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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu kullanim kilavuzu size cihazin montaji, baglantisi ve devreye alimi
icin gereken bilgilerinin yani sira bakim, ariza giderme, parcalarin
yenisiyle degistiriimesi ve kullanicinin gavenligi ile ilgili dnemli bilgileri
icerir. Bu nedenle devreye almadan énce bunlari okuyun ve Grinin
ayrilmaz bir pargasi olarak herkesin erigebilecegi sekilde cihazin
yaninda muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanim kilavuzu egitimini almig uzman personel igin hazirlan-
mistir. Bu kilavuzunun igerigi uzman personelin erisimine daima agik
olmali ve igerik kesinlikle uygulanmalidir.

1.3 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bag sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, Uyari, ipucu: Bu sembol yardimci ek bilgileri ve basarili bir is
icin gereken ipuglarini karakterize etmektedir.

Uyari: Bu sembol arizalarin, hatali fonksiyonlarin, cihaz veya tesis ha-
sarlarinin engellenmesi i¢in kullanilan uyarilar karakterize etmektedir.

Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar zarar gérebilirler.

Uyari: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar ciddi veya 6lumle sonuclanabilecek bir zarar gérebilirler.

Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyuimamasi in-
sanlarin ciddi veya 6limle sonuglanacak bir zarar gérmesine neden
olacaktir.

Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar i¢in yapilan 6zel agiklamalari géstermek-
tedir.

Liste

Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

islem sirasi
Ondeki sayilar sirayla izlenecek islem adimlarini géstermektedir.

Bertaraf etme
Bu sembol, bertaraf edilmesine iliskin 6zel agiklamalari gosterir.
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2 Kendi emniyetiniz i¢in

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu dokiimantasyonda belirtilen tlim islemler sadece egitimli ve yetki
verilmis uzman personel tarafindan yapilabilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim
VEGAFLEX 82 surekli seviye élcimi yapan bir sensérdur.

Kullanim alanina iliskin detayli bilgiler icin "Urtin tanimi" bslimiine
bakin.

Cihazin isletim glvenligi sadece bu belgede ve (eder varsa) ta-
mamlayici kilavuzlarda belirtilen bilgilere ve cdhazin amacina uygun
kullanimi halinde mimkundr.

2.3 Yanhs kullanma uyarisi

Amaca veya 6ngoriilen sekle uygun olmayan kullanma halinde (6rn.
yanlis montaj veya ayar nedeniyle haznenin tagsmasi) bu trln, siste-
min pargalarinda hasarlar olusmasi gibi kullanima 6zgu tehlikelere yol
acabilir. Bunun sonucunda nesneler, kisiler ve ¢cevre zarar gorebilir.
Ayrica bu durumdan dolayi cihazin guvenlik ézellikleri yavaslayabilir.

2.4 Genel giivenlik uyarilan

Cihaz, standart yonetmeliklere ve yonergelere uyuldugunda tek-
nolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik agidan
kusursuz ve isletim glvenligi mevcut durumda isletilebilir. Kullanici
sirket, cihazin arizasiz bir sekilde isletiminden sorumludur. Cihazin
arizalanmasina yol agabilecek agresif veya korozif Grtin ortamlarinda
kullanimda, kullanici sirketin uygun énlemleri alarak cihazin dogru
calisacagindan emin olmasi gerekmektedir.

Bu kullanma kilavuzunda belirtilen gtivenlik agiklamalarina, yerel ku-
rulum standartlarina ve gecerli gtivenlik kurallari ile kazadan kaginma
kurallarina uyulmalidir.

Kullanma kilavuzunda belirtilen islemleri asan mudahaleler giivenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayi sadece bizim tarafimizdan
yetkilendirilmis personel tarafindan yapilabilir. Cihazin yapisini degis-
tirmek veya iceriginde degisiklik yapmak kesinlikle yasaktir. Glivenlik
nedeniyle sadece bizim belirttigimiz aksesuarlar kullanilabilir.

Tehlikeleri 6nlemek igin, cihazin tGzerindeki glvenlik isaretlerine ve
aciklamalarina uyulmasi gerekir.
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3 Uriin tanimi

Teslimat kapsami

e

Model etiketi

Belgeler ve yazilm

Uygulama alani

Calisma prensibi - Dolu-
luk 6l¢timii

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi
Teslimat kapsamina sunlar dahildir:

e Sensoér VEGAFLEX 82
e Opsiyonel aksesuar
e Entegre opsiyonel Bluetooth modulu

Teslimat kapsamindaki diger bilesenler:

e DoklUmantasyon
— Minik kullanim kilavuzu VEGAFLEX 82
— Opsiyonel cihaz donanimlarinin kilavuzlari
— Exigin 6zel "Glvenlik Uyarilar" (Ex modellerinde)
— Gerekmesi halinde baska belgeler

Bilgi:
Bu kullanim kilavuzunda opsiyonel cihaz ézellikleri de tanimlanmakta-
dir. Teslimat kapsaminin icerigi verilen siparisin icerigine baghdir.

Model etiketi cihazin tanimlamasi ve kullanimi icin en énemli bilgileri
icermektedir:

e Cihaz tipi

Onaylar hakkinda bilgiler

Konfiglrasyon hakkinda bilgileri

Teknik 6zellikler

Cihazin seri numarasi

Cihaz tanimlama QR kodu

Bluetooth girisi (opsiyonel) i¢in sayisal kod
Uretici bilgileri

Cihaziniza ait siparis bilgilerini, belgeleri veya yazilimi bulabilmek igin
su olanaklar mevcuttur:

e "www.vega.com" adresine gidin ve arama alanina cihazinizin seri
numarasini girin.

e Model etiketinin tizerindeki QR kodunu okutun.

e VEGA Tools uygulamasini acin ve "Dokiimantasyon" altinda
bulacaginiz seri numarasini girin.

3.2 Calisma sekli

VEGAFLEX 82 sivi seviyesinin surekli olarak 6lcimu i¢in ip veya ¢u-
buk 6lcuim sondali bir doluluk seviyesi saptama sensérudur ve dokme
malzeme uygulamalari igin kullaniimaktadir.

Yuksek frekansli mikrodalga darbeleri bir gelik kablo veya bir iletkenle
saglanir. Dolum yiizeyine vurulmasiyla mikrodalga darbeleri reflek-

te edilir. Calisma suresi cihazdan 6lclir ve dolum seviyesi olarak
gOsterilir.
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3 Uriin tanimi

Ambalaj

Nakliye

Nakliye kontrolleri

Depolama

Depolama ve transport
1sisl

Kaldirmak ve Tagsimak

Gosterge ve ayar moduli

VEGACONNECT

VEGADIS 81

3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama

Cihaziniz kullanilacagi yere nakliyesi igin bir ambalajla korunmustur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmgtir.

Cihaz ambalajlari kartondandir, bunlar ¢evre dostudur ve yeniden
kullanilabilirler. Ozel modellerde ilaveten PE kopiik veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden donlisiim isletmeleri vasitasiyla
imha edin.

Nakliye, nakliye ambalajinda belirtilen acgiklamalar g6z éniinde bu-
lundurularak yapilmalidir. Bunlara uymama, cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

Teslim alinan malin, teslim alindiginda eksiksiz oldugu ve nakliye ha-
sarinin olup olmadigr hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarlari veya gdze batmayan eksiklikler uygun sekilde ele alinmalidir.

Ambalajlanmig parcalar montaja kadar kapall ve ambalaj disina
koyulmus kurulum ve depolama isaretleri dikkate alinarak muhafaza
edilmelidir.

Ambalajlanmig parcalar, baska trli belirtimemisse sadece asagida
belirtilen sekilde depolanmalidir:

e Acik havada muhafaza etmeyin

Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz birakmayin
Gunes i1sinlarindan koruyun

Mekanik titresimlerden kaginin

Depo ve nakliye sicaklidi konusunda "Teknik veriler - Cevre kosul-
lar" bélimune bakin.
e Bagllnem %20 ... 85

Agirliklart 18 kg (39.68 Ibs)'nun uzerinde olan cihazlarda kaldirmak ve
tasimak icin bu isler icin uygun ve onayli araclar kullaniimaldir.

3.4 Aksesuar

Burada belirtilen aksesuarlara iligkin kullanim kilavuzlarini web sitemi-
zin indirilebilecek dosyalar bélimuinde bulabilirsiniz.

PLICSCOM, él¢timlerin géruntiilenmesi, ayari ve tanisi i¢in kullanilir.

Entegre Bluetooth modiil (opsiyonel), standart kontrol cihazlaryla
kablosuz kullanima izin verir.

VEGACONNECT araytiz adaptori iletisim yetenegine sahip cihazlarin
bir bilgisayarin USB aray(iziine baglanmasini saglar.

VEGADIS 81, VEGA-plics® sensorleri icin bir dis gdsterge ve ayar
birimidir.
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3 Uriin tanimi

VEGADIS Adaptorii

VEGADIS 82

PLICSMOBILE T81

PLICSMOBILE 81

Koruyucu kapak

Flanslar

Dis gévde

Cubuk bilesenleri

Merkezleme

VEGADIS adaptord, iki hlicreli gévdesi olan sensorler igin yedek
parcadir. VEGADIS 81'in M12 x 1fisiyle sensér gdvdesine baglantisini
saglar.

VEGADIS 82, HART protokollt sensorlerin élgim degerlerinin gérin-
tllenmesi ve ayarlanmasi amaglidir. 4 ... 20 mA/HART sinyal hattina
sokulur.

PLICSMOBILE T81, HART sensoérlerinin 6lciim degerleri ve uzak pa-
rametrelemelerin aktariimasinda kullanilan bagimsiz bir GSM/GPRS/
UMTS radyo birimidir.

PLICSMOBILE 81, 6élctim hiicrelerinin iletiminde ve uzaktan para-
metrelemede HART sensdrleri igin dlctim degerlerinin iletiminde ve
uzaktan parametrelemede kullanilan entegre bir GSM/GPRS/UMTS
radyo birimidir.

Koruyucu kapak sensor gévdesini kirlenmeye ve glines isinlari tarafin-
dan siddetli iIsinmaya karsi korur.

Disli flanslarin farkli modeller igin su standartlari mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Standart sensor gdvdesi buyik geliyorsa veya kuvvetli titresimler
oluguyorsa bir dig gévde kullanabilirsiniz.

Bu durumda sensér gévdesi paslanmaz ¢eliktendir. Elektronik aksam
dis gbévdenin icinde bulunur ve bir baglanti kablosuyla sensérden
10 metre (132.8 ft) uzakliga kadar monte edilebilir.

Cihaziniz cbuk modelliyese, gubuk élgim sondasini kemer segmentle
ve farkli uzunluklardaki gubuk ve halat ile istediginiz sekilde uzatabi-
lirsiniz.

Kullanilan toplam uzunluk 6 m (19.7 ft) uzunlugunu gegcmemelidir.
Uzantilar asagidaki uzunluklarda mevcuttur:

Cubuk: 6 16 mm (0.63 in)

e Temel segmentler: 20 ... 5900 mm (0.79 ... 232 in)

o Cubuk/Halat segment: 20 ... 5900 mm (0,79 ... 232 in)
e Yay segmentler: 100 x 100 mm (3.94 ... 3.94 in)

VEGAFLEX 82 cihazini bir bypass veya bir dikey boru kurmak istiyor-
saniz sonda ucunda bulunan merkezleme yildizinin bypass borusu ile
temas etmesini engellemelisiniz.
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4 Monte edilmesi

Vidalama

Neme karsi koruma

A

A

Kablo baglanti elemanlari

Proses kosullari

A

4 Monte edilmesi

4.1 Genel talimatlar

Digli baglantili olan cihazlar, uygun bir vida anahtari ile proses baglan-
tisinin altigen vidasina vidalanir.

Anahtar agzi bkz. B6Iim "Ebatlar".

ikaz:

Govde veya elektrik baglantisi vidalamak igin kullanilamaz! Vidayi
sikistirmak bazi modellerde cihazin rotasyon mekanizmasina zarar
verebilir.

Cihazinizi, nemlenmeye karsli, su 6nlemleri alarak koruyun:

o Uygun bir baglanti kablosu kullaniniz (Gli¢ kaynagina baglanmasi"
bélimine bakiniz)

e Disli kablo baglantisini (konnekt6ra) sikistirin

e Disli kablo baglantisinin veya konnektériin 6ntindeki baglant
kablosunu arkaya gecirin

Bu, 6zellikle agik alanlarda, icinde (6rn. temizlik islemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapali alanlarda veya sogutulmus ve isitiimig
haznelere montaj igin gecerlidir.

Uyari:

Kurulum sirasinda cihazin i¢inin kesinlikle nemlenmemesini ve icine
kir girmemesini saglayiniz.

Cihaz koruma tiirtine uygunluk i¢in kullanim sirasinda gévde kapagi-
nin kapall ve gerekirse surgilenmis olmasina dikkat edin.

Metrik vida

Digli kablo baglantilar metrik digli cihaz gévdelerine fabrikada vida-
lanmigtir. Bunlar tagima sirasinda guvenlik temin etmek igin plastik
tipalarla kapatiimiglardir.

Bu tipalari elektrik baglantisindan cikarin.

NPT vida

Kendiliginden kapanan NPT diglilerine sahip cihaz gévdeleri kullanil-
diginda disli kablo baglantilan fabrikada takilamaz. Kablo giriglerinin
aclk agizlarn bu nedenle tagima guvenligi olarak tozdan koruyucu
kapakla kapatiimistir. Toza karsi kullanilan kapaklar neme karsi yeterli
koruma saglamamaktadirlar.

Bu koruyucu basliklari makine devreye almadan énce onaylanmis
kablo baglantilariyla degistirin ya da bunlara uyan kér tapa ile agizla-
rini kapatin.

Uyari:

Cihaz guvenlik nedeniyle sadece onaylanan proses kosullarinda
calistinlabilmektedir. Bunun hakkindaki verileri kullanim kilavuzunun
"Teknik Veriler" bélumUnden ya da model etiketinden okuyabilirsiniz.

VEGAFLEX 82 « iki telli: 4 ... 20 mA/HART 9



4 Monte edilmesi

Montaj pozisyonu

Hazne tipi

Bu nedenle montajdan énce proseste yer alan tim cihaz pargalarinin,
s6z konusu olabilecek proses kosullarina uygun oldugundan emin
olun.

Bu parcgalar arasinda sunlar sayilabilir:
o Olglime etkin yanit veren parca

e Proses baglantisi
e Proses icin yalitimlama

Proses kosullar arasinda sunlar sayilabilir:

Proses basinci

Proses sicaklig

Malzemelerin kimyasal dzellikleri
Abrazyon (cizilme) ve mekanik 6zellikler

4.2 Montaj talimatlari

Cihazi hazne i¢ diizenlerinden veya hazne duvarindan en az 300 mm
(12 in) uzak olacagi sekilde monte edin. Metalik olmayan haznelerde
hazne duvarindan uzaklik en az 500 mm (19.7 in) olmaldir.

Kullanim sirasinda, 6lcim sondasi entegre parcalara veya hazne
duvarina degmemelidir. Gerekirse sonda ucunu sabitleyin.

Konik zeminli haznelerde cihazin haznenin ortasina monte edilmesi
avantajlidir ciinkl bu durumda neredeyse hazne zeminine kadar
élctim yapilabilir. Olciim sondasi ucuna kadar dlgiim yapilamayacagin
dikkate alin. En kisa mesafenin tam ve dogru degeri (alt blok uzakhgr)
hakkinda daha fazla bilgiyi kullanim kilavuzunun "Teknik 6zellikler"

bélimanden bulabilirsiniz.

Res. 1: Konik zeminli hazne

Plastik hazne/cam hazne

Gudumli mikro dalga 6lciim prensibi proses baglantisinda metalik

bir yuzeye gereksinim duyar. Bu yuzden plastik kaplardaki vb. flangli
(DN 50 Ust) bir cihaz modeli kullanin veya vidalama sirasinda proses
baglantisinin altina bir metal levha (@ > 200 mm/8 in) yerlestirin.
Levhalarin proses baglantisiyla dogrudan temasi olmasina dikkat
edin.

Metalik hazne duvari olmayan (6rn. plastik hazneler) 6lgiim sondalari
kullanilirken 6lcim degeri kuvvetli elektro manyetik alanlardan etkile-
nebilir (EN 61326'ya gore parazit yayma: A sinifi).

10
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4 Monte edilmesi

Sivili uygulamalarda koaksiyel modelli bir lcim sondasi kullanin.

/®

Res. 2: Metalik olmayan haznede montaj

1 Flans
2 Metal yaprak

Beton hazne

Kalin beton gatilara montaji sirasinda VEGAFLEX 82 alt kenarla olabil-
digince ayni hizaya monte edilmelidir. Beton silolarda duvara uzaklik
en az 500 mm (20 in) olmalidir.

2 >160 mm

Res. 3: Beton siloya montaj

VEGAFLEX 82 « iki telli: 4 ... 20 mA/HART 11



4 Monte edilmesi

Soket Mumkiinse hazne borularindan sakinin. Senséri hazne ¢atisina
olabildigince simsiki monte edin. Bu olmuyorsa, daha kii¢tik ¢capl kisa
ek boru kullanin.

Daha yuksek ya da daha buyuk ¢apli ek borular genelde bulunmak-
tadir. Bununla beraber st blok uzakligi arttirabilirsiniz. Bunun sizin
Olcimlinlizle ilgili olup olmadigini kontrol edin.

Bu durumlarda montajdan sonra her zaman bir yanlis sinyal bastirma
yapin. Diger bilgileri "Devreye alim prosedLiri" béliminden bulabilir-
siniz.

d h
DN25 ... DN150 <150 mm (5.91")
>DN150 ... DN200 <100 mm (3.94")

L R
| I \H _
w

d <

Res. 4: Montaj ek borulari

Ek borulari kaynaklarken ek borularin hazne c¢atisina iyice kapanmasi-
na dikkat edin

Res. 5: Ek borulari egit seviyede entegre edin

1 Sorunlu montaj
2 Soket ayni ylizeyde - En iyi montaj

Kaynak caligmalari Haznede kaynak ¢alismasi yapiimadan énce elektronik modulii
sensoérden ¢ikarin. Bu sekilde elektronigin induktif gecisler nedeniyle
zarar gérmesini engellersiniz.
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iceri akan madde

Olgiim arahg

Basing

Sabitlenmesi

4 Monte edilmesi

Cihazlar doldurma akiminin Uistiine veya icine takmayin. iceri akan
doldurma malzemesini degil, doldurma malzemesi ylizeyinin kapsa-
ma alanina alinmasini saglayin.

-

Res. 6: Ieri akitilan (irtin ortaminda sensériin montaji

Sensorlerin 6lgiim araligi i¢in referans diizlem disli vidanin (Flans)
contall yuzeyidir.

Standart ylizeyin altinda ve gerekirse 6lcim sondasinin ucunda
icinde 6lgimiin mimkin olmadig bir minimum mesafe birakiimasi
gerekmektedir (blok uzaklik). Ozellikle ip uzunluklar sadece iletken
ortamlarda bitinceye kadar kullanilabilir. Farkli ortamlar icin blok uzak-
liklar "Teknik veriler" bélimiinden bulabilirsiniz. Seviyeleme sirasinda
fabrika ayarinin sudaki 6lciim araligini temel almasina dikkat edin.

Kapta yuksek veya al¢cak basin¢ oldugu zaman proses baglantisinin

sizdirmazligini saglamaniz gerekir. Sizdirmazlik malzemesinin dolum
malzemesine ve proses sicakligina dayanikli olup olmadigini kullan-

madan énce kontrol edin.

izin verilen maksimum basinci, sensériin "Teknik Veriler" veya Model
Etiketi bélumtnden alin.

ip 8lgiim sondasinin galigma veya karigtirma sirasinda dolum mal-
zemesinin vb. hazne duvariyla temas etme tehlikesi varsa 6lgim
sondasinin sabitlenmesi gerekir.

Gergin agirlikta bir i¢ vida (M12) halka vidadan (opsiyonel) olugsmak-
tadir (Urlin No. 2.27423).

Olciim sondasi kablosunun ¢ok gergin olmamasina dikkat edin. Kab-
lodaki ¢ekis yuklerinden sakinin.

Kesin olmayan hazne baglantilarindan kaginin (Baglanti ya gavenli
sekilde topraklanmalidir ya da guivenli sekilde yalitilmalidir.). Bu kosula
yapilan tanimlanmayan her degisiklik 6lciim hatasina yol acar.

Bir gubuk 6lgiim sondasi oldugunda hazne duvarina degme riski
olusuyorsa, 6lcim sondasini en alttaki uca sabitleyin.

Sabitlemenin altinda élgtimiin yapilamadigini dikkate alin.

VEGAFLEX 82 « iki telli: 4 ... 20 mA/HART 13



4 Monte edilmesi

Yandan montaj

Cubuk uzantisi

D] D]
Vi @ 1

A

Res. 7: Olgiim sondasini sabitlemek

1 Olgtim sondasi
2 Tutma yuvasi

Sivi uygulamalarda i¢ dlizen kosullar agir oldugunda 6lciim sondasi
da yanlara entegre edilebilir. Bu ylzden gubuk uzantil veya yay seg-
mentli gubugu bu duruma uygun sekilde uyarlayabilirsiniz.

Calisma suresinde bunun sonucunda meydana gelen degisikliklerin
telafi edilmesi igin sonda uzunlugunu cihaza otomatik olarak hesap-
latin.

Bulunan sonda uzunlugu yay segmentler kullanildiginda gergek élgim
sondasi uzunlugundan farkli olabilir.

Hazne duvarinda tutma kirisi, tel vb. modiiller varsa, 6lgiim sondasi
hazne duvarindan en az 300 mm (11.81 in) uzak olmalidir.

Daha fazla bilgi i¢in gubuk uzantilar ek kilavuzunu okuyun.

Zor kurulum kosullarinda 6r. ek borularda 6l¢iim sondasini bir gubuk
uzantisina uyarlamaniz gerekir.

Calisma suresinde bunun sonucunda meydana gelen degisikliklerin
telafi edilmesi i¢in sonda uzunlugunu cihaza otomatik olarak hesap-
latin.

Daha fazla bilgiyi gubuk ve halath bilesenler ek kilavuzunda bulabilir-
siniz.

14
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5 Besleme gerilimine baglanma

Giivenlik uyarilari

Giic kaynagi

Baglanti kablosu

Kablo baglanti elemanlari

5 Besleme gerilimine baglanma

5.1 Baglantinin hazirlanmasi
ilk olarak su givenlik agiklamalarini dikkate alin:

e FElektrik baglantisi sadece bu igin egitimini almis ve tesis isletmeci-
sinin yetki verdigi bir teknisyen tarafindan yapiimalidir.

e Asin gerilim bekleniyorsa, asiri gerilime karsi koruma cihazlari
monte ediniz

ikaz:
Baglantiyi ve/veya baglantidan ¢ikarmayi yalnizca elektrik akimini
kestikten sonra yapabilirsiniz.

Gug kaynagi ve akim sinyali ayni iki damarli baglanti kablosu tize-
rinden calisir. Galisma gerilimi bir cihaz modelinden digerine farklilik
gOsterebilir.

Enerji beslemesine iligkin verileri "Teknik veriler" bélumiinde bulabi-
lirsiniz.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glvenli bir sekilde ayril-
masi i¢in DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.

Cihazi IEC 61010-1'e gére enerjisi kisitlanmis bir akim devresi
(Class 2'ye uygun sebeke).

Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

o Besleme cihazinin nominal ylk altindaki dusik cikis gerilimi (sen-
sOr akimi oldugunda 20,5 mA; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

e Elektrik devresindeki diger cihazlann etkisi icin sensoriin "Teknik
veriler " bolumu yik degerleri kismina bakin

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi
icin EN 61326-1 test dederlerinin lizerinde bir elektromanyetik parazit-
lenme beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

Govdeli ve disli kablo baglantisi olan cihazlarda dairesel kablo kul-
lanin. Disli kablo baglantisinin contalanabilmesi icin (IP koruma tipi)
kablo dis ¢gapina uyan bir disli kablo baglantisi kullanin.

HART multidrop modundayken genel olarak blendajli bir kablo kullan-
manizi tavsiye ederiz.

Metrik vida:

Disli kablo baglantilar metrik digli cihaz gévdelerine fabrikada vida-
lanmigtir. Bunlar tagima sirasinda guvenlik temin etmek igin plastik
tipalarla kapatiimiglardir.

Uyari:
Bu tipalari elektrik baglantisindan cikarin.

NPT vida:

Kendiliginden birlesme 6zelligine sahip NPT disli vidal cihaz gévde-
lerinde kablo baglantilari fabrikada vidalanamaz. Kablo giriglerinin
serbest agizlari bu ylizden nakliye glivenligi saglanmasi amaciyla toza
karsi koruyucu kirmizi bagliklar ile kapatilmigtir.
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5 Besleme gerilimine baglanma

Kablo yalitimlama ve
topraklama

Baglanti teknigi

Baglanti prosediirii

°
1

€&

e

e

Uyari:

Bu koruyucu bagliklart makine devreye almadan énce onaylanmig
kablo baglantilariyla degistirin ya da bunlara uyan kér tapa ile agizla-
rini kapatin.

Plastik gévdede NPT kablo baglantisi ya da Conduit-Celik boru disliye
gres yagsiz olarak takiimalidir.

Tiim gévdeler igin maksimum sikma torku, bkz. Bélim "Teknik Ozel-
likler".

Yalitimh kablo gerektiginde, kablo blendajini iki tarafli olarak toprak-
lama gerilimine baglamanizi tavsiye ederiz. Kablo yalitimi, sensérde
dogrudan i¢ topraklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki harici
topraklama terminali, toprak gerilimine disiik empedansla baglanmis
olmalidir.

Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarina uygun olarak yapilir.
Hem galvanik sistemlerde hem de katodik korozyon guvenligi sistem-
lerinde buyuk gerilim farklarinin oldugu dikkate alinmalidir. Bu iki ke-

narl yalitim topraklamasinda izin veriimeyen ylksek yalitim akimlarina
yol acabilmektedir.

Uyari:

Cihazin metalik parcalari (proses baglantisi, 6lcim degeri kaydedici,
kilifli boru vs.) iletken olarak gévdenin i¢ ve dis topraklama klemensi-
ne baglidir. Bu baglanti ya dogrudan metalik ya da harici elektronige
sahip cihazlarda 6zel baglanti kablosunun yalitimi Gizerinden yapilir.

Cihaz dahili voltaj baglantilar hakkinda daha fazla bilgiyi " Teknik
ozellikler" béliminden bulabilirsiniz.

5.2 Bagla

Elektrigin ve sinyal ¢cikisinin baglantisi gévdedeki yay baskili klemens-
lerle yapilir.

Gosterge ve ayar modiiliine ya da araylUz adaptériine baglanti gévde-
deki kontak pimleri vasitasiyla yapilir.

Bilgi:

Terminal blok elektrige baglanabilir ve elektronik parcadan ayrilabilir.

Bunun igin terminal blogu kiguk bir tornavida ile kaldirin ve gekerek
alin. Tekrar baglarken oturma sesi duyulmalidir.

Su prosedurt izleyin:

1. Govde kapaginin vidasini sokiin

2. Varsa gosterge ve ayar modulunu hafifce sola déndurerek ¢ikartin
3. Disli kablo baglantisinin baslik somunu gevsetin ve tipalar ¢ikarin
4

Baglanti kablosunun kilifini yakl. 4 in10 cm (4 in) siyirin, tellerin
munferit yalitimini yakl. 1 cm (0.4 in) siyirin

5. Kabloyu kablo baglantisindan sensoérin igine itin

16
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5 Besleme gerilimine baglanma

€&

Elektronik bélme ve bag-
lanti bélmesi

Res. 8: Baglanti prosed(irii 5 ve 6

1 Bir hiicreli gévde

2 Cift hicreli gévde

6. Damar uglarini baglanti planina uygun olarak klemenslere takiniz.

Uyari:

Hem sabit teller hem de tel ucunda kilif bulunan esnek teller dogrudan
terminal agzina takilir. Ug kiliflari olmayan esnek tellerde, Ustten kiigik
bir tornavida ile terminale basin: Terminal agzi agilir. Tornavidayi tekrar
gevsetmek icin kullandiginizda terminaller yeniden kapanir.

7. Terminaller icinde bulunan kablolarin iyi oturup oturmadigini test
etmek i¢in hafifce ¢cekin

8. Blendaji i¢ toprak terminaline baglayin, dis toprak terminalini voltaj
regllatéri ile baglayin

9. Kablo baglantisinin basglik somununu iyice sikistirin. Conta kablo-
yu tamamen sarmaldir

10. Varsa gosterge ve ayar modullinii tekrar takin
11. Govde kapagini vidalayin
Elektrik baglantisi bu sekilde tamamlanr.

5.3 Baglanti semasi - Bir hiicreli gévde
Ex olmayan, Ex ia ve Ex d modeli i¢in su sekil kullaniimaktadir.

Res. 9: Tek hiicreli gévdede elektronik ve baglanti béimesi

1 Glg kaynagi, sinyal ¢ikisi

2 Gdsterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptori igin

3 Bagimsiz gériintt ve kontrol birimi

4 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali
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5 Besleme gerilimine baglanma

5.4 Baglanti gemasi - iki hiicreli gdvde
@ Ex olmayan, Ex ia ve Ex d modeli i¢in su sekil kullaniimaktadir.

Elektronik bélmesi

Res. 10: Elektronik bélmesi - iki hiicreli gévde

1

Baglanti alani icin i¢c baglanti

2 Gésterge ve ayar modlilli ya da arayiiz adaptord icin

Baglanti bélmesi

@z

L
|ERER
()1 2(-)

-
u—a

]
—_—

Res. 11: Iki hiicreli gévde - baglanti béimesi

NN =

Glig¢ kaynadi, sinyal ¢ikigi

Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptérii igin
Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi
Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi i¢in toprak terminali

Baglanti alani - PLICSMO-
BILE 81 radyo modiilii

P
===

Dsena Of Eon

+ =
[l gﬁé
jf— i

Res. 12: Baglanti alani - PLICSMOBILE 81 radyo mod(ilti

1

Gli¢ kaynagdi

18
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5 Besleme gerilimine baglanma

Baglanti hakkindaki ayrintili bilgiyi "PLICSMOBILE"in kullanim kilavu-
zundan bulabilirsiniz.

5.5 Baglanti plani: Ex d ia iki hiicreli gévde
Elektronik bélmesi

Res. 13: Elektronik bélmesi - Ex d ia iki hiicreli gévde

1 Baglanti alani icin i¢ baglanti

2 Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptori igin

3 Dis gésterge ve ayar modiilii igin baglanti figi icin i¢c baglanti (opsiyonel)

Uyari:
Ex d ia cihazi kullanilacaginda HART-Multidrop ayar modu kullanila-
maz.

Baglanti bélmesi

-

Res. 14: Ex d ia iki hiicreli gévde - baglanti b6lmesi

1 Glg kaynagi, sinyal ¢ikisi
2 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali
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5 Besleme gerilimine baglanma

Elektronik bélmesi

Fis baglantisinin atan-
masi

5.6 VEGADIS adaptoérii ile iki hiicreli govde

Res. 15: Dis gésterge ve ayar biriminin baglanmasi igin VEGDIS adaptérlii

elektronik bélmesine bakis
1 VEGADIS Adaptéri

2 g fis baglantisi

3 M12x 1 konektér

Res. 16: M12 x 1 konnektére bakis

1 Pint
2 Pin2
3 Pin3
4 Pin4
Kontak pini Sensor icinde renkli Klemens Elektronik
baglanti kablosu modiil
Pin 1 Kahverengi 5
Pin 2 Beyaz 6
Pin 3 Mavi 7
Pin 4 Siyah 8

20
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5 Besleme gerilimine baglanma

Tel atama baglanti kab-
losu

Yardimci elektronik - ek
akim cikisgi

5.7 Baglanti plani - Model IP66/IP68 (1 bar)

Res. 17: Tel dogrulama siki baglanmis baglanti kablosu

1 Gli¢ kaynag ve/veya degerlendirme sistemi igin kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj

5.8 Yedek elektronikler

ikinci bir 6lciim degerinin elde edilmesi igin, yardimci elektronidi "ek
akim ¢ikisi"ni kullanabilirsiniz.

iki akim cikisi da pasiftir ve buralara elektrik verilmelidir.

Res. 18: Baglanti bélmesi, iki hiicreli gbvde, yardimci elektronik "Ek akim ¢ikisi"
1 Birinci akim ¢ikigi (1) - Gli¢ kaynagi ve sinyal ¢ikisi sensér (HART)

2 Ekakim gikigi (1l) - Gli¢ kaynagi ve sinyal ¢ikisi (HART'siz)

3 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

5.9 Acma fazi

Cihazin gui¢ kaynagina baglantisi yapildiktan sonra cihaz kendi kendi-
ne bir test yapar:

e Elektronigin i¢ testi

e "F 105 Olgtim degerini bul" durum mesajinin ekran veya bilgisayar
bilgileri

e Cikis sinyali, kisa sureligine ayarlanan ariza degerine atlar

Aktlel 6lcum degeri sonra sinyal hattina aktarilir. Deger, 6rn. fabrika
esitlemesi gibi daha 6nce yapilmis ayarlar da dikkate almigtir.
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6 Gosterge ve ayar moddli ile devreye alma

6 Gosterge ve ayar modiilii ile devreye alma

6.1 Gosterge ve ayar modiiliiniin kullaniimasi

Gésterge ve kullanim moddli istendiginde sensériin igine yerlestiri-
lebilir ve gikarilabilir. 90°'lik agilarla dért konumda takilabilir. Bu iglemi
yaparken elektrik akiminin kesilmesine gerek yoktur.

Su prosedri izleyin:
1. Govde kapaginin vidasini sékin

2. Gosterge ve ayar modulunu elektronik tizerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar saga dogru gevirin

3. izleme penceresini gévdenin kapagina takip iyice sikin
Sékme, bu islemi tersine takip ederek yapilir.

Gosterge ve ayar moduliinlin enerjisi sensor tarafindan saglanir,
baska bir baglantiya gerek yoktur.

Res. 19: Elektronik bolmesinde bir hticreli gévdede gdsterge ve ayar modliltiniin
calistinlmasi

22
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6 Gosterge ve ayar modili ile devreye alma

Tus fonksiyonlari

Res. 20: Gosterge ve ayar mod(iliiniin iki hiicreli gévdeye montaji

1 Elektronik bélmesinde
2 Baglanti bélmesinde

Uyari:

Cihazin donanimini sonradan 6l¢iim degerlerini devamli gésteren bir
gbsterge ve ayar modulu ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
ylksek kapak kullanilmasi gerekir.

6.2 Kumanda sistemi

Res. 21: Gésterge ve kumanda elemanlari

1 Swi kristal ekran
2 Kumanda tuslar

o [OK]tusu:
— Menuye genel bakisa ge¢
— Segilen menly teyit et
— Parametre igle
— Degeri kaydet

o [->]tusu:
— Olglim degerinin gdsterilme seklini degistir
— Listeye yapilacak girisi se¢
— Duzeltme pozisyonunu se¢

o [+]tusu:
— Bir parametrenin degerini degistir

e [ESC]tusu:
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Kumanda sistemi

Kontrol sistemi - Manyetik
pim lizerinden tuslar

Zamanla ilgili fonksiyon-
lar

Acma fazi

Olgiim degerinin goster-
gesi

- Girilen bilgileri iptal et
— Ust menlye geri git

Cihazi gésterge ve ayar moduliniin dért diigmesini kullanarak ¢alisti-
riyorsunuz. LC géstergesinde miinferit menili segenekleri gérulmekte-

dir. Munferit digmelerin fonksiyonlarini litfen dnceki grafikten 6grenin.

Gosterge ve ayar modillinin Bluetooth modelinde alternatif olarak
manyetik bir pim yardimiyla kullanma segenegi bulunmaktadir. Bu,
gdsterge ve ayar modulinun dért tusunu sensér gévdesinin izleme
pencereli kapali kapagindan aktive eder.

Res. 22: Gésterge ve kumanda elemanlari - Manyetik pimden kumanda ile

Suvi kristal ekran
Manyetik pim
Kumanda tuslar
Izleme pencereli kapak

AW =

[+]- ve [->] digmelerine bir kez basildiginda dizeltilen deger ya da ok
bir deger degisir. 1 sn'den fazla slre digmeye basildiginda degisiklik
kalicidir.

[OK]- ile [ESC] tuslarina ayni anda 5 sn'den daha uzun stre basildi-
ginda temel menuye atlanir. Menu dili de "Ingilizce"'ye déner.

Sistem, son kez tusa bastiktan yakl. 60 dakika sonra otomatik olarak
Olciim degerleri géstergesine déner. Bu kapsamda, énceden [OK] ile
teyitlenmemis degerler kaybolur.

VEGAFLEX 82 acildiktan sonra kendine bir test yapar. Bu sayede
cihaz yazilimi denetlenmis olur.

Cikis sinyali acilis faz1 sirasinda bir ariza sinyali verir.

Baslangic prosesi sirasinda gésterge ve ayar modliinde asagidaki
bilgiler yer almaktadir:

e (Cihaz tipi

e Cihaz adi

e Yazilim surimu (SW sur)

e Donanim surima (HW sur)

[->] tusu ile Ug farkh gésterge modu arasinda segim yapabilirsiniz:

24
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Hizl devreye alim

Ana menii

ilk sekilde segilen 6l¢lim degeri bilyiik harflerle gdsterilir.

ikinci sekilde, secilen élciim degeri ve bununla ilgili bir gubuk grafigi
g0sterilmektedir.

Uglincii sekilde, segilen élgiim degeri ve segilen ikinci bir 6lgiim
degeri (6r. Sicaklik degeri) gosterilir.

328 328

Sensor

328 wm
Zb.l

6.3 Parametreleme - Hizli devreye alma

Sensorin hizli ve kolayca 6lciime uyarlanabilmesi igin, gdsterge
ve kullanim moddaliinin baglangi¢ resminden "Hizli devreye alma"
secenegini secin.

5ensor Sensor

Lluick setup)
Extended adiustment

Asagidaki hizli devreye alma adimlari "Genigletilmis Ayar'da da
bulunabilir.

e Cihaz adresi

Olgtim yeri ismi
Malzeme tipi (opsiyonel)
Uygulama

Maks. seviye

Min. seviye

Yanlis sinyal bastirma

Menu seceneklerinin tanimlamalarini "Parametreleme - Genigletilmis
Ayar" boliminde bulabilirsiniz.

6.4 Parametreleme - Genigletilmis kullanim

"Genisletilmis kullanimin" teknik olarak lciim yerlerinin cok ugrastirici
oldug@u kullanimlarda daha kapsamli ayarlarin yapilmasi 6ngérilmeli-
dir.

Quick setup
=

=] s justrient]

Ana menU agagida belirtilen fonksiyonlari iceren bes bélime ayrilmig-
tir:

Diagnastics
Additional adiustrents
Info

Devreye alma:Olciim yerleri ismi, ortam, kullanim, hazne, seviyele-
me, sinyal ¢ikigl, cihaz birimi, ariza sinyali harigleyici, lineerizasyon
egimi gibi ayarlar
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Olgiim yeri ismi

Birimler

Sonda uzunlugu

e

Ekran: Dil, 6lcim degeri gésterme ve aydinlatma ayarlari

Tani: Cihaz durumu, ibre, élgiim guvenligi, simulasyon ve yanki egimi
hakkinda bilgiler

Diger ayarlar: Sifirlama, tarih/saat, sifirlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adi, donanim ve yazilim versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazin ézellikleri

Uyari:

Olglimiin optimum ayari icin "Devreye alma" ana meniisiindeki miin-
ferit alt menuler pes pese secilip dogru parametreler girilmelidir. Siray!
mumkin mertebe bozmamaya dikkat edin.

izlenecek yol agagida belirtiimektedir.

Su alt men( segenekleri mevcuttur:

ety Setup
[e2 T QOp N Adijustment interface
Units Darping
Frobe length
Aprlication
Hvdjusinem level

Setup
Linearization
Current output

Lincarization
Current output
Ealse signal suppression

Alt menu secenekleri asagida belirtimektedir.

6.4.1 Devreye alma

Buraya uygun bir élgiim yeri ismi verebilirsiniz. "OK" tusuna basarak
islemi baslatin. "+" digmesine basarak karakteri degistirebilir ve "->"
digmesiyle de bir 6teye sigrayabilirsiniz.

Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mimkundur. Karakterler sun-
lardan olusmaktadir:

e A'dan Z'ye tim buyuk harfler

e ('dan 9'a tim sayilar

e Ogzel karakterler (+ -/ _) bosluk karakteri

Measurerent loop nare

TAME 84

Bu meni seceneginde uzaklik birimini ve sicaklik birimini segin.

Diztance unit
[mm |

Temperature unit

[°C [v]

Uzaklik birimlerinde m, mm ve ft arasindan segebilirsiniz. Sicaklik
birimlerinde °C, °F ve K arasindan segebilirsiniz.

Bu meni se¢ceneginde sonda uzunlugunu girer veya bunu otomatik
olarak sensér sisteminden bulabilirsiniz.
"Evet" segenegini sectiginizde sonda uzunlugu otomatik olarak bulu-

nur. "Hayir' segenegini sectiginizde sonda uzunlugunu mantel olarak
verebilirsiniz.
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6 Gosterge ve ayar modulu ile devreye alma

Uygulama - Uriin ortami

tipi

Uygulama

Ortam, dielektrisite
degeri

Maks. seviyeleme Dolum

seviyesi

(01000

MM
u] 20000
[ S — —

Frobe length
1000 mm

Frobe length
determine autonatically?

Ho

Bu menu seceneginden hangi ortam tipini dlgmek istediginizi secebi-
lirsiniz. Sivi veya dékim malzemesi arasindan secim yapabilirsiniz.

Fpplication Tupe of mediun Tupe of medium

[Solid ]

App. n
Medium-Dielectric figure

Bu fonksiyonla, uygulamayi segebilirsiniz. Metalik ve metal olmayan
haznelerin hangisinde seviye 6l¢cimu yapacaginizi segebilirsiniz.

Uyari:

Uygulama se¢iminin diger menU secenekleri Gzerine etkisi cok bu-
yuktur. Daha sonraki parametrelerken her menu seceneginin sadece
alternatif olarak mevcut olmasina dikkat edin.

Demo modunu se¢me secgeneginiz de bulunmaktadir. Bu mod sadece
test ve reklam icin 6ngdrulmustir. Bu modda sensér, uygulamanin pa-
rametresini kayda almaz ve her degisiklige dogrudan reaksiyon verir.

Application

Application Application

Froduct tupe |Leuel noh—retal uessel|v|

Deronstration rode

1
electric figure

Bu menu segeneginden ortam tipini (Grin ortami) 6grenebilirsiniz.

Bu menu secenegdi sadece "Uygulama" segeneginden doluluk dlgimdi
secilmis oldugunda mevcuttur.

Fpplication

Product type
Application

Mediun-Diglectric constant

|Granules, cemnents1.5..2 |V|

Medium-Dielectric constant

Dust, wood shauvings<1 .5

Cersals, flours:

Asagidaki tran ortami tipleri arasindan sec¢im yapabilirsiniz:

Dielektrisite de- Uriin ortam tiirii | Ornekler

geri

>3 Tahil, un Her tdr tahil, bugday unu
15...83 Granl, ¢cimento | Kireg, algi, cimento
<15 Tozlar, talaslar Talaglar, testere tasi

Fadjustrent level

I justrent
Min. adjustment level

Max. adiustnent lewel

100.00

80 mm
FO13

Bu menu seceneginden doluluk ayari igin maks. seviyeyi verebilirsiniz.

istediginiz yiizde degerini [+] digmesiyle ayarlayin ve [OK] tusuna

basarak kaydedin.
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Min. ayar - seviye

Soéniimleme

Lineerizasyon

Max. adjustrnent lewsl
£100.00
k4

-10,00 C 110,00
A I N |

Yuzde deger icin dolu hazne igin uygun mesafeyi metre degerinden
verin. Mesafe, sensoriin standart dizlemine baghdir (Proses baglan-
tisinin contali ylizeyi). Maksimum dolum seviyesinin blok uzakhgin
altinda kalmasina dikkat edin.

Max. adjustrent lewsl
010050
Luly)

u] 20000
S S S —

Bu meni seceneginden doluluk ayari icin min. seviyeyi verebilirsiniz.

Adjustrment level Min. adiustment level
justrient lewel D.00 =
rent level =
850 mm
T2E MM

istediginiz ylizde degerini [+] diimesiyle ayarlayin ve [OK] tusuna
basarak kaydedin.

Min. adjustrent level
©000.00
x

—10.00 110.00
e I |

Yizdelik degeri bulmak igin, bos hazneye uygun uzaklik degerini
metre cinsinden verin (Or. Flanstan sondanin ucuna olan uzaklik).
Mesafe, sensoriin standart diizlemine baglidir (Proses baglantisinin
contall yuzeyi).
Min. adjustrent level

(0850

Fir
u} 20000
e ]

Proses kosullarina uygun élgiim oynamalarinin séniimlenmesi icin bu
menu se¢enegdinden 0 - 999 sn'lik bir slre ayarlamasi yapin.

Intearation tire Intearation tine
Os E]O 0
=

o 999

Fabrika ayar 0 sn'lik bir sénimlemedir.

Bir lineerizasyon doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yuUksekligine lineer sekilde gikmayan tiim haznelerde yapiimalidir

(6r. Yuvarlak veya konik tankta hacmin gdsterilmesi dileniyorsa). Bu
hazne icin uygun lineerizasyon egimi bulunmaktadir. Yizdesel doluluk
yUksekligi ve hazne hacmi arasindaki orani belirtin.

Lineerizasyon hem 6lgiim degeri gostergesi hem de cikis igin yapil-
maktadir. Uygun egimin etkinlestiriimesiyle yiizdesel hazne hacminin
dogru gorlntulenmesi saglanir. Hacim yuzde olarak degil de litre veya
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Akim cikigi - Mod

kilogram olarak verilecekse ek olarak "Ekran" meni seceneginden bir
Olcekleme ayari yapilabilir.

Linearization Linzarization
KL ine=r]
< Horiz. cylinder
[Linear ™| | sehere

Uenturi, trapezoidal weir
-

‘ Falmer—Bowlus Flure

ikaz:

Bir lineerizasyon egimi segilirse, 6l¢iim sinyali artik dolum yiksekli-
gine zorla lineer olmaz. Bu, kullanici tarafindan (6zellikle sinir sinyali
vericideki anahtarlama noktasinin ayari yapilirken) dikkate alinmalidir.

Asagida, haznenizle ilgili degerleri (6r. hazne yuksekligini, soket
dlzeltmeyi) girmeniz gerekmektedir.

Lineer olmayan hazne kaliplarinda hazne yuksekligi ve soket diizelt-
me degerini girin.

Hazne ylksekligi verileceginde, haznenin toplam yuksekligini girme-
niz gerekmektedir.

Soket duzeltme degeri verileceginde, soketin haznenin st kismindaki
ylksekligini girmeniz gerekmektedir. Soket haznenin tst kismindan
daha algaktaysa, bu deger eksi de cikabilir.

+h

D

Res. 23: Hazne yliksekligi ve soket diizeltme degeri

D Hazne ylksekligi
+h Arti soket diizeltme degeri
-h Eksi soket dlizeltme degeri

Vez=al height D Socket correction b Linearization
+ [Horiz. cylinder ]
msuﬂo .00000 Vessel height
rr mr 5000 mr
E||I . N L SD'IJDD _wPDD. n . 1'3?00 Socket correcfionoh
T

"Akim ¢ikisi modu" menU segeneginden ariza durumundaki ¢ikis
cizgisini ve akim ¢ikigi davranigini belirleyin.
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6 Gosterge ve ayar modulu ile devreye alma

Akim cikisi - Min./Maks.

Yanlis sinyal bastirma

o

e

Current output mode Output characteristics Failure rode
Output characteristics

4 ... 20 mA hd - i

| = | | =21 nmA
Failure rode Last walue
[< 3.6 mA [+

Fabrika ayar ¢ikis cizgisii¢in 4 ... 20 mA, ariza modu igin < 3,6 mA.

"Akim ¢ikisi Min./Maks." kullanimdaki akim ¢ikisi davranisini belirleyin.

Current output min.mazx. Min. current Ma:. current
Min. current

1mA v | 2806 BN

| | | - BN Z0.5 mA

Max. current

[20 mA [

Fabrika ayari icin min. akim 3,8 mA, maks. akim 20,5 mA'dir.

Asagidaki kosullar hatali yansimalara ve élgiimun zayiflamasina
neden olurlar:

e Yiksek ek baglantilar
e Hazne i¢ dlzenleri (Taslyici kolon gibi)
e lletken yapraklar vb.

Uyari:
Bir yanlis sinyali bastirma sadece sivil uygulamalarda tavsiye edil-
mektedir.

Bir yanlis sinyal bastirici bu ariza sinyallerinin doluluk seviyesi 6lcimu
sirasinda bir daha dikkate alinmamalari igin bu sinyalleri éIcer, tanim-
lar ve kaydeder.

Tam mevcut hatall yansimalarin él¢ulebilmesi igin bu, olabilecek en
disUk sivi seviyesiyle yerine getiriimelidir.

Su prosedirl izleyin:

Fal=e signal suppression Fal=e zignal suppression

Change? Create ne

Delete

Sensdérden dolum malzemesinin ylizeyine kadar olan gergek uzakhg
verin.

Yanliz zingal bastirma

i o000

ortusiz sondaj

u] 2000
e I |

Bunu yaptiginizda bu aralikta olan tim mevcut ariza sinyalleri sensérle
Olgulur ve kaydedilir.

Ortiili 8lciim sondasinda, élglim sondasinin értiisiiz araliginda sade-
ce parazitlenmelerin tespit edildigini dikkate alin.

Uyari:

Uriin ortami yiizeyine olan mesafe yanlis (gok bilyilk) verildiginde,
gercek dolum durumu hatal sinyal olarak géruleceginden kayda alina-
cagindan bu mesafeyi kontrol edin. Bu bdyle oldugunda bu aralikta
dolum durumu élgtlemez.
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Ayar olanaginin kilitlen-
mesi/kilidin acilmasi

Akim cikisi 2

Sensodrde 6nceden bir yanlis sinyal bastirma etkin hale getirilmisse
"Yanlis sinyal bastirma" segeneginde su menu penceresi agllir:

Falze signal suppression

Delete

Cihaz 6l¢ciim sondasi 6rtlistiz olur olmaz otomatik olarak bir yanlis
sinyal 6nleme islemi yerine getirir. Yanlis sinyal dnleme her zaman
guncellenir.

"Sil" menl segenegi, 6nceden baslatilan yanlis sinyal bastirmayi
tamamen silme gdérevini yerine getirir. Bu, etkin haldeki yanlis sinyal
bastirici, haznenin élgiim ve teknigi ile ilgili kosullarini yerine getireme-
digi takdirde kullanilir.

"Kullanimin kilittenmesi/yeniden acilmasi" menu secenegine girerek
sensor parametresini istemediginiz ve dngérmediginiz degisikliklerin
yapiimasina karsi korursunuz. PIN bu durumda stirekli olarak etkinles-
tirilip/pasif konuma getirilebilir.

PIN (sifre) aktif konumda oldugunda sadece su kullanim fonksiyonlari
PIN (sifre) girilmeden ¢aligabilir:

e Menu seceneklerine basarak verilerin gosterilmesi

e Sensordeki verilerin gosterge ve ayar modiliinden okunmasi

Eedienung FIN
Gesperrt E]ﬂ 0 ﬂ

u] 29993

Freigeben?

Dikkat:
PIN aktif oldugunda PACTware/DTM ve diger sistemler Gzerinden
kullanim kilitlidir.

Teslim konumunda sifre "0000"dir.

PIN'i degistirmigseniz ve numarayi hatirlayamiyorsaniz Hizmet Boli-
mimuzu arayin.

Cihaza ikinci bir akim ¢ikisi olan ek bir elektronik entegre edilmisse,
ayriyeten bu ek akim ¢ikisinin ayarini yapabilirsiniz.

"Akim ¢ikisi 2" menl segeneginden ek akim ¢ikisinin hangi élgim
buyuklugine tekabul ettigini belirleyin.

izlenecek prosediir, normal akim ¢ikisinin én ayarina uymaktadir. Bkz.
"Devreye alma - Akim ¢ikigi".

6.4.2 Ekran

Ekran segeneklerinin optimum ayari igin "Ekran" ana menUstndeki
munferit alt mentler pespese segilip dogru parametreler girilmelidir.
I1zlenecek yol asagida belirtiimektedir.

Su alt men( segenekleri mevcuttur:
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Mendi dili

Gosterge degeri 1

Gosterge degeri 2

Gosterge formati

Aydinlatma

Ekran

Meni dil

Gisterae dederi 1
Gosterge dederi 2
Gosterae formah
Rudinlatna

Alt menu secenekleri asagida belirtiimektedir.

Bu menu segenegdi sizin istediginiz tlkenin dilini kullanmaniza izin
verir.

ety language
Deutsch

®E nglizh|
Frangais
Ezpatiol
Fucckuu
bl

[Menu Tanguage

[English [

Sensor teslimat sirasinda ingilizce ayardadir.

Bu menu sec¢eneginden élgiim degerinin ekran Uzerindeki gérianima
tanimlayabilirsiniz. Bununla iki farkli 6lciim degerini gérintuleyebilirsi-
niz. Bu menu seceneginden 6lcim degeri 1'i belirleyebilirsiniz.

Cisplaved wvalue 1
FPercent, leuvel
Linpercent, lewel

Ihdication walue 1

[Percent, lzvel ™| | el

Distance, level
gcaled level

Gosterge degeri 1 icin fabrika ayar "Dolum yliksekligi dolum durumu-
dur".

Bu menu seceneginden élgiim degerinin ekran Gzerindeki géranima
tanimlayabilirsiniz. Bununla iki farkl 6lcim degerini goérintileyebilirsi-
niz. Bu menu sec¢eneginden 6lgum degeri 2'yi belirleyebilirsiniz.

Dizplayed value 2
Scaled level
liability, 1euel

Dizplayed value 2

|Elecfronics temperature |V|

Dielectric constant
Eurrenf

Gosterge degeri 2 icin fabrika ayari elektronik sicakligidir.

Bu menU secgeneginden ekrandaki 6lgtim degerinin gésterge formatini
belirleyebilirsiniz. Iki farkli gdsterge degeri icin farkli gosterge formatla-
r kullanabilirsiniz.

Bununla, 6l¢iim degerinin ekranda virgiilden sonra kag tane basamak
gelecegini belirlersiniz.

Gosterge farmat Gosterge formah 1 format 1

i [Dtomatik =

Gosterge formah 2

Gosterge formati igin fabrika ayari "Otomatik" konumu (izerindedir.

Entegre fon isiklandirma kullanim menustnden ¢alistirilabilir. Fonksi-
yon gu¢ kaynaginin ¢alisma gerilimine baglidir. Bkz. "Teknik veriler".

Yeterli miktarda enerji saglanamadiginda, cihazin fonksiyonu yerine
getirilebilmesi icin aydinlatma gegici olarak kesilir.
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Cihaz durumu

ibre uzakhk

ibre 6lcum glivenirligi

ibre diger

Eacklight

Switched on Kapatilsin ni?

Teslimat durumunda aydinlatma agiktir.

6.4.3 Tani
Bu menl seceneginde cihazin durumu goériintilenmektedir.

Cihaz bir hata mesaji verdiginde bu mesajdan hatanin nedeni hakkin-
da ayrintill bilgi edinebilirsiniz.

Cia: i
[ atus]
Peak values Distance OK
Feak indicator, reliak.
Peak values further
Echo curve

Device ctatus

Sensdrde her zaman minimum ve maksimum 8lcim degeri kaydedilir.
"Ibre mesafesi" menu seceneginde iki deger gosterilir.
Ciagnostics Distance to the lewvel

Device status Min. [=1] P
Max. ZET  mn

£ S
Peak indicatar, reliab.
Feak values further
Echo GlpLe

Bagka bir pencereden ibreyi sifirlayabilirsiniz.

Feset peak indicator

Sensorde her zaman minimum ve maksimum 6lgim degeri kaydedilir.
"Ibre 6l¢tim gtivenligi" menu segeneginde iki deger gosterilir.

Olglim, proses kosullarindan etkilenebilmektedir. Bu menii segene-
ginde seviye dlgumunin élguim guvenirligi mV cinsinden gésteriimek-
tedir. Deger ne kadar yuksek olursa, 6lcim de o derece guvenli yapilir.

Cizanostics Slgar givenlidi Slodm durur
Device status Min. 1l
Peak values Distance Maks. 273 il

Feak indicator, reliab.
Feak walues further
Echo curLe

Baska bir pencereden ibreyi sifirlayabilirsiniz.

Rezet peak indicator

eliability, level

Sensorde her zaman minimum ve maksimum 6lgim degeri kaydedilir.
"Ibre diger" menu secenegdinde iki deger gosterilir.

Bu menl segeneginde hem elektronik sicakliginin hem de dielektrisite
degerinin ibresini gorintlleyebilirsiniz.
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e

Yanki egimi

Simiilasyon

Diagnostics Electronics terperature
Peak va i Z27.28 T
P i (EES 28.84 T

Diclectric constant
Echo curve Min. 1.0
gnulaﬁon Mz, 1.00

Bir baska pencerede iki ibre degeri igin ayri ayri bir sifirlamayi yerine
getirmeniz mumkunddr.

Rezet peak indicator

Ele
Diglectric constant

Bilgi:
Gosterge degerlerinden birinin yanip sénmesi, guincel gecerli deger
olmadigini ifade eder.

"Yanki egimi" menu secenegi yankinin sinyal siddeti 6l¢cim araliindan
(V) gosterilmektedir. Sinyal siddeti 6lgiim kalitesinin degeriendirilmesi-
ne izin vermektedir.

Diagnastics Echo curue
FPeak indicator, reliab. 0.1
Peak wvalues further cua
o
= W
Sirulation
Echo curue memory -0 15]
b [ 19

Asagidaki fonksiyonlari kullanarak yanki egiminin kismi araliklarini

arttirabilirsiniz.

e "X blyitme": Olciim araliginin by(itec fonksiyonu

e "Y-Zoom": Sinyalin "V" olarak 1-, 2-, 5- ve 10-kat buyuttlmesi

e "Onceki biyiikliige getirme": Géstergedeki nominal araligin degis-
tirilmemis buyukluge geri getirilmesi

Echo curve =
-]
i zoon| 2x
‘r=Zmar S
Unzoor 10

Bu menu seceneginden akim ¢ikisi yoluyla él¢tim degerlerini simile
edebilirsiniz. Bu sayede 6rn. ¢ikisa baglanmis gosterge cihazlari ve
kablolu sistemlerin girig karti kullanilarak sinyal yolu test edilir.

Diagnostics
Peak walues further £
Echao curve P lawel
0 Filling height, lewel
b cUFVe Memory Diztance, level

———————————————————— ﬁeas. reliability, level

istediginiz similasyon blykligiini secin ve istediginiz sayyi girin.

Sirulation Sirmulation running [Simulation running
Activate Percent ﬂ 79.3
simulation? %
79.4 % -10.0 110.0
S S N —
Dikkat:

Simulasyon bagladiginda simiile edilen deger 4 - 20 mA akim degeri
ve dijital HART sinyali olarak g&sterilir.
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Yanki egimi bellegi

Tarih/Saat

Sifirlama

Simillasyonu deaktive etmek icin [ESC] tusuna basiniz.

Bilgi:
Simulasyonun aktiflestiriimesinden 60 dakika sona simiilasyon oto-
matikman kesilir.

"Devreye alma" menl segenegi ile devreye alma zamaninda yanki
egimini kaydedebilirsiniz. Genelde bu tavsiye edilir; hatta bu, Milk is-
letimi islevselliginin kullanimi igin gereklidir. Kayit olabildigince diisiik
bir doluluk seviyesinde yapilir.

Bu sekilde kullanim sirasinda sinyal degisiklikleri anlasilabilir. Devreye
alma yanki egiminin giincel yanki egimiyle karsilastiriimasi igcin PA-
CTware kullanim yazilimi ve PC kullanilarak ylUksek ¢ézUnurlGkIU yanki
egimi gérantulenip kullanilabilir.

Echo curve nermory

Echo curve merory
Save
echo curve
of the setup?

Echo curve merory

"Yanki egimi kaydedici" fonksiyonu 6lgimiin yanki egiminin kaydedil-
mesini saglar.

"Yanki egimi kaydedici" alt menl segeneginden guincel yanki egimini
kaydedebilirsiniz.

Yanki egiminin kaydedilebilmesi icin ayari ve yanki egiminin ayarlari
icin ayarlari PACTware kullanim yaziimini kullanabilirsiniz.

Olglim kalitesinin degerlendiriimesi igin PACTware kullanim yazilimi ve
PC kullanilarak yliksek ¢6zinurliklli yanki e§imi sonradan gorintle-
nip kullanilabilir.

Echo curve memory
Store actual
echo curve?

Echo curve nermory

Echo curve memory

Ciagnostics
Echo curue

Device status
-

6.4.4 Diger ayarlar
Bu menu segeneginden sensoérun i¢ saat ayari yapilir.

aEE]!"). Jun
2012

DatesTine Format
2:28 W= |
3.Mar 2016 20

Change now?

Tir1e

E4:56

Sifirlama sirasinda kullanici tarafindan belirlenen belli bash parametre
ayarlari eski konumuna getirilir.

Uyari:
Bu menu penceresinden sonra sifilama yapilir. Baska guvenlik sorusu
sorulmaz.
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F 2

Bas=ic sefings

Su sifirlama fonksiyonlari mevcuttur:

Teslimat zamani: Fabrikadan teslim alindigi sirada parametre ayar-
larinin (siparisle ilgili ayarlar dahil) eski durumuna getirilmesi. Hem bir
yanlis sinyal bastiriciyl, hem bir serbest programlanabilen lineerizas-
yon egimi hem de 6l¢tim degeri bellegi silinir.

Temel ayarlar: Her cihaz icin 6zel parametre ayarlari dahil tim ayar-
larin standart degerlerine getirilmesi. Hem bir yanlis sinyal bastirma,
hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon egimi hem de 6lgim
degeri bellegi silinir.

Su tablo, cihazin standart deg@erlerini gdstermektedir. Cihaz modeline
ve uygulamaya bagl olarak tim menu seg¢enekleri mevcut olmayabilir
ya da sec¢eneklerin diizeni farkli yapilmis olabilir:

Menii - Devreye alim

Menii secenegi

Standart deger

Kullanimin kilittenmesi

Kilit agik

Olgiim yeri ismi

Sensor

Birimler

Uzaklik birimi: Projeye 6zel
Sicaklik birimi: Projeye &zel

Sonda uzunlugu

Olciim sondasinin fabrikada uzunlugu

Dolum malzemesinin tipi

Doékim malzemesi

Uygulama

Metal haznede dolum seviyesi

Ortam, dielektrisite degeri

Tahil, un, kum />3

Asiri dolu gaz fazi

Evet

Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi

100 %

Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi

Uzaklik: 0,000 m(d) - Blok uzakliklar dikka-
te alin

Min. seviyeleme - Dolum seviyesi

0%

Min. seviyeleme - Dolum seviyesi

Uzaklik: Sonda uzunlugu - Blok uzakliklar dik-
kate alin

Sénlmleme - seviye 0,0sn
Lineerizasyonun tipi Lineer
Lineerizasyon - Soket diizeltme 0mm

Lineerizasyon - Hazne yUksekligi

Sonda uzunlugu

Olgekleme biiyiikligii - Dolum seviyesi

| cinsinden hacimler

Olgekleme birimi - Dolum seviyesi

Litre

Olgekleme formati - Dolum seviyesi

Anlamli rakamlar olmaksizin

Olgekleme dolum seviyesi - % 100'e es

100

Olgekleme dolum seviyesi - % 0'a es

0
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Menii secenegi

Standart deger

Akim cikisi - Cikis buyuklugu
ilk HART degiskeni (PV)

Lin. yGzde - Dolum seviyesi

Akim cikisi - Cikis egimi

%0 ... 100, 4 ... 20 mA'ya tekabul eder

Akim cikigl - Arizada davranis <3,6 mA
Akim ¢ikigl - Min. 3,8 mA
Akim ¢ikisl - Maks. 20,5 mA

Akim ¢ikisi 2 - Cikis blyUklugu
ikinci HART degiskeni (SV)

Uzaklik - Dolum seviyesi

Akim ¢ikisi 2 - Cikis egimi

%0 ... 100, 4 ... 20 mA'ya tekabul eder

Akim cikisi 2 - Arizada davranig <3,6 MA
Akim ¢ikisi - Min. 3,8 mA
Akim cikisl - Maks. 20,5 mA

Ugtlincti HART degiskeni (TV)

Olgtim giivenligi Slgtim durumu

Dérdiinct HART degiskeni (QV)

Elektronik sicaklgi

Menii - Ekran

Menii secenegi

Standart deger

Dil

Segcilen dil

Gosterge degeri 1

Dolum yiiksekligi - Dolum seviyesi

Gosterge degeri 2

Elektronik sicakligi

Gosterge formati 1 Otomatik
Gosterge formati 2 Otomatik
Aydinlatma Acik

Menii - Diger ayarlar

Menii secenegi Standart deger
PIN 0000

Tarih Guncel tarih
Saat Guncel saat
Saat - Format 24 Saat

Sonda tipi

Cihaza 6zgin

Cihaz ayarlarinin kopya-
lanmasi

Bu fonksiyonla cihaz ayarlari kopyalanmaktadir. Asagidaki fonksiyon-
lar mevcuttur:

Sensoérden okunmasi: Sensordeki verilerin okunmasi ve gos-
terge ve ayar moduline kaydedilmesi

Sensore yazilmasi: Gosterge ve ayar modulindeki verilerin
sensoére kaydedilmesi
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

e

°
1

Olgekleme Dolum sevi-
yesi

Olcekleme Dolum seviye-
si - Olcekleme biyiklugi

Bu kapsamda, gdsterge ve ayar modilinin kullaniminin su verileri ya
da ayarlar kaydedilir:
e "Devreye alma" ve "Gdsterge" menllerinin tim verileri

e '"Diger ayarlar' menusunde "Sifirlama, tarih/saat" segenekleri
e Ozel parametreler

Copu instr. settings Copy instr. zettings
Copy instrument or
settings? Copy to sensor
Kosullar

Basaril bir iletim igin su kosullarin yerine getirilmesi gerekmektedir:

e \Veriler sadece ayni cihaz tipine génderilebilmektedir, 6r. VEGAF-
LEX 82

e Ayni sonda tipi olmak zorunda, 6r. cubuk 6l¢ciim sondasi

e iki cihazin firma yazilimi ayni

Kopyalanan veriler gésterge ve ayar modulinin bir EEPROM kay-
dedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi oldugunda dahi bunlara
ulasilir. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensére yazdirilabilir veya
bir elektronigin degistiriimesine karsilik veri giivenligini saglamak
amaclyla muhafaza edilebilirler.

Uyari:

Veriler sensoére kaydedilmeden énce verilerin sensére uygun olup
olmayacag kontrol edilir. Veriler uygun degilse bir hata mesaji verilir
(Fonksiyon kilitlenir.). Veriler sensére yazdirilirken verilerin hangi cihaz
tipinden geldigi ve bu sens6rin TAG numarasinin ne oldugu gérintu-
lenir.

ipucu:
Cihaz ayarlarini kaydetmenizi tavsiye ederiz. Elektronigin degistiriime-
si gerektigi takdirde kaydedilmis parametre verileri islemi hafifletir.

Olgekleme cok genis kapsamli oldugu icin, dolum seviyesinin dlgek-
lenmesi iki menl baghgi altinda toplanmaktadir.

Olgeklere - Dol Sevide

lm formati

Ekran (izerinde "Olcekleme biiyiikligii" menii segceneginden dolum
durumu igin élcekleme blyukligini ve 6lgcekleme birimini belirleyin
(6r. hacimler | olarak).

Scaling wariable
Mass HP
Flow 1
[Volume [*] !‘1
“ |V| Others i
in¥
= el
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6 Gosterge ve ayar modulu ile devreye alma

Olcekleme Dolum seviye-
si - Olcekleme formati

Akim cikisi

Akim cikigi - Akim cikigi

Blyuklik

Akim cikisi - Akim cikisi

Seviye

Sonda tipi

HART calisma modu

5 1geklene — Dol. Sewviye Scaling
100 » = i00
1
0 x= o
1

"Olcekleme formati" menii seceneginden display'de élgekleme forma-
tini ve doluluk élguim degerlerinin élgeklemesini % 0 - % 100 arasinda
olacak sekilde belirleyebilirsiniz.

S loekleme forrah Sealing 10005 Scaling 0=
o
[00100 00000
g 1 .
::::,* —32333 23333 —33333 99933

Olgekleme ¢ok genis kapsamli oldugu icin, dolum seviyesinin dlgek-
lenmesi iki menu bagligi altinda toplanmaktadir.

Fkir cikizi
Ak

A
Rk cikiz Sevivelens

"Akim ¢ikisi bliylikligd" menu segeneginden akim gikisinin hangi
Olctim blyukligine tekabul ettigini belirleyin.

Current output variable
Distance, lewel
Petcent, level

mdLin.percent, levell
Scaled level
Elling height, lewel

Current output variable

|Lin.Percenf, level |V|

"Akim ¢ikisi seviyeleme" menl seceneginden akim ¢ikisina uygun bir
6lcum degeri atayabilirsiniz.

Current output, adiustment Current output 100% Current output 0%
100 == 1000 E00000 ©00100
0x-= Dlgg -99999 ' 29999 -99999 ! 93999

Bu menu segeneginden olabilecek tim 6lgim sondalarini gésteren bir

listeden 6l¢iim sondanizin tipini ve ebatini segebilirsiniz. Bu, elektroni-

gin 6lcim sondasina en iyi sekilde uyarlanabilmesi icin gereklidir.

Frobe tuype Frobe tupe
¥ =

L0 NIN]

Cable 2rm centr. weight
Cable 2rm graw. weight
Cable 4rm centr. weight
Cable 4rm gravity weight

|Rod =] |V|

Sensor "Analog akim ¢ikisi" ve "Sabit akim (4 mA)" HART calisma
modlarini sunmaktadir. Bu menu segeneginden HART ¢alisma modu-
nu belirleyin ve Multidrop ¢alismadaki adresi verin.

"Sabit akim ¢ikisi" calisma modundan iki damarl bir hattan 63 sensé-
re kadar sensor calistirilabilir (Multidrop calistirma). Her sensére 0 ila
63 arasinda bir adres atanmalidir.
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Ozel parametreler

Cihaz adi

Cihaz siriimi

Fabrika kalibrasyon tarihi

Sensor ozellikleri

"Analog akim ¢ikigi" fonksiyonunu sec¢erseniz ve ayni zamanda bir
adres numarasi verirseniz Multidrop c¢alistirmada da bir 4 ... 20 mA
sinyali ¢ikigi olabilir.

"Sabit akim (4 mA)" ¢alisma modunda giincel dolum seviyesinden
bagimsiz olarak sabit bir 4 mA sinyali verilir.

HART address Address Loop current mode
1]
mu WiAnalogue current output|
Loop current mocde Fix current ¢4 mA»
|F|nalogue current output |V| o [=3¢]

Fabrika ayar "Analog akim ¢ikisi" ve 00 adresidir.

Bu menu seceneginden ézel parametreleri girebileceginiz korunan bir
alana girersiniz. Sensorin 6zel gereksinimleri yerine getirebilmesi icin
nadiren de olsa bazi parametreler degistirilebilir.

Ozel parametre ayarlarini sadece servis galisanlanmizla gériistiikten
sonra degistirin.

Service login

DA

6.4.5 Bilgi
Bu meniiden cihaz isimlerini ve cihazin seri numarasini alin.

Bu meni segeneginden sensoriin donanim ve yazilim strimi goriin-
tulenir.

Software wersion

1.0.0
Hardware wersion

1.0.0

Bu menu se¢eneginden sensorin fabrikada yapilan kalibrasyonunun

tarihi ve sensér parametrelerinin gésterge ve ayar modiillerinden

(bilgisayardan) son degistiriime tarihi gérantilenir.

Factory calibration date
3. Aug 2012

Last change

29. Nov 2012

Bu meni segeneginden sensoriin ruhsat, proses baglantisi, conta,
Olctim araligi, gdvde ve diger 6zellikleri géruntilenir.

Senzor characteristics Sensor ozellikleri Sensor ozellikleri
. Frocess fitting -~ Cable entry « Conn
D|5p|av Material ection
now? Thread Gl PHE, DIN M2051.5 - Cable gl
[2252-A ~ 21lel and PA black

Gosterilen sensor 6zelliklerine 6rnekler.
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

6.5 Parametreleme verilerini kilitle

Kagit lizerinde Ayarlanan verileri, 6rnegin bu kilavuza not etmenizi ve daha sonra
bunlar argivlemenizi tavsiye ederiz. Bu sekilde verileri bagka kulla-
nimlarda ya da servis ¢aligsmalarinda da kullanabilirsiniz.

Gésterge ve ayar modii-  Cihazda bir gésterge ve ayar moduli donanimi varsa, parametre
linde verileri bunun igine kaydedilebilir. Proseduri okumak igin "Cihaz Ayar-
laninin Kopyalanmasi" menusune gidin.
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Sensor PIN'ini degistirin

7 Akilh telefon, tablet, bilgisayar, diziisti
bilgisayar ile Bluetooth tizerinden devreye
alma

7.1 Hazirliklar

Gosterge ve ayar modiilinin bluetooth fonksiyonunun aktive oldu-
Junu teyit edin. Bunun igin alt taraftaki anahtarin "On" konumunda
olmasi gerekmektedir.

Res. 24: Bluetooth'u aktive edin

1 Bluetooth anahtar
On Bluetooth aktif
Off Bluetooth aktif degil

Bluetooth ayarinin guivenlik konsepti sensér PIN'inin fabrika ayari-
nin degistiriimesini éngodrir. Bu sekilde yetkili olmayanlarin sensére
erisimi engellenir.

Sensor PIN'inin fabrika ayari "0000"dir. PIN'i sensériin kullanim mo-
dunda 6nce 6rnegin "1111" olarak degistirin.

328

Sensor

"OK" ile giris menusline gegin.

Temel ayar
Ekran
Tani

Servis

Bilgi

"Servis" menl segeneginde cihaz PIN'inin degistirebilir veya deaktive
edebilirsiniz.
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7 Akilli telefon, tablet, bilgisayar, dizlsti bilgisayar ile Bluetooth tizerinden devreye alma

PIN

Simdi kalici olarak mi
deaktive edilsin?

PIN

0000

PIN'i degistirin, 6rnegin
PIN
111
PIN

Deaktive edildi

"1111" yapin.

PIN bu sekilde deaktive edilmis olur.

Gosterge derhal PIN'sn aktiflestiriimesine geger.
"ESC" ile PIN'in aktiflestiriimesini iptal edersiniz.
"OK" ile bir PIN girin ve aktiflestirin.

PIN

Simdi etkinlestirilsin mi?

PIN

Etkinlestirildi

Sensorin PIN sifresi degistirildikten sonra sensor fonksiyonlari yeni-
den serbest birakilabilir. Bluetooth ile yapilacak giris (kimlik onaylama)
icin degistirilen PIN sifresi halen etkindir.

Bilgi:

Bluetooth iletisimi, sensér PIN'i yalnizca fabrika ayari olan "0000"dan

farkh oldugunda caligir.
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Hazirhiklar

Baglantiyi konfigiire edin

Kimlik onaylama

Uygulama goriinimi

7.2 Baglantinin kurulmasi

Akilli telefon/tablet

Kullanim uygulamasini baslatin ve "Devreye alim" fonksiyonunu segin.
Akilli telefon ve tablet, cevrede bulunan Bluetooth'lu aktif cihazlari
otomatik olarak bulur.

Bilgisayar/diz Ustii bilgisayar

PACTware ve VEGA proje asistanini baslatin. Bluetooth izerinden
Urlin aramasini secin ve arama fonksiyonunu baglatin. Cihaz etraftaki
Bluetooth donanimi olan cihazlar otomatikman bulur.

Ekrana "Cihaz araniyor" mesaiji ¢ikar.

Bulunan tiim cihazlar kontrol penceresinde listelenir. Arama iglemi
otomatik olarak ve surekli yapilir.

Cihaz listesinden istediginiz cihazi segin.
"Baglanti kurulumu galigtyor" goriintilenmektedir.

ilk baglanti kurulumu icin igletim cihazi ve sensér karsiliklari kimlik
dogrulama yapmalidir. Bu kimlik dogrulama bagarili olursa bunu takip
eden baglanti kurulumunda kimlik dogrulama yapiimaz.

Sonraki meni penceresinde kimlik sorgulama yapilirken 4 basamakli
sensor PIN'ini girin.

7.3 Sensér parametreleme

Sensor parametrelendirmesi akilli telefon ve tablette kullanim uygula-
masi Uzerinden, bilgisayar ve dizustl bilgisayarda ise DTM lzerinden
yapllir.

{ Zuriick  VEGAFLEX 2| € Messstelle Filllstand Min.-/Max.-Abgleich

44,103pF Sensor
Zuweisung von Prozentwerten zur Distanz
Grundeinstellung La)

% Grundeinstellung

Messstelle Filllstand >

ax.-Abgleich > Fiilistand A

Display cich - | Fullstand B
Display
Diagnose
Mex.-Abgleich
¥ Diagnose 00001
Filllstand A (Max.-Abgleich)
Service pF
Anwendung leich
PA+ Zuséitzlicher PA-Wert Filllstand B (Min.-Abgleich)
0,000 pF
HOPIN
i Secondary Value 2 (Sensorwert)
44,057 pF
Simulation
&) Reset
info
@ Info

Res. 25: Bir uygulamanin gériintiili érnegi - Devreye alim sensér seviyeleme
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8 PACTware ile devreye alma

8.1 Bilgisayari baglayin

Arayliz adaptoéri yardi-

miyla dogrudan sensore

Res. 26: Bilgisayarin araytiz adaptortiyle sensére dogrudan baglanmasi

1 Bilgisayara USB kablosu
2 VEGACONNECT arayliz adaptérti
3 Sensér

Arayiiz adaptoérii ve HART

ile

& o 0000000
& oool_| se00000|

Res. 27: Bilgisayarin HART (zerinden sinyal hattina baglanmasi

1 Sensor

2 HART direnci 250 Q (Degerlendirmeye bagli olarak segilebilir)
3 2 mmllik pini ve klemensi olan baglanti kablosu

4 Analiz sistemi/PLC/Besleme gerilimi

® Uyar:
Entegre HART direngli (i¢ direng yakl. 250 Q) besleme yuvalarinda
ilaveten harici dirence gerek yoktur. Bu, 6r. VEGAMET 381 und VE-
GAMET 391 VEGA cihazlari igin gecerlidir. Piyasada bulunan harici
besleme yuvalari da gcogunlukla yeterli buyUklukte bir akim sinirlama
direnci ile donatilmistir. Bu durumlarda aray(iz konvertért 4 ... 20 mA
hattina paralel olarak baglanabilir (Onceki sekilde kesik gizgilerle
gosterilmistir.).

8.2 Parametreleme

Kosullar Cihazin Windows yUklu bir bilgisayarla parametrelendiriimesi igin
PACTware konfiglrasyon yazilimi ile FDT standardina uygun bir cihaz
surtcusline (DTM) gerek vardir. HGuncel PACTware versiyonu ve
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8 PACTware ile devreye alma

Genel

e

mevcut tim DTM’ler bir DTM koleksiyonunda 6zetlenmistir. Ayrica
DTM’ler FDT standardina uygun diger ¢ergeve uygulamalara bagla-
nabilir.

Uyari:

Cihazin tum fonksiyonlarinin desteklenmesini saglamak i¢in daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanin. Ayrica, belirtilen tim fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarinda bulunmamaktadir. En yeni cihaz yazili-
mini internet sayfamizdan indirebilirsiniz. Glncelleme isleminin nasil
yapilacagi da yine internette mevcuttur.

Devreye almanin devami, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kilavuzunda agiklanmaktadir. Detayl agiklamalar icin PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Gevrim i¢i Cagn Merkezine bakin.

& Sensor # Online Parametrierung abx

! Devicename: VEGAFLEX 81
Description: TDR sensor for continuous level messurement with 4 _ 20 mATHART inferface

| Measurement loop name:  Sensor

O-le & -] @~

Setup Adjustment, level (Set distances for level percentages)
Probe length

Application B Sensor reference plane

[Adjustment, level

Damping Max. adjustment = Distance A
Type of linearization >
Sezling, level
Current output
HART varizbles
False signal suppression Min. adjustment = - Distance B
Display
& Disgnostics

- Additional settings
Info

] o 10000 %
Measured values Max. adjustment in
Distance A 0000 m

Softw: 1.0.0/PRED1

oftware versien 1 Min. adjustment in % 000 %
Serial number 30000010

Devicestatus 0K ===l 1,000 m

Filling height of the level >

s 0,065
0.935m Distance to level 65 | m
ok | [ Canced | [ Apply

5 Connected 3 0 Device and data set |4 Administrator
<o | % <NONAME> Administrator

Res. 28: Bir DTM gdriiniimdi 6rnegi

8.3 Hizli devreye alma yoluyla calistirma

Hizli devreye alim, sensériin parametrelendirilmesi icin baska bir
secenektir. Sensoru standart uygulamalara hizli bir sekilde uyarlaya-
bilmek i¢in éGnemli verilerin rahat bir sekilde girilmesini saglamaktadir.
Bu islem i¢in baglatma ekranindan "Hizli devreye alim" fonksiyonunu
segin.
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8 PACTware ile devreye alma

Hizli devreye almayi
baslatin

| Sensor # Inbetriebnahme und Wartung 4bx
f Device name: VEGAFLEX 80 series HART
Description: TDR sensor for continuous level measurement with 4 20 mAHART interface

Measurement loop name: ~ Sensor

Setup and maintenance

& Quick setup allows you to camy out the parameter acjustment for
your VEGAFLEX in just a few steps. The assistant-driven adjusiment
includes all basic settings for a simple and secure setup, This
function is only available with connected sensor (online).

Extended adjustment

) The extended adjustment allows you to carry out the parameter
adjustment for your VEGAFLEX via the clear menu structure in the
DTM. This structure enables additional and special settings over and
above quick setup.

Maintenance

Y The selection "Maintenance” gives you comprehensive and
important support for service and maintenance. You can call up the
diagnostic function or carry out an electronics exchange or a
software update simply and reliably. This function is only availsble
with connected sensor (online).

% Connected 90 Device and data set @ Administrator

Res. 29: Hizli devreye alimi segin

1 Hizli devreye alim
2 Genigletilmis kullanim
3 Bakim

Hizli devreye alim

Hizl devreye almay kullanarak VEGAFLEX 82 cihazini birkag adimda
uygulaniz i¢in parametreleyebilirsiniz. Kilavuz aragh kullanim basit ve
guvenli devre alma i¢in temel ayarlari icermektedir.

Bilgi:
Fonksiyon etkin degilse muhtemelen cihaz baglanmamistir. Cihaza
baglantiyi kontrol edin.

Genigletilmis kullanim

Genisletilmis kullanim ile cihazi genel bir bakis sunan men( yapisin-
dan DTM (Device Type Manager) icinde parametreleyin. Bu sizin hizl
devreye alma lizerinden ek ve 6zel ayarlar yapmanizi saglar.

Bakim

"Bakim" menu se¢eneginden kapsamli ve énemli bir servis ve bakim
destegi alirsiniz. Tani fonksiyonlarini gagirin ve bir elektronik degistirin
veya bir yazilim guincelleyin.

"Hizli devreye alma" digmesine tiklayarak daha kolay ve guvenli
devre alimii¢in yardim aracini baglatin.

8.4 Parametreleme verilerini kilitle

Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanilarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan bdylece kullanim ya da servis
icin bir defadan fazla yararlanilir.
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9 Diger sistemlerle devreye alma

9.1 DD kontrol programlari

Cihazin, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programlari i¢in Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanimlari mevcuttur.

Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresin-
den indirilebilir.

9.2 Field Communicator 375, 475

Cihazin, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelendiriimesi
icin EDD cihaz tanimlari mevcuttur.

EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi igin,
Ureticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yaziimina ihtiyag
vardir. Bu yazilim internet ortaminda glincellestirilir; Greticinin izin
vermesiyle yeni EDD'ler otomatikman yazilimin cihaz kataloguna alinir
ve daha sonra bir field communicator'a aktarilabilirler.
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10 Tani, Uriin Yonetimi ve Servis

Bakim

Temizleme

Olciim degeri bellegi

Olay bellegi

10 Tani, Uriin Yonetimi ve Servis

10.1 Bakim

Amaca uygun kullanildigi takdirde normal kullanimda herhangi 6zel bir
bakim yapiimasina gerek yoktur.

Temizleme aligkanligi cihazdaki model etiketi ile isaretlerin gérinme-
sini saglar.
Su maddelere dikkat edin:

e Sadece gbvde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik
malzemeleri kullanin
e Sadece cihaz koruma sinifina uyan temizlik yéntemlerini uygulayin

10.2 Ol¢iim degeri ve sonug bellegi

Cihaz, tani amagcli gok sayida bellege sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir sey olmaz.

100.000'e kadar 6lgciim degeri sensoérde bir halka arabellegine
kaydedilebilir. Her kayit tarih/saat ve 6l¢cim degeri gibi bilgileri igerir.
Kaydedilebilir degerler sunlar olabilir:

o Mesafe

Seviye

Yiizde deger

Lin. ylzde
Olgeklenmis

Akim degeri
Olguim giivenirligi
e Elektronik sicakhgi

Olgim degeri bellegi teslimat sirasinda etkindir ve her 3 saniyede
bir uzaklik, élgciim guvenirligi ve elektronik sicaklik gibi 6zellikleri
kaydeder.

Genisletilmis kullanimda dilediginiz 6lciim degerlerini segebilirsiniz.

Hem istediginiz degerler hem de kayit kosullar bir bilgisayar ize-
rinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sifirlanir.

500'e kadar olay tarih/zaman kayd! ile birlikte otomatik olarak sensére
kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayit tarih/saat, olayin tipi, olay
tanimi ve deger gibi bilgileri igerir.

Olay tipleri 6rnegin sunlardir:

e Bir parametrenin degistiriimesi

e Acma ve kapatma zamani

o Durum mesajlari (NE 107 geregince)
e Hata mesajlan (NE 107 geregince)

Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar Uizerinden ya da EDD'li yénetim
sistemi ile okunur.
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Yanki egimi bellegi

Durum mesaijlari

Yanki egimleri bununla tarih ve saat ve buna ait yanki verileri kaydedi-
lir. Bellek iki alana ayriimaktadir:

Devreye alimin yanki egimi: Bu, devre alimindaki 6lcim kosullari
icin referans bir yanki egimi gérevini gorur. Kullanimdaki 6lgim kosul-
larinin degistirilmesi veya sensérde kalan maddeler bu sekilde ortaya
cikar. Devreye alimin yanki egimi su sekilde kaydedilir:

o PACTware/DTM'li bilgisayar
e EDD'liiletim sistemi
e Gosterge ve ayar modulu

Diger yanki egimleri: Bu kayit bélgesinde sensérden 10'a kadar
yanki egimi bir halka arabellegine kaydedilebilir. Diger yanki egimleri
su sekilde kaydedilir:

o PACTware/DTM'li bilgisayar

e EDD'liiletim sistemi

e Gdsterge ve ayar modulu

10.3 Uriin Yénetimi Fonksiyonu

Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye gore otomatik bir kontrol ve tani
araci bulunmaktadir. Asagida belirtilen tablolarda tanimlanan durum
mesajlaryla ilgili detayll hata mesajlari "Tani" menu se¢ceneginde séz
konusu ayar aracinda gérulir.

Durum mesajlan asagida belirtilen kategorilere ayrilmistir:

o Kesinti

Fonksiyon kontrolu
Spesifikasyon disinda
Bakim ihtiyaci

ve piktogramlar ile belirtilir:

LAVS

Res. 30: Durum mesajlarinin piktogramlari

1 Anza (Failure) - kirmizi

2 Spesifikasyonun disinda kalan (Out of specification) - Sari
3 Fonksiyonun kontrolii (Function check) - Turuncu

4 Bakim (Maintenance) - Mavi

Ariza (failure):
Cihazda bir fonksiyon arizasi tespit edildiginde cihaz bir ariza mesaji
verir.

Bu durum mesaji daima aktiftir. Kullanici tarafindan kapatiimasi mim-
kin degildir.

Fonksiyon kontrolii (function check):

Cihazda calisiimakta, 6l¢giim degeri gegici olarak gecerli degil (6rne-
gin, bir simulasyon sirasinda)
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Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Spesifikasyonun disi (out of specification):

Cihaz spesifikasyonu asildigindan dolayi 6lcim degeri givenilir degil
(6rnegin, elektronik sicakligr)
Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Bakim ihtiyaci (maintenance):
Dis etkiler sonucu cihazin fonksiyonu kisitlanmistir. Olciim etkilen-
mektedir, 6lgim degeri halen gecerlidir. Cihazin (6rnegdin, yapismalar
nendeniyle) yakin zamanda arizalanma ihtimali olabileceginden,
cihazin bakimini simdiden planlayin.

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Failure
Kod Neden Sorun giderme DevSpec State in CMD 48
Metinli bil-
dirim
FO13 Kullanim sirasinda sensér yan- | Montaji ve parametreleri kont- |0 ... 5'lik baytin 0 biti
Hicbir dltim ki algilamiyor rol edin ve/veya gereken
degeri yok Proses kurulumu ve/veya ol- | dtzeltmeyi yapin
¢lm sondasi kirli veya bozuk | Proses kurulumu ve/veya 6l-
¢lm sondasini temizleyin veya
degistirin
FO17 Seviye ayari belirtilen degerle- | Sinir de@erlerine uygun sevi- | 0...5'lik baytin 1 olan biti
Ayar siiresi rin diginda kaliyor yenin degistirilmesi (Min. ve
cok kisa maks. arasindaki fark = 10 mm
olmaldrr.).
F025 Boru baglanti noktalar strek- | Lineerizasyon tablosunun de- | 0...5'lik baytin 2 olan biti
Lineerizasyon li olarak artmiyor (6r. mantiksiz | gerinin kontrol edilmesi
tablosunda | deder ciftleri) Lineerizasyon tablosunun silin-
hata mesi/yeniden gizilmesi
F036 Yazilim glincellemesi hatali ve- | Yazilim gtincellemesini tek- 0...5'lik baytin 3 olan biti
Calisabilecek ya yarim kalmig rarlayin
yazilim yok Elektronik modelini kontrol e-
din
Elektronik modullini degistirin
Cihazi onarima génderin
F040 Donanim hatali Elektronik moduliini degistirin | 0...5'lik baytin 4 olan biti

Elektronikte
hata

Cihazi onarima génderin

F041 Olgim sondasi mekanik agi- Olgiim sondasini kontrol edin | 0...5'lik baytin 13 olan biti
Sonda kaybi dan arizal ve gerekirse degistirin

F080 Genel yaziim hatasi Calisma gerilimini kisa sureli- | 0...5'lik baytin 5 olan biti
Genel yazilim gine ayirn

hatasi

F105 Cihaz hala agilma asamasinda. | Agllma asamasinin sonunu 0...5'lik baytin 6 olan biti
Oleim degeri Olglim degeri de halen bulu- | bekleyin

belirleniyor namadi Siire, model ve parametrelere

bagli olarak maks. 5 dakikadir
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Kalibrasyonda
hata

da hata
EEPROM'da hata

Cihazi onarima génderin

Kod Neden Sorun giderme DevSpec State in CMD 48
Metinli bil-
dirim
F113 EMV arizalar EMV etkilerini giderin 0...5'lik baytin 12 olan biti
iletisim hatasi | Dért telli besleme nitesiile ic | Dért telli besleme (initesini ve-

iletisimde transfer hatasi ya elektronigini degistirin
F260 Fabrikada yapilan kalibrasyon- | Elektronik modultini degistirin | 0...5'lik baytin 8 olan biti

F261 Devreye alimda hata Sifirlayin 0...5'lik baytin 9 olan biti
Cihaz ayarin- | Sifirlama sirasinda hata Devreye alimi tekrarlayin

da hata Yanlis sinyal bastirma hatali

F264 Devreye alimda hata Montaji ve parametreleri kont- | 0...5'lik baytin 10 olan biti
Kurulum/Dev- rol edin ve/veya gereken

reye alim diizeltmeyi yapin

hatasi Sonda uzunlugunu test edin

F265 Sensor artik 6lgim yapmiyor | Sifirlayin 0...5'lik baytin 11 olan biti
Olgiim fonksi- Calisma gerilimini kisa sureli-

yonu arizali gine ayirn

F267 Sensor galistinlamiyor Elektronik moduiliinii degistirin | iletisim kurulamiyor

No execu- Cihazi onarima génderin

table sensor

software

Tab. 6: Hata kodlari ve metin iletileri, nedene ve giderilmesine iliskin éneriler (bazi bilgiler yalnizca dort telli cihazlar

icin gecerlidir)

Function check

Kod Neden Sorun giderme DevSpec

Metinli bil- State in CMD 48

dirim

C700 Bir similasyon etkin SimUlasyonu kapat "Simulation Active" in "Stan-
Simiilasyon 60 dakika sonra otomatik ka- | dardized Status 0"

etkin panmay bekle

Tab. 7: Hata kodlar ve yazill mesajlar, hatanin nedenleri hakkinda ipuclari ve hatanin giderilmesi
Out of specification

Kod Neden Sorun giderme DevSpec
Metinli bildirim State in CMD 48
S600 Degerlendirme elektroniginin sicakli- | Cevre sicakligini kontrol edin 14 ... 24'luk bay-
Onaylanmamis |9 belirtiimeyen alanda Elektronigi yalitin tin 8 olan biti
elektronik si- Daha yiiksek sicaklik araligina sahip

caklgr bir cihaz kullanin
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Kod Neden Sorun giderme DevSpec
Metinli bildirim State in CMD 48
S601 Yakin alandaki dolum seviyesi yan- | Dolum seviyesini azaltin 14...24'ltk baytin
Tagma kisi kayip % 100 seviyeleme: Degeri arttin | 9 ©lan biti

Montaj baglantilarini test edin

Varsa yakin araliktaki yanlis sinyal-

leri giderin

Koaksiyel 6lcim sondasini kullanin
S602 Kargilama yankisi ortam sayesinde | % 100 seviyeleme: Degeri arttirin 14 ... 24'luk bay-
Karsilama yanki- ortiimas tin 10 olan biti
sl arama araligi
icinde kalan dol-
ma seviyesi
S603 Belirtilen araligin altinda kalan ¢alis- | Elektrik baglantisini test edin 14 ... 24'luk bay-

ma gerilimi tin 11 olan biti

izin verilmeyen
calisma gerilimi

Gerekiyorsa galisma gerilimini art-
tinn

Tab. 8: Hata kodlari
Maintenance

ve yazili mesajlar, hatanin nedenleri hakkinda ipuclari ve hatanin giderilmesi

Kod Neden Sorun giderme DevSpec
Metinli bildirim State in CMD 48
M500 Teslimatta sifirlama yapildiginda ve- | Sifirlamayi tekrarlayin 14...24'lUk baytin

Teslimatta hata

riler eski hallerine getirilemedi

Sensor verili XML dosyasini senso-
re ylkleyin

0 olan biti

M501

Etkin olmayan
lineerizasyon tab-
losunda hata

Boru baglanti noktalar strekli olarak
artmiyor (6r. mantiksiz deger ciftleri)

Lineerizasyon tablosunu kontrol edin
Tablonun silinmesi/yeniden gizilmesi

14 ... 24'luk bay-
tin 1 olan biti

M504 Donanim hatali Elektronik modulini degistirin 14...24'ltk baytin
Bir cihaz arayii- Cihazi onarima génderin 4 olan biti
zlinde hata
M505 Kullanim sirasinda sensoér yanki al- | Montaji ve parametreleri kontrol edin | 14 ... 24'lUk bay-
Hicbir élgiim de- gilamiyor ve gereken diizeltmeyi yapin tin 5 olan biti
Geri yok Proses kurulumu ve/veya 6lgim Proses kurulumu ve/veya él¢im
sondasi kirli veya bozuk sondasini temizleyin veya degistirin
M506 Devreye alimda hata Montaji ve parametreleri kontrol edin | 14 ... 24'lik bay-
Kurulum/Devreye ve gereken diizeltmeyi yapin tin 6 olan biti
alim hatasi Sonda uzunlugunu test edin
M507 Devreye alimda hata Sifirlamay! yerine getirin ve devreye | 14...24'lik baytin

Cihaz ayarinda
hata

Sifirlama sirasinda hata
Yanlig sinyal bastirma hatali

alimi tekrarlayin

7 olan biti

Tab. 9: Hata kodlari ve yazili mesajlar, hatanin nedenleri hakkinda ipuclari ve hatanin gideriimesi

Ariza oldugunda yapila-

caklar

10.4 Anrizalarin giderilmesi

nin gérevidir.

Herhangi bir arizanin giderilmesi igin gerekli énlemleri almak teknisye-
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Arizalarin giderilmesi Alinacak ilk énlemler sunlardir:

o Degerlendirme ve hata bildirimleri
e Cikis sinyalinin kontrold
e OlgcUm hatalari ile basa ¢ikma

Diger kapsamli tani olanaklarini size kumanda uygulamasi olan bir
akilli telefon veya bir tablet, PACTware yazilimina ve gereken DTM'ye
sahip bir bilgisayar veya notebook sunar. Birgok durumda ariza nedeni
bu yolla tespit edilerek ¢dzulur.

4 ... 20 mA sinyali Baglanti planina bagh olarak, gereken 6lcim araliginda bir multimetre
takin. Asagidaki tabloda akim sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar
ve bunlarin giderilmesi ile ilgili tanimlamalar yer almaktadir:

Hata Neden Sorun giderme

4 ... 20 mA sinyali sabit degil | Olgtim biyikligi degisiyor Soénumlemeyi ayarla

4 ... 20 mA sinyali yok Elektrik baglantisi hatali Baglantiyi test edin, gerekirse dizeltin
Besleme gerilimi yok Hatlarda kesinti olup olmadigini kontrol

edin ve varsa sorunu giderin.

Calisma gerilimi ok dusUk, yikleme di- | Kontrol edin ve gerektigi takdirde u-

renci cok yiksek yarlayin
Akim sinyali 22 mA'dan bi- | Sensor elektronidi arizali Cihaz modeline bagli olarak cihazi ya
yuk; 3,6 mA'dan kiguk degistirin ya da onarima génderin

Olgiim hatalari ile basa Asagidaki tablolar uygulama kosullu 6lcum hatalari icin tipik drnekler
cikma vermektedir. Bununla asagidakilerin 6lgiim hatalari birbirinden ayrilir:

o Dolum seviyesi sabitken
e Doldururken
e Bosaltirken

"Hatall sekil" situnundaki sekiller hem gercek dolum seviyesini kesik
¢cizgi olarak gosterir hem de sensér tarafindan gosterilen dolum sevi-
yesini ortadan c¢izilmis bir ¢izgi olarak gésterir.

)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @
@
0 time

Res. 31: Kesik ¢izgili hat 1 fiili doluluk seviyesini, siirekli ¢izgili hat 2 sensérin
g6sterdigi doluluk seviyesini gdstermektedir

Uyari:
Seviye sabit olarak bildiriliyorsa sebep, ¢ikisin hata ayarinin "Degeri
sabit tut " olarak segilmig olmasi olabilir.

Seviyenin olmasi gerektiginden dlslk olmasi halinde, sebep, hat
direncinin olmasi gerektiginden yliksek olmasi olabilir.

e
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Sabit dolum seviyesinde dl¢iim hatasi

Hata aciklamasi

Neden

Sorun giderme

Dolum seviyesinin él¢lim
degeri ya ¢ok az ya da gok
ylksek

o e

Min./maks seviyeleme dogru degil

Min./maks. seviyelemeyi yapin

Lineerizasyon egimi yanlis

Lineerizasyon egimini uyarlayin

Calisma suresi hatasi (Kuguk 6lgtim ha-
tasl % 100'e yakin/ buylk hata % 0'a
yakin)

Devreye alimi tekrarlayin

Olgim degeri % 100 yonii-
ne sigriyor

(I N

o e

Proses kosuluna bagl olarak trin yanki-
sinin genligi dusuyor
Yanlis sinyal bastiriimadi

Yanlis sinyalleri bastirin

Yanlis bir sinyalin genligi veya yeri degisti
(Or. Urlin birikmesi); yanlis sinyal bastir-
ma artik uygun degil

Degisen yanlis sinyallerin sebebini tes-
pit edin, madde birikimi olan yanlis sinyal
bastirmayi etkin hale getirin

Dolum sirasinda él¢iim

hatasi

Hata aciklamasi

Neden

Sorun giderme

Doldururken élgim degeri
zemin alaninda takili kalyor

Sonda ucunun yankisi triin yankisindan
blytik (Or. & < 2,5 olan sivi yag bazli, ¢6-
z(ci gibi Grinlerde)

Ortam ve hazne yuksekliginin paramet-
resini test edin ve gerekirse uyarlayin

Doldururken 6lgim degeri
gegcici olarak takili kaliyor ve
sonra dogru dolum seviye-
sine sigriyor

e

Doldurma malzemesi yiizeyinde tlrbu-
lanslar, hizli doldurma

Parametreyi test edin gerekirse degistirin
(Or. Dozaj haznesi, reaktor)

Doldururken élgiim degeri
bazen % 100 yénulne si¢-
ryor

Olciim sondasinda degisen yogusku ve-
ya kir

Yanlig sinyalleri bastirin

Olgiim degeri > % 100'e ya
da 0 m mesafeye sigriyor

Dolum seviyesi yankisi yakin alanda
yanlis sinyaller yiiziinden algilanmaz.
Sensor tagsma guvenligine gider. Maks.
dolum seviyesi (0 m uzaklik) ile birlikte
"tasma glvenligi" durum mesaiji ekra-
na cikar.

Yakin alandaki yanls sinyalleri bastirin
Kurulum kosullarini test edin

Mimkunse tagma guvenligi fonksiyonu-
nu kapatin
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Bosgaltma sirasinda 6l¢iim hatasi

Hata aciklamasi Neden

Sorun giderme

Bosaltirken élgim degeri
daha blyik

Hatali yanki dolum seviyesi yankisindan

Yakin alandaki yanlis sinyalleri bastirin

yakin alanda duruyor

Dolum seviyesi yankisi ¢cok disuk

Olgiim sondasindaki kir sorununu gi-
derin. Yanlis sinyallerle ilgili sorunlar
giderildikten sonra yanlig sinyal énleyi-
ci silinmelidir.

Yeni yanlis sinyalleri bastir

Olglim degeri bosaltma si-
rasinda bir yerde yeniden
Uretilebilecek sekilde kaliyor

Kaydedilen ariza sinyalleri bu yerde do-
lum seviyesi yankisindan daha blyuktur

Yanlis sinyal bastirmayi silin
Yeni yanlis sinyalleri bastir

Arizayi giderdikten sonra Ariza nedeni ve alinan 6nlemlere bagl olarak "Calistirma" béliminde

yapilmasi gerekenler

24 Saat Hizmet-Gagri
Merkezi

tanimlanan iglem adimlarini en bastan baglayarak tekrarlayin ve akla
yatkinhigini ve batiinligunu kontrol edin.

Bu énlemler yine de herhangi bir sonu¢ vermedikleri takdirde acil
durumlar igin +49 1805 858550 numarall telefondan VEGA Cagri
Merkezimizi arayabilirsiniz.

Cagn merkezimiz size normal ¢alisma saatleri disinda da haftada 7
gun araliksiz hizmet vermektedir.

Bu hizmeti diinya capinda sundugumuz icin destek ingilizce olarak
verilmektedir. Hizmet Ucretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
dogmaktadir.

10.5 Elektronik modiilii degistirin

Bir ariza oldugunda elektronik modul kullanici tarafindan degistirile-
bilir.

Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsati olan bir cihaz ve elektro-
nik mododiller kullanilabilir.

Tesiste elektronik modul yoksa yetkili bayiye siparis edilebilir. Elekt-
ronik moduller baglanacagi sensérlere gére ayarlanmistir ve hepsinin
sinyal ¢ikiglari ve besleme gerilimi birbirinden farkhdir.

Yeni elektronik moduline, sensérin fabrika ayarlar yiklenmelidir.
Alternatifler sunlardir:

e Fabrikada
e Tesis iginde kullanici tarafindan

Her iki durumda da sensérun seri numarasinin girilmesi gerekir. Seri
numarasi cihazin model etiketinde, cihazin iginde ve irsaliyesinde
bulunmaktadir.

Tesiste ylklerken énce siparis bilgilerinin internetten indiriimesi gerek-
mektedir (Bkz. "Elektronik moddil" kullanim kilavuzu).
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ip/cubuk degistirin

Bilgi:

Uygulama ile ilgili tim ayarlar yeniden belirlenmelidir. Bu nedenle,
elektronik degistirileceginde yeniden devreye alim yapin.

Sensorin ilk devreye alinisinda parametrelemenin verilerini kaydet-

tiginizde bunlar yeniden yedek elektronik modiile aktarabilirsiniz.
Yeniden devreye almak bu asamadan itibaren gerekmez.

10.6 ipi/cubugu degistirin veya kisaltin

Olglim sondasinin ipi ya da gubugu (6lgim pargasi) gerektiginde

degistirilebilir. Olgim cubugunun/ipinin gevsetilmesi icin bir anahtar

agzi 13 olan bir ingiliz anahtari kullanmalisiniz.

1. ingiliz anahtarinin da (AA 13) yardimiyla l¢iim gubugunu veya
6lcum ipini iki kenarli ylzeyde gevsetin, bu sirada bagka bir Ingiliz
anahtariyla (AA13) direnc saglanir

2. Gevsetilen 6l¢im gubugu veya 6lcim ipi elle dondurilerek gikari-
lir.

3. Ekteki yeni cift diski digli vidaya gegirin.
Dikkat:

Cift glivenlik diskinin iki pargasinin birbirinden ayriimamasina dikkat
edin.

4. Yeni 6lcim gubugu veya yeni 6l¢guim igini elinizle proses baglanti-
sinin disli vidasina baglayin.

5. Tutmak amaciyla ikinci bir ingiliz anahtar kullanin ve iki kenarli
yuzeyi 20 Nm (15 Ibf ft)'lik bir ddndirme momenti ile sikin.

Res. 32: Olgiim ipini ve/veya gubugunu dedistirin

Bilgi:
Verilen déndiirme momentini koruyun. Bu sekilde baglantinin maksi-
mum ¢ekis kuvveti degismeden kalir.

6. Yeni 6lgim sondasi uzunlugunu ve varsa yeni sonda tipini girin ve
sonra seviyelemeyi yeniden baslatin (Bunun i¢in bkz. "Devreye
alim prosedirti, min. seviyelemeyi yap - Maks. seviyelemeyi yap").
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Olgiim ipini/élgiim gubu-
gunu kisaltin

Olglim sondasinin dlglim cubugunu ve/veya dlciim ipini istediginiz
sekilde kisaltabilirsiniz.

1. Olglim gubugunun montajini yapacaginizda, olmasini istediginiz
uzunlugu isaretleyin.

2. Kablo: Gergin agirliktaki Gi¢ germe civatasini gevsetin
Halat @ 4 / Halat @ 6 (PA kaplama ): altigen alyan 3
Halat o 6 / Halat 11 (PA kaplama ): altigen alyan 4

3. Ip: Germe civatasini déndirerek gikarin
4. Kablo: Kabloyu germe agirigindan cekerek cikarin
5. ipiyada gubugu ayirma diski veya metal testere ile isaret yerin-

den kisaltin. Ip icin, asagidaki sekildeki verileri dikkate alin.
6. ipi sekilde gosterildigi sekilde gergin agirhdin icine dogru itin

Plastik kaplama halatlar: Kaplamayi gizimde gosterildigi gibi

70 mm (2,76 in) ya da 45 mm (1,77 in) uzunlugunda soyun.

7. Kablo: Kabloyu ti¢ germe civatasi ile sabitleyin, sikma momenti
20 Nm (14.75 Ibf in)

Halat o 4 / Halat @ 6 (PA kaplama ): 7 Nm (5.16 Ibf ft)
Halat 0 6 / Halat @ 11 (PA kaplama ): 20 Nm (14,75 Ibf ft)

8. Yeni 6lcim sondasi uzunlugunu girin ve sonra seviyelemeyi
yeniden baslatin (Bunun igin bkz. "Devreye alim prosed(ird, min.
seviyelemeyi yap - Maks. seviyelemeyi yap").

45 mm

70 mm
70 mm

150 mm
(5.917)

Res. 33: Ip élgtim sondasini kisaltin

Gergin agirlik - jp o 4 mm

Gergin agirlik - Ip @ 6 mm

Gerici agirlik - halat @ 6 mm (PA kaplama)
Gerici agirlik - halat o 11 mm (PA kaplama)
Vidali mil M6

Halkali civata igin digli vida M12

Vidali mil M8

WNh=-TOW>

10.7 Yazilim giincelleme

Cihaz yaziiminin giincellenmesi i¢in su komponentlerin kullaniimasi-
na gerek vardir:
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10 Tani, Uriin Yonetimi ve Servis

Cihaz

G kaynagdi

VEGACONNECT arayliz adaptori
PACTware yazilimli bilgisayar
Dosya halinde giincel cihaz yazilimi

Cihazin aktlel yazilimi ve ayrintili bilgilerine www.vega.com adresinde
bulacaginiz download béliminden ulasabilirsiniz.

Kurulum hakkinda bilgileri indirdiginiz dosyadan bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisansli cihazlarin sirf belli yaziim strtmleri ile kullaniimasi éngé-

rilmus olabilir. Bu yuzden yaziim glincellenirken lisansin etkin kalip
kalmadigina dikkat edin.

Ayrintili bilgilere www.vega.com adresinde bulacaginiz download
béliminden ulasabilirsiniz.

10.8 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Internet sayfamizdan onarim durumunda nasil bir prosedur izlemeniz
gerektigi hakkindaki ayrintili bilgileri bulabilirsiniz.

Onarimi hizl ve agik soru birakmadan yerine getirebilmemiz icin ciha-
zinizin verilerini kullanarak orada cihaz geri gdnderim formu olusturun.

Bunun i¢in su gerekmektedir:

e Cihazin seri numarasi

e Hata hakkinda kisa agiklama

e Urlin ortami hakkinda gerekli olabilecek veriler

Olusturulan cihaz geri génderim formunun giktisini alin.

Cihazi temizleyin ve kirllmasina karsi korunakli sekilde ambalajlayin.

Yazdirilan cihaz iade formu ve varsa guivenlik pusulasi cihazla birlikte
génderilmelidir.

Olusturulan cihaz iade formunun Gzerinde iade edeceginiz yerin
adresi vardir.
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11 Sékme

11 So6kme

11.1 Sékme prosediirii

Cihazi sékmek igin "Montaj" ve "Gli¢ kaynagina baglanmasi" boélimle-
rinde anlatilan adimlari tersten baslayarak takip ediniz.

lkaz:

Sokme islemi sirasinda tanklar ve boru hatlarindaki proses kosulla-
rini dikkate aliniz. Yuksek basinglar veya sicakliklar, agresif ve toksik
malzemeler nedeniyle yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir. Bu
tehlikelerden gerekli 6nlemleri alarak kacininiz.

11.2 Bertaraf etmek

Cihazi bu alanda uzman bir geri déniisiim isletmesine géturin, bu is
icin genel atik tesislerini kullanmayin.

Eger cihazdan ¢ikarilmasi mimkin olan piller varsa, énce cihazdan
mevcut bu pilleri ¢ikarin ve pilleri ayrica bertaraf edin.

Bertaraf edeceginiz eski cihazda kisisel bilgilerin kayitl olmasi halin-
de, cihazi bertaraf etmeden énce bunlari siliniz.

Eski cihazi usuliine uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize basvurabilirsiniz.
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12 Sertifikalar ve onaylar

12 Sertifikalar ve onaylar

12.1 Ex alanlari ruhsatlari

Cihaz veya cihaz serisi i¢in, patlama riski olan alanlarda kullanimi
onaylanmis modeller ya mevcuttur ya da hazirlanma agsamasindadir.

ilgili belgeleri internet sayfamizdan bulabilirsiniz.

12.2 Uygunlugu

Cihaz, séz konusu Ulkeye 6zgl direktiflerin veya teknik diizenleme-
lerin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Cihazin uygunlugunu,
bunu belirten bir etiketlendirme ile onaylariz.

ilgili uygunluk beyanlarini web sitemizde bulabilirsiniz.

12.3 NAMUR tavsiyeleri

NAMUR, Almanya'daki proses endustrisindeki otomasyon teknigi
cikar birligidir. Yayinlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrimantasyo-
nunda standart olarak gegerlidir.

Cihaz asagida belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:

o NE 21 - isletim malzemelerinin elektromanyetik uyumlulugu

o NE 43 - Olgiim konverterlerinin ariza bilgileri igin sinyal seviyesi

o NE 53 - Saha cihazlari ile gérlnti ve kontrol komponentlerinin
uygunlugu

e NE 107 - Saha cihazlarinin otomatik kontrolu ve tanisi

Daha fazla bilgi icin www.namur.de sayfasina gidin.

12.4 Cevre yonetim sistemi

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere yonelik cevre korumasini surekli dizeltmeyi
hedefleyen bir ¢cevre yénetim sistemini uygulamaya koyduk. Cevre
yonetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalidir.

Bu taleplere uymamizda bize yardimet olun ve bu kilavuzun "Ambalaj,
Nakliye ve Depolama", "Imha" béliminde yazil olan ¢evre uyarilarini
dikkate alin.
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13.1 Teknik 6zellikler
izin verilmis cihazlara iligkin not

Ex onayi vb. gibi izinleri verilmis cihazlar igin teslimat kapsaminda s6z konusu emniyet talimatlarin-
da bulunan teknik veriler gecerlidir. Proses kosullari veya gii¢c kaynagi gibi konularda veriler burada
verilen bilgilerden farkl olabilir.

Tum ruhsat belgeleri internet sayfamizdan indirilebilmektedir.

Genel bilgiler
316L, 1.4404'e veya 1.4435'e uygundur
Ortamla temas eden malzemeler
— Proses baglantisi 316L ve PPS GF 40
Alasim C22 (2.4602) ve PPS GF 40
- Cihaz kenarinda proses contasi (ip/ ~ FKM (SHS FPM 70C3 GLT)

Cubuk gegidi) FFKM (Perlast G75B)
EPDM (A+P 70.10-02)
— Proses icin yalitimlama Yapi tarafli (Vidalamali digli cihazlarda: Klingersil C-4400
eklenmistir)
- ig iletken (ip/gubuk ayriincaya kadar) 316L
— Cubuk: @ 16 mm (0.63 in) 316L veya Alloy C22 (2.4602)
- ip:@4 mm (0.157 in) 316 (1.4401)
— Ip: @ 6 mm (0.236 in), PA kaplamali Celik (galvanize), PA kaplamali
- ip: 26 mm (0.236 in) 316 (1.4401)
- ip: @11 mm (0.433 in), PA kaplamali  Celik (galvanize), PA kaplamali
- Gergin agirlik (opsiyonel) 316L
Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler
- Plastik gévde Plastik PBT (Poliester)
— Aliminyum pres dékim gévdesi Aliminyum pres dokim AISi10Mg, toz kaplama (Temeli:
poliester)
— Paslanmaz celik gévde (hassas 316L
dokim)
— Paslanmaz celik gévde (elektrolizle 316L
parlatiimig)
— ikinci line of defence (opsiyonel)" Borosilikatl cam GPC 540
— Govde ve govde kapagi arasinda Silikon SI 850 R
conta
— Govde kapaginda izleme penceresi  Plastik gévde: Polikarbonat (UL746-C listesinde)
(opsiyonel) Metalik gévde: Cam
— Topraklama terminalleri 316L
— Kablo baglanti elemani PA, paslanmaz ¢elik, pirin¢

" Sadece Ex d modelinde.
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- Conta disli boru baglantisi

— Tipa digli kablo baglantisi
ikinci line of defence (opsiyonel)?
— Taslyicl malzeme

— Cam dokium

— Kontaklar

— Helyum kagag orani

— Basing mukavemeti

iletken baglant

Proses baglantilari

- Boru disi, silindirik (ISO 228 T1)

- Boru disi, konik (ASME B1.20.1)

- Flanglar

Agirhk

— Cihaz agirhigi (Farkh proses baglanti-
larr igin)

- Cubuk: @ 16 mm (0.63 in)

- ip:@4 mm (0.157 in)

— ip: @ 6 mm (0.236 in), PA kaplamali

- ip: @6 mm (0.236 in)

- Ip: @ 11 mm (0.433 in), PA kaplamali

— @4 mm (0.157 in) ipi ve @ 6 mm
(0.236 in) ipi i¢in gergin agirlik, PA
kaplamali

- @6 mm (0.236 in) ipi ve @ 11 mm
(0.433in) ipi icin gergin agirlik, PA
kaplamali

NBR
PA

316L

Borosilikatl cam GPC 540
Alagsim C22 (2.4602)

< 10% mbar I/s

Sensoriin proses basincina bakin

iki toprak terminali arasinda, proses baglantisi ve élgiim

sondasi

G%, G1, G1%2 (DIN 3852-A)
% NPT, 1 NPT, 172 NPT
DIN DN 25 uzeri, ASME 1" tzeri

yakl..0,8 ... 8 kg (0176 ... 17.64 Ibs)

yakl. 1580 g/m (17 oz/ft)
yakl. 78 g/m (0.84 oz/ft)
yakl. 180 g/m (1.9 oz/ft)
yakl. 80 g/m (0.86 oz/ft)
yakl. 320 g/m (3.44 oz/ft)
3259 (11.46 0z)

780 g (27.51 0z)

Conta ytizeyinden L 6l¢lim sondasi uzunlugu

— Cubuk: @ 16 mm (0.63 in)

— Kesilen uzunlugun dogrulugu (gubuk)

- ip:@4 mm (0.157 in)

— Ip: @6 mm (0.236 in), PA kaplamali

- Ip: @6 mm (0.236 in)

- ip: @ 11 mm (0.433 in), PA kaplamali
- Kesilen uzunlugun dogrulugu - Kablo

Cubukla yandan yiiklenme: @ 16 mm
(0.631in)

Maks. gekis yuku
- ip: @4 mm (0.157 in)
— Ip: @6 mm (0.236 in), PA kaplamali

2 Sadece Ex d modelinde.

6 m'ye (19.69 ft) kadar

+(1 mm +gubuk uzunlugunun % 0,05')
75 m (246.1 ft)'ye kadar

65 m'ye (213.3 ft) kadar

75 m (246.1 ft)'ye kadar

65 m'ye (213.3 ft) kadar

+(2 mm +ip uzunlugunun % 0,05'i)

30 Nm (22.13 Ibf ft)

12 KN (2698 Ibf)
8 KN (1798 Ibf)
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- Ip: 6 mm (0.236 in) 30 KN (6744 Ibf)
- Ip:@ 11 mm (0.433 in), PA kaplamali 30 KN (6744 Ibf)

Dékim malzemelerinde gekme gligleri, normal bir sallanma genisligine tabidir. Bu nedenle, asagi-
daki diyagramlarindan bulunan diyagram degeri, glvenlik faktérd 2 ile carpilmalhdir.

@ @
12 6
I ®
10 © 5
I " @ a @
8 4
I A® f G
6 3 —
/ A
L E 7
4 [ ® 2 [ = ®
2 y// 1 ‘//
® %5 M0 15 20 25 30 85 @ 0p 5 10 15 20 25 30 35 @
Res. 34: Tahillarda ve plastik graniildeki maksimum ¢ekme yUkd - Ip: @4 mm (0.157 in)
A Tahi
B Plastik granul
1 kN cinsinden cekme glicli (Bulunan degder, glivenlik faktéri 2 ile ¢arpiimalidir.)
2 mcinsinden ip uzunlugu
3 Hazne capi 12 m (39.37 ft)
4 Hazne ¢api 9 m (29.53 ft)
5 Hazne ¢api 6 m (19.69 ft)
6 Hazne capi 3m (9.843 ft)
@ @
20 20
18 18
16 ® 16 ®
r / r 7/
14) 7@ 14} 7@
12 o 12 o4
I / I /7
10} y ®B® 10 i y ~®
8 Ve 8 VAt <
4 N LT 4 N LA
2 - 2 S~
© % 5 10 15 20 25 30 35® °65 10 1520 25 30 35 @ 0
Res. 35: Kumda ve gimentoda maksimum cekme yiikii - p: @ 4 mm (0.157 in)
C Kum
D  Cimento
1 kN cinsinden ¢cekme gtict (Bulunan deger, glivenlik faktori 2 ile ¢arpilmalidir.)
2 mcinsinden ip uzunlugu
3 Hazne ¢api 12 m (39.37 ft)
4 Hazne ¢api 9 m (29.53 ft)
5  Hazne ¢capi 6 m (19.69 ft)
6  Hazne ¢api 3m (9.843 ft)
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Res. 36: Tahillarda ve plastik graniilde maksimum ¢ekme yiikii - p: @ 6 mm, o 11 mm, PA kaplamali

A Tahi
B Plastik grantil
1 kN cinsinden ¢cekme gticti (Bulunan deger, glivenlik faktort 2 ile ¢arpilmalidir.)
2 mcinsinden ip uzunlugu
8 Hazne capi 12 m (39.37 ft)
4 Hazne ¢api 9 m (29.53 ft)
5 Hazne ¢capi 6 m (19.69 ft)
6 Hazne capi 3m (9.843 ft)
@ @
30} 30}
25f 25f
i 1® ; 1®
r / r /
20 F v @ 20 F v @
[ ’ [ 7
r /7 r /
15[ A ® 15[ v ®
r ’ pe [ 2
[ [y [ 4
10 A 10 S
Y A A1 e
5F # . 5F % -
© 005 10 15 20 25 30 35 00 5 10 15 20 25 30 35®®
Res. 37: Kumda ve gimentoda maksimum gekme ytikii - jp: @ 6 mm, @ 11 mm, PA kaplamali
Kum
Cimento

SR WN=TO

kN cinsinden ¢cekme gtict (Bulunan deder, giivenlik faktéri 2 ile carpilmalidir.)
m cinsinden ip uzunlugu

Hazne ¢api 12 m (39.37 ft)

Hazne ¢api 9 m (29.53 ft)

Hazne ¢api 6 m (19.69 ft)

Hazne ¢api 3 m (9.843 ft)

Or. halkali civata igin gergin agirlikta disli M 12
vida (Ip modeli)

Degistirilebilir ip veya cubuk 6l¢im sondasi i¢cin sikkma momenti (Proses baglantisinda)
- ip: @4 mm (0.157 in) 8 Nm (5.9 Ibf ft)
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— Ip: @6 mm (0.236 in), PA kaplamali 8 Nm (5.9 Ibf ft)

- Ip: @6 mm (0.236 in) 20 Nm (14.75 Ibf ft)

- ip: @11 mm (0.433 in), PA kaplamali 20 Nm (14.75 Ibf ft)

— Cubuk: @ 16 mm (0.63 in) 20 Nm (14.75 Ibf ft)

NPT kablo vidalari ve Conduit-Borular igin sikma torku

— Plastik gévde Maks. 10 Nm (7.386 Ibf ft)

— Aliminyum gévde/Paslanmaz celik Maks. 50 Nm (36.88 Ibf ft)
gbévde

Giris biyikligii

Olglim blyikligi Dékium malzemelerinin seviye durumu
Uriin ortaminin minimum dielektrisite >1,5

degeri

Cikis buyuklagi

Cikis sinyali 4...20 mA/HART

Cikis sinyali aralgi 3,8 ... 20,5 mA/HART (fabrika ayar)
Gerekliligi karsilanmis HART spesifikas- 7.0

yonu

Uretici kimlik No, cihaz kimlik No. ve ART Communication Foundation'nin internet sitesine
cihaz revizyonuna iligkin bilgiler bakiniz

Sinyal ¢6zUnurlagu 0,3 pA

Akim ¢ikisi kesinti sinyali (Ayarlanabilir)y ~ Son gegerli 6lgim degeri, = 21 mA, < 3,6 mA
Cihazda nadiren olugan donanim problemlerini de érte-
bilmek igin, iki anza degerini (= 21 mA, < 3,6 mA) takibe
almanizi tavsiye ederiz

Maks. ¢ikis akimi 21,5 mA

Giris akimi

— Actiktan sonra 5 msn boyunca <10 mA

— hazirlik stresi <3,6 mA

Yuk Glg kaynagindan yuke bakin
Soénimleme (Girig blyukligunin % 0...999s

63'0), ayarlanabilir
HART 7'ye gore HART c¢ikis degerleri (Fabrika ayari)®

- ilk HART degeri (PV) Dolum durumu lineerlesmis ylzdelik deger
— ikinci HART degeri (SV) Dolum malzemesine olan uzaklik

- Uciincii HART degeri (TV) Olgtim glivenligi dlciim durumu

— Dérdlinct HART degeri (QV) Elektronik sicaklidi

Goruntl degeri - Gosterge ve ayar moduli®

— Gosterge degeri 1 Dolum yuksekligi - Dolum seviyesi

3 Cikis degerleri istenilen sekilde atanabilir.
4 Gorlntu degerleri istenilen sekilde atanabilir.
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- Gosterge degeri 2 Elektronik sicakligi
Olgim ¢ézuniirligu dijital <1 mm (0.039 in)

Cikis buylikliigi - Ek akim cikisi
Calisma gerilimi hakkinda ayrintili bilgiler - Bkz. Gli¢ kaynagi

Cikis sinyali 4 ... 20 mA (pasif)
Cikis sinyali araligi 3,8 ... 20,5 mA (fabrika ayari)
Sinyal ¢ézUnarlagu 0,3 pA

Akim cikisi kesinti sinyali (Ayarlanabilir)y  Son gegerli 6lgim degeri, = 21 mA, < 3,6 mA
Cihazda nadiren olusan donanim problemlerini de 6rte-
bilmek igin, iki aniza degerini (= 21 mA, < 3,6 mA) takibe
almanizi tavsiye ederiz

Maks. ¢ikis akimi 21,5mA

Girig akimi

— Agtiktan sonra 20 msn boyunca <10mA

— hazirlik stresi <3,6 mA

Yuk Yuk direnci - Bkz. Gli¢ kaynagi
Soénimleme (Giris buydklugunun % 0...999s

63'0), ayarlanabilir
Goruntl degeri - Gosterge ve ayar moduli®

- Gosterge degeri 1 Dolum yuksekligi - Dolum seviyesi
— Gosterge degeri 2 Elektronik sicaklidi
Olglim ¢ézunirliga dijital <1 mm (0.039 in)

Olgiim hassasiyeti (DIN EN 60770-1 uyarinca)
DIN EN 61298-1 uyarinca proses-referans kosullari

— Sicaklik +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Bagil hava nemi 45 ...75%
— Hava basinci +860 ... +1060 mbar/+86 ... +106 kPa

(+12.5 ... +15.4 psig)
Montaj-Referans kosullari

— Entegre parcalara olan minimum > 500 mm (19.69 in)
uzaklik

- Hazne metalik, o 1 m (3.281 ft), merkezi montaj, hazne catisina
esit seviyede proses baglantisi

— Reflektor metalik, 2 1 m

— Ortam Dékim malzemesi - Tahil, un, gimento (Dielektrisite
degeri ~2,0)

— Montaj Olglim sondasinin ucu hazne zeminine degmiyor

Sens6r parametreleme Higbir yanlis sinyal bastirici kullaniimamis

9 Goruntt degerleri istenilen sekilde atanabilir.
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Res. 38: Olgiim araligi - VEGAFLEX 82

Referans diizlem
Sonda uzunlugu L
Olgim araligi

N WN =

Tipik 6lgim sapmasi®

Ust blok uzakligi (bkz. asagidaki diyagramda gri isaretlenmis alan)
Alt blok uzakligi (bkz. asagidaki diyagramda gri isaretlenmis alan)

Asagidaki diyagramlara bakiniz

9 Montaj kosullarina bagl olarak, sapma olmasi miimkiindur. Bunlar seviye uyarlanarak veya DTM servisi modun-

da 6lglim capraz merkezi degistirilerek giderilebilir.
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Res. 39: Cubuk modelli VEGAFLEX 82 cihazinda dl¢lim sapmasi

1
L

Blok uzakligi (Bu alanda 6l¢iim yapilamaz)

Sonda uzunlugu

(g

20mm |

(0.787")
15 mm |

(0.591")
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(0.079")+
0
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Res. 40: Kablo modelli VEGAFLEX 82 cihazinda dlglim sapmasi

1
L

Blok uzakligi (Bu alanda 6l¢im yapilamaz)

Sonda uzunlugu

Tekrarlaniimazlk

<+1mm

Ol¢iim hassasiyetini etkileyen faktorler

Dijital 6lciim degeri icin veriler
Sicaklik surtklemesi - Dijital ¢ikis

+3 mm/10 K maks. élguim araligini veya maks. 10 mm

(0.394 in)'yi temel alir
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EN 61326 kapsaminda elektromanye- <+10 mm (< +0.394 in)
tik yayiimlar sonucu dlgumde ilaveten
olusan sapma

Bilgiler ayrica ¢ikis akimi i¢in de gecerlidir”

Sicaklik akigi - Akim ¢ikisi 16 mA tolerans ya da maks. %=+0,3 ile ilgili olarak
%=0,03/10 K

Elektrik ¢ikisinda dijital-analog degisimi nedeniyle sapma
— Ex olmayan model ve Ex ia model <+15pA
— Ex dia modeli < +40 pA

EN 61326 kapsaminda elektromanye- <+150 pA
tik yayihmlar sonucu dlgumde ilaveten
olugan sapma

Gecismis gaz ve basincin 6lciim dogruluguna etkisi

Radar vurumlarinin dolum malzemesinin Gst kisminda gaz ve/veya buhar olarak genigleme hizi
ylksek basing kullanilarak azaltilir. Bu etki biriken gaza ve/veya buhara bagldir.

Asagidaki tabloda bu durum sonucu tipik bazi gazlar ya da buhar i¢in olugan 6él¢lim sapmalari
gorulmektedir. Belirtilen degerler mesafeyle ilgilidir. Pozitif degerler, élgtilen mesafenin ¢ok buyik,
negatif degerler ise 6lgulen mesafenin ¢ok kiigik oldugu anlamina gelmektedir.

Gaz fazi Sicakhk Basing
1 bar (14.5 psig) 10 bar (145 psig) 50 bar (725 psig)
Hava 20 °C (68 °F) 0% %0,22 %1,2
200 °C (392 °F) %-0,01 %0,13 %0,74
400 °C (752 °F) %-0,02 %0,08 %0,52
Hidrojen 20 °C (68 °F) %-0,01 % 0,1 %0,61
200 °C (392 °F) %-0,02 0,05 % %0,37
400 °C (752 °F) %-0,02 %0,03 %0,25
Su buhari (yogun 100 °C (212 °F) %0,26 - -
buhar) 180 °C (356 °F) %0,17 %2,1 ]
264 °C (507 °F) %0,12 %1,44 %9,2
366 °C (691 °F) %0,07 %01,1 %5,7

Olciim 6zellikleri ve performans bilgileri
Olgtim devri siiresi <500 ms
Sigrama cevap slresi® <3s

7 Ek akim ¢ikisl igin de (opsiyonel).
8 Sigrama cevap suresi ¢ikis sinyali ilk kez nihai dederin %90'ina ulasincaya kadar (IEC61298-2) 6l¢lim mesafesi-
nin aniden degismesinden sonraki siire (Sivilarda maks. 0,5 m, ddskme malzeme uygulamalarinda maks. 2 m.)
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Maksimum doldurma/bosaltma hizi 1 m/min
Dielektrisite degeri ylksek malzemelerde (> 10) 5 m/
dakikaya kadar

Cevre kosullari

Cevre, depo ve nakliye sicaklig -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)

Proses kosullari

Proses kosullari icin ilaveten model etiketindeki bilgilere uyulmalidir. Her zaman en diisiik deger
gecerlidir.

Verilen basing ve sicaklik araliginda 6l¢lin aralidi proses kosullari nedeniyle <% 1.

Proses basinci -1 ... +40 bar/-100 ... +4000 kPa (-14.5 ... +580 psig),
proses baglantisina bagl olarak

Flans nominal basing derecesine tekabil "DIN-EN-ASME-JIS'e uygun flanglar" ek kilavuzuna

eden hazne basinci bakin.

Proses sicaklidi - PA kaplamali ip mo- -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)

delleri

Proses sicakhidi (Disli/flans sicakligr) Proses contali

- FKM (SHS FPM 70C3 GLT) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

- EPDM (A+P 70.10-02) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

— FFKM (Kalrez 6375) -20 ... +150°C (-4 ... +302 °F)

— FFKM (Kalrez 6375) - Sicaklik adap- -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)
torlu

— FFKM (Perlast G 75 B) -15... +150 °C (+5 ... +302 °F)

- FFKM (Perlast G 75 B) - mit Tempera- -15... +200 °C (+5 ... +392 °F)
turzwischensttick

- FFKM (Kalrez 6375 + Eco- -15 ... +150 °C (+5 ... +302 °F)
last NH 5750)

- FFKM (Kalrez 6375 + Eco- -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)

last NH 5750) - sicaklik adaptord ile
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—80°C/176°F
60°C/140°F f—————————————— (NG
45°C /113Ff—————————————— o
400G 104 F f———————— =
30°C/86%F 4—————————————— L
0°C/32°F
4 { n ' L L L N N
T T T T T T T T T T T T T
-40¢ 50°C 80°C  100°C 1s0c (@)
-40°F T 122°F 176°F  212°F 302°F
—-40°C/-40°F

Res. 41: Ortam sicakligi - Proses sicakligi, standart model

Ortam sicakhgi

Proses sicakligi (Conta malzemesine bagl olarak)
Aliiminyum gévde

Plastik gévde

Paslanmaz celik gévde (hassas dékiim)
Paslanmaz celik gévde (elektrolizle parlatiimis)

NONhT>

®

80°C/176°F

60°CI/ 140°F
50°C /122°F

45°G/113°F 7
40°C / 104°F

0°C/32°F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T T T T T T T T T T T T T T T T
20°C 50°C 80°C  100°C 150°C 200°C
©F T 122°F 176°F  212°F 302°F 392°F
-40°C/ -40°F

Res. 42: Cevre sicakligi - Proses sicakligi, sicaklik arayizlii model

Ortam sicakligi

Proses sicakligi (Conta malzemesine bagl olarak)
Altiminyum gévde

Plastik gévde

Paslanmaz gelik gévde (hassas dékim)
Paslanmaz gelik gévde (elektrolizle parlatiimis)

N>
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Titresim mukavemeti
— Cubuk él¢iim sondasi

Darbe mukavemeti
— Cubuk 6lgiim sondasi

EN 60068-2-6'ya goére 5 cm'lik (19,69 in) cubuk boyunda

5...200 Hz'te 1 g (Rezonansta titresim)

25 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye gore (Mekanik darbe) 50

cm (19.69 in)'lik cubuk boyunda

Elektromekanik bilgiler - Model IP66/IP67 ve IP66/IP68 (0,2 bar)

Kablo girisi secenekleri
— Kablo girisi
- Kablo baglanti elemani

M20 x 1,5; %2 NPT

M20 x 1.5; ¥2 NPT (Kablo ¢api icin asagidaki tabloya
bakiniz.)

— Koér tapa M20 x 1,5; V2 NPT

— Sizdirmaz kapak Y2 NPT

Malzeme - Malzeme Kablo capi

Digli kablo |- Conta kul-

baglantisi Janimi 4,5 ... 8,5 mm 5...9mm 6...12mm |7..12mm [10... 14 mm
PA NBR - v v - V
Piring, nikel- |NBR

lenmis v v v - -
Paglanmaz NBR _ J J B J

celik

Tel kesidi (yay baskili klemensler)
- Kalin tel, bUkulu tel
— Tel ucu kilifli tel demeti

0,2...2,5mm?2 (AWG 24 ... 14)
0,2...1,5mm?2 (AWG 24 ... 16)

Elektromekanik veriler - IP66/IP68 modeli (1 bar)

Kablo girigi segenekleri

— Entegre baglanti kablolu disli kablo
baglantisi

— Kablo girisi

— Koér tapa

Baglanti kablosu

- Yapisi

— Tel kesidi

— Tel direnci

— Cekis kuvveti

— Standart uzunluk

— Maks. uzunluk

- Asgari bukullme yarigapi (25 °C/77
°F'de)

- Cap

M20 x 1,5 (5 ... 9 mm’lik kablo ¢apr igin)

Y2 NPT
M20 x 1,5; 72 NPT

dort tel, bir tasima ipi, 6rgu ekran, metal folyo, kilif
0,5 mm? (AWG 20)

< 0,036 Q/m

<1200 N (270 Ibf)

5m(16.4 ft)

180 m (590.6 ft)

25 mm (0.984 in)

yakl. 8 mm (0.315 in)
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— Renk - Ex olmayan model Siyah
— Renk - Ex modeli Mavi

Entegre saat

Tarih format Gun.Ay.Yll
Saat formati 12h/24 h
Fabrika ayarli zaman kusagi CET
Maks. saatte sapma 10,5 dk/yil

Ek cikis biiyiikliigi - Elektronik sicakhgi

Aralik -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
Cozunurluk <0,1K

Olglim sapmasi +3K

Sicaklik deg@erlerinin hazir olmasi

— Gosterge Gosterge ve ayar modulu uzerinden
— Bildirme S6z konusu cikis sinyali Gzerinden
Giic kaynagi

U, calisma gerilimi 9,6...35VDC

Aydinlatma agik U, igletim gerilimi 16...35V DC

Polarite hatasina karsi koruma Entegre

izin verilen kipirti

-9,6V<U;<18Vigin <0,7V, (16 ... 400 Hz)

- 18V <U,<36Vigin <1V, (16... 400 Hz)

Yuk direnci

- Hesaplama (Ug-U_)/0,022 A

- Ornek - Ug=24VDC (24V-9,6V)/0,022 A=655Q

Gerilim baglantilari ve cihazda elektrik ayirma dnlemleri
Elektronik Potansiyal baglanti yapilmamis
Galvanik ayirma

— Elektronik ve metal cihaz pargalari Referans gerilimi 500 V AC
arasinda
iletken baglant Topraklama klemensi ve metalik proses baglantisi
arasinda

Elektrige karsi korunma onlemleri

Goévde malzemesi Model IEC 60529'ye gore koru- NEMA'ya gére koruma
ma sinifi
Plastik Tek hiicre IP66/IP67 Type 4X
iki hiicre IP66/IP67 Type 4X
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Govde malzemesi Model IEC 60529'ye gore koru- NEMA'ya gére koruma
ma sinifi
Aliminyum Tek hiicre IP66/1P68 (0,2 bar) Type 6P
1P66/IP68 (1 bar) Type 6P
iki hiicre IP66/IP67 Type 4X
IP66/1P68 (0,2 bar) Type 6P
IP66/1P68 (1 bar) Type 6P
Paslanmaz ¢elik (elektrolizle | Tek hiicre 1P66/1P68 (0,2 bar) Type 6P
parlatilmig)
Paslanmaz ¢gelik (hassas d6- | Tek hiicre 1P66/I1P68 (0,2 bar) Type 6P
kim) IP66/IP68 (1 bar) Type 6P
iki hiicre 1P66/IP67 Type 4X
1P66/1P68 (0,2 bar) Type 6P

Beslemeyi yapan gli¢ kaynaginin bag-

lantisi

Deniz seviyesinin lizerinde kullanim ytiksekligi

— standart

— dnceden anahtarlanmis asir gerilim

guvenligi ile

Kirlilik derecesi (dogru bir gévde koruma 4
turtinde kullanildidi takdirde)

Koruma sinifi (IEC 61010-1)

13.2 Ebatlar

2000 m (6562 ft)ye kadar
5000 m'ye (16404 ft) kadar

Asiri gerilim kategorisi Ill'in sebekesi

Asagidaki 6lcekli gizimler sadece olasi modellerin bir kesitini gdstermektedir. Ayrintili 8lgekli gizimleri
www.vega.com/downloads sayfasindaki "Cizimler" linkinden indirebilirsiniz.

IP66/IP67 koruma sinifina gore plastik govde

~ 69 mm
(2.72")
279 mm
(3.11")

M20x1,5/
Y2 NPT

112 mm
(4.41")

@

~84 mm
(3.31)
%79 mm
(3.11")

M16x1,5

M20x1,5/
2 NPT

112 mm
(4.41")

@

Res. 43: IP66/IP67 koruma tipli gévde modelleri (Entegre gésterge ve ayar modlilii gévde yliksekligini 9 mm/0.35

in arttinir.)

1 Plastik tek hiicre
2 Plastik iki hticre
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Koruma tipi IP66/IP68 (0,2 bar) olan aliminyum gévde

~87 mm

~ 116 mm (3.43")

(4.57")
@ 86 mm

a(§63 ;n;n (3.39")
’ M16x1,5

i

20 mm
4.72")

@.72"

120 mm

M20x1,5/ M20x1,5

Y2 NPT
M20x1,5/
%2 NPT

1
o

Res. 44: Koruma sinifi IP66/IP68 (0,2 bar) olan gévde modelleri; entegre gésterge ve ayar modlilii gévde yiiksekli-
gini 18 mm/0.71 in kadar arttirir

1 Aliminyum - tek hiicreli
2 Alliminyum - iki hicre

Koruma tipi IP66/IP68 (1 bar) olan aliiminyum gévde

~ 150 mm ~ 105 mm

(5.91") @3

2 86 mm @ 86 mm
(3.39") (3.39")
|~ M16x1,5
ElN £~
~ 2
&< () eiN
NN
n

M20x1,5 M20x1,5

M20x1,5/

@ % NPT

Res. 45: Koruma sinifi IP66/IP68 (1 bar) olan gbévde modelleri; (entegre gdsterge ve ayar modiilii gévde yliksekligi-
ni 18 mm/0.71 in kadar arttirir)

1 Aliminyum - tek hiicreli
2 Alliminyum - iki hicre
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Koruma tipi IP66/IP68 (0,2 bar) olan paslanmaz celik gévde

~ 116 mm ~ 87 mm

~59 mm w
(2.32") (4.57") (343"
2 80 mm 2 86 mm 2 86 mm
ERTas (3.39") (3.39")
‘ M16x1,5 ‘
oaon I
El~ =
3 5 S
M20x1,5/ % M20x1,5
M20x1,5/ ; ,
% NPT % NPT -
@) @) M20x1,5/ (3)

2 NPT

41829-TR-240923

Res. 46: Koruma sinifi IP66/IP68 (0,2 bar) olan gévde modelleri; entegre gdsterge ve ayar mod(ilii gévde yiiksekli-
gini 18 mm/0.71 in kadar arttirir

1 Paslanmaz celik tek hiicre (elektrolizle parlatilmis)
2  Paslanmaz celik tek hiicre (ince d6kiim)
3  Paslanmaz celik iki hticre (ince dékim)

Koruma tipi IP66/IP68 (1 bar) olan paslanmaz celik gévde

~ 150 mm ~ 105 mm
(5.91") (4.13")
o 84 mm ”(343;"“;“
(3.31") :
M16x1,5

E|lT

E|Q ﬂ/ Elo
o|% N
8= ( ) g€

M20x1,5 M20x1,5 T

M20x1,5/

@ 2 NPT
Res. 47: Koruma sinifi IP66/IP68 (1 bar) olan gévde modelleri; (entegre gdsterge ve ayar modiilii gévde yliksekligi-
ni 18 mm/0.71 in kadar arttirir)

1 Paslanmaz celik tek hiicre (ince d6kiim)
2  Paslanmaz celik iki hticre (ince dékim)
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VEGAFLEX 82, ip modeli 4 mm (0.157 in), @ 6 mm (0.236 in), PA kaplamal

)

(1.81") 1

’:
L
46 mm

0.87")

_jied4mm 2 6 mm
(0.16") (0.24")

o = o
()]
0
€
£
o
©

2 20 mm @

(0.79")

Res. 48: VEGAFLEX 82, o4 mm (0.157 in), @ 6 mm (0.236 in)) capinda ip, gergin agirlikli disli vida modeli (Halkali
civatalar igin tim M12 disli vidali gergin agirliklar)

Sens6r uzunluklar, "Teknik veriler" bélimdne bakin

L

1
2
3

Ip @4 mm (0.157 in)

Ip @ 6 mm (0.236 in) - PA kaplamal

Apyrilan yer - ip

78
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VEGAFLEX 82, ip modeli o 6 mm (0.236 in), o 11 mm (0.433 in), PA kaplamali

(3.15")

(118"

2 11 mm
a (0.43")

150 mm (5.91")

@

Res. 49: VEGAFLEX 82, o 6 mm (0.236 in), @ 11 mm (0.433 in) ¢apinda ip, gergin agirlikli disli vida modeli (Halkali
civatalar igin tim M12 disli vidali gergin agirliklar)

L Sensér uzunluklar, "Teknik veriler" béliimine bakin

1 lpo6mm(0.236in)

2 Ipo 11 mm (0.433in), PA kaplamali

3 Ayrilan yer - p
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VEGAFLEX 82, cubuk model g 16 mm (0.63 in)

315"

(118"

2 16 mm

(0.63")

Res. 50: VEGAFLEX 82, cubuk @ 16 mm (0.63 in), disli vida modeli

L
1

Sensor uzunluklan, "Teknik veriler" bélimiine bakin

Ayrilan yer - Cubuk
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13.3 Sinai miilkiyet haklari

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

13.4 Marka

Tum kullanilan markalarin yani sira sirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
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Elektronik bdlme ve baglanti bdlmesi 17 Sensor ozellikleri 40
Seri numarasi 6
F Servis - Cagri Merkezi 56
Fabrika kalibrasyon tarihi 40 Seviye ayari
—Maks. seviye 27
G - Min. seviye 28
Gosterge formati 32 Sifirlama 35
Similasyon 34
H Sonda tipi 39
HART adresi 39 Sonda uzunlugu 26
Hata kodlarn 52 Sonimleme 28
Hizli devreye alim 25 Standart degerler 36
| T
ibre 33 Tarih/Saat 35
iceri akan madde 13 Topraklama 16
Tus fonksiyonu 23
K
Kalibrasyon tarihi 40 U

Uygulama 27
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Y
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur

41829-TR-240923

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113 Phone +49 7836 50-0
77761 Schiltach E-mail: info.de@vega.com

Germany www.vega.com



	1 Bu belge hakkında
	1.1 Fonksiyon
	1.2 Hedef grup
	1.3 Kullanılan semboller

	2 Kendi emniyetiniz için
	2.1 Yetkili personel
	2.2 Amaca uygun kullanım
	2.3 Yanlış kullanma uyarısı
	2.4 Genel güvenlik uyarıları

	3 Ürün tanımı
	3.1 Yapısı
	3.2 Çalışma şekli
	3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama
	3.4 Aksesuar

	4 Monte edilmesi
	4.1 Genel talimatlar
	4.2 Montaj talimatları

	5 Besleme gerilimine bağlanma
	5.1 Bağlantının hazırlanması
	5.2 Bağla
	5.3 Bağlantı şeması - Bir hücreli gövde
	5.4 Bağlantı şeması - İki hücreli gövde
	5.5 Bağlantı planı: Ex d ia iki hücreli gövde
	5.6 VEGADIS adaptörü ile iki hücreli gövde
	5.7 Bağlantı planı - Model IP66/IP68 (1 bar)
	5.8 Yedek elektronikler
	5.9 Açma fazı

	6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
	6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması
	6.2 Kumanda sistemi
	6.3 Parametreleme - Hızlı devreye alma
	6.4 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım
	6.5 Parametreleme verilerini kilitle

	6.4.1 Devreye alma
	6.4.2 Ekran
	6.4.3 Tanı
	6.4.4 Diğer ayarlar
	6.4.5 Bilgi
	7 Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, dizüstü bilgisayar ile Bluetooth üzerinden devreye alma
	7.1 Hazırlıklar
	7.2 Bağlantının kurulması
	7.3 Sensör parametreleme

	8 PACTware ile devreye alma
	8.1 Bilgisayarı bağlayın
	8.2 Parametreleme
	8.3 Hızlı devreye alma yoluyla çalıştırma
	8.4 Parametreleme verilerini kilitle

	9 Diğer sistemlerle devreye alma
	9.1 DD kontrol programları
	9.2 Field Communicator 375, 475

	10 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
	10.1 Bakım
	10.2 Ölçüm değeri ve sonuç belleği
	10.3 Ürün Yönetimi Fonksiyonu
	10.4 Arızaların giderilmesi
	10.5 Elektronik modülü değiştirin
	10.6 İpi/çubuğu değiştirin veya kısaltın
	10.7 Yazılım güncelleme
	10.8 Onarım durumunda izlenecek prosedür

	11 Sökme
	11.1 Sökme prosedürü
	11.2 Bertaraf etmek

	12 Sertifikalar ve onaylar
	12.1 Ex alanları ruhsatları
	12.2 Uygunluğu
	12.3 NAMUR tavsiyeleri
	12.4 Çevre yönetim sistemi

	13 Ek
	13.1 Teknik özellikler
	13.2 Ebatlar
	13.3 Sınai mülkiyet hakları
	13.4 Marka


