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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu kullanim kilavuzu size cihazin montaji, baglantisi ve devreye alimi
icin gereken bilgilerinin yani sira bakim, ariza giderme, parcalarin
yenisiyle degistiriimesi ve kullanicinin gavenligi ile ilgili dnemli bilgileri
icerir. Bu nedenle devreye almadan énce bunlari okuyun ve Grinin
ayrilmaz bir pargasi olarak herkesin erigebilecegi sekilde cihazin
yaninda muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanim kilavuzu egitim gérmus uzman personel igin hazirlanmis-
tir. Bu kilavuzunun igerigi uzman personelin erisimine acik olmali ve
uygulanmalidir.

1.3 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bag sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, Uyari, ipucu: Bu sembol yardimci ek bilgileri ve basarili bir is
icin gereken ipuglarini karakterize etmektedir.

Uyari: Bu sembol arizalarin, hatali fonksiyonlarin, cihaz veya tesis ha-
sarlarinin engellenmesi i¢in kullanilan uyarilar karakterize etmektedir.

Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar zarar gérebilirler.

Uyari: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar ciddi veya 6lumle sonuclanabilecek bir zarar gérebilirler.

Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyuimamasi in-
sanlarin ciddi veya 6limle sonuglanacak bir zarar gérmesine neden
olacaktir.

Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar i¢in yapilan 6zel agiklamalari géstermek-
tedir.

Liste

Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

islem sirasi
Ondeki sayilar sirayla izlenecek islem adimlarini géstermektedir.

Bertaraf etme
Bu sembol, bertaraf edilmesine iliskin 6zel agiklamalari gosterir.
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2 Kendi emniyetiniz i¢in

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu dokimantasyonda belirtilen tlim islemler sadece egitimli ve tesis
isleticisi tarafindan yetkilendiriimis uzman personel tarafindan yapila-
bilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim
VEGAMIP 62 bir seviye 6l¢lim sensoridur.

Kullanim alanina iliskin detayli bilgiler igin " Urtin tanimi" bslimiine
bakin.

Cihazin isletim glvenligi sadece kullanma kilavuzunda ve muhtemel
tamamlayici kilavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mimkundur.

2.3 Yanhs kullanma uyarisi

Amaca veya 6ngoriilen sekle uygun olmayan kullanma halinde (6rn.
yanlis montaj veya ayar nedeniyle haznenin tagsmasi) bu trln, siste-
min pargalarinda hasarlar olusmasi gibi kullanima 6zgu tehlikelere yol
acabilir. Bunun sonucunda nesneler, kisiler ve ¢cevre zarar gorebilir.
Ayrica bu durumdan dolayi cihazin guvenlik ézellikleri yavaslayabilir.

2.4 Genel giivenlik uyarilan

Cihaz, standart yonetmeliklere ve yonergelere uyuldugunda teknolo-
jinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik agidan kusur-
suz ve igletim glvenligi mevcut durumda isletilebilir. Kullanici, cihazin
arizasiz bir sekilde isletiminden sorumludur. Cihazin arizalanmasina
yol acabilecek agresif veya korozif Urlin ortamlarinda kullanimda,
operatériin uygun énlemleri alarak cihazin dogru ¢alisacagindan emin
olmasi gerekmektedir.

Kullanici, bu kullanma kilavuzunda belirtilen givenlik agiklamalarina,
yerel kurulum standartlarina ve gegerli glvenlik kurallari ile kazadan
kaginma kurallarina uymak zorundadir.

Kullanma kilavuzunda belirtilen islemleri asan mudahaleler giivenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayi sadece imalatgi tarafindan
yetkilendirilmis personel tarafindan yapilabilir. Cihazin yapisini degis-
tirmek veya iceriginde degisiklik yapmak kesinlikle yasaktir. Glvenlik
nedeniyle sadece Ureticinin belirttigi aksesuarlar kullanilabilir.

Tehlikeleri 6nlemek igin, cihazin tGzerindeki glvenlik isaretlerine ve
aciklamalarina uyulmasi gerekir.

Sensorlerin verici frekanslari her cihaz modeli icin K bandi arali-
gindadir. Kuiguik verici performanslar uluslararasi kabul edilen sinir
degerlerinin ¢ok disindadir. Amaca uygun kullanildigr takdirde, saglikla
ilgili herhangi bir sikayetin gértilmemesi gerekmektedir. Cihaz kapali
haznenin diginda da kullanilabilir.
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2 Kendi emniyetiniz icin

2.5 Uygunlugu

Cihaz, s6z konusu Ulkeye 6zgu direktiflerin veya teknik dizenleme-
lerin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Cihazin uygunlugunu,
bunu belirten bir etiketlendirme ile onaylariz.

ilgili uygunluk beyanlarini web sitemizde bulabilirsiniz.

Elektromanyetik uyumluluk

Dért telli veya Ex-d-ia model cihazlar endustriyel bir ortam igin 6n-
goérilmuslerdir. Bu cihazlarda, EN 61326-1'e gére A sinifi bir cihazda
oldugu gibi, hattan gelen ve baska sekilde yansiyan bazi parazitlen-
meler olabilecegi dikkate alinmalidir. Cihaz bagka bir ortamda kullani-
lacaksa uygun énlemler alinarak diger cihazlarla olan elektromanyetik
uyumlulugu temin edilmelidir.

2.6 Avrupa icin kablosuz teknolojisi kapsaminda
ruhsat

Cihaz, asagidaki birbirleriyle uyumlu standartlarin glincel verilerine
gore test edilmistir:

EN 300440-1 - Short Range Devices (SRD)

2.7 Cevreileilgili uyarilar

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere yonelik cevre korumasini stirekli dizeltmeyi
hedefleyen bir ¢cevre ydnetim sistemini uygulamaya koyduk. Cevre
yo6netim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikaldir.

Bu kurallara uymamiza yardimci olun ve bu kullanim kilavuzundaki
cevre aciklamalarina dikkat edin:

e Bolum " Ambalaj, nakliye ve depolama"
e BOolum " Atiklanin imhast"
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3 Uriin tanimi

Model etiketi

Seri numarasi - cihaz
arama

Teslimat kapsami

Uygulama alani

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi

Model etiketi cihazin tanimlamasi ve kullanimi igin en énemli bilgileri
icermektedir:

o Urlin numarasi

Seri numarasi

Teknik 6zellikler

Cihaz belgelerine ait ID numaralari

Cihazin seri numarasi model etiketinde bulunur. internet sitemizden
cihaza ait su verilere ulasmaniz mumkaindur:

e Uriin kodu (HTML)

e Teslimat tarihi (HTML)

e Siparise 6zel cihaz ézellikleri (HTML)

e Teslimat sirasinda s6z konusu olan kullanim kilavuzu ve kisa kulla-
nim kilavuzu (PDF)

e Test sertifikasi (PDF) - opsiyonel

" www.vega.com" adresine gidin ve arama alanina cihazinizin seri
numarasini girin.

Alternatif olarak verileri akilli telefonunuzdan alabilirsiniz:

e " Apple App Store"dan veya " Google Play Store"dan VEGA Tools
uygulamasini indirin

e Cihazin model etiketinden QR kodunu tarayin veya

e seri numarasini manuel olarak App uygulamasina girin

Teslimat kapsamina sunlar dahildir:

e Seviye Olclim senséri VEGAMIP R62 (Alici Unitesi)
e Dis gévde (Degerlendirme Unitesi)

Teslimat kapsamindaki diger bilesenler:

e Dokimantasyon
- Kullanim kilavuzu VEGAMIP 62
Opsiyonel cihaz donanimlarinin kilavuzlari
— Exicin 6zel " Givenlik Uyarilar" (Ex modellerinde)
— Gerekmesi halinde baska belgeler

Bu cihaza ait verici Unitesi VEGAMIP T61 ayri bir kullanim kilavuzunda
tanimlanmistir.

3.2 Calisma sekli

VEGAMIP 62 seviye 6lgumu icin bir mikrodalga bariyeridir.

Proses tekniginin tim alanlarindaki sanayi kullanimlari icin tasarlan-
mis olup, hem dékme malzemelerde hem de sivilarda kullanilabilmek-
tedir.

Tipik uygulamalari tasma ve kuru ¢aligsmaya kargi korumadir. 100 m'lik
mevzide VEGAMIP 62 6r. bllyik caplari olan dékme malzeme silola-
rina bile takilabilmektedir. Basit ve saglam 6l¢lim sistemi sayesinde
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3 Uriin tanimi

VEGAMIP 62 gerek prosesten gerek dolum malzemesinin fizikokim-
yasal ézelliklerinden neredeyse bagimsiz sekilde kullanilabilmektedir.
Ayrica VEGAMIP 62 arabalarin ve gemilerin nesne algilamasinda
veya konveydr bantlarda malzeme tanimak icin de kullanilir.

Farkl parcacik buyukligu, kirler, dolma isleminin asirn gurdltali
olmasi, yuksek sicakliklar, kuvvetli tozlanma veya asindirict dolum
malzemeleri gibi agir 6lgiim kosullarinda da calismaktadir.

VEGAMIP bir VEGAMIP T61 vericisi Unitesinden ve distan gévdeli
VEGAMIP R62 alici Gnitesinden olugmaktadir.

Res. 1: Plastik gévdeli VEGAMIP 62

VEGAMIP T61 verici (nitesi

VEGAMIP R62 alici iinitesi

Dis Gévde - VEGAMIP R62 (Degerlendirme birimi)
Gévde kapagi

Kontrol devreli gévde

Proses baglantisi

Montaj soketi

Duvara montaj plakasi

ON®DOAWN =

Farkl élgtimler icin muhtelif anten modelleri mevcuttur.
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3 Uriin tanimi

Calisma prensibi

Ambalaj

Nakliye

Nakliye kontrolleri

Depolama

jijs

Res. 2: Anten modelleri

Disli model, ice koyulmus, PTFE kapli huni anten
PP kapli plastik kapsdillii anten

Huni anten (316L)

Acili anten uzantill VEGAMIP 62

PTFE kapli kapsdillii huni anten

(S0 NIV Ve

Verici Unitesi, karsi taraftaki alici initesine huni anten yoluyla bir
mikrodalga sinyali génderir. Verici ve alici Unitesi arasinda dolum
malzemesi varsa, sinyal azalir. Bu degisiklik entegre elektronik mod(il
tarafindan algilanir ve anahtarlama komutuna dénustardlur.

3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama

Cihaziniz kullanilacagi yere nakliyesi igin bir ambalajla korunmustur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmistir.

Cihaz ambalajlari kartondandir, bunlar ¢cevre dostudur ve yeniden
kullanilabilirler. Ozel modellerde ilaveten PE kopiik veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden donlisiim isletmeleri vasitasiyla
imha edin.

Nakliye, nakliye ambalajinda belirtilen agiklamalar g6z éninde bu-
lundurularak yapilmalidir. Bunlara uymama, cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

Teslim alinan malin, teslim alindiginda eksiksiz oldugu ve nakliye ha-
sarinin olup olmadigi hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarlari veya géze batmayan eksiklikler uygun sekilde ele alinmalidir.

Ambalajlanmig parcalar montaja kadar kapall ve ambalaj disina
koyulmus kurulum ve depolama isaretleri dikkate alinarak muhafaza
edilmelidir.

Ambalajlanmig parcalar, baska trli belirtimemisse sadece asagdida
belirtilen sekilde depolanmalidir:

e Acik havada muhafaza etmeyin

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi



3 Uriin tanimi

Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz birakmayin
Gunes isinlarindan koruyun

Mekanik titresimlerden kaginin

Depolama ve transport Depo ve nakliye sicakligi konusunda " Ek - Teknik 6zellikler - Cevre
Isisi kogullar" bélumune bakin.
e Bagllnem %20 ...85

Kaldirmak ve Tagsimak Agirliklan 18 kg (39.68 Ibs)'nun lzerinde olan cihazlarda kaldirmak ve
tasimak icin bu isler i¢in uygun ve onayl araclar kullaniimaldir.

3.4 Aksesuar

Burada belirtilen aksesuarlara iligkin kullanim kilavuzlarini web sitemi-
zin indirilebilecek dosyalar bélimiinde bulabilirsiniz.

Koruyucu kapak Koruyucu kapak sensor gévdesini kirlenmeye ve guines isinlari tarafin-
dan siddetli 1Isinmaya karsi korur.

Flanslar Digli flanglarin farkli modeller igin su standartlar mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Montaj adaptérii "Asini-  Yiksek asinim kosullarinda verici ve alici Gnitesini seramik bir montaj

ma karsi koruma sistemi" adaptérii aginimdan koruma sistemiyle kapatabilirsiniz. Bu montaj
adaptéri aginimdan koruma sistemi VEGAMIP 62 cihazinin diglisine
takilan bir adaptér gibi vidalanir.

Montaj adaptéri asinimdan koruma sistemi yalnizca digli modeliyle
(icinde PTFE kilifi olan huni anteni vardir) kullanilabilir.

Res. 3: Seramik montaj adaptéri asinimdan koruma sistemi olan VEGAMIP 62
-40... +80°C (40 ... +176 °C)

Montaj adaptori "Aliksek 80 °C'yi gecen daha yuksek proses sicakliklarinda verici ve alici Gnite-

1s1" siigin "ylksek sicaklik" igin gelistirilmis bir montaj adaptori kullanma-
lisiniz. "Yiiksek sicaklik" igin montaj adaptérii sadece disli model (icte,
PTFE kapl huni anten) ile kullanilabilir.

1 (I

X

Res. 4: Yiiksek 1st montaj adaptérii olan VEGAMIP 62, -40 ... +450 °C
(-40 ... +842 °F)

x Boy: "Yiiksek sicaklik" icin gelistirilmis montaj adaptorii
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3 Uriin tanimi

Tiipli yiiksek 1s1 montaj
adaptori

80 °C'yi gegen daha yiiksek proses sicakliklarinda verici ve alici Uinite-
si icin bir ylksek sicaklik montaj adaptéri kullanmalisiniz. Yiksek si-

caklik montaj adaptért opsiyonel olarak yiizey seviyesinde bir montaj
icin bir tiple donatilabilir. Cihaz bu tliple, dolum malzemesinin soketin

dibine toplanarak tortu birikimi yapma tehlikesi olan uzun soketlere

de monte edilebilir. Tip 40, 60, 80, 100 ve 150 mm (1.57, 2.36, 3.15,

3.94, 5.91 in) olarak bes farkli uzunlukta mevcuttur.

11

X

y

Res. 5: Tupli yliksek 1s1 montaj adaptéri olan VEGAMIP 62, -40 ... +450 °C

(-40 ... +842°F)
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4 Monte edilmesi

Vidalama

A

Proses kosullari ﬁ

Neme karsi koruma

A

Kablo baglanti elemanlari

4 Monte edilmesi

4.1 Genel talimatlar

Digli baglantili olan cihazlar, uygun bir vida anahtari ile proses baglan-
tisinin altigen vidasina vidalanir.

Anahtar agzi bkz. Bélim " Ebatlar".

ikaz:

Govde veya elektrik baglantisi vidalamak icin kullanilamaz! Vidayi
sikistirmak bazi modellerde cihazin rotasyon mekanizmasina zarar
verebilir.

Uyari:

Cihaz guvenlik nedeniyle sadece onaylanan proses kosullarinda
calistinlabilmektedir. Bunun hakkindaki verileri kullanim kilavuzunun "
Teknik Veriler" bdlimunden ya da model etiketinden okuyabilirsiniz.

Bu nedenle montajdan énce proseste yer alan tum cihaz pargalarinin,
s6z konusu olabilecek proses kosullarina uygun oldugundan emin
olun.

Bu parcgalar arasinda sunlar sayilabilir:

e Olglime etkin yanit veren parca
e Proses baglantisi
e Proses i¢in yalitimlama

Proses kosullari arasinda sunlar sayilabilir:

Proses basinci

Proses sicakligdi

Malzemelerin kimyasal 6zellikleri
Abrazyon (cizilme) ve mekanik 6zellikler

Cihazinizi, nemlenmeye karsi, su 6nlemleri alarak koruyun:

e Uygun bir baglanti kablosu kullanin ( Gli¢ kaynagina baglanmasi"
bélimine bakiniz)

e Disli kablo baglantisini (konnektéri) sikistirin

e Disli kablo baglantisinin (konnektér) 6niindeki baglanti kablosunu
arkaya itin

Bu, 6zellikle acik alanlarda, iginde (6rn. temizlik islemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapali alanlarda veya sogutulmus ve isitiimis
haznelere montaj igin gecerlidir.

Uyari:

Kurulum sirasinda cihazin i¢inin kesinlikle nemlenmemesini ve igine
kir girmemesini saglayiniz.

Cihaz koruma tirine uygunluk igin kullanim sirasinda gévde kapagi-
nin kapall ve gerekirse surgulenmis olmasina dikkat edin.

Metrik vida

Digli kablo baglantilari metrik disli cihaz gévdelerine fabrikada vida-
lanmigtir. Bunlar tagima sirasinda guivenlik temin etmek icin plastik
tipalarla kapatiimiglardir.

12
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4 Monte edilmesi

Anahtarlama noktasi

Dolum malzemesinin
kuvveti

Bu tipalari elektrik baglantisindan ¢ikarin.

NPT vida

Kendiliginden kapanan NPT diglilerine sahip cihaz gévdeleri kullanil-
diginda disli kablo baglantilar fabrikada takilamaz. Kablo giriglerinin
acik agizlari bu nedenle tasima glivenligi olarak tozdan koruyucu
kapakla kapatilmigtir. Toza karsi kullanilan kapaklar neme karsi yeterli
koruma saglamamaktadirlar.

Bu koruyucu bagliklart makine devreye almadan énce onaylanmig
kablo baglantilariyla degistirin ya da bunlara uyan kér tapa ile agizla-
rini kapatin.

4.2 Montaj talimatlar

VEGAMIP 62 cihazinizi dolum malzemesi nedeniyle yiksek bir sinyal
s6nimlenmesinin beklendigi bir yere kurun.

Montaj pozisyonlarinin hazne duvarina yakin olmamasina dikkat edin.
Hazne duvarindan veya hazne i¢ diizenlerinden gelen yansimalar
anahtarlama hassasiyetini etkileyebilir.

Res. 6: Montaj pozisyonu (Ustten bakis)

VEGAMIP 62 muhtelif dolum malzemelerinin saptanmasi i¢in mini-
mum bir dolum malzemesi kuvvetine sahip olmaldir.

Her dolum malzemesinin kendine 6zgl bir dolum malzemesi kuvveti
vardr.

Dolum malzemesinin dzellikleri pargacik buyUkligu disinda, dokme
yogunlugu ve nem oranindan da etkilenir.

Dolum malzemesinin minimum kuvveti icin birka¢ érnek referans
degeri:

Uriin ortam tiirii Ortam Minimum dolum mal-
zemesi kuvveti

Plastik grantl PTFE, PS > 1000 mm

PP, PE, HDPE, POM > 500 mm

PA, PVC, PVDF > 250 mm
Gida maddesi ve tahta | Un >100 mm

Tahil, misir, piring > 100 mm

Agac yonga (kuru) >500 mm

Agag yonga (nem) >100 mm

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi
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4 Monte edilmesi

iceri akan madde

Metal olmayan hazne

Metal hazne

Uriin ortam tirii Ortam Minimum dolum mal-
zemesi kuvveti

Mineral maddeler, ma- | Taslar (6rn. kireg tasi) >100 mm
den filizi Cimento, klinker >100 mm

Cam (pargalanmis) >100 mm

Kémur >50 mm

Boksit >100 mm

Maden filizi >100 mm

VEGAMIP 62cihazinin dolum akintisi iginde monte edilmesi isten-
meyen hatali 6lctimlere yol acabilir. VEGAMIP 62'yi haznenin 6rn.
doldurma agizlari, karistirma diizenekleri vb. istenmeyen etkilerin
olusamayacag bir yerine takin.

Mikrodalgalar iletken olmayan maddeleri isinlayabilir. Bu nedenle
iletken olmayan maddelerden yapilmis hazneler hazne duvarlarindan
Olcilebilir.

Res. 7: Plastik d6kme malzeme haznesi

Metal kaplarda VEGAMIP 62 cihazini flanglara veya disli ek bagli
elemanlarina takmaniz gerekir. Pencereden 6lcim yapmaniz da
mumkandur. Temel olarak cam, seramik ve plastik gibi tim maddeler
pencere malzemesi olarak uygundur.

Pencere malzemesinin maksimum kalinhigi:

Malzeme tiirii Pencere malzemesi Maksimum kalinhk
Plastikler PTFE, PS <5000 mm

PP, PE, HDPE, POM <1000 mm

PA, PVC, PVDF <500 mm

Kauguk <50 mm

14
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Malzeme tiirii Pencere malzemesi Maksimum kalinhk

Cam veya seramik Gozetleme cami <200 mm
Aluminyum oksit sera- <200 mm
mik ALO,
Abrazyon engelleme (se- | < 100 mm
ramik)

Yalitim malzemesi Tas yuni <1000 mm
Seramik elyaf plakalar <1000 mm
Samotlar <500 mm

®

i

Res. 8: Bir hazne penceresi 6ntinde montaj

A Cam, plastik gibi iletken olmayan maddeden pencere
B Haznenin i¢ duvarinda yogusma olustugu takdirde montaj
C Gozetleme cami - armatir

Beton hazne Genel kural olarak ¢elik gliclendirme nedeniyle beton hazne igin

gecerli olan, metal hazne igin de gecerlidir.
Ahsap hazne Genel kural olarak ahsabin nem almasi nedeniyle ahsap hazne icin
gecerli olan, metal hazne icin de gecerlidir.
Borular VEGAMIP 62 dolum malzemesinin saptanmasi igin borulara koyu-
labilir. Plastik veya cam gibi metal olmayan malzemelerden yapilmis
borularda dolum malzemesi boru duvarindan algilanabilir.

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi 15



4 Monte edilmesi

Digli model

Yapigsmalar

e

Res. 9: Borulara montaj
Xx Asgari mesafe 100 mm (3.94 in)

VEGAMIP 62 cihazinin digli modelini su sekilde monte edin:

Res. 10: VEGAMIP 62, Disli model G1%2

Kutuplanma igareti
Cihaz altigen elemani
Kontra somunu
Proses igin yalitimlama

L NICVILVEEY

—_

Beraberinde verilen proses contasini (4) vidalama éncesinde
takin

2. VEGAMIP 62 cihazinin vidalanmasi i¢in gévdenin altindaki altigen
cihaz elemanini (2) kullanin.

Cihazi vidalayin ve bir ingiliz anahtar yardimiyla sikistirin.

3. istenilen kutuplanma isareti (1) ydniine dénebilmek icin sensérii
bir nebze geriye donduriin (maks. 180°).

4. Cihazi bu konumda tutarak kontra somununu (3) sikistirin
Dikkat:

Gédvde vidalamak maksadiyla kullanilamaz! Fazla sikkmak, gévdenin
dénme mekaniginde hasarlara neden olabilir.

Uyari:
NPT disli VEGAMIP 62'de, cihaz disin icine takilir. Bu yiizden bu
modellerde higbir kontra somunu gerekmez.

iclerinde dolum malzemesi kalma ihtimali olacag igin uzun ek baglan-
ti elemanlarini kullanmaktan kaginin ve VEGAMIP 62 cihazini monte

16
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4 Monte edilmesi

ederken cihazin disari tagsmadan tam yuzeyde kalmasina dikkat edin.
Bu &zellikle yapisma ve tozlanma beklendiginde dnemlidir.

Res. 11:Yizey seviyesinde montaj

1 Optimal olmayan montaj - D6kme malzemesi sensér 6niinde birikebilir
2 Dizgin ylizey seviyesi montaji

Ylzey seviyesinde montaj mimkiin degilse ek baglanti elemanlarini
bir plastik veya seramik silindirle doldurarak dékme malzemenin
yapismasini ve tozlanmayi engelleyebilirsiniz. Malzemeyi ek baglanti
elemaninin ¢apina uygun segin ve uzunlugun hazne duvarinin kontu-
runa olabildigince uygun olmasini saglayin.

Dolum malzemesini dismeye veya kivrilmaya karsi koruyun. Bir tespit

vidasi teknik olarak miimkuin olmuyorsa, malzemeyi ek baglanti ele-
mani icinde yapistirici ile sabitleyin.

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi
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4 Monte edilmesi

Res. 12: Yiizey seviyesinde montaj

1 Plastik veya seramik malzeme
2 Tespit vidasi (Teknik olarak miimkiinse)

Abrazif ortam Cok asindiric 6zellige sahip olan dolum malzemelerinde VEGAMIP
62'e asinmadan koruyucu montaj adaptorii monte edilmelidir.
Bu asinmadan koruyucu montaj adaptéri VEGAMIP 62'e normal bir
adaptdr gibi diglinin Gzerine vidalanir.
Montaj adaptérii aginimdan koruma sistemi yalnizca digli modeliyle
(icinde PTFE kilifi olan huni anteni vardir) kullanilabilir.

18 VEGAMIP R62 ¢ Alici Unitesi
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4 Monte edilmesi

Yiiksek proses sicaklik-
lari

Res. 13: Seramik montaj adaptérii asinimdan koruma sistemi olan VEGAMIP 62
-40... +80°C (-40... +176 °C)

Alternatif olarak VEGAMIP 62'i uygun bir pencerenin éniine monte
edebilirsiniz. Bunun igin kullacaginizi pencere malzemesinin dayanikli
olmasina énem gosteriniz.

80 °C'yi gecen daha yuksek proses sicakliklarinda verici ve alici
Unitesi icin "yUksek sicaklik" i¢in gelistiriimis bir montaj adaptéru
kullanmalisiniz.

Bu adaptér VEGAMIP 62'in dislisine vidalanir.

"Yuksek sicaklik" montaj adaptoru iki sicaklik kademesinde mevcuttur.
e -40...+250 °C (-40 ... +482 °F), Uzunluk x: 150 mm (5,9 in)

e -40...+450 °C (-40 ... +842 °F), Uzunluk x: 300 mm (11,8 in)

"Yiiksek sicaklik" montaj adaptorl yalnizca digli modeliyle (icinde
PTFE kilifi olan huni anteni vardir) kullanilabilir.

1Tl

X

Res. 14: Yiiksek i1si montaj adaptorii olan VEGAMIP 62, -40 ... +450 °C
(-40 ... +842 °F)

Xx Boy: "Yiiksek sicaklik" icin gelistirilmis montaj adaptort

"Yuksek sicaklik" montaj adaptoru opsiyonel olarak yatizey seviyesin-
de montaj igin bir tiple donatilabilir. Cihaz bu tlple, Grin ortaminin so-
ketin dibinde toplanarak tortu birinkintisi olusturma tehlikesi olan uzun
soketlere de monte edilebilir. TUp 40, 60, 80,100 ve 150 mm (1.57,
2.36, 3.15, 3.94, 5.91 in) olmak Uzere bes farkl uzunlukta mevcuttur.

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi
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4 Monte edilmesi

Titresimler

Sensoriin yonii

Res. 15: Yiizey seviyesi montaji igin "tlplii -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)
ylksek sicaklik" montaj adaptér

X Boy: "Yiiksek sicaklik" icin gelistirilmis montaj adaptorii
y  Tip uzunluklar 40, 60, 80, 100 veya 150 mm (1.57, 2.36, 3.15, 3.94,
5.91in)

Kuvvetli hazne titresimlerinde VEGAMIP 62 titresim 6nleyici bloklar
veya kauguk tampon ile monte edilmelidir.

Al i
=

Res. 16: Hazne titregsimlerinde montaj

1 Titresim dnleyici bloklar veya kauguk tampon
2 Cam, plastik gibi iletken olmayan maddeden pencere

Aci
iki sensér optimum bir anahtarlama sinyali icin birbiriyle hizalanmis
olmalidir. Kesinlik orani +5° araliginda olmalidir.

20
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4 Monte edilmesi

Yedek mil

iki sensériin de yén milleri sensér uzakliginin (d) <% 5 'ine kadar
birbirinden aynilabilir. Ornek: Sensér uzakligi 1000 mm oldugunda iki
sensdr de maksimum birbirinden 50 mm ayrilabilir.

Genel olarak prensip sudur: Anten blyldlkge ve odaklanma arttikga
daha kesin bir hizalanma elde edilir.

d

o
0
+,

Res. 17: Sensérlerin hizasi - A¢i ve mil sapmasi

Kutuplanma yonu

Verici Unitesi elektromanyetik dalga génderir. Kutuplanma duzlemi
elektrikli kismin yonidur. Bunun yeri alti kdseli cihaz elemanindaki
kutuplanma isareti ile gosteriimektedir.

Guvenli bir fonksiyon icin verici ve alici Uinitesi ayni kutuplanma yénun-
de monte edilmelidir.

Bir haznede birden fazla cihaz ¢ifti monte edilirse, cihaz giftleri birbir-
lerini etkilememek icin farkli kutuplanma yénleriyle kodlanabilirler.

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi
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4 Monte edilmesi

Ozel montaj olanaklari

Res. 18: Kutuplanma ydniine hizalanma

1 Kutuplanma igareti (st
2 Kutuplanma igareti yanlarda

Montaj olanaginin kisith oldugu durumda veya yuksek sicakliklarda,
VEGAMIP 62 cihazinin sinyal yénunu bir deflektér ile degistirebilir-
siniz. Bunun i¢in bir metal plaka veya acili bir anten uzantisi kulla-
nabilirsiniz. Deflektdr, hem verici Gnitesi hem de alici Unitesi tarafina
konumlandirilabilir.

Dielektrik deg@eri kiicUk olan dolum malzemelerinde, sinyale optimum
sekilde odaklanan, bdylece sinyal kaybi yaratmayan anten uzantil bir
cihaz modeli tavsiye ederiz. Cikarilabilir huni antenli cihaz modellerin-
de anten uzantisi sonra da takilabilir.

Parazitlenmeleri en aza indirebilmek i¢in, kutuplanma dizleminin
konumunu dikkate alin. Kutuplanma igaretinin anten uzantisi ayarinin
ne olduguna dikkat edin. Anten uzantisini asagidaki sekle bakarak
monte edin.

22
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4 Monte edilmesi

Duvara montaj - Dig
govde

Res. 19: Sinyal saptilmasi igin olasiliklar

1 Mikrodalga sinyalinin saptiriimasi icin metal plaka
2 Aclil anten uzantisi
3 Kutuplanma isareti

1. Delikleri agagidaki delik semasina uygun sekilde isaretleyin

2. Montajin yapilacagdi alt zemine baglh olarak, duvara montaj plaka-
sini 4 vida ile sabitleyin.

90 mm
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm 8 mm
(0.12") (0.32")
5 S
25,50
El~ gl
S8 E8
= T 52
&
© @
@ & |

Res. 20: Delik semasi - Duvara montaj plakasi (Dis gévde)

ipucu:

Duvara montaj plakasini, soketin kablo baglantisinin agagiy! gdstere-
cegi sekilde takin. Béylece yagmur suyu ve kondanse su damlayarak
asagi diger.

Paslanmaz celikten soket, duvara montaj plakasi tizerinde 90¢, plastik
soket ise 180° dondurulerek koyulabilir.

Elektronik gévdenin kablo baglantilarini asagiya dénduriin. Gévde
bununla birlikte alet kullanmadan 330°C déndurtlebilir.

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi
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4 Monte edilmesi

lkaz:

Plastik gbvdelerde, sokete ait dort tespit vidasinin déndurulerek bloga
sabitlenmesi sadece el yardimiyla yaplilir. " Teknik veriler" bélimunde
verilen maksimum sikistirma torkunun (izerine ¢ikilmasi, duvara mon-
taj plakasinin zarar gérmesine neden olabilir.

24
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5 Besleme gerilimine baglanma

Giivenlik uyarilari

Giic kaynagi

Baglanti kablosu

Kablo baglanti elemanlari

5 Besleme gerilimine baglanma

5.1 Baglantinin hazirlanmasi
ilk olarak su givenlik agiklamalarini dikkate alin:

e FElektrik baglantisi sadece bu igin egitimini almis ve tesis isletmeci-
sinin yetki verdigi bir teknisyen tarafindan yapiimalidir.

e Asin gerilim bekleniyorsa, asiri gerilime karsi koruma cihazlari
monte ediniz

ikaz:
Baglantiyi ve/veya baglantidan ¢ikarmayi yalnizca elektrik akimini
kestikten sonra yapabilirsiniz.

Calisma gerilimini asagidaki baglanti semalarina gére baglayin.

Bunu yaparken genel kurulum yénergelerine uyun. VEGAMIP 62'i
prensipte hazne topragina (PA) ya da plastik kaplarda ise en yakin
toprak potansiyeline baglayin. Bunun icin cihaz gévdesinin yaninda
kablo baglantilar arasinda bir topraklama terminali bulunmaktadir. Bu
baglanti, elektrostatik yukin desarj olmasini saglar. Ex uygulamalarda
patlama tehlikesi olan alanlar icin koyulmus kurulum yénergelerine
uymaniz gerekir.

Enerji beslemesine iligkin verileri " Teknik veriler" bélimunde bulabi-
lirsiniz.

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi
icin EN 61326 test degerlerinin Gzerinde bir elektromanyetik parazit-
lenme beklendigi takdirde manyetik blendajli kablo kullaniimaldir.

Kullanilan kablonun maksimum gevre sicakligina gereken sicaklik ve
yangin direncinin olmasina dikkat edin.

Govdeli ve disli kablo baglantisi olan cihazlarda dairesel kablo kulla-
nin. Digli kablo baglantisinin (IP koruma tipi) contalanabilmesi i¢in disli
kablo baglantisina hangi kablo dis capinin gerekecegini kontrol edin.

Kablo ¢apina uygun bir digli kablo baglantisi kullanin.
Tum gévde agdizlanini EN 60079-1 normlarina uygun sekilde kapatin.

Metrik vida:

Disli kablo baglantilar metrik disli cihaz gévdelerine fabrikada vida-
lanmistir. Bunlar tasima sirasinda guvenlik temin etmek igin plastik
tipalarla kapatiimiglardir.

Uyari:
Bu tipalari elektrik baglantisindan ¢ikarin.

NPT vida:

Kendiliginden birlesme 6zelligine sahip NPT disli vidal cihaz gévde-
lerinde kablo baglantilari fabrikada vidalanamaz. Kablo giriglerinin
serbest agizlari bu ytzden nakliye glvenligi saglanmasi amaciyla toza
kars! koruyucu kirmizi basliklar ile kapatiimistir.

VEGAMIP R62 « Alici Unitesi
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5 Besleme gerilimine baglanma

Baglanti teknigi

Baglanti prosediirii

°
1

e

Uyari:

Bu koruyucu bagliklart makine devreye almadan énce onaylanmig
kablo baglantilariyla degistirin ya da bunlara uyan kér tapa ile agizla-
rini kapatin.

Plastik gévdede NPT kablo baglantisi ya da Conduit-Celik boru disliye
gres yagsiz olarak takiimalidir.

Tiim gévdeler igin maksimum sikma torku, bkz. Bélim " Teknik Ozel-
likler".

5.2 Baglanti prosediirii

Elektrigin ve sinyal ¢cikisinin baglantisi gévdedeki yay baskili klemens-
lerle yapilir.

Alternatif olarak beraberinde farkli uzunluklarda prefabrik bir kablo
siparis edebilirsiniz. Asagidaki sekillerde verilen renkler bu Gretimden
olan kablolara aittir.

Su proseduri izleyin:
1. Govde kapaginin vidasini sokin
2. Disli kablo baglantisinin baglik somunu gevsetin ve tipalari ¢ikarin

3. Baglanti kablosunun kilifini yakl. 4 in10 cm (4 in) siyirin, tellerin
munferit yalitimini yakl. 1 cm (0.4 in) siyirin

4. Kabloyu kablo baglantisindan sensériin i¢ine itin

Res. 21: Baglanti prosed(irii 4 ve 5
5. Damar uclarini baglanti planina uygun olarak klemenslere takiniz.

Bilgi:

Hem sabit teller hem de tel ucunda kilif bulunan esnek teller dogrudan
terminal agzina takilir. Ug kiliflari olmayan esnek tellerde, Ustten kiigik
bir yildiz tornavida ile terminale basin: Terminal agzi acilir. Yildiz torna-
vidayi tekrar gevsettiginizde terminaller yeniden kapanir.

6. Terminaller icinde bulunan kablolarin iyi oturup oturmadigini test
etmek i¢in hafifce ¢ekin

7. Blendaji i¢ toprak terminaline baglayin, dis toprak terminalini voltaj
regulatord ile baglayin

8. Kablo baglantisinin baglik somununu iyice sikistirin. Conta kablo-
yu tamamen sarmalidir

9. Govde kapagini vidalayin
Elektrik baglantisi bu sekilde tamamlanr.
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5 Besleme gerilimine baglanma

Baglanti prosediirii - Dis
govde

Bilgi:

Terminal blok elektrige baglanabilir ve elektronik parcadan ayrilabilir.
Bunun igin terminal blogu kiiguk bir tornavida ile kaldirin ve gekerek
alin. Tekrar baglarken oturma sesi duyulmalidir.

Su proseduru izleyin:
1. Govde soketindeki dort vidayi allen anahtari ile gevsetin
2. Montaj plakasini gévde soketinden ayirin

[~ ]

Res. 22: Montaj plakasinin gévde soketinden ayrilmasi
1 Vidalar

2 Duvara montaj plakasi

3 Kablo baglanti elemani
3

Disli kablo baglantisini kullanarak, baglanti kablosunu gévde
soketine getirin

ipucu:

Disli kablo baglantisi 90°'lik agilarla i¢ konumda takilabilmektedir. Bu
is icin tek yapmaniz gereken disli kablo baglantisini uygun vidali disin
agzindaki kapall tapayla degistirmenizdir.

4. Teluglarninin baglantisini " Baglanti semasi" bélimunde tanimlan-
didi sekilde yapin. Numaralandirmaya dikkat edin.

5. Blendaji i¢ toprak terminaline baglayin, dis toprak terminalini
gdvdenin Uzerindeki voltaj regulatériine baglayin

6. Kablo baglantisinin baslik somununu iyice sikistirin. Conta kablo-
yu tamamen sarmaldir

7. Govdeyi soketle yeniden montaj plakasina koyun ve vidalar sikis-
tirn

Sensorin dis gévdeye olan elektrik baglantisi bu sekilde yapilir.

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi

27



5 Besleme gerilimine baglanma

Baglanti semasi - Dig
govde (Soket)

Baglanti semasi - Sensér
govdesi

5.3 Alci Uinitesi baglanti semasi

Res. 23: Gévde soketinde sensériin baglantisi (Dis gévde)

Beyaz (Terminal 2)
Kahverengi (Terminal 3)
Mavi (Terminal 4)
Blendaj

AW =

Res. 24: Kablonun sensér gévdesinde baglantisi

Beyaz (Terminal 6)

Kahverengi (Terminal 7)

Mavi (Terminal 8)

Blendaj

Kontrol lambasi (LED) - Elektrik kaynagi

AN
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5 Besleme gerilimine baglanma

Baglanti semasi - Deger-

lendirme linitesi

Baglanti - PNP davranisi

Res. 25: Elektronik, degerlendirme Unitesinin gévdesinde bulunmaktadir

VEGAMIP 62 cihazinin, seviye alarmi calistiginda, hat kesildiginde
veya ariza oldugunda anahtarlama devresinin agik olacagi sekilde
baglanmasini éneririz (Emniyetli konum).

1 ve 5 terminalleri ile 2 ve 8 terminalleri birbirleriyle icten baglan-
miglardir. Bu sekilde elektrik baglantisi ile PNP veya NPN davranigi
secilebilir.

- -0 T = ~
7 N
7/ AN
/ \
/ \
! i ZX \
| |
| ]
\_ 12 _ _ _56_7_.8_7/
w21
L

Res. 26: Degerlendirme (initesi baglanti semasi - VEGAMIP 62 (Receiver) - PNP
davranigi

1 Gli¢ kaynagi

2 Yik

VEGAMIP R62 ¢ Alici Uinitesi
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5 Besleme gerilimine baglanma

Baglanti - NPN davranisi

Baglanti - Sifir gerilim

Res. 27: Degerlendirme Unitesi baglanti semasi - VEGAMIP 62 (Receiver) -
NPN davranisi

1 Gili¢ kaynagi

2 Yuk
-~ - ~
7 N
/ A
/ \
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Res. 28: Degerlendirme Unitesi baglanti semasi - VEGAMIP 62 (Receiver) - Sifir
gerilim

1 Gli¢ kaynagi

U,, Yardimei gerilim
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6 Devreye alma

Gosterge ve kumanda
elemanlari

Kontrol lambalari (2, 3, 4)

6 Devreye alma

6.1 Kumanda sistemi

Elektronik modul Uzerinde asagdidaki gosterge ve kullanim elemanlari
bulunmaktadir:

Parantez igindeki sayilar asagidaki sekil izerindekileri isaret etmek
icindir.

1
J 2
8 3
- 4
5
6

b L[ 1]

Res. 29: MP6X S elektronik modlilii (Alici (initesi) - Transistor ¢ikisi

Anahtarlama davranisinin segimi (min. /maks.) icin ¢alisma modu anahtari
Bir arizanin gdsterilmesi icin kontrol lambasi (LED) (kirmizi)

Anahtarlama durumunun gdsterilmesi i¢cin kontrol lambasi (LED) (sari)
Cihaz fonksiyonunun gésterilmesi igin kontrol lambasi (LED) (yesil)
Baglanti terminalleri

Topraklama terminalleri

Hem hassasiyet hem de anahtarlama gecikmesi igin ayar digmesi (-->)
Hem hassasiyet hem de anahtarlama gecikmesi igin ayar digmesi (<--)
Alici sinyal kuvvetinin gésterilmesi icin LED gdsterge seridi (sari)

©OONDOANWN=

Elektronik modul tizerinde ¢ kontrol lambasi (LED) bulunmaktadir

Bir arizanin gdsterilmesi icin kontrol lambasi (kirmizi) (2)
Bu kontrol lambasi cihazda bir ariza durumu oldugunu géstermektedir.

Anahtarlama durumunun gésterilmesi i¢in kontrol lambasi
(sari) (3)

Kontrol lambasi anahtarlama ¢iktisinin anahtarlama durumunu gés-
terir.

Cihaz fonksiyonunun gdésterilmesi i¢in kontrol lambasi (yesil)
(4)

Yesil kontrol lambasi (on) elektrik baglantisi dogru yapilir yapilmaz
cihazin ¢alisma durumunu gésterir.
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6 Devreye alma

Mod ayarlamasi (1) Mod degistirme ile (min./maks.) transistér ¢ikisinin anahtarlama
konumunu degistirebilirsiniz. Bu sayede " Fonksiyon tablosu"na uygun
bir sekilde istediginiz calisma modunu ayarlayabilirsiniz (maks. -
maksimum saptama ve/veya tagmaya karsi koruma, min. - minimum
saptama veya kuru ¢alismaya karsi koruma).

Hassasiyet ayari (7, 8) Bu tuglara basarak (7 ve 8) anahtarlama noktasini dolum malzemesi-
ne getirebilirsiniz.
VEGAMIP 62'in hassasiyet derecesini her proses icin daha ¢ok ya da
daha az hassas olarak ayarlamaniz gerekmektedir.

"<--"tusuna basildiginda sensér hassasiyet kazanir. "-->" tusuna
basildiginda sensor hassasiyet kaybeder.

iki tusa basilarak anahtarlama gecikmesi ayar yapilabilir.

LED gésterge seridi - Ali- LED gosterge seridi yardimiyla ayarlama sirasindaki alici sinyalinin
ci sinyalinin kuvveti (9) kuvvetini gorebilirsiniz.

Gosterge sag yone gittiginde, cihaz hassasiyeti kaybolur; sola dogru
ise hassasiyet artar.

6.2 Seviye ayari

Kosullar Mikrodalga bariyeri sadece 6rtlsuz halde ayarlanabilir. Verici ve alici
Unitesi arasinda dolum malzemesi ya da hazne bilesenleri bulunmadi-
gina emin olun.

Calisma modu Fonksiyon tablosuna bakarak istediginiz ¢alisma modunu (min./
maks.) segin.

Asagidaki fonksiyon tablosu, ayarlanan ¢alisma modu ve dolum duru-
muna bagl olarak anahtarlama durumlari hakkinda isik tutmaktadir.

Seviye Anahtarlama du- | Kontrol lamba-
rumu si- Anahtarlama
cikigi (San)
Max. ¢calisma [ 1 kapall
modu G = N (\) ,
Tasmaya karsi ko- o
ruma
Max. ¢calisma ) aclk
modu Ui P o
Tasmaya karsi ko-
ruma
Max. ¢aligma turt ( ) kapall
Kuru galismaya )(‘)Q
karsi koruma 7
Gy i
Max. galigma trd () acik
Kuru galigmaya 0
karg! koruma
Gup g
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Hassaslik ayari

6 Devreye alma

Seviye Anahtarlama du- | Kontrol lamba-
rumu sI- Anahtarlama
cikigi (Sari)
Elektrik kesintisi | istege bagl acik
(Maks./Min. calig- 0
ma modu)
Ariza istege bagh acik
(@)
Kirmizi ariza alar-
mi-LED yaniyor

Cikisinizin hangi anahtarlama fonksiyonunu yerine getirecegine bagl
olarak anahtarlama yéniini sirgilt anahtarla ayarlayabilirsiniz.

o Maksimum bir gdsterge veya tagmaya karsi bir koruma i¢in strgult
anahtari maksimuma getirin.

e Minimum bir gésterge veya kurumaya karsi bir koruma igin strgult
anahtari minimuma getirin.

Sari kontrol lambasi yanarsa, transistor ¢ikisi kapaldir.

iki tusu kullanarak LED gésterge seridini degistirip anahtarlama nok-
tasini dolum malzemesine ayarlayabilirsiniz.

Tuslar ayarin istenilmeden degismesine olanak vermemek icin dikey
olarak koyulmustur. Bu nedenle kumanda etmek amaciyla mesela
kiicUk bir tornavida kullanin.

Tuslardan birine iki saniyeden uzun bastiginiz takdirde, ayar alani ken-
diliginden olmasi gereken yone kayar. Verici ve alici Unitesi arasindaki
mesafe ne kadar uzunsa, gostergenin ayar alani da o kadar biyuk
olur. LED gosterge seridi kisaca her zaman gerek gergek 6lcim arali-
ginin sadece kugik bir kesidini gosterir.

"<--"tusuna basildiginda sensoér hassasiyet kazanr. "-->" tusuna
basildiginda sensoér hassasiyet kaybeder.

Gereken tusa, LED goésterge seridi icinde gérintu belirinceye kadar
basin. Baska deyisle, LED gosterge seridi Uizerinde bir ya da iki LED
yanar.
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6 Devreye alma

Res. 30: Gésterge seridi

OW™wh =

Alici sinyalinin kuvveti

Dolum malzemesi iyi sin-
yal séniimlemesi veriyor

Gésterge (LED gésterge seridi)

Daha hassas - Tug sola dogru

Daha az hassas - Tus saga dogru

Dolum malzemesi: Plastikler (PR PVC ...), ¢ézelti

Dolum malzemesi: Yapi malzemeleri (Kum, tas ...)

Dolum malzemesi: Malzemeler (kémdir, maden filizi, tuz ...)

Gostergeyi, sarl anahtarlama konumu gdstergesi konumunu degisti-
rinceye kadar LED gdsterge seridinin ortasina getirin.

VEGAMIP 62'in hassasiyet derecesini haznenin blyuklugune, proses
ve/veya dolum malzemesine bagl olarak arttirmaniz ya da azaltmaniz
gerekmektedir. Sinyal sénimlemesinin az oldugu dolum malzeme-
lerinde, kiigiik haznelerde veya borularda ya da yapisma oldugunda
anahtar fonksiyonunu her ihtimale karsi test edin.

LED g6sterge seridi yardimiyla ayarlama sirasindaki alici sinyalinin
kuvvetini gérebilirsiniz.

Gosterge sag yone gittiginde, cihaz hassasiyeti kaybolur; sola dogru
ise hassasiyet artar.

iyi bir sinyal séniimleme dzelligine sahip ve birikme veya kirlenmenin
olabilecegi (tas, maden filizi, kum, ¢gimento gibi) dolum malzemeleri
kullanildiginda cihazin hassasiyet derecesini diiguriin. Bu durumda
VEGAMIP 62 ancak dolum malzemesinin nispeten ylksek bir sinyal
sénimlemesi yapmasi halinde caligir.

Olasi birikmeler 6l¢ctimi etkilememektedir. Birikme oldugunda LED
gbsterge seridinin sag kenarinda LED'ler sabit sekilde yanincaya
kadar tusa basin (saga dogru). Kuvvetli birikmeler oldugunda cihazin
hassasiyetini daha da dugtirmek igin tusa birka¢ kez daha basabilirsi-
niz. LED gosterge seridindeki gésterge degismez ama cihaz tusa her
basista hassasiyetini kaybeder.
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6 Devreye alma

Uriin ortami diisiik sinyal
s6niimlemesi veriyor

Anahtarlama gecikmesi

Res. 31: LED gésterge seridi - lyi sinyal sénimleme ézelligine sahip dolum
malzemesi igin ayar

Calisma sirasinda kuvvetli birikimler olduysa, birikimlerle ayarlama ya-
pilmasi &nerilir. Gerektiginde birikimlerin olusmasina izin vermek igin
kisa sureli calistirma yeterli olur yoksa birikimler yapay olarak saglanir
veya taklit edilirler.

Cihaz sinyal sémimlemesi dislk olan (plastik grantle ve tahil gibi)
dolum malzemeleriyle kullanildiginda, hassasiyetini arttirmalisiniz. Bu
ayarda VEGAMIP 62 ¢ok hassaslasir (Dolum malzemesinde géreli
olarak az értiinme oldugunda da bu béyledir.).

Res. 32: LED gésterge seridi - Sinyal déniimlemesi dislik olan dolum malzeme-
siicin ayar

LED gésterge seridini kullanarak anahtarlama gecikmesi ayarini
yapabilirsiniz.
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6 Devreye alma

Similasyon

LED gdstergesi yanip sénlnceye kadar (7) ve (8) tuslarina ayni anda
yakl. 2 sn boyunca basin.

iki tusu kullanarak su sekle gére istediginiz anahtarlama gecikmesini
secebilirsiniz.

Anahtarlama gecikmesi 100 msn ile 20 sn arasinda herhangi yedi
kademeye ayarlanabilir.

[ ]

—0l
100 200 500 1s 2s 5s 20s
ms ms ms |

T EIMEAT

Ot
Oi

Res. 33: Anahtarlama gecikmesi ayari - LED géstergesi yanip sénliyor

Gosterge sag yone gittiginde, anahtarlama gecikmesi uzar; sol yéne
gittiginde gecikme azalrr.

Yakl. 10 sn sonunda LED gésterge seridi yeniden otomatik olarak
geriye glincel alici sinyali kuvveti géstergesine sigrar.

Olanaginiz varsa, verici ve alici Unitesi arasinda elle veya metal
teneke ile bir doldurma similasyonu yaparak anahtarlama noktasinin
dogru olup olmadigini test edebilirsiniz. Bunu yaptiginizda sari kontrol
lambalari anahtar konumunu degistirirse anahtarlama fonksiyonu
dogrudur.
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7 Bakim ve ariza giderme

Bakim

Temizleme

Ariza oldugunda yapila-

caklar

Arizalarin giderilmesi

Anahtarlama sinyalinin

kontrolli

7 Bakim ve ariza giderme

7.1 Bakim

Amaca uygun kullanildigi takdirde normal kullanimda herhangi 6zel bir
bakim yapiimasina gerek yoktur.

Temizleme aligkanligi cihazdaki model etiketi ile isaretlerin gérinme-

sini saglar.

Su maddelere dikkat edin:

e Sadece gbvde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik
malzemeleri kullanin
e Sadece cihaz koruma sinifina uyan temizlik yéntemlerini uygulayin

7.2 Anzalarin giderilmesi

nin gérevidir.

Herhangi bir anizanin giderilmesi icin gerekli dnlemleri almak teknisye-

ik 6nlem cikis sinyalinin test edilmesidir. Birgok durumda ariza nedeni
bu yolla tespit edilerek ¢ozulir.

Hata

Neden

Sorun giderme

VEGAMIP 62 dolum mal-
zemesi ile kaplanmamis
olmasina ragmen kaplan-
mig sinyali veriyor (Tasma
guvenligi)

yada

VEGAMIP 62 dolum mal-
zemesi ile kaplanmig
olmasina ragmen kaplan-
mamis sinyali veriyor (Kuru
calisma gavenligi)

Calisma gerilimi gok az

Calisma gerilimini test edin

Sensorde birikme var

iki sensérde olasi birikimin olup olmadigini kontrol edin,
birikim varsa temizleyin.

Sokette yapisma olmasi halinde " Montaj" bélimundeki
aciklamalara uyunuz.

Yanlis ¢galisma modulu se-
cilmis

Calisma modu anahtarinda dogru ¢alisma modunu a-
yarlayin (maks.:Tagsma glvenligi, min.: Kuru ¢calisma
glvenligi). Kablolar durgun halde akim prensibine gére
baglanmalidir.

Montaj yeri uygun degil

Sensori (verici/alict) verici ve alici Uinitesi arasinda do-
lum malzemesinin ¢ok oldugu bir yere monte edin.

Sensoéri (verici/alict) parazit yapan i¢ mekanizmalarin
veya hareketli pargalarin olmadigi bir monte edin.

Elektronik arza

Calisma modu anahtarina basin. Bunun sonucunda ci-
hazin ¢alisma durumu degismiyorsa, elektronik modul
arizaldir. Elektronik moduli degistirin.

Sensor arizall

Calisma modu anahtarina (min./maks.) basin. Bunun
sonucunda cihaz acik veya kapall konumuna gecerse
sensor Uzerinde madde kalabilir veya sensér mekanik
hasar gérebilir.

Anahtarlama fonksiyonu dogru ¢alisma modunda yeni-
den hatall duruma gecerse cihazi onarima génderin.

Kontrol lambasi kirmizi ya-
niyor

Calisma gerilimi gok az

Calisma gerilimini test edin

Elektronik, igte bir cihaz a-
rnzasi saptadi

Cihazi ya degistirin ya da onarima génderin
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7 Bakim ve ariza giderme

Hata

Neden

Sorun giderme

Cihaz geg etkinlesiyor

Anahtarlama gecikmesini | Anahtarlama gecikmesini dogru ayarlayin

kontrol edin

Cihaz belli dolum seviyele-
rinde cok sik etkinlesiyor

Haznede dalga hareketleri | Anahtarlama gecikmesi ayarini yapin, mesela arttirin

Ariza yansimalarinin et- Cihazin hassasiyetini azaltin

kileri

Arizayi giderdikten sonra Ariza nedeni ve alinan énlemlere bagl olarak " Calistirma" bolimunde

yapilmasi gerekenler

24 Saat Hizmet-Gagri
Merkezi

tanimlanan islem adimlarini en bastan baglayarak tekrarlayin ve akla
yatkinhigini ve batiinligunu kontrol edin.

Bu énlemler yine de herhangi bir sonu¢ vermedikleri takdirde acil
durumlar igin +49 1805 858550 numarall telefondan VEGA Cagri
Merkezimizi arayabilirsiniz.

Cagr merkezimiz size normal ¢alisma saatleri disinda da haftada 7
gun araliksiz hizmet vermektedir.

Bu hizmeti diinya capinda sundugumuz icin destek ingilizce olarak
verilmektedir. Hizmet Ucretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
dogmaktadir.

7.3 Elektronik modiiliinii degistirin

Bir ariza oldugunda elektronik modul kullanici tarafindan degistirile-
bilir.

Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsati olan elektronik modller
kullanilabilir.

Elektronigin degistiriimesi hakkinda tiim bilgileri yeni elektronik modu-
lindin kullanim kilavuzundan bulabilirsiniz.

7.4 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Hem cihaz iade formu hem de izlenecek prosediir hakkindaki detayl

bilgiyi web sitemizde dosya indirme alanindan temin edebilirsiniz. Bu

sekilde onarimi, sizi baska sorularla rahatsiz etmemize gerek kalma-

dan hizlica yapmamiza yardim etmis olursunuzu.

Onarim gerektiginde su yontemi izleyin:

e Her cihaz i¢in bir form print edin ve doldurun

e Cihazi temizleyin ve kirlmasina karsi korunakli sekilde ambalajla-
yin

e Doldurulan formu ve varsa bir guvenlik veri pusulasini ambalajin
dis kismina iligtirin

e lade icin kullanilacak adresi yetkili bayinizden 6grenebilirsiniz. Bayi
bilgilerini web sitemizden 6grenebilirsiniz.

38

VEGAMIP R62 ¢ Alici Unitesi

Ll0lee-dLl-LI61Y



41911-TR-221017

8 Sékme

8 Soékme

8.1 Sdkme prosediiri

Cihazi s6kmek icin " Montaj" ve " Gli¢ kaynagina baglanmasi" bélim-
lerinde anlatilan adimlari tersten baglayarak takip ediniz.

lkaz:

Soékme islemi sirasinda tanklar ve boru hatlarindaki proses kosulla-
rini dikkate aliniz. Yiiksek basinglar veya sicakliklar, agresif ve toksik
malzemeler nedeniyle yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir. Bu
tehlikelerden gerekli 6nlemleri alarak kacininiz.

8.2 Bertaraf etmek

Cihazi bu alanda uzman bir geri déntsim isletmesine gétiriin, bu is
icin genel atik tesislerini kullanmayin.

Eger cihazdan ¢ikarllmasi mumkin olan piller varsa, énce cihazdan
mevcut bu pilleri ¢ikarin ve pilleri ayrica bertaraf edin.

Bertaraf edeceginiz eski cihazda kisisel bilgilerin kayitl olmasi halin-
de, cihazi bertaraf etmeden énce bunlari siliniz.

Eski cihazi usulline uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize basvurabilirsiniz.
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9 Ek

9 Ek

9.1 Teknik 6zellikler
Genel bilgiler

316L ham maddesi 1.4404 veya 1.4435'e uymaktadir.

Ortamla temas eden malzemeler
— Proses baglantisi - Vidali dis
- Proses baglantisi - Flans

316L
316L

Anten

Cihaz sizdirmazhgi

Kaplama ve/veya
ortamla temas e-
den malzemeler

Disli model, ice koyulmus, PTFE kapl hu- FKM (A+P 70.16.-06) PTFE

ni anten Proses contasi: Klingersil C-4400 316L

PP kapl plastik kapsulli anten - PP

Huni anten (316L) FKM (SHS FDM 70C3 GLT) PTFE
FFKM (Kalrez 6375) 316L
Proses contasi: Klingersil C-4400

PTFE kapl kapsdlli huni anten - PTFE

Montaj adaptéri asinimdan koruma siste-
mi (opsiyonel)
+80 °C (+176 °F)

FKM (A+P FPM 70.16-06)
Proses contasi: Klingersil C-4400

AlLO, seramik
316L

YUksek 1si montaj adaptéri (opsiyonel)
+250 °C (+482 °F)

Grafit
Proses contasi: Klingersil C-4400

AlLO, seramik
316L

Yuksek 1st montaj adaptori (opsiyonel)
+450 °C (+842 °F)

Grafit
Proses contasi, musterinin tesisinde

AlLO, seramik
316L

Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler

— Plastik gévde
— Aliminyum pres dékum gévdesi

— Paslanmaz ¢elik gévde (hassas
dokim)

— Paslanmaz ¢elik gévde (elektrolizle
parlatiimig)

— Govde ve goévde kapagi arasinda
conta

— Govde kapaginda izleme penceresi

— Topraklama terminalleri
— Kablo baglanti elemani
— Conta digli boru baglantisi
— Tipa disli kablo baglantisi

Plastik PBT (Poliester)

Aliminyum pres dékim AlISi10Mg, toz kaplama (Temeli:

poliester)
316L

316L

Silikon

Plastik gévde: Polikarbonat (UL746-C listesinde)

Metalik gévde: Cam "
316L

PA, paslanmaz celik, pirin¢
NBR

PA

1) Aliminyum- Paslanmaz ¢elik ince dokim ve Ex d-gévde

40

VEGAMIP R62 ¢ Alici Unitesi

Ll0lee-dLl-LI61LY



41911-TR-221017

Ek

9
- Montaj adaptori (opsiyonel) 316L
Malzemeler - Dig gévde
- Govde PBT plastik (Poliester), Alininyum -pres dékim toz kapli,
316L
— Govde soketi Plastik PBT (Poliester)
— Duvara montaj plakasi Plastik PBT (Poliester)

— Govde soketi ve duvara montaj plakasi TPE (Tamamen baglanmig)
arasinda conta

— Govde ve govde kapagi arasinda NBR (Paslanmaz ¢elik gévde), Silikon (Aliminyum-/
conta Plastik gévde)

— Topraklama terminalleri 316L

Sensoér uzunlugu " Ebatlar" bélimine bakin

Agirhk

— Cihaz agirh@i (Farkl proses baglanti- 0,8 ... 4 kg (0.18 ... 8.82 Ibs)
larrigin)

- Agrrlik - Dig gévde 0,7 ...1,5kg (1.543 ... 3.307 Ibs), gévde malzemesine

bagl olarak

Proses baglantilari

- Boru disi, silindirik (ISO 228 T1) G172 (DIN 3852-A'ya gore)

- Boru disi, konik (ASME B1.20.1) 12 NPT

- Flanglar DN 50 (izeri DIN, 2" (izeri ASME

— Montaj adaptéri G2 veya 2 NPT

Frekans araligi K bandi; 24,085 GHz (ISM bandi)

Olgtim araligi 0,1...100m (0.33 ... 328 ft)

Isin agisi ?

— Disli model, ice koyulmus, PTFE kaph 20 °
huni anten

— PP kapl plastik kapsulli anten 10°

- Huni anten (316L), 40 mm (1.575in) 22 °
— Huni anten (316L), 248 mm (1.89in) 18°

— PTFE kapl kapstilli anten, Flans 18°
DN 50, ASME 2"
— PTFE kapl kapsdilli anten, flang 10°

DN 80 ... DN 150, ASME 3" ... 6"
NPT kablo vidalari ve Conduit-Borular igin sitkma torku

— Plastik gévde Maks. 10 Nm (7.376 Ibf ft)

— Aliminyum gévde/Paslanmaz celik Maks. 50 Nm (36.88 Ibf ft)
gbévde

Cikis buyuklagi

Cikis Potansiyelsiz transistor ¢ikisi 2

2) Verilen isin agisinin diginda radar sinyalinin enerji seviyesi -3 dB (% 50) olmaktadir.

3) Asin ylke ve kisa devreye karsi korunakli degil
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Yik akimi <400 mA
Gerilim azalmasi <0,5V
Anahtarlama gerilimi <55V DC
Ters akim <10 pA
Calisma modlari (Degistirilir) min./maks.
Olciim hassasiyeti

Histerez Yakl. 1 dB

Anahtarlama gecikmesi
Asgari mesafe

ayarlanir 0,1 ... 20 sn (acik/kapall)
100 mm (3.94 in)

Cevre kosullari

Cevre, depo ve nakliye sicakligi

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Proses kosullari

Olgtim blytikligi

Proses basinci ¥

- VEGAMIP 62, Digli model, ice koyul-
mus, PTFE kapli huni anten

— VEGAMIP 62, PP kapli plastik kapstil-
I anten

— VEGAMIP 62, huni anten (316L)

- VEGAMIP 62, PTFE kapl kapsullu
huni anten

— Montaj adaptérl asinima karsi koruma
sistemi olan VEGAMIP 62

— Yuksek 1si montaj adaptéru olan
VEGAMIP 62, 150 mm

— Yuksek 1si montaj adaptéru olan
VEGAMIP 62, 300 mm

Proses sicakligi (Dis ve/veya flans

sicakligr)

- VEGAMIP 62, Disli model, ice koyul-
mus, PTFE kapli huni anten

- VEGAMIP 62, PP kapli plastik kapstil-
It anten

— VEGAMIP 62, huni anten (316L) -
Conta: FKM (SHS FDM 70C3 GLT)

- VEGAMIP 62, huni anten (316L) -
Conta: FFKM (Kalrez 6375)

- VEGAMIP 62, PTFE kapl kapsulli
huni anten

— Montaj adaptéri asinimdan koruma
sistemi olan VEGAMIP 62 (opsiyonel)

Dékme katilarin ve sivilarin sinir seviyesi

-1...4bar/-100 ... 400 kPa (-14.5 ... 58 psig)

-1...2bar/-100 ... 200 kPa (-14.5 ... 29 psig)

-1...40 bar/~100 ... 4000 kPa (-14.5 ... 580 psig)
-1...16 bar/~100 ... 1600 kPa (-14.5 ... 232 psig)

-1...20 bar/-100 ... 2000 kPa (-14.5 ... 290 psig)

basingsiz (IP67)

basingsiz (IP67)

.. +80°C (-40 ...
..+80°C (-40 ...
.. +130°C (-40 ..
. +130°C (-4 ...
.. +200 °C (-40 ..

.. +80°C (-40 ...

4) Proses baglantisinin maksimum basincini dikkate alin.

+176 °F)
+176 °F)
. +266 °F)
+266 °F)
. +392 °F)

+176 °F)
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9 Ek

— Yuksek 1si montaj adaptoéri olan VE-
GAMIP 62, 150 mm (opsiyonel)

— Yuksek 1si montaj adaptéru olan VE-
GAMIP 62, 300 mm (opsiyonel)

-40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)

-40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)

Elektromanyetik veriler

Kablo girigi secenekleri

— Entegre baglanti kablolu digli kablo
baglantisi

— Kablo girisi

— Koér tapa

Yay baskili klemensler

Dis gévdeye baglanti kablosu
- Yapisi

- Malzeme

— Tel kesidi

— Tel direnci

— Siga - Ekran

— Maks. uzunluk

- Asgari bukullme yarigapi (25 °C/77
°F'de)

M20 x 1,5 (5 ... 9 mm’lik kablo ¢api igin)

Y2 NPT
M20 x 1,5; V2 NPT
1,5 mm? (AWG 16)'ye kadar olan tel kesitleri i¢in

Ug tel, cift korumal, farkli hava kosullarina dayanikl
PUR UL94-VO

0,34 mm? (AWG 22)

< 0,060 Q/m (0.018 Q/ft)

<250 pF/m

25 m (82 ft)

25 mm (0.985 in)

- Cap yaklasik 7 mm (0.276 in)

- Renk Siyah

Giic kaynagi

Calisma gerilimi 20...55VDC

Gig kullanimi Maks. 0,8 W

Elektrige karsi korunma énlemleri

Koruma tipi

— Cihaz govdesi IP66/IP67 (NEMA Type 4X)
— Dis gbévde IP65

— Govde soketi - Dig gévde
Asiri gerilim kategorisi (IEC 61010-1)

Koruma sinifi

IP68 (1 bar), NEMA Type 6P

Beslenen elektrik besleme 6gesi lll no'lu asiri gerilim
kategorisinin agina baglanabilmektedir
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9.2 Ebatlar

VEGAMIP 62, gévde modelleri

(2.72"

~ 69 mm

279 mm

(3.03"

~59 mm
(2.32")

2 80 mm
(3.15")

M20x1,5/
Y% NPT

@

L

I

]

112 mm (4.41")

112 mm (4.41")

~ M20x1,5/

%2 NPT @

~ 69 mm
@727
279 mm
3117
3
g
E
€
~
M20x1,5/ :*
2 NPT

~ 116 mm (4.57"
86 mm (3.39")

9 116 mm (4.57")

M20x1,5/
Y2 NPT L

Res. 34: Cihaz gdvdesi ve dis gbvde icin gévde modelleri

1 Plastik tek hiicre

2  Paslanmaz celik tek hiicre (elektrolizle parlatiimis)
3  Paslanmaz gelik tek hticre (ince doktim)

4 Aliminyum - tek hicreli

Dis gévde

y
@
(N g
N\ E
T T 3

90 mm (3.54")

110 mm (4.33")

~ 66 mm (2.6"
@

Res. 35: Harici gévde, alici tinitesi

1 Cihaz gévdesi
2 Dis gévde
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VEGAMIP 62, Disli model

| mliliiim

SW 46 mmw R SW 46 mm S |
(1.42") ~ (1.42") i~
Q a
(3] [s2)
SW 60 mm =t =t
(1.42") | E E
Gi1%A 8 1% NPT, 3

gl

£

@ qe @

Res. 36: VEGAMIP 62, i¢ tarafa yerlestirilmis huni anten (disli model)

1 I:g: tarafa yerlestirilmis huni anten, PTFE értld, disli model G1%2
2 g tarafa yerlestirilmis huni anten, PTFE 6rttil, disli model 1¥2 NPT
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VEGAMIP 62, kapsiillenmis antenler

El~
Ef
/ gk
| @I
‘ =
\ El5
\ Qs
I -~
> N
o
(<)
«s
E P
£
[ 1 [t} el
\ 3 £l EI8
‘ £[12 e

@ 44 mm
(1.73")

(059"

Res. 37: VEGAMIP 62, kapsiillenmis antenler

1 PTFE kapli kapstillenmis huni anten, flansl model
2 PP kapli plastik kapstillii anten

3 Montaj bilezigi

4 Adaptér flangi

VEGAMIP 62, huni anten

=)

0

Z mm y X
E 1%" 100 240
~ 2" 120 248
3¢

@

o
SW 46 mm

inch y X
(1.817) 1% | 3.94" | 01.58"

2" | 472" | 21.89"

22 mm (0.87")

G1%A [ 172 NPT

Res. 38: VEGAMIP 62, huni anten (316L)
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VEGAMIP 62, Montaj adaptori "Asinima karsi koruma sistemi" -40 ... +80 °C
(-40 ... +176 °F)

22 mm
(0.87")

G2
2 NPT

22 mm
(0.87")

Res. 39: Seramik ortiilti montaj adaptdri (opsiyonel), igine yerlestirilmis huni anteni olan VEGAMIP 62 igin, disli
model G1%2, PTFE ortiilii (12 NPT dislisiyle de)

VEGAMIP 62, yiksek 1s1 montaj adaptorii -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)

24 mm
(0.95")

G2
2 NPT

Res. 40: Seramik ortiilti montaj adaptorti (opsiyonel), igine yerlestirilmis huni anteni olan VEGAMIP 62 igin, disli
model G1%2, PTFE értlilii (1¥2 NPT diglisiyle de)

x 150mm (5.9in), -40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)
X 300mm (11.8in), -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)

VEGAMIP 62, yiiksek 1s1 montaj adaptoéri tiipli -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)

24 mm
(0.95")
o EfE
9% Bl
y X

Res. 41: Yiizey seviyesinde montaj icin tiplii montaj adaptérii (opsiyonel), icinde huni anteni olan VEGAMIP 62
icin, PTFE kapli (1¥2 NPT diglisi ile) G1z disli modeli

x 150mm (5.9in), -40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)

X 300mm (11.8in), -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)

y  Tip uzunluklar 40, 60, 80, 100 veya 150 mm (1.57, 2.36, 3.15, 3.94, 5.91 in)
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9.3 Sinai miulkiyet haklari

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
Www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M < www.vega.com,

9.4 Marka

Tum kullanilan markalarin yani sira sirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur C €
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