Instrucciones de servicio

Sensor radiométrico para la medicion
continua de nivel e interface

FIBERTRAC 31 = —
De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART -

Con calificaciéon SIL

(1]

Document ID: 43386




indice

Indice
1 Acerca de este documento..
1.1 Funcidn .......ccceeveviene
1.2 GrupO dESHNALANIO. ....eeeeeietieiee ettt ettt
1.3 Simbologia empPleada ............cccoiuiiiiiiiei e
2 Para su seguridad.........ccceomriiimninnsnsinnns .
2.1 Personal QUIOTZAAO .......c.eeiiiiiiie ettt ettt anee
2.2 USO PrEVISTO ...t
2.3 Aviso contra uso incorrecto
2.4 Instrucciones generales de seguridad.............cccoiiiiiiiiiiiiic i 5
P I 0] 1 ()11 o - Uo IR PP RPN
2.6 Recomendaciones NAMUR
2.7 Instrucciones acerca del medio ambiente ...........coiiiiiiiiiiiiie s 6
3 Descripcion del producto ....
3.1  Estructura........cccoeueeeeeee.
3.2 PrinCipio A€ OPEraCION. .......ciiiieiii ettt ettt ettt
3.3 ResStricCioNes del SISTEMA .......eiiiiiiie et e e e e e
3.4 Embalaje, transporte y almacenaje
L TR T Voot ] ¢ o 1= USSR
3.6  Contenedor de proteccion de fuente radiactiva correspondiente ............cccceveverieennennns 12
4 Montaje .... eenerassne e ———— 14
4.1 INSIIUCCIONES GENEIAIES .....coiuiiiiiiiiie ettt ettt e et e e st e e e nne e e e neeeeas 14
4.2 InStrucciones de MONTAJE ........ooiuiiiiiiiii e e 15
5 Conectar a la alimentacion de tension rererre e ——— 20
5.1 Preparacion de |2 CONEXION .........ccuiiiiiiie e eiee e st e see e s e e s aee e e e e e e eneeeesneeeeaaaneens
5.2  Conexion - medida de NIV ..........coouiiiiiiiii e
5.3  Conexion - deteccion de nivel ...
5.4 CONEXIONES = SUME....c.uiiiiiiiiieiie et sttt sttt ettt e et e e e bt e s be e ebe e st e e beeaaneesaeesaeeenes
6 Seguridad funcional (SIL)
6.1  Objetivo......cccccvreencne
6.2 CUANFICACION SIL ...ttt ettt ettt ettt et e e eaeeeeeens
6.3 RaNQGO de @PIICACION. .....cuiriiitieiiete ettt
6.4  Concepto de seguridad de la parametrizacion .............cocveririereneeneseeeseeee e 32
7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacion y configuracion.................. 34
7.1 Colocar el médulo de visualizacion y configuracCion .............coceereeeieeneeniieenee e 34
7.2  Sistema de configuracion
7.3  Parametrizacion - MediCion de NMIVEL...........couiiiiiiiiiiiiii e 36
7.4 Parametrizacion - SUMMALioN SECONTAIY ........ceeriiiiiiiiiiiie ettt 50
7.5 Parametrizacion - deteccion de nivel
7.6 Guardar datos de parametrizaCion ............coouiiieeiiieiee it
8 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)
8.1 Preparacion.........cccoceeieieiiiiiiiieciiese e
8.2  EStablecer 1a CONEXION .......ccoiiiiiiiiie ettt s
8.3  ParametrizaCion del SENSON ........cocuuii ittt
9 Puesta en funcionamiento coOn PACTWArE........ccccocurrirrrmrrsnssssssssssssss s sssssssss s sssmssssssssans 70
9.1 CONECEAr €I PC ...ttt ettt nae et 70

FIBERTRAC 31 ¢ De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART

G0clce-S3-98€EY



43386-ES-221205

10

11

12

13

indice

9.2  Parametrizacion CON PACTWAIE.........cc.uieiiiieeeeieeeeieee et e et e e e eiee e e e aee e eeatee e eenree e eaeaeeans
9.3 Guardar datos de parametrizacién

Puesta en funcionamiento con PC/notebook (Bluetooth).........cccomririrernssnnesncsssennanns 73
O B o (=T o - 1= Tl o o HO SRR SRR 73
10.2 Establecer [a CoONEXiON .........coouiii ettt e et e e e e e e s 73
RO I =T T 0 1Y (2 Vo o o OSSR 74
Diagnéstico y Servicio ...........

11,1 MaNtENIMIENTO ...t e e e e e e e e e e aar e e e e e e e easaneeeaaeas
11.2  SeNAl A8 ESTATO ....vveiiie et e e e e e e e e e e e aaaaaean
113 ElMINAr fallOS ... ..ot e e e e e e e et e e e e e e e aaeaeaeean
11.4 Cambiar mddulo electronico ... .
11.5 Actualizacion del SOftWAIE ..........cccuuvieiiee e
11.6 Procedimiento en caso de reparacCion ...........ccocveeueeiieeieeiie et 82
Desmontaje.......ccccureurersrnnnsssanenas rrsserrer—— 83
12.1 Pasos de desmontaje.. ..83
P22 110 o1 - SRR 83
Anexo . e ——— e ———— 84
13.1  DAtOS TECNICOS . ..eeviiiiie et e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e ensaneeeeeeas 84

13.2 Dimensiones
13.3 Derechos de proteccion industrial. .
13.4 Marca registrada ........ccociiiiiiiiii 93

Instrucciones de seguridad para zonas Ex:

En caso de aplicaciones Ex atender las instrucciones de seguridad
@ especificas Ex. Las mismas estan anexas en forma de documenta-

cién en cada instrumento con homologacién Ex y forman parte del

manual de instrucciones.
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1 Acerca de este documento

1.1 Funcion

Estas instrucciones ofrecen la informacién necesaria para el montaje,
la conexion y la puesta en marcha, asi como importantes indicacio-
nes para el mantenimiento, la eliminacion de fallos, el recambio de
piezas y la seguridad del usuario. Por ello es necesario proceder a su
lectura antes de la puesta en marcha y guardarlo todo el tiempo al al-
cance de la mano en las cercanias del equipo como parte integrante
del producto.

1.2 Grupo destinatario

Este manual de instrucciones esta dirigido al personal cualificado.
El contenido de esta instruccion debe ser accesible para el personal
cualificado y tiene que ser aplicado.

1.3 Simbologia empleada

ID de documento

Este simbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID
(identificacion) del documento. Entrando la ID de documento en
www.vega.com se accede al area de descarga de documentos.

Informacion, indicacion, consejo: Este simbolo hace referencia a
informacién adicional util y consejos para un trabajo exitoso.

Nota: Este simbolo hace referencia a informacién para prevenir fallos,
averias, dafos en equipos o sistemas.

Atencion: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar dafnos personales.

Atencidn: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Aplicaciones Ex
Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones
Ex.

Lista
El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

Secuencia de procedimiento

Los numeros precedentes caracterizan pasos de operacion secuen-
ciales.

Eliminacién

Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para la elimina-
cion.
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2 Para su seguridad

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentacion tienen que
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado
por el titular de la instalacion.

Durante los trabajos en y con el dispositivo siempre es necesario el
uso del equipo de proteccién necesario.

2.2 Uso previsto
FIBERTRAC 31 es un sensor para la medicion continua de nivel

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicacion se encuen-
tran en el capitulo " Descripcion del producto".

La seguridad del funcionamiento del instrumento esta dada solo en
caso de un uso previsto segun las especificaciones del manual de
instrucciones, asi como segun como las instrucciones complementa-
rias que pudiera haber.

2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es
posible que del mismo se deriven riegos especificos de cada aplica-
cién, por ejemplo un rebose del depésito debido a un mal montaje

0 mala configuracién. Esto puede tener como consecuencia dafios
materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar
afectadas las propiedades de proteccién del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo
consideracion de la norma IEC 61508 y de las prescripciones y
directivas corrientes. Sélo se permite la operacion del mismo en un
estado técnico impecable y seguro. El titular es responsable de una
operacion sin fallos del equipo. En caso de un empleo en medios
agresivos o corrosivos en los que un mal funcionamiento del equipo
puede dar lugar a posibles riesgos, el titular tiene que garantizar un
correcto funcionamiento del equipo tomando las medidas para ello
oportunas.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este
manual de instrucciones, el manual de seguridad (Safety Manual)
correspondiente, las normas de instalacién especificas del pais y las
normas validas de seguridad y de prevencion de accidentes.

Por razones de seguridad y de garantia, toda manipulacion que vaya
mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser
llevada a cabo por parte de personal autorizado por el fabricante.
Estan prohibidas explicitamente las remodelaciones o los cambios
realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad sélo se per-
mite el empleo de los accesorios mencionados por el fabricante.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los simbolos e indica-
ciones de seguridad puestos en el equipo.
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2 Para su seguridad

2.5 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamen-
tos técnicos especificos de cada pais. Certificamos la conformidad
con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes estan en nues-
tra pagina web.

Compatibilidad electromagnética

Equipos en version de cuatro hilos o Ex d ia estan destinado para la
aplicacion en entorno industrial. Aqui hay que calcular con magni-
tudes perturbadoras ligadas a las lineas y a causa de la radiacion,
como es comun en caso de un equipo clase A segun EN 61326-1 . Si
el equipo se emplea en otro entorno, entonces hay que asegurar la
compatibilidad electromagnética con los demas equipos a través de
medidas apropiadas.

2.6 Recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatizacion en la
industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR
editadas se aplican en calidad de estandar en la instrumentacién de
campo.

El equipo cumple las requisitos de las recomendaciones NAMUR
siguientes:

e NE 21 - Compatibilidad electromagnética de medios de produc-
cién

e NE 43 - Nivel de sefial para la informacion de fallo de convertido-
res de medicién

o NE 53 — Compatibilidad con equipos de campo y componentes de
indicacion y ajuste

e NE 107 - Autovigilancia y diagnéstico de equipos de campo

Para otras informaciones ver www.namur.de.

2.7 Instrucciones acerca del medio ambiente

La proteccioén de la base natural de vida es una de las tareas mas
urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestion del
medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio
ambiente empresarial. El sistema de gestion del medio ambiente esta
certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayudenos a satisfacer esos requisitos, prestando atencion a las
instrucciones del medio ambiente en este manual:

e Capitulo " Embalaje, transporte y almacenaje"

e Capitulo " Reciclaje"
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3 Descripcién del producto

Placa de tipos

Placa de caracteristicas
de acero inoxidable

3 Descripcion del producto

3.1 Estructura

La placa de caracteristicas contiene los datos mas importantes para
la identificacion y empleo del instrumento.

FIBERTRAC 31

L ET31.XX1SDMXX012

s

mA HART four-wire
C/20..253VAC (50/60 Hz) 4W/6VA
G- 4.20mA HART
~Protection: 1P66/67. TYPE 4X
Armbient temperature: ~20..+50'C
~Length: 12 inch

~HW Ver 106 SW Ver 160
~Order:  0000000/000

VEBGA

O s/n:23530906 Pz
77761 Schi | tach/Germany

WWW. vega. com

Fig. 1: Estructura de la placa de tipos (ejemplo)

Tipo de instrumento

Cadigo del producto
Electronica

Tipo de proteccion

Temperatura ambiente

Rango de medicion

Version de hardware y software
Numero de pedido

Numero de serie de los equipos
10 Numeros de identificacion documentacion del instrumento
11 Certificacion SIL

©ON®DORANWN=

En caso de condiciones ambientales duras o de sustancias agresi-
vas, es posible que se desprendan o pierdan legibilidad los letreros
adhesivos.

La placa de caracteristicas opcional de acero inoxidable esta firme-
mente atornillada a la carcasa y la rotulacion es resistente de forma
permanente.

La placa de caracteristicas de acero inoxidable no puede reequiparse
con posterioridad.
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3 Descripcién del producto

Numero de serie - Bus-
queda de instrumento

Ambito de vigencia de
este manual de instruc-
ciones

Versiones electronicas

Material suministrado

Fig. 2: Posicion de la placa de caracteristicas de acero inoxidable
1 Placa de caracteristicas de acero inoxidable

Los numeros de serie se encuentran en la placa de tipos del ins-
trumento. De esta forma encontrara en nuestro sitio web los datos
siguientes del instrumento:

e (Cddigo del producto (HTML)

o Fecha de suministro (HTML)

e Caracteristicas del instrumento especificas del pedido (HTML)

e Manual de instrucciones y guia rapida al momento del suministro
(PDF)

e Certificado de control (PDF) - opcional

Vaya a " www.vega.com" e introduzca el niumero de serie de su dispo-
sitivo en el campo de busqueda.
Opcionalmente Usted encontrara los datos mediante su Smartphone:

e Descargar la aplicacion VEGA Tools de " Apple App Store" o de "
Google Play Store"

e Escanear el codigo QR de la placa de tipos del instrumento o

e Entrar el nUmero de serie manualmente en el App

El manual de instrucciones siguiente es valido para las versiones de
equipos siguientes:

e Hardware a partir de la version 1.0.6 "

e Software desde 2.1.0

e Hardware a partir de la version 2.0.0
e Software a partir de la version 3.0.0

El equipo se suministra en versiones electronicas diferentes. La ver-
sion actual correspondiente se puede determinar mediante el cédigo
del producto en la placa de tipos:

e Electronica estandar modelo PROTRACH.-XX

El material suministrado incluye:
e Sensor radiométrico

" No es posible una actualizacién del software a la version 3.0.0. En este caso
hay que cambiar el médulo electrénico.
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3 Descripcién del producto

Rango de aplicacion

Principio de funciona-
miento

Actividad de la fuente de
radiacion

Valor de proceso no
lineal

e Accesorios de montaje
Documentacion
e Modulo Bluetooth (opcional)
— Este manual de instrucciones
- Safety Manual (SIL)
— "Instrucciones de seguridad" especificas EX (para versiones
Ex)
— Otras certificaciones en caso necesario

3.2 Principio de operacion

El equipo es adecuado para aplicaciones en liquidos asi como séli-
dos a granel en depdsitos bajo condiciones dificiles de proceso. Las
posibilidades de aplicacion se encuentran en casi todos los sectores
industriales.

El nivel es detectado sin contacto. a través de la pared del depésito.
Usted no necesita ninguna conexién a proceso y ninguna abertu-
ra del deposito. El equipo es por lo tanto ideal para la instalacién
posterior.

Durante la medicion radiométrica un isétopo de cesio 137 o cobalto
60 emite una radiacion gamma concentrada, que se atenua durante
la penetracion de la pared del depdsito y el medio. El detector TVP en
el lado opuesto del tanque recibe los rayos entrantes, cuya intensi-
dad depende del nivel. El principio de medicion se ha probado en
condiciones de proceso extremas, ya que mide sin contacto. desde
el exterior a través de la pared del depdsito. El sistema de medicién
garantiza la maxima seguridad, fiabilidad y disponibilidad de la insta-
lacién, independientemente del medio y sus propiedades.

3.3 Restricciones del sistema

Existen varios factores condicionados por el principio de medicion,

capaces de afectar el resultado de la medicion. Hay que considerar
dichos factores, para aprovechar toda la capacidad del equipo con

referencia a la seguridad de medicién y no repetibilidad.

Hay que seleccionar el isétopo radioactivo empleado y su actividad
segun las condiciones del depdsito y del producto. Hay que calcular
la actividad de radiaciéon necesaria basada en los datos del equipo.

Para lograr un disefio 6ptimo de la medicién y del isétopo empleado,
emplear nuestro servicio de proyectos. Eso se aplica en medida
especial para aplicaciones SIL.

A causa de las propiedades fisicas de la radiacion radioactiva la tasa
de pulsos esta sujeta a ligeras variaciones. Ajustar un tiempo de
integracion adecuado, para lograr un valor de medicion estable.

La relacion entre la altura de llenado y la tasa de pulsos medida por
el sensor no es lineal.

Crear una tabla de linealizacién, para obtener una sefal de nivel
lineal. Para obtener resultados de medicién lo mas exactos posibles,

FIBERTRAC 31 ¢ De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART 9



3 Descripcién del producto

Radiacion externa

Margen de medicion

Embalaje

Transporte

Inspeccion de transporte

Almacenaje

Temperatura de almace-
naje y transporte

durante la creacion de la tabla de linealizacion atender, que se entre
la altura de nivel real del punto de medicién lo méas exacta posible.

Fuentes de radiacion externas pueden afectar el valor de medicion (p.
Ej. en caso de pruebas de costura de soldadura). En caso de aplica-
ciones relevantes para la seguridad hay que considerar la funcion de
seguridad como insegura durante la salida de radiacion externa.

En caso necesario debera tomar medidas, para mantener la funcién
de seguridad.

Durante la proyeccién atender, que para la aplicacion prevista se al-
cance una diferencia de tasa de pulsos lo mayor posible con el depo-
sito vacio y lleno. Esto se aplica sobre todo para productos con poca
densidad o en dep6sitos de diametro extremadamente pequefio.

3.4 Embalaje, transporte y almacenaje

Su equipo esta protegido por un embalaje durante el transporte hasta
el lugar de empleo. Aqui las solicitaciones normales a causa del
transporte estan aseguradas mediante un control basandose en la
norma DIN EN 24180.

El embalaje exterior es de cartdén, compatible con el medio ambiente
y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicional-
mente espuma o pelicula de PE. Deseche los desperdicios de mate-
rial de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en
el embalaje de transporte. La falta de atencién puede tener como
consecuencia dafios en el equipo.

Durante la recepcion hay que comprobar inmediatamente la integri-
dad del alcance de suministros y dafos de transporte eventuales.
Hay que tratar correspondientemente los dafos de transporte o los
vicios ocultos determinados.

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al-
macenados de acuerdo de las marcas de colocacién y almacenaje
puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y
cuando no se indique otra cosa:

e No mantener a la intemperie
Almacenar seco y libre de polvo

No exponer a ningun medio agresivo
Proteger de los rayos solares

Evitar vibraciones mecanicas

Temperatura de almacenaje y transporte ver " Anexo - Datos técni-
cos - Condiciones ambientales"
e Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

10
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3 Descripcién del producto

Levantar y transportar

Médulo de visualizacion y
configuracion

VEGACONNECT

VEGADIS 81

VEGADIS 82

Médulo electrénico -
PT30

Médulo electrénico adi-
cional - PROTRAC.ZE

Refrigeracion del aparato

Para elevar y transportar equipos con un peso de mas de 18 kg
(39.68 Ibs) hay que servirse de dispositivos apropiados y homologa-
dos.

3.5 Accesorios

El médulo de visualizacion y configuracion sirve para la indicacion del
valor de medicion, para la configuracion y para el diagnéstico.

El médulo Bluetooth integrado (opcional) permite el ajuste inaldmbri-
co a través de equipos de configuracion estandar.

El adaptador de interface VEGACONNECT permite la conexion de
dispositivos con capacidad de comunicacion a la interface USB de
un PC.

Das VEGADIS 81 es una unidad externa de visualizacion y configura-
cion para sensores VEGA-plics®.

VEGADIS 82 es adecuado para la indicacién de valores de medicion
y para el ajuste de sensores con protocolo HART. Se inserta en el
bucle de la linea de sefales HART de 4 ... 20 mA.

El moédulo electronico PT30... es una pieza de recambio para los
sensores radiométricos FIBERTRAC 31.

Se encuentra en el compartimiento grande de la electronicay de
conexiones.

El médulo electrénico solamente puede ser cambiado por un técnico
de servicio de VEGA.

El moédulo electronico adicional PROTRAC.ZE... es una pieza de
recambio para los sensores radiométricos FIBERTRAC 31.

Se encuentra en el compartimento de configuraciéon y conexion
lateral.

El sensor radiométrico tiene limites de temperatura que no se pueden
exceder. Si se sobrepasa la temperatura maxima admisible, se
pueden producir mediciones erroneas y dafos permanentes en el
sensor.

Hay varias maneras de evitar temperaturas ambiente excesivamente
altas:

Proteccion solar pasiva

La luz solar directa aumenta la temperatura en el sensor en 20 °K.
La mejor manera para la proteccion contra los efectos de la luz solar
directa es tener un techo adecuado para dar sombra al sensor.

Si esto no es posible o sélo es posible con gran esfuerzo, puede utili-
zar la proteccion solar pasiva. La proteccion solar pasiva consiste en
una cubierta de proteccion solar y una manguera de proteccion solar
y puede reducir la temperatura del sensor en 10 °K.

FIBERTRAC 31 ¢ De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART 1



3 Descripcién del producto

Blindaje

Autorizacion de manipu-
lacién

Instrucciones generales
para la proteccion contra
radiacion

Refrigeracion por aire

Con temperaturas ambiente de hasta +80 °C es posible emplear
una refrigeracion por aire. A partir de una longitud de detector de
4500 mm (177 in), la temperatura ambiente puede ser de +70 °C
como maximo. El aire de refrigeracion se genera con refrigeradores
de vortice. Compruebe si se dispone de suficiente aire comprimido.
Encontrara mas informacion en las instrucciones adicionales de la
refrigeracion por aire. La refrigeracion por aire no se puede reequipar
con posterioridad.

Refrigeracion por agua

Con temperaturas ambiente de hasta 100 °C se puede utilizar refrige-
racion por agua. Comprobar si dispone de suficiente agua refrigera-
da. Otras informaciones se encuentran en el manual de instrucciones
adicionales de la refrigeracion por agua. La refrigeracion por agua no
se puede reequipar.

El apantallamiento de los detectores PROTRAC es un escudo de pro-
teccion mecanica para reducir la influencia de la radiacion externa en
el sensor. Por ejemplo, en el caso de fuentes de radiacion externas,
radiacién de fondo u otros sistemas de medicién radiométrica.

3.6 Contenedor de proteccion de fuente
radiactiva correspondiente

Para la operacion de una medicién radiométrica se requiere un iséto-
po radioactivo en un contenedor de proteccion de fuente radiactiva
adecuado.

La manipulacion de sustancias radioactiva esta regulada por la ley.
Fundamental para la operacion son las prescripciones para la protec-
cion contra radiacion del pais, donde se opera la instalacion.

En la Republica Federal de Alemania p. Ej. esta vigente el reglamento
de proteccion contra radiacion actual (StrlSchV) basado en la Ley de
proteccion atomica (AtG).

Para la mediciéon con métodos radiométricos son importantes princi-
palmente los puntos siguientes:

Para la operacién de una instalacién con aplicacion de radiacion
gamma se necesita una autorizaciéon de manipulacion. Ea autoriza-
cion es otorgada por el gobierno o la autoridad correspondiente en
cada caso (en Alemania p. Ej Oficinas nacionales de proteccion del
medio ambiente, servicio de inspeccién industrial, etc.).

Otras instrucciones se encuentran en el manual de instrucciones del
depdsito de proteccion contra radiacion.

Durante la manipulacién de preparado radioactivos hay que evitar
cualquier carga de radiacion innecesaria. Hay que mantener lo mas
pequeia posible una carga de radiacion inevitable. Para eso tener en
cuenta las tres medidas importantes siguientes:
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3 Descripcién del producto

Responsable de seguri-
dad contra radiacién

Area de control

e -
@ [ ®
35
¥
2
e
Fig. 3: Medidas de proteccion contra radiacion radioactiva
1 Blindaje
2 Tiempo
3 Distancia

Blindaje: Garantizar el mejor blindaje posible entre la fuente de
radiacion y la propia persona asi como todas las demas personas.
Para el blindaje efectivo sirven los depdsitos de proteccion contra
radiacion (p.ej VEGASOURCE) asi como todos los materiales con
alta densidad (p.ej. plomo, hierro, hormigén, etc.).

Tiempo: Mantenerse el menor tiempo posible en el area expuesta a
la radiacion.

Distancia: Mantener la mayor distancia posible hasta la fuente de
radiacién. La intensidad de dosis local disminuye de forma cuadratica
con la distancia hasta la fuente de radiacion.

El explotador de la instalacion tiene que nombrar un responsable de
seguridad contra la radiacién, que tenga los conocimientos necesa-
rios. EI mismo es responsable para el cumplimiento del reglamento
de proteccidn contra radiacién y para todas las medidas de protec-
cion contra radiacion.

Areas de control son areas, en las que la intensidad de dosis local
excede un valor determinado. En esas area de control solamente
pueden trabajar personas, a las que se realiza un control oficial de
dosis personal. Los valores limites correspondientes en cada caso
para el area de control se encuentran en la directiva de la autoridad
correspondiente (en Alemania p. Ej. es el reglamento de proteccién
contra radiacion).

Estamos con mucho gusto a su disposicién para otras informaciones
sobre la proteccion de radiacion y las reglamentaciones en otros
paises.
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4 Montaje

Desconectar la fuente de

radiacion

A

Proteccion contra hume-

dad

Condiciones de
proceso

A\

A

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

El contenedor de proteccién de fuente radiactiva es parte del sistema
de medicion. En el caso de que el contenedor de proteccion de fuen-
te radiactiva ya esté dotado de un isétopo activo, hay que asegurar
contenedor de proteccion de fuente radiactiva antes del montaje.

Peligro:

Asegurese de que antes de comenzar los trabajos de montaje, que la
fuente de radiacion esté cerrada de forma fiable. Asegurar el estado
de cierre del dep6sito de proteccidn contra radiacién con un candado
contra abertura accidental.

Proteja su instrumento a través de las medidas siguientes contra la
penetracion de humedad:

e Emplear un cable de conexion apropiado (ver capitulo " Conectar
a la alimentacion de tension")

e Apretar firmemente el prensaestopas o el conector enchufable

e Conducir hacia abajo el cable de conexion antes del prensaesto-
pas o del conector enchufable

Esto vale sobre todo para el montaje al aire libre, en recintos en los
que cabe esperar la presencia de humedad (p.ej. debido a procesos
de limpieza) y en depositos refrigerados o caldeados.

Indicaciones:
Asegurese de que durante la instalacion o el mantenimiento no pue-
de acceder ninguna humedad o suciedad al interior del equipo.

Asegurese que la tapa de la carcasa esté cerrada y asegurada en
caso necesario durante el funcionamiento para mantener el tipo de
proteccion del equipo.

Indicaciones:

El dispositivo debe ser operado por razones de seguridad solo dentro
de las condiciones de proceso permisibles. Las especificaciones
respectivas se encuentran en el capitulo " Datos técnicos" del manual
de instrucciones o en la placa de tipos.

Asegurar antes del montaje, que todas las partes del equipo que se
encuentran en el proceso, sean adecuadas para las condiciones de
proceso existentes.

Estos son principalmente:

e Pieza de medicion activa
e Conexion a proceso
e Junta del proceso

Condiciones de proceso son especialmente

e Presion de proceso

e Temperatura de proceso

e Propiedades quimicas de los productos
e Abrasion e influencias mecanicas

14
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4 Montaje

Racores atornillados para Rosca métrica

cables

Posicion de montaje @

En carcasas del equipo con roscas métricas, los racores para cables
ya vienen atornillados de fabrica. Estan cerrados con tapones de
plastico para la proteccion durante el transporte.

Hay que retirar esos tapones antes de realizar la conexién eléctrica.

Rosca NPT

En caso de carcasas con roscas autoselladoras NPT, los racores
atornillados para cables no pueden ser atornillados en fabrica. Por
ello, las aperturas libres de las entradas de cables estan cerradas
con tapas protectoras contra el polvo de color rojo como proteccion
para el transporte.

Es necesario sustituir esas tapas de proteccidn por racores atornilla-
dos para cables homologados por tapones ciegos. adecuados antes
de la puesta en servicio.

Los racores atornillado para cables y tapones ciegos adecuados
vienen con en el equipo

4.2 Instrucciones de montaje

Indicaciones:

Como parte del proyecto, nuestros especialistas analizaran las
caracteristicas del punto de medicion para dimensionar el isétopo
correspondientemente.

Usted recibira un documento "Source-Sizing" con la especificacion

sobre la actividad de fuente necesaria y toda la informacién pertinen-
te relativa a la instalacion para su punto de medicion.

Adicionalmente a las instrucciones de montaje siguientes, debe
seguir las instrucciones del documento "Source-Sizing".

Mientras que en el documento "Source-Sizing", no se indique lo con-
trario, se aplican las instrucciones de montaje siguientes.
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4 Montaje

Abrazaderas de montaje

Fig. 4: Medicion de nivel en un tanque de almacenaje

h  Rango de medicion
L Longitud de medicion (L1, L2)

La informacion sobre el cercado y el montaje del depdsito de protec-
cion contra radiacion se encuentran en el manual de instrucciones
del depdsito de proteccion contra radiacion p. Ej. VEGASOURCE.

Es posible montar el FIBERTRAC 31 con el cabezal de la carcasa
hacia arriba o hacia abajo. La posicién de montaje con el cabezal de
la carcasa hacia abajo ofreceentre otras ventajas un mejor acceso a
la carcasa para el ajuste.

Fijar los sensores de forma tal que sea imposible una caida del so-
porte. En caso necesario dotar al sensor de un apoyo hacia abajo.

Orientar el angulo de salida del depdsito de proteccién contra radia-
cion FIBERTRAC 31.

Monte el contenedor de proteccién de fuente radiactiva lo mas cerca
posible del depdsito. No obstante, en caso de quedar aberturas,
impida el acceso al area de peligro con cercas de seguridad y rejillas
de proteccion.

Es posible montar el sensor al depdsito con las abrazaderas de mon-
taje adjuntas. Con el FIBERTRAC 31 se adjuntan varias abrazaderas
de montaje, cuyo nimero depende de la longitud del sensor.

Coloque una abrazadera de montaje apréx. cada 450 mm (17.72 in).
Durante el montaje, ajustar las distancias entre las abrazaderas de
montaje adjuntas.

Tener en cuenta el radio de flexion minimo del sensor de 305 mm
(121in).

16
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Suma

4 Montaje

Fig. 5: Abrazadera de montaje
x  Taladro para tornillo M8

— Determine la posicién de montaje exacta de una o de varias
abrazaderas de montaje y marque las perforaciones.

Determine la posicién de montaje de forma exactamente ali-
neada e iguale las distancias entre las abrazaderas de montaje
adjuntas.

Perfore los agujeros correspondientes (max. M12) para la fijacion
de la abrazadera de montaje.

Indicaciones:

Las abrazaderas de montaje no contienen tornillos de fijacion. Selec-
cione el material de fijaciéon en correspondencia con las circunstan-
cias de su sistema.

Para poder medir también el nivel en un depdsito alto, se pueden
conectar en cascada varios equipos.

Por montaje en cascada se entiende la interconexiéon de dos o mas
dispositivos, que en conjunto pueden cubrir una seccién de medicién
mas larga.

La cantidad exacta de Secondaries posibles se encuentra en el "
Safety Manual".
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4 Montaje

Depdsito con aislamiento
térmico

Fig. 6: Posicion de montaje - En cascada

h  Rango de medicion sumado

L Longitud de medicion (L1, L2)

1 Linea roja de marca para la sefalizacion del rango de medicion

Aqui un equipo trabaja como Primary y todos los demas equipos
trabajan como Summation Secondary. Las tasas de pulsos de todos
los equipos se suman en el equipo Primary y convertida en una sefal
comun.

Si Usted monta varios sensores en cascada, entonces tienen que
acoplar los campos de medicion de los diferentes sensores di-
rectamente entre si. Para eso los detectores tienen que solaparse
ligeramente.

Garantice que la lineas rojas de marca acoplen directamente en el
rango de medicion del proximo FIBERTRAC 31.

Monte el FIBERTRAC 31 de forma tal que el tubo del detector se
encuentre en la zona de radiacion del depdsito de proteccion contra
radiacion. Monte los FIBERTRAC 31 preferentemente uno junto al
otro y preste atencion para que ningun tubo detector sea cubierto por
algun otro sensor.

En caso de depdsitos con un aislamiento de temperatura hay que
montar el sensor y el contenedor de proteccion de fuente radiactiva
preferiblemente fuera del aislamiento del tanque.

18
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4 Montaje

Proteccion contra el calor

Fig. 7: Medicion de nivel en un depdsito calentado con aislamiento térmico

En caso de que esto sea imposible, garantice una entalladura
suficientemente grande en el aislamiento del tanque para montar el
sensor y el contenedor de proteccién de fuente radiactiva. Asegurese
de que no se supere la temperatura ambiente maxima del sensor.

Si la temperatura ambiente maxima se supera, debe tomar las medi-
das apropiadas para proteger del equipo contra sobrecalentamiento.

Para eso puede proteger el equipo contra el calor mediante aisla-
miento adecuado o montar el equipo mas alejado de la fuente de
calor.

Asegurese, de que estas medidas sean consideradas durante la pla-
nificacién. Si se desean realizar estas medidas mas adelante, favor
de consultar con nuestros especialistas para no afectar la precision
de la aplicacion.

Si estas medidas no son suficientes para mantener la temperatura
ambiente maxima, ofertamos un sistema de refrigeracion por agua o
por aire para el FIBERTRAC 31.

El sistema de refrigeracion también debe ser incluido en el calculo
del punto de medicion. Consulte con nuestros especialistas acerca
del disefio del sistema de refrigeracion por agua.
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Instrucciones de segu-
ridad

A
i

Alimentacién de tension
por tension de red

Seleccionar el cable de
conexioén

5 Conectar a la alimentacion de tension

5.1 Preparacion de la conexion

Prestar atencion fundamentalmente a las instrucciones de seguridad
siguientes:

e |aconexion eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por
profesionales con la debida formacién y que hayan sido autoriza-
dos por el titular de la instalacién.

e En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar un
equipo de proteccion contra sobrecarga.

Advertencia:
Conectar o desconectar sélo en estado libre de tension.

Indicaciones:

Instale un dispositivo de desconexién bien accesible para el equipo.
El dispositivo de desconexion tiene que estar marcado como tal para
el equipo (IEC/EN61010).

En este caso el equipo esta disefiado en la clase de proteccion |. Pa-
ra mantener esta clase de proteccion es estrictamente imprescindible
conectar el conductor de puesta a tierra al borne interno de conexion
a tierra. Observe las prescripciones de instalacion especificas del
pais correspondiente.

La alimentacion de tensién y la salida de corriente se realizan a
través de cables de conexién individuales en caso de requisito de
separacion segura. La gama de alimentacion de tension puede tener
diferencias en dependencia de la ejecucion del equipo.

Los datos para la alimentacién de tension se indican en el capitulo *
Datos técnicos".

Requisitos generales

e Asegurese de que el cable utilizado tiene la resistencia a la
temperatura y la seguridad contra incendios requerida para la
temperatura ambiente maxima producida.

e Emplear cable con seccion redonda en los equipos con carcasa y
racor atornillado para cables. Controlar para que didametro exterior
del cable es adecuado el racor atornillado para cables, para
garantizan la estanqueidad del racor atornillado para cables (Tipo
de proteccion IP).

e Emplear un diametro de cable adecuado para el racor atornillado
para cables.

e Racores para cables sin usar no brindan proteccion suficiente
contra humedad y hay que sustituirlos por tapones ciegos

Alimentacién de tension
Para la alimentacién de corriente se requiere un cable de instalaciéon
de tres hilos, homologado con conductor de polietileno.

20
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Racores atornillados para
cables

Blindaje del cable y cone-
xion a tierra

Linea de senales

La salida de corriente de 4 ... 20 mA se conecta con cable comer-
cial de dos hilos sin blindaje. En caso de esperarse interferencias
electromagnéticas, superiores a los valores de comprobacion de la
norma EN 61326-1 para zonas industriales, hay que emplear cable
apantallado.

Rosca métrica

En carcasas del equipo con roscas métricas, los racores para cables
ya vienen atornillados de fabrica. Estan cerrados con tapones de
plastico para la proteccion durante el transporte.

Hay que retirar esos tapones antes de realizar la conexién eléctrica.

Rosca NPT

En caso de carcasas con roscas autoselladoras NPT, los racores
atornillados para cables no pueden ser atornillados en fabrica. Por
ello, las aperturas libres de las entradas de cables estan cerradas
con tapas protectoras contra el polvo de color rojo como proteccion
para el transporte.

Antes de la puesta en servicio hay que reemplazar las tapas de
proteccion por racores atornillados para cables homologados o cerrar
con tapones ciegos adecuados. Los racores atornillados para cables
no utilizados no brindan proteccion suficiente contra humedad y hay
que reemplazarlos por tapones ciegos.

Los racores atornillado para cables y tapones ciegos adecuados
vienen con en el equipo

Si es necesario cable blindado, conectar el blindaje del cable a tierra
por ambos extremos. En el sensor hay que conectar el blindaje del
cable directamente al terminal interno de puesta a tierra. El terminal
externo de puesta a tierra de la carcasa del sensor tiene que estar
conectado con baja impedancia a la conexién equipotencial.

En caso de esperarse corrientes equipotenciales, hay que realizar
la conexion por el lado de evaluacion a través de un condensador
ceramico (p. Ej 1 nF, 1500 V). Las corrientes equipotenciales de baja
frecuencia se interrumpen ahora, sin embargo se conserva el efecto
protector para las sefales parasitas de alta frecuencia.

Advertencia:

Dentro de instalaciones galvanicas y de depdsitos con proteccion
anticorrosiva catddica hay considerables diferencias de potencial. En
caso de una conexion de blindaje a tierra por ambos lados se pueden
producir considerables corrientes de compensacion a través del
blindaje del cable.

Para evitarlo, en esas aplicaciones solamente se puede conectar el
blindaje del cable por un lado en el armario de conexiones al poten-
cial a tierra. | No se permite conectar el blindaje del cable al terminal
de tierra en el sensor y no se permite conectar el terminal de tierra
exterior de la carcasa a la conexién equipotencial!
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Técnica de conexion

Pasos de conexion

°
1

Informacion:

Las partes metalicas del equipo estan conectadas con conductividad
eléctrica con el terminal externo de conexion a tierra en la carcasa.
Esa conexion existe directamente a través del metal como a través
del blindaje del cable de conexion especial en equipos con electroni-
ca externa.

Especificaciones acerca de las conexiones de potencial dentro del
equipo estan en el capitulo " Datos técnicos".

La conexion de la alimentacion de tension y de la salida de senal se
realizan por los terminales de resorte en la carcasa.
La conexion con el médulo de visualizacién y configuracion o con el

adaptador de interface se realiza a través de las espigas de contacto
en la carcasa.

Proceder de la forma siguiente:

Este modo de procedimiento se aplica para los equipos sin protec-
cién contra explosion.

1.
2.
3.

Desatornillar la tapa grande de la carcasa
Soltar la tuerca de union del prensaestopas y quitar el tapon

Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) de la envoltura del cable de
conexion, quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) de aislamiento a
los extremos de los conductores

Empujar el cable en el sensor a través del racor atornillado para
cables

Fig. 8: Pasos de conexion 4y 5

1

5.

Bloqueo de los bloques de terminales

Introducir un destornillador pequefio con firmeza en el orificio de
cierre rectangular del terminal de conexion correspondiente

22
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5 Conectar a la alimentacion de tension

6. Insertar los extremos de los conductores en los orificios redondos
de los terminales segun el esquema de conexion.

Informacioén:

Conductores fijos y conductores flexibles con virolas de cables se
pueden insertar directamente en las aberturas del terminal. Para con-
ductores flexibles sin virolas, inserte un destornillador pequefio con
firmeza en el orificio de cierre rectangular. De esta formas se libera

la abertura del terminal. Si el destornillador se extrae, la abertura del
terminal se cierra de nuevo.

7. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los termina-
les tirando ligeramente de ellos

Para volver a soltar una linea, inserte un destornillador pequefio
con fuerza en la abertura de cierre rectangular segun muestra la
Figura

8. Conectar el blindaje con el terminal interno de puesta a tierra, y el
terminal externo de puesta a tierra con la conexion equipotencial.

9. Apretar la tuerca de unién del racores atornillados para cables, la
junta tiene que abrazar el cable completamente

10. Atornillar la tapa de la carcasa
Con ello queda establecida la conexion eléctrica.

Informacion:

Los bloques de terminales son enchufables y se pueden sacar de la
electrénica . Con este fin, aflojar las dos palanca de blogqueo laterales
del bloque de terminales con un destornillador. Al soltar el cierre el
bloque de terminales es empujado hacia afuera automaticamente.
Sacar el bloque de terminales. Cuando se vuelva a conectar, tiene
que enclavar.
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5 Conectar a la alimentacion de tension

5.2 Conexion - medida de nivel

Equipos no Ex y equipos con salida de corriente sin seguridad

intrinseca
Compartimiento del
sistema electrénico y de
conexiones - equipos no M —/@
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Fig. 9: Compartimiento del sistema electrénico y de conexiones para equipos
no Ex y equipos con salida de corriente sin seguridad intrinseca

Alimentacion de tension

Salida de relé

Salida de sefal 4 ... 20 mA/HART activa

Salida de senal 4 ... 20 mA/HART pasiva

Interface para comunicacion sensor-sensor (MGC)

Ajuste de direccidn de bus para comunicacion sensor-sensor (MGC) 2

DA WN =

Compartimiento de confi-

guracion y de conexioén -
equipos no Ex y equipos
con salida de corriente

sin seguridad intrinseca

Fig. 10: Compartimiento de configuracion y de conexion con equipos no Ex y

equipos con salida de corriente sin seguridad intrinseca

1 Terminales de conexion para la unidad externa de visualizacion y configura-
cion

2 Espigas de contacto para el mddulo de visualizacion y configuracion o
adaptador de interface

Equipos con salida de corriente con seguridad intrinseca
Informaciones detallada sobre la version a prueba de explosion
(Exia, Ex d) , se encuentran en las instrucciones de seguridad
especificas Ex. Estas forman parte del alcance de suministros y se
encuentran incluidas en cada equipo con homologacion Ex.

2 MGC = Multi Gauge Communication
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento del
sistema electronico y de
conexién - Equipos con
salida de corriente con
seguridad intrinseca

Compartimiento de con-
figuracion y de conexion
- equipos con salida de
corriente con seguridad
intrinseca
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Fig. 11: Compartimiento del sistema electrdnico y de conexion (Ex d) para
equipos con salida de corriente con seguridad intrinseca

A=

Alimentacion de tension

Salida de relé

Interface para comunicacion sensor-sensor (MGC)

Ajuste de direccion de bus para comunicacion sensor-sensor (MGC) ¥

f

Fig. 12: Compartimiento de configuracion y de conexion (Ex ia) para equipos
con salida de corriente con seguridad intrinseca

1

2

Terminales para la salida de sefal con seguridad intrinseca 4 ... 20 mA/
HART( activo)

Espigas de contacto para el médulo de visualizacion y configuracion o
adaptador de interface

Terminales de conexion para la unidad externa de visualizacion y configura-
cion

Terminal de conexion a tierra

3 MGC = Multi Gauge Communication
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento del
sistema electrénico y de
conexiones - equipos ho
Ex y equipos con salida
de corriente sin seguri-
dad intrinseca

Compartimiento de confi-
guracion y de conexioén -
equipos no Ex y equipos
con salida de corriente
sin seguridad intrinseca

Conexion a un PLC

5.3 Conexion - deteccion de nivel

Equipos no Ex y equipos con salida de corriente sin seguridad
intrinseca

)

+/L—K - E/@
B o =

144

of

=)

]—O“ @ sO|—+
@{ —|Ow >0|—
—oo|| ||z0]-

—lo 50|—

—lo 50|

+—|0e 20|—

© {+—os 20|
@1-_lo=||s 4 [so]-

Fig. 13: Compartimiento del sistema electronico y de conexiones para equipos
no Ex y equipos con salida de corriente sin seguridad intrinseca

Alimentacion de tension

Salida de relé

Salida de senal 8/16 mA/HART activa

Salida de senal 8/16 mA/HART pasiva

Interface para comunicacion sensor-sensor (MGC)

Ajuste de direccidn de bus para comunicacion sensor-sensor (MGC) ¥

DA WN =

Fig. 14: Compartimiento de configuracion y de conexion con equipos no Ex y

equipos con salida de corriente sin seguridad intrinseca

1 Terminales de conexion para la unidad externa de visualizacion y configura-
cion

2 Espigas de contacto para el mddulo de visualizacion y configuracion o
adaptador de interface

Si se conectan cargas inductivas o corrientes elevadas, se dafia per-
manentemente el chapado de oro sobre la superficie de contacto del
relé. Posteriormente el contacto no sirve para la conexién de circuitos
de corriente de baja tension.

4 MGC = Multi Gauge Communication
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5 Conectar a la alimentacion de tension

€&

Compartimiento del
sistema electrénico y de
conexion - Equipos con
salida de corriente con
seguridad intrinseca

Las cargas inductivas se producen también por la conexion a una
entrada o salida de PLC y/o en combinacion con cables largos. Para
proteger el contacto de relé (p. ej. diodo Z) es imprescindible tomar
medidas de proteccién contra chispas o utilizar la salida de transistor
de 8/16 mA.

Equipos con salida de corriente con seguridad intrinseca
Informaciones detallada sobre la version a prueba de explosién
(Ex ia, Ex d) , se encuentran en las instrucciones de seguridad
especificas Ex. Estas forman parte del alcance de suministros y se
encuentran incluidas en cada equipo con homologacion Ex.

2
s

07 F8 [sol==
®{—/N O~ @V NO|— +
PE ol |lgo]--[®
j—o» @ ||z0|- +
®| —|Ow >0|—
— Joe 50|—
—lo 30—
—lo 30—
—lo 20|—
—lo 30—
—o ||z 4[RO~

Fig. 15: Compartimiento del sistema electrdnico y de conexion (Ex d) para
equipos con salida de corriente con seguridad intrinseca

Alimentacion de tension

Salida de relé

Interface para comunicacion sensor-sensor (MGC)

Ajuste de direccion de bus para comunicacion sensor-sensor (MGC)

AW =

9 MGC = Multi Gauge Communication
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Compartimiento de con-

figuracion y de conexion
- equipos con salida de
corriente con seguridad
intrinseca
+ ;—J I
)l @
Fig. 16: Compartimiento de configuracion y de conexion (Ex ia) para equipos
con salida de corriente con seguridad intrinseca
1 Terminales para la salida de sefal con seguridad intrinseca 8/16 mA/HART
activos
2 Espigas de contacto para el mddulo de visualizacion y configuracion o
adaptador de interface
3 Terminales de conexion para la unidad externa de visualizacion y configura-
cion
4 Terminal de conexion a tierra
Conexién a un PLC Si se conectan cargas inductivas o corrientes elevadas, se dafia per-

manentemente el chapado de oro sobre la superficie de contacto del
relé. Posteriormente el contacto no sirve para la conexion de circuitos
de corriente de baja tension.

Las cargas inductivas se producen también por la conexién a una
entrada o salida de PLC y/o en combinacioén con cables largos. Para
proteger el contacto de relé (p. ej. diodo Z) es imprescindible tomar
medidas de proteccion contra chispas o utilizar la salida de transistor
de 8/16 mA.

5.4 Conexiones - Suma

Compartimiento de la Para poder medir también el nivel en un depdsito alto, se pueden
electronica y de conexion conectar en cascada varios equipos.

- Suma . . . i .
Por montaje en cascada se entiende la interconexion de dos o0 mas
dispositivos, que en conjunto pueden cubrir una secciéon de medicion
mas larga.

Aqui un equipo actua como Primary y todos los demas equipos traba-
jan como Secondaries.

Las tasas de pulsos de todos los equipos se suman en el equipo
Primary y convertidas en una sefial comun.

El equipo Primary debe tener la funcién "Nivel". Para eso seleccionar
en el punto de menu " Puesta en servicio - Aplicacion" la funcién
"Nivel".

Ajuste la configuracion de la direcciéon (MGC) en el equipo Primary
en "99".
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Para eso los equipos Secondary tienen que ser definidos como
"Summation Secondary". Para eso seleccionar en el punto de ment "
Puesta en servicio - Aplicacion" la funcion "Summation Secondary".

Usted puede elegir libremente la configuracion de la direccion (MGC)
en los equipos Secondary. Solamente la direccion "99" esta reserva-
da para el equipo Primary.

Indicaciones:

Asegurese de que todos los instrumentos utilicen la misma version
de software. La version de software 2.0 no es compatible con las
anteriores

Conectar la tensién de red de acuerdo al esquema de conexion.
siguiente:
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e

)

-|1°= Aﬁ N __bus
—|o~| || |2O|— +
_O X g — -
—lo=||&|z0l- +"*
—lo«|| |lrol-  _lo7FMkol--
—|oo 20|— _low ® N +bus
—|O >0|— —lo 8O|— -
—lo a0l— o= 6O_+bus
—|oe 20|- _low 20—
—|os s0|= —|o- 20|— —lo-|[ R [s0f- -,z
193] &) [FOI= -lo 30|— —|o~| |4 |0+
M -lo 30/~ -0 || |[Bof -\
—|oe 20|- —|o=||®||z0|- +
—|O3 a0|— —|Ow =Ol—
—lo2| |z 4 |0~ —|o= z0|—-
— s —lo 30|—
—lo a0~
—loe|| ||zol-
—|oa 30|—
—|lo= &) S0O|—
S

Fig. 17: Compartimiento de la electrdnica y de conexion para la conexion en
cascada de varios equipos.

M Equipo Primary

S Equipo Secondary

Informacioén:
La conexion podria ser realizada opcionalmente por Ej. también en
forma de estrella. Para ello prestar atencion a polaridad.

La seleccion de ambos pares de terminales es arbitraria.
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6 Seguridad funcional (SIL)

Fondo

Seguridad de la instala-
cion por reduccion de
riesgo

Normas y grados de
seguridad

Propiedades y requisitos

Manual de seguridad

6 Seguridad funcional (SIL)

6.1 Objetivo

En caso de averias peligrosas las plantas y equipos de proceso
pueden provocar riesgos para las personas, el medio ambiente y
bienes materiales El riesgo de estos fallos deben ser evaluados por
el operador del sistema. En dependencia de las medidas para reducir
el riesgo mediante la prevencion, deteccion y control de fallos.

La parte de seguridad de la planta, que depende del funcionamiento
correcto de los componentes relacionados con la seguridad para

la reduccién de riesgos, se conoce como seguridad funcional. Los
componentes empleados en este tipo de sistemas de seguridad
instrumentados (SIS), por eso tienen que realizar sus funciones
acorde con la finalidad (funcién de seguridad) con una probabilidad
alta definida.

Los requisitos de seguridad para tales componentes aparecen
descritos en las normas internacionales |IEC 61508 y 61511, que
establecen el estandar para la evaluacion uniforme y comparable

de la seguridad de equipos y instalaciones o de maquinas, contribu-
yendo asi a la seguridad juridica mundial. Dependiendo del grado de
reduccion del riesgo requerido se diferencia entre cuatro niveles de
seguridad, partiendo de SIL1 para bajo riesgo hasta SIL 4 para riesgo
muy alto (SIL = Safety Integrity Level).

6.2 Cualificacion SIL

Durante el desarrollo de equipos, aplicables en sistemas de segu-
ridad instrumentados, se atiende especialmente a la prevencién de
errores sistematicos y la deteccion y control de errores aleatorios.

A continuacion las principales caracteristicas y requisitos desde la
perspectiva de la seguridad funcional segun IEC 61508 (Edicion 2)::

o Monitorizacion interna de piezas de conmutacion relevantes para
la seguridad

e Normalizacién ampliada del desarrollo del software

e En caso de fallo paso de las salidas relacionadas con la seguridad
a un estado seguro definido

e Determinacion de la probabilidad de fallo de la funcién de seguri-
dad definida

o Parametrizacion segura con entorno de operacion inseguro

e Prueba periédica

La calificacion SIL de componentes esta documentada por un
manual de seguridad funcional (Safety Manual). Aqui estan disponi-
bles todos los datos e informaciones relacionados con la seguridad,
necesarios para los usuarios y los planificadores para el disefio y la
operacion de sistemas de seguridad instrumentados. Este documen-
to se adjunta en cada dispositivo con calificacion SIL y también se
puede llamar a través de la busqueda en nuestro sitio web.
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Herramientas para el
ajuste y la parametriza-
cion

e

Parametrizacion segura

Parametros importantes
de seguridad

6.3 Rango de aplicacion

El equipo se puede emplear para la deteccion de nivel limite 0 medi-
da de nivel de liquidos y sélidos a granel en sistemas de seguridad
instrumentados (SIS) segun IEC 61508 e IEC 61511. Atender las
especificaciones en el Safety Manual.

Para ello son permisibles las entradas/salidas siguientes:

e Salida derelé
e Salida de corriente de 4 ... 20 mA

6.4 Concepto de seguridad de la parametrizacion

Los medios auxiliares siguientes se permiten para la parametrizacién
de la funcién de seguridad:

e Elmoddulo de visualizacion y configuracion integrado para el
ajuste in situ

e EIDTM adecuado para el equipo en combinacion con un software
de ajuste segun el estandar FDT/DTM, p. ej. PACTware

Indicaciones:

Para el ajuste del FIBERTRAC 31 se requiere una DTM Collection
actual. La modificacion de los parametros relevantes para la seguri-
dad solamente es posible con conexion activa hacia el equipo (Modo
Online).

Para evitar posibles fallos durante la parametrizaciéon con entorno de
configuracién no seguro, se aplica un procedimiento de verificacién
que permite detectar con seguridad los errores de parametrizacion.
Para ello hay que verificar los parametros relevantes para la seguri-
dad después de guardarlos en el equipo. Ademas, como proteccion
contra un ajuste accidental o no autorizado, el equipo esta bloquea-
do en modo de funcionamiento normal contra cualquier cambio de
parametros.

Como proteccién contra un ajuste involuntario o no autorizado es ne-
cesario proteger los parametros ajustados contra el acceso indebido.
Por ello el equipo se entrega bloqueado. El PIN en estado de entrega
es "0000".

En caso de suministro con una parametrizacion especifica se anexa
una lista al equipo con los valores que se diferencian del ajuste
basico.

Hay que verificar todos los parametros relevantes de seguridad des-
pués de una modificacion.

Hay que documentar los ajustes de los parametros del punto de
medicion. Una lista de todos los parametros importantes de segu-
ridad en estado de suministro se encuentra en el capitulo " Puesta
en funcionamiento con el médulo de visualizacion y configuracion"
en" Otros ajustes - Reset". Ademas, a través de PACTware/DTM se
puede almacenar e imprimir una lista de los parametros importantes
de seguridad.
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6 Seguridad funcional (SIL)

Habilitar ajuste

Estado inseguro del
equipo

Modificar parametros

Verificar parametros/Blo-

quear ajuste

Secuencia incom-
pleta

Reset equipo

A

A

Cada cambio de parametro requiere el desbloqueo del equipo a
través de un PIN (véase el capitulo" Parametrizacion, puesta en mar-
cha - Bloquear configuracion"). El estado del equipo se muestra en el
DTM mediante el simbolo de un candado cerrado o abierto.

EI PIN en estado de suministro es " 0000".

Advertencia:

Si el ajuste esta habilitado, entonces hay que clasificar la funcién de
seguridad como insegura. Esto vale hasta que la parametrizacion
haya concluido como es debido. Si es necesario, hay que adoptar
otras medidas para mantener la funcién de seguridad.

Todos los parametros modificados por el usuario son almacenados
temporalmente automaticamente de modo que puedan comprobarse
en el siguiente paso.

Después de la puesta en marcha hay que verificar los parametros
modificados (confirmar la exactitud de los parametros). Para ello,
primero hay que entrar el cédigo del equipo. Con ello se bloquea el
ajuste automaticamente. A continuacion realice una comparacion

de dos secuencias de caracteres. Hay que confirmar que ambas se-
cuencias de caracteres son idénticas. Esto sirve como comprobacion
de la representacion de los caracteres.

Después confirmar, que el nimero de serie de su instrumento ha sido
aceptado correctamente. Esto sirve de comprobacion de la comuni-
cacion de instrumentos.

Después se representan todos los parametros, que hay que con-
firmar en cada caso. Después de la terminacién de ese proceso la
funcion de seguridad queda asegurada nuevamente.

Advertencia:

Si la secuencia de parametrizacion descrita no se ha ejecutado de
forma total y correctamente (p. Ej. por interrupcion prematura o falta
de corriente), entonces el equipo se queda en estado liberado y de
esta forma inseguro.

Advertencia:

En caso de reset a la configuracion basica todos los parametros se
restauran al ajuste de fabrica. Por eso después hay que comprobar
y configurar nuevamente todos los parametros relevantes para la
seguridad.
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7 Puesta en funcionamiento con el médulo
de visualizacion y configuracion

7.1 Colocar el médulo de visualizacion y
configuracion

Montar/desmontar mé- El médulo de visualizacion y configuracion puede montarse y des-
dulo de visualizacion y montarse del sensor en cualquier momento. Aqui no es necesaria la
configuracion interrupcion de la alimentacion de tension.

Proceder de la forma siguiente:
1. Desatornillar la tapa chica de la carcasa

2. Colocar el médulo de visualizacién y configuracion en la posicion
deseada encima de electrénica (se pueden seleccionar cuatro
posiciones desplazadas a 90°)

3. Colocar el médulo de visualizacion y configuracion sobre la elec-
trénica y girar ligeramente hacia la derecha hasta que encastre

4. Atornillar fijamente la tapa de la carcasa con la ventana.
El desmontaje tiene lugar analogamente en secuencia inversa.

El médulo de visualizacion y configuracion es alimentado por el sen-
sor, No se requiere ninguna conexion adicional.

1

Fig. 18: Colocar el médulo de visualizacion y configuracion

Indicaciones:

En caso de que se desee reequipar el instrumento con un médulo
de visualizacion y configuracién para la indicacion continua del valor
medido, se necesita una tapa mas alta con ventana.

e

34 FIBERTRAC 31 ¢ De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART

G0clce-S3-98€EY



43386-ES-221205

7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

7.2 Sistema de configuracion

st

Fig. 19: Elementos de indicacion y ajuste

1 Pantalla de cristal liquido
2 Teclas de configuracion

Funciones de las teclas e Tecla [OK]:
— Cambiar al esquema de menus
— Confirmar el menu seleccionado
Ediciéon de parametros
— Almacenar valor

e Tecla[->].
— Cambiar representacion valor medido
— Seleccionar registro de lista
Seleccionar puntos de menu
— Seleccionar posicion de edicion

o Tecla[+]:
— Modificar el valor de un parametro

e Tecla- [ESC]:
— Interrupcién de la entrada
— Retornar al menu de orden superior

Sistema de configuracion El equipo se opera con las cuatro teclas del médulo de visualizacion
y configuracion. En la pantalla LC aparecen indicados los puntos
individuales del menu. La funcién de la teclas individuales se pueden
encontrar en la ilustracion previa.

Sistema de configuracion Con la version Bluetooth del médulo de indicacién y ajuste, el equipo

- Teclas mediante lapiz se configura alternativamente por medio de un lapiz magnético. Con

magneético éste se accionan las cuatro teclas del médulo de indicacion y ajuste a
través de la tapa cerrada con ventana de la carcasa del sensor.

FIBERTRAC 31 ¢ De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART 35



7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Fig. 20: Elementos de indicacion y ajuste - con manejo mediante ldpiz magné-
tico

Pantalla de cristal liquido

Lapiz magnético

Teclas de configuracion

Tapa con ventana

AW =

Funciones de tiempo Pulsando una vez las teclas [+] y [->] el valor editado o el cursor cam-
bia una posicién. Cuando se pulsa la tecla por mas de 1 s el cambio
se produce continuamente.

La pulsacién simultanea de las teclas [OK] y [ESC] por masde 5 s
provocan un retorno al menu principal. Entonces el idioma del menu
principal cambia al " Inglés".

Aproximadamente 60 minutos después de la ultima pulsacion de
teclas se produce una restauracion automatica de la indicacion de
valor. Durante esta operacion se pierden los valores sin confirmar con
[OK].

7.3 Parametrizacion - Medicién de nivel

Mediante la parametrizacion se adapta el equipo a las condiciones
de empleo. La parametrizacion se lleva a cabo a través de un menu
de configuracion.

Arranque del equipo Cuidado: ) »
Durante la primera puesta en marcha o después de una restauracion

el equipo arranca con los valores estandar especificados. Dichos
valores no son adecuados para su aplicacion y hay que sustituirlos
por valores reales.

Realizar una puesta en servicio en la secuencia especificada a
continuacion.

Menu principal El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

Display

Dizandstica

Rjustes adicionales
Info
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Modo de procedimiento

Nombre del punto de
medicion

isétopo

Puesta en servicio: Ajustes p Ej. para el nombre del punto de medi-
da, isétopo, aplicacion, radiacion de fondo, ajuste, salida de sefial
Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cién

Diagnéstico: Informaciones p. Ej. sobre estado del equipo, indicador
de seguimiento, simulacién

Otros ajustes: Unidad del equipo, reset, fecha/hora, funcion de
copia

Informacién: Nombre del equipo, version de hardware y software,
fecha de calibracion, caracteristicas del equipo

Compruebe si el software esta ajustado su idioma correcto. En caso
contrario puede modificar el idioma en el punto de menu " Display/
Idioma del menu".

. 11210
Lalor indicado 1
Ualor indicado 2
RAjustes adicionales Formato de pantalla

Info Unidad tasa de impulsos

Iniciar la puesta en servicio del FIBERTRAC 31.

En el punto del menu principal " Puesta en servicio" se deben que
seleccionar secuencialmente los puntos secundarios del menu para
el ajuste 6ptimo de la medicion, dotandolos de los parametros co-
rrectos. La forma de procedimiento se describe a continuacion.

Mantener dentro de lo posible el orden de los puntos del menu.

7.3.1 Puesta en marcha

En ese punto de menu puede asignarle un nombre exacto al sensor o
al punto de medicion. Pulse el botdén OK para iniciar la ejecucion. Con
el botédn " +" se cambia el caracter y con el botén " ->" se avanza otra
posicion.

Se puede entrar nombres con un maximo de 19 caracteres. El con-
junto de caracteres comprende:

e Letras mayusculasde A ...Z
e NumerosdeO...9
e Caracteres especiales + -/ _ caracteres nulos

Mombre punto de medida

SENSOR

En este punto de menu se puede ajustar el FIBERTRAC 31 respec-
to al isétopo integrado en el contenedor de proteccién de fuente
radiactiva.

Para eso comprobar que isétopo esta integrado en el contenedor de
proteccion de fuente radiactiva. Esta informacion se puede encontrar
en la placa de tipos del depdsito de proteccion contra radiacion.
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Aplicacién

Radiacién de fondo

Unidades

Izotopo

I=otopa

[Cs-137 [+

Mediante esta seleccion se ajusta la sensibilidad del sensor de forma
o6ptima para el isétopo. De esta forma se toma en consideracion la
reduccién de la actividad de la fuente de radiacion debido a la desin-
tegracion radioactiva.

FIBERTRAC 31 necesita ese dato para la compensacion de desinte-
gracion automatica. Esto posibilita una medicion sin errores durante
todo el tiempo de funcionamiento del radiador gamma - no hace falta
una recalibracion anual.

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
préxima opcion de menu.

Introduzca aqui la aplicacién correspondiente.

Este punto de menu permite ajustar el sensor a la aplicacion desea-
da. Se puede seleccionar entre las aplicaciones siguientes: " Nivel",
Nivel limite" o " Summation Secondary".

Aplicacion

AR Licacidn
-]
Funto de nivel

Aooplamiento de esclave

[Punto de nivel  [v]

La radiacion natural de la tierra afecta a la precision de la medicion.

Con ayuda de este punto del menu se puede suprimir esa radiacion
de fondo natural.

Para eso el FIBERTRAC 31 mide la radiacién de fondo existente y
pone la tasa de pulsos en cero.

En el futuro la tasa de pulsos de esta radiacion de fondo se deduci-
ra automéaticamente de la frecuencia del pulso total. Esto significa:
solamente aparecera la parte de la tasa de pulsos, proveniente de la
fuente de radiacion empleada.

El deposito de proteccion contra radiacion tiene que estar cerrado
para ese ajuste.
Radiacidn de fondo

Octrs

Efectuar inpulsos

Fadiacidn de fondo

En este punto del menu se pueden seleccionar las unidades del valor
del proceso y de la temperatura.

Unidad del walor de proces

[m ]
Unidad de temperatura
[°C ]

Unidad del walor de proces
-

f1

in

&

Lyl
-

Unidad de terperatura

~ i
S
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Ajuste

Linealizacion

7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

A

En este punto de menu puede entrar el rango de medicién (valor del
proceso min.y max.), del sensor.

Estos ajustes influyen sobre la salida de corriente del sensor.

Aiuste

lJalor de procesa nax
1.00m

llalor de procesa mik.

0.00 m

En la ventana de menu " Valor max. de proceso" entrar el nivel maxi-
mo (lleno) p. Ej. en " m". Eso equivale a una corriente de salida de 20
mA.

LValor de proceso ndx.

(001.00

0.00 999,99
L 1 |

En la ventana de menu " Valor min. de proceso" entrar el nivel minimo
(vacio) p. Ej.en " m". Eso equivale a una corriente de salida de 4 mA.

Lalor de procesa mik.

(000.00

0.00 999,99
| I —

En este punto de menu se puede realizar el ajuste del sensor.

Cuidado:

Durante la primera puesta en marcha o después de una restauracion
del equipo la linealizacién esta en un par de valores especificado
(90000 ct/s@ 0 %y 0 ct/s @ 100 %). Dichos valores no son adecuados
para su tarea de medicion y hay que sustituirlos por valores reales.
En la secuencia siguiente borre ese par de valores y ejecute la linea-
lizacién siguiente.

A causa del principio de medicién no hay ninguna relacion lineal en-
tre la tasa de pulsos y el nivel. Por eso hay que ejecutar en cualquier
caso este ajuste (o la linealizacion).

Si se tiene un depdsito no lineal (p. Ej. tanque esférico ), debe realizar
ese ajuste con la mayor cantidad de puntos posibles.

Indicaciones:
Si no puede llenar el depésito con el producto original, también es
posible realizar el ajuste con agua.

Requisitos:

La radiacion esta conectada - el contenedor de proteccion de fuente
radiactiva esta en "ON"

El deposito debe estar tan lleno como sea posible (100 %) o comple-
tamente vacio (0 %).

En dependencia de si el deposito esta lleno o vacio, puede realizar
primeramente el ajuste lleno o vacio. FIBERTRAC 31 ordena los
puntos automaticamente segun su nivel de llenado.
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Linealizacidn

iéModificar/mostrar
ahora?

Seleccione Representar la tabla para ver los puntos de linealizacion

y editar.
Linealizacidn Linealizacidn
i L 2 N'-“'"éﬂsl_? ctrss
Mostrar tabla =
0.30m

Seleccione " Linealizacion - Nueva", para entrar el primer punto.

Linealizacidn

Eotrar
Modificar

Seleccione " Determinar la tasa de pulsos", para entrar el primer
punto.

Linealizacidn

Efectuar impulzos

La determinacion de la tasa de pulsos real dura 2 minutos. Después
de determinada la tasa de pulsos, se puede aceptar el valor (ct/s).
La tasa de pulsos se expresa en cts/ Este es el nimero de cuentas
por segundo, es decir la cantidad de radiacion radioactiva medida
que llega al sensor actualmente.

Efectuar irpulsos Efectuar impulsos
Espere por favor 610 ct/s
¥3s
|

A continuacién, introduzca el nivel correspondiente (m).

De esta forma se asigna la tasa de pulsos actual un nivel correspon-
diente.

Linzalizacidn Linealizacidn
[110.500
" 87 ctrs
=R e =
0.000 99,999
| I NN 0.30m

Acepte el par de valores con " OK".

En dependencia de si se empezé con un depdsito lleno o vacio, hay
que continuar llenando y vaciando el deposito.

Realizar también una linealizacion semejante con varias alturas llena-
do, si usted tiene un depdsito lineal.

Aqui se puede modificar la seguridad de medicion del sensor. Mien-
tras mas puntos de linealizacion se introducen y mientras mayor sea
la diferencia entre el primer y el ultimo punto de linealizacion, la mas
fiable es la medicion.
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Atenuacion

7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Si se tiene un deposito no lineal (p. Ej. tanque esférico ), debe realizar
ese ajuste con la mayor cantidad de puntos posibles.

Hay un maximo de 32 puntos de linealizacién posibles.
Visualizar diagrama

Este punto de menu sélo esta disponible si se realizé primeramente
una linealizacion.

Linealizacidn
1.0

0.0m]

=5

Visualizar tabla

En este punto de menu se pueden representar los pares de valores
de la linealizacion de forma individual.
Linealizacidn

Mur. 01
&7 ctrs

0.30m

Borrar linealizacion
También puede eliminar puntos individuales de linealizacién.

Linzalizacidn Eorrar

MHuewuil
Eorrar
Modificar

(o

Modificar linealizacion
Igualmente puede cambiar puntos individuales de linealizacion.

Linzalizacidn Lingalizacidn Linzalizacidn
[Jooo0
Efectuar inpulsos
Modificar g EEIE o
| ——

Efectuar impulzos

Espere por favor
73is
-

En este punto de menu se puede ajustar la atenuacion del sensor.
De esta forma se pueden suprimir las fluctuaciones en la indicacion
del valor de medicion p. Ej. por superficies agitadas del producto.
Este tiempo puede estar entre 1y 1200 segundos. Favor de prestar
atencion, a que con ello también se alarga el tiempo de reaccion de
la medicion completa y el equipo reacciona solo con retraso antes
las variaciones rapidas del valor de medicion. Por regla general es
suficiente un tiempo de reaccion de 60 segundos, para tranquilizar la
indicacion del valor de medicion .

Durante el ajuste "Automatico” el equipo calcula una atenuacion
adecuada sobre basado en la comparacion del ajuste y de los
cambios del valor de medicién. Esta configuracién es particularmente

FIBERTRAC 31 ¢ De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART 41



7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacion y configuracion

adecuada para aplicaciones, en las que hay cambios de nivel rapidos
y lentos de forma alterna.

Tiempo intearacidn Tierpo intearacidn Tierpo intearacidn

[Automatico [ [Manual [+]

b0 s

Tierpo integracidn
(1060
H

1 1200
L T |

Correccion del valor real Si usted conoce el nivel, a una altura de llenado especifica, en este
punto de menu puede entrar la altura de llenado real determinada
nivel, para corregir el valor de medicion. La funcion desplaza curva de
linealizacién a este punto detectado.

De esta forma se puede adaptar la medicion exactamente a las con-
diciones en el depdsito.

Correccitn walor efectivo Walor de normalizacian
0.00m [00.00
M
0.00 992,99
Ejecutar —
Salida de corriente En este punto menu se puede activar o desactivar la salida de
corriente.

El FIBERTRAC 31 comprueba, si con la salida de corriente activada
también esta conectado un equipo realmente.

En caso de que en la salida de corriente no haya conectado ningun
equipo, hay que desactivar la salida de corriente.

Salida de corriente Salida de corriente

[iActivado! | | Lasetar

Modo salida de corriente En este punto de menu puede determinar la caracteristica del sensor
y el comportamiento en caso de un fallo.

Salida corr. Modo Curva earact. Modoe de error
Curua carach.

[4-20 mA ]

Modo de error

[< 3.6 mA =]

Salida de corriente Min./  En este punto de menu puede definir el comportamiento de la salida
Max. de corriente.

Durante esta operacion se puede determinar individualmente la

corriente en caso de nivel minimo y nivel maximo.

Salida de corr. min-TSx. Corriente rin Cotriente mix.
Corriente mik,

|4 mA |v| 2.8 1A -

Corriente rdx. - K] 0.5 mi
[20 mA [
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Relé

Bloquear ajuste

En este punto de menu se puede activar la salida del relé y determi-
nar su funcion y sus puntos de conexion.

Si la salida del valor de proceso esta ajustada, se puede seleccionar
entre proteccién contra sobrellenado o proteccion contra marcha en
seco.

Las salidas de relé del sensor reaccionan en consecuencia.

Usted no puede seleccionar " ninguna" magnitud de referencia. En
este caso la salida de relé funciona como relé de fallo.

Esto no se aplica si se selecciona Radiacion externa como la variable
de referencia. En este caso, un mensaje de error no esta activo.

e Ninguno - Relé trabaja como relé de fallo
e Temperatura de la electrénica
e Valor de proceso

Lalor de referencia Ualor de referencia
B RgHinguns|
|N|nguna |v| Terp. electrénica

WVal. del proceso

Pulsar la tecla [->], para llegar a los ajustes del relé.
Ejemplo para el ajuste del valor de proceso

Seleccione primeramente el modo (proteccion contra sobrellenado o
proteccién contra marcha en seco).

Moda de operacidn

[P. antidesborde ]|

Funtos de corte Funto réxirog Funto minirfo
Funto maxing
e e (10.000 (10.000
Furite rinirge o cn
0.000 99,999 0.000 99,999
0.000 g/cm3 | T T Wl 1

Cuidado:
Independientemente de la magnitud de referencia seleccionada el
relé se queda sin corriente en caso de un fallo.

Esto no se aplica si se selecciona Radiacion externa como la variable
de referencia. En este caso, un mensaje de error no esta activo.

Este punto de menu es para proteger a los parametros del sensor
contra cambios accidentales o indeseados.

Para evitar fallos durante la parametrizacion con entorno de con-
figuracion no seguro, se aplica un procedimiento de verificacion,

que permite la deteccion errores de parametrizacion. Para eso hay
que verificar los parametros relevantes para la seguridad antes del
almacenaje en el equipo. Ademas, como proteccion contra operacion
accidental o no autorizada el equipo esta bloqueado en modo de
funcionamiento normal contra cualquier cambio de parametros.

Por esa causa el equipo el equipo se suministra bloqueado. El PIN en
el estado de suministro es "0000".
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FIN EBedienung
Liberado EID 00
o] 2393
iUerificar y bloqueat? L. L L |

Antes de bloquear el sensor habilitado, puede cambiar el nimero PIN
de cuatro digitos.

Recuerde bien el nimero PIN introducido. Una ajuste del sensor es
posible sélo con este numero PIN.

Cuidado:
En caso de bloqueo del sensor, también se bloquea la operacion a
través de PACTware/DTM y otros sistemas.

EI PIN en estado de suministro es " 0000".

Llame a nuestro departamento de servicio, si ha cambiado y olvidado
el PIN.

Después de una modificacion hay que verificar todos los parametros
relevantes para la seguridad. Para eso hay que realizar una compara-
cion de secuencias de caracteres. Eso sirve para la comprobacion de
la representacion de caracteres y de las vias de comunicacion.

Confirmar, si ambas secuencias de caracteres son idénticas. Los
textos de verificacion estan disponibles en aleman y en inglés para
todos los demas idiomas de menu.

Zeichenfolasnweraleich

Gerat:
1.23+4.56-789.0

Uoraabe:
1.23+4.56-789.0

Zeichenfolae identisch?

En un segundo paso se ejecutan todos los demas parametros rele-
vantes para la seguridad. Confirmar los valores modificados.

Hicht-Si1-Farameter E:2=tatiguna
1uanl .
Sind Anzahl und Werte
Sprache des Menis der gednderten
Ceutsch FParameter korrekt?
Farameter OK? k7

Si la secuencia de parametrizacion descrita transcurre completa y
correctamente, el instrumento esta bloqueado y de esta forma en
estado listo para trabajar.

Eediehung

Gesperrt

Freigeben?

En caso contrario el equipo se queda liberado y de esta forma en
estado inseguro.

7.3.2 Display

En el punto del menu principal " Pantalla" se deben que seleccionar
secuencialmente los puntos secundarios del menu para el ajuste
6ptimo del display, dotandolos de los parametros correctos. La forma
de procedimiento se describe a continuacion.
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Idioma del menu

Valor indicado

Estado del equipo

Indicador de seguimiento

Datos de calibracion

Esta opcion del menu posibilita la configuracion del idioma deseado.

‘Idioma del nend

Idiona del nena

English

Frangais
1

[Espafiol > | 5
‘ Fucchkuu

Italiano
-

En estado de suministro el sensor esta ajustado al idioma del pais
solicitado.

Si no hay idioma predeterminado, el idioma se consulta durante la
puesta.en marcha.

Con este punto de menu se puede modificar la indicacion de la
pantalla.

Usted puede seleccionar, si el display debe indicar la tasa de pulsos
actual, la corriente de salida, la temperatura de la electrénica o el
valor de proceso.

Lalor indicado 1

Crrlenfe

|

| | Terp. electrdnica
Ual. del proceszo

[Tasa de pulsos

7.3.3 Diagnostico

En este punto de menu se puede consultar el estado del sensor. En
la operacion normal el sensor muestra el mensaje " OK". En caso de
fallo en este punto encontrara el cédigo de fallo correspondiente.
Estado del equipo

OK

La funcién de indicacién de seguimiento mantiene fijos los valores
maximos y minimos durante la operacion.

e Tasa de pulsos - min./max.
e Temperatura - min./max./actual

Indicacidn de seguiniento
Pul=as -~ zeg—rih. Dctss
FPulzos - zeg-rix. 35467 otz
Tt 215 T
Tu—mdx. 3L.5 T
T.—act. 2l.0 T

Aqui puede llamar el valor de ajuste del sensor. Esta es el valor
porcentual de la diferencia de los puntos de ajuste min. y méax. (Delta
1). El valor es una indicacion de la fiabilidad y no repetibilidad de la
medicion.

Cuanto mas alejados estan ambos puntos de ajuste entre si, mayor
es el valor de diferencia (Delta l) y mayor la confiabilidad de la medi-
cién. Un valor Delta | inferior a 10% indica una medida critica.

Para aumentar el valor Delta, se requiere aumentar la distancia de lo
puntos de ajuste min.y max. en la curva de linealizacion.
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Simulacién

Fecha/Hora

e

Datos de ajuste
Delta I

90.00 25

En esta opcién del menu se simulan valores de medicién diferentes
a través de la salida de corriente. De esta forma se comprueban por
ejemplo, los equipos indicadores conectados a continuacion o las
tarjetas de entrada del sistema de control.

Usted puede simular diferentes valores

Sirulacidn SiMulacion
5 ; = P
iComenzar Ual. del process
simulacion? Corriente
Relé

Tasa de pulsos del sensor

Sirulacidn en proceso Taza de pulsos
Tasa de pulsos E]ﬂ1 16
ctrs
124 ct/s il 99999

Valor de proceso

Sirulacidn en proceso Ual. del proceso
val. del proceso E]ﬂ 0.00
M
0.00 m .00 399,99
| I I I —

Salida de corriente

Sirulacidn en proceso Corriente
Corriente E]B .00
8.00 mA o ™ e
| I I S —
Funcién de conmutacion del relé
Sirulacidn en proceso Sirmulacidn en proceso
Rele Relé

Abierto
[Cerrado [ 4 b
Informacién:

60 min. después de la ultima confirmacion de teclas se interrumpe
automaticamente la simulacion.

7.3.4 Otros ajustes

Fecha~Hora
18:38
28. Hov 2016

iCambiar ahora?

En esta opcién de menu se puede ajustar la fecha y la hora 'y el
formato de visualizacion actual.
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Reset

7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

EB. Nov I]8:47
2016

En caso de un reset se restauran todos los ajustes excepto unas
pocas excepciones. Las excepciones son: PIN, idioma, modos SIL y
HART.

Feset

Seleccionar acidn iReactivar ahora los

reset Ualores punta nedicidn valores de fabricacidn?
Ualor de Tenp.

Estan disponibles las funciones de restauracion siguientes:

Ajustes basicos Inicializacion de los ajustes de los parametros a
los valores por defecto al momento de la entrega en fabrica. Durante
este proceso se borran los ajustes especificos del pedido.

Ajustes de fabrica: Inicializacion de los ajustes de los parametros
como en " Ajustes basicos ". Adicionalmente se inicializan los para-
metros especiales como valores por defecto. Durante este proceso
se borran los ajustes especificos del pedido.

Indicador de seguimiento valor de medicion: Inicializacion de los
ajustes de los parametros en el punto de menu " Puesta en servicio"
a los valores por defecto del equipo correspondiente. Los ajustes
referidos al pedido se conservan, pero no se transfieren a los para-
metros actuales.

Indicador de seguimiento temperatura: Reposicion de las tempe-
raturas min. y max. medidas al valor medido actual.

La tabla siguiente indica los valores por defecto del equipo. Los valo-
res son validos para la aplicacion " Nivel". Primero hay que seleccio-
nar la aplicacion.

En dependencia de la version del equipo no todos los puntos de
menu estan disponibles o ocupados de forma diferente:
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menu

Opcién de menu

Valor por defecto

Puesta en marcha

Nombre del punto de me- | Sensor

dicion

isétopo Cs-137

Aplicacion Nivel

Ajuste 0%, 100 %

Linealizacion 0ct/s@100 %
90000 ct/s @0 %

Radiacion de fondo Oct/s

Unidad del valor de pro- %

ceso

Unidad de temperatura °C

Atenuacion 60 s (manual)
Correccién del valorreal |0
Salida de corriente Activado

Modo salida de corriente

4...20mA, <3,6 mA

Salida de corriente Min./
Max.

Corriente min. 3,8 mA, corriente max. 20,5 mA

Magpnitud de referencia
-relé

Ninguno

Modo de operacion

Proteccion contra sobrellenado

Punto de conmutacion su- |0 %

perior - Valor de proceso

Punto de conmutacién in- |0 %

ferior - Valor de proceso

Punto de conmutacion su- |50 °C
perior - Temperatura

Punto de conmutacion su- |25 °C
perior - Temperatura

Bloquear ajuste Liberada
Direccién - Summation Se- | no ocupado

condary

Display Idioma Idioma seleccionado
Valor indicado Tasa de pulsos
Unidad de indicacion ct/s
Otros ajustes Unidad de temperatura °C
Curva de linealizacion vacia
Modo HART Estandar
Direccion 0

Modo HART

Con esa funcién se puede seleccionar el modo de operacion.
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Copiar ajustes del equipo

Info

7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Moda de operacidn HAET
[Estandard =]

Direccion 0

El ajuste de fabrica es estandar con direccion 0.

El modo de operacién estandar con la direccion fija 0 (Ajuste de
fabrica) significa entrega del valor de medicién en forma de sefal de
8/16 mA.

Direcsidn

(1

Con esta funcion se:

e Lectura de datos de parametrizacion del sensor en el médulo de
visualizacion y configuracion

e Escritura de datos de parametrizacion del médulo de visualizacion
y configuracion en el sensor

Copiar ajustes d.equipo Copiar ajustes d.equipa

iAjustes del
equipo copiar?

Los datos copiados se salvan permanentemente en una memoria
EEPROM en el médulo de visualizacion y configuracion mantenién-
dose incluso en caso de una caida de tension. Los mismos pueden
escribirse desde alli en uno o varios sensores o conservarse para el
backup de datos en caso de un posible cambio de sensor.

Indicaciones:

Antes de copiar los datos en el sensor se comprueba, si los datos
son adecuados para el sensor. En caso de que los datos no sean
adecuados, se emite un aviso de error o se bloquea la funcion.
Durante la escritura de datos en el sensor se indica, el tipo de equipo
del que proceden los datos y que nimero de TAG tenia ese sensor.

7.3.5 Info
En este menu se encuentran los puntos de menu siguientes:

e Nombre del equipo - indica el nombre y el nimero de serien del
equipo

e \ersion del equipo - indica la versién de hardware y de software
del equipo

e Fecha de calibracion - indica la fecha de calibracion y la fecha de
la ultima calibracion

e Caracteristicas del instrumento - visualiza otras caracteristicas del
instrumento, como p. ej. homologacién, electrénica...

Ejemplos para la visualizacion de informacion
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Conexion en cascada

Menu principal

Uerszidn zoftuare Fecha de calibracidn [Caracterizticas del equipo

201 3. Abril 2013 Housing ~ Protection
Uersidn harduware Ultima modificacidn

1.06 4. Now 2016 glunmlun - IPEE-IPE

7.4 Parametrizacion - Summation Secondary

Para poder medir también el nivel en un depdsito alto, se pueden
conectar en cascada varios equipos.

Por montaje en cascada se entiende la interconexion de dos o mas
dispositivos, que en conjunto pueden cubrir una seccién de medicion
mas larga.

Aqui un equipo actia como Primary y todos los demas equipos traba-
jan como Secondaries.

Las tasas de pulsos de todos los equipos se suman en el equipo
Primary y convertidas en una sefial comun.

En primer lugar definir la funcion de los equipos Secondary antes
de definir el equipo Primary. De esta forma el equipo Primary puede
reconocer inmediatamente los Secondary conectados.

Para eso los equipos Secondary tienen que ser definidos como
"Summation Secondary". Para eso seleccionar en el punto de menu "
Puesta en servicio - Aplicacion" la funcion "Summation Secondary".

Usted puede elegir libremente la configuracion de la direccion (MGC)
en los equipos Secondary. Solamente la direccién "99" esta reserva-

da para el equipo Primary.

El equipo Primary debe tener la funcion "Nivel". Para eso seleccionar

en el punto de menu " Puesta en servicio - Aplicacion" la funcion
"Nivel".

Aplicacidn Aplicacidn

]
Funto de nivel
Acoplamiento de esclava

[Punto de nivel  [¥]

Ajuste la configuracion de la direccion (MGC) en el equipo Primary
en "99".

Hay que introducir las direcciones de los equipos Secondary en la
lista del equipo Primary. Esta funcion no es posible en el médulo de
visualizacion y configuracion. Para eso necesario PACTware con el
DTM correspondiente.

El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

ay
Diagndstico

Rjustes adicionales
Info

Puesta en servicio: Ajustes p Ej. para el nombre del punto de medi-
da, is6topo, aplicacion, radiacion de fondo, ajuste, salida de sefal
Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cion
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Modo de procedimiento

Nombre del punto de
medicién

Aplicacion

Salidas

Diagnéstico: Informaciones p. Ej. sobre estado del equipo, indicador
de seguimiento, simulacién

Otros ajustes: Unidad del equipo, reset, fecha/hora, funcion de
copia

Informacion: Nombre del equipo, version de hardware y software,
fecha de calibracion, caracteristicas del equipo

Compruebe si el software esta ajustado su idioma correcto. En caso
contrario puede modificar el idioma en el punto de menu " Display/
Idioma del menu".

Fuesta eh marcha

Ualor indicado 1

WValor indicado 2
Formato de pantalla
Info Unidad taza de inpulsos

Diagnéstico
Riustes adicionales

Iniciar la puesta en servicio del FIBERTRAC 31.

En el punto del menu principal " Puesta en servicio" se deben que
seleccionar secuencialmente los puntos secundarios del menu para
el ajuste 6ptimo de la medicion, dotandolos de los parametros co-
rrectos. La forma de procedimiento se describe a continuacion.

Mantener dentro de lo posible el orden de los puntos del menu.

7.4.1 Puesta en marcha

En ese punto de menu puede asignarle un nombre exacto al sensor o
al punto de medicién. Pulse el botén OK para iniciar la ejecucion. Con
el botédn " +" se cambia el caracter y con el botén " ->" se avanza otra
posicion.

Se puede entrar nombres con un maximo de 19 caracteres. El con-
junto de caracteres comprende:

e Letras mayusculasde A ... Z
e NumerosdeO...9
e Caracteres especiales + -/ _ caracteres nulos

Horbre punto de medida

SENSOR

Introduzca aqui la aplicacion correspondiente.

Este punto de menu permite ajustar el sensor a la aplicacion desea-
da. Se puede seleccionar entre las aplicaciones siguientes: " Nivel", "
Nivel limite" o " Summation Secondary".

‘leicacién

Aplicacidn
i

[Punto de nivel  [w] | Punto de nivel
‘ Acoplariento de esclavo

En este punto de menu se puede activar la funcion de la salida de
corriente.
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Bloquear ajuste

Si la salida esté activada, el equipo permanece en su funcién como
un Secondary, pero la salida de 4 ... 20 mA del FIBERTRAC 31 tam-
bién se puede utilizar como un equipo individual.

Si la salida estéa activada, el equipo tiene toda la funcionalidad de un
equipo de medicidn de nivel. En este caso, continuar leyendo en "
Parametrizacion/medicion de nivel".
Salidaz Salidas

[iDeactivado! [+]

Este punto de menu es para proteger a los parametros del sensor
contra cambios accidentales o indeseados.

Para evitar fallos durante la parametrizacion con entorno de con-
figuracion no seguro, se aplica un procedimiento de verificacion,

que permite la deteccion errores de parametrizacion. Para eso hay
que verificar los parametros relevantes para la seguridad antes del
almacenaje en el equipo. Ademas, como proteccion contra operacion
accidental o no autorizada el equipo esta bloqueado en modo de
funcionamiento normal contra cualquier cambio de parametros.

Por esa causa el equipo el equipo se suministra bloqueado. EI PIN en
el estado de suministro es "0000".

FIH E:edienung
Liberado EIU 00
o 2999
illerificar u bloquear? "

Antes de bloquear el sensor habilitado, puede cambiar el nimero PIN
de cuatro digitos.

Recuerde bien el nimero PIN introducido. Una ajuste del sensor es
posible sélo con este nimero PIN.

Cuidado:
En caso de bloqueo del sensor, también se bloquea la operacion a
través de PACTware/DTM y otros sistemas.

EI PIN en estado de suministro es " 0000".

Llame a nuestro departamento de servicio, si ha cambiado y olvidado
el PIN.

Después de una modificacion hay que verificar todos los parametros
relevantes para la seguridad. Para eso hay que realizar una compara-
cion de secuencias de caracteres. Eso sirve para la comprobacion de
la representacion de caracteres y de las vias de comunicacion.

Confirmar, si ambas secuencias de caracteres son idénticas. Los

textos de verificacion estan disponibles en aleman y en inglés para

todos los demas idiomas de menu.

Zeichenfolgenuwergleich

Gerat:
1.23+4.56-789.0

Uorgabe:
1.23+4.56-789.0

Zeichenfolae identisch?
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En un segundo paso se ejecutan todos los demas parametros rele-
vantes para la seguridad. Confirmar los valores modificados.

Hicht—=il-Farameter Eestatiguna

lgmd Sind Anzahl und Werte

Sprache des Menis der gednderten

Deutzch Faraneter karrekt?
Farameter OK? ok?

Si la secuencia de parametrizacion descrita transcurre completa y
correctamente, el instrumento esta bloqueado y de esta forma en
estado listo para trabajar.

Ecdicnung

Gesperrt

Freigeben?

En caso contrario el equipo se queda liberado y de esta forma en
estado inseguro.

7.4.2 Otros ajustes

En caso de un reset se restauran todos los ajustes excepto unas
pocas excepciones. Las excepciones son: PIN, idioma, modos SIL y
HART.

Rezet Reset

A iReactivar ahora los

Seleccionar Ualores de fabricacién Fomye D
reset Walares punta medician walores de fabricacidn?

Ualor de Terp.

Estan disponibles las funciones de restauracion siguientes:

Ajustes basicos Inicializacion de los ajustes de los parametros a
los valores por defecto al momento de la entrega en fabrica. Durante
este proceso se borran los ajustes especificos del pedido.

Ajustes de fabrica: Inicializacion de los ajustes de los parametros
como en " Ajustes basicos ". Adicionalmente se inicializan los para-
metros especiales como valores por defecto. Durante este proceso
se borran los ajustes especificos del pedido.

Indicador de seguimiento valor de medicidn: Inicializacion de los
ajustes de los parametros en el punto de menu " Puesta en servicio"
a los valores por defecto del equipo correspondiente. Los ajustes
referidos al pedido se conservan, pero no se transfieren a los para-
metros actuales.

Indicador de seguimiento temperatura: Reposicion de las tempe-
raturas min. y max. medidas al valor medido actual.

La tabla siguiente indica los valores por defecto del equipo. Los valo-
res son validos para la aplicaciéon " Summation Secondary". Primero
hay que seleccionar la aplicacion.

En dependencia de la version del equipo no todos los puntos de
menu estan disponibles o ocupados de forma diferente:
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menu

Opcién de menu

Valor por defecto

Puesta en marcha

Nombre del punto de medicién Sensor

is6topo Cs-137

Aplicacion Summation Secondary

Salidas Desactivadas

Ajuste 0%, 100 %

Linealizacién 0ct/s@100 %
90000 ct/s@0 %

Radiacion de fondo Oct/s

Unidad del valor de proceso %

Unidad de temperatura °C

Atenuacion 60 s (manual)

Correccion del valor real 0

Salida de corriente Desactivadas

Modo salida de corriente

4...20mA, <3,6 mA

Salida de corriente Min./Max.

Corriente min. 3,8 mA, corriente max.
20,5 mA

Magnitud de referencia - relé

Ninguno

Modo de operacion

Proteccion contra sobrellenado

Punto de conmutacion superior - Valor de 0%
proceso

Punto de conmutacién inferior - Valor de pro- |0 %

ceso

Punto de conmutacion superior - Tempe- 50°C
ratura

Punto de conmutacion superior - Tempe- 25°C
ratura

Bloquear ajuste Liberada
Direccién - Summation Secondary no ocupado

Display Idioma Idioma seleccionado
Valor indicado Tasa de pulsos
Unidad de indicacion ct/s
Otros ajustes Unidad de temperatura °C
Curva de linealizacién vacia
Modo HART Estandar
Direccién 0

7.5 Parametrizacion - deteccion de nivel

Mediante la parametrizacion se adapta el equipo a las condiciones
de empleo. La parametrizacion se lleva a cabo a través de un menu

de configuracion.
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Arranque del equipo

Menu principal

Modo de procedimiento

Nombre del punto de
medicion

Cuidado:

Durante la primera puesta en marcha o después de una restauracién
el equipo arranca con los valores estandar especificados. Dichos
valores no son adecuados para su aplicacion y hay que sustituirlos
por valores reales.

Realizar una puesta en servicio en la secuencia especificada a
continuacion.

El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

5 &
Dizpla

Diagnéstico

Riustes adicionales
Info

Puesta en servicio: Ajustes p Ej. para el nombre del punto de medi-
da, isétopo, aplicacién, radiacion de fondo, ajuste, salida de sefial
Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cién

Diagnéstico: Informaciones p. Ej. sobre estado del equipo, indicador
de seguimiento, simulacién

Otros ajustes: Unidad del equipo, reset, fecha/hora, funcion de
copia

Informacién: Nombre del equipo, version de hardware y software,
fecha de calibracion, caracteristicas del equipo

Compruebe si el software esta ajustado su idioma correcto. En caso
contrario puede modificar el idioma en el punto de menu " Display/
Idioma del menu".

Dizplay
Fuesta en marcha 1] 2] rend)
D 2| Ualor indicadao 1
Diaandstico Ualor indicado 2
Riustes adicionales Forrmato de pantalla
Info Unidad tasa de impulsos

Iniciar la puesta en servicio del FIBERTRAC 31.

En el punto del menu principal " Puesta en servicio" se deben que
seleccionar secuencialmente los puntos secundarios del menu para
el ajuste 6ptimo de la medicion, dotandolos de los parametros co-
rrectos. La forma de procedimiento se describe a continuacion.

Mantener dentro de lo posible el orden de los puntos del menu.

7.5.1 Puesta en marcha

En ese punto de menu puede asignarle un nombre exacto al sensor o
al punto de medicion. Pulse el botén OK para iniciar la ejecucion. Con
el botédn " +" se cambia el caracter y con el botén " ->" se avanza otra
posicion.

Se puede entrar nombres con un maximo de 19 caracteres. El con-
junto de caracteres comprende:

® Letras mayusculasde A ... Z
e NumerosdeO...9
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isétopo

Aplicacion

Radiacién de fondo

e Caracteres especiales + -/ _ caracteres nulos

Hormbre punto de medida

SENSOR

En este punto de menu se puede ajustar el FIBERTRAC 31 respec-
to al isétopo integrado en el contenedor de proteccién de fuente
radiactiva.

Para eso comprobar que isétopo esta integrado en el contenedor de
proteccion de fuente radiactiva. Esta informacion se puede encontrar
en la placa de tipos del depdsito de proteccion contra radiacion.

L=otopa Izotopo

[Cs-137 [ ‘/C_6D

Mediante esta seleccion se ajusta la sensibilidad del sensor de forma
Optima para el isétopo. De esta forma se toma en consideracion la
reduccion de la actividad de la fuente de radiacion debido a la desin-
tegracion radioactiva.

FIBERTRAC 31 necesita ese dato para la compensacion de desinte-
gracion automatica. Esto posibilita una medicion sin errores durante
todo el tiempo de funcionamiento del radiador gamma - no hace falta
una recalibracion anual.

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
proxima opcion de menu.

Introduzca aqui la aplicacién correspondiente.

Este punto de menu permite ajustar el sensor a la aplicacion desea-
da. Se puede seleccionar entre las aplicaciones siguientes: " Nivel",
Nivel limite" o " Summation Secondary".

Arlicacidn Arlicacicn
i1 [
[Punto de nivel  [w] | Funtedenivel

Acoplamiento de esclava

La radiacion natural de la tierra afecta a la precision de la medicion.

Con ayuda de este punto del menu se puede suprimir esa radiacion
de fondo natural.

Para eso el FIBERTRAC 31 mide la radiacién de fondo existente y
pone la tasa de pulsos en cero.

En el futuro la tasa de pulsos de esta radiacion de fondo se deduci-
ra automéaticamente de la frecuencia del pulso total. Esto significa:
solamente aparecera la parte de la tasa de pulsos, proveniente de la
fuente de radiacion empleada.

El deposito de proteccion contra radiacion tiene que estar cerrado
para ese ajuste.
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Unidad

Modo de ajuste

Ajuste descubierto (Ajus-

te de un punto)

7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Fadizcidn de fondo Radiacidn de fondo

Octrs=s
Efectuar impulzos

En este punto de menu se puede seleccionar la unidad de tempera-
tura.

Unidad de temperatura Unidad de terperatura

[°C > %

En este punto de menu se puede seleccionar, si se desea realizar un
ajuste de uno o dos puntos en el sensor.

En caso de ajuste de dos puntos se selecciona el valor Delta-l auto-
maticamente.

Se recomienda elegir el ajuste de dos puntos. Para eso es necesario
poder cambiar el nivel, del depdsito, para poder ajustar el sensor en
estado lleno (cubierto) y estado vacio (descubierto).

De esta forma se obtiene un punto de conmutacién muy fiable.

En caso de calibracién de un punto Usted mismo tiene que seleccio-
nar la diferencia del valor de los puntos de ajuste min. y max. (Delta [)
durante la puesta en servicio.

Tipo de ajuste

Tipo de ajuste

| R Funtol

2 puntos

[1 punto

Este punto de menu soélo aparece, si durante la seleccion del modo
de ajuste (Puesta en servicio - Modo de ajuste) se ha seleccionado *
Calibracion de un punto".

En este punto de menu se determina el punto de conmutacion, en el
que FIBERTRAC 31 debe conmutar en estado descubierto.

Vaciar el depésito, hasta que el sensor esté descubierto.

Para ello, introducir manualmente la tasa de pulsos deseada o dejar
que FIBERTRAC 31la identifique. En cualquier caso hay que dar
preferencia a la determinacion de la tasa de pulsos.

La tasa de pulsos se expresa en cts/ Este es el nimero de cuentas

por segundo, es decir la cantidad de radiacion radioactiva medida

que llega al sensor actualmente.

Requisitos:

e Laradiacion esta conectada - el contenedor de proteccion de
fuente radiactiva esta en "ON"

e Entre el contenedor de proteccion de fuente radiactiva y el sensor
no hay producto
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Delta | (Ajuste de un
punto)

Ajuste cubierto (Ajuste

de dos puntos)

Ajuste — dezcubierto

! [Editar]
20000 ctss ‘@ EFefuar impul=zos

46 otz

Ajuste — descubierto

Taza pulzos act.

El valor para " ajuste descubierto" (ct/s) se puede entrar manualmen-
te.

Ajuzte — dezcubierto

£J0000

ctrs
0 ‘29993

El valor para " Ajuste descubierto" se puede dejar determinar por
FIBERTRAC 31.
Efectuar impulzas

610 ct/s

Hnular

Este punto de menu sélo aparece, si durante la seleccion del modo
de ajuste (Puesta en servicio - Modo de ajuste) se ha seleccionado "
Calibracién de un punto".

En este punto de menu se puede ajustar, el valor porcentual donde
tiene que conmutar la tasa de pulsos maxima del sensor.

Dado que la radiacion con el sensor cubierto en la mayoria de los
casos es casi absorbida, la tasa de pulsos con el sensor cubierto es
muy baja.

La diferencia entre los dos estados es correspondientemente clara.
Por eso se recomienda un porcentaje del 90 % para Delta-I.

Valores menores se seleccionan para la deteccion sensible de los co-
nos de apilado o adherencias que solamente llevan a una absorcion
parcial de la radiacion.

Celta I

Celtal

(190.00

k4
1.00 100.00
| I S E—— )

20.00 =

Este punto de menu sélo aparece, si durante la seleccion del modo
de ajuste (Puesta en servicio - Modo de ajuste) se ha seleccionado "
Calibracién de dos puntos".

En este punto de menu se puede ajustar, la tasa de pulsos (ct/s) mini-
ma donde tiene que conmutar el sensor.

Llenar el depdsito, hasta que FIBERTRAC 31 se cubra totalmente.

De esta forma se obtiene la tasa de pulsos (ct/s) minima para el
ajuste cubierto.

Para ello, introducir manualmente la tasa de pulsos deseada o dejar
que FIBERTRAC 31 la determine. En cualquier caso hay que dar
preferencia a la determinacion de la tasa de pulsos.
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Ajuste descubierto (Ajus-

te de dos puntos)

Salida de corriente

Ajuste — cubierto Ajuste — cubierta

1 E dif ar
Octrs ‘i Efectuar impulsos

111 etz

Taza pulzos act.

El punto de ajuste (ct/s) se puede entrar manualmente.

Ajuste — cubisrto

(o000

ct/s
u} EEEEE]
T T Tl |

Usted puede dejar que FIBERTRAC 31 determine el punto de ajuste.
Efectuar impulzoz

610 ct/s

Geptat
Anular

Este punto de menu sélo aparece, si durante la seleccion del modo
de ajuste (Puesta en servicio - Modo de ajuste) se ha seleccionado "
Calibracion de dos puntos".

En este punto de menu se puede ajustar, la tasa de pulsos (ct/s)
maxima donde tiene que conmutar el sensor.

Vaciar el depdsito, hasta que el FIBERTRAC 31 esté descubierto.

De esta forma se obtiene la tasa de pulsos (ct/s) maxima para el
ajuste descubierto.

Para ello, introducir manualmente la tasa de pulsos deseada o dejar
que FIBERTRAC 31 la determine. En cualquier caso hay que dar
preferencia a la determinacion de la tasa de pulsos.

Riuste — descubierto

Hiuste — descubierto

90000 ct/s ‘@'

Efectuar impulsos

Taza pulsos act. 105 atrs)

El punto de ajuste (ct/s) se puede entrar manualmente.

Hiuste — descubierto

El0000

ctss
o 29999
[ T T |

Usted puede dejar que FIBERTRAC 31 determine el punto de ajuste.
Efectuar impulsas

610 ct/s

Anular

En este punto menu se puede activar o desactivar la salida de
corriente.

ElI FIBERTRAC 31 comprueba, si con la salida de corriente activada
también esta conectado un equipo realmente.

En caso de que en la salida de corriente no haya conectado ningun
equipo, hay que desactivar la salida de corriente.
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Modo salida de corriente

Relé

Bloquear ajuste

Salida de corriente Salida de corriente

Deactivar
G i

[iActivado! [*] ;

En este punto de menu se puede seleccionar el comportamiento de
conmutacion del sensor.

Salida corr. Modo
Curwa caract.

[B-16mA I+
Modo de error

[< 3.6 mA [+

Se puede elegir entre una -caracteristica de 8 - 16 mA o una caracte-
ristica de 16 - 8 mA.

Curwa caract.

En este punto de menu se puede seleccionar el comportamiento de
conmutacion en caso de fallo. Se puede seleccionar, si la salida de
corriente tiene que emitir 22 mA o < 3,6 mA en caso de un fallo.

Modo de error

En este punto de menu seleccione, el modo de trabajo en que debe
trabajar el sensor.

Usted puede elegir entre proteccion contra sobrellenado o proteccion
contra marcha en seco.

Las salidas de relé del sensor reaccionan en consecuencia.
Proteccién contra sobrellenado = el relé se desactiva cuando se
alcanza el nivel maximo (modo seguro).

Proteccion contra marcha en seco = el relé se desactiva cuando se
alcanza el nivel minimo (modo seguro).

Asegurese de seleccionar para eso la curva caracteristica correcta.
Véase el punto de menu " Puesta en servicio - Modo de salida de
corriente".

Modo de operacidn

= P ot de
|P- antidesborde |V| Protectar correr seco

Este punto de menu es para proteger a los parametros del sensor
contra cambios accidentales o indeseados.

Para evitar fallos durante la parametrizaciéon con entorno de con-
figuracion no seguro, se aplica un procedimiento de verificacion,
que permite la deteccidn errores de parametrizacion. Para eso hay
que verificar los parametros relevantes para la seguridad antes del
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almacenaje en el equipo. Ademas, como proteccion contra operaciéon
accidental o no autorizada el equipo esta bloqueado en modo de
funcionamiento normal contra cualquier cambio de parametros.

Por esa causa el equipo el equipo se suministra bloqueado. El PIN en
el estado de suministro es "0000".

FIN Eedichung
Liberado E]U 00
[u] 9999
Merificar y blequear? ———

Antes de bloquear el sensor habilitado, puede cambiar el nimero PIN
de cuatro digitos.

Recuerde bien el nimero PIN introducido. Una ajuste del sensor es
posible sélo con este nimero PIN.

Cuidado:
A En caso de bloqueo del sensor, también se bloquea la operacion a
través de PACTware/DTM y otros sistemas.

EI PIN en estado de suministro es " 0000".

Llame a nuestro departamento de servicio, si ha cambiado y olvidado
el PIN.

Después de una modificacion hay que verificar todos los parametros
relevantes para la seguridad. Para eso hay que realizar una compara-
cion de secuencias de caracteres. Eso sirve para la comprobacién de
la representacion de caracteres y de las vias de comunicacion.

Confirmar, si ambas secuencias de caracteres son idénticas. Los
textos de verificacion estan disponibles en aleméan y en inglés para
todos los demas idiomas de menu.

Zeichenfolasnveraleich
Gerst:

1.23+4.56-789.0
Uorgabet

1.23+4.56-789.0

Zeichenfolae identizch?

En un segundo paso se ejecutan todos los demas parametros rele-
vantes para la seguridad. Confirmar los valores modificados.

Hicht—Sil—Faramster Eestatiqung

Lvenl Sind Anzahl und Werte

Sprache des Menis der gesnderten

Deutsch Faraneter kotrekt?
Parameter OK? ok

Si la secuencia de parametrizacion descrita transcurre completa y
correctamente, el instrumento esta bloqueado y de esta forma en
estado listo para trabajar.

Ecdichung

Gesperrt

Freigeben?

En caso contrario el equipo se queda liberado y de esta forma en
estado inseguro.
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Idioma del menu

Valor indicado

Estado del equipo

Indicador de seguimiento

Datos de calibracion

7.5.2 Display

En el punto del menu principal " Pantalla" se deben que seleccionar
secuencialmente los puntos secundarios del menu para el ajuste
6ptimo del display, dotandolos de los parametros correctos. La forma
de procedimiento se describe a continuacion.

Esta opcion del menu posibilita la configuracion del idioma deseado.

Idicra del nend

Idiora del rend
Englizh

= Francais

[Espaiiol [ ol

Italiano
-

En estado de suministro el sensor esta ajustado al idioma del pais
solicitado.

Si no hay idioma predeterminado, el idioma se consulta durante la
puesta.en marcha.

Con este punto de menu se puede modificar la indicacion de la
pantalla.

Usted puede seleccionar, si la pantalla debe indicar la tasa de pulsos
actual o la temperatura de la electrénica.

Ualor indicado 1

[Tasa de pulsos ]

7.5.3 Diagnéstico

En este punto de menu se puede consultar el estado del sensor. En
la operacion normal el sensor muestra el mensaje " OK". En caso de
fallo en este punto encontrara el cédigo de fallo correspondiente.
Estado del equipa

DK

La funcién de indicacion de seguimiento mantiene fijos los valores
maximos y minimos durante la operacion.

e Tasa de pulsos - min./max.

e Temperatura - min./max./actual

Indicacidn de seguinisnto
Fulsos sea-rin. Oetss
Fulzos-seg—rix. 35467 ct s
T.—riih. Z21.5 T
T.—Tdx. 315 T
T.—act. 20T

Aqui puede llamar el valor de ajuste del sensor. Esto es el valor por-
centual de la tasa de pulsos maxima, en la que se conmuta el sensor.

Si usted ha realizado una calibracién de un punto, este es el valor
especificado. En un ajuste de dos puntos es el valor calculado.
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Simulacién

Atenuacion calculada

El valor es una indicacion de la fiabilidad y no repetibilidad del punto
de conmutacion.

Mientras mayor sea la diferencia de la tasa de pulsos entre los esta-
dos cubierto y descubierto, mayor sera el valor de diferencia (Delta
1) y mas confiable la medicion. La atenuacién calculada automatica-
mente se basa también en el valor Delta-I. Mientras mayor el valor,
menor la atenuacion.

Un valor Delta | inferior a 10 % indica una medida critica.

Catos de ajuste
Celta I
90.00 %

En esta opcidn del menu se simulan valores de medicion diferentes
a través de la salida de corriente. De esta forma se comprueban por
ejemplo, los equipos indicadores conectados a continuacion o las
tarjetas de entrada del sistema de control.

Usted puede simular diferentes valores

[Sirulacidn Sirulacidn

{Comenzar

il ion? Crrleni
simulacion? e

Tasa de pulsos del sensor

Sirulacidn en proceso Tasa de pulsos
Tasa de pulsos EIU 116
ctrg
124 ct/s 0 99993
[ S

Salida de corriente

Sirulacidn en proceso Corriente
Corriente EIB .00
mA
8.00 mA 1.50 22,00
[ I W— |

Funcién de conmutacion del relé

Sirulacidn en proceso Simulacidn en proceso
Relé Relé
[Cerrado [+ e

A
[

Informacion:
10 min. después de la ultima confirmacién de teclas se interrumpe
automaticamente la simulacion.

El sensor calcula automaticamente un tiempo de integracién adecua-
do.

Calculado tiempo
ce integracidn

2 s
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Fecha/Hora

Reset

7.5.4 Otros ajustes

Fecha-Hora
18:38
28.Nov 2016

iCambiar ahora?

En esta opcién de menu se puede ajustar la fechay la horay el
formato de visualizacion actual.

Formato Fecha Hor 2
PI8. Nov E8:47
2016

En caso de un reset se restauran todos los ajustes excepto unas
pocas excepciones. Las excepciones son: PIN, idioma, modos SIL y
HART.

Reset

iReactivar ahora los

Seleccionar asién
36 N

reset Ualores punta nedicidn walores de fabricacidn®
Ualor de Terp.

Estan disponibles las funciones de restauracion siguientes:

Ajustes basicos Inicializacion de los ajustes de los parametros a
los valores por defecto al momento de la entrega en fabrica. Durante
este proceso se borran los ajustes especificos del pedido.

Ajustes de fabrica: Inicializacién de los ajustes de los parametros
como en" Ajustes basicos ". Adicionalmente se inicializan los para-
metros especiales como valores por defecto. Durante este proceso
se borran los ajustes especificos del pedido.

Indicador de seguimiento valor de medicion: Inicializacién de los
ajustes de los parametros en el punto de menu " Puesta en servicio"
a los valores por defecto del equipo correspondiente. Los ajustes
referidos al pedido se conservan, pero no se transfieren a los para-
metros actuales.

Indicador de seguimiento temperatura: Reposicion de las tempe-
raturas min. y max. medidas al valor medido actual.

La tabla siguiente indica los valores por defecto del equipo. Los valo-
res son validos para la aplicacion " Nivel limite". Primero que todo hay
que seleccionar la aplicacion.

En dependencia de la version del equipo no todos los puntos de
menu estan disponibles o ocupados de forma diferente:
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7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

menu Opcion de menu Valor por defecto
Puesta en marcha Nombre del punto de me- | Sensor

dicion

is6topo Cs-137

Aplicacion Nivel limite

Modo de ajuste

Ajuste de un punto

Ajuste - descubierto 90000 ct/s
Ajuste - cubierto 9000 ct/s
solo con ajuste de dos puntos
Delta | 90 %
Radiacion de fondo Oct/s
Unidad de temperatura °C

Atenuacion

Es calculada automaticamente por el equipo

Modo salida de corriente

8/16 mA, < 3,6 mA

Modo de operacion - Relé

Proteccion contra sobrellenado

Bloquear ajuste

Liberada

Display Idioma

Idioma seleccionado

Valor indicado

Tasa de pulsos

Otros ajustes Unidad de temperatura

°C

Modo HART

Estandar

Modo HART

Con esa funcién se puede seleccionar el modo de operacion.

|Hodo de operacién HART

[Estandard

hd

Direccion 0

El ajuste de fabrica es estandar con direccion 0.

El modo de operac

ion estandar con la direccion fija 0 (Ajuste de

fabrica) significa entrega del valor de medicién en forma de sefal de

8/16 mA.

Citecidn

01

Copiar ajustes del equipo Con esta funcion se:
e Lectura de datos de parametrizacion del sensor en el modulo de
visualizacién y configuracion
e Escritura de datos de parametrizacion del médulo de visualizacion

y configuracion

en el sensor

FIBERTRAC 31 ¢ De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART

65




7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

e

Info

En papel

En el médulo de visuali-
zacion y configuracion

Copiar ajustes d.equipo Copiar ajustes d.equipo

£Ajustes del senzor
Equipu CDDi-EII'? Ezcribir en el sensor

Los datos copiados se salvan permanentemente en una memoria
EEPROM en el moédulo de visualizacion y configuracion mantenién-
dose incluso en caso de una caida de tension. Los mismos pueden
escribirse desde alli en uno o varios sensores o conservarse para el
backup de datos en caso de un posible cambio de sensor.

Indicaciones:

Antes de copiar los datos en el sensor se comprueba, si los datos
son adecuados para el sensor. En caso de que los datos no sean
adecuados, se emite un aviso de error o se bloquea la funcién.
Durante la escritura de datos en el sensor se indica, el tipo de equipo
del que proceden los datos y que numero de TAG tenia ese sensor.

7.5.5 Info
En este menu se encuentran los puntos de menu siguientes:

e Nombre del equipo - indica el nombre y el nimero de serien del
equipo

e \ersion del equipo - indica la versién de hardware y de software
del equipo

e Fecha de calibracion - indica la fecha de calibracion y la fecha de
la dltima calibracion

e Caracteristicas del instrumento - visualiza otras caracteristicas del
instrumento, como p. ej. homologacién, electrénica...

Ejemplos para la visualizacion de informacion

Lerzidn zoftware Fecha de calibracidn [Caracterizticas del equipo
201 3. Ahl’ll 2013 Houszing ~ Protection
Uersidn hardware Ultima modificacidn e
Bluriniur -~ [FEE-IPE
1.06 4. Nov 2016 G

7.6 Guardar datos de parametrizacion

Se recomienda la anotacion de los datos ajustados, p. Ej., en el
presente manual de instrucciones, archivandolos a continuacion. De
esta forma se encuentran disponible para uso multiple y para fines de
servicio.

Si el dispositivo esta equipado de un modulo de visualizacion y
configuracion, entonces es posible guardar en el mismo los datos de
parametrizacion. El procedimiento para ello se describe en el punto
de menu " Copiar ajustes del equipo".
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8 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Requisitos del sistema

Cambio del PIN del
sensor

Establecer conexion

Autenticar

Entrar el PIN

8 Puesta en funcionamiento con
smartphone/tableta (Bluetooth)

8.1 Preparacion

Asegurese, de que su smartphone/tableta cumple con los requisitos
del sistema siguientes:

e Sistema operativo: iOS 8 o superior
e Sistema operativo: Android 5.1 o posterior
e Bluetooth 4.0 LE o superior

Descargue la app VEGA Tools de " Apple App Store", de " Goo-
gle Play Store" o de " Baidu Store" a su smartphone o tableta.

8.2 Establecer la conexion

Con el fin de comunicarse con el sensor, hay que cambiar el PIN
predeterminado del sensor (0000) por un PIN del sensor propio. Para
ello ir a la opcion de menu " Bloquear ajuste”.

Una autenticacion mediante el pin del sensor a través de la aplica-
cion de configuracion sélo es posible, si el pin del sensor por defecto
" 0000" fue modificado en el sensor.

Después de cambiar el PIN del sensor, se puede volver a activar el
funcionamiento del sensor. Para el acceso (autenticacion) con Blue-
tooth, el PIN sigue siendo efectivo.

Inicie la VEGA Tools app y seleccione la funcion " Puesta en marcha".
El smartphone/tableta busca automaticamente dispositivos con
capacidad Bluetooth en el entorno.

Aparece el mensaje " Buscando...".

Los instrumentos detectados aparecen listados en el lado izquierdo
de la ventana de configuracion. La busqueda continuara de forma
automatica y sin interrupcion.

Seleccione el instrumento deseado de la lista de instrumentos.
Aparece el mensaje " Estableciendo conexion".

Durante el establecimiento de la primera conexion, la herramienta
de configuracion y el sensor tienen que autenticarse reciprocamen-
te. Después de la primera autenticacion correcta, no es necesario
realizar una nueva consulta de autenticacion para cada conexion
posterior.

Con el inicio de la comunicacién Bluetooth se realiza una autenti-
cacion entre el sensor y el dispositivo de control mediante el PIN
del sensor. Hay que introducir el PIN introducir en el dispositivo de
control (teléfono inteligente/tableta). Para aumentar la facilidad de
operacion, este se almacena en el dispositivo de control. Esto se
realiza de forma segura a través de un algoritmo estandar SHA 256.

Luego, en la ventana de menu siguiente entrar el PIN de 4 digitos
para autenticar.
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8 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Conexion establecida

Entrar parametros

e

La transferencia del pin y los datos del sensor entre el sensory la
unidad de control se realiza de forma codificada segun el estandar
Bluetooth 4.0.

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate each other.
PIN | 0K

For this purpose, enter the 4-digit PIN ("0000" is not permitted) which is used to lock or
release the sensor adjustment.

Indicaciones:

Si se entra un PIN del sensor incorrecto, es posible repetir la entrada
sélo después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolongara por
cada otra entrada incorrecta.

El mensaje " Espera para la autenticacion" aparece en el smartpho-
ne/tableta

Una vez establecida la conexiéon aparece el menu de configuracion
del sensor en el correspondiente dispositivo de control.

Si se interrumpe la conexién de Bluetooth, p.ej. debido a una dis-
tancia excesiva entre ambos dispositivos, entonces ello se indica
correspondientemente en el dispositivo de control. Si se restablece la
conexion, el mensaje desaparece.

8.3 Parametrizacion del sensor
El menu de configuracion del sensor esta dividido en dos mitades:
A la izquierda esta la zona de navegacion con los menus " Puesta en

marcha", " Indicacion", " Diagnosis" y otros.

El punto de menu seleccionado se reconoce por el cambio de color y
aparece en la mitad derecha

Setup System settings of the instrument

Setup
Application «
@ o Ca

B Background radiation

B rausment
@ comving

Lock adjustment
@ Outputs

Measurement loop name
SENSOR

plics

Display
Isotope

ity

Diagnostics
Diagnostics
Additional settings
Additional settings

Date/Time
) reset

Fig. 21: Ejemplo de una vista de aplicacion - puesta en marcha - valores de
medicion
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8 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Introduzca los parametros deseados y confirmar mediante el teclado
o campo de edicién. De esta forma las entradas estan activas en el
sensor.

Cierre la aplicacién para terminar la conexion
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9 Puesta en funcionamiento con PACTware

A través de adaptadores
de interface directamente
en el sensor

e

Conexién por HART

9 Puesta en funcionamiento con PACTware

9.1 Conectarel PC

|

Fig. 22: Conexion del PC a través de adaptador de interface directamente en el
sensor

1 Cable USB hacia el PC

2 Adaptador de interface VEGACONNECT 4

3 Sensor

Informacioén:
El adaptador de interface VEGACONNECT 3 no es adecuado para la
conexion al sensor.

0000000
9000000

Fig. 23: Conexidn del PC a la linea de sefal via HART

FIBERTRAC 31

Resistencia HART 250 Q (opcional en dependencia de la evaluacion)
Cable de conexion con fichas monopolares de 2 mm y terminales
Sistema de evaluacion/PLC/Alimentacion de tension

Alimentacion de tension

(S0 NIV NI

Componentes necesarios
e FIBERTRAC 31

e PC con PACTware y DTM-VEGA adecuado
e VEGACONNECT 4
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Requisitos

9 Puesta en funcionamiento con PACTware

o Resistencia HART aprox. 250 Q
o Alimentacion de tension

Indicaciones:

En el caso de fuentes de alimentacién con resistencia HART inte-
grada (Resistencia interna apréx. 250 Q) no se requiere ninguna
resistencia externa adicional. Esto se aplica p. Ej. en los equipos VE-
GA VEGATRENN 149A, VEGAMET 381 y VEGAMET 391. General-
mente los seccionadores de alimentacidon comerciales también estan
dotados de una resistencia de limitacion de corriente suficientemente
grande. En estos casos puede conectarse el VEGACONNECT 4
paralelo alalinea de 4 ... 20 mA.

9.2 Parametrizacion con PACTware

Para la parametrizacion del sensor a través de una PC Windows es
necesario el software de configuraciéon PACTware y un controlador

de equipo adecuado (DTM) segun la norma FDT. La versién de PAC-
Tware actual asi como todos los DTM disponibles estan resumidos
en una DTM-Collection. Ademas, los DTM pueden integrarse en otras
aplicaciones generales segun la norma FDT.

Indicaciones:

Para garantizar el soporte de todas las funciones del equipo, debe
emplearse siempre la DTM-Collection mas nueva. Ademas, no todas
las funciones descritas estan dentro de las versiones de firmware
antiguas. El software de equipo mas nuevo puede bajarse de nuestro
sitio Web. En Internet también esta disponible una descripcién de la
secuencia de actualizacion.

La puesta en marcha restante se describe en el manual de instruc-
ciones " DTM-Collection/PACTware", adjunto en cada DTM Collection
y con posibilidad de descarga desde Internet. Descripciones mas
detalladas se encuentra en la ayuda en linea de PACTware y el DTM.
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9 Puesta en funcionamiento con PACTware

Versién estandar/com-
pleta

PACTware - | [ |
Archivo  Editar  Ver Proyecio Dispositivo  Extras  Ventana  Ayuda
DS P B 0280 Q8% s BE
w5 Asistente de projectos de VEGA | /2] SENSOR # Parametraje en linea 4 b x|[Ey
oy
« - 4
£ Nombre del equipo FIBERTRAC31 g
k- Descripcién Sensor radiométrico para la medicién continus de nivel E
Nombre purtos de medida: SENSOR Apliczcién: Nivel 3
E
- d-m-@- 2
E=Renes Ajuste (Ajuste del punto de medida) =
-~ Radiacién de fondo
£ Auste
i - Linealizacién
i+ Aenuacién
- Comeecién del valor real . (E}
Valor maximo de (=
Salidas ) proceso
Bloquear operacién
- Display
Diagnéstico
Austes adicionales
Info Valor minimo de (o)
Valores medidos proceso
L P Tr— Flano de referencia del senso
Versién del soft.. 1.4.0/PRED"
Unidad del valor de proceso m -
Nimero de sefie 161000
Exioco delcaupo OK Valor méximo de proceso 7000 m
Valor minime de procese 0,000 m
Tasa de pulsos 3
19 cljs
0K Intemumpir Aceptar
KF Conectado | |0 Equipo y registro de ¢ ld | Admiistrador
Lz | %k <NONAME> Administrador

Fig. 24: Ejemplo de una vista DTM

Todos los DTM de equipos estan disponibles como version estandar
gratis y como version completa sujeta a pago. La version estandar
tiene todas las funciones necesarias para una puesta en marcha
completa. Un asistente para la organizacion simple de proyectos
facilita la configuracion considerablemente. El almacenaje/impresion
del proyecto as6 como la funcién de importacién/exportacion también
forman parte de la version estandar.

En la version completa hay ademas una funcion de impresion amplia-
da para la documentacion completa del proyecto asi como la posibi-
lidad de almacenaje de valores medidos y curvas de ecos. Ademas,
aqui hay disponible un programa para el calculo de tanques asi como
un Multiviewer para la indicacion y evaluacion de los valores medidos
y curvas de ecos almacenados.

La version estandar se puede descargar de

www.vega.com/downloads y " Software". La version completa Usted
la recibe en un CD a través de su representacion correspondiente.

9.3 Guardar datos de parametrizacion

Se recomienda la documentacion y registro de los datos de para-
metrizacion a través de PACTware. De esta forma se encuentran
disponible para uso multiple y para fines de servicio.
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10 Puesta en funcionamiento con PC/notebook (Bluetooth)

Requisitos del sistema

Activar la conexion de
Bluetooth

Establecer conexion

Autenticar

Entrar el PIN

Conexion establecida

10 Puesta en funcionamiento con PC/
notebook (Bluetooth)

10.1 Preparacion

Asegurese de que su PC/portatil cumple con los requisitos del siste-
ma siguientes:

e Sistema operativo Windows 10
e DTM Collection 10/2020 o posterior
e Bluetooth 4.0 LE o superior

Active la conexion de Bluetooth mediante el asistente de proyecto.

Indicaciones:

Los sistemas antiguos no siempre tienen un Bluetooth LE integrado.
En estos casos, se requiere un adaptador USB Bluetooth. Active el
adaptador USB Bluetooth con el asistente de proyectos.

Después de activar el Bluetooth integrado o el adaptador Bluetoo-
th-USB, se localizan los dispositivos con Bluetooth y se registran en
el arbol de proyectos.

10.2 Establecer la conexion

Seleccione el dispositivo deseado en al arbol del proyecto para la
parametrizacién online.

Durante el establecimiento de la primera conexién, la herramienta
de configuracion y el equipo tienen que autenticarse reciprocamen-
te. Después de la primera autenticacion correcta, no es necesario
realizar una nueva consulta de autenticacion para cada conexion
posterior.

Entre entonces el PIN de 4 cifras para la autenticacion en la siguiente
ventana de menu. Este se encuentra en:

e Elsoporte de la placa de caracteristicas en el cable del sensor
e Una hoja adjunta en el embalaje del sensor

Indicaciones:

Si se entra un PIN del sensor incorrecto, es posible repetir la entrada
s6lo después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolongara por
cada otra entrada incorrecta.

Una vez establecida la conexion aparece el DTM del sensor.

Si la conexion se interrumpe, p.ej. por una distancia demasiado gran-
de entre el equipo y el dispositivo de control, entonces ello se indica
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10 Puesta en funcionamiento con PC/notebook (Bluetooth)

Cambio del PIN del
sensor

Requisitos

correspondientemente en el dispositivo de control. Si se restablece la
conexion, el mensaje desaparece.

Es recomendable cambiar el ajuste de fabrica del PIN del sen-
sor por un PIN de sensor propio. Vaya para ello al menu " Ajustes
adicionales", punto de menu " PIN".

10.3 Parametrizacion

Para la parametrizacion del equipo a través de una PC Windows es
necesario el software de configuracion PACTware y un controlador

de equipo adecuado (DTM) segun la norma FDT. La version de PAC-
Tware actual asi como todos los DTM disponibles estan resumidos
en una DTM-Collection. Ademas, los DTM pueden integrarse en otras
aplicaciones generales segun la norma FDT.

PACTware — =B [

Archivo  Editar  Ver Proyecto Dispositivo  Extras  Ventana  Ayuda

DFEE D SR eeR0 93y EHE

w5 Asistente de projectos de VEGA | /2] SENSOR # Parametraje en linea 4 b x |Gy
oy

- - 2
F Nombre del equipo: FIBERTRAC31 g
k- Descripcién Sensor radiométrico para ls medicién continua de nivel 3
Nombre purtos de medida: SENSOR Apliczcién: Nivel 2
o-88-m-B- B

e e Ajuste (Aiuste del punto de medida)
Radacion de fondo

- Auste
|- Linealizacién
i+ Aenuacién

Correccién del valor real .
Salidas L Valor maximo de o
L proceso

.. Boquear operacién
- Display
Diagnéstico
Austes adicionales
Info
Valores medidos
[ T—

Valor minimo de [y
proceso

Flano de referencia del senso

Versién del soft..  1.4.0/PRED"
Unidad del valor de proceso m -
Nimero de sefie 161000
Extado deecupo 0K Valor méximo de proceso 7000 m
Valor minime de procese D000 m
Tasa de pulsos 3
19 cljs
0K Intemumpi Aceptar
2 Conectado |1} |BO Equipo y registro de ¢ Id | Administrador
Lz | *k <NONAME> Administrador

Fig. 25: Ejemplo de una vista DTM
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11 Diagndstico y Servicio

Senal de estado

11 Diagnéstico y Servicio

11.1 Mantenimiento

En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial
alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

Hay que comprobar el contenedor de proteccion de fuente radiactiva
periédicamente. Otras informaciones se encuentran en el manual de
instrucciones del contenedor de proteccion de fuente radiactiva.

11.2 Senal de estado

El equipo dispone de un autocontrol y de un diagnéstico segun NE
107 y VDI/VDE 2650. Para los mensajes de estado representados en
la tabla siguiente pueden verse mensajes de error detallados bajo el
punto de menu " Diagndstico" a través de la herramienta operativa
correspondiente.

Los avisos de estado se subdividen en las categorias siguientes:

e Fallo

e Control de funcionamiento

e Fuera de la especificacion

e Necesidad de mantenimiento

y explicado mediante pictogramas

e ¢

Fig. 26: Pictogramas de mensajes de estado

1 Fallo (Failure) - rojo

2 Fuera de la especificacion (Out of specification) - amarillo
3 Control de funcionamiento (Function check) - naranja

4 Necesidad de mantenimiento (Maintenance) - azul

Fallo (Failure):

A causa de un fallo de funcionamiento detectado en el equipo, el
equipo emite una sefal de fallo.

Este mensaje de estado siempre esta activo. No puede ser desacti-
vado por el usuario.

Control de funcionamiento (Function check):
Se esta trabajando en el equipo, el valor de medicion es temporal-
mente invalido (p. ej. durante la simulacion).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.
Fuera de la especificacién (Out of specification):

El valor de medicion es inseguro, ya que se ha excedido la especifi-
cacion del equipo (p. ej. temperatura de la electrénica).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.
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11 Diagnéstico y Servicio

Necesidad de mantenimiento (Maintenance):
El funcionamiento del equipo esté limitado por factores externos. La

medicion esta afectada, pero el valor de medicién sigue siendo valido
aun. Planificar el mantenimiento del equipo, ya que se espera un fallo

en un futuro préximo (p. ej. por adherencias).
Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Failure

Cédigo Causa Correccion

Mensaje de texto

F008 Otros sensores no conectados Comprobar el cableado entre los sen-

Error comunicacion multi-
sensor

Influencias EMC
Ningun otro sensor disponible

sores

Los sensores se pueden conectar co-
rrectamente y listo para trabajar

FO13
Sensor avisa fallo

Error en la entrada de corriente/entra-
da digital

Valor medicién invalido
Equipos conectados sin funcionamiento

Comprobar entrada de corriente

Comprobar los equipos conectados
(equipos secundarios)

FO16

Datos de ajustes intercam-
biados

Los valores del ajuste min y max. estan
intercambiados

Corregir datos de ajuste

Fo17

Margen de ajuste muy pe-
queno

Los valores del ajuste min. y max. estan
muy cerca unos de otros

Corregir datos de ajuste

F025

Tabla de linealizacion in-
valida

Tabla de linealizacion falsa o vacia
(1074, 1075, 1080, 1100, 1106)

Valor falso en la tabla de linealizacion
(1143, 1144)

Crear tabla de linealizacion
Corregir tabla de linealizacion

F029
Simulacion activa

El modo de simulacion esta conectado

Desconectar simulacion

La simulacion finaliza automaticamente
después de 60 minutos

F030

Valor de proceso fuera de
los limites

Los valores de proceso no estan dentro
del rango especificado

Repetir ajustes

Memoria de programas de-
fectuosa

tware

F034 Electrénica defectuosa Arrancar de nuevo el equipo
Error de hardware EPROM Cambiar electrénica

F035 Error en la comunicacion interna del Ejecutar un reset

Error de datos EPROM equipo Cambiar electrénica

FO036 Error durante la actualizacién del sof- Repetir actualizacion del software

Cambiar electrénica

FO37
Error de hardware RAM

Error en el RAM

Arrancar de nuevo el equipo
Cambiar electronica
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11 Diagndstico y Servicio

Cadigo Causa Correccion
Mensaje de texto
F038 Linea de conexién hacia el equipo se- Comprobar linea de conexion hacia el

Secundario sefala fallo

cundario interrumpida
Equipo no definido como secundario

Uno de los equipos secundario sefia-
la fallo

equipo secundario
Definir el equipo como secundario
Comprobar equipos secundarios

F040
Error de hardware

Equipo defectuoso (1092, 1126)

Temperatura fuera de especificacion
(1091)

Arrancar de nuevo el equipo
Cambiar electrénica

Enfriar el equipo o protegerlo del calor/
frio con material aislante

FO41 Error en la deteccion de valor de me- Arrancar de nuevo el equipo
Error fotomultiplicador dicion Cambiar electrénica
F045 La salida de corriente esta activada, no | Comprobar la parametrizaciéon

Fallo en la salida de co-
rriente

hay ningun equipo conectado a la salida
de corriente

Llamar a nuestro servicio

F052
Configuracion defectuosa

Parametrizacion invalida

Ejecutar un reset

F053

Rango de ajuste de la en-
trada demasiado pequefo

Rango de ajuste de las entradas analo-
gicas fuera del margen permitido

Realizar calibracion
Llamar a nuestro servicio

F057

Error en la tabla de linea-
lizacion para el equipo de
entrada

Error en la compensacién de tempe-
ratura

Comprobar la tabla de linealizacion para
la compensacion de temperatura y ajus-
tarla si fuera preciso.

F066
Ajuste erréneo

Ajuste sin realizar todavia

Error durante el ajuste o durante la en-
trada de la tabla de linealizacion

Realizar calibracion
Realizar linealizacion

F0o68

Tasa de pulsos muy ele-
vada

Ajuste del equipo erréneos (1031)

Compensacioén de densidad de vapor
errénea (1101)

Ejecutar un reset

Comprobar equipo secundario (densi-
dad de vapor)

FO71

Error SIL - comprobar los
parametros

Interrupcion inesperada durante la veri-
ficacion SIL

Realizar de nuevo la verificacion SIL

F072 Ajuste del equipo erréneos Ejecutar un reset
Limites excedidos
FO73 Correccion del valor real errénea Realizar correccién del valor real nue-

Error correccion del va-
lor real

vamente

F080 Error del equipo Arrancar de nuevo el equipo
Error del sistema Llamar a nuestro servicio

F086 Error en la comunicacién de bus de Arrancar de nuevo el equipo
Error de comunicacion campo Llamar a nuestro servicio

F114 Acumulador descargado Reajustar el reloj de tiempo real

Error reloj de tiempo real
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Lista de abonados de-
fectuosa en el bus de
comunicacion del multi-
sensor

Equipo secundario con direccion inco-
rrecta

Cédigo Causa Correccion

Mensaje de texto

F120 Ajuste del equipo faltante o defectuoso | Realizar calibracion

Error tiempo de filtro

F121 Equipos secundarios no encontrados Comprobar equipos secundarios

Comprobar la lista de equipos secunda-
rios en el equipo primario

Corregir direccion del equipo secundario

F122

Direcciones doble en el bus
de comunicacion del mul-
tisensor

La direccién del sensor fue asignada va-
rias veces

Cambiar direcciones del equipo

F123
Alarma de radiacion externa

Equipos externos causan radiacion

Radiacioén superior al valor maximo de
ajuste

Determinar la causa para la radiacién
parasita

En caso de radiacion externa mo-
mentanea: Controlar las salidas de
conmutacion durante ese tiempo de for-
ma manual

Temperatura ambiente de-
masiado alta

fuera de la especificacion

F124 Dosis de radiacién muy alta Determinar la causa para la radiacién
Alarma a causa de radia- elevada

cién elevada

F125 Temperatura ambiente en la carcasa Enfriar el equipo o protegerlo del calor

de radiaciéon con material aislante

F126

Error en el registro de ten-
dencia

Error del equipo

Llamar a nuestro servicio

F127

Tendencia error de eje-
cucién

Almacenamiento de valor de medicion
erréneo

Detener el almacenamiento de valor de
medicion y reiniciarlo

F141

Error de comunicacién en el
bus de comunicacién multi-
sensorial

Equipo secundario no responde

Comprobar equipos secundarios

Function check

Tab. 4: Codigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion

Cédigo Causa Correccién

Mensaje de texto

C029 Simulacién activa Simulacién terminada

Simulacion Esperar finalizacion automatica después

de 60 min.

Tab. 5: Codigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion
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Out of specification

Cadigo
Mensaje de texto

Causa

Correccién

S017

Precision fuera de la espe-
cificacion

Precision fuera de la especificacion

Corregir datos de ajuste

Secundario fuera de espe-
cificacion

S025 Tabla de linealizacion mala Realizar linealizacion
Tabla de linealizacion mala
S038 Equipo secundario fuera de especifi- Comprobar equipos secundarios

cacion

S125

Temperatura ambiente muy
alta/muy baja

Temperatura ambiente muy alta/muy
baja

Proteger el equipo de temperaturas ex-
tremas con material aislante

Tab. 6: Cddigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion

Maintenance

Comportamiento en caso

de fallos

Eliminacion de fallo

Comprobar senal de
4 ... 20 mA (medida de
nivel)

El equipo no tiene mensajes de estado para la seccion " Maintenan-

ce"

11.3 Eliminar fallos

Es responsabilidad del operador de la instalacion, la toma de medi-

das necesarias para la eliminacién de los fallos ocurridos.

Las primeras medidas son:

e Evaluacion de mensajes de error

e Control de la sefal de salida
e Tratamiento de errores de medicion

Un smartphone/una tableta con la aplicacion de configuracion o

un PC/portatil con el software PACTware y el correspondiente DTM

ofrecen otras posibilidades exhaustivas de diagnéstico. En muchos
casos es posible determinar las causas de este modo y eliminar asi
los fallos.

Conectar un multimetro adecuado al rango de medida segun el es-
quema de conexion. La tabla siguiente describe posibles errores en
la sefal de corriente y ayuda durante la eliminacion:

Error

Causa Correccion

Sefal 4 ... 20 mA inestable

Ajustar la atenuacién en dependencia del
equipo a través del mddulo de visualizacion y
configuraciéon o PACTware/DTM

Variaciones de nivel
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Error

Causa

Correccion

Falta la sefial 4 ... 20 mA

Conexién eléctrica errénea

Comprobar la conexion segun el capitulo "
Pasos de conexion", corrigiéndola en caso
necesario segun el capitulo " Esquema de co-
nexion"

Falta la alimentacion de ten-
sion

Comprobar las lineas contra interrupciones, re-
parandolas en caso necesario

Tension de alimentacion muy
baja o resistencia de carga
muy alta

Comprobar, ajustando en caso necesario

Sefial de corriente mayor que
22 mA o menor que 3,6 mA

Equipo en mensaje de fallo

Observar el mensaje de error en el moédulo de
visualizacién y configuracion

Comprobar la senal de

imite)

La tabla siguiente describen los posibles errores, que posiblemente
salida (deteccion de nivel sean incapaces de provocar un mensaje de fallo:

Error

Causa

Correccién

El equipo avisa cubierto sin
cobertura del producto

El equipo avisa cubierto con
cobertura de producto

Falta la alimentacion de ten-
sién

Comprobar las lineas contra interrupciones, re-
parandolas en caso necesario

Tension de alimentacion muy
baja o resistencia de carga
muy alta

Comprobar, ajustando en caso necesario

Conexion eléctrica errénea

Comprobar la conexion segun el capitulo "
Pasos de conexion", corrigiéndola en caso
necesario segun el capitulo " Esquema de co-
nexion"

Electrénica defectuosa

En "Diagnéstico / Simulacién®, invertir el com-
portamiento de conmutacién del sensor. Si el
equipo no conmuta, envielo a reparacion

Adherencias en las paredes
interiores del equipo

Quitar adherencias
Controlar el valor Delta

Mejorar el umbral de conmutacion- hacer una
calibracién de dos puntos

Sefal de corriente mayor que
22 mA o menor que 3,6 mA

Médulo electrénico en el sen-
sor defectuoso.

Considerar los mensajes de fallo en el médulo
de visualizacién y configuracion

Comportamiento des-
pués de la eliminacién de
fallos

Linea directa de asisten-
cia técnica - Servicio 24
horas

En dependencia de la causa de interrupcién y de las medidas toma-
das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de
procedimiento descritos en el capitulo " Puesta en marcha".

Si estas medidas no produjeran ningun resultado, en casos urgen-
tes pongase en contacto con la linea directa de servicio de VEGA
llamando al numero +49 1805 858550.

El servicio de asistencia técnica esta disponible también fuera del
horario normal de trabajo, 7 dias a la semana durante las 24 horas.

Debido a que ofertamos este servicio a escala mundial, el soporte se
realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la

tarifa telefénica normal.
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11.4 Cambiar médulo electréonico

En caso de un defecto el médulo electrénico puede ser cambiado por
el usuario.

Indicaciones:

En caso de sensores con los ajustes especificos de aplicacion "Pro-
ducto auto-radiante (compensacion NORM)" o "Medicion redundante
(compensacion NORM)", no es posible intercambiar el médulo
electronico en el lugar. La electrénica del instrumento soélo se puede
cambiar en fabrica.

Consulte a nuestros representantes de ventas.

En caso de aplicaciones Ex solamente se puede emplear un equipo y
un moédulo electrénico con la homologacion Ex correspondiente.

En caso de no haber ningun modulo electrénico disponible localmen-
te, puede pedirse el mismo a través de la representacion competente.
Los modulos electronicos estan sintonizados con el sensor corres-
pondiente, diferenciandose ademas en la salida de sefal y en la
alimentacion.

Hay que cargar el modulo electrénico nuevo con los ajustes de fabri-
ca del sensor. Para ello existen las posibilidades siguientes:

e Enlafabrica
e [nsitu por el cliente

En ambos casos es necesaria la especificacion del numero de serie
del sensor. El nimero de serie esta en la placa de tipos del equipo
en el interior de la carcasa o en el comprobante de suministro del
equipo.

En el caso de carga en el lugar hay que descargar los datos del Inter-
net anteriormente (ver manual de instrucciones Mddulo electronico).

Cuidado:

Hay que entrar de nuevo todos los ajustes especificos de la apli-
cacion. Por eso, después de un cambio de la electronica hay que
realizar una nueva configuracion.

Si los datos de parametrizacion han sido almacenados durante la pri-
mera configuracion del sensor, estos se pueden transferir al médulo
electronico de repuesto.No se necesita mas una nueva configuracion.

11.5 Actualizacion del software

Para actualizar el software del equipo se necesitan los componentes
siguientes:

e Equipo

Alimentacion de tensién

Adaptador de interface VEGACONNECT

PC con PACTware

Software actual del equipo en forma de archivo

El software actual del instrumento asi como informaciones detalladas
sobre el modo de procedimiento se encuentran en la zona de descar-

ga en www.vega.com
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Las informaciones para la instalacion se encuentran en el archivo de
descarga.

Cuidado:

Los equipos con homologacion pueden estar unidos a determinados
estados del software. Para eso asegurar, que la homologacion per-
manezca efectiva durante una actualizacion del Software.

Informaciones detalladas se encuentran en la zona de descarga en
www.vega.com.

11.6 Procedimiento en caso de reparacion

El siguiente modo de procedimiento solo se aplica al sensor. Si es
necesario la reparacion del depdsito de proteccion contra radiacion,
consulte las instrucciones correspondientes en manual de instruccio-
nes del depdsito de proteccion contra radiacion.

En la zona de descarga en www.vega.com encontrard una hoja de
retorno de equipo, asi como informaciones detalladas acerca del
procedimiento

De esta forma nos ayudan a realizar la reparacion de forma rapida 'y
sin necesidad de aclaraciones.

Si es necesaria una reparacion, proceder de la forma siguiente:

e Llenary enviar un formulario para cada equipo

e Limpiar el equipo y empacarlo a prueba de rotura

e Colocar el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad even-
tualmente en la parte externa del equipo

e Favor de consultar la direccion para la devolucion en la represen-
tacion de su competencia, que se encuentran en nuestro sitio

Web www.vega.com
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12 Desmontaje

12 Desmontaje

12.1 Pasos de desmontaje

Para el desmontaje del equipo, lleve a cabo en el orden inverso los
pasos descritos en los capitulos " Montaje" y " Conectar a la alimen-
tacion de tension".

Advertencia:

Al llevar a cabo el desmontaje, preste atencién a las condiciones de
proceso dentro de los depdsitos o de las tuberias. Existe riesgo de
lesiones p. ej. debido a las altas presiones o temperaturas y a los
medios agresivos o téxicos. Tome las medidas de proteccion corres-
pondientes para prevenirlo.

12.2 Eliminar

Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especia-
lizada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterias que pudiera haber, siempre que sea
posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de
la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por elimi-
nar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminacién del equipo.

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma es-
pecializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de
reciclaje o devolucion.
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13.1 Datos técnicos
Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p. ej. con aprobacion Ex) rigen los datos técnicos de las correspon-
dientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aqui aducidos por ejemplo
para las condiciones de proceso o para la alimentacion de tension.

Todos los documentos de homologacién se pueden descargar de nuestra pagina web.

Datos generales

316L equivale a 1.4404 o0 1.4435
Materiales, sin contacto con el producto
— Tubo del detector

— Material de escintilacién

— Carcasa de fundicién a presion de
aluminio

— Carcasa de acero inoxidable

— Sello entre la carcasa y la tapa de la
carcasa

— Ventana en la tapa de la carcasa
(opcional)

— Terminal de conexion a tierra

— Placa de caracteristicas de acero
inoxidable (opcional)

— Racor atornillado para cables
— Junta prensaestopas

— Tapén prensaestopas

— Accesorios de montaje
Conexiones a proceso

- Lengueta de fijacion

Peso
— Carcasa de aluminio, con electrénica

— Carcasa de acero inoxidable, con
electrénica

— Tubo del detector

— Peso total maximo, incluyendo acce-
sorios

Acero galvanizado con recubrimiento de Santoprene
PS (poliestireno)

Carcasa de fundicion a presion de aluminio AlSi10Mg,
con recubrimiento de polvo (Base: Poliéster)

316L

NBR (carcasa de acero inoxidable, fundicion de preci-
sion), Silicona (carcasa de aluminio)

Policarbonato o vidrio

316L
316L

PA, acero inoxidable, laton
NBR

PA, acero inoxidable

316L

@ 9 mm (0.35 in), distancia entre agujeros 119 mm
(4.691in)

3,4 kg (7.5 Ibs) + manguera del detector
9,2 kg (20.3 Ibs) + manguera del detector

1,22 kg/m (0.82 Ibs/ft)
72 kg (158 Ibs)

Momento de apriete max. tornillos de montaje
— Lengueta de fijacion en la carcasa del 15 Nm (11.1 Ibf ft), acero inoxidable A4-70

sensor

Par de apriete maximo para racores atornillados para cables NPT y tubos Conduit
— Carcasa de aluminio/acero inoxidable 50 Nm (36.88 Ibf ft)
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Magnitud de entrada

Magnitud de medicion La magnitud de medicion es la intensidad de la
radiacién gamma de un is6topo. Si la intensidad de
la radiacion p.ej. disminuye a causa de la subida del
producto, entonces se modifica el valor de medicion del
FIBERTRAC 31 proporcionalmente al nivel.

— |
-
S
=n
©

Fig. 27: Datos para la magnitud de entrada

1 Nivel minimo (Linea de marca roja)

2 Nivel méximo

L Rango de medida (Longitud de pedido del dispositivo)

Rango de medida (L) 1000 ... 1524 mm (3.28 ... 5 ft)
Entrada analégica

— Tipo de entrada 4 ...20 mA, pasiva

— Carga interna 250 Q

— Tensién de entrada max. 6V

Entrada de conexion

— Tipo de entrada - Open Collector 10 mA

- Tipo de entrada - Contacto de relé 100 mA

— Tensién de entrada max. 24V
Magnitud de salida - medicion de nivel
Senales de salida 4 ... 20 mA/HART - activa; 4 ... 20 mA/HART - pasiva
Rango de la sefial de salida 3,8 ... 20,5 mA/HART

FIBERTRAC 31 ¢ De cuatro hilos 4 ... 20 mA/HART 85



13 Anexo

Tension en los terminales pasiva
Proteccion contra cortocircuito
Separacion de potencial
Resolucion de la sefal

Senal de fallo salida de corriente (Ajus-
table)

Corriente max. de salida
Corriente de arranque
Carga

-4 ... 20 mA/HART - activa

— 4 ... 20 mA/HART - seguridad intrin-
seca

Atenuacion (63 % de la magnitud de
entrada)

Valores de salida HART
— PV (Primary Value)

— SV (Secondary Value)
— TV (Third Value)

- QV (Quaternary Value)
Cumple la especificacion HART

Otras informaciones del ID del fabrican-
te, ID del equipo, revision del equipo

9...30VDC
Existente
Existente

0,3 pA

22 mA, < 3,6 mA

22 mA
<3,6 MA

<500 Q
<300Q

0...1200 s, regulable

Nivel
Temperatura de la electronica

Valor de salida de libre eleccion, por ejemplo, tasa de

pulso

Valor de salida de libre eleccién, por ejemplo, tasa de

pulso
7.0

Véase sitio web de HART Communication Foundation

Magnitud de salida - deteccion de nivel

Sefales de salida

Tension en los terminales pasiva
Proteccion contra cortocircuito
Separacion de potencial

Senfal de fallo salida de corriente (Ajus-
table)

Corriente max. de salida
Corriente de arranque
Carga

— 4 ... 20 mA/HART - activa

-4 ... 20 mA/HART - seguridad intrin-
seca

Atenuacion (63 % de la magnitud de
entrada)

Valores de salida HART
— PV (Primary Value)
- SV (Secondary Value)

8/16 mA
9...30vDC
Existente
Existente

22 mA, < 3,6 mA

22 mA
<3,6 mMA

<500Q
<300Q

Automatico

Estado de conmutacion
Temperatura de la electrénica
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— TV (Third Value) Valor de salida de libre eleccién, por ejemplo, tasa de
pulso
— QV (Quaternary Value) Valor de salida de libre eleccion, por ejemplo, tasa de
pulso
Cumple la especificacion HART 7.0

Otras informaciones del ID del fabrican- Véase sitio web de HART Communication Foundation
te, ID del equipo, revision del equipo

Salida de relé

Salida Salida de relé (SPDT), 1 contacto de conmutacion sin
potencial
Tensién de activacion max. 253V AC/DC

Con circuitos > 150 V AC/DC los contactos del relé
tienen que estar en el mismo circuito.

Corriente de conmutacion max. 3 A AC (cos phi>0,9),1 ADC

Corriente de conmutacion

— Estandar max. 3 A AC (cos phi>0,9),1 ADC

— USA, Canada max. 3 A AC (cos phi > 0,9)

Potencia de ruptura

- Min. 50 mW

- Max. Estandar: 750 VA AC, 40 W DC (con U <40V DC)

USA, Canada: 750 VA AC

Si se conectan cargas inductivas o corrientes elevadas,
se dafia permanentemente el chapado de oro sobre la
superficie de contacto del relé. Posteriormente el con-
tacto no sirve para la conexion de circuitos de corriente
de baja sefal.

Material de contacto (Contacto de relé)  AgNi o AgSnO2 con enchapado dorado de 3 um cada
uno

Precisiéon de medicién (segun DIN EN 60770-1)
Condiciones de referencia de proceso segun DIN EN 61298-1

— Temperatura +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

— Humedad relativa del aire 45 ...75%

— Presion de aire 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Irrepetibilidad <0,5%

Error de medicion para sélidos a granel  Los valores dependen en gran medida de la aplicacion.
Por eso es imposible especificaciones garantizadas.

Error de medicién bajo influencia electro- <1 %
magnética (CEM)

Factores de influencia sobre la exactitud de medicion
Las especificaciones se aplican adicionalmente a la salida de corriente

Variacion de temperatura - Salida de +0,03 %/10 K referida a la gama de 16 mA o
corriente max. +0,3 %
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Diferencia en la salida de corriente a <x15 A
través de conversién analogo-digital

Desviacion en la salida de corriente a <+150 pA
causa de interferencias electromagné-

ticas intensas de alta frecuencia en el

marco de la norma EN 61326

Caracteristicas de medicion y datos de rendimiento
Tiempo de respuesta gradual © <5 s (con atenuacién 1 s)

Condiciones ambientales
Temperatura de almacenaje y transporte -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Condiciones de proceso

Para las condiciones de proceso hay que considerar adicionalmente las especificaciones en la
placa de tipos. Siempre se aplica el valor menor.

Presion de proceso Sin presién
Temperatura ambiente (medida en la -20 ... +50°C (-4 ... +122 °F)
manguera del detector) En caso de temperaturas superiores a 50 °C, se reco-

mienda el uso de un sistema de refrigeracién por agua

Resistencia a la vibracion 7 vibraciones mecanicas hasta 1 g en la gama de frecuen-
ciade5...200 Hz

Datos electromecanicos - version IP66/IP67
Opciones de la entrada de cable

— Entrada de cables M20 x 1,5; V2 NPT

— Racor atornillado para cables M20 x 1,5; ¥2 NPT (diametro de cable véase tabla abajo)
— Tapon ciego M20 x 1,5; 2 NPT

— Tapon roscado Y2 NPT

Material del | Material in- Diametro de cable

racor ator- | serto de

nillado para |junta 4,5 ... 8,5 mm 5...9mm 6...12mm |7..12mm [10... 14 mm
cables

PA NBR - [ ] [ ] - [ ]
Latén, nique- |NBR ® ° ° B B

lado

Acero inoxi- |NBR

dable - i o - o
Clase de inflamabilidad - lineas de min. VW-1

alimentacion

9 Periodo de tiempo después de la variacion repentina de la distancia de medicion 0,5 m como max. en apli-
caciones de liquidos, 2 m como max. en aplicaciones de sélidos a granel, hasta que la sefial de salida haya
alcanzado el 90 % de su valor de régimen (IEC 61298-2).

7 Control seguin las normas del Germanischen Lloyd - Curva caracteristicas GL 2.
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Seccion del cable (Bornes elasticos)
— Alambre macizo, cordén
— Cordon con virola de cable

0,2...2,5mm? (AWG 24 ...
0,2...1,5mm? (AWG 24 ...

14)
16)

Reloj integrado

Formato de fecha

Formato de tiempo

Zona de tiempo, ajuste de fabrica
Desviacién de precision de marcha

Dia, mes afno
12h/24 h
CET

10,5 min/afo

Magnitud de salida adicional - temperatura de la electrénica

Salida de los valores de temperatura
- Analégica
- digital

Rango
Resolucion
Precision

A través de la salida de corriente

A través de la senal de salida (dependiendo de la ver-
sion de la electrénica)

-40 ... +50 °C (40 ... +122 °F)
<0,1K
+5K

Alimentacion de tension

Tensién de alimentacion

Proteccion contra polarizacién inversa
Consumo de energia max

24...65VDC (-15... +10 %) 0 24 ... 230V AC
(-15 ... +10 %), 50/60 Hz

Existente
6 VA (AC); 4 W (DC)

Medidas de proteccion eléctrica

Rango de aplicacion

Altura sobre el nivel del mar
Clase de aislamiento
Grado de contaminacion
Humedad relativa del aire

Grado de proteccién en dependencia de

la variante de carcasa
Categoria de sobretension

13.2 Dimensiones

Zona exterior

2000 m (6561 ft)

|

49

max. 100 Q

IP66/IP67 (NEMA Type 4X) ©

I

Los dibujos acotados siguientes representan solo una parte de las versiones posibles. Dibujos
acotados detallados se pueden descargar de www.vega.com/downloads y " Dibujos".

8 Microambiente en la carcasa: grado de contaminacion 2
9 Condicién para la conservacion del grado de proteccion es el cable adecuado.
9 Opcionalmente: Categoria de sobretension Il a una altura de funcionamiento de hasta 5000 m
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Carcasa de aluminio y acero inoxidable

54,5 mm

(2.15")

o
3]
S
M20x1,5/
119 mm 1 !
@69 % NPT
169 mm
(6.65")
116,5 mm
(4.59")
0,
ISEN
£
o2

90 mm

(3.54")
143,5 mm

(5.65")

175 mm
(6.89")

2425 mm (9.55")

L1
°9(O

100 mm
(3.94")

Fig. 28: Carcasa de aluminio y de acero inoxidable (Fundicion de precision)
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FIBERTRAC 31

299 mm

2 42 mm

(1.65")
gl
El&
<<
O —

245 mm

(1.77")

Fig. 29: FIBERTRAC 31
L Rango de medida (Longitud de pedido del dispositivo)
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FIBERTRAC 31 - Ejemplo de montaje

195 mm
(7.68")
152,5 mm
(6.00")
127 mm
. (5.007) 51 mm
£ = (2.01")
e

(1.50%
L
{
= | =
—>D

38 mm

(17.72")

€
£lF
e}
cf ] (
&
E~
Elio
o
< |~
=
104,9 mm
(4.13")

Fig. 30: FIBERTRAC 31 con accesorio de montaje suministrado
r  Radio de curvatura minimo: 305 mm (12 in)
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13.3 Derechos de proteccion industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectue-
lle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M < www.vega.com,

13.4 Marca registrada
Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/
autor legal.
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INDEX

INDEX

A is6topo
Accesorios 11,12 —-Co-60 37,56
Ajuste 39 -Cs-137 37,56
Ajustes del equipo Copiar 49, 65

Alimentacion de tensién 20, 89 L

Linea directa de asistencia técnica 80

Apantallamiento, radiométrico 12 ! direct
Linealizacion 39

Aplicacion 38, 51, 56
Areas de control 13
Atenuacion 41, 63 M

Autorizacion de manipulacién 12 Menu principal 36, 50, 55
Modo de ajuste 57

B Modo de operacion 48, 65
Blindaje 21 Modo salida de corriente 42, 60
Bloguear ajuste 43, 52, 60 N

C NAMUR NE 107 75

Cable de conexion 20 - Failure 76

Calor 19 - Function check 78

—Maintenance 79
- Out of specification 79
Nombre del dispositivo 49, 66
Nombre del punto de medicion 37, 51, 55

Caracteristicas del equipo 49, 66
Clase de aislamiento 20
Comprobar sefal 79, 80
Conexion en cascada 50
Conexion equipotencial 21
Contenedor de proteccion de fuente radiactiva P

12 PACTware 71

Correccion del valor real 42 Pasos de conexién 22
Piezas de repuesto

D —Modulo electronico 11
Datos de calibracién 45, 62 PIN 32 o o
Deltal 58 Placa de caracteristicas de acero inoxidable 7

Placa de tipos 7

Posicion de montaje 15

E Preparado 37, 56

Eliminacién de fallo 79 Principio de funcionamiento 9
Entrada de cables 15, 21 Proteccion contra radiacion 12

Estado del equipo 45, 62 Puesta a tierra 21
Punto de ajuste 57
F

Fecha 46, 64 R .
Fecha de calibracién 49, 66 Racor atornillado para cables 15, 21

Fuente de radiacion 37, 56 Radiacion de fondo 38, 56
Refrigeracion 11

DTMs del equipo 71

H Refrigeracion por agua 19
HART 48, 65 Relé 43, 60
Hoja de devolucién del instrumento 82 Reparacién 82

Hora 46, 64 Reset 47, 53, 64

Responsable de seguridad contra radiacion 13
|
Idioma 45, 62 S

Indicador de seguimiento 45, 62 Salida de corriente 42, 59
Salida de corriente Min./Max. 42
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INDEX

Salidas 51
Simulacion 46, 63
Summation Secondary 50

T

Técnica de conexién 22

V)
Unidad 57
Unidades 38

\'

Valores por defecto 47, 53, 64
Valor indicado 45, 62

Version del dispositivo 49, 66
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Fecha de impresion:

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicacién, uso y condiciones
de funcionamiento de los sensores y los sistemas de analisis corresponden con los
conocimientos existentes al momento de la impresion.

Reservado el derecho de modificacion C €
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