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1	 关于本技术文档

1.1	 功能
本使用说明书给您提供有关安装、连接和调试的必要信息以及针对部件的维
护、故障排除、安全和更换方面的重要信息。因此，请在调试前阅读并将它作
为产品的组成部分保存在仪表的近旁，供随时翻阅。

1.2	 对象
本说明书针对经培训的专业人员，他们须能翻阅其中的内容并将之付诸实施。

1.3	 所用符号
文档 ID
本说明书封面上的此符号表示文档 ID。 通过在 www.vega.com 中输入文档 ID 
可进入文档下载栏目。
信息，说明，建议： 该图标表示有帮助的附加信息和有助于成功完成任务的建
议。
说明： 该图标表示有助于避免故障、功能失灵、仪表或系统受损的说明。
小心： 不遵守用该图标表示的信息会导致人员受伤。
警告： 不遵守用该图标表示的信息可能会导致人员受到重伤甚至死亡。
危险： 不遵守用该图标表示的信息将导致人员受到重伤甚至死亡。

防爆应用
该符号表示有关防爆应用的特别说明。

•	 列表
前面的点表示没有强制要求的顺序的列表。

1	 操作顺序
前面的数字表示前后相连的操作步骤。

废物处置
该符号表示有关废物处置的特别说明。

http://www.vega.com


5

2 安全注意事项

VEGADIS 81 • 

43
81

4-
ZH

-2
51

11
0

2	 安全注意事项

2.1	 Autorisiertes Personal
Sämtliche in dieser Dokumentation beschriebenen Handhabungen 
dürfen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal durchge-
führt werden.
Bei Arbeiten am und mit dem Gerät ist immer die erforderliche persönli-
che Schutzausrüstung zu tragen.

2.2	 正确使用
VEGADIS 81 是一个外部显示和操作单元，用于 plics® 传感器。
有关应用范围的详细说明请参见"产品说明" 一章。
只有在按照使用说明书及其可能存在的附加说明书中的要求正确使用时才能保
证仪表的使用安全性。
出于安全和质保原因，只允许由获得制造商授权的人员来从事超出使用说明书
中规定的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或变更本仪表。

2.3	 Warnung vor Fehlgebrauch
Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung 
können von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren aus-
gehen, so z. B. ein Überlauf des Behälters durch falsche Montage oder 
Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschäden zur Folge 
haben. Weiterhin können dadurch die Schutzeigenschaften des Gerätes 
beeinträchtigt werden.

2.4	 Allgemeine Sicherheitshinweise
Das Gerät entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung der übli-
chen Vorschriften und Richtlinien. Es darf nur in technisch einwandfrei-
em und betriebssicherem Zustand betrieben werden. Das betreibende 
Unternehmen ist für den störungsfreien Betrieb des Gerätes verant-
wortlich. Beim Einsatz in aggressiven oder korrosiven Medien, bei denen 
eine Fehlfunktion des Gerätes zu einer Gefährdung führen kann, hat sich 
das betreibende Unternehmen durch geeignete Maßnahmen von der 
korrekten Funktion des Gerätes zu überzeugen.
Das betreibende Unternehmen ist ferner verpflichtet, während der ge-
samten Einsatzdauer die Übereinstimmung der erforderlichen Arbeits-
sicherheitsmaßnahmen mit dem aktuellen Stand der jeweils geltenden 
Regelwerke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten.
Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die landesspezifisch-
en Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbestimmungen 
und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
Eingriffe über die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabun-
gen hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur 
durch von uns autorisiertem Personal vorgenommen werden. Eigen-
mächtige Umbauten oder Veränderungen sind ausdrücklich unter-
sagt. Aus Sicherheitsgründen darf nur das von uns benannte Zubehör 
verwendet werden.
Um Gefährdungen zu vermeiden, sind die auf dem Gerät angebrachten 
Sicherheitskennzeichen und -hinweise zu beachten.
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3	 产品说明

3.1	 结构
交付范围包括：

•	 VEGADIS 81
•	 显示和操作模块 (选购件)
•	 安装配件 (选购件)
•	 技术文档

	– 本使用说明书
	– 防爆专用的 "安全说明" (针对防爆型)
	– 必要时还有其他证书

信息:
在使用说明书中也对那些可选的仪表特征进行了描述。各相应的交付范围由订
货规范决定。

可提供带有用不同材料制成的壳体的 VEGADIS 81，请参见"技术参数" 一章。
仪表可选择带或不带显示和操作模块。
可以为显示和操作模块选配蓝牙功能。对于此版本，也可以通过盖板上的视
窗，用磁性笔来操作按钮。
可以选择给显示和操作模块配备一个加热装置。由此可以在温度低至 -40 ℃ 
(-40 ℉) 时也能保证显示器的可读性。
铭牌中含有有关本仪表的身份和应用的最重要的数据：

•	 仪表类型
•	 有关许可证的信息
•	 配置信息
•	 技术参数
•	 仪表系列号
•	 用于识别仪表身份的二维码
•	 制造商信息

有以下选项可用于查找适合您仪表的订单数据、文档或软件：

•	 请进入 "www.vega.com" 并在搜索栏输入仪表的系列号。
•	 请扫描铭牌上的二维码。
•	 打开 VEGA Tools app，并将系列号输入到 "技术文档" 下。

3.2	 工作原理
VEGADIS 81 是一个外部数字式显示和操作单元，适用于所有 plics® 传感器。
该仪表被安装在离开传感器最多 50 m 处的一个易于触及的位置上。它被直接
连接在传感器的电子部件上并从传感器得电。

3.3	 调整
通过集成在 VEGADIS 81 中的显示和操作模块来显示测量值和操作仪表。此
外，还可以通过 VEGACONNECT 和安装了 PACTware/DTM 的电脑进行有线
连接操作。也可以选择通过蓝牙使用智能手机/平板设备/电脑进行无线操作。

通过内装在 VEGADIS 81 中的显示和操作模块来显示测量值和调整传感器。

交付范围

仪表型式 

铭牌

文档和软件

应用领域

通过显示和操作模块来操作传
感器

http://www.vega.com
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插图. 1: 将 VEGADIS 81 与传感器相连接

1	 供电 / 传感器信号输出
2	 仪表
3	 传感器 - VEGADIS 81 的连接电线
4	 VEGADIS 81
5	 显示和操作模块

通过一个内装在 VEGADIS 81 中的 VEGACONNECT 以及一台带有 
PACTware/DTM 的电脑来调整传感器。

1

3

2

6

454

插图. 2: 将 VEGADIS 81 与传感器和电脑相连接

1	 供电 / 传感器信号输出
2	 仪表
3	 VEGADIS 81 - 传感器的连接电线
4	 VEGADIS 81
5	 VEGACONNECT
6	 带有 PACTware/DTM 的电脑

用智能手机/平板设备/电脑并通过内装在 VEGADIS 81 中的、带有可选蓝牙功
能的显示和操作模块来显示测量值和调整传感器。

通过 VEGACONNECT 并利用
电脑/PACTware 来调整传感器

无线调整传感器
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插图. 3: 将 VEGADIS 81 与传感器相连接

1	 供电 / 传感器信号输出
2	 仪表
3	 传感器 - VEGADIS 81 的连接电线
4	 VEGADIS 81
5	 带有可选蓝牙功能的显示和操作模块
6	 带有 VEGA Tools App 的智能手机/平板设备
7	 带有 PACTware 和 DTM 的电脑

3.4	 包装、运输和仓储
您购买的仪表在运抵使用地点的途中受到包装材料的保护。包装材料符合 ISO 
4180 标准，能够满足一般的运输要求。
仪表用纸箱包装，纸箱材质环保且可回收利用。对于特殊的仪表类型，需要使
用聚乙烯泡沫或聚乙烯薄膜。请将包装废物送到专门的回收站回收。

运输时必须遵守运输包装上的说明。违背运输说明会导致仪表受损。

收到货物后应立即检查其完整性和可能存在的运输损坏。如发现存在运输损坏
或隐藏的缺陷，应作出相应的处理。

在安装之前，应将包装好的物件封存，同时注意贴在外部的安置和仓储标志说
明。
仓储包装物件时应遵守下列条件，除非有其他规定：

•	 不得保存在露天
•	 应保存在干燥和无尘之处
•	 不得与腐蚀性的介质接触
•	 应免受阳光的照射
•	 避免机械式冲击和振动

•	 仓储和运输温度参见“  技术参数 - 环境条件  ”
•	 相对空气湿度达 20 … 85 %

3.5	 配件
显示和操作模块用于显示测量值、进行操作以及诊断。
利用内装的蓝牙模块(选购件)可以通过以下标配操作器来进行无线操作.

利用接口适配器 VEGACONNECT 可以将有通信能力的仪表与一台电脑的 USB 
接口相连。

遮阳罩可保护仪表免受阳光直射，从而防止电子部件过热。当暴露在阳光下
时，还可以提高显示器的可读性。 遮阳罩可用于壁挂式和管式安装。

包装

运输

运输检查

仓储

仓储和运输温度

显示和操作模块

VEGACONNECT

遮阳罩
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4	 安装

4.1	 一般性说明
VEGADIS 81 在任何安装位置都能发挥作用。

Schützen Sie Ihr Gerät durch folgende Maßnahmen gegen das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit:

•	 Passendes Anschlusskabel verwenden (siehe Kapitel "An die Span-
nungsversorgung anschließen")

•	 Kabelverschraubung bzw. Steckverbinder fest anziehen
•	 Anschlusskabel vor Kabelverschraubung bzw. Steckverbinder nach 

unten führen

Dies gilt vor allem bei Montage im Freien, in Räumen, in denen mit 
Feuchtigkeit zu rechnen ist (z. B. durch Reinigungsprozesse) und an 
gekühlten bzw. beheizten Behältern.

提示:
Stellen Sie sicher, dass während der Installation oder Wartung keine 
Feuchtigkeit oder Verschmutzung in das Innere des Gerätes gelangen 
kann.
Stellen Sie zur Erhaltung der Geräteschutzart sicher, dass der Gehäuse-
deckel im Betrieb geschlossen und ggfs. gesichert ist.

4.2	 安装说明
VEGADIS 81 的壳体可用各种可提供的材料制成，它适合安装在墙体中。

 7
 m

m
(0

.2
8"

)

82 mm (3.23")

10 mm
(0.39")

插图. 4: 安装在墙体上时 VEGADIS 81 的钻孔尺寸

VEGADIS 81 带有塑料壳体，适合于根据 EN 50022 直接安装在支撑轨道上。

安装位置

Schutz vor Feuchtigkeit

壁挂式安装

安装在支承轨上
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插图. 5: VEGADIS 81 带有塑料壳体，适合于安装在支撑轨道上

1	 底板
2	 支撑轨道

带有铝或不锈钢壳体的、用于根据 EN 50022 安装在支撑轨道上的结构型
式与散装的安装配件一起供应，安装配件中包括一块适配板和四个安装螺钉 
M6 x 12。
适配板由用户拧紧在 VEGADIS 81 的底座上。

321

插图. 6: VEGADIS 81 带有铝和不锈钢壳体 ，用于安装在支撑轨道上

1	 底板
2	 适配板，带有螺钉 M6 x 12
3	 支撑轨道

VEGADIS 81 用于安装在管件上，它连同散装的安装配件一起提供。安装配件
中包括两对安装夹和四个安装螺钉 M6 x 100。
安装夹由用户拧紧到 VEGADIS 81 的底座上。

管式安装
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插图. 7: VEGADIS 81 用于安装在管件上

1	 4 个螺钉 M6 x 100
2	 安装夹
3	 管件 (直径 1" 到 2")
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5	 与传感器相连接

5.1	 为连接作准备
Beachten Sie grundsätzlich folgende Sicherheitshinweise:

•	 Elektrischen Anschluss nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbe-
treiber autorisiertes Fachpersonal durchführen

•	 Falls Überspannungen zu erwarten sind, Überspannungsschutzgeräte 
installieren

警告:
Nur in spannungslosem Zustand anschließen bzw. abklemmen.

用市场上常见的四芯线电缆将 VEGADIS 81 连接到传感器上。视传感器的型
式，需要经屏蔽的电缆。相应的提示参见各传感器的使用说明书。

提示:
一根合适的成型连接电缆连同连接插座 M12 x 1 请参见我们的产品目录册。

通过一根最长达 25 m 的经屏蔽的四芯线电缆将 VEGADIS 81 与传感器相连
接。若要 VEGADIS 81 以及传感器具有可靠的功能，必须这样做。

提示:
带有连接插座 M12 x 1 和散装的 M12 x 1 插接器的电缆作为PA-/FF 连接套件
请参见我们的产品目录册。

提示:
在建筑物外的暴露位置铺设电缆时，必须使用屏蔽连接电缆，以防止雷击引起
的过电压。

4 … 20 mA/HART 传感器
如果需要经屏蔽的电缆，请在 4 … 20 mA/HART 仪表上将电缆屏蔽设在对地电
位的两侧。在 VEGADIS 81 中以及在仪表中，屏蔽必须直接与内部接地端子相
连。各相应壳体上的外部接地端子必须分别与电位补偿低阻抗相连。 

PA-/FF 传感器
请在 PA-/FF 仪表上只将专用电缆的屏蔽设在仪表一侧中的对地电位上。在此，
在仪表中，屏蔽是通过接插连接件直接与内部接地端子相连的。壳体上的外部
接地端子必须与电位补偿低阻抗相连。

5.2	 接线步骤
通过外壳中的弹力端子建立供电装置与信号输出的连接。
通过外壳中的触销实现与显示和操作模块或与接口适配器之间的连接。

信息:
端子组可插接，并可以从电子部件上拔下。为此用一把小型螺丝刀将端子组抬
起并将之拉出。重新插入时必须能听到锁定声。

操作步骤如下：
1.	 拧下外壳盖
2.	 通过轻轻向左旋转取出可能存在的显示和操作模块
3.	 拧松电缆格兰头上的锁紧螺母并取出盲塞
4.	 去掉连接电缆上大约 10 cm (4 in) 的外皮，去掉芯线末端大约1 cm 

(0.4 in)的绝缘层
5.	 将电缆穿过电缆格兰头插入仪表中

Sicherheitshinweise

连接电缆 - 4 … 20 mA/HART 
传感器

连接电缆 -
PA-/FF 传感器

电缆屏蔽和接地

连接技术

接线步骤
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插图. 8: 接线步骤5和6

6.	 按照接线图将芯线末端插入端子中

信息:
将固定芯线和带有芯线端套的柔性芯线直接插入端子孔中。对于不带芯线端套
的柔性芯线，应用一把小型螺丝刀将之压入上方的端子中，这样，端子孔便被
打开。松开螺丝刀后，端子重新闭合。
有关芯线横截面最大值的其他信息参见 "技术参数/机电参数" 部分。

7.	 可通过轻拉来检查导线在端子中的安置是否正确
8.	 将屏蔽与内地线端子相连，外地线端子与电位补偿相连
9.	 拧紧电缆格兰头的锁紧螺母，密封圈必须完全围住电缆
10.	 重新装上可能存在的显示和操作模块
11.	 拧上外壳盖
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5.3	 接线图

3

2

1

Display

插图. 9: VEGADIS 81 的电子部件腔和接线腔

1	 用于显示和操作模块的触销
2	 将弹力端子与传感器相连
3	 用于连接电缆屏蔽的接地端子

5

3

4

1

2

Displaypower supply

插图. 10: 电子部件腔和接线腔 - VEGADIS 81 带加热装置

1	 用于显示和操作模块的触销
2	 弹力端子，用于连接加热装置用的供电装置
3	 将弹力端子与传感器相连
4	 通往加热的显示和操作模块的插接器
5	 用于连接电缆屏蔽的接地端子

电子部件腔和接线腔

电子部件腔和接线腔 - 带加热
装置
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5 6 7 8 4

2

1

插图. 11: 用于 4 … 20 mA/HART传感器的 VEGADIS 81 的接线图

1	 通往传感器
2	 用于连接电缆屏蔽的接地端子1)

power supply Display

(+)1 2(-) 5 6 7 8 4

3

2

1

插图. 12: 用于 4 … 20 mA/HART 传感器的 VEGADIS 81 的接线图，显示和操作模块带加
热装置

1	 通往传感器
2	 用于连接电缆屏蔽的接地端子2)

3	 加热装置用的供电装置

接线图 4 … 20 mA/HART

带加热装置的 4 … 20 mA/
HART 的接线图

1)	 在这里连接屏蔽，按照规定将外部接地端子与外壳相连。两个端子已电气相
连。

2)	 在这里连接屏蔽，按照规定将外部接地端子与外壳相连。两个端子已电气相
连。
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Display

5 6 7 8 4

1

插图. 13: 用于 PA-/FF 传感器的 VEGADIS 81 的接线图

1	 通往传感器

power supply Display

(+)1 2(-) 5 6 7 8 4

2 1

插图. 14: 用于 PA-/FF 传感器的 VEGADIS 81 接线图，显示和操作模块带加热装置

1	 通往传感器
2	 加热装置用的供电装置

5.4	 连接举例 4 … 20 mA/HART

5 6 7 8 

4

2

3

1

4

51 2+(  ) (-) 6 7 8

4...20mA

插图. 15: 4 … 20 mA/HART 连接举例 - 通过标准电缆进行连接

1	 仪表
2	 VEGADIS 81
3	 连接电缆
4	 传感器的供电和信号电路

PA/FF 接线图

带加热装置的 PA-/FF 接线图

通过标准电缆连接
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51 2+(  ) (-) 6 7 8

4...20mA

插图. 16: 4 … 20 mA/HART 连接举例 - 通过经屏蔽的标准电缆进行连接

1	 仪表
2	 VEGADIS 81
3	 连接电缆
4	 传感器的供电和信号电路

在 VEGADIS 81 和传感器之间的连接通过一根标准电缆并按照下表进行： 

VEGADIS 81 仪表

端子 5 端子 5

端子 6 端子 6

端子 7 端子 7

端子 8 端子 8

5 6 7 8 

4

2

3

1

插图. 17: 4 … 20 mA/HART 连接举例 - 通过 M12 插接器和成型电缆进行连接

1	 仪表
2	 VEGADIS 81
3	 连接电缆

按照表格来建立 VEGADIS 81 和带有 4 极插头 M12 x 1 的仪表之间的连接。
有关芯线颜色的说明针对我们的产品项目中的成型电缆。

芯线颜色 VEGADIS 81

褐色 端子 5

白色 端子 6

蓝色 端子 7

黑色 端子 8

通过经屏蔽的标准电缆进行连接

通过 M12 x 1 插接器和成型
电缆连接
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5.5	 连接举例 Profibus PA, Foundation Fieldbus

5 6 7 8 

4

2

3

1

插图. 18: 连接举例 Profibus PA, Foundation Fieldbus - 通过 M12 插接器和裸露的电线末
端进行连接

1	 仪表
2	 VEGADIS 81
3	 连接电缆

按照表格来建立 VEGADIS 81 和带有 4 极插头 M12 x 1 的传感器之间的连
接。有关芯线颜色的说明针对我们的产品项目中的成型专用电缆。

芯线颜色 VEGADIS 81

黑色 端子 5

白色 端子 6

蓝色 端子 7

褐色 端子 8

通过 M12 x 1 插接器和成型的
专用电缆进行连接
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6	 用显示和操作模块进行调试

6.1	 简述
显示和操作模块用于显示测量值、操作和诊断。它可以用于以下外壳类型和仪
表中：

•	 所有在单腔或双腔式外壳中的连续测量式传感器　(可以选择在电子部件或
接线腔中）

•	 外部显示和操作单元

提示:
有关操作的详细信息参见操作说明书 "显示和操作模块"。

6.2	 使用显示和操作模块
可以随时将显示和操作模块装入 VEGADIS 81 中或从中拆下，在此无须断电。
安装显示和操作模块的步骤如下：
1.	 拧下外壳盖
2.	 将显示和操作模块安装在电子部件相应的位置上（可以选择4个方向，每

90°旋转）
3.	 将显示和操作模块安装在电子部件上，并轻轻向右旋转，直到模块完全卡

在槽内
4.	 拧紧带视窗的外壳罩盖
拆卸顺序与之相反。
显示和操作模块通过仪表得电，不需要其他连接。

插图. 19: 显示和操作模块的安装

功能/结构

安装/拆卸显示和操作模块
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6.3	 操作系统

1

2

插图. 20: 显示和调整元件

1	 液晶显示器
2	 操作钮

•	 [OK]按钮：
	– 切换至菜单概览
	– 确认所选菜单
	– 编辑参数
	– 储存数值

•	 [->]按钮：
	– 更换测量值的显示
	– 选择列表中的条目
	– 选择菜单项
	– 选择编辑位置

•	 [+]按钮：
	– 改变参数值

•	 [ESC]按钮：
	– 退出输入
	– 跳回到上一级菜单中

可以通过显示和操作模块的四个键钮来操作仪表。在 LC 显示器上会显示各个菜
单项。各个按钮的功能请参见此前的显示。

对于蓝牙型显示和操作模块，您可以选择用磁笔来操作仪表。磁笔透过封闭的
在传感器壳体上带有视窗的盖板来操作显示和操作模块的四个键钮。

1

2

4 3

插图. 21: 显示和调整元件 - 拥有磁笔操作功能

1	 液晶显示器
2	 磁笔
3	 操作钮
4	 带有视窗的盖板

按钮功能

操作系统

操作系统 - 通过磁笔操作键钮
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按下一次 [+]- 和[->] 按钮时，编辑值或光标会改变一位。按住该按钮1 s 以上
时，会发生持续改变。
同时按下并按住 [OK]- 和 [ESC] 按钮长于 5 s 将跳回到基本菜单中。在此，菜
单语言切换至 "英文"。
在上次按下按钮大约 60 分钟后，自动跳回到测量值显示。在此，尚未用 [OK] 
确认的数值将丢失。

时间功能
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7	 通过应用程序进行调试

7.1	 与智能手机/平板设备相连接
利用带有内置的蓝牙功能的显示和操作模块可以将 VEGADIS 81 与带有 iOS 或 
Android 运行系统的智能手机/平板设备相连接。

2

1

3

插图. 22: 通过带蓝牙的 PLICSCOM 将 VEGADIS 81 与智能手机/平板设备相连接

1	 带蓝牙的 PLICSCOM
2	 VEGADIS 81
3	 智能手机/平板电脑

信息:
有关建立连接和蓝牙认证的更多信息，请参阅连接到 VEGADIS 81 的仪表的使
用说明。

7.2	 参数调整
通过智能手机/平板设备给仪表设置或调整参数时需要使用 VEGA Tools App。 
视运行系统 iOS/Android， 可通过 Apple 或 Google Play Store 下载该应用
程序。

插图. 23: 用于测量值的 App 视图举例

连接

前提条件
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8	 通过 PACTware 来调试

8.1	 连接电脑
电脑通过接口适配器 VEGACONNECT 与 VEGADIS 81 相连。

3

1

2

插图. 24: 通过接口适配器与电脑连接。

1	 从 USB 电缆到电脑
2	 接口适配器 VEGACONNECT
3	 VEGADIS 81

电脑与 VEGADIS 81 以及仪表之间的无线连接是通过集成到电脑 中的蓝牙模块
或通过外部蓝牙 USB 适配器以及具有集成蓝牙功能的显示和操作模块建立的。

2

3

1

4

插图. 25: 通过蓝牙 USB 连接器来连接电脑

1	 显示和操作模块
2	 VEGADIS 81
3	 蓝牙 USB 适配器
4	 PC

8.2	 参数调整
为能通过一台 Windows 电脑更改仪表的参数，需要符合 FDT 标准的设置软件 
PACTware 和一个合适的仪表驱动器 (DTM)。各现行的 PACTware 版本以及所
有可用的 DTM 都收集在 DTM 系列中。此外，还可以按照 FDT 标准将 DTM 
纳入其它框架应用中。

提示:
为能确保得到所有仪表功能的支持，您始终应使用最新的 DTM 系列。在此，
描述的各项功能并非都包含在旧的软件版本中。您可以从我们的网站上下载最
新的仪表软件。互联网站中还有关于升级截止日期的说明。

通过 VEGADIS 81 上的接口
适配器

通过蓝牙实现无线连接

前提条件
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进一步的调试请参见“DTM 系列/PACTware” 使用说明书，该说明书随附在
每个 DTM 系列中，也可以通过互联网站下载。进一步的描述可以在PACTware 
和 DTMs 的在线帮助中找到。

插图. 26: 用 PACTware/DTM 设置和调整参数举例

8.3	 保存调整好的参数
我们建议记录或储存设置的参数数据，以便于日后反复使用或供在服务时使
用。
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9	 仪表维修和故障排除

9.1	 维护
正确使用时，在正常运行时无须特别维护。

清洗工作有助于让仪表上的铭牌和标记可见。
请为此注意以下事项：

•	 只允许使用不会腐蚀外壳、铭牌和密封件的清洁剂
•	 只允许使用符合仪表防护等级的清洗方式

9.2	 排除故障
Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete 
Maßnahmen zur Beseitigung aufgetretener Störungen zu ergreifen.

如上述措施仍未解决问题，在紧急情况下请致电 VEGA 服务热线，电
话：+49 1805 858550。
在正常营业时间外，服务热线每周 7 天全天候为您服务。
因为我们向全球提供这一服务，故我们采用英语给您提供咨询。此服务本身免
费，您仅需要支付通常的电话费。

Je nach Störungsursache und getroffenen Maßnahmen sind ggf. die in 
Kapitel "In Betrieb nehmen" beschriebenen Handlungsschritte erneut zu 
durchlaufen bzw. auf Plausibilität und Vollständigkeit zu überprüfen.

9.3	 需要维修时的步骤
请在我们官网 www.vega.cn 的下载栏目获取返修回寄申请表并查看具体的操
作步骤。
这有助于我们减少询问，快速进行维修。请在那里输入您的仪表信息，为每台
仪表生成单独的回寄表格。
如需维修，我们需要以下信息：

•	 仪表系列号
•	 简单描述出现的故障
•	 必要时还请说明介质情况

打印生成的仪表回寄表格。
清洁仪表并妥善包装。
将打印好的仪表回寄表格以及安全规范 (如有) 贴到包装外部。
寄回地址参见生成的仪表回寄表格，或向您当地的 VEGA 子公司或经销商索
取，子公司或经销商的相关信息参见我们的官网 www.vega.cn。

维护

清洗

Verhalten bei Störungen

24 小时服务热线

Verhalten nach Störungsbe-
seitigung
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10	 拆卸

10.1	Ausbauschritte
Führen Sie zum Ausbau des Gerätes die Schritte der Kapitel "Montieren" 
und "An die Spannungsversorgung anschließen" sinngemäß umgekehrt 
durch.

警告:
Achten Sie beim Ausbau auf die Prozessbedingungen in Behältern oder 
Rohrleitungen. Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch hohe Drücke 
oder Temperaturen sowie aggressive oder toxische Medien. Vermeiden 
Sie dies durch entsprechende Schutzmaßnahmen.

10.2	Entsorgen

Führen Sie das Gerät einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und 
nutzen Sie dafür nicht die kommunalen Sammelstellen.
Entfernen Sie zuvor eventuell vorhandene Batterien, sofern sie aus dem 
Gerät entnommen werden können und führen Sie diese einer getrennt-
en Erfassung zu.
Sollten personenbezogene Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät 
gespeichert sein, löschen Sie diese vor der Entsorgung.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Altgerät fachgerecht zu entsor-
gen, so sprechen Sie mit uns über Rücknahme und Entsorgung.



27

11 认证证书和许可证

VEGADIS 81 • 

43
81

4-
ZH

-2
51

11
0

11	 认证证书和许可证

11.1	防爆区域许可证书
给该仪表或仪表系列配备了或准备配备允许用于潜在爆炸区域的仪表选型。
相应的文献资料请参见我们的主页。

11.2	符合性
Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden 
landesspezifischen Richtlinien bzw. technischen Regelwerke. Mit der 
entsprechenden Kennzeichnung bestätigen wir die Konformität.
Die zugehörigen Konformitätserklärungen finden Sie auf unserer Home-
page.
鉴于该仪表的过程接口的构造，当将该仪表用于过程压力 ≤ 200 bar 的应用场
合时，它不属于欧盟承压设备指令的管辖范围 (良好工程实践)。

11.3	NAMUR 推荐
NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 
推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。
本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

•	 NE 21 – 设备的电磁兼容性
•	 NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性

其它信息请参见 www.namur.de。

11.4	环境管理体系
保护赖以生存的自然资源是最紧迫的任务之一。 因此，我们引入了环境管理体
系，旨在不断增强对运营环境的保护。我们的环境管理体系已通过 DIN EN ISO 
14001 标准的认证。
请帮助我们满足这些要求并遵守本说明书中的 "包装、运输和仓储"以及"废物处
置" 章节中的环保说明。

http://www.namur.de
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12	 附件

12.1	 技术参数
材料和重量

材料

	Ʋ 塑料外壳 塑料 PBT (聚酯)

	Ʋ 铝外壳 铝压铸件 AlSi10Mg，经粉末涂层 (基材：聚酯)

	Ʋ 不锈钢外壳 316L 精铸

	Ʋ 外壳和外壳盖之间的密封件 NBR (不锈钢外壳)，硅 (铝/塑料外壳)

	Ʋ 壳体盖中的视窗 (在带有显示和操作模块的
结构型式上有)

聚碳酸酯，经涂层

	Ʋ 电缆螺纹接头，电缆螺纹接头的塞头 PA，不锈钢，黄铜

	Ʋ 电缆格兰头的密封件 CR/NBR

	Ʋ 地线端子 316L

不同的材料 - Ex d 型

	Ʋ 壳体盖中的视窗 (在带有显示和操作模块的
结构型式上有)

单片式安全玻璃

	Ʋ 电缆螺纹接头/密封插件 黄铜 镀镍/NBR

安装在支撑轨道上时的用材

	Ʋ 壳体侧的适配板 316

	Ʋ 支撑轨道侧的适配板 锌压铸件

	Ʋ 安装螺钉 316

安装在管件上时的用材

	Ʋ 夹子 V2A

	Ʋ 安装螺钉 V2A

安装在控制板中时的材料

	Ʋ 壳体 PPE

	Ʋ 透明盖 PS

	Ʋ 螺钉夹 St，镀镍

遮阳材料 316L

不带安装元件时的重量

	Ʋ 塑料外壳 约 0.35 kg (0.772 lbs)

	Ʋ 铝外壳 约 0.7 kg (1.543 lbs)

	Ʋ 不锈钢外壳 约 2.0 kg (4.409 lbs)

安装元件

	Ʋ 用于安装在管件上的夹子 约 0.4 kg (0.882 lbs)

	Ʋ 安装在支撑轨道上所需的适配板 约 0.5 kg (1.102 lbs)

环境条件

仓储和运输温度 -40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉)

环境温度

	Ʋ 不带显示和操作模块 -40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉)
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	Ʋ 带显示和操作模块 -20 … +70 ℃ (-4 … +158 ℉)

	Ʋ 用加热式显示和操作模块 -40 … +70 ℃ (-40 … +158 ℉)

过程条件

抗振性 5 … 200 Hz 时为 4 g，符合 EN 60068-2-6 (振动与共振)

安装在支撑轨道上时的振动强度 5 … 200 Hz 时为 1 g，符合 EN 60068-2-6 (振动与共振)

耐冲击性 100 g, 6 ms，符合 EN 60068-2-27 (机械冲击)

机电数据

电缆入口选项

	Ʋ 电缆入口 M20 x 1,5, ½ NPT

	Ʋ 电缆格兰头 M20 x 1,5, ½ NPT

	Ʋ 盲塞 M20 x 1.5; ½ NPT

	Ʋ 封盖 ½ NPT

接线端子

	Ʋ 类型 弹簧端子

	Ʋ 绝缘长度 8 mm

连接电缆的芯线横截面 (符合 IEC 60228)

	Ʋ 实心电线， 绞合线 0.2 … 2.5 mm² (AWG 24 … 14)

	Ʋ 带有芯线端套的绞合线 0.2 … 1.5 mm² (AWG 24 … 16)

通往传感器的接口

数据传输 数字式 (I²C 总线)

连接电线的构造 在建筑物外的暴露位置铺设电缆时，必须使用屏蔽连接电缆，以
防止雷击引起的过电压。

电缆长度见下表

测量原理 选型 最大电缆长度

雷达 硬件 ≥ 1.0.0, 软件 ≥ 1.1.0

50 m/164.0 ft
硬件 ≥ 2.0.0, 软件 ≥ 4.0.0

导波雷达，压力变送器 硬件 ≥ 1.0.0, 软件 ≥ 1.0.0

辐射测量 各种硬件和软件版本

雷达传感器，超声波传感器，电容传感
器，压力变送器

硬件 < 2.0.0，软件 ≤ 3.99

25 m/82.02

所有传感器 信号输出 Profibus PA 或 Foundation Fieldbus

功能安全性 SIL无反作用

加热装置的供电

工作电压

	Ʋ 性质 安全断开的功能性低电压符合 DE 0106 第 10 部分中的规定

	Ʋ 电压大小 24 V DC +5 %

反极性连接保护 内置 

最大耗用功率 1.7 W
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开关表现

	Ʋ 加热装置接通 < -5 ℃ (23℉ )

	Ʋ 加热装置关闭 > 0 ℃ (32 ℉ )

电气防护措施

防护等级

	Ʋ 塑料壳体 IP66/IP68 符合 IEC 60529，NEMA 6P 型

	Ʋ 铝制和不锈钢制壳体 IP66/IP68 (0.2 bar) 符合 IEC 60529，NEMA 6P 型

海拔应用高度

	Ʋ 标准化 至 2000 m (6562 ft)

	Ʋ 与前置的电涌保护仪一起使用 至 5000 m (16404 ft)

污染等级3) 4

12.2	 尺寸

VEGADIS 81, 塑料壳体
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插图. 27: VEGADIS 81，带塑料外壳

1	 在加热式显示和操作模块上的电缆螺纹接头

3)	 在满足防护等级的情况下使用时。
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VEGADIS 81, 铝壳体
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插图. 28: VEGADIS 81 连同铝壳体

1	 在加热式显示和操作模块上的电缆螺纹接头
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VEGADIS 81，不锈钢精铸壳体
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插图. 29: VEGADIS 81连同不锈钢精铸壳体

1	 在加热式显示和操作模块上的电缆螺纹接头

安装元件
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插图. 30: 用于将 VEGADIS 81 安装在支撑轨道上所需的适配板
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插图. 31: 用于将 VEGADIS 81 安装在管件上的夹子
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12.3	 企业知识产权保护
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus 
d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para 
mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную 
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com。

12.4	 Warenzeichen
Alle verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Ei-
gentümer/Urheber.

http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
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关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2025

www.vega.com
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