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1 A propos de ce document

1.1 Fonction

La présente notice contient les informations nécessaires au montage,
au raccordement et a la mise en service de I'appareil ainsi que des
remarques importantes concernant I'entretien, I'élimination des dé-
fauts, le remplacement de pieces et la sécurité. Il est donc primordial
de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la conserver pres
de l'appareil, accessible a tout moment comme partie intégrante du
produit.

1.2 Personnes concernées

Cette notice s'adresse a un personnel qualifié formé. Le contenu de
ce manuel doit étre rendu accessible au personnel qualifié et mis en
ceuvre.

1.3 Symbolique utilisée

ID du document

Ce symbole sur la page de titre du manuel indique I'lD du document.
La saisie de cette ID du document sur www.vega.com mene au télé-
chargement du document.

Information, remarque, conseil : Ce symbole identifie des informa-
tions complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné
de succes.

Remarque : ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des
défauts, des dysfonctionnements, des dommages de l'appareil ou de
l'installation.

Attention : le non-respect des informations identifiées avec ce picto-
gramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.

Avertissement : le non-respect des informations identifiées avec ce
pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles
graves, voire mortelles.

Danger : le non-respect des informations identifiées avec ce picto-
gramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves,
voire mortelles.

Applications Ex
Vous trouverez a la suite de ce symbole des remarques particuliéres
concernant les applications Ex.

Liste
Ce point précede une énumération dont I'ordre chronologique n'est
pas obligatoire.

Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chrono-
logique.

Elimination

Vous trouverez a la suite de ce symbole des remarques particuliéres
relatives a I'élimination.
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2 Pour votre sécurité

2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur I'appareil indiquées dans la présente do-
cumentation ne doivent étre effectuées que par du personnel qualifié,
formé et autorisé par I'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels
nécessaires pour toute intervention sur I'appareil.

2.2 Utilisation conforme a la destination

Le VEGABAR 81 est un capteur de pression pour la mesure de pres-
sion process et de niveau hydrostatique.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le do-
maine d'application au chapitre "Description du produit".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'a condition d'un
usage conforme de I'appareil en respectant les indications stipulées
dans la notice de mise en service et dans les éventuelles notices
complémentaires.

2.3 Avertissement contre les utilisations
incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut étre

a l'origine de risques spécifiques a I'application, comme par ex. un
débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incor-
rects. Cela peut entrainer des dégats matériels, des blessures corpo-
relles ou des atteintes a I'environnement. De plus, les caractéristiques
de protection de I'appareil peuvent également en étre affectées.

2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil est a la pointe de la technique actuelle en prenant en
compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement
autorisé de l'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique
et sOr pour I'exploitation. La société exploitante est responsable de la
bonne exploitation de I'appareil. En cas de mise en ceuvre dans des
produits agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement
de l'appareil pourrait entrainer un risque, la société exploitante a
I'obligation de s'assurer du fonctionnement correct de I'appareil par
des mesures appropriées.

Il est obligatoire de respecter les consignes de sécurité contenues
dans cette notice, les normes d'installation spécifiques au pays et les
regles de sécurité ainsi que les réglementations de prévention des
accidents en vigueur.

Des interventions allant au-dela des manipulations décrites dans la
notice technique sont exclusivement réservées au personnel que
nous avons autorisé pour des raisons de sécurité et de garantie. Les
transformations ou modifications en propre régie sont formellement
interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis
d'utiliser les accessoires que nous avons mentionnés.

VEGABAR 81 e Profibus PA



2 Pour votre sécurité

Pour éviter les dangers, il faudra tenir compte des consignes et des
signalisations de sécurité apposées sur I'appareil.

2.5 Conformité

L'appareil satisfait les exigences légales actuelle des directives
concernées ou des réglementations techniques nationales spéci-
fiques concernées. Nous confirmons la conformité avec le marquage
correspondant.

Vous trouverez les déclarations de conformité UE correspondantes
sur notre page d'accueil.

L'appareil n'est pas soumis a la Directive UE sur les appareil sous
pression du fait de la structure de ses raccord process s'il est exploité
a des pressions process < 200 bar."

2.6 Recommandations NAMUR

NAMUR est la communauté d'intéréts de technique d'automatisa-
tion dans l'industrie process en Allemagne. Les recommandations
NAMUR publiées sont des standards dans l'instrumentation de
terrain.

L'appareil satisfait aux exigences des recommandations NAMUR
suivantes :

e NE 21 - Compatibilité électromagnétique de matériels

e NE 53 — Compatibilité d'appareils de terrain et de composants de
réglage et d'affichage

e NE 107 — Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

Pour plus d'informations, voir www.namur.de.

2.7 Installation et exploitation aux Etats-Unis et
au Canada

Ces instructions sont exclusivement valides aux Etats-Unis et au
Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en
langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of
the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of
the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).

2.8 Remarques relatives a I'environnement

La défense de notre environnement est une des taches les plus
importantes et des plus prioritaires. C'est pourquoi nous avons mis
en ceuvre un systéme de management environnemental ayant pour
objectif I'amélioration continue de la protection de I'environnement.
Notre systéme de management environnemental a été certifié selon
la norme DIN EN ISO 14001.

" Exception : versions avec les plages de mesure a partir de 250 bar. Celles-ci
sont régies par la Directive des appareils sous pression UE.
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2 Pour votre sécurité

Aidez-nous a satisfaire a ces exigences et observez les remarques
relatives a I'environnement figurant dans cette notice de mise en
service :

o Au chapitre "Emballage, transport et stockage"
e au chapitre "Recyclage"

VEGABAR 81  Profibus PA



3 Description du produit

Compris a la livraison

e

Plaque signalétique

Documents et logiciels

Balise RFID

3 Description du produit

3.1 Structure
La livraison comprend :

e Capteur de pression VEGABAR 81
e Vannes de purge, vis de fermeture — en fonction de la version (se
reporter au chapitre "Dimensions")

Le reste de la livraison se compose de :

e Documentation

— Notice de mise en service simplifie¢e VEGABAR 81

— Certification de contréle pour capteur de pression

— Manuels d'instructions pour des équipements d'appareil en
option

— Les "Consignes de sécurité" spécifiques Ex (pour les versions
Ex)

— Le cas échéant d'autres certificats

Information:

Dans la notice de mise en service, des caractéristiques de I'appareil
livrées en option sont également décrites. Les articles commandés
varient en fonction de la spécification a la commande.

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes
servant a l'identification et a l'utilisation de l'appareil :

Type d'appareil

Informations concernant les agréments

Informations relatives a la configuration

Caractéristiques techniques

Numeéro de série de I'appareil

QR-code pour l'identification des appareils

Code numérique pour l'acces Bluetooth (en option)

Informations concernant le fabricant

Il existe les possibilités suivantes pour trouver les données de com-
mande, des documents ou un logiciel relatif a votre appareil :

o Rendez-vous sur "www.vega.com" et indiquez dans la zone de
recherche le numéro de série de votre appareil.

e Scannez le QR-code sur la plaque signalétique.

o Quvrez I'appli VEGA Tools et saisissez le numéro de série sous
"Documentation"”.

Une balise RFID avec des consignes de sécurité pertinentes pour
la protection contre les explosions sont fournies en option. Pour la
fixation, un fil de fer et un plomb de scellement sont joints.

La balise RFID est disponible en deux versions:
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3 Description du produit

Domaine d'application

Produits a mesurer

Grandeurs de mesure

Pression différentielle
électronique

Balise RFID protégée en écriture | Balise RFID inscriptible

@ identifiable au logo DDCC-RFID ® identifiable au logo NFC

@ inscrite avec lien d'identification ® inscrite avec identification de point
conformément a CEIl 61406, de mesure
DIN Spec 91406 (syntaxe : ns.vega.
com/12345678)

3.2 Fonctionnement

Le VEGABAR 81 est approprié aux applications dans tous les sec-
teurs industriels. Il est utilisé pour la mesure des types de pression
suivants.

e Surpression
e Pression absolue
e Vide

Les produits a mesurer sont des gaz, des vapeurs et des liquides

Les systemes séparateurs du VEGABAR 81 adaptés au process
assurent la mesure dans des produits extrémement corrosifs et tres
chauds.

Le VEGABAR 81 convient a la mesure des grandeurs de process
suivantes :

e® Pression process
e Niveau

A

O

Fig. 1: Mesure de pression process avec VEGABAR 81

Suivant la version, le VEGABAR 81 est également approprié pour
la mesure électronique de la pression différentielle. L'appareil est
combiné a cet effet avec un appareil secondaire.

VEGABAR 81  Profibus PA



3 Description du produit

Types de pression

Systéme de mesure

Fig. 2: Mesure électronique de la pression différentielle via une combinaison
capteurs primaire/secondaire

Pour des informations détaillées, voir la notice de mise en service de
I'appareil secondaire respectif.

Pression relative : La cellule de mesure est ouverte vers I'atmos-
phére. La pression ambiante est mesurée dans la cellule de mesure
et compensée. Elle n'a donc aucune influence sur la valeur de
mesure.

Pression absolue : La cellule est mise sous vide et isolée de I'at-
mospheére. La pression ambiante n'est pas compensée et a donc une
influence sur la valeur de mesure.

La pression process agit sur I'élément de capteur via le séparateur.
Elle y entraine une variation de résistance qui est convertie en un
signal de sortie adéquat et délivrée comme valeur de mesure.

Dans le cas des plages de mesure jusqu'a 40 bar, un élément de
capteur piézorésistif avec un liquide ce transmission, pour les plages
de mesure a partir de 100 bar, un élément de capteur (DMS) a jauge
extensiométrique séche est mis en oeuvre.

10
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3 Description du produit

Types de pression

Conception de joints
d'étanchéité

Fig. 3: Structure du systéme de mesure avec élément de capteur piézorésistif

Elément capteur
Corps de base
Liquide séparateur
Membrane process

AN =

Fig. 4: Structure du systéme de mesure avec élément de capteur DMS

1 Vérin de pression
2 Membrane process
3 Elément capteur

Pression relative : La cellule de mesure est ouverte vers I'atmos-
phére. La pression ambiante est mesurée dans la cellule de mesure
et compensée. Elle n'a donc aucune influence sur la valeur de
mesure.

Pression absolue : La cellule est mise sous vide et isolée de I'at-
mosphére. La pression ambiante n'est pas compensée et a donc une
influence sur la valeur de mesure.

Le systéme de mesure est complétement soudé et ainsi étanchéifié
au niveau du process.

L'étanchéification du raccord process par rapport au process est
effectuée au moyen d'un joint approprié. Ce dernier doit étre mis
a disposition par le client, en fonction du raccord process joint a
la livraison, consulter les chapitres "Caractéristiques techniques",
"Matériaux et poids".

3.3 Procédures de nettoyage supplémentaires

Le VEGABAR 81 est également disponible dans la version "sans
huile, sans graisse et sans silicone". Ces appareils ont subi un procé-
dé de nettoyage spécial pour la suppression d'huiles, de graisses et
d'autres substances pouvant nuire a la dispersion des laques (LABS).

VEGABAR 81  Profibus PA
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3 Description du produit

Emballage

Transport

Inspection du transport

Stockage

Température de stockage
et de transport

Soulever et porter

Le nettoyage est réalisé sur tous les composants touchant le process
ainsi que sur les surfaces accessibles de I'extérieur. Aprés le proces-
sus de nettoyage, I'appareil estimmédiatement emballé dans une
feuille en matiere plastique afin de maintenir le degré de pureté. Ce
dernier est maintenu tant que I'appareil se trouve dans son emballage
d'origine.

Avertissement !

Le VEGABAR 81 dans cette version ne doit pas étre utilisé dans
des applications a oxygéne. Des appareils sont disponibles dans
une version spéciale "Sans huile, sans graisse et sans silicone pour
l'application a oxygéne" a cet effet.

3.4 Emballage, transport et stockage

Durant le transport jusqu'a son lieu d'application, votre appareil a été
protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de trans-
port usuelles a fait I'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

L'emballage de I'appareil est en carton non polluant et recyclable.
Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la mousse ou des
feuilles de polyéthyléne. Faites en sorte que cet emballage soit recy-
clé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites
sur I'emballage de transport. Le non-respect peut entrainer des dom-
mages a l'appareil.

Dés la réception, vérifiez si la livraison est compléte et recherchez
d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport
constatés ou les vices cachés sont a traiter en conséquence.

Les colis sont a conserver fermés jusqu‘au montage en veillant a
respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés
a l'extérieur.

Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les condi-
tions suivantes :

e Ne pas entreposer a I'extérieur

Entreposer dans un lieu sec et sans poussiere
Ne pas exposer a des produits agressifs
Protéger contre les rayons du soleil

Eviter des secousses mécaniques

e Température de transport et de stockage voir au chapitre "Carac-
téristiques techniques - Conditions ambiantes"
e Humidité relative de I'air 20 ... 85 %

Avec un poids des appareils supérieur a 18 kg (39.68 Ibs), il convient
d'utiliser des dispositifs appropriés et homologués pour soulever et
porter.

12
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3 Description du produit

Module de réglage et
d'affichage

VEGACONNECT

Capteurs secondaires

VEGADIS 81

Adaptateur VEGADIS

Protection contre les
surtensions

Capot de protection

Brides

Raccord a souder, adap-
tateur fileté et hygiénique

3.5 Accessoires

Les manuels d'instructions pour les accessoires listés se trouvent
dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil.

Le module de réglage et d'affichage sert a I'affichage des valeurs de
mesure, au réglage et au diagnostic.

Le module Bluetooth intégré (en option) permet le paramétrage sans
fil via des appareils de réglage standard.

L'adatapteur d'interface VEGACONNECT permet d'intégrer des ap-
pareils a capacité de communication dans l'interface USB d'un PC.

En combinaison avec le VEGABAR 81, les capteurs secondaires
de la série VEGABAR 80 permettent une mesure électronique de la
pression différentielle.

Le VEGADIS 81 est une unité externe de réglage et d'affichage pour
les capteurs plics® VEGA.

L'adaptateur VEGADIS est un accessoire pour les capteurs avec
boitier a deux chambres. Il permet de raccorder le VEGADIS 81 au
boitier du capteur a l'aide d'un connecteur M12 x 1.

L'appareil de protection contre les surtensions B81-35 est mis en
oeuvre a la place des bornes de raccordement.

Le capot de protection protége le boitier du capteur contre les impu-
retés et contre un réchauffement di aux rayons du soleil.

Les brides filetées sont disponibles en plusieurs versions d'apres
les standards suivants : DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5,
JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Les raccords a souder servent au raccordement des appareils au
process.

Les adaptateurs filetés et hygiéniques permettent une adaptation
simple des appareils avec des raccords filetés standard, par ex. a des
raccords hygiéniques du c6té process.

VEGABAR 81  Profibus PA
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4 Montage

Conditions de ﬁ
process

Protection contre I'hu-

midité

Vissage

4 Montage

4.1 Remarques générales

Remarque:

Pour des raisons de sécurité, il est uniquement autorisé d'exploiter
I'appareil dans les conditions process admissibles. Vous trouverez les
indications a cet égard au chapitre "Caractéristiques techniques" de
la notice de mise en service ou sur la plaque signalétique.

Assurez vous avant le montage que toutes les parties de I'appareil
exposées au process sont appropriées aux conditions de celui-ci.

Celles-ci sont principalement :

e La partie qui prend les mesures
e Raccord process
e Joint process

Les conditions du process sont en particulier :

® Pression process

e Température process

e Propriétés chimiques des produits
e Abrasion et influences mécaniques

Protégez votre appareil au moyen des mesures suivantes contre

l'infiltration d'humidité :

e Utilisez un cable de raccordement approprié (voir le chapitre "Rac-
corder a l'alimentation tension")

e Serrez bien le presse-étoupe ou le connecteur

e Passez le cable de raccordement vers le bas devant le presse-
étoupe ou le connecteur

Cela est avant tout valable en cas de montage en extérieur, dans des
locaux dans lesquels il faut s'attendre a de I'humidité (par ex. du fait
des cycles de nettoyage) et aux réservoirs refroidis ou chauffés.

Remarque:

Assurez-vous que pendant l'installation ou la maintenance, aucune
humidité ou aucune salissure ne peut pénétrer a l'intérieur de I'appa-
reil.

Pour maintenir le type de protection d'appareil, assurez que le
couvercle du boitier est fermé pendant le fonctionnement et le cas
échéant fixé.

Les appareils avec raccord fileté sont vissés avec une clé a vis adap-
tée au moyen de I'hexagone sur le raccord process.

Taille de clé voir chapitre "Dimensions".

Attention !

Le boitier et le raccord électrique ne doivent pas étre utilisés pour
le vissage ! Le serrage peut engendrer des dommages, par ex. sur
la mécanique de rotation du boitier en fonction de la version de
I'appareil.

14
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4 Montage

Vibrations

Pression process admis-
sible (MWP) - Appareil

Pression process ad-
missible (MWP) - Acces-
soires de montage

Limites de température

Evitez tout dommage de l'appareil par des forces latérales, par ex.
par des vibrations. Il est recommandé de protéger les appareils avec
raccord process en matiere plastique, par ex. avec filetage G2, au
moyen d'un support adapté d'instrument de mesure.

En cas de fortes vibrations a I'emplacement de mise en ceuvre, il est
recommandé d'utiliser la version d'appareil avec électronique externe.
Voir chapitre "Boitier externe".

La plage de pression process autorisée est indiquée sur la plaque
signalétique avec "MWP" (Maximum Working Pressure), se reporter
au chapitre "Structure". La MWP tient compte de I'élément le moins
résistant a la pression de la combinaison cellule de pression et rac-
cord process ; elle peut étre appliquée en permanence. L'indication
se fonde sur une température de référence de +20 °C (+68 °F). Elle
s'applique également aux appareils commandés avec une cellule de
mesure de plage supérieure a celle du raccord.

De plus, un derating de température du raccord process, par ex. pour
les brides, peut limiter la plage de pression process autorisée de la
norme respective.

Remarque:

Pour que I'appareil n'en soit pas endommagé, une pression de
contrble ne peut dépasser la MWP indiquée de 50% a la tempéra-
ture de référence que brievement. Il convient dans ce cadre de tenir
compte des niveaux de pression du raccord process ainsi que de

la surpression admissible par la cellule de mesure se reporter au
chapitre "Caractéristiques techniques").

La plage de pression process admissible est indiquée sur la plaque
signalétique. L'appareil doit uniguement étre exploité avec ces pres-
sions lorsque les accessoires de montage utilisés satisfont également
ces valeurs. Veillez-y en utilisant des brides, des raccords a souder,
des bagues de serrages avec des raccords Clamp, des joints etc.

De plus hautes températures process signifient souvent aussi de
plus hautes températures ambiantes. Assurez-vous que les limites
supérieures de température indiquées au chapitre "Caractéristiques
techniques" ne soient pas dépassées dans la zone du boitier de
I'électronique et du céble de raccordement.

i

@

®

Fig. 5: Plages de température

1 Température process
2 Température ambiante
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4 Montage

Filtre - Fonction

4.2 Informations concernant les applications a
oxygéne

Attention !

L'oxygéne, en sa qualité d'oxydant, peut causer ou amplifier des
incendies. Les huiles, les graisses, certains plastiques ainsi que les
salissures peuvent briler de maniére explosive lors du contact avec
I'oxygéne. Il existe un risque de blessures corporelles et de dom-
mages graves.

Pour I'éviter, prenez de ce fait entre autres les mesures suivantes :

e Tous les composants de l'installation - instruments de mesure -
doivent étre nettoyés conformément aux exigences des normes
ou standards reconnus

e Selon le matériau du joint, certaines températures et pressions
maximales ne doivent pas étre dépassées dans les applications a
oxygene, voir chapitre "Caractéristiques techniques"

e |l est uniquement autorisé de déballer les appareils pour les appli-
cations d'oxygene directement avant le montage du film PE

e Contrblez si aprés avoir retiré la protection pour le raccord pro-
cess, l'identification « O » est visible sur le raccord process

e Evitez toute entrée de graisse, d'huile et de salissures

4.3 Ventilation et compensation de pression
Le filtre dans le boitier de I'électronique a les fonctions suivantes :

e Aération boitier de I'électronique
e Compensation de la pression atmosphérique (en cas de plages
de mesure de pression relative)

Avertissement !

L'élément de filtre entraine une compensation de pression retardée.
La valeur de mesure peut se modifier pendant env. 5 s et jusqu'a

15 mbars lors de l'ouverture ou de la fermeture rapide du couvercle
du boitier.

Pour une ventilation efficace, le filtre doit toujours étre dénué de
dépdts. C'est pourquoi en cas de montage horizontal, tournez le
boitier de maniére que le filtre soit dirigé vers le bas. Il est ainsi mieux
protégé contre les dépbts.

Avertissement !

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression. L'élé-
ment filtre pourrait étre endommagé et I'humidité pourrait pénétrer
dans le boitier.

La disposition de I'élément filtre pour les différentes versions d'appa-
reils est décrite dans les paragraphes suivants.
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4 Montage

Filtre - Position

Filtre - Position version
Exd

Fig. 6: Position de I'élément filtre

Chambre unique plastique, acier inoxydable (moulage cire perdue)
Une chambre - aluminium

Chambre unique en acier inoxydable (électropolie)

Deux chambres en plastique

Deux chambres aluminium acier inoxydable (coulée de précision)
Elément filtre

DO ANWN =

Les appareils suivants sont équipés d'un obturateur au lieu d'un
élément filtre :

e Appareils en protection IP66/IP68 (1 bar) - aération via capillaires
dans le cable raccordé a demeure
e Appareils avec plage de pression absolue

— Tournez I'anneau métallique de sorte que I'élément filtre pointe
vers le bas aprés l'installation de I'appareil. Il est ainsi mieux
protégé contre tout dép6ot.

/(D

@
—

Fig. 7: Position de I'élément filtre - version Ex d

1 Anneau meétallique tournant
2 Elément filtre

Les appareils avec pression absolue sont équipés d'un obturateur au
lieu d'un élément filtre.

VEGABAR 81  Profibus PA
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4 Montage

Filtre - Position version
1P69

Disposition de mesure
pour les gaz

Disposition de mesure
pour les vapeurs

Fig. 8: Position de I'élément filtre - version IP69
1 Elément filtre

Les appareils avec pression absolue sont équipés d'un obturateur au

lieu d'un élément filtre.

4.4 Mesure de pression process
Observez l'information suivante concernant la mise en ceuvre :
e |Installez I'appareil au-dessus du point de mesure

La condensation peut s'écouler dans la conduite de process.

Fig. 9: Mise en ceuvre pour la mesure de pression process de gaz dans des

conduites

1 VEGABARS81
2 Vanne d'arrét
3 Tuyauterie

Observez les informations suivantes concernant la mise en ceuvre :

e Raccordez via un siphon
o Ne pasisoler le siphon

e Remplir le siphon d'eau avant la mise en service

18
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4 Montage

Disposition de mesure

pour les liquides

A | i

Fig. 10: Mise en ceuvre pour la mesure de pression process de vapeurs dans
des conduites

1 VEGABAR 81

2 Vanne darrét

3 Siphon en U ou circulaire

4 Tuyauterie

La formation de condensation dans les coudes génére une barriere
d'eau protectrice. Une température du produit < 100 °C est ainsi
garantie sur le capteur de pression pour des applications de vapeur
surchauffée.

Observez l'information suivante concernant la mise en ceuvre :
e |Installez I'appareil au-dessous de la voie de mesure

La prise de pression est donc toujours remplie de liquide et les bulles
de gaz peuvent remonter vers la conduite de process.

VEGABAR 81  Profibus PA
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4 Montage

Mise en ceuvre

Fig. 11: Mise en ceuvre pour la mesure de pression process de liquides dans

des conduites

1 VEGABAR 81
2 Vanne d'arrét
3 Tuyauterie

4.5 Mesure de niveau

Observez les informations suivantes concernant la mise en ceuvre :

e |Installe I'appareil en dessous du niveau min.
e Montez |'appareil a une certaine distance du flux de remplissage

et de lavidange

o Montez |'appareil de maniére a le protéger de tout choc de pres-

sion d'un agitateur

]

Fig. 12: Mise en oeuvre pour la mesure de niveau
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4 Montage

Structure

4.6 Boitier externe

)

B

@Q/

Fig. 13: Disposition composants de raccordement au process, boitier externe

Tuyauterie

Composants de raccordement au process

Ligne de liaison composants de raccordement au process - boitier externe
Boitier externe

Ligne signal

(S0 NIV Ve
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5 Raccordement au systeme bus

Consignes de sécurité

A

Tension d'alimentation

Cable de raccordement

Blindage électrique du
cable et mise a la terre

Presse-étoupes

5 Raccordement au systéme bus

5.1 Préparation du raccordement
Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

e |e raccordement électrique est strictement réservé a un personnel
qualifié, spécialisé et autorisé par I'exploitant de l'installation.

e En cas de risque de surtensions, installer des appareils de protec-
tion contre les surtensions

Attention !
Ne raccordez ou débranchez que lorsque la tension est coupée.

L'alimentation tension est réalisée par un coupleur de segments
Profibus DP/PA.

La plage de tension d'alimentation peut différer en fonction de la
version de I'appareil. Vous trouverez les données de |'alimentation
tension dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

Le raccordement s'effectue par du cable blindé selon la spécification
Profibus. L'alimentation et la transmission du signal bus numérique
s'effectuent par le méme céable bifilaire.

Utilisez du cable de section ronde pour les appareils avec boitier et
presse-étoupe. Contrélez pour quel diamétre extérieur du cable le
presse-étoupe est approprié afin de garantir I'étanchéité du presse-
étoupe (protection IP).

Utilisez un presse-étoupe adapté au diametre du céble.

Veillez a ce que toute votre installation se fasse selon la spécification
Profibus. Prenez soin en particulier a la terminaison du bus par des
résistances terminales adéquates.

Vous trouverez des informations concernant la spécification des
cables, l'installation et la topologie dans le "Profibus PA - User and
Installation Guideline" sur www.profibus.com.

Veillez que le blindage du céble et la mise & la terre soient effectués
selon la spécification du bus de terrain. Nous vous recommandons de
relier le blindage du cable au potentiel de terre des deux cotés.

Dans les installations avec liaison équipotentielle, il faudra relier le
blindage du cable directement a la terre dans le bloc d'alimentation,
la boite de raccordement et le capteur. Pour ce faire, le blindage du
capteur doit étre raccordé directement a la borne de mise a la terre
interne. La borne de terre externe se trouvant sur le boitier doit étre
reliée & basse impédance au conducteur d'équipotentialité.

Filetage métrique :

Dans le cas de boitiers d'appareil avec filetages métriques, les
presse-étoupes sont vissés en usine. lls sont bouchés a titre de pro-
tection de transport par des obturateurs en plastique.
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5 Raccordement au systeme bus

Technique de raccorde-
ment

Etapes de raccordement

Remarque:
Ces obturateurs doivent étre retirés avant de procéder au branche-
ment électrique.

Filetage NPT :

Les presse-étoupes ne peuvent pas étre vissés en usine pour les boi-
tiers d'appareil avec filetages NPT autoétanchéifiants. Les ouvertures
libres des entrées de cable sont pour cette raison fermées avec des
capots rouges de protection contre la poussiéere servant de protection
pendant le transport.

Remarque:

Vous devez remplacer ces capots de protection par des presse-
étoupes agréés avant la mise en service ou les fermer avec des
obturateurs appropriés.

Dans le cas du boitier en plastique, visser le presse-étoupe NPT ou le
conduit en acier non enduit de graisse dans la douille taraudée.

Couple de serrage maximal pour tous les boitiers : voir au chapitre
"Caractéristiques techniques".

5.2 Raccordement

Le branchement de la tension d'alimentation et du signal de sortie se
fait par des bornes a ressort situées dans le boitier.

La liaison vers le module de réglage et d'affichage ou l'adaptateur
d'interfaces se fait par des broches se trouvant dans le boitier.

Information:

Le bornier est enfichable et peut étre enlevé de I'électronique. Pour ce
faire, soulevez-le avec un petit tournevis et extrayez-le. Lors de son
encliquetage, un bruit doit étre audible.

Procédez comme suit :
1. Dévissez le couvercle du boitier

2. Siun module de réglage et d'affichage est installé, I'enlever en le
tournant légérement vers la gauche

3. Desserrer I'écrou flottant du presse-étoupe et sortir I'obturateur

4. Enlever la gaine du céble sur 10 cm (4 in) env. et dénuder l'extré-
mité des conducteurs sur 1 cm (0.4 in) env.

5. Introduire le cable dans le capteur en le passant par le presse-
étoupe.

VEGABAR 81  Profibus PA
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5 Raccordement au systeme bus

e

Fig. 14: Etapes de raccordement 5 et 6

1 Boitier a chambre unique
2 Boitier a deux chambres

6. Enficher les extrémités des conducteurs dans les bornes suivant
le schéma de raccordement

Remarque:

Les conducteurs rigides de méme que les conducteurs souples avec
cosse seront enfichés directement dans les ouvertures des bornes.
Pour les conducteurs souples sans cosse, presser avec un petit
tournevis sur la partie supérieure de la borne ; I'ouverture est alors
libérée. Lorsque vous enlevez le tournevis, la borne se referme.

7. Vérifier la bonne fixation des conducteurs dans les bornes en
tirant Iégerement dessus

8. Raccorder le blindage a la borne de terre interne et relier la borne
de terre externe a la liaison équipotentielle

9. Bien serrer I'écrou flottant du presse-étoupe. L'anneau d'étan-
chéité doit entourer complétement le cable

10. Remettre le module de réglage et d'affichage éventuellement
disponible

11. Revisser le couvercle du boitier

Le raccordement électrique est terminé.

5.3 Boitier a chambre unique

Le schéma suivant est valable pour les versions non-Ex, Ex ia et Ex d.
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5 Raccordement au systeme bus

Compartiment électro-
nique et de raccordement

Fig. 15: Compartiment électronique et de raccordement - boitier a chambre
unique

Tension d'alimentation, signal de sortie

Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces
Sélecteur pour I'adresse d'appareil

Pour unité de réglage et d'affichage externe

Borne de terre pour le raccordement du blindage du cable

[S I NV IVEE

5.4 Boitier a deux chambres

Les schémas suivants sont valables aussi bien pour la version non-Ex
@ que pour la version Ex ia.

Compartiment de I'élec-
tronique

Fig. 16: Compartiment électronique - boitier & deux chambres

1 Liaison interne au compartiment de raccordement

2 Fiches de contact pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur
d'interfaces

3 Commutateur de sélection pour adresse bus
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5 Raccordement au systeme bus

Compartiment de raccor-
dement

Compartiment de I'élec-
tronique

Affectation des broches
du connecteur

=

Fig. 17: Compartiment de raccordement - boitier & deux chambres

Tension d'alimentation, signal de sortie

Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces
Pour unité de réglage et d'affichage externe

Borne de terre pour le raccordement du blindage du cable

R NVELVEEN

5.5 Boitier a deux chambres avec adaptateur
VEGADIS

Fig. 18: Vue sur le compartiment de I'électronique avec l'adaptateur VEGADIS
pour le raccordement de I'unité de réglage et d'affichage

1 Adaptateur VEGADIS
2 Connecteur méle-femelle interne
3 Connecteur M12 x 1

Fig. 19: Vue sur le connecteur M12 x 1
Pin 1
Pin2
Pin 3
Pin4

AW =
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5 Raccordement au systeme bus

Broche de contact Couleur ligne de liai- | Borne électronique
son dans le capteur

Pin 1 Brun(e) 5

Pin2 Blanc(he) 6

Pin3 Bleu(e) 7

Pin 4 Noir(e) 8

5.6 Boitier IP66/IP68 (1 bar)

Affectation des conduc-

teurs cable de raccorde- @
ment
Fig. 20: Affectation des conducteurs céble de raccordement
1 Brun(e) (+) : vers l'alimentation de tension et/ou le systéme d'exploitation
2 Bleu(e) (-) : vers l'alimentation de tension et/ou le systéeme d'exploitation
3 Blindage
4 Capillaire compensateur de pression avec filtre
5.7 Boitier externe pour version IP68 (25 bar)
Apercu

Fig. 21: VEGABAR 81 en version IP68 25 bars avec sortie de cable axiale,
boitier externe

1 Capteur de mesure
2 Cable de raccordement
3 Boitier externe
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5 Raccordement au systeme bus

Compartiment électro-
nique et de raccordement
pour alimentation

Boite a bornes socle du
boitier

Fig. 22: Compartiment électronique et de raccordement

1

2 Presse-étoupe pour l'alimentation en tension

Electronique

3 Presse-étoupe pour cable de raccordement capteur de mesure

Fig. 23: Raccordement du module process dans le socle du boitier

DO AN WN =

Jaune

Blanc(he)

Rouge

Noir(e)

Blindage

Capillaire compensateur de pression
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5 Raccordement au systeme bus

Compartiment électro-
nique et de raccordement

Fig. 24: Compartiment électronique et de raccordement - boitier a chambre
unique

Tension d'alimentation, signal de sortie

Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces
Sélecteur pour I'adresse d'appareil

Pour unité de réglage et d'affichage externe

Borne de terre pour le raccordement du blindage du cable

[S I NV IVEE

5.8 Phase de mise en marche
Aprés le raccordement a la tension d'alimentation ou aprés un retour
de celle-ci, I'appareil effectuera un auto-test comprenant :

e Vérification interne de I'électronique
e Signalisation d'état a I'affichage ou au PC

La valeur de mesure actuelle est ensuite délivrée sur la ligne signal.
La valeur prend en compte tout réglage effectué, comme par ex. le
réglage d'usine.
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

6 Mise en service avec le module de réglage
et d'affichage

6.1 Insertion du module de réglage et d'affichage

Le module de réglage et d'affichage peut étre mis en place dans le
capteur et a nouveau retiré a tout moment. Vous pouvez choisir entre
quatre positions décalées de 90°. Pour ce faire, il n'est pas néces-
saire de couper |'alimentation en tension.

Procédez comme suit :
1. Dévissez le couvercle du boitier

2. Montez le module d'affichage et de réglage dans la position
souhaitée sur I'électronique et tournez le vers la droite jusqu'a ce
qu'il s'enclenche

3. Visser fermement le couvercle du boitier avec hublot
Le démontage s'effectue de la méme fagon, mais en sens inverse.

Le module de réglage et d'affichage est alimenté par le capteur, un
autre raccordement n'est donc pas nécessaire.

Fig. 25: Montage du module d'affichage et de réglage dans le boitier a chambre
unique se trouvant dans le compartiment de I'électronique
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Fonctions de touche

Fig. 26: Montage du module d'affichage et de réglage dans le boitier a deux
chambres

1 Dans le compartiment de I'électronique
2 Dans le compartiment de raccordement

Remarque:

Si le module de réglage et d'affichage doit demeurer définitivement
dans votre appareil pour disposer en permanence d'un affichage des
valeurs de mesure, il vous faudra un couvercle plus haut muni d'un
hublot.

6.2 Systéme de commande

Fig. 27: Eléments de réglage et d'affichage

1 Affichage LC
2 Touches de réglage

e Touche [OK]:

Aller vers l'apercu des menus
Confirmer le menu sélectionné
Editer les paramétres
Enregistrer la valeur

e Touche [->]:

— Changer de représentation de la valeur de mesure
Sélectionner une mention dans la liste
Sélectionner les options de menu
Sélectionnez une position d'édition

VEGABAR 81  Profibus PA
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Systéme de commande

Systéme de commande
et de configuration -
Touches avec stylet

Fonctions temporelles

Affichage des valeurs de
mesure

e Touche [+]:
— Modifier la valeur d'un paramétre

e Touche [ESC]:
— Interrompre la saisie
— Retour au menu supérieur

Vous effectuez le réglage de votre appareil par les quatre touches

du module de réglage et d'affichage. L'afficheur LCD vous indique
chacun des menus et sous-menus. Les différentes fonctions vous ont
été décrites précédemment.

L'autre solutation pour piloter I'appareil dans le cas de la version
Bluetooth du module de réglage et d'affichage est le stylet. Celui-ci
actionne les quatre touches du module de réglage et d'affichage a
travers le couvercle fermé avec hublot du boitier du capteur.

Fig. 28: Eléments de réglage et d'affichage - avec paramétrage par le stylet

Affichage LC

Stylet magnétique
Touches de réglage
Couvercle avec hublot

NN~

En appuyant une fois sur les touches [+] et [->], vous modifiez la
valeur & éditer ou vous déplacez le curseur d'un rang. En appuyant
pendant plus d'1 s, la modification est continue.

En appuyant simultanément sur les touches [OK] et [ESC] pendant
plus de 5 s, vous revenez au menu principal et la langue des menus
est paramétrée sur "Anglais".

Environ 60 minutes apreés le dernier appui de touche, I'affichage
revient automatiquement a l'indication des valeurs de mesure. Les
saisies n'ayant pas encore été sauvegardées en appuyant sur [OK]
sont perdues.

6.3 Affichage des valeurs de mesure

Avec la touche [->], vous pouvez alterner entre trois possibilités
d'affichage différentes.

Dans la premiere vue, la valeur de mesure sélectionnée est affichée
en gros caracteres.
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Sélection de la langue

Dans la seconde vue, la valeur de mesure sélectionnée et la repreé-
sentation bargraphe correspondante sont affichées.
Dans la troisiéme vue, la valeur de mesure sélectionnée ainsi qu'une

deuxieéme valeur sélectionnable, par ex. la valeur de température,
sont affichées.

20.0/ | 500 150 |
Sensor Sensor 23 .ﬂ i

A l'aide de la touche "OK", allez dans le menu de sélection "Langue"
lors de la premiére mise en service de l'appareil.

Ce point du menu est destiné & la sélection de la langue nationale
pour la suite du paramétrage.

Langue
Deutsch
Enali:

Pucckuu
i

La touche "[->]" permet de sélectionner la langue souhaitée, "OK" de
confirmer la sélection et de revenir dans le menu principal.

Il est possible a tout moment de modifier ultérieurement la sélection
effectuée au moyen du point du menu "Mise en service - Ecran,
langue du menu".

6.4 Paramétrage - Mise en service rapide

Pour adapter le capteur rapidement et simplement a la tache de
mesure, sélectionnez dans l'image de départ du module de réglage
et d'affichage le point du menu "Mise en service rapide".

Mize e rapide|
Canfiguration &tendus

Sélectionnez les étapes individuelles avec la touche [->].
Aprées la conclusion de la derniére étape, "Mise en service rapide
conclue avec succes" est affiché brievement.

Le retour dans l'affichage de valeur mesurée est effectué via les
touches [->] ou [ESC] ou automatiquement aprés 3 s

Remarque:
Vous trouverez une description des étapes individuelles dans la
notice de mise en service simplifiée du capteur.

Vous trouverez le "Paramétrage étendu" dans le sous-chapitre
suivant.

6.5 Paramétrage - Paramétrage étendu

Pour les voies de mesure qui requierent des applications technique-
ment exigeantes, vous pouvez effectuer des réglages plus détaillés
dans le "Réglage étendu".
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Menu principal

Adresse de l'appareil

Adressage hardware

Mise en service rapide
Configur stion &tendus|

Le menu principal est subdivisé en cinqg domaines ayant les fonction-
nalités suivantes :

iz
Affichage
Dizanostic
Rutres réalages
Info

Mise en service : réglages relatifs par ex. au nom de la voie de
mesure, a l'application, aux unités, a la correction de position, au
réglage, au Al FB 1 Channel - calibrage - atténuation

Affichage : réglages par ex. pour la langue, l'affichage de valeur
mesurée, |'éclairage

Diagnostic : Informations relatives, par ex., a I'état de I'appareil, aux
index suiveurs, a la fiabilité de la mesure, a la simulation Al FB 1

Autres réglages : Code PIN, date/heure, Reset, fonction de copie

Info : Nom de l'appareil, version du matériel et du logiciel, date de
I'étalonnage, caractéristiques du capteur

Pour configurer de fagon optimale la mesure, sélectionnez successi-
vement les différents sous-menus du point de menu principal "Mise
en service" et réglez les paramétres conformément & votre applica-
tion. Les points de menus sont décrits ci-apres.

6.5.1 Mise en service

Une adresse doit étre attribuée a chaque appareil Profibus PA.
Chaque adresse ne doit étre attribuée qu'une seule fois dans un
réseau Profibus PA. Le capteur n'est reconnu du systéme de com-
mande que lorsque l'adresse est réglée correctement.

Dans I'état a la livraison, en usine, I'adresse est réglée sur 126. Celle-
ci peut étre utilisée pour le test de fonctionnement de I'appareil et
pour le raccordement & un réseau Profibus PA existant. L'adresse doit
étre ensuite modifiée afin de pouvoir raccorder d'autres appareils.

Le réglage de I'adresse s'effectue au choix par :

e les boutons de sélection d'adresse dans le compartiment de
I'électronique de l'appareil (réglage de I'adresse via matériel)

e le module de réglage et d'affichage (réglage de I'adresse via
logiciel)

o PACTware/DTM (réglage de I'adresse via logiciel)

L'adressage hardware est actif lorsqu'une adresse inférieure a 126
est réglée au moyen des boutons de sélection d'adresse sur I'élec-
tronique du VEGABAR 81. L'adressage logiciel est alors inactif et
I'adresse hardware réglée est valable.
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Adressage logiciel

Nom de la voie de mesure

Application

Unités

L'adressage logiciel est efficace lorsque I'adresse réglée au moyen
des boutons de sélection d'adresse de l'appareil est égale ou supé-
rieure a 126.

Mise en service
Adr tEur
Hom voie de mesure

Arplication 126
Unités

gorrecﬁon position ront.

Adresze capteur

26

Adresse capteur

Le menu "TAG capteur" vous permet d'éditer un code a douze digits.

Ceci vous permet d'attribuer au capteur une désignation claire ne
prétant a aucune confusion, comme par exemple le nom de la voie de
mesure ou la désignation de la cuve/du produit. Dans les systémes
numeériques ainsi que dans la documentation de grandes instal-
lations, une dénomination des points de mesure et des cuves est
absolument indispensable, faute de quoi leur identification exacte ne
sera pas possible.

Vous disposez des caractéres suivants :

e lettresdeAaz
e Chiffresde0a9
e Caracteres spéciaux +, -, /, -

Mise en service Hor voie de mesure

Adresse capteur
H de

Arplication Senzor

Unités
gorrecﬁon position mont.

Ce point de menu vous permet d'activer/de désactiver le capteur
esclave pour la pression différentielle électronique et de sélectionner
I'application.

Le VEGABAR 81 peut étre utilisé aussi bien pour une mesure de
pression process que pour une mesure de niveau. L'appareil est
réglé en usine pour une mesure de pression process. Vous pouvez le
changer dans ce menu de réglage.

Si vous ne raccordez aucun capteur secondaire, validez avec "Dé-
sactiver".

En fonction de I'application sélectionnée, différents sous-chapitres
sont importants dans les opérations de commande suivantes. Vous y
trouverez les opérations de commande individuelles.

Mize en seruice
Rdresse capteur
Hor uoie de resure

Qorrecﬁon position mont.

Second Device pour pression
dif f &rentielle &lectronique

Désactive!
Arplication

[Niveau []

Second Device pour pression
dif f&rentielle Electronique

Saisissez les parameétres désirés avec les touches respectives,
sauvegardez vos saisies avec [OK] puis passez au point de menu
suivant avec [ESC] et [->].

Ce point de menu vous permet de définir les unités de réglage de
I'appareil. La sélection détermine I'unité affichée dans les points de
menu "Réglage min. (zéro)" et "Réglage max. (span)".
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Correction de position

Réglage

Unité de réglage :

Unité Réalage Unité Réalage Lnité Réglage
nmbar p=i
[m hd Wb =] HRHEO
Unité température EPaa \/
[°C [+ MPa inHg
- -

Si le niveau doit étre réglé sur une unité de hauteur, il faudra saisir en
plus la densité du produit lors du réglage.

L'unité de température de I'appareil est définie en sus. La sélection
détermine I'unité affichée dans les points de menu "Fonction index
suiveur Température" et "dans les variables du signal de sortie numé-
rique".

Unité de température :

Lnit& Réglage Linité terpérature
n hal

| & |

Unité tenpérature K

[°C A

Saisissez les paramétres désirés avec les touches respectives,
sauvegardez vos saisies avec [OK] puis passez au point de menu
suivant avec [ESC] et [->].

Le position de montage de I'appareil peut décaler (offset) la valeur

de mesure en particulier des systémes séparateurs. La correction de
position permet de compenser cet offset. La valeur de mesure ac-
tuelle est transférée automatiquement. Pour les cellules de mesure de
pression relative, un offset manuel peut étre effectué en supplément.

Mise en service Correction position mont. Correction position mont.
Application
Unite: Dffset C
ot = Editer
Réglage —0.0003 bar L
gnéarisafion 00000 bar F

Si, lors d'une correction de position automatique, la valeur de mesure
actuelle doit étre transférée comme valeur de correction, celle-ci

ne doit pas étre faussée par l'immersion du produit ou un pression
statique.

Lors d'une correction de position manuelle, la valeur offset peut étre
déterminée par |'opérateur. Pour ce faire, sélectionnez la fonction
"Editer" et saisissez la valeur souhaitée.

Enregistrez vos saisies avec [OK] et avancez au prochain point de
menu avec [ESC] et [->].

Apres avoir terminé la correction de position, la valeur de mesure
actuelle doit étre corrigée et réglée sur 0. La valeur de correction est
affichée comme valeur offset avec signe inverse.

La correction de position peut étre répétée aussi souvent que deman-
dé. Cependant, si la somme des valeurs de correction dépasse 20 %
de la plage de mesure nominale, une correction de position ne sera
plus possible.

Le VEGABAR 81 mesure toujours une pression indépendamment de
la grandeur de process sélectionnée dans le point de menu "Appli-
cation". Pour afficher correctement la grandeur de process sélection-

36

VEGABAR 81 ¢ Profibus PA

8¢¥05¢-d4-0c05



45020-FR-250428

Réglage zéro

6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

née, une attribution a 0 % et 100 % du signal sortie doit étre effectuée
(réglage).

Pour I'application "Niveau", le réglage se fait en saisissant la pression
hydrostatique, par ex. pour le réservoir plein et vide. Voir I'exemple

suivant :

100% (2)

5m
(196.9")

Low (1)

Fig. 29: Exemple de paramétrage réglage min./max. mesure de niveau

1 Niveau min. = 0 % correspond a 0,0 mbar
2 Niveau max. = 100 % correspondent a 490,5 mbars

Si ces valeurs ne sont pas connues, le réglage peut également étre
effectué pour les niveaux de 10 % et 90 % par exemple. La hauteur
de remplissage est ensuite calculée a l'aide de ces valeurs.

Pour ce réglage, le niveau momentané ne joue aucun réle. Le réglage
min./max. sera toujours réalisé sans variation de niveau. Ainsi, ces
réglages peuvent étre effectués déja a I'avance, sans avoir aupara-
vant a installer le capteur.

Remarque:

Si les plages de réglage sont dépasseées, la valeur saisie ne sera
transférée. Il est possible d'interrompre I'édition avec [ESC] ou de
corriger la valeur sur une valeur se trouvant a l'intérieur des plages de
réglage.

Pour les autres grandeurs de process, comme la pression process,
la pression différentielle ou le débit, le réglage est effectué conforme-
ment.

Procédez comme suit :

1. Sélectionner le point de menu "Mise en service" avec [->] et
confirmer avec [OK]. Sélectionner maintenant, avec [->], le point
de menu "Réglage zéro" et confirmer avec [OK].

Réglage ZEro

D;DD ]

0.0000 bar W
=0.0001 bar

Span

2. Passer al'édition de la valeur mbar avec [OK] et placer le curseur
avec [->] sur la position désirée.
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Réglage span

Réglage min. - Niveau

e

Zérn

Zdra

£0.0000

—D.SIDDDI

0.53500
| L ]

£0.0000

bat
—-0.5000
L |

) CI.'QISDD

3. Régler la valeur mbar souhaitée avec [+] et sauvegarder avec

[OK].

4. Passer au réglage span avec [ESC] et [->]
Le réglage zéro est maintenant terminé.

Information:

Le réglage zéro décale la valeur du réglage span. L'échelle de me-
sure, c'est a dire la différence entre ces valeurs, restera inchangée.

Pour un réglage avec pression, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Si les plages de réglage sont dépassées, le message "Valeur en
dehors de la plage" apparait sur l'afficheur. Il est alors possible
d'interrompre I'édition avec [ESC] ou de reprendre la valeur limite

affichée avec [OK].

Procédez comme suit :

1. Avec [->], sélectionner I'option de menu "Réglage Span" et confir-

mer avec [OK].
Réalage Span
Zéro 100.00%
o= 1.0000 bar X
0.0001 bar

2. Passer al'édition de la valeur mbar avec [OK] et placer le curseur
avec [->] sur la position désirée.

Span

Span

£1.0000

bar

—1.2000 1.z2000
L L 1 T W]

£1.0000

-1 .E:DDD )

bt
1.2000
T ]

3. Régler la valeur mbar souhaitée avec [+] et sauvegarder avec

[OK].

Pour un réglage avec pression, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.
Si les plages de réglage sont dépassées, le message "Valeur en

dehors de la plage" apparait sur l'afficheur. Il est alors possible
d'interrompre I'édition avec [ESC] ou de reprendre la valeur limite

affichée avec [OK].

Le réglage span est maintenant terminé.

Procédez comme suit :

1. Sélectionner le point de menu "Mise en service" avec [->] et
confirmer avec [OK]. Sélectionner maintenant, avec [->], le point
de menu "Réglage", ensuite "Réglage min." et confirmer avec

[OK].
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Réglage max. - Niveau

Linéarisation

Réglage Ré&glage Min. Réglage Min.
g _ 000z [ [ E000.00
R&glage Max. = £
0.0500 bhar -10.00 100.00
—0.0001 bar [ S I —

2. Passer al'édition de la valeur pour cent avec [OK] et placer le
curseur avec [->] sur la position désirée.

3. Régler la valeur pourcent souhaitée avec [+] (par ex. 10 %) et
enregistrer avec [OK]. Le curseur se positionne alors sur la valeur
de pression.

4. Saisir la valeur de pression correspondante pour le niveau min.
(par ex. 0 mbar).

5. Sauvegarder les réglages avec [OK] et aller avec [ESC] et [->] au
réglage maxi.

Le réglage min. est maintenant terminé.

Pour un réglage avec remplissage, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Procédez comme suit :

1. Avec [->], sélectionner le point de menu "Réglage max." et confir-
mer avec [OK].

Réglage Réglage Max. Réglage Max.
Réglage Hin 100.00 Tﬁ 5100.00
Fé&glage Ma = *
1.0000 bar ~10.00 100,00
0.0001 bar e

2. Passer al'édition de la valeur pour cent avec [OK] et placer le
curseur avec [->] sur la position désirée.

3. Régler la valeur pourcent souhaitée avec [+] (par ex. 90 %) et
enregistrer avec [OK]. Le curseur se positionne alors sur la valeur
de pression.

4. Saisir la valeur de pression appropriée au pourcentage pour le
réservoir plein (par ex. 900 mbars).

5. Sauvegarder les réglages avec [OK]
Le réglage max. est maintenant terminé.

Pour un réglage avec remplissage, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Une linéarisation est nécessaire pour tous les réservoirs dont le
volume n'augmente pas linéairement avec la hauteur du niveau, par
exemple dans une cuve cylindrique couchée ou dans une cuve sphé-
rique, et lorsque I'on veut obtenir I'affichage ou la sortie du volume.
Pour ces cuves, on a mémorisé des courbes de linéarisation adé-
quates. Elles indiquent la relation entre le pourcentage de la hauteur
du niveau et le volume de la cuve. La linéarisation n'est valable que
pour l'affichage des valeurs de mesure et la sortie courant.

Inbetriebnahne Lingarisation Lingarisation
Abaleich o
Darpfuna [+

Lin ruNg| |Linéaire |v| g:ﬂg-riaz'-;hé

Progr. libre

EBedienuna sperren
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A

Al FB1

Al FB1 - Channel

Unité de calibrage - Al
FB1

Calibrage - Al FB1

Avertissement !
Si vous utilisez le capteur respectif comme partie d'une sécurité
antidébordement selon WHG, respectez ce qui suit :

Si une courbe de linéarisation est sélectionnée, le signal de mesure
n'est plus obligatoirement linéaire par rapport a la hauteur de remplis-
sage. L'utilisateur doit en tenir compte, en particulier lors du réglage
du point de commutation sur le détecteur de niveau.

Comme le paramétrage du bloc de fonctions 1 (FB1) est trés complet,
il a été réparti dans différents sous-menus.

Mise en service ALFEL
Réglage IChannel
Lingarisation Calibrage Unité
AI FE1 Calibrage
Uérouiller Putilisation Atténuation

Dans le point de menu "Channel", vous définissez le signal d'entrée a
traiter dans le bloc Al FB 1.

On peut sélectionner comme signaux d'entrée les valeurs de sortie

du Transducer Block (TB).
AL FE1 AI FE1 Chahnel AI FE1 Channel
SUT chrucks
Calibrage Lnits [PU (Paurcent lin. & SUZ (Prozent)
Calibrage
Atténuation Messzellenterp.
Elektroniktenperatur

Dans le point de menu "Unité de calibrage", vous définissez la
grandeur de calibrage et I'unité de calibrage pour la valeur de sortie
de FB 1.

AL FEL Out Scale Unit Out Scale Unit
Channel F'r: [=ET
Calibrage Lnitsl Hauteur bar
Calibrage Mazse psi
Atténuation DEhit Fa

Uolure kPa
- -

Dans le point de menu "Calibrage", vous affectez les valeurs min. et
max. du signal d'entrée (Channel) aux valeurs correspondantes de la
sortie (Out Scale). Les unités sont celles qui ont été précédemment
sélectionnées.

AL FE1 Calibrage OUT Seale Decinal Point
Channel . HERRE
Calibrage Unité N 0.00 »
C e B 0.00 bar
Atténuation 100.00 EEREES
£ 100.00 bhar HoRHHA

Valeurs min. pour PV lin pour cent et Out Scale pression process en
bar :

£000.00 [000.00

Valeurs max. pour PV lin pour cent et Out Scale pression process en
bar :
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Atténuation - Al FB1

Verrouiller/débloquer le

paramétrage

Langue

Pl Scale (rax.)

[5100.00

Out Scale (rax.

£100.00

bar

Pour atténuer les variations de valeurs de mesure causées par le
process, vous pouvez régler dans ce menu une atténuation comprise
entre 0 et 999 s. Le pas est de 0,1 s.

AI FE1 FU FTine FLIFTirne
Channel
Calibrage Unite Os mﬂ D
Calibrage =
Atténuation o 100

L'atténuation est réglée en usine a0 s.

Vous protégez les paramétres du capteur contre toute modification
indésirable ou involontaire dans le point du menu "Bloquer/débloquer
le paramétrage".

Cela est effectué par la saisie d'un code PIN a quatre chiffres.

Mise en service FIN E:edienuna
Linéarisation
Sortie courant mﬂ 0 D Gesperrt
1) i1l
. a 9999
ion voie de mesure L Freigeben?

Si le code PIN est actif, seules les fonctions de réglage suivantes sont
possibles sans saisie du code PIN :

e Sélectionner les points de menus et afficher les données
e Transférer des données du capteur dans le module de réglage et
d'affichage

On peut débloquer le paramétrage du capteur dans n'importe quel
point du menu en saisissant le PIN.

Avertissement !
En cas d'activation du code PIN, le paramétrage par le biais de PAC-
Tware/DTM ainsi que d'autres systémes est également impossible.

6.5.2 Afficheur

Ce point de menu vous permet de régler une langue souhaitée.
Affichage

Langue du nenuy
Creutzch
Enalish

L anaue du renul
Ualeur daffichage 1
Ualeur d’affichage 2 - (R

EsPaol
Pycckuy
-

Format affichage
Eclairage de fond

Les langues suivantes sont disponibles :

Allemand
Anglais
Francais
Espagnol
Russe
Italien
Néerlandais
Portugais
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Valeur affichée 1 et 2

Format d'affichage 1 et 2

Eclairage

Etat appareil

Fonction index suiveur

pression

Japonais
Chinois
Polonais
Tcheque
Turc

Le VEGABAR 81 est réglé sur la langue anglaise en état a la livraison.

Dans ce point du menu, vous définissez quelle valeur de mesure doit
étre affichée sur I'écran.

Affichage
Langue du menu

Anzeigewert 1 Fnzeigewert 1
B )|

SUZ cProzenty

PU clin. Proz.
Messzellenterp.
Elekironik'renperamr

Laleur o 1
Ualewr dfaffichage 2
Format affichage
Eclairage de fond

[SLT (Druckd =]

La valeur d'affichage est réglée en usine sur "Pourcent lin.".

Vous définissez dans ce point du menu avec combien de chiffres
apres la virgule la valeur mesurée est affichée sur I'écran.

Affichage
Langue du metu
Ualewr d'affichage 1
L. *af fi

Forrmat affichage

ot 3 1
Format affichage 2
Eclairage de fond i:###

Le réglage d'usine pour le format d'affichage est "automatique".

Le module de réglage et d'affichage dispose d'un rétroéclairage pour
I'afficheur. Dans ce point de menu, vous allumez I'éclairage. La valeur
requise de la tension de service est indiquée dans le chapitre "Carac-
téristiques techniques".

Affichage
Langue du mehu
Ualeur d’affichage 1
Ualeur d*affichage 2
Forrat af fichage

Eclairage de fond

Allumé

Eclairage de fond

Ala livraison, I'éclairage est allumé.

6.5.3 Diagnostic
L'état de I'appareil est affiché dans cette option du menu.

Etat du capteur

Fression index suiveur Ok
Index suiveur terpérature
Sirulation

En cas de défaut, le code de défaut, par ex. FO17, la description du
défaut, par ex. "Ecart de réglage trop petit' et un nombre a quatre
chiffres sont affichés aux fins d'entretien. Les codes de défaut avec
description, cause ainsi qu'élimination figurent au chapitre "Gestion
des actifs".

Ce sont respectivement les valeurs de mesure min. et max. qui seront
meémorisées dans le capteur. Vous pourrez obtenir leur affichage au
menu "Index suiveur pression".
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Index suiveur tempéra-
ture

Simulation

Date/Heure

Vous pouvez effectuer séparément une remise a zéro pour les valeurs
d'index suiveur dans une autre fenétre.

Ciagnostique Fression Fdinit, inde: suiveur
Etat d t Mini. —0.0015 bar
t M. 14912 bar

[ |
Ihdex suivewr terpérature
Simulation

Les valeurs de mesure min. et max. de la température de la cellule
de mesure et de I'électronique sont enregistrées dans le capteur. Les
deux valeurs sont affichées dans le point de menu "Index suiveur
température".

Vous pouvez effectuer séparément une remise a zéro pour les deux
valeurs d'index suiveur dans une autre fenétre.

Cizanostique Terp. cell. mes. Réinit, indes suiveur
Etat du capteur Mini. 2026 T

Pression indesx suiveur M2 26,59 T Term 11,
1 3 i tur Terp. électronique Terp. électronique
Sinulation Mini, - 3280 T
Maxi 3802 °C

Dans ce point du menu, des valeurs mesurées sont simulées. Cela
permet de tester la course du signal via le systéme de bus vers la
carte d'entrée du systeme de conduite.

Ciagnostique Sirulati Simulation
Etat du capteur =
Frezsion index suiveur SUZ (Pour centr Activer la
des suiveur fempérature PU CPourcent lind A P
wlation| Terp. cell. nes. simulation?
Terp. électronique
Sirulation en cours Sirulation en cours Sirulation
Pression £20.0000 Désactiver la
bar simulation?
0.0000 bar 05000 1.5000
[N E— —

Sélectionnez la grandeur de simulation souhaitée et réglez la valeur
souhaitée.

Pour désactiver une simulation, appuyer sur la touche [ECH] et
confirmer le message "Désactiver la simulation" avec la touche [OK].

Avertissement !

En cas de simulation en cours, la valeur simulée est éditée comme
signal numérique. Le message d'état dans le cadre de la fonction de
gestion des actifs est "Maintenance".

Information:
Le capteur met automatiquement un terme a la simulation apres 60
minutes.

6.5.4 Autres réglages

Dans ce point de menu, vous réglez I'horloge du capteur. Aucun
passage a I'heure d’été ou d’hiver n'a lieu.
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Reset

°
1

Copier réglages appareils

Autres réglages Format
C ‘heure
Reset .| 5|
Copier réglages 1’appa. 12 heures
Calibrage

Sortie courant
il

Lors d'un reset, certains réglages des paramétres effectués par I'utili-
sateur sont réinitialisés.

Reset

Basiseinztellungen

Les fonctions Reset suivantes sont disponibles :

Etat a la livraison :Restauration des réglages des paramétres au
moment de la livraison en usine, réglages spécifiques a la commande
inclus. Une courbe de linéarisation programmée par I'utilisateur ainsi
que la mémoire de valeurs de mesure seront effacées.

Réglages de base : Réinitialisation des réglages des parameétres, y
compris les parametres spéciaux (restauration des valeurs par défaut
de I'appareil respectif). Une courbe de linéarisation programmeée ainsi
que la mémoire de valeurs de mesure seront effacées.

Remarque:
Vous trouverez les valeurs par défaut de I'appareil au chapitre "Vue
d'ensemble du menu".

Dans ce point de menu, vous pouvez copier des réglages de I'appa-
reil. Les fonctions suivantes sont disponibles :

e Lire a partir du capteur : Lire les données a partir du capteur et
les mémoriser dans le module de réglage et d'affichage

e Ecrire dans le capteur : Ecrire des données & partir du module
de réglage et d'affichage dans le capteur

Les données et réglages suivants, effectués avec le module de ré-
glage et d'affichage, seront mémorisés lors de cette sauvegarde :

e Toutes les données des menus "Mise en service" et "Affichage"
e Dans le menu "Autres réglages" les points "Reset, date/heure"
e Courbe de linéarisation programmée par I'utilisateur

Autres réglages Copiet ré&glages 1"appa. Copietr réglages 1°appa.
Datesheure ) .
esef Copier réglages

de I'appareil?

Copier rég
Calibrage
Sortie courant
e

Les données copiées seront mémorisées dans une mémoire EE-

PROM du module de réglage et d'affichage et y resteront mémo-

risées méme en cas d'une panne de secteur. De 13, elles pourront
étre écrites dans un ou plusieurs capteurs, ou stockées pour une

sauvegarde des données en cas d'un remplacement éventuel de

I'électronique.
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Paramétres spéciaux

Nom de l'appareil

Version d'appareil

Date de calibrage usine

Numéro d'identification

du Profibus

Remarque:

Avant d'enregistrer les données dans le capteur, les données sont
vérifiées si elles conviennent au capteur. Le type de capteur des
données source et le capteur cible sont affichés. Si les données
ne conviennent pas, une signalisation d'erreur sera affichée ou la
fonction sera bloquée. L'enregistrement ne sera effectué qu'apres
I'autorisation.

Ce point de menu vous permet d'aller a une zone protégée pour la
saisie des parametres spéciaux. Dans de rares cas, il est possible
de modifier des paramétres individuels afin d'adapter le capteur aux
exigences spéciales.

Ne modifiez les réglages des paramétres spéciaux qu'aprés avoir
consulté notre personnel de service.

leitere Einstellunaen
Daturi-Uhrzeit
Reset
GerStesinstell. kopieren

Service login

D

6.5.5 Info

Ce point de menu vous permet de lire le nom et le numéro de série de
I'appareil :
Infao

Hor de 1appareil]
Uersion o appareil

Date de calibrage usine
Profibus Ident Hurber
Caractéristiques capteur

Dans ce point de menu est affichée la version du matériel et du
logiciel du capteur.

Info
Hon de l’aPPareﬂ
il

D = cal Fa3e using
Frofibus Ident Humber
Caractéristiques capteur

Dans ce point de menu sont affichées la date de I'étalonnage du
capteur en usine ainsi que la date de la derniére modification de pa-
rameétres du capteur par le biais du module de réglage et d'affichage
ou du PC.

Info
Mo de 1"appareil
Uersion o appareil
a3l

3 i
Profibus Ideni Hunber
Caractéristiques capteur

Le numéro d'identification Profibus du capteur est affiché dans ce
point de menu.

Info
Mom de 1*appareil
Uersmn o"appareil

Frofibuz Ident Humber
3065

fi
Caractéristiques capteur
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Caractéristiques du
capteur

Mise en service

Dans ce point de menu sont affichées des caractéristiques du

capteur telles que, entre autres, agrément, raccord process, joint

d'étanchéité, plage de mesure, électronique et boitier.

Info
Hor de 1’appareil
Uersion d’appareil
Date de calibrage usine
Profibus Ident H

Caractéristiques capteur

Afficher
maintenant?

6.6 Apercu des menus

Les tableaux ci-dessous contiennent le menu de réglage de I'ap-
pareil. Pour des versions d'appareil ou applications déterminées,
certains points de menu ne sont pas disponibles ou comportent des

valeurs différentes.

Option du menu Paramétres Valeur par défaut
Adresse capteur 126
Nom de la voie de mesure |19 caracteres alphanumériques/carac- | Capteur
teres spéciaux
Application Niveau, pression process Niveau
Appareil secondaire pour la pression dif- | Désactivé
férentielle électronique?
Unités Unité de réglage (m, bar, Pa, psi ... défini | mbar (pour les plages de mesure nomi-

par l'utilisateur)

nales < 400 mbars)

bar (pour les plages de mesure nomi-
nales < 1 bar)

Unité de température (°C, °F) °C
Correction de position 0,00 bar
Réglage Réglage min./zéro 0,00 bar
0,00 %
Réglage Span/Maxi. Plage de mesure nominale en bar
100,00 %
Linéarisation Linéaire, cuve ronde allongée, ... défini | Linéaire
par l'utilisateur
AlFB1 Channel Primary Value
Format de calibrage Pression

Calibrage

0 % correspond a 0 bar

100 % correspond a la valeur de fin de
plage de mesure

Atténuation

PV FTime 1s

Bloquer le paramétrage

Verrouillé, validé

Débloquée

2 Paramétre uniquement actif si I'appareil est connecté avec I'appareil secon-

daire
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Afficheur

Option du menu

Valeur par défaut

Langue du menu

Langue sélectionnée

Valeur d'affichage 1

Sortie signal en %

Valeur d'affichage 2

Cellule de mesure en céramique : température de la cellule de mesure en °C

Cellule de mesure métallique : température de I'électronique en °C

Format d'affichage

Nombre de chiffres aprés la virgule automatique

temp.

Eclairage Allumé(e)

Diagnostic

Option du menu Parameétres Valeur par défaut

Etat appareil -

Index suiveur Pression Valeur mesurée de pression actuelle
Fonction index suiveur Température Températures actuelles de la cellule de

mesure et de I'électronique

Simulation

Pression, pourcentage, sortie signal,
pourcentage linéarisé, température de la
cellule de mesure, température de I'élec-
tronique

Pression process

Autres réglages

Option du menu

Paramétres

Valeur par défaut

Date/Heure

Date actuelle/heure actuelle

Reset

Etat & la livraison, réglages de base

Copier réglages appareils

Lire depuis le capteur, écrire sur le cap-
teur

Calibrage

Grandeur de calibrage

Volume en |

Format de calibrage

0 % correspond a0l
100 % correspondent a 100 |

Paramétres spéciaux

Connexion de service

Pas de reset

Info
Option du menu Paramétres
Nom de l'appareil VEGABAR 81

Version d'appareil

Version du matériel et du logiciel

Date de calibrage usine

Date

Profibus Ident Number

Numéro d'identification de I'appareil sur un systeme Profibus

Caractéristiques du cap-
teur

Caractéristiques spécifiques a la commande
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6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

Sur papier

Dans le module d'affi-
chage, de réglage et de
communication

6.7 Sauvegarder les données de paramétrage

Nous vous recommandons de noter les données réglées, par
exemple dans cette notice, et de les archiver a la suite. Ainsi, elles
seront disponibles pour une utilisation ultérieure et a des fins de
maintenance.

Si l'appareil est équipé d'un module de réglage, d'affichage et de
communication, les données de paramétrage peuvent y étre enre-
gistrées. La procédure est décrite dans I'option du menu "Copier les
réglages de l'appareil"

48

VEGABAR 81 ¢ Profibus PA

8¢¥05¢-d4-0c05



45020-FR-250428

7 Mise en service avec PACTware

Directement au capteur

via adaptateur d'inter-

faces

Conditions requises

7 Mise en service avec PACTware

7.1 Raccordement du PC

g

Fig. 30: Raccordement du PC directement au capteur via l'adaptateur d'inter-
faces

1 Céble USB vers le PC
2 Adaptateur d'interfaces VEGACONNECT
3 Capteur

7.2 Paramétrage

Pour le paramétrage de I'appareil via un PC Windows, le logiciel de
configuration PACTware et un driver d'appareil (DTM) adéquat selon
le standard FDT sont nécessaires. La version PACTware actuelle
respective ainsi que tous les DTM disponibles sont réunis dans un
catalogue DTM. De plus, les DTM peuvent étre intégrés dans d'autres
applications cadres selon le standard FDT.

Remarque:

Utilisez toujours | toute dernier catalogue DTM paru pour pouvoir
disposer de toutes les fonctions de I'appareil. En outre, la totalité des
fonctions décrites n'est pas comprise dans les anciennes versions de
firmware. Vous pouvez télécharger le logiciel d'appareil le plus récent
sur notre site web. Une description de la procédure de mise a jour est
également disponible sur internet.

Pour continuer la mise en service, veuillez vous reporter a la notice de
mise en service "Collection DTM/PACTware", qui est jointe a chaque
catalogue DTM et peut étre téléchargée sur notre site internet. Vous
trouverez des informations complémentaires dans l'aide en ligne de
PACTware et des DTM.
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7 Mise en service avec PACTware

| PACTuare B
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Geratedaten  Extras Fenster  Hifie
Projekt x| [ 4 v x
Gerate Tag |
3 rostec @ Nom delappareil VEGAPULS 64 HART
5 3 Bluetooth ] Description: Capteur radar pour la mesure de niveau continue de liquides avec interface 4
2@ Display L Nom voie mesure Sensor
L & sensor
T-e|¥-[m-@-
I Mise e ervice Réglage (Affectation des valeurs pour cent & a distance)
Application
Réglage| bl Niveau de référence capteur
Atténuation
Sortie courant
Display Réglage max. = . Distance A
Diagnostic
Autres réglages
Info Réglage min. Distance 8
Version logiciel
N, de série Réglage max. en% 10000 %
Distance A 0000 m
S . 000
CTLE Réglage min, en % %
Distance B 30000 m
ok | [ Annuer | [ Appliquer
« » | 9 Déconnectée (O Jeu de données
| %[0 <vomname | Administeter |

Fig. 31: Exemple de masque DTM

7.3 Sauvegarder les données de paramétrage

Nous vous recommandons de documenter et de sauvegarder les
données de paramétrage a l'aide de PACTware. Ainsi, celles-ci seront
disponibles pour des utilisations multiples et a des fins de mainte-

nance ou de service.
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8 Mettre en service avec d'autres systemes

8 Mettre en service avec d'autres systéemes

8.1 Programmes de configuration DD

Des descriptions d'appareil sont disponibles en tant qu'Enhanced
Device Description (EDD) pour des programmes de configuration DD,
comme par ex. AMS™ et PDM.

Les données peuvent étre téléchargées sur
www.vega.com/Téléchargements et "Logiciels".

VEGABAR 81 e Profibus PA

51


http://www.vega.com/Téléchargements

9 Diagnostic, gestion des actifs et service

Maintenance

Mesures contre les col-
matages

Nettoyage

Mémoires de valeurs de
mesure

9 Diagnostic, gestion des actifs et service

9.1 Maintenir

Si lI'on respecte les conditions d'utilisation, aucun entretien particulier
ne sera nécessaire en fonctionnement normal.

Dans certaines applications, des colmatages sur la membrane
peuvent influencer le résultat de la mesure. Prenez donc des mesures
préventives selon le capteur et I'application, pour éviter des colma-
tages importants et surtout des encrotements.

Le nettoyage contribue a rendre visibles la plague signalétique et les
marquages sur l'appareil.

Respectez ce qui suit a cet effet :

e Utilisez uniqguement des détergents qui n'attaquent pas le boitier,
la plaque signalétique et les joints.

e Appliquez uniqguement des méthodes de nettoyage qui corres-
pondent a l'indice de protection de I'appareil.

9.2 Mémoire de diagnostic

L'appareil dispose de plusieurs mémoires pour les diagnostics. Les
données sont conservées méme en cas de coupure de la tension.

Jusqu'a 100.000 valeurs de mesure peuvent ainsi étre mémorisées
dans une mémoire tampon circulaire du capteur. Chaque donnée
mémorisée comprend la date/I'heure ainsi que la valeur de mesure
correspondante.

Les valeurs pouvant étre sauvegardées sont, selon la version de
I'appareil, par ex. :

Niveau

Pression process

Pression différentielle

Pression statique

Valeur en pourcent

Valeurs calibrées

Sortie courant

Pour cent lin.

Température de la cellule de mesure
Température de I'électronique

La mémoire de valeurs mesurées est active en état a la livraison et
enregistre la valeur de pression toutes les 10 secondes ainsi que la
température de cellule de mesure, dans le cas d'une pression diffé-
rentielle électronique également la pression statique.

Vous pouvez définir les valeurs a enregistrer et les conditions d'enre-
gistrement a l'aide d'un PC avec PACTware/DTM ou du systéme de
commande avec EDD. C'est également de cette maniére que vous
pouvez lire ou réinitialiser les données.
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9 Diagnostic, gestion des actifs et service

Mémoire d'événements

Signalisations d'état

Jusqu'a 500 évenements peuvent étre mémorisés avec horodatage
de fagon non volatile dans le capteur. Chaque donnée mémorisée
comprend la date/I'heure, le type d'événement, la description de
I'événement et la valeur.

Les types d'événement sont, p. ex. :

e Modification d'un paramétre

o Mise sous et hors tension

o Messages d'état (selon NE 107)

e Signalisations de défaut (selon NE 107)

Vous pouvez lire les données a l'aide d'un PC avec PACTware/DTM
ou du systeme de conduite avec EDD.

9.3 Fonction de gestion des actifs

L'appareil est doté d'une fonction d'autosurveillance et de diagnostic
selon NE 107 et VDI/VDE 2650. Des signalisations de défaut détail-
|ées concernant les signalisations d'état indiquées dans les tableaux
suivants sont visibles sous le point du menu "Diagnostic" via |'outil de
commande correspondant.

Les signalisations d'état sont réparties selon les catégories sui-
vantes :

Défaillance

o Contrdle de fonctionnement
o En dehors de la spécification
e Maintenance requise

Elles sont signalées au moyen des pictogrammes suivants :

LAV

Fig. 32: Pictogramme des signalisations d'état

Erreur (Failure) - rouge

En dehors de la spécification (Out of specification) - jaune
Contréle de fonctionnement (Function check) - orange
Maintenance requise (Maintenance) - bleu

AW =

Défaillance (Failure) :
L'appareil émet une signalisation de défaut car il reconnait un défaut
de fonctionnement.

Cette signalisation d'état est toujours activée et ne peut pas étre
désactivée par I'utilisateur.

Controle de fonctionnement (Function check) :
Travaux en cours sur l'appareil, la valeur de mesure est provisoire-
ment invalide (par ex. pendant la simultation).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

VEGABAR 81  Profibus PA

53



9 Diagnostic, gestion des actifs et service

En dehors de la spécification (Out of specification) :
La valeur de mesure est incertaine, car la spécification de I'appareil
est dépassée (par ex. température de I'électronique).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

Maintenance requise (Maintenance) :
La fonction de I'appareil est limitée par des influences externes.
Celles-ci ont des répercussions sur la mesure, mais la valeur de me-
sure est encore valable. Une maintenance de I'appareil est a prévoir
car il faut s'attendre a ce que celui-ci tombe bientdt en panne (par ex.

du fait de colmatages).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

Failure

Code Cause Suppression DevSpec
Message Diagnosis Bits
FO13 surpression oder dépression Remplacer la cellule de mesure | Bit0

Aucune valeur de me-
sure valable disponible

Cellule de mesure défectueuse

Retourner I'appareil au service
réparation

La valeur de mesure est
déterminée

de démarrage, la valeur de me-
sure n'a pas encore pu étre
déterminée

mise en route

FO17 Réglage en dehors de la spéci- | Modifier le réglage selon les va- | Bit 1
Ecart de réglage trop fication leurs limites
petit
F025 Les points intermédiaires n'aug- | Vérifier le tableau de linéarisation | Bit 2
Erreur dans tableau de | Mentent pas de fagon continue, | g4 cer/recréer le tableau
linéarisation par ex. paires de valeurs illo-
giques
FO36 La mise a jour du logiciel a Recommencer la mise a jour du | Bit 3
Logiciel du capteur non échoué ou a été interrompue logiciel
utilisable Vérifier la version de I'électro-
nique
Remplacement de I'électronique
Retourner I'appareil au service
réparation
F040 Défaut matériel Remplacement de I'électronique | Bit 4
Défaut dans module Retourner I'appareil au service
électronique réparation
F041 Aucune connexion a I'électro- Controler la connexion entre Bit 13
Erreur de communi- nique du capteur I'¢lectronique de capteur et I'élec-
cation tronique principale (dans le cas
de la version séparée)
F042 Aucune communication au cap- | Contrdler la connexion entre Bit 28 de I'oc-
Erreur de communica- | {eur secondaire capteur primaire et capteur se- tet0...5
tion capteur secondaire condaire
F080 Erreur logicielle générale Couper la tension de service Bit5
Erreur logicielle générale pendant un court instant
F105 L'appareil étant encore en phase | Attendre la fin de la phase de Bit 6

54

VEGABAR 81 ¢ Profibus PA

8¢¥05¢-d4-0c05



45020-FR-250428

9 Diagnostic, gestion des actifs et service

Erreur de communi-
cation

terne de I'appareil

pendant un court instant

Retourner I'appareil au service
réparation

Code Cause Suppression DevSpec
Message Diagnosis Bits
F113 Erreur dans la communication in- | Couper la tension de service Bit 12

F260 Erreur lors de I'étalonnage réali- | Remplacement de I'électronique |Bit 8
Erreur d'étalonnage seenusine Retourner l'appareil au service

Erreur dans 'EEPROM réparation
F261 Erreur lors de la mise en service | Effectuer a nouveau la mise en Bit 9
Erreur dans le réglage | Erreur lors de l'exécution d'un service
d'appareil reset Exécuter a nouveau le reset
F264 Parametres inconsistants (par Modifier les réglages Bit 10
Erreur lors montage/ ex. d|stealn99, unités d'ajustement | \joqifier la configuration du cap-
mise en service lors de l'utilisation de la pression | g raccordée ou I'application

process) pour |'application sé-

lectionnée

Configuration de capteur invalide

(par ex. : application d'une pres-

sion différentielle électronique

avec cellule de mesure de la

pression différentielle raccordée)
F265 Le capteur ne mesure plus Effectuer un reset Bit 11
Défaut fonction mesure Couper la tension de service

pendant un court instant

Tab. 8: Codes d'erreur et messages de texte, remarques relatives a la cause et a I'élimination
Function check
Code Cause Suppression DevSpec
Message Diagnosis Bits
C700 Une simulation est active Interrompre la simulation Bit 27

Simulation active

Attendre la fin automatique apres
60 min.

Out of specification

Code Cause Suppression DevSpec
Message Diagnosis Bits
S600 Température du module électro- | Vérifier la température ambiante | Bit 23

Température électro-
nique inadmissible

nique pas dans la plage spécifiée

Isoler I'électronique

Utiliser un appareil ayant une
plage de températures plus éle-
vée

5603

Tension d'alimentation
non autorisée

Tension de service en dessous
de la plage spécifiée

Vérifier le raccordement élec-
trique

Augmenter la tension de service
si nécessaire

Bit 26
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9 Diagnostic, gestion des actifs et service

Valeur de pression in-
valide

dessous ou au-dessus de la
plage de réglage

I'appareil

Si nécessaire, utiliser un appa-
reil ayant une plage de mesure
supérieure

Code Cause Suppression DevSpec
Message Diagnosis Bits
S605 Pression process mesurée en Contrdler la plage de mesure de | Bit 29

Maintenance

Erreur dans I'état de li-
vraison

restaurées lors du reset etat a la
livraison

Charger le fichier XML contenant
les données du capteur dans ce-
lui-ci

Code Cause Suppression DevSpec
Message Diagnosis Bits
M500 Les données n'ont pas pu étre Exécuter a nouveau le reset Bit 15

Erreur dans le réglage
d'appareil

Erreur lors de I'exécution d'un
reset

péter la mise en service

M501 Les points intermédiaires n‘aug- | Vérifier le tableau de linéarisation | Bit 16
Erreur dans tableau de | Mentent pas de fagon continue, | g4 cer/recréer le tableau
linéarisation non activé | Par ex. paires de valeurs illo-

giques
M502 Erreur de matériel EEPROM Remplacement de I'électronique |Bit 17
Erreur dans la mémoire Retourner I'appareil au service
d'évenements réparation
M504 Défaut matériel Remplacement de I'électronique | Bit 19
Erreur a une interface de Retourner I'appareil au service
I'appareil réparation
M507 Erreur lors de la mise en service | Effectuer une remise a zéro et ré- | Bit 22

Comportement en cas de

défauts

Elimination des défauts

9.4 Elimination des défauts

C'est a I'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de

prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.

Premieres mesures a prendre :

e Evaluation des messages d'erreur
e Veérification du signal de sortie
e Traitement des erreurs de mesure

Comportement aprés
élimination des défauts

Vous pouvez obtenir également d'autres possibilités de diagnostics a
I'aide d'un smartphone/d'une tablette avec I'application de réglage ou
d'un PC/ordinateur portable équipé du logiciel PACTware et du DTM
approprié. Cela vous permettra, dans de nombreux cas, de trouver
les causes des défauts et d'y remédier.

Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour I'éliminer, il
faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre
"Mise en service" ou vérifier leur plausibilité et I'intégralité.

56

VEGABAR 81 ¢ Profibus PA

8¢¥05¢-d4-0c05



45020-FR-250428

9 Diagnostic, gestion des actifs et service

Service d'assistance
technique 24h/24

> © P>

Si toutefois ces mesures n'aboutissent a aucun résultat, vous avez la
possibilité - en cas d'urgence - d'appeler le service d'assistance tech-
nique VEGA, numéro de téléphone de la hotline +49 1805 858550.

Ce service d'assistance technique est a votre disposition également
en dehors des heures de travail, a savoir 7 jours sur 7 et 24h/24.

Etant proposé dans le monde entier, ce service est en anglais. Il est
gratuit, vous n'aurez a payer que les frais de communication.

9.5 Remplacement de I'électronique

En cas de défaut, I'électronique peut étre remplacée par I'utilisateur
par un type identique.

Les applications Ex nécessitent I'utilisation d'un appareil et d'une
électronique avec agrément Ex adéquat.

Vous trouverez des informations détaillées concernant le changement
de I'électronique dans la notice de mise en service de I'électronique.

9.6 Remplacement des composants de raccor-
dement au process en cas de version IP68

(25 bars)

Pour la version IP68 (25 bar), I'utilisateur peut remplacer les compo-
sants de raccordement au process sur place. Le cable de raccorde-
ment et le boitier externe peuvent étre conserveés.

Ouitils nécessaires :
e Clé pour vis a six pans creux de 2

Avertissement !
Le remplacement ne doit se faire qu'en état hors tension.

Pour les applications Ex, vous ne pouvez utiliser qu'une piéce échan-
geable avec agrément Ex adéquat.

Avertissement !
Lors du remplacement, protéger la face intérieure des parties de la
saleté et de I'humidité.

Procédez comme suit pour le remplacement :

1. Desserrez la vis de fixation a I'aide d'une clé pour vis a six pans
creux

2. Retirer soigneusement le groupe de cables des composants de
raccordement au process
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Fig. 33: VEGABAR 81 en version IP68 25 bars, et sortie de céble latérale,
boitier externe

1 Composants de raccordement au process
Connecteur

Vis de fixation

Groupe de cables

Céble de raccordement

Boitier externe

[OWE, I NN

Desserrez le connecteur

> w

Monter les nouveaux composants de raccordement au process
sur la voie de mesure

Assembler les connecteurs

o

6. Branchez le groupe de cables aux composants de raccordement
au process et tournez dans la position souhaitée

7. Serrer la vis de fixation a I'aide d'une clé pour vis a six pans creux
Vous avez terminé ainsi le remplacement.

9.7 Mise ajour du logiciel

Pour la mise a jour du logiciel de I'appareil, les composants suivants
sont nécessaires :

e Appareil

Tension d'alimentation

Adaptateur d'interfaces VEGACONNECT
PC avec PACTware

Fichier du logiciel actuel de I'appareil

Pour le logiciel d'appareil actuel et d'autres informations détaillées
sur la procédure a suivre, voir la zone de téléchargement sous
www.vega.com.

Les informations concernant l'installation sont contenues dans le
fichier de téléchargement.

Avertissement !

Les appareils avec agréments peuvent étre liés a certaines versions
logicielles. Veillez a ce que I'agrément reste valable lors d'une mise a
jour du logiciel.
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Vous trouverez des informations détaillées dans la zone de téléchar-
gement sous www.vega.com.

9.8 Procédure en cas de réparation

Vous trouverez sur notre page d'accueil des informations détaillées
relatives a la procédure en cas de réparation.

Vous y générerez un formulaire de retour avec les données de votre
appareil afin que nous puissions exécuter la réparation rapidement et
sans avoir a poser de questions.

Ce qui suit est nécessaire a cet effet :

e Le numéro de série de I'appareil

e Une courte description de I'erreur

e Le cas échéant indications relatives au produit
Imprimer le formulaire de retour généré.

Nettoyez et emballez I'appareil soigneusement de facon qu'il ne
puisse étre endommaggé.

Expédier le formulaire de retour imprimé, ainsi qu'une éventuelle fiche
technique santé-sécurité ensemble avec I'appareil.

L'adresse pour le retour se trouve sur le formulaire de retour généré.
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10 Démontage

10.1 Etapes de démontage

Pour la dépose de I'appareil, exécutez les étape des chapitres "Mon-
ter" et "Raccoder a l'alimentation tension" de la méme maniere en
sens inverse.

Attention !

Lors de la dépose, tenez compte des conditions process dans les
cuves ou les conduites tubulaires. Il existe un risque de blessures par
ex. par des pressions ou des températures élevées ainsi que par des
produits agressifs ou toxiques. Evitez ces situations en prenant de
mesures de protection adéquates.

10.2 Recyclage

Menez I'appareil a une entreprise de recyclage, n'utilisez pas les
points de collecte communaux.

Enlevez au préalable les éventuelles batteries dans la mesure ou
elles peuvent étre retirées de I'appareil et menez celles-ci a une
collecte séparée.

Si des données personnelles devaient étre enregistrées sur I'appareil
a mettre au rebut, supprimez-les avant I'élimination.

Au cas ou vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil
appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous
conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.
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11.1 Caractéristiques techniques
Remarque relative aux appareils homologués

Dans le cas des appareils homologués (par ex. avec agrément Ex), ce sont les caractéristiques
techniques dans les consignes de sécurité respectives qui s'appliquent. Celles-ci peuvent dévier
des données répertoriées ici par ex. au niveau des conditions process ou de I'alimentation tension.

Tous les documents des agréments peuvent étre téléchargés depuis notre page d'accueil.

Matériaux et poids

Matériaux, en contact avec le produit
Raccord process
Membrane

316L

316L, Alloy C276 (2.4819), Alloy C22 (2.4602), Alloy 400
(2.4360), tantale, titane, 316L revétu ECTFE, 1.4435
avec plaquage or (25 um), 316L avec revétement PTFE
de 0,25 mm?

Joint pour raccord process (compris a la livraison)

- Filetage G2 (EN 837), G1%2
(DIN 3852-A)

Rugosité de surface raccords de proces-
sus hygiéniques, type

Klingersil C-4400

R,<0,8 um

Matériaux, sans contact avec le produit

Boitier du capteur
— Boitier

— Presse-étoupe

— Presse-étoupe : joint, fermeture

- Joint d'étanchéité couvercle du boitier
- Hublot couvercle du boitier

— Borne de mise a la terre

Boitier externe - matériaux différents

— Boitier et socle

- Joint d'étanchéité du socle

— Joint d'étanchéité au-dessous de la
plaque de montage mural®

— Hublot couvercle du boitier
Borne de mise a la terre

3]

Plastique PBT (polyester), aluminium AISi10Mg (revétu
par poudre, Base : polyester), 316L

PA, acier inoxydable, laiton

NBR, PA

Silicone SI 850 R, NBR sans silicone
Polycarbonate (listé UL746-C), verre®
316L

Plastique PBT (Polyester), 316L
EPDM
EPDM

Polycarbonate (listé UL746-C), verre®
316Ti/316L

es revétements en plastique (par ex. PTFE, PFA, TCTFE) ne servent pas a la protection contre la corrosion,

mais ne sont pas appropriés comme protection contre |'abrasion ou comme revétement anti-adhésif.

4)
5
6)

Verre pour boitier aluminium, acier inoxydable (coulée de précision) et Ex d
Uniquement avec 316L avec homologation 3A
Verre pour boitier aluminium et acier inoxydable (coulée de précision)
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Cable de connexion avec IP68 (25 bar)”

— Gaine de cable PE, PUR
— Support de I'étiquette signalétique sur PE dur
le cable
Cable de connexion avec IP68 (1 bar)® PE, PUR
Poids
Poids total env.0,8 ... 8kg (1.764 ... 17.64 Ibs), en fonction du

raccord process et du boitier

Couples de serrage

Couple de serrage max. pour raccord 40 Nm (29.50 Ibf ft)
process avec filetage

Couple de serrage max. pour presse-étoupes NPT et conduits
— Boitier en matiére plastique 10 Nm (7.376 Ibf ft)
— Boitier en aluminium/acier inox 50 Nm (36.88 Ibf ft)

Grandeur d'entrée - cellule de mesure jauge extensométrique/piézorésistive

Les indications servent a un apercu et se rapportent a la cellule de mesure. Des limitations dues au
matériau et a la série du raccord process ainsi qu'au type de pression sélectionné sont possibles.
Les indications de la plaque signalétique sont valables.?

Plages de mesure nominales et résistance de surcharge en bar/kPa

Plage de mesure nominale Résistance de surcharge
Pression maximale Pression minimale

Surpression

0... +0,4 bars/0 ... +40 kPa +1,2 bar/+120 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+1bar/0 ... +100 kPa +3 bar/+300 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+2,5bars/0 ... +250 kPa +7,5 bar/+750 kPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +5bar/0 ... +250 kPa +15 bar/+1500 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+10bar/0 ... +1000 kPa +30 bar/+3000 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+16 bar/0 ... +1600 kPa +48 bar/+5000 kPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa +75 bar/+7500 kPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +40 bar/0 ... +4000 kPa +120 bar/+12 MPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +60 bar/0 ... +6000 kPa +180 bar/+18 MPa -1 bar/-100 kPa
0...+100 bar/0 ... +10 MPa +200 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa
0...+160 bar/0 ... +10 MPa +320 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa

7 Entre le capteur de valeur mesurée et le boitier de I'électronique externe.
8 Connecté en fixe avec le capteur.
9 Les données sur la résistance de surcharge s'appliquent a la température de référence.
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Plage de mesure nominale

Résistance de surcharge

Pression maximale

Pression minimale

0...+250 bar/0 ... +25 MPa +500 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +400 bar/0 ... +40 MPa +800 bar/+80 MPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +600 bar/0 ... +60 MPa +1200 bar/+120 MPa -1 bar/-100 kPa
0... +1000 bar/0 ... +100 MPa +1500 bar/+150 MPa -1 bar/-100 kPa
-1...0bar/-100 ... 0 kPa +3 bar/+300 kPa -1 bar/-100 kPa
-1...+1,5bars/-100 ... +150 kPa +7,5 bar/+750 kPa -1 bar/-100 kPa

.. +5bar/-100 ..

. +500 kPa

+15 bar/+1500 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +10 bar/-100 ... +1000 kPa

+30 bar/+3000 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +25 bar/-100 ... +2500 kPa

+75 bar/+7500 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +40 bar/-100 ... +4000 kPa

+120 bar/+12 MPa

-1 bar/-100 kPa

-0,2 ... +0,2 bars/-20 ... +20 kPa

+1,2 bar/+120 kPa

-1 bar/-100 kPa

-0,5 ... +0,5 bars/-50 ... +50 kPa +3 bar/+300 kPa -1 bar/-100 kPa
Pression absolue

0...1bar/0 ... 100 kPa 3 bar/300 kPa 0 bar abs.
0...2,5bars/0 ... 250 kPa 7,5 bar/750 kPa 0 bar abs.
0...5bar/0 ... 500 kPa 15 bar/1500 kPa 0 bar abs.

0... 10 bar/0 ... 1000 kPa 30 bar/3000 kPa 0 bar abs.

0... 16 bar/0 ... 1600 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa 75 bar/+7500 kPa 0 bar abs.
0...40 bar/0 ... 4000 kPa 120 bar/+12 MPa 0 bar abs.

Plages de réglage

Les indications se rapportent a la plage de mesure nominale, les valeurs de pression inférieures a

-1 bar ne peuvent pas étre réglées.

Réglage min./max. :

— Valeur en pourcent

— Valeur pression
Réglage zéro/span :
- Zero

— Span

- Différence entre zéro et span
Turn Down max. admissible

-10...110%
-20...120 %
-20 ... 495 %

-120 ... +120 %

Max. 120 % de la plage de mesure nominale

lllimité (recommandation 20 : 1)

Phase de mise en marche

Temps de mise en route & la tension de service U,

->12VDC
-<12VDC

<9s
<22s
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Grandeur de sortie

Signal de sortie signal de sortie numérique, protocole Profibus
Vitesse de transmission 31,25 Kbit/s

Adresse de l'appareil 126 (réglage d'usine)

Atténuation (63 % de la grandeur d'en- 0 ... 999 s, réglable

trée)

Profil Profibus PA 3.02

Nombre des FB avec Al (blocs de fonc- 3
tion avec input analogue)

Valeurs par défaut

-1.FB Primary Value (pression en % linéarisée)
-2.FB Secondary Value 1 (pression)

-3.FB Secondary Value 1 (pression en %)
Valeur courant

— Appareils non-Ex-, Ex ia- et Ex d 12 mA, £0,5 mA

Comportement dynamique - sortie
Grandeurs caractéristiques dynamiques, dépendent du produit et de la température

100 %
90 %

10%

t—

ts

Fig. 34: Variation brusque de la grandeur process. t,: temps mort ; t,: temps de montée ; t,: temps de réponse
impulsionnelle

1 Grandeur de process
2  Signal de sortie

VEGABAR 81 VEGABAR 81, IP68 (25 bar), cable de
raccordement > 25 m (82.01 ft)
Temps mort <25ms <50 ms
Temps de montée (10 ... 90 %) <55ms <150 ms
Temps de réponse impulsionnel (ti: 0 s, <80ms <200 ms
10 ... 90 %)

Il vient s'ajouter le temps de réaction du séparateur. Ce temps varie de < 1 s pour les séparateurs
compacts a plusieurs secondes pour les systéemes capillaires.
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Exemple : séparateur a bride DN 80, remplissage huile silicone KN 2, longueur du capillaire 10 m,
plage de mesure 1 bar

Température process Temps de réaction
+40 °C (+104 °F) env.1,5s

+20 °C (+58 °F) env.3s

-20 °C (-4 °F) env.11s

Atténuation (63 % de la grandeur d'en- 0 ... 999 s, réglable avec I'option du menu "atténuation"
trée)

Conditions de référence et grandeurs d'influence (selon DIN EN 60770-1)
Conditions de référence selon DIN EN 61298-1

— Température +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

— Humidité relative de I'air 45 ...75%

- Pression d'air 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)
Définition de la courbe caractéristique Réglage du point limite selon IEC 61298-2
Caractéristiques des courbes Linéaire
Position de montage de référence Debout, membrane orientée vers le bas
Influence de la position de montage dépend de la version du séparateur

Ecart de mesure (selon IEC 60770-1)
Turn down (TD) est la relation plage de mesure nominale /échelle de mesure réglée.

Classe de précision Non-linéarité, hystérésis et non-répé- | Non-linéarité, hystérésis et non-répé-
tabilité pour TD 1 :1 jusqu'a5:1 tabilité pour TD > 5 : 1

0,1% <0,1% <0,02%xTD

0,2 % <0,2% <0,04 % xTD

Influence de la température du produit et de la température ambiante
Variation thermique du signal zéro et de I'échelle de sortie par la température du produit
Turn down (TD) est la relation plage de mesure nominale /échelle de mesure réglée.

La variation thermique du signal zéro et de I'échelle de sortie correspond a la valeur F, dans le
chapitre "Calcul de I'écart total (selon DIN 16086)".

Cellule de mesure jauge extensométrique/piézorésistive
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Fig. 35: Erreur de température de base F.,,

avecTD 1:1

L'erreur de température de base en % dans le graphique ci-dessus peut augmenter du fait de fac-

teurs complémentaires comme la classe de précision (facteur FMZ) et du Turn Down (facteur FTD).

Les facteurs complémentaires sont répertoriés dans les tableaux suivants.

Facteur supplémentaire par la classe de précision

Classe de précision 0,075 %, 0,1 % 0,2 %

Facteur FMZ 1 3

Facteur complémentaire par Turn Down

Le facteur supplémentaire F_ par Turn Down est calculé avec la formule suivante :
F,=05xTD +0,5

Le tableau reprend des valeurs & titre d'exemple pour des Turn Down typiques.

Turn Down TD1:1 TD2,5:1 TD5:1 TD10:1 TD 20:1

Facteur FTD 1 1,75 3 55 10,5

Influence en température supplémentaire par le séparateur

Les indications se rapportent au matériau 316L de la membrane ainsi qu'a I'huile silicone comme
liquide séparateur. Elles ne servent que d'estimation. Les valeurs réelles dépendent du diamétre,
du matériau et de I'épaisseur de la membrane ainsi que du liquide séparateur. Elles vous seront
mises a disposition sur demande.

Coefficient en température du séparateur en mbar/10 K avec

— Bride DN 50 PN 40, forme C, 1,2 mbar/10 K
DIN 2501

— Bride DN 80 PN 40, forme C, 0,25 mbar/10 K
DIN 2501

— Bride DN 80 PN 40, forme C, 1,34 mbars/10 K

DIN 2501 avec tube 50 mm
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- Bride 2" 150 Ibs RF, ASME B16.5
— Bride 3" 150 Ibs RF, ASME B16.5
- Bride 3" 150 Ibs RF, ASME B16.5

1,2 mbar/10 K
0,25 mbar/10 K
1,34 mbars/10 K

avec tube 2"

Coefficient en température d'un élément 0,1 ... 1,5 mbar/10 K
de refroidissement, en fonction du @ de la

membrane

Coefficient en température d'une ligne
capillaire longue de 1 m, en fonction du o

de la membrane

0,1...15mbar/10 K

Stabilité a long terme (conformément a DIN 16086)

Valable pour la sortie signal respective (par ex. HART, Profibus PA) numérique ainsi que pour la
sortie courant analogique 4 ... 20 mA sous conditions de référence. Les indications se rapportent
a I'échelle de mesure réglée. Turn down (TD) représente le rapport plage de mesure nominale/

échelle de mesure réglée.

Stabilité a long terme du signal zéro et de < (0,1 % x TD)/an

I'échelle de sortie'®

Conditions ambiantes

Version

Température ambiante

Température de stockage et de
transport

cordement PE

Version standard -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F) |-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)
Version IP66/I1P68 (1 bar) -20...+80°C (-4 ... +176 °F) |-20...+80°C (-4 ... +176 °F)
Version IP68 (25 bar), cable de raccor- |-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F) |-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F)
dement PUR

Version IP68 (25 bars), cable de rac- -20...+60°C (-4 ... +140°F) |-20...+60°C (-4 ... +140 °F)

Conditions de process

Température process

Le tableau présente la température process pour p

> 1 bar/14.5 psi. La température process

abs

pour p,.. < 1 bar/14.5 psi, voir le chapitre "Séparateur pour applications de vide".

Liquide séparateur

Version

P, >= 1 bar/14.5 psi

Huile silicone VE 2.2, KN 2

Standard

-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

avec élément de refroidissement

avec des capillaires

-40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)

Huile silicone KN 17

avec élément de refroidissement

avec des capillaires

-90 ... +200 °C (-130 ... +392 °F

9 Des valeur plus élevées peuvent résulter en fonction du séparateur utilisé.
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Liquide séparateur

Version

P,.s >= 1 bar/14.5 psi

Huile haute température VE 32,
KN 32

avec élément de refroidissement

avec des capillaires

-10... 4320 °C (+14 ... +752 °F)
jusqu'a 10 h:
-10 ... +400 °C (+14 ... +608 °F)

Huile halocarbone KN 21 Standard -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
Pour les applications a oxygene -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Liquide sans silicone KN 70™ -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Huile blanche médicale (FDA)
VE 92, KN 92

Standard

-10.... +150 °C (+14 ... +302 °F)

avec élément de refroidissement

-10 ... +250 °C (+14 ... +482 °F)

Neobee KN 59

-20 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)

Pression process

Pression process admissible, voir l'indication "pression process" sur la plaque signalétique.
Pression process admissible pour les raccords PN 160 en Alloy 400 (2.4360), voir le derating de

température suivant :

@

160 bar

100bar 4+ — — — — — —

t 1
100°C 150°C
(212°F) (302°F)

40 2P 50°C
(-104°F) (122°F)

Fig. 36: Derating de température VEGABAR 81, raccords process Alloy 400 (2.4360)
1 Température process

2  Pression process

Contrainte mécanique'

Tenue aux vibrations

- Versions standards 1gad4gab... 200 Hz selon EN 60068-2-6 (vibration

avec résonance)
0,5ga5...200 Hz selon EN 60068-2-6 (vibration avec
résonance)

— Version avec élément de refroidisse-
ment et boitier métallique

Tenue aux chocs

- Versions standards 50 g, 2,3 ms selon EN 60068-2-27 (choc mécanique)

™ pas de vide
2 En fonction de la version de I'appareil.
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- Version avec boitier a deux chambres 2 g, 2,3 ms selon EN 60068-2-27 (choc mécanique)

en acier inoxydable

Caractéristiques électromécaniques - version IP66/IP67 et IP66/IP68 (0,2 bar)'

Options de I'entrée de cable
— Entrée de céble

— Presse-étoupe

— Obturateur

M20 x 1,5; V2 NPT
M20 x 1,5; %2 NPT (o du cable voir tableau en bas)
M20 x 1,5; V2 NPT

— Bouchon fileté Y2 NPT

Matériau du presse-étoupe/insert Diameétre du cable

de joint ..9mm 6..12mm | 7..12mm | 10..14mm
PA/NBR V J - J
Laiton, nickelé/NBR v J - -
Acier inoxydable/NBR - - v -

Section des conducteurs (bornes auto-serrantes)

— Ame massive/torsadée
- Ame torsadée avec embout

0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)
0,2...1,5mm? (AWG 24 ... 16)

Caractéristiques électromécaniques - version IP66/IP68 (1 bar)

Cable de raccordement, caractéristiques mécaniques

— Structure

— Longueur standard

— Rayon de courbure mini. (a
25 °C/77 °F)

— Diamétre

— Couleur - version PE

— Couleur - version PUR

Fils, décharge de traction, capillaires compensateurs de
pression, tissage de blindage, film métallique, gaine

5m (16.4 ft)
25 mm (0.984 in)

env.8 mm (0.315in)
Noir(e)
Bleu(e)

Cable de raccordement, caractéristiques électriques

— Section des conducteurs
— Résistance du fil R’

0,5 mm? (AWG no. 20)
0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Caractéristiques électromécaniques - version IP68 (25 bars)

Cable de raccordement capteur de valeur mesurée - boitier externe, caractéristiques mécaniques

— Structure

— Longueur standard
— Longueur max.

Fils, décharge de traction, capillaires compensateurs de
pression, tissage de blindage, film métallique, gaine'

5m (16.40 ft)
180 m (590.5 ft)

3 1P66/1P68 (0,2 bar) uniquement pour la pression absolue.
4 Capillaire de compensation de pression atmosphérique pas sur la version Ex d.
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- Rayon de courbure mini.a 25 °C/77 °F 25 mm (0.985 in)

— Diametre
— Matériau
— Couleur

Cable de raccordement capteur de valeur mesurée - boitier externe, caractéristiques électriques

— Section des conducteurs
— Résistance du conducteur

env.8 mm (0.315in)
PE, PUR
Noir, bleu

0,5 mm? (AWG no. 20)
0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Interface vers I'unité de réglage et d'affichage externe

Transmission des données

numérique (bus I2C)

Ligne de liaison A 4fils
Version de capteur Structure ligne de liaison
Longueur de ligne Cable standard Blindé
4 ... 20 mA/HART
50m [ ]
Modbus
Profibus PA, Foundation Fieldbus 25m -

Interface vers le capteur secondaire

Transmission des données
Structure ligne de liaison
Longueur de ligne max.

numérique (bus I2C)
4 fils, blindé
70 m (229.7 ft)

Horloge intégrée

Format de la date

Format de I'heure

Fuseau horaire en usine

Déviation de précision de marche max.

jour.mois.année
12h/24 h

CET

10,5 min/an

Grandeur de sortie supplémentaire — température de I'électronique

Plage

Résolution

Erreur de mesure

Disponibilité des valeurs de température
— Affichage

— Sortie

-40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
<0,1K
+3K

Par le module d'affichage et de réglage
Via le signal de sortie respectif

Tension d'alimentation

Tension de service U,

Tension de service U, avec éclairage
actif

Nombre de capteurs max. par coupleur
de segments DP/PA

9...32VDC
13,5...32VDC
32
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Connexions de potentiel et mesures de séparation électriques dans I'appareil

Electronique
Séparation galvanique

— entre I'électronique et les pieces

métalliques de I'appareil
Liaison conductrice

Non reliée au potentiel

Tension de référence 500 V CA

Entre borne de mise a la terre et raccord process métal-

lique

Mesures de protection électrique'®

Matériau du boitier

Version

Protection selon

Protection selon

avec boitier externe

CEIl 60529 NEMA
Plastique Chambre unique
IP66/IP67 Type 4X
Deux chambres
Aluminium Chambre unique IP66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar) | Type 6P
IP66/IP68 (1 bar) Type 6P
Deux chambres IP66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar) | Type 6P
Acier inox (électropoli) Chambre unique IP66/IP67 Type 4X
1P69
Acier inox (moulage cire-perdue) | Chambre unique IP66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar) | Type 6P
IP66/IP68 (1 bar) Type 6P
Deux chambres IP66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar) | Type 6P
Acier inox Capteur de mesure pour version |IP68 (25 bar) -

Raccordement du bloc d'alimentation

alimentant

Altitude de mise en ceuvre au-dessus du niveau de la mer
jusqu'a 2000 m (6562 ft)

- par défaut

— avec protection contre la surtension

en amont
Degré de pollution™®

2

Classe de protection (CEI/EN 61010-1) |l

jusqu'a 5000 m (16404 ft)

Réseaux de la catégorie de surtension lll

® Protection IP66/IP68 (0,2 bar) uniquement en liaison avec la pression absolue, car en cas de submersion

compléete du capteur, aucune compensation de I'air n'est possible

® En cas de mise en ceuvre avec protection réalisée.
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11.2 Séparateur pour les applications de vide

Un transmetteur de pression est terminé c6té produit par une membrane métallique. L'espace inté-
rieur entre la membrane et I'élément de capteur est totalement rempli d'un liquide de transmission

de pression.

Avec la diminution de la pression, la température d'ébullition du liquide de transmission de pression

baisse. Ainsi, avec des valeurs de pression < 1 bar

abs’

des particules de gaz qui sont dissoutes dans

le liquide de transmission de pression peuvent étre libérées selon la température. Il devient ainsi
compressible, ce qui entraine des erreurs de valeurs mesurées.

C'est pourquoi les systémes transmetteurs de pression ne peuvent étre utilisés qu'avec des res-
trictions suivant le liquide de transmission de pression, la température de pression et la valeur de
pression dans le vide. Pour étendre le domaine d'application, nous proposons en option ce qu'on

appelle un service de vide.

Les graphiques suivants présentent des domaines d'application typiques pour divers liquides de
transmission de la pression. Les courbes caractéristiques sont a titre d'exemple et peuvent varier en
fonction du raccord process et de la matiére de la membrane.

P

bs Mbar

1000

500

100

50

10 —
-100 0

Fig. 37: Domaine d'application pour huile silicone VE 2, KN 2

1 Séparateur standard
2  Séparateur avec service de vide
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P,ps mbar

1000
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100

50

10 +———
-100 0

Fig. 38: Domaine d'application pour huile silicone KN 17

1 Séparateur standard
2  Séparateur avec service de vide

P,ps mbar

1000

500

100

S)

50

Fig. 39: Domaine d'application pour huile haute température VE 32, KN 32

1 Séparateur standard
2  Séparateur avec service de vide
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P,ps mbar

1000
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©
®

50

10 4 ——————— L ﬁ ————
-100 0 100 200 300 400

Fig. 40: Domaine d'application pour huile halocarbone KN 21

1 Séparateur standard
2  Séparateur avec service de vide

P,ps mbar
1000

500

10 .
-100 0 100 200 300 400

Fig. 41: Domaine d'application pour huile blanche médicale KN 92

1 Séparateur standard
2  Séparateur avec service de vide
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P,ps mbar
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-100 0 100 200 300 400

Fig. 42: Domaine d'application pour Neobee M-20 KN 59

1 Séparateur standard
2  Séparateur avec service de vide

11.3 Communication Profibus PA

Les détails nécessaires spécifiques a l'appareils sont représentés dans ce qui suit. Vous trouverez
de plus amples informations sur le Profibus PA sous www.profibus.com.

Fichier de base des appareils

Le fichier de base des appareils (GSD) contient les paramétres de communication de I'appareil
Profibus PA. Il s'agit entre autres d'informations concernant la vitesse de transmission permise, des
valeurs de diagnostic et du format de la valeur de mesure délivrée par le capteur PA.

De plus, un fichier bitmap est mis a disposition pour I'outil de projet du réseau Profibus. Ce fichier
s'installe automatiquement en intégrant le fichier GSD dans le systéeme bus. Le fichier bitmap sert a
I'affichage symbolique du capteur PA dans I'outil de configuration.

Numéro ID

Chaque appareil Profibus recoit de I'organisation des utilisateurs Profibus (PNO) un numéro ID
unique comme numéro d'identification. Ce numéro ID est aussi contenu dans le nom du fichier
GSD. En option a ce fichier GSD spécifique au fabricant, I'organisation des utilisateurs Profibus
(PNO) met a disposition des utilisateurs, en plus, un fichier GSD général spécifique au profil. Si
vous utilisez ce fichier général GSD, il faut changer le numéro du capteur a I'aide du logiciel DTM
et le remplacer par le numéro d'identification spécifique au profil. Par défaut, le capteur fonctionne
avec le numéro ID spécifique au fabricant. Si vous utilisez les appareils sur un coupleur de seg-
ments SK-2 ou SK-3, aucun fichier GSD spécial n'est nécessaire.

Le tableau suivant indique I'ID de I'appareil et le nom du fichier GSD pour la série VEGABAR 80.
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Nom de I'appareil ID appareils Nom de fichier GSD
VEGA Classe d'appareils |VEGA Spécifique au profil
dans le profil 3.02
VEGABAR série 80 |0x0BF9 0x9702 VEO10BF9.GSD PA139702.GSD

Trafic des données cyclique

La lecture des données de mesure provenant du capteur se fait de fagon cyclique par le primaire
classe 1 (par ex. un API) pendant le fonctionnement du capteur. Le schéma synoptique suivant vous
indique les données auxquelles I'API a acces.

Simulation
! Physical !
v i v

Sensor pressure ¢

Value

7 scomnday | Prws. | Seconday | paman|
Value 1 Value Value 2 Value

|____"_________'_________'_________'____ TATFBT

|
F \Sate T .3
IChanna\ Sm'\ulauon PW-Scale LinType OutScale PVFTime Alarms al arge

= - - - - B

Fi ISafE T
Channs\ Swmlahun PV Scale Lin Type Cut Scale PV FTime  Alarms a\ argel |

n
! Fall Safe T ‘
| Channa\ Su'mlaunn PV Scale  Lin Type OutScale PV FTime  Alarms a S algal

Fig. 43: VEGABAR 81: Block diagram with Al FB 1 ... Al FB 3 OUT values

TB Transducer Block
FB Function Block
Al Analogue Input

Modules des capteurs PA
Pour le trafic des données cyclique, le VEGABAR 81 met a disposition les modules suivants :

e AlIFB1(OUT)
— Valeur out du Al FB1 apres calibrage
e AlFB2(OUT)
— Valeur out du Al FB2 apres calibrage
e AIFB3(OUT)
— Valeur out du Al FB3 apres calibrage
e Free Place
— Ce module doit étre utilisé si une valeur du message du trafic des données cyclique ne doit
pas étre utilisée (par ex. remplacement de la température et Additional Cyclic Value)
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Trois modules au maximum peuvent étre actifs. A 'aide du logiciel de configuration du maitre Pro-
fibus, vous pouvez déterminer par ces modules la structure du message cyclique des données. La
procédure dépend du logiciel de configuration respectif utilisé.

® Remarque:
Les modules vous sont proposés en deux versions :

e Short pour maitres Profibus qui supportent uniquement un octet "ldentifier Format" -
par exemple Allen Bradley

e Long pour maitres Profibus qui supportent seulement I'octet "Identifier Format" - par
exemple Siemens S7-300/400

Exemples de structure de message

Vous trouverez a la suite des exemples de combinaisons de modules et leurs structures de mes-
sage respectives.

Exemple 1

e AIFB1(OUT)

e AIFB2(OUT)
e AIFB3(OUT)

Byte- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 15
No.

Format | IEEE-754-Floating point | Etat |IEEE-754-Floating point | Etat IEEE-754-Floating point | Etat
value value value

Value Al FB1 (OUT) Al FB1 Al FB2 (OUT) Al FB2 Al FB3 (OUT) Al FB3

Exemple 2

e AIFB1(OUT)
e Free Place
e Free Place

Byte-No. 1 2 3 4 5
Format IEEE-754-Floating point value Etat
Value Al FB1 (OUT) Al FB1

® Remarque:
Les octets 6-15 ne sont pas occupés dans cet exemple.

Format des données du signal de sortie

Byte4 |Byte3 ‘ Byte2 ‘Byte1 ‘Byteo
Status Value (IEEE-754)

Fig. 44: Format des données du signal de sortie
L'octet d'état est codé selon le profil 3.02 "Profibus PA Profile for Process Control Devices". L'état
"valeur de mesure OK" est codé en 80 (hex) (Bit7 = 1, Bit6 ... 0 = 0).

La valeur de mesure est transmise sous forme de nombre de 32 bits a virgule flottante au format
IEEE 754.
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Byte n Byte n+1 Byte n+2 Byte n+3
Bit |Bit | Bit |Bit|Bit|Bit|Bit |Bit|Bit | Bit | Bit | Bit |Bit |Bit |Bit |Bit | Bit | Bit| Bit | Bit | Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit
716/5/4/3/2|/1|0/7|6|5|4(3(2|1|/0|7|6|5]4|3|2|1|0|7|6|5|4|8]|2
VZ| 27| 26| 25| 24| 28| 22| 21| 20| 21| 22 23] 24 25| 26| 27| 28 29 214 211 214 219 214 218 214 217 214 219 220 221
Sign — -
Bgit Exponent Significant Significant Significant

Value = (-1)"2» 2 Ewonent-127) (1 4 Sjgnificant)

Fig. 45: Format de données de la valeur de mesure

Codage de I'octet d'état pour la valeur de sortie PA

Vous trouverez d'autres informations pour le codage de l'octet d'état dans le Device Description
3.02 sur www.profibus.com.

Code d'état Description selon norme | Cause possible
Profibus

0x 00 bad - non-specific Flash-Update actif

0x04 bad - configuration error ® Erreur de réglage
® Erreur de configuration au PV-Scale (PV-Span too

small)
® Unité de mesure ne convient pas
® Erreur dans tableau de linéarisation

0x0C bad - sensor failure ® Erreur du hardware
® Erreur du convertisseur
® Erreur d'impulsion de fuite
® Erreur du déclencheur d'impulsion

0x10 bad - sensor failure ® Erreur de gain de valeur de mesure
® Erreur de mesure de la température

0x 1f bad - out of service Mode "Out of Service" activé

constant
0x44 uncertain - last unstable Valeur de remplacement Failsafe (mode Failsafe =
value "Last value" et valeur de mesure déja valable depuis la
mise en route)

0x48 uncertain substitute set ® Mettre en route la simulation

® Valeur de remplacement Failsafe (mode Failsafe =
"Fsafe value")

O x4c uncertain - initial value Valeur de remplacement Failsafe (mode Failsafe =
“Last valid value" et encore aucune valeur de mesure
valable depuis la mise en route)

0x51 uncertain - sensor; conver- | Valeur du capteur < limite inférieure

sion not accurate - low
limited

0x52 uncertain - sensor; conver- | Valeur du capteur > limite supérieure

sion not accurate - high
limited

0x80 good (non-cascade) - OK | OK

0x84 good (non-cascade) - ac- | Static revision (FB, TB) changed (actif pendant 10 sec.

tive block alarm apres avoir écrit le paramétre de la catégorie static)
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Code d'état

Description selon norme
Profibus

Cause possible

0x89

good (non-cascade) - ac-
tive advisory alarm - low
limited

Lo-Alarm

0x8a

good (non-cascade) - ac-
tive advisory alarm - high
limited

Hi-Alarm

0x8d

good (non-cascade) - ac-
tive critical alarm - low
limited

Lo-Lo-Alarm

0x8e

good (non-cascade) - ac-
tive critical alarm - high
limited

Hi-Hi-Alarm

11.4 Dimensions

Les dessins cotés suivants ne représentent qu'une partie des versions possibles. Vous pouvez
télécharger des dessins cotés détaillés surwww.vega.com sous "Téléchargements" et "Dessins".

Boitier en matiére plastique

M20x1,5/ <
% NPT

~ 69 mm
(2.72")

@79 mm
(3.11")

M

112 mm
(4.41")

—
@

~84 mm

(331"

@79 mm

M16x1,5

(3.1

i

112 mm
(4.41")

M20x1,5/
2 NPT

@

Fig. 46: Variantes de boitier en protection IP66/IP67 (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la hauteur
du boitier augmente de 9 mm/0.35 in)

1 Chambre unique en plastique
2  Deux chambres en plastique
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Boitier en aluminium

~ 116 mm
(4.57")

2 86 mm
(3.39")

M20x1,5/
%2 NPT

@.72"

~87 mm
(3.43")
2 86 mm
(3.39")
M16x1,5 ‘
|
1 £~
1 £
|| 8s
° 1
M20x1,5/
Y2 NPT @

Fig. 47: Variantes de boitier en protection IP66/IP68 (0,2 bar), (avec un module de réglage et d affichage intégre,
la hauteur du boitier augmente de 18 mm/0.71 in)

1

Une chambre - aluminium

2 Aluminium - 2 chambres

Boitier en aluminium en protection IP66/IP68 (1 bar)

~ 150 mm
(5.91")
@ 86 mm
(3.39")
El—~
ERX
SR
M20x1,5 M20x1,5

@

M20x1,5/
2 NPT

@.72"

@

Fig. 48: Variantes de boitier en protection IP66/IP68 (1 bar), (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la
hauteur du boitier augmente de 18 mm/0.71 in)

1
2

Une chambre - aluminium
Aluminium - 2 chambres
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Boitier en acier inoxydable

~59 mm
(2.32")

2 80 mm
(3.15")

aann

M20x1,5/
Y2 NPT

112 mm
(4.41")

~ 116 mm
(457"
2 86 mm
(3.39")

E =
oN
~

S

M20x1,5/ M20x1,5
Y2 NPT L

@

~87 mm
(3.43")
2 86 mm
(3.‘39")
M16x1,5 ‘
|
1 e~
1 ER)
N
] 8=
O TP
M20x1,5/
% NPT @

Fig. 49: Variantes de boitier en protection IP66/IP68 (0,2 bar), (avec un module de réglage et d affichage intégre,

la hauteur du boitier augmente de 9 mm/0.35 in ou 18 mm/0.71 in)

1 Chambre unique en acier inoxydable (électropolie)
2  Chambre unique en acier inoxydable (coulée de précision)
2  Deux chambres en acier inoxydable (coulée de précision)

Boitier en acier inoxydable en protection IP66/IP68 (1 bar)

~ 150 mm (5.91")

~ 150 mm (5.91")

84 mm (3.31")

i

120 mm (4.72")

M20x1,5 M20x1,5

@

84 mm (3.31")

il

M20x1,5

@

120 mm (4.72")

M20x1,5

~ 105 mm (4.13")

@ 84 mm

(331"

M20x1,5/
%2 NPT

®

M16x1,5

120 mm (4.72")

Fig. 50: Variantes de boitier en protection IP66/IP68 (1 bar), (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la
hauteur du boitier augmente de 9 mm/0.35 in ou 18 mm/0.71 in)
1 Chambre unique en acier inoxydable (électropolie)

2  Chambre unique en acier inoxydable (coulée de précision)
3 Deux chambres en acier inoxydable (coulée de précision)
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Boitier en acier inoxydable en protection IP69

~59 mm
(2.3")

280 mm
(3.15")

uaum

104 mm
(4.17)

L
M20x1,5/ @: J
v NPT

Fig. 51: Variante de boitier en protection IP69 (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la hauteur du
boitier augmente de 9 mm/0.35 in)

1 Chambre unique en acier inoxydable (électropolie)
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Boitier externe pour version IP68

82 mm

80 mm
(3.15")

41,6 mm
(1.64")

el
el /D ER
5 ‘Q i T K'/ I o=
o i) [
41,6n|1‘m ‘ 110 mm x 90 mm
(1.64") ! (4.33" x 3.54")
~ 66 mm
@ (2.60")
90 mm I
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm 8 mm
(0.12") (0.32") @
a B
té '5(’3(0(\:@} I
Q2N
@ © ED
El gl Eg
SER B
= T I
&
® © 110 mm x 90 mm
S5 & (4.33"x 3.54")

Fig. 52: VEGABAR 81, version IP68 avec boitier externe

Sortie de céble latérale

Sortie de céble axiale

Chambre unique en plastique

Chambre unique en acier inoxydable

Joint d'étanchéité 2 mm (0.079 in), (uniquement pour agrément 3A)

N WN =
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VEGABAR 81, raccord fileté

%
£~ £|~ SW 32 mm
e 1O £8 Jo| /029
ce SW 27 mm RORS E 5
" ~
(1.06") Sle
gl
E|R
le ‘
" G%
" 232 mm
JJL% (1.26")
o mm
(2.52")
GE GK
El~
g o s o
8% SW 41 mm Te SW 55 mm
2L (1.61") (2.17")
|
€ | o1
£ 4 El~
ole 239 mm G1% gy
= (1.54") 260mm_| v
(2.36" ™
GL GN

Fig. 53: VEGABAR 81, raccord fileté

GE G2 A extérieur PN 160 (ISO 228-1) ; membrane : intérieure ; > 105 °C avec adaptateur de température
GK G% A extérieur PN 600 (DIN 3852-E) ; membrane : arasante

GL G1 A extérieur PN 600 (ISO 228-1) ; membrane : arasante

GN G172 PN 600 (DIN 3852-A) ; membrane : arasante
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VEGABAR 81, séparateur a tube

El~
Eln
gL
o
- @ |
o
os |-
L
mm | DN PN D Mb L
H3| 25 [6...100| 63 | 285| 60
40 |6..100| 85 | 43 | 60
50 [6..100| 95 | 54,5 60
inch | pn | PN | D | Mb | L
25 |6...100 | 2.48" | 1.12" | 2.36"
40 |6...100 | 3.35" | 1.69" | 2.36"
50 |6...100 | 3.74" | 2.15" | 2.36"

inch

M|
e
L

mm | pN|PN | 61 L | mb

H7 | 25 | 40 | Rd52x1s" | 128 | 26

32 | 40 | Rd58x16" | 140 | 32

50 | 25 | Rd78x1g" | 156 | 50

inch | pN| PN G1 L | mMb

25 | 40 | Rd52x1/6" | 5.04" | 1.02"

32 | 40 | Rd58x1g" | 5.51" | 1.26"

50 | 25 | Rd78x1g" | 6.14" | 1.97"
DN| PN G1 L | Mo
20 | 40 |RD44x1s"| 104 | 20
DN| PN G1 D | d
20 | 40 | RD44x1"| 4.09" | 0.79"

Fig. 54: VEGABAR 81, séparateur a tube

1 Séparateur a tube pour le montage entre brides

2  Séparateur a tube selon DIN 11851
3  Séparateur a tube selon DIN 11864-1
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VEGABAR 81, raccord a bride, dimensions en mm

109 mm
115 mm

d5
@ |on|PN ] D b k d2 d4 f @ d | @
20 | 40 | 105 | 18 | 75 | 4xe14 | 58 | 2 - - -
HU | 25 | 40 | 115 | 18 | 85 | 4xo14 | 68 | 2 - - | 32
NE | 32 | 40 | 140 | 18 | 100 | 4xe18 | 78 | 2 - - -
12 40 | 40 | 170 | 26 | 125 | 4x022 | 88 | 2 - - | 45
15 50 | 40 | 165 | 20 | 125 | 4x@18 | 102 | 2 - - | 60
NC | 50 | 40 | 165 | 20 | 125 | 4x@18 | 102 | 2 | 50 | 483 | 45
D | 80 | 40 | 200 | 24 | 160 | 8xo18 | 138 | 2 - - |
IE | 8 | 40 | 200 | 24 | 160 | 8xp18 | 138 | 2 | 200 | 76 | 72
@ " Iws | D | b | k d2 “ | 1| ®| | @
BW | 1" | 150 | 110 | 14,7 | 79,4 | 4x 016 | 51 2 - - -
CA | 2" | 150 | 150 | 19,5 [120,7| 4x @19 | 92 | 2 - - -
F3 | 2" | 150 | 150 | 19,5 |120,7| 4x@20 | 92 | 2 | 50 | 483 | 47
CB | 3" | 150 | 190 | 24,3 |152,4| 4x @19 | 127 | 2 - - -

Fig. 55: VEGABAR 81, raccord a bride, dimensions en mm

Raccord a bride selon DIN 2501
Raccord a bride selon ASME B16.5
Spécifique a la commande
Diametre de la membrane

NN~
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VEGABAR 81, raccord a bride, dimensions en pouces (inch)

BW
CA
F3
CB

El—~
Elo £
3] €
83‘, (e] 0
- d2 -
1 HHEE T
! Ll
dm
|
da 4
k
D
dm
d5
DN | PN D b k d2 d4 f ® | @ @
20 | 40 | 413"|0.71"| 295" | 4x@055"| 2.28"| 0.08" | - - -
25 | 40 | 453"| 071" | 3.35" |4x20.55"| 2.68" | 0.08" | - - [1.26"
32 | 40 | 551"| 0.71"| 3.94" | 4x20.71"| 3.07" | 008" | - - -
40 | 40 | 669"| 1.02"| 492" | 4x00.87"| 3.47"| 008" | - - |
50 | 40 | 65" | 0.79"| 492" | 4x@0.71"| 4.02" | 0.08" | - - | 236"
50 | 40 | 65" | 079"| 492" | 4x@0.71"| 4.02"| 0.08" | 1.97" | 19" | 1.77"
80 | 40 | 7.87"|095"| 63" |8x@0.71"| 543" 0.08" | - - | 354
80 | 40 | 7.87"|095"| 63" |8x@0.71"| 543"| 0.08" | 7.87" | 2.99" | 2.84"
" |wbs | b | b k d2 | f | ®|a | @
1" | 150 |4.33"| 0.58"|3.13" |4 x 80.63"| 2.01" | 0.08" | - - -
2" | 150 |5.91"|0.77" | 4.75" |4 x 20.75" 3.62" | 0.08" | - - -
2" | 150 |5.91"|0.77" | 4.75" |4 x 80.79" 3.62" | 0.08" | 2" | 19" | 1.85"
3" | 150 | 7.48"0.96"| 6" |4x20.75" 5" |008" | - - -

Fig. 56: VEGABAR 81, raccord a bride, dimensions en pouces (inch)
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Spécifique a la commande
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11 Annexe

VEGABAR 81, séparateur a bride et séparateur a galette avec conduit capillaire
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mm | pN|IPN| D | b | d4 | k | d2 | Mb mm | pn| PN b | d4 | Mb
25|40 | 115 | 18 | 68 | 85 | 14 | 32 25(16..100 | 18 | 68 | 32
40|40 | 150 | 18 | 88 | 110 | 18 | 45 40 | 16..100 | 18 | 88 | 45
50 | 40 | 165 | 20 | 102 | 125 | 18 | 59 50 | 16...100 | 20 | 102 | 59
80| 40 | 200 | 20 | 138 | 160 | 18 | 89 80 | 16..100 | 20 | 138 | 89
inch | pn| PN | D b | d4 | k | d2 | mp inch | pN| PN b | d4 | mb
25 | 40 | 4.53"| 0.71" | 2.68" | 3.35"| 0.55" | 1.26" 25 | 16....100 | 0.71" | 2.68" | 1.26"
40 | 40 | 5.91"| 0.71" | 3.47" | 4.33" | 0.71" | 1.77" 40 | 16...100 | 0.71" | 3.47" | 1.77"
50 | 40 | 65" | 0.79"| 4.02" | 4.92"] 0.71" | 2.32" 50 | 16....100 | 0.79" | 4.02" | 2.32"
80 | 40 | 7.87"] 0.79" | 5.43"| 6.3" [ 0.71"| 3.5" 80 | 16....100 | 0.79" | 5.43"| 3.5

Fig. 57: VEGABAR 81, séparateur a bride et séparateur a galette avec conduit capillaire

1 Séparateur a bride avec conduit capillaire
2  Séparateur a galette conduit capillaire

88 VEGABAR 81 ¢ Profibus PA

8¢¥05¢-d4-0c05



45020-FR-250428

11 Annexe

11.5 Droits de propriété industrielle

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
Www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellec-
tuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

11.6 Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de
leurs propriétaires/auteurs légitimes.

VEGABAR 81  Profibus PA 89


http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com
http://www.vega.com

Notes

90

VEGABAR 81 ¢ Profibus PA

8¢¥052-d4-02051



45020-FR-250428

Notes

VEGABAR 81  Profibus PA

91




Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, I'application et les conditions
de service des capteurs et systéemes d'exploitation répondent aux connaissances
existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications
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