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1 Zu diesem Dokument

=
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1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Anleitung liefert Ihnen die erforderlichen Informati-
onen fir Montage, Anschluss und Inbetriebnahme sowie wichtige
Hinweise flr Wartung, Stérungsbeseitigung, Sicherheit und den Aus-
tausch von Teilen. Lesen Sie diese deshalb vor der Inbetriebnahme
und bewahren Sie sie als Produktbestandteil in unmittelbarer Nahe
des Gerates jederzeit zugénglich auf.

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Der
Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zuganglich gemacht
und umgesetzt werden.

1.3 Verwendete Symbolik

Document ID

Dieses Symbol auf der Titelseite dieser Anleitung weist auf die Do-
cument ID hin. Durch Eingabe der Document ID auf www.vega.com
kommen Sie zum Dokumenten-Download.

Information, Hinweis, Tipp: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche
Zusatzinformationen und Tipps fir erfolgreiches Arbeiten.

Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zur Vermeidung von
Stoérungen, Fehlfunktionen, Geréate- oder Anlagenschaden.

Vorsicht: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen Personenschaden zur Folge haben.

Warnung: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen ernsthaften oder todlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Gefahr: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen wird einen ernsthaften oder tédlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Ex-Anwendungen

Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise fiir Ex-Anwendun-
gen.

Liste

Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende
Reihenfolge.

Handlungsfolge

Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Hand-
lungsschritte.

Entsorgung
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise zur Entsorgung.
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2 Zu lhrer Sicherheit

2 Zu lhrer Sicherheit

2.1 Autorisiertes Personal

Sémtliche in dieser Dokumentation beschriebenen Handhabungen
durfen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal
durchgefuhrt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét ist immer die erforderliche per-
sonliche Schutzausristung zu tragen.

2.2 BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Der VEGABAR 81 ist ein Druckmessumformer zur Prozessdruck- und
hydrostatischen Fullstandmessung.

Detaillierte Angaben zum Anwendungsbereich finden Sie in Kapitel
"Produktbeschreibung".

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemaner
Verwendung entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung
sowie in den evtl. ergdnzenden Anleitungen gegeben.

2.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgeméBer Verwen-
dung kénnen von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren
ausgehen, so z. B. ein Uberlauf des Behalters durch falsche Montage
oder Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschaden
zur Folge haben. Weiterhin kénnen dadurch die Schutzeigenschaften
des Gerates beeintrachtigt werden.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerat entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung

der Ublichen Vorschriften und Richtlinien. Es darf nur in technisch
einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.
Das betreibende Unternehmen ist fiir den stérungsfreien Betrieb des
Gerates verantwortlich. Beim Einsatz in aggressiven oder korrosiven
Medien, bei denen eine Fehlfunktion des Geréates zu einer Geféhr-
dung fuhren kann, hat sich das betreibende Unternehmen durch
geeignete MaBnahmen von der korrekten Funktion des Geréates zu
Uberzeugen.

Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die landesspe-
zifischen Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen und Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

Eingriffe Uber die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handha-
bungen hinaus durfen aus Sicherheits- und Gewahrleistungsgriinden
nur durch von uns autorisiertem Personal vorgenommen werden.
Eigenméchtige Umbauten oder Veradnderungen sind ausdricklich
untersagt. Aus Sicherheitsgriinden darf nur das von uns benannte
Zubehdr verwendet werden.

Um Gefahrdungen zu vermeiden, sind die auf dem Gerat angebrach-
ten Sicherheitskennzeichen und -hinweise zu beachten.

VEGABAR 81 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 5



2 Zu lhrer Sicherheit

2.5 Konformitat

Das Gerat erflllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden
landesspezifischen Richtlinien bzw. technischen Regelwerke. Mit der
entsprechenden Kennzeichnung bestatigen wir die Konformitét.

Die zugehdrigen Konformitatserklarungen finden Sie auf unserer
Homepage.

Das Gerat fallt, bedingt durch den Aufbau seiner Prozessanschlisse,
nicht unter die EU-Druckgeraterichtlinie, wenn es bei Prozessdriicken
< 200 bar betrieben wird."

2.6 NAMUR-Empfehlungen

Die NAMUR ist die Interessengemeinschaft Automatisierungstech-
nik in der Prozessindustrie in Deutschland. Die herausgegebenen
NAMUR-Empfehlungen gelten als Standards in der Feldinstrumen-
tierung.

Das Gerat erflillt die Anforderungen folgender NAMUR-Empfehlun-
gen:

e NE 21 - Elektromagnetische Vertréaglichkeit von Betriebsmitteln

e NE 43 - Signalpegel fir die Ausfallinformation von Messumfor-
mern

o NE 53 — Kompatibilitdt von Feldgeraten und Anzeige-/Bedien-
komponenten

e NE 107 - Selbstiberwachung und Diagnose von Feldgeraten

Weitere Informationen siehe www.namur.de.

2.7 Umwelthinweise

Der Schutz der naturlichen Lebensgrundlagen ist eine der vordring-
lichsten Aufgaben. Deshalb haben wir ein Umweltmanagement-
system eingefuhrt mit dem Ziel, den betrieblichen Umweltschutz
kontinuierlich zu verbessern. Das Umweltmanagementsystem ist
nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Helfen Sie uns, diesen Anforderungen zu entsprechen und beachten
Sie die Umwelthinweise in dieser Betriebsanleitung:

o Kapitel "Verpackung, Transport und Lagerung"
e Kapitel "Entsorgen"

" Ausnahme: Ausfiihrungen mit Messbereichen ab 250 bar. Diese fallen unter
die EU-Druckgeraterichtlinie.
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3 Produktbeschreibung

Lieferumfang

Typschild

Dokumente und Software

RFID-Tag

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau

Der Lieferumfang besteht aus:

o Druckmessumformer VEGABAR 81
e Entliftungsventile, Verschlussschrauben — je nach Ausfluihrung
(siehe Kapitel "MaBe")

Der weitere Lieferumfang besteht aus:

o Dokumentation
— Kurz-Betriebsanleitung VEGABAR 81
Prifzertifikat fir Druckmessumformer
Anleitungen zu optionalen Geréateausstattungen
— Ex-spezifischen "Sicherheitshinweisen" (bei Ex-Ausflihrungen)
Ggf. weiteren Bescheinigungen

Information:
In dieser Betriebsanleitung werden auch optionale Geratemerkmale
beschrieben. Der jeweilige Lieferumfang ergibt sich aus der Bestell-
spezifikation.

Das Typschild enthalt die wichtigsten Daten zur Identifikation und zum
Einsatz des Gerétes:

e Geratetyp

Informationen Uber Zulassungen
Informationen zur Konfiguration

Technische Daten

Seriennummer des Gerates

QR-Code zur Gerateidentifikation
Zahlen-Code fur Bluetooth-Zugang (optional)
Herstellerinformationen

Um Auftragsdaten, Dokumente oder Software zu Ihrem Geréat zu
finden, gibt es folgende Méglichkeiten:

o Gehen Sie auf "www.vega.com" und geben Sie im Suchfeld die
Seriennummer lhres Gerates ein.

e Scannen Sie den QR-Code auf dem Typschild.

o Offnen Sie die VEGA Tools-App und geben Sie unter "Dokumen-
tation" die Seriennummer ein.

Optional wird ein RFID-Tag mit explosionsschutz-relevanten Sicher-
heitshinweisen mitgeliefert. Zur Befestigung liegt ein Draht und eine
Plombe zum Verschlieen bei.

Der RFID-Tag steht in zwei Varianten zur Verfligung:

RFID-Tag schreibgeschiitzt RFID-Tag beschreibbar

® erkennbar am DDCC-RFID-Logo ® erkennbar am NFC-Logo

® beschrieben mit Identifizierungslink | ® beschrieben mit Messstellenkenn-
geman IEC 61406, DIN Spec 91406 | zeichnung
(Syntax: sn.vega.com/12345678)
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3 Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Messmedien

MessgroBen

Elektronischer Differenz-
druck

3.2 Arbeitsweise

Der VEGABAR 81 ist flir Anwendungen in nahezu allen Industrie-
bereichen geeignet. Er wird zur Messung folgender Druckarten

verwendet.

e Uberdruck
e Absolutdruck
e Vakuum

Messmedien sind Gase, Dampfe
Die an den Prozess angepassten

und Flussigkeiten.
Druckmittlersysteme des

VEGABAR 81 ermdglichen die Messung auch von hochkorrosiven

und heiBen Medien.

Der VEGABAR 81 eignet sich fir
Ben:

e Prozessdruck
e Flllstand

die Messung folgender Prozessgro-

A

B ]

O

Abb. 1: Prozessdruckmessung mit VEGABAR 81

Je nach Ausfihrung eignet sich d
nischen Differenzdruckmessung.
Secondary-Sensor kombiniert.

er VEGABAR 81 auch zur elektro-
Hierzu wird das Gerat mit einem
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Druckmittler

3 Produktbeschreibung

Abb. 2: Elektronische Differenzdruckmessung (iber Primary-/Secondary-Sen-
sor-Kombination

Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung des
jeweiligen Secondary-Sensors.

Der VEGABAR 81 ist mit einem Druckmittler ausgestattet. Er besteht
aus einer Edelstahimembran und einer Druckmittlerflissigkeit.

Ein Druckmittler hat zwei Aufgaben:

e Trennung des Sensorelements vom Medium
e Ubertragung des Prozessdruckes auf das Sensorelement

@

@

Abb. 3: Aufbau eines Druckmittlers

Sensorelement
Versiegelte Flillschraube
Druckmittlerfliissigkeit
Edelstahimembran

AW =

Der Druckmittler steht in unterschiedlichen Bauformen zur Verfligung,
siehe Kapitel "MaBe".

VEGABAR 81 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 9




3 Produktbeschreibung

Messsystem

Druckarten

Dichtungskonzept

Der Prozessdruck wirkt Giber den Druckmittler auf das Sensorelement.
Er bewirkt dort eine Widerstandsanderung, die in ein entsprechendes
Ausgangssignal umgewandelt und als Messwert ausgegeben wird.

Bei Messbereichen bis 40 bar wird ein piezoresistives Sensorelement

mit einer Ubertragungsfliissigkeit, bei Messbereichen ab 100 bar ein
trockenes Dehnungsmessstreifen-(DMS)-Sensorelement eingesetzt.

Abb. 4: Aufbau des Messsystems mit piezoresistivem Sensorelement

Sensorelement
Grundkdrper
Druckmittlerfliissigkeit
Prozessmembran

NN =

Abb. 5: Aufbau des Messsystems mit DMS-Sensorelement

1 Druckzylinder
2 Prozessmembran
3 Sensorelement

Relativdruck: die Messzelle ist zur Atmosphare offen. Der Umge-
bungsdruck wird in der Messzelle erfasst und kompensiert. Er hat
somit auf den Messwert keinen Einfluss.

Absolutdruck: die Messzelle enthalt Vakuum und ist gekapselt. Der
Umgebungsdruck wird nicht kompensiert und beeinflusst somit den
Messwert.

Das Messsystem ist komplett verschweiB3t und so gegenliber dem
Prozess abgedichtet.

Die Abdichtung des Prozessanschlusses gegenuber dem Prozess
erfolgt durch eine geeignete Dichtung. Sie ist bauseits beizustellen,
je nach Prozessanschlusses auch im Lieferumfang, siehe Kapitel
"Technische Daten", "Werkstoffe und Gewichte".

10
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3 Produktbeschreibung

Verpackung

Transport

Transportinspektion

Lagerung

Lager- und Transporttem-
peratur

Heben und Tragen

3.3 Zusitzliche Reinigungsverfahren

Der VEGABAR 81 steht auch in der Ausfiihrung "Ol-, fett- und silikon-
olfrei" zur Verfligung. Diese Geréate haben ein spezielles Reinigungs-
verfahren zum Entfernen von Olen, Fetten und weitere lackbenet-
zungsstérenden Substanzen (LABS) durchlaufen.

Die Reinigung erfolgt an allen prozessberihrenden Teilen sowie

an den von auB3en zugénglichen Oberflachen. Zur Erhaltung des
Reinheitsgrades erfolgt nach dem Reinigungsprozess eine sofortige
Verpackung in Kunststofffolie. Der Reinheitsgrad besteht, solange
sich das Gerat in der verschlossenen Originalverpackung befindet.

Vorsicht:

Der VEGABAR 81 in dieser Ausfuhrung darf nicht in Sauerstoffan-
wendungen eingesetzt werden. Hierflr stehen Geréte in spezieller
Ausfihrung "Ol-, fett- und silikonfrei fir Sauerstoffanwendung" zur
Verfugung.

3.4 Verpackung, Transport und Lagerung

Ihr Gerat wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung
geschutzt. Dabei sind die Ublichen Transportbeanspruchungen durch
eine Prifung in Anlehnung an ISO 4180 abgesichert.

Die Geréateverpackung besteht aus Karton, ist umweltvertraglich
und wieder verwertbar. Bei Sonderausfiihrungen wird zuséatzlich
PE-Schaum oder PE-Folie verwendet. Entsorgen Sie das anfallende
Verpackungsmaterial Uber spezialisierte Recyclingbetriebe.

Der Transport muss unter Berucksichtigung der Hinweise auf der
Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schaden am
Gerat zur Folge haben.

Die Lieferung ist bei Erhalt unverzuglich auf Vollstandigkeit und even-
tuelle Transportschaden zu untersuchen. Festgestellte Transportschéa-
den oder verdeckte Méangel sind entsprechend zu behandeln.

Die Packstucke sind bis zur Montage verschlossen und unter Be-
achtung der auBen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen
aufzubewahren.

Packstlicke, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden
Bedingungen lagern:

e Nichtim Freien aufbewahren

Trocken und staubfrei lagern

Keinen aggressiven Medien aussetzen
Vor Sonneneinstrahlung schiitzen
Mechanische Erschitterungen vermeiden

Lager- und Transporttemperatur siehe Kapitel "Technische Daten -
Umgebungsbedingungen"
e Relative Luftfeuchte 20 ... 85 %

Bei Gerategewichten uber 18 kg (39.68 Ibs) sind zum Heben und
Tragen daflir geeignete und zugelassene Vorrichtungen einzusetzen.

VEGABAR 81 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 1



3 Produktbeschreibung

Anzeige- und Bedienmo-
dul

VEGACONNECT

VEGADIS 82

Uberspannungsschutz

Schutzhaube

Flansche

EinschweiBstutzen,
Gewinde- und Hygienead-
apter

3.5 Zubehoér

Die Anleitungen zu den aufgefiihrten Zubehdrteilen finden Sie im
Downloadbereich auf unserer Homepage.

Das Anzeige- und Bedienmodul dient zur Messwertanzeige, Bedie-
nung und Diagnose.

Das integrierte Bluetooth-Modul (optional) ermdglicht die drahtlose
Bedienung uber Standard-Bediengerate.

Der Schnittstellenadapter VEGACONNECT ermdglicht die Anbindung
kommunikationsfahiger Geréate an die USB-Schnittstelle eines PCs.

Das VEGADIS 82 ist geeignet zur Messwertanzeige von 4 ... 20 mA
und 4 ... 20 mA/HART-Sensoren. Es wird in die Signalleitung einge-
schleift.

Der Uberspannungsschutz B81-35 wird an Stelle der Anschlussklem-
men eingesetzt.

Die Schutzhaube schiitzt das Sensorgehause vor Verschmutzung
und starker Erwarmung durch Sonneneinstrahlung.

Gewindeflansche stehen in verschiedenen Ausfiihrungen nach
folgenden Standards zur Verfligung: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10,
ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

EinschweiBstutzen dienen zum Anschluss der Geréate an den Pro-
zess.

Gewinde- und Hygieneadapter ermdéglichen die einfache Adaption
von Geraten mit Standard-Gewindeanschluss an prozessseitige
Hygieneanschlisse.

12
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4 Montieren

Prozessbedingun-
gen

A

Schutz vor Feuchtigkeit

Einschrauben

A

4 Montieren

4.1 Allgemeine Hinweise

Hinweis:

Das Gerat darf aus Sicherheitsgriinden nur innerhalb der zulassigen
Prozessbedingungen betrieben werden. Die Angaben dazu finden
Sie in Kapitel "Technische Daten" der Betriebsanleitung bzw. auf dem
Typschild.

Stellen Sie deshalb vor Montage sicher, dass samtliche im Prozess
befindlichen Teile des Gerates fir die auftretenden Prozessbedingun-
gen geeignet sind.

Dazu zahlen insbesondere:

o Messaktiver Teil
o Prozessanschluss
e Prozessdichtung

Prozessbedingungen sind insbesondere:

e Prozessdruck

e Prozesstemperatur

e Chemische Eigenschaften der Medien

e Abrasion und mechanische Einwirkungen

Schitzen Sie Ihr Geréat durch folgende MaBnahmen gegen das Ein-
dringen von Feuchtigkeit:

o Passendes Anschlusskabel verwenden (siehe Kapitel "An die
Spannungsversorgung anschlieBen")

e Kabelverschraubung bzw. Steckverbinder fest anziehen

e Anschlusskabel vor Kabelverschraubung bzw. Steckverbinder
nach unten fihren

Dies gilt vor allem bei Montage im Freien, in Rdumen, in denen mit
Feuchtigkeit zu rechnen ist (z. B. durch Reinigungsprozesse) und an
gekuhlten bzw. beheizten Behéltern.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass wahrend der Installation oder Wartung keine
Feuchtigkeit oder Verschmutzung in das Innere des Gerétes gelan-
gen kann.

Stellen Sie zur Erhaltung der Gerateschutzart sicher, dass der Ge-
hausedeckel im Betrieb geschlossen und ggfs. gesichert ist.

Gerate mit Gewindeanschluss werden mit einem passenden Schrau-
benschlussel Uiber den Sechskant am Prozessanschluss einge-
schraubt.

Schlusselweite siehe Kapitel "MaBe".
Warnung:

Das Gehause oder der elektrische Anschluss dirfen nicht zum
Einschrauben verwendet werden! Das Festziehen kann Schaden,

VEGABAR 81 « Zweileiter: 4 ... 20 mA 13



4 Montieren

Vibrationen

Zulassiger Prozessdruck
(MWP) - Gerat

A

Zulassiger Prozessdruck
(MWP) - Montagezubehor

Temperaturgrenzen

z. B. je nach Geréateausfiihrung an der Drehmechanik des Gehauses
verursachen.

Vermeiden Sie Schaden am Gerét durch seitliche Krafte, z. B. durch
Vibrationen. Es wird deshalb empfohlen, Gerate mit Prozessan-
schluss Gewinde G2 aus Kunststoff an der Einsatzstelle Gber einen
geeigneten Messgeratehalter abzusichern.

Bei starken Vibrationen an der Einsatzstelle sollte die Gerateaus-
fihrung mit externem Gehéause verwendet werden. Siehe Kapitel
"Externes Gehduse".

Der zuldssige Prozessdruckbereich wird mit "MWP" (Maximum Wor-
king Pressure) auf dem Typschild angegeben, siehe Kapitel "Aufbau”.
Der MWP berucksichtigt das druckschwachste Glied der Kombination
von Messzelle und Prozessanschluss und darf dauernd anliegen.

Die Angabe bezieht sich auf eine Referenztemperatur von +20 °C
(+68 °F). Sie gilt auch, wenn auftragsbezogen eine Messzelle mit
héherem Messbereich als der zulassige Druckbereich des Prozess-
anschlusses eingebaut ist.

Daruber hinaus kann ein Temperaturderating des Prozessanschlus-
ses, z. B. bei Flanschen, den zulassigen Prozessdruckbereich
entsprechend der jeweiligen Norm einschrénken.

Hinweis:

Damit kein Schaden am Gerat entsteht, darf ein Prifdruck den ange-
gebenen MWP nur kurzzeitig um das 1,5-fache bei Referenztempera-
tur Uberschreiten. Dabei sind die Druckstufe des Prozessanschlusses
sowie die Uberlastbarkeit der Messzelle beriicksichtigt (siehe Kapitel
"Technische Daten").

Der zuléassige Prozessdruckbereich wird auf dem Typschild angege-
ben. Das Gerat darf mit diesen Driicken nur betrieben werden, wenn
das verwendete Montagezubehér diese Werte ebenfalls erfillt. Stel-
len Sie dies durch geeignete Flansche, EinschweiBstutzen, Spannrin-
ge bei Clamp-Anschlussen, Dichtungen etc. sicher.

Héhere Prozesstemperaturen bedeuten oft auch héhere Umgebungs-
temperaturen. Stellen Sie sicher, dass die in Kapitel "Technische
Daten" angegebenen Temperaturobergrenzen fur die Umgebung von
Elektronikgehduse und Anschlusskabel nicht Gberschritten werden.
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4 Montieren

Filterelement - Funktion

A

)

Abb. 6: Temperaturbereiche

1 Prozesstemperatur
2 Umgebungstemperatur

4.2 Hinweise zu Sauerstoffanwendungen

Warnung:

Sauerstoff kann als Oxidationsmittel Brande verursachen oder
verstarken. Ole, Fette, manche Kunststoffe sowie Schmutz kénnen
bei Kontakt mit Sauerstoff explosionsartig verbrennen. Es besteht die
Gefahr schwerer Personen- oder Sachschaden.

Treffen Sie deshalb, um das zu vermeiden, unter anderem folgende
Vorkehrungen:

e Alle Komponenten der Anlage — Messgeréte — missen gemaf den
Anforderungen anerkannter Standards bzw. Normen gereinigt sein

e Je nach Dichtungswerkstoff diirfen bei Sauerstoffanwendungen
bestimmte maximale Temperaturen und Drlicke nicht Uberschritten
werden, siehe Kapitel "Technische Daten"

o Gerate fur Sauerstoffanwendungen dirfen erst unmittelbar vor der
Montage aus der PE-Folie ausgepackt werden

° Uberpr[]fen, ob nach Entfernen des Schutzes fiir den Prozess-
anschluss die Kennzeichnung "02" auf dem Prozessanschluss
sichtbar ist

e Jeden Eintrag von Ol, Fett und Schmutz vermeiden

4.3 Beliiftung und Druckausgleich
Das Filterelement im Elektronikgeh&use hat folgende Funktionen:

e Bellftung Elektronikgehause
o Atmospharischer Druckausgleich (bei Relativdruckmessberei-
chen)

Vorsicht:

Das Filterelement bewirkt einen zeitverzégerten Druckausgleich.
Beim schnellen Offnen/SchlieBen des Gehausedeckels kann sich
deshalb der Messwert fir ca. 5 s um bis zu 15 mbar andern.

Fur eine wirksame Belliftung muss das Filterelement immer frei von
Ablagerungen sein. Drehen Sie deshalb bei waagerechter Montage
das Gehause so, dass das Filterelement nach unten zeigt. Es ist
damit besser vor Ablagerungen geschutzt.
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4 Montieren

Filterelement - Position

Filterelement - Position

Ex d-Ausfiihrung

Vorsicht:

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger. Das Filter-
element kénnte beschadigt werden und Feuchtigkeit ins Gehause
eindringen.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie das Filterelement
bei den einzelnen Gerateausflihrungen angeordnet ist.

Abb. 7: Position des Filterelementes

Kunststoff-, Edelstahl-Einkammer (Feinguss)
Aluminium-Einkammer

Edelstahl-Einkammer (elektropoliert)
Kunststoff-Zweikammer

Aluminium-, Edelstahl-Zweikammer (Feinguss)
Filterelement

DO A WN =

Bei folgenden Geraten ist statt des Filterelementes ein Blindstopfen
eingebaut:

e Gerate in Schutzart IP66/IP68 (1 bar) - Bellftung iber Kapillare im
fest angeschlossenen Kabel
e Gerate mit Absolutdruck

— Drehen Sie den Metallring so, dass das Filterelement nach
Einbau des Gerates nach unten zeigt. Es ist damit besser vor
Ablagerungen geschutzt.

16
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4 Montieren

Filterelement - Position
IP69-Ausfiihrung

Messanordnung in Gasen

@ /@
\ \9%4@
—

Abb. 8: Position des Filterelementes - Ex d-Ausflihrung

1 Drehbarer Metallring
2 Filterelement

Bei Geraten mit Absolutdruck ist statt des Filterelementes ein Blind-
stopfen eingebaut.

Abb. 9: Position des Filterelementes - IP69-Ausfiihrung
1 Filterelement

Bei Geraten mit Absolutdruck ist statt des Filterelementes ein Blind-
stopfen eingebaut.

4.4 Prozessdruckmessung
Beachten Sie folgenden Hinweis zur Messanordnung:
e Gerat oberhalb der Messstelle montieren

Mégliches Kondensat kann somit in die Prozessleitung abflieBen.
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4 Montieren

Messanordnung in
Dampfen

Abb. 10: Messanordnung bei Prozessdruckmessung von Gasen in Rohrleitun-
gen

1 VEGABAR 81
2 Absperrventil
3 Rohrleitung

Beachten Sie folgende Hinweise zur Messanordnung:

e Uber ein Wassersackrohr anschlieBen

o Wassersackrohr nicht isolieren

o Wassersackrohr vor Inbetriebnahme mit Wasser flllen

Abb. 11: Messanordnung bei Prozessdruckmessung von Ddmpfen in Rohrlei-
tungen

VEGABAR 81

Absperrventil

Wassersackrohr in U- bzw. Kreisform

Rohrleitung

AN W=

In den Rohrbdgen bildet sich Kondensat und somit eine schiitzende
Wasservorlage. Bei Hei3dampfanwendungen wird damit eine Medi-
umtemperatur < 100 °C am Messumformer sichergestellt.

18
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4 Montieren

Messanordnung in Flis-
sigkeiten

Messanordnung

Beachten Sie folgenden Hinweis zur Messanordnung:
o Gerat unterhalb der Messstelle montieren

Die Wirkdruckleitung ist so immer mit Flissigkeit gefillt und Gasbla-
sen kénnen zurtick zur Prozessleitung steigen.

Abb. 12: Messanordnung bei Prozessdruckmessung von Fltssigkeiten in
Rohrleitungen

1 VEGABAR 81
2 Absperrventil
3 Rohrleitung

4.5 Fillstandmessung
Beachten Sie folgende Hinweise zur Messanordnung:

e Gerat unterhalb des Min.-Fllstandes montieren
e Gerat entfernt von Beflllstrom und Entleerung montieren
e Gerat geschitzt vor DruckstéBen eines Rilhrwerkes montieren

Abb. 13: Messanordnung bei Fiillstandmessung
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Aufbau

4.6 Externes Gehause

—

@Q/

Abb. 14: Anordnung Prozessbaugruppe, externes Gehduse

Rohrleitung

Prozessbaugruppe

Verbindungsleitung Prozessbaugruppe - Externes Gehéduse
Externes Gehéduse

Signalleitung

(S NIV Ve
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Sicherheitshinweise

A

Spannungsversorgung

Anschlusskabel

Kabelschirmung und
Erdung

€&

5 Andie Spannungsversorgung anschlieBen

5.1 Anschluss vorbereiten
Beachten Sie grundsétzlich folgende Sicherheitshinweise:

e Elektrischen Anschluss nur durch ausgebildetes und vom Anla-
genbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchfiihren

e Falls Uberspannungen zu erwarten sind, Uberspannungsschutz-
gerate installieren

Warnung:
Nur in spannungslosem Zustand anschlieBen bzw. abklemmen.

Die Spannungsversorgung und das Stromsignal erfolgen uber das-
selbe zweiadrige Anschlusskabel. Die Betriebsspannung kann sich je
nach Gerateausfuhrung unterscheiden.

Die Daten flr die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "Tech-
nische Daten".

Sorgen Sie flr eine sichere Trennung des Versorgungskreises von
den Netzstromkreisen nach DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Versorgen Sie das Gerat Uber einen energiebegrenzten Stromkreis
nach IEC 61010-1, z. B. Uber ein Netzteil nach Class 2.

Berlcksichtigen Sie folgende zuséatzliche Einflisse fir die Betriebs-

spannung:

o Geringere Ausgangsspannung des Speisegerates unter Nenn-
last (z. B. bei einem Sensorstrom von 20,5 mA oder 22 mA bei
Ausfallsignal)

e Einfluss weiterer Gerate im Stromkreis (siehe Blrdenwerte in
Kapitel "Technische Daten")

Das Gerat wird mit handelstblichem zweiadrigem Kabel ohne Ab-
schirmung angeschlossen. Falls elektromagnetische Einstreuungen
zu erwarten sind, die Uber den Priifwerten der EN 61326-1 flr indust-
rielle Bereiche liegen, sollte abgeschirmtes Kabel verwendet werden.

Verwenden Sie Kabel mit rundem Querschnitt bei Geraten mit Ge-
hause und Kabelverschraubung. Verwenden Sie eine zum Kabel-
durchmesser passende Kabelverschraubung, um die Dichtwirkung
der Kabelverschraubung (IP-Schutzart) sicher zu stellen.

Wenn abgeschirmtes Kabel erforderlich ist, empfehlen wir, die Kabel-
schirmung beidseitig auf Erdpotenzial zu legen. Im Sensor wird die
Kabelschirmung direkt an die innere Erdungsklemme angeschlossen.
Die auBere Erdungsklemme am Gehause muss niederimpedant mit
dem Erdpotenzial verbunden sein.

Bei Ex-Anlagen erfolgt die Erdung gemaf den Errichtungsvorschrif-
ten.

Bei Galvanikanlagen sowie bei Anlagen flir kathodischen Korrosions-
schutz ist zu berticksichtigen, dass erhebliche Potenzialunterschiede
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e

Kabelverschraubungen

Anschlusstechnik

Anschlussschritte

e

e

e

bestehen. Dies kann bei beidseitiger Schirmerdung zu unzuléssig
hohen Schirmstrémen flhren.

Hinweis:

Die metallischen Teile des Gerates (Prozessanschluss, Messwert-
aufnehmer, Hullrohr etc.) sind leitend mit der inneren und &ufBBeren
Erdungsklemme am Gehéause verbunden. Diese Verbindung besteht
entweder direkt metallisch oder bei Geraten mit externer Elektronik
Uber die Abschirmung der speziellen Verbindungsleitung.

Angaben zu den Potenzialverbindungen innerhalb des Gerates finden
Sie in Kapitel "Technische Daten".

Metrische Gewinde:

Bei Gerategehausen mit metrischen Gewinden sind die Kabel-
verschraubungen werkseitig eingeschraubt. Sie sind durch Kunst-
stoffstopfen als Transportschutz verschlossen.

Hinweis:
Sie miissen diese Stopfen vor dem elektrischen Anschluss entfernen.

NPT-Gewinde:

Bei Gerategehausen mit selbstdichtenden NPT-Gewinden kénnen die
Kabelverschraubungen nicht werkseitig eingeschraubt werden. Die
freien Offnungen der Kabeleinfiihrungen sind deshalb als Transport-
schutz mit roten Staubschutzkappen verschlossen.

Hinweis:

Sie missen diese Schutzkappen vor der Inbetriebnahme durch
zugelassene Kabelverschraubungen ersetzen oder mit geeigneten
Blindstopfen verschlieBen.

Beim Kunststoffgehduse muss die NPT-Kabelverschraubung bzw.
das Conduit-Stahlrohr ohne Fett in den Gewindeeinsatz geschraubt
werden.

Maximales Anzugsmoment fiir alle Geh&ause siehe Kapitel "Techni-
sche Daten".

5.2 AnschlieBBen

Der Anschluss der Spannungsversorgung und des Signalausganges
erfolgt Uber Federkraftklemmen im Gehause.

Die Verbindung zum Anzeige- und Bedienmodul bzw. zum Schnittstel-
lenadapter erfolgt Gber Kontaktstifte im Gehause.

Information:

Der Klemmenblock ist steckbar und kann von der Elektronik abge-
zogen werden. Hierzu Klemmenblock mit einem kleinen Schrauben-
dreher anheben und herausziehen. Beim Wiederaufstecken muss er
hérbar einrasten.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehausedeckel abschrauben
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

2. Evtl. vorhandenes Anzeige- und Bedienmodul durch leichtes
Drehen nach links herausnehmen

3. Uberwurfmutter der Kabelverschraubung I6sen und Verschluss-
stopfen herausnehmen

4. Anschlusskabel ca. 10 cm (4 in) abmanteln, Aderenden ca. 1 cm
(0.4 in) abisolieren

5. Kabel durch die Kabelverschraubung in den Sensor schieben

Abb. 15: Anschlussschritte 5 und 6 - Einkammergehéuse

6. Aderenden nach Anschlussplan in die Klemmen stecken

Information:

Feste Adern sowie flexible Adern mit Aderendhiilsen werden direkt in
die Klemmenoffnungen gesteckt. Bei flexiblen Adern ohne Endhiilse
mit einem kleinen Schraubendreher oben auf die Klemme driicken,
die Klemmenoffnung wird freigegeben. Durch Lésen des Schrauben-
drehers werden die Klemmen wieder geschlossen.

7. Korrekten Sitz der Leitungen in den Klemmen durch leichtes
Ziehen prifen

8. Abschirmung an die innere Erdungsklemme anschlieBen, die
auBere Erdungsklemme mit dem Potenzialausgleich verbinden

9. Uberwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen. Der
Dichtring muss das Kabel komplett umschlieBen

10. Evtl. vorhandenes Anzeige- und Bedienmodul wieder aufsetzen
11. Gehausedeckel verschrauben
Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

5.3 Einkammergehéause

Die nachfolgende Abbildung gilt sowohl fir die Nicht-Ex-, als auch fur
die Ex ia-Ausflihrung.
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Elektronik- und An-
schlussraum

Abb. 16: Elektronik- und Anschlussraum - Einkammergehéduse

1 Spannungsversorgung, Signalausgang
2 Fiir Anzeige- und Bedienmodul bzw. Schnittstellenadapter
3 Erdungsklemme zum Anschluss des Kabelschirms

5.4 Gehéuse IP66/IP68 (1 bar)

Aderbelegung Anschluss-

kabel
Abb. 17: Aderbelegung fest angeschlossenes Anschlusskabel
1 Braun (+) und blau (-) zur Spannungsversorgung bzw. zum Auswertsystem
2 Abschirmung
5.5 Externes Gehéuse bei Ausfiihrung IP68
(25 bar)
Ubersicht

Abb. 18: VEGABAR 81 in IP68-Ausfiihrung 25 bar mit axialem Kabelabgang,
externes Gehduse

1 Messwertaufnehmer

2 Anschlusskabel

3 Externes Gehduse
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5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Elektronik- und An-

schlussraum fiir Versor-
gung

Abb. 19: Elektronik- und Anschlussraum

1 Elektronikeinsatz
2 Kabelverschraubung fiir die Spannungsversorgung
3 Kabelverschraubung fiir Anschlusskabel Messwertaufnehmer

Klemmraum Gehause-

sockel

Abb. 20: Anschluss der Prozessbaugruppe im Gehdusesockel

Gelb

WeiBB

Rot

Schwarz

Abschirmung
Druckausgleichskapillare

[OWE IR NI VEE
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Elektronik- und An-
schlussraum

Abb. 21: Elektronik- und Anschlussraum - Einkammergehéduse

1 Spannungsversorgung, Signalausgang
2 Fiir Anzeige- und Bedienmodul bzw. Schnittstellenadapter
3 Erdungsklemme zum Anschluss des Kabelschirms

5.6 Einschaltphase

Nach dem Anschluss des Geréates an die Spannungsversorgung bzw.

nach Spannungswiederkehr fiihrt das Gerat einen Selbsttest durch:

e Interne Prufung der Elektronik
e Anzeige einer Statusmeldung auf Display bzw. PC
e Ausgangssignal springt auf den eingestellten Stérstrom

Danach wird der aktuelle Messwert auf der Signalleitung ausgege-
ben. Der Wert ber(icksichtigt bereits durchgefiihrte Einstellungen,
z. B. den Werksabgleich.
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6 In Betrieb nehmen mit dem Anzeige- und
Bedienmodul

6.1 Anzeige- und Bedienmodul einsetzen

Das Anzeige- und Bedienmodul kann jederzeit in den Sensor ein-
gesetzt und wieder entfernt werden. Dabei sind vier Positionen im
90°-Versatz wéhlbar. Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung
ist hierzu nicht erforderlich.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehausedeckel abschrauben

2. Anzeige- und Bedienmodul in die gewlinschte Position auf die
Elektronik setzen und nach rechts bis zum Einrasten drehen

3. Gehausedeckel mit Sichtfenster fest verschrauben
Der Ausbau erfolgt sinngemafi umgekehrt.

Das Anzeige- und Bedienmodul wird vom Sensor versorgt, ein weite-
rer Anschluss ist nicht erforderlich.

Abb. 22: Einsetzen des Anzeige- und Bedienmoduls beim Einkammergehéduse
im Elektronikraum

Hinweis:

Falls Sie das Gerat mit einem Anzeige- und Bedienmodul zur standi-
gen Messwertanzeige nachrlsten wollen, ist ein erhéhter Deckel mit
Sichtfenster erforderlich.
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Tastenfunktionen

Bediensystem

Bediensystem - Tasten
tiber Magnetstift

6.2 Bediensystem

Abb. 23: Anzeige- und Bedienelemente

1 LC-Display
2 Bedientasten

o [OK]-Taste:
— In die Menulbersicht wechseln
— Ausgewahltes Menu bestatigen
— Parameter editieren
— Wert speichern

o [->]-Taste:
— Darstellung Messwert wechseln
— Listeneintrag auswéhlen
— Menupunkte auswéahlen
— Editierposition wahlen

o [+]Taste:
— Wert eines Parameters verandern

o [ESC]-Taste:
— Eingabe abbrechen
— In Gbergeordnetes Menu zuriickspringen

Sie bedienen das Gerat Uber die vier Tasten des Anzeige- und Be-
dienmoduls. Auf dem LC-Display werden die einzelnen Menupunkte
angezeigt. Die Funktion der einzelnen Tasten finden Sie in der vorher-
gehenden Darstellung.

Bei der Bluetooth-Ausfuhrung des Anzeige- und Bedienmoduls
bedienen Sie das Gerat alternativ mittels eines Magnetstiftes. Dieser
betatigt die vier Tasten des Anzeige- und Bedienmoduls durch den
geschlossenen Deckel mit Sichtfenster des Sensorgehéuses hin-
durch.

28
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6 In Betrieb nehmen mit dem Anzeige- und Bedienmodul

Zeitfunktionen

Messwertanzeige

Auswahl Sprache

Abb. 24: Anzeige- und Bedienelemente - mit Bedienung tiber Magnetstift

1 LC-Display

2 Magnetstift

3 Bedientasten

4 Deckel mit Sichtfenster

Bei einmaligem Betatigen der [+]- und [->]-Tasten &ndert sich der
editierte Wert bzw. der Cursor um eine Stelle. Bei Betatigen langer als
1 s erfolgt die Anderung fortlaufend.

Gleichzeitiges Betatigen der [OK]- und [ESC]-Tasten fir mehrals 5 s
bewirkt einen Ricksprung ins Grundmenu. Dabei wird die MenUspra-
che auf "Englisch" umgeschaltet.

Ca. 60 Minuten nach der letzten Tastenbetatigung wird ein automa-
tischer Ruicksprung in die Messwertanzeige ausgelost. Dabei gehen
die noch nicht mit [OK] bestatigten Werte verloren.

6.3 Messwertanzeige

Mit der Taste [->] kdnnen Sie zwischen drei verschiedenen Anzeige-
moglichkeiten wechseln.

In der ersten Ansicht wird der ausgewahlte Messwert in groBer Schrift
angezeigt.

In der zweiten Ansicht werden der ausgewé&hlte Messwert und eine
entsprechende Bargraph-Darstellung angezeigt.

In der dritten Ansicht werden der ausgewéhlte Messwert sowie ein
zweiter auswéhlbarer Wert, z. B. der Temperaturwert, angezeigt.

200/ | 500 150 |
Sensor Sensor 23 = 1 T

Mit der Taste "OK" wechseln Sie bei der ersten Inbetriebnahme des
Gerates in das Auswahlmen( "Sprache".

Dieser Menupunkt dient zur Auswahl der Landessprache fir die
weitere Parametrierung.
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Hauptmeni

e

Sprache

L =t sch|
Enaglizch
Francais
Ezpanol
Fucckuy
b4

Mit der Taste "[->]" wahlen Sie die gewunschte Sprache aus, "OK"
bestatigen Sie die Auswahl und wechseln ins Hauptmend.

Eine spéatere Anderung der getroffenen Auswahl ist tiber den Meni-
punkt "Inbetriebnahme - Display, Sprache des Mendis" jederzeit
méglich.

6.4 Parametrierung - Schnellinbetriebnahme

Um den Sensor schnell und vereinfacht an die Messaufgabe anzu-
passen, wahlen Sie im Startbild des Anzeige- und Bedienmoduls den
Menupunkt "Schnellinbetriebnahme".

Schnell-Inbetricbnahneg
Erweiterte Badienung

Wabhlen Sie die einzelnen Schritte mit der [->]-Taste an.

Nach Abschluss des letzten Schrittes wird kurzzeitig "Schnellinbe-
triebnahme erfolgreich abgeschlossen" angezeigt.

Der Rucksprung in die Messwertanzeige erfolgt Gber die [->]- oder
[ESC]-Tasten oder automatisch nach 3 s

Hinweis:
Eine Beschreibung der einzelnen Schritte finden Sie in der Kurz-
Betriebsanleitung zum Sensor.

Die "Erweiterte Bedienung" finden Sie im n4chsten Unterkapitel.

6.5 Parametrierung - Erweiterte Bedienung

Bei anwendungstechnisch anspruchsvollen Messstellen kénnen
Sie in der "Erweiterten Bedienung" weitergehende Einstellungen
vornehmen.

Schnell-Inbetricbnahme

Erweiterte Badisnung

Das Hauptmend ist in flinf Bereiche mit folgender Funktionalitat
aufgeteilt:

Inbetrisbnshre)

Display

Diagnose

Weitere Einstellungen
Info

Inbetriebnahme: Einstellungen z. B. zu Messstellenname, Anwen-
dung, Einheiten, Lagekorrektur, Abgleich, Signalausgang, Bedienung
sperren/freigeben
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6 In Betrieb nehmen mit dem Anzeige- und Bedienmodul

Messstellenname

Anwendung

Display: Einstellungen z. B. zur Sprache, Messwertanzeige, Beleuch-
tung

Diagnose: Informationen z. B. zu Geratestatus, Schleppzeiger,
Simulation

Weitere Einstellungen: Datum/Uhrzeit, Reset, Kopierfunktion

Info: Geratename, Hard- und Softwareversion, Werkskalibrierdatum,
Sensormerkmale

Hinweis:

Zur optimalen Einstellung der Messung sollten die einzelnen Unter-
menlpunkte im Hauptmentpunkt "Inbetriebnahme" nacheinander
ausgewahlt und mit den richtigen Parametern versehen werden.
Halten Sie die Reihenfolge méglichst ein.

Die Untermenlpunkte sind nachfolgend beschrieben.

6.5.1 Inbetriebnahme

Im MenUpunkt "Sensor-TAG" editieren Sie ein zwolfstelliges Messstel-
lenkennzeichen.

Dem Sensor kann damit eine eindeutige Bezeichnung gegeben wer-
den, beispielsweise der Messstellenname oder die Tank- bzw. Pro-
duktbezeichnung. In digitalen Systemen und der Dokumentation von
groBeren Anlagen muss zur genaueren Identifizierung der einzelnen
Messstellen eine einmalige Bezeichnung eingegeben werden.

Der Zeichenvorrat umfasst:

e BuchstabenvonA ... Z
e Zahlenvon0...9
e Sonderzeichen +, -, /, -

Meszstellenname

Sensor

Einheiten
Lagekorrektur
H_bgleich

In diesem Menlpunkt aktivieren/deaktivieren Sie das Secondary
Device fir elektronischen Differenzdruck und wahlen die Anwendung
aus.

Der VEGABAR 81 ist zur Prozessdruck- und Fullstandmessung ein-
setzbar. Die Einstellung im Auslieferungszustand ist "Flillstand". Die
Umschaltung erfolgt in diesem Bedienmen(.

Wenn Sie kein Secondary Device angeschlossen haben, bestatigen
Sie dies durch "Deaktivieren".

Je nach Ihrer gewahlten Anwendung sind deshalb in den folgenden
Bedienschritten unterschiedliche Unterkapitel von Bedeutung. Dort
finden Sie die einzelnen Bedienschritte.

Thbetrishnahne Second Device fir Second Device fur
Mezzztellennane el. Dif ferenzdruck el. Differenzdruck
Deaktiviert! et
Einheiten : Aktivieren|
Lagekorrektur Arwendung
Abaleich [Filllstand [*]
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Einheiten

Lagekorrektur

e

Geben Sie die gewiinschten Parameter (iber die entsprechenden Tas-
ten ein, speichern lhre Eingaben mit [OK] und gehen Sie mit [ESC]
und [->] zum n&chsten MenUpunkt.

In diesem Menupunkt werden die Abgleicheinheiten des Gerates
festgelegt. Die getroffene Auswahl bestimmt die angezeigte Einheit
in den MenUpunkten "Min.-Abgleich (Zero)" und "Max.-Abgleich
(Span)".

Abgleicheinheit:

Abaleicheinheit Abgleicheinheit Fbaleicheinheit
nmbar p=i
[m hd Rt =] rrHZ0
Terperatureinheit EPaa J
[°C [~ MPa inHg
il b

Soll der Flllstand in einer Héheneinheit abgeglichen werden, so ist
spater beim Abgleich zuséatzlich die Eingabe der Dichte des Mediums
erforderlich.

Zusatzlich wird die Temperatureinheit des Geréates festgelegt. Die ge-
troffene Auswahl bestimmt die angezeigte Einheit in den Menupunk-
ten "Schleppzeiger Temperatur" und "in den Variablen des digitalen
Ausgangssignals".

Temperatureinheit:

Abagleicheinheit Terperatureinheit
m b

| M |
Terperatureinheit K

[°C ™ | F

Geben Sie die gewiinschten Parameter tber die entsprechenden Tas-
ten ein, speichern lhre Eingaben mit [OK] und gehen Sie mit [ESC]
und [->] zum nachsten Menlpunkt.

Die Einbaulage des Geréates kann besonders bei Druckmittlersyste-
men den Messwert verschieben (Offset). Die Lagekorrektur kompen-
siert diesen Offset. Der Offset kann manuell eingegeben werden. Bei
Relativdruckmesszellen kann auBerdem der aktuelle Messwert als
Offset ibernommen werden.

Ihbetricbnahne Lagekarrektur Lagekarrektur
Anuendung e
Einheiten Difset @
L zackarr ekiur] =
Abgleich —-0.0003 bar 4
Dérpfung 0.0001 bar i
Hinweis:

Bei automatischer Ubernahme des aktuellen Messwertes darf dieser
nicht durch Flllgutbedeckung oder einen statischen Druck verfalscht
sein.

Bei der manuellen Lagekorrektur kann der Offsetwert durch den An-
wender festgelegt werden. Wahlen Sie hierzu die Funktion "Editieren"
und geben Sie den gewuinschten Wert ein.

Speichern Sie lhre Eingaben mit [OK] und gehen Sie mit [ESC] und
[->] zum n&chsten MenUpunkt.
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Abgleich

Zero-Abgleich

6 In Betrieb nehmen mit dem Anzeige- und Bedienmodul

Nach durchgefuhrter Lagekorrektur ist der aktuelle Messwert zu 0
korrigiert. Der Korrekturwert steht mit umgekehrten Vorzeichen als
Offsetwert im Display.

Die Lagekorrektur l&sst sich beliebig oft wiederholen. Uberschreitet
jedoch die Summe der Korrekturwerte -50 ... +100 % des Nennmess-
bereiches, so ist keine Lagekorrektur mehr méglich.

Der VEGABAR 81 misst unabhéngig von der im MenUpunkt "Anwen-
dung" gewéhlten ProzessgréBe immer einen Druck. Um die gewahlte
ProzessgréBe richtig ausgeben zu kénnen, muss eine Zuweisung zu
0 % und 100 % des Ausgangssignals erfolgen (Abgleich).

Bei der Anwendung "Flillstand" wird zum Abgleich der hydrostati-
sche Druck, z. B. bei vollem und leerem Behalter eingegeben. Siehe
folgendes Beispiel:

TN

100% (2)

5m
(196.9")

Low (1)

Abb. 25: Parametrierbeispiel Min.-/Max.-Abgleich Flillstandmessung

1 Min. Fillstand = 0 % entspricht 0,0 mbar
2 Max. Fiillstand = 100 % entspricht 490,5 mbar

Sind diese Werte nicht bekannt, kann auch mit Fillstdnden von
beispielsweise 10 % und 90 % abgeglichen werden. Anhand dieser
Eingaben wird dann die eigentliche Flllhéhe errechnet.

Der aktuelle Fullstand spielt bei diesem Abgleich keine Rolle, der
Min.-/Max.-Abgleich wird immer ohne Veranderung des Mediums
durchgeflhrt. Somit kdnnen diese Einstellungen bereits im Vorfeld
durchgeflhrt werden, ohne dass das Gerat eingebaut sein muss.

Hinweis:
Werden die Einstellbereiche Uberschritten, so wird der eingegebene

Wert nicht tibernommen. Das Editieren kann mit [ESC] abgebrochen
oder auf einen Wert innerhalb der Einstellbereiche korrigiert werden.

Fur die Ubrigen ProzessgréBBen wie z. B. Prozessdruck, Differenz-
druck oder Durchfluss wird der Abgleich entsprechend durchgefuihrt.

Gehen Sie wie folgt vor:
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1. Den Menupunkt "Inbetriebnahme" mit [->] auswéhlen und mit
[OK] bestétigen. Nun mit [->] den MenUpunkt "Zero-Abgleich"
auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Abaleich Zero
0.00 x
Span =
0.0000 bar 0%
0.0001 bar

2. Mit [OK] den mbar-Wert editieren und den Cursor mit [->] auf die
gewinschte Stelle setzen.

Zero Zero
£0.0000 £0.0000
bar bar
—0.5000 0.9500 —0.5000 0.9500

3. Den gewiinschten mbar-Wert mit [+] einstellen und mit [OK]
speichern.

4. Mit [ESC] und [->] zum Span-Abgleich wechseln

Der Zero-Abgleich ist damit abgeschlossen.

Information:

Der Zero-Abgleich verschiebt den Wert des Span-Abgleichs. Die

Messspanne, d. h. der Unterschiedsbetrag zwischen diesen Werten,
bleibt dabei erhalten.

e

Fur einen Abgleich mit Druck geben Sie einfach den unten auf dem
Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Werden die Einstellbereiche Uberschritten, so erfolgt Gber das Dis-
play der Hinweis "Grenzwert nicht eingehalten". Das Editieren kann
mit [ESC] abgebrochen oder der angezeigte Grenzwert mit [OK]
Ubernommen werden.

Span-Abgleich Gehen Sie wie folgt vor:
1. Mit [->] den MenUpunkt "Span-Abgleich" auswahlen und mit [OK]
bestatigen.
Rbaleich Span
Zero 109 .00
e 1.0000 bar X
0.0000 bar

2. Mit [OK] den mbar-Wert editieren und den Cursor mit [->] auf die
gewlinschte Stelle setzen.

Span Span
&1.0000 &1.0000
bar bar
_1'2|DDD| 1.2000 —I.E:DDDI n 1.2000

3. Den gewlinschten mbar-Wert mit [+] einstellen und mit [OK]
speichern.

Fur einen Abgleich mit Druck geben Sie einfach den unten auf dem
Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Werden die Einstellbereiche Uberschritten, so erfolgt Uber das Dis-
play der Hinweis "Grenzwert nicht eingehalten". Das Editieren kann
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Min.-Abgleich - Fullstand

Max.-Abgleich - Fiillstand

Dampfung

6 In Betrieb nehmen mit dem Anzeige- und Bedienmodul

mit [ESC] abgebrochen oder der angezeigte Grenzwert mit [OK]
Ubernommen werden.

Der Span-Abgleich ist damit abgeschlossen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Menupunkt "Inbetriebnahme" mit [->] auswéhlen und mit
[OK] bestatigen. Nun mit [->] den Menupunkt "Abgleich", dann
"Min.-Abgleich" auswahlen und mit [OK] bestatigen.

Abaleich Min.—Akbgleich Min.—Akbgleich

_ 000« [} [ [E000.00

0.0500 bar
0.0000 bar

~10.00 © omon
[ I —|

2. Mit [OK] den Prozentwert editieren und den Cursor mit [->] auf
die gewlinschte Stelle setzen.

3. Den gewiinschten Prozentwert mit [+] einstellen (z. B. 10 %) und
mit [OK] speichern. Der Cursor springt nun auf den Druckwert.

4. Den zugehdérigen Druckwert fir den Min.-Fullstand eingeben
(z. B.0 mbar).

5. Einstellungen mit [OK] speichern und mit [ESC] und [->] zum
Max.-Abgleich wechseln.

Der Min.-Abgleich ist damit abgeschlossen.

Fur einen Abgleich mit Befiillung geben Sie einfach den unten auf
dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit[->] den Menupunkt "Max.-Abgleich" auswéhlen und mit [OK]
bestatigen.

Fbaleich M. —Abaleich Maz.—Abgleich

100.00x il [ =100.00

1.0000 bar ~10.00 © omon
L0001 bar O B B

2. Mit [OK] den Prozentwert editieren und den Cursor mit [->] auf
die gewlinschte Stelle setzen.

3. Den gewlnschten Prozentwert mit [+] einstellen (z. B. 90 %) und
mit [OK] speichern. Der Cursor springt nun auf den Druckwert.

4. Passend zum Prozentwert den Druckwert fiir den vollen Behélter
eingeben (z. B. 900 mbar).

5. Einstellungen mit [OK] speichern
Der Max.-Abgleich ist damit abgeschlossen.

Fur einen Abgleich mit Befiillung geben Sie einfach den unten auf
dem Display angezeigten aktuellen Messwert ein.

Zur Dampfung von prozessbedingten Messwertschwankungen stel-
len Sie in diesem MenUpunkt eine Dampfung von 0 ... 999 s ein. Die
Schrittweite betragt 0,1 s.
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Linearisierung

Stromausgang (Mode)

Ihbetriebnahre Integrationszeit Integrationszeit
Lagekorrektur
Sl 0.0s (100.0
Fung
Linearisierung s
Evdronausgang 0.0 299.0

Die Werkseinstellung ist eine Dampfung von 0 s.

Eine Linearisierung ist bei allen Behaltern erforderlich, bei denen das
Behaltervolumen nicht linear mit der Flllstandhdhe ansteigt - z. B.
bei einem liegenden Rundtank oder Kugeltank - und die Anzeige
oder Ausgabe des Volumens gewdinscht ist. Fur diese Behalter sind
entsprechende Linearisierungskurven hinterlegt. Sie geben das
Verhaltnis zwischen prozentualer Fullstandhéhe und dem Behalter-
volumen an. Die Linearisierung gilt fir die Messwertanzeige und den
Stromausgang.

Ihbetricbnahre Linearisieruna Linearisierung

gl_;gleich ]
Lin un: [Linear o] | ks
Stromausgang ani Frog

Bvedienung sperren

Bei Durchflussmessung und Auswahl "Linear" sind Anzeige und Aus-
gang (Prozentwert/Strom) linear zum "Differenzdruck". Damit kann
z. B. ein Durchflussrechner gespeist werden.

Bei Durchflussmessung und Auswahl "Radiziert" sind Anzeige und
Ausgang (Prozentwert/Strom) linear zum "Durchfluss".?

Bei Durchfluss in zwei Richtungen (bidirektional) ist auch ein nega-
tiver Differenzdruck méglich. Dies ist bereits im MenUpunkt "Min.-
Abgleich Durchfluss" zu ber(icksichtigen.

Vorsicht:

Beim Einsatz des jeweiligen Sensors als Teil einer Uberfiilisicherung
nach WHG ist folgendes zu beachten:

Wird eine Linearisierungskurve gewabhlt, so ist das Messsignal nicht
mehr zwangsweise linear zur Fullhéhe. Dies ist vom Anwender insbe-
sondere bei der Einstellung des Schaltpunktes am Grenzsignalgeber
zu berucksichtigen.

Im Menupunkt "Stromausgang Mode" legen Sie die Ausgangskennli-
nie und das Verhalten des Stromausganges bei Stérungen fest.

Stromausgang

Stromausgang Mode
Ausgangskennlinie

[4 ... 20 mA =]
Stdrmode

[<= 3.6 mA =

Die Werkseinstellung ist Ausgangskennlinie 4 ... 20 mA, der Stérmo-
de < 3,6 mA.

2 Das Gerat geht von annahernd konstanter Temperatur und statischem Druck
aus und rechnet den Differenzdruck (iber die radizierte Kennlinie in den
Durchfluss um.
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6 In Betrieb nehmen mit dem Anzeige- und Bedienmodul

Stromausgang (Min./
Max.)

Bedienung sperren/frei-
geben

Sprache

Im MenUpunkt "Stromausgang Min./Max." legen Sie das Verhalten
des Stromausganges im Betrieb fest.

Stromausgang Stromausgang MineMacx.
Min. Strom
Stromausgang Mode 3.8 mA -
Stromausgang Hin.-
Max. Stron
[20.5 mA =]

Die Werkseinstellung ist Min.-Strom 3,8 mA und Max.-Strom 20,5 mA.

Im Mentipunkt "Bedienung sperren/freigeben" schitzen Sie die Sen-
sorparameter vor unerwiinschten oder unbeabsichtigten Anderungen.

Dies erfolgt durch Eingabe einer vierstelligen PIN.

Inbetricbnakre FIN Eedietuna
Linearizierung
Stromausgang mﬂ 0 ﬂ Gesperrt
Bedisnung sperren|
o 9399
aesssiellermane L Freigeben?

Bei aktiver PIN sind nur noch folgende Bedienfunktionen ohne PIN-
Eingabe méglich:

e Menupunkte anwéhlen und Daten anzeigen

e Daten aus dem Sensor in das Anzeige- und Bedienmodul einlesen

Die Freigabe der Sensorbedienung ist zusatzlich in jedem beliebigen
MenUpunkt durch Eingabe der PIN méglich.

Vorsicht:
Bei aktiver PIN ist die Bedienung Uber PACTware/DTM und andere
Systeme ebenfalls gesperrt.

6.5.2 Display

Dieser Menupunkt erméglicht Ihnen die Einstellung der gewiinschten
Landessprache.

Dizplay Sprache des Menas
Anzeigewert 1 Enalish
Anzeigewsrt 2 Frangais
Anzeigefornat Espariol
Beleuchtung F'vgcckuu

Folgende Sprachen sind verflgbar:

Deutsch
Englisch
Franzdsisch
Spanisch
Russisch
Italienisch
Niederlandisch
Portugiesisch
Japanisch
Chinesisch
Polnisch
Tschechisch
Turkisch
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Anzeigewert 1 und 2

Anzeigeformat 1 und 2

Beleuchtung

Geratestatus

Schleppzeiger Druck

Der VEGABAR 81 ist im Auslieferungszustand auf Englisch einge-

stellt.

In diesem Menupunkt definieren Sie, welcher Messwert auf dem

Display angezeigt wird.

Display Anzeigewsrt 1 Fnzeigewert 1
Sprache des Mends Skaliert
& 3 f Sironausgang
HHZEIQELJEH 2 |L|n. Prozent |V| et

Anzeigeforrat
Beleuchtung

Messzellenienp
Elekironlkfenpera?ur

Die Einstellung im Auslieferungszustand fir den Anzeigewert ist "Lin.
Prozent".

In diesem Menupunkt definieren Sie, mit wievielen Nachkommastel-
len der Messwert auf dem Display anzeigt wird.

anelgef‘ornai 1

Dizplay
Sprache des Menis
Flrlzeigeuer? 1
Fi z

Anzeigeformat

arr
Hnzeigetornat 2 Hat

Beleuc ung

Die Einstellung im Auslieferungszustand flr das Anzeigeformat ist
"Automatisch".

Das Anzeige- und Bedienmodul verfiigt Gber eine Hintergrundbe-
leuchtung fir das Display. In diesem Menupunkt schalten Sie die
Beleuchtung ein. Die erforderliche H6he der Betriebsspannung finden
Sie in Kapitel "Technische Daten".

Dizplay E:2leuchtuna
Sprache dez Meniz .
Anzeigewert 1 Eingeschaltet

Anzeigeuert 2
anelgef‘ormai

Im Auslieferungszustand ist die Beleuchtung eingeschaltet.

6.5.3 Diagnose
In diesem Menupunkt wird der Geratestatus angezeigt.

Dlagnose Gerstestatus
SchlePPZE|ger Druck OK
Schleppzeiger Terp.

Sirulation

Im Fehlerfall wird der Fehlercode, z. B. FO17, die Fehlerbeschreibung,
z. B. "Abgleichspanne zu klein" und ein vierstellige Zahl fir Service-
zwecke angezeigt. Die Fehlercodes mit Beschreibung, Ursache sowie
Beseitigung finden Sie in Kapitel "Asset Management".

Im Sensor werden der jeweils minimale und maximale Messwert
gespeichert. Im Menupunkt "Schleppzeiger Druck" werden die beiden
Werte angezeigt.

In einem weiteren Fenster kénnen Sie fiir die Schleppzeigerwerte
separat ein Reset durchfiihren.
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Schleppzeiger Tempe-
ratur

Simulation

Reset

Diaghnoze Druck Rezet Schleppzeiger
5 Min. =0.0015 bar
M2, 14912 bar

Schleppzeiger Terp.
Simulation

Im Sensor werden der jeweils minimale und maximale Messwert der
Messzellen- und Elektroniktemperatur gespeichert. Im Menupunkt
"Schleppzeiger Temperatur" werden die beiden Werte angezeigt.

In einem weiteren Fenster kdnnen Sie fir beide Schleppzeigerwerte
separat ein Reset durchfihren.

Ciagnose Messzellenterp. Reset Schleppzeiger
GerStestatus Mik. 20.26 T
i Max. 26.59 T
IR Elektronikterperatur Elektroniktemperatur
Sirulation Mit. — 3280 T
Max. 3802 T

In diesem Menupunkt simulieren Sie Messwerte. Damit l&sst sich
der Signalweg, z. B. Gber nachgeschaltete Anzeigegerate oder die
Eingangskarte des Leitsystems testen.

Cizanose Sirulation Sirulation
Geratestatus Druck
Schleppzeiger Druck Prozent Simulation
hleppzeiger Tenp. Stromausgang = >
Lin. Prosont aktivieren?
Mesz=zzellenterp.
-
[Sirulation 1uft Simulation 13uft Sirulation
e £20.0000 Simulation
bar deaktivieren?
0.0000 bar -0.5000 1.5000
[ E— —

Waéhlen Sie die gewlinschte Simulationsgré3e aus und stellen Sie
den gewinschten Zahlenwert ein.

Um die Simulation zu deaktivieren, dricken Sie die [ESC]-Taste und
bestétigen Sie die Meldung "Simulation deaktivieren" mit der [OK]-
Taste.

Vorsicht:

Bei laufender Simulation wird der simulierte Wert als 4 ... 20 mA-
Stromwert und bei Geraten 4 ... 20 mA/HART zusétzlich als digitales
HART-Signal ausgegeben. Im Rahmen der Asset-Management-Funk-
tion erfolgt die Statusmeldung "Maintenance".

Hinweis:
Der Sensor beendet die Simulation ohne manuelle Deaktivierung
automatisch nach 60 Minuten.

6.5.4 Weitere Einstellungen

Bei einem Reset werden bestimmte vom Anwender durchgefiihrte
Parametereinstellungen zurlickgesetzt.

leitere Einstellungen
1]

Ceratesinstell. kopieren
Skalierung
Stromausgana
Spezialparameter

Bazizeinstellungen
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Gerateeinstellungen
kopieren

Skalierung (1)

°
1

e

Folgende Resetfunktionen stehen zur Verfligung:

Auslieferungszustand: Wiederherstellen der Parametereinstellun-
gen zum Zeitpunkt der Auslieferung werkseitig inkl. der auftragsspe-
zifischen Einstellungen. Eine frei programmierte Linearisierungskurve
sowie der Messwertspeicher werden geldscht.

Basiseinstellungen: Zurlicksetzen der Parametereinstellungen inkl.
Spezialparameter auf die Defaultwerte des jeweiligen Gerétes. Eine
frei programmierte Linearisierungskurve sowie der Messwertspeicher
werden geldscht.

Hinweis:
Sie finden die Defaultwerte des Gerates im Kapitel "Menlidibersicht".

Mit dieser Funktion werden Gerateeinstellungen kopiert. Folgende
Funktionen stehen zur Verfligung:

e Aus Sensor lesen: Daten aus dem Sensor auslesen und in das
Anzeige- und Bedienmodul speichern

e In Sensor schreiben: Daten aus dem Anzeige- und Bedienmodul
zurlick in den Sensor speichern

Folgende Daten bzw. Einstellungen der Bedienung des Anzeige- und
Bedienmoduls werden hierbei gespeichert:

e Alle Daten der Menus "Inbetriebnahme" und "Display"

e Im Menl "Weitere Einstellungen" die Punkte "Reset, Datum/Uhr-
zeit"

e Die frei programmierte Linearisierungskurve

lleitere Einstellungen Geratesinstell. kopieren Ger atesinstell. kopieren

Reset

GerSteeinstell. ka
Skalieruna
Stromausgang
Spezialparaneter

Gerateeinstellungen
kopieren?

or lesen|
schreiben

Die kopierten Daten werden in einem EEPROM-Speicher im Anzeige-
und Bedienmodul dauerhaft gespeichert und bleiben auch bei Span-
nungsausfall erhalten. Sie kdnnen von dort aus in einen oder mehrere
Sensoren geschrieben oder zur Datensicherung fir einen eventuellen
Elektroniktausch aufbewahrt werden.

Hinweis:

Vor dem Speichern der Daten in den Sensor wird zur Sicherheit
geprtft, ob die Daten zum Sensor passen. Dabei werden der Sensor-
typ der Quelldaten sowie der Zielsensor angezeigt. Falls die Daten
nicht passen, so erfolgt eine Fehlermeldung bzw. wird die Funktion
blockiert. Das Speichern erfolgt erst nach Freigabe.

Im Menupunkt "Skalierung (1)" definieren Sie die SkalierungsgréBe
und die Skalierungseinheit fir den Fullstandwert auf dem Display,
z.B.Volumenin I.

Weitere Einstellungen Skalizruna

Rezet Masze
5 Durchfluss
Uolure

instell. kopieren

E FUNg: L
Skalierunasformat

romausgang

Spezialparaneter
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Skalierung (2)

Stromausgang (GréBe)

Stromausgang (Abgleich)

Spezialparameter

Gerdatename

Im Menlpunkt "Skalierung (2)" definieren Sie das Skalierungsformat
auf dem Display und die Skalierung des Fullstand-Messwertes fur
0 % und 100 %.

leitere Einstellunaen Skalierung Skalierung
Reszet
Geritesinstell. kopisren Skalierungzariise 100 = 100
Erung prpe mat 1
Stromausgang 0= 1]
Spezialparaneter b 1

Im Menupunkt "Stromausgang GréBe" legen Sie fest, welche Mess-
groBe uber den Stromausgang ausgegeben wird.

leitere Einstellungen Strormausgang Stromausgang Groke
Reset Frozent
Geriteesinstell. kopiaren 3 G Skaliert

Stromausgang Abgleich

Elekfronikfemperaiur

Abhéangig von der gewahlten MessgréBe ordnen Sie im Menlpunkt
"Stromausgang Abgleich" zu, auf welche Messwerte sich 4 mA (0 %)
und 20 mA (100 %) des Stromausganges beziehen.

leitere Einstellunaen Stromausgang Stromausgana Abgleich
Reszet
Geratesinstell. kopieren Stromausgang Grofe 100 = 100.00
Skall 3 = ana Akbgleich “
B 19 0x= 0.00
Spezialparameter w

Wird als MessgréBe die Messzellentemperatur gewéhlt, so beziehen
sich z. B. 0 °C auf 4 mA und 100 °C auf 20 mA.

Stromausgang Grdre Stromausgang Stromausgana Abgleich
Skaliert
Lin, Frozent Stromauzgang Grie 100 = 1 DD'DOD
E 11 5 na Abaleich [ H
0= 0.00
°c

In diesem Menlpunkt gelangen Sie in einen geschitzten Bereich, um
Spezialparameter einzugeben. In seltenen Fallen kénnen einzelne
Parameter verandert werden, um den Sensor an besondere Anforde-
rungen anzupassen.

Andern Sie die Einstellungen der Spezialparameter nur nach Ruck-
sprache mit unseren Servicemitarbeitern.

Lleitere Einstellungen Service—Login
Reset
Geritesinstell. kopieren
Skalierung m:'
Stromausgana
]

6.5.5 Info

In diesem Menipunkt lesen Sie den Geratenamen und die Geratese-
riennummer aus:

Werkskalibrierdatun
Sensorrnerknale
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Gerateausfiihrung

Werkskalibrierdatum

Sensormerkmale

Inbetriebnahme

In diesem Menlpunkt wird die Hard- und Softwareversion des Sen-

sors angezeigt.

Info

Ger dtenane
Ger H
Llerkskalibrisrdatur
Sensormerkmale

In diesem Mentpunkt wird das Datum der werkseitigen Kalibrierung
des Sensors sowie das Datum der letzten Anderung von Sensor-
parametern Uber das Anzeige- und Bedienmodul bzw. tiber den PC

angezeigt.

Info
Geritenane

In diesem Meniipunkt werden Merkmale des Sensors wie Zulassung,
Prozessanschluss, Dichtung, Messbereich, Elektronik, Gehause und

weitere angezeigt.

Info
Ger atenane
Gerdteversion
W ety

6.6 Meniilibersicht

Die folgenden Tabellen zeigen das Bedienmen( des Gerétes. Je
nach Geréateausfiihrung oder Anwendung sind nicht alle Menlipunkte
verfligbar bzw. unterschiedlich belegt.

Meniipunkt Parameter Defaultwert
Messstellenname 19 alphanumerische Zeichen/Sonder- Sensor
zeichen
Anwendung Fullstand, Prozessdruck Fullstand
Einheiten Abgleicheinheit (m, bar, Pa, psi ... benut- | mbar (bei Nennmessbereichen
zerdefiniert) <400 mbar)
bar (bei Nennmessbereichen > 1 bar)
Temperatureinheit (°C, °F) °C
Lagekorrektur Offset 0,00 bar
Abgleich Zero-/Min.-Abgleich 0,00 bar
0,00 %
Span-/Max.-Abgleich Nennmessbereich in bar
100,00 %
Dampfung Integrationszeit 1s
Linearisierung Linear, Liegender Rundtank, ... benut- Linear
zerdefiniert
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6 In Betrieb nehmen mit dem Anzeige- und Bedienmodul

Meniipunkt

Parameter

Defaultwert

Stromausgang

Stromausgang - Mode

Ausgangskennlinie: 4 ... 20 mA, 4...20mA
20...4mA

Stérmode: < 3,6 mA, =20 mA, letzter < 3,6 mA
Messwert

Stromausgang - Min./Max.

Min.-Strom: 3,8 mA, 4 mA 3,8 mA
Max.-Strom: 20 mA, 20,5 mA 20,5 mA

Bedienung sperren

Gesperrt, Freigegeben

Freigegeben

Display

Meniipunkt

Defaultwert

Sprache des MenUs

Ausgewahlte Sprache

Anzeigewert 1

Druck

Anzeigewert 2

Keramische Messzelle: Messzellentemperatur in °C

Metallische Messzelle: Elektroniktemperatur in °C

Anzeigeformat

Anzahl Nachkommastellen automatisch

risierte Prozent, Messzellentemperatur,
Elektroniktemperatur

Beleuchtung Eingeschaltet

Diagnose

Meniipunkt Parameter Defaultwert

Geratestatus -

Schleppzeiger Druck Aktueller Druckmesswert

Schleppzeiger Temp. Temperatur Aktuelle Messzellen- und Elektroniktem-
peratur

Simulation Druck, Prozent, Stromausgang, Linea- Druck

Weitere Einstellungen

gen

Meniipunkt Parameter Defaultwert
Datum/Uhrzeit Aktuelles Datum/Aktuelle Uhrzeit
Reset Auslieferungszustand, Basiseinstellun-

Gerateeinstellungen ko-
pieren

Aus Sensor lesen, in Sensor speichern

Skalierung

SkalierungsgroBe Volumenin |
Skalierungsformat 0 % entspricht O |
100 % entspricht 100 |
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Meniipunkt Parameter Defaultwert
Stromausgang Stromausgang - Groe Lin.-Prozent - Fillstand
Stromausgang - Abgleich 0...100 % entspricht 4 ... 20 mA
Stromausgang 2 Stromausgang - GréBe Messzellentemperatur (keramische
Messzelle)
Stromausgang - Abgleich 0... 100 °C entspricht 4 ... 20 mA
Spezialparameter Service-Login Kein Reset
Info
Menipunkt Parameter
Geratename VEGABAR 81
Gerateausflihrung Hard- und Softwareversion

Werkskalibrierdatum

Datum

Sensormerkmale

Auftragsspezifische Merkmale

Auf Papier

6.7 Parametrierdaten sichern

Es wird empfohlen, die eingestellten Daten zu notieren, z. B. in dieser
Anleitung und anschlieBend zu archivieren. Sie stehen damit fir
mehrfache Nutzung bzw. fur Servicezwecke zur Verfligung.

Im Anzeige-, Bedien- und Ist das Gerat mit einem Anzeige-, Bedien- und Kommunikationsmo-

Kommunikationsmodul

dul ausgestattet, so kdnnen die Parametrierdaten darin gespeichert
werden. Die Vorgehensweise wird im Menupunkt "Geréteeinstellun-
gen kopieren" beschrieben.
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7 In Betrieb nehmen mit PACTware

Uber Schnittstellenadap-

ter direkt am Sensor

Voraussetzungen

7 In Betrieb nehmen mit PACTware

7.1 Den PC anschlieBBen

Abb. 26: Anschluss des PCs via Schnittstellenadapter direkt am Sensor

1 USB-Kabel zum PC
2 Schnittstellenadapter VEGACONNECT
3 Sensor

7.2 Parametrierung

Zur Parametrierung des Geréates Uber einen Windows-PC ist die
Konfigurationssoftware PACTware und ein passender Geratetreiber
(DTM) nach dem FDT-Standard erforderlich. Die jeweils aktuelle
PACTware-Version sowie alle verfigbaren DTMs sind in einer DTM
Collection zusammengefasst. Weiterhin kénnen die DTMs in andere
Rahmenapplikationen nach FDT-Standard eingebunden werden.

Hinweis:

Um die Unterstutzung aller Geratefunktionen sicherzustellen, sollten
Sie stets die neueste DTM Collection verwenden. Weiterhin sind nicht
alle beschriebenen Funktionen in alteren Firmwareversionen enthal-
ten. Die neueste Geratesoftware kdnnen Sie von unserer Homepage
herunterladen. Eine Beschreibung des Updateablaufs ist ebenfalls im
Internet verfligbar.

Die weitere Inbetriebnahme wird in der Betriebsanleitung "DTM
Collection/PACTware" beschrieben, die jeder DTM Collection beiliegt
und Uber das Internet heruntergeladen werden kann. Weiterflihren-
de Beschreibungen sind in der Online-Hilfe von PACTware und den
DTMs enthalten.
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] PACTware [EBICINE
Datei Bearbeiten  Ansicht Projekt Geratedaten  Extras Fenster  Hife
Projekt x| [ 4 v x
Gerate Tag |
8 rostec Geratename: VEGAPULS 64 HART
5 3 Bluetooth f Flassigkeiten mit4 ...
1@ Display Messstellenname Sensor
L & sensor
T |¥-[m-@-
et Abgleich (Zuweisung von Prozentwerten zur Distanz)
Anwendung
Abglech & sensomezugsebene
Dampfung
Stromausgang
Display Max-Abgleich  nff - DistanzA
Diagnose
Weitere Einstellungen
D Min-Abgleich - Distanz B
Softwareversion -
Serennummer Max.-Abgleich in% 10000 =
DistanzA 0000 m
- 000
CTE Min.-Abgleich in % %
DistanzB. 30000 m
ok | [ Abbrechen | [ Ubernehmen
« » | 9 Getrennt Q Datensatz Administrator
[ %[0 <vomname | Adminstetor |

Abb. 27: Beispiel einer DTM-Ansicht

7.3 Parametrierdaten sichern

Es wird empfohlen, die Parametrierdaten tiber PACTware zu
dokumentieren bzw. zu speichern. Sie stehen damit fir mehrfache

Nutzung bzw. fiir Servicezwecke zur Verfugung.
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8 In Betrieb nehmen mit anderen Systemen

8 In Betrieb nehmen mit anderen Systemen

8.1 DD-Bedienprogramme

Fur das Gerat stehen Geratebeschreibungen als Enhanced Device
Description (EDD) fiir DD-Bedienprogramme wie z. B. AMS™ und
PDM zur Verfligung.

Die Dateien kénnen auf www.vega.com/downloads und "Software"
heruntergeladen werden.

8.2 Field Communicator 375, 475

Fur das Gerét stehen Geratebeschreibungen als EDD zur Parametrie-
rung mit dem Field Communicator 375 bzw. 475 zur Verfligung.

Fur die Integration der EDD in den Field Communicator 375 bzw.

475 ist die vom Hersteller erhaltliche Software "Easy Upgrade Utility"
erforderlich. Diese Software wird Gber das Internet aktualisiert und
neue EDDs werden nach Freigabe durch den Hersteller automatisch
in den Geratekatalog dieser Software ibernommen. Sie kdnnen dann
auf einen Field Communicator Uibertragen werden.
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Wartung

Vorkehrungen gegen

9 Diagnose und Service

9.1 Instandhalten

Bei bestimmungsgemaBer Verwendung ist im Normalbetrieb keine

besondere Wartung erforderlich.

Bei manchen Anwendungen kénnen Flllgutanhaftungen an der Mem-

Anhaftungen bran das Messergebnis beeinflussen. Treffen Sie deshalb je nach
Sensor und Anwendung Vorkehrungen, um starke Anhaftungen und
insbesondere Aushartungen zu vermeiden.

Reinigung Die Reinigung tragt dazu bei, dass Typschild und Markierungen auf
dem Gerat sichtbar sind.

Beachten Sie hierzu folgendes:
e Nur Reinigungsmittel verwenden, die Gehause, Typschild und
Dichtungen nicht angreifen
e Nur Reinigungsmethoden einsetzen, die der Gerateschutzart
entsprechen
9.2 Diagnosefunktion
Failure
Code Ursache Beseitigung
Textmeldung
FO13 Uberdruck oder Unterdruck Messzelle austauschen

Kein gultiger Messwert vor-
handen

Messzelle defekt

Gerét zur Reparatur einsenden

FO17
Abgleichspanne zu klein

Abgleich nicht innerhalb der Spezifi-
kation

Abgleich entsprechend den Grenzwer-
ten andern

F025

Fehler in der Linearisierungs-
tabelle

Stltzstellen sind nicht stetig steigend,
z. B. unlogische Wertepaare

Linearisierungstabelle priifen
Tabelle l6schen/neu anlegen

F036

Keine lauffdhige Sensor-
software

Fehlgeschlagenes oder abgebrochenes
Softwareupdate

Softwareupdate wiederholen
Elektronikausfiihrung prifen
Elektronik austauschen

Gerat zur Reparatur einsenden

Kommunikationsfehler

F040 Hardwaredefekt Elektronik austauschen
Fehler in der Elektronik Gerat zur Reparatur einsenden
Fo41 Keine Verbindung zur Sensorelektronik | Verbindung zwischen Sensor- und

Hauptelektronik Gberprifen (bei separa-
ter Ausfihrung)

F042

Kommunikationsfehler Se-
condary-Sensor

Keine Verbindung zum Secondary-
Sensor

Verbindung zwischen Primary- und Se-
condary-Sensor Uberprifen

F080
Allgemeiner Softwarefehler

Allgemeiner Softwarefehler

Betriebsspannung kurzzeitig trennen
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Messwert wird ermittelt

schaltphase, der Messwert konnte noch
nicht ermittelt werden

Code Ursache Beseitigung
Textmeldung
F105 Gerat befindet sich noch in der Ein- Ende der Einschaltphase abwarten

Fehler in der Kalibrierung

Kalibrierung
Fehlerim EEPROM

F113 Fehler in der internen Geratekommu- Betriebsspannung kurzzeitig trennen
Kommunikationsfehler nikation Gerét zur Reparatur einsenden
F260 Fehler in der im Werk durchgeflhrten Elektronik austauschen

Gerat zur Reparatur einsenden

F261

Fehler in der Gerateeinstel-
lung

Fehler bei der Inbetriebnahme
Fehler beim Ausflhren eines Resets

Inbetriebnahme wiederholen
Reset wiederholen

F264

Einbau-/Inbetriebnahme-
fehler

Inkonsistente Einstellungen (z. B.: Dis-
tanz, Abgleicheinheiten bei Anwendung
Prozessdruck) fiir ausgewahlte Anwen-
dung

Ungliltige Sensor-Konfiguration

(z. B.: Anwendung elektronischer Dif-
ferenzdruck mit angeschlossener
Differenzdruckmesszelle)

Einstellungen dndern

Angeschlossene Sensorkonfiguration
oder Anwendung andern

F265
Messfunktion gestort

Sensor flihrt keine Messung mehr
durch

Reset durchfiihren
Betriebsspannung kurzzeitig trennen

Function check

Simulation aktiv

Code Ursache Beseitigung
Textmeldung
C700 Eine Simulation ist aktiv Simulation beenden

Automatisches Ende nach 60 Minuten
abwarten

Out of specification

Unzulassige Elektroniktem-
peratur

zifizierten Bereich

Code Ursache Beseitigung
Textmeldung
S600 Temperatur der Elektronik im nicht spe- | Umgebungstemperatur prifen

Elektronik isolieren

Gerat mit hdherem Temperaturbereich
einsetzen

S603

Unzulassige Betriebsspan-
nung

Betriebsspannung unterhalb des spezi-
fizierten Bereichs

Elektrischen Anschluss prufen
Ggf. Betriebsspannung erhdhen

S605
Unzulassiger Druckwert

Gemessener Prozessdruck unterhalb
bzw. oberhalb des Einstellbereiches

Nennmessbereich des Gerates priifen

Ggf. Gerat mit h6herem Messbereich
einsetzen
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Maintenance

Fehler im Auslieferungszu-
stand

konnten die Daten nicht wiederherge-
stellt werden

Code Ursache Beseitigung
Textmeldung
M500 Beim Reset auf Auslieferungszustand | Reset wiederholen

XML-Datei mit Sensordaten in Sen-
sor laden

M501

Fehler in der nicht aktiven
Linearisierungstabelle

Stitzstellen sind nicht stetig steigend,
z. B. unlogische Wertepaare

Linearisierungstabelle prifen
Tabelle I6schen/neu anlegen

Fehler an einer Geréate-
schnittstelle

M502 Hardwarefehler EEPROM Elektronik austauschen
Fehler im Ereignisspeicher Gerat zur Reparatur einsenden
M504 Hardwaredefekt Elektronik austauschen

Gerat zur Reparatur einsenden

M507

Fehler in der Gerateeinstel-
lung

Fehler bei der Inbetriebnahme
Fehler beim Ausflihren eines Resets

Reset durchfiihren und Inbetriebnahme
wiederholen

Verhalten bei Stérungen

Stérungsbeseitigung

4 ... 20 mA-Signal

9.3 Stérungen beseitigen

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete MaB3-
nahmen zur Beseitigung aufgetretener Stérungen zu ergreifen.

Die ersten MaBnahmen sind:

e Auswertung von Fehlermeldungen
e Uberpriufung des Ausgangssignals

e Behandlung von Messfehlern

Weitere umfassende Diagnosemadglichkeiten bieten lhnen ein
Smartphone/Tablet mit der Bedien-App bzw. ein PC/Notebook mit der
Software PACTware und dem passenden DTM. In vielen Féllen lassen
sich die Ursachen auf diesem Wege feststellen und die Stérungen so
beseitigen.

SchlieBen Sie geman Anschlussplan ein Multimeter im passenden
Messbereich an. Die folgende Tabelle beschreibt mdgliche Fehler im

Stromsignal und hilft bei der Beseitigung:

Fehler

Ursache

Beseitigung

4 ... 20 mA-Signal nicht stabil

MessgréBe schwankt

Déampfung einstellen

4 ... 20 mA-Signal fehlt

Elektrischer Anschluss fehlerhaft

Anschluss prifen, ggf. korrigieren

Spannungsversorgung fehlt

Leitungen auf Unterbrechung prifen,
ggf. reparieren

Betriebsspannung zu niedrig, Burden-
widerstand zu hoch

Priifen, ggf. anpassen

Stromsignal gréBer 22 mA,
kleiner 3,6 mA

Sensorelektronik defekt

Gerat austauschen bzw. je nach Gera-
teausflihrung zur Reparatur einsenden
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Verhalten nach Stérungs-

beseitigung

24 Stunden Service-
Hotline

> © P>

Je nach Stérungsursache und getroffenen MaBnahmen sind ggf.
die in Kapitel "In Betrieb nehmen" beschriebenen Handlungsschritte
erneut zu durchlaufen bzw. auf Plausibilitat und Vollstandigkeit zu
Uberprufen.

Sollten diese MaBnahmen dennoch zu keinem Ergebnis fihren,
rufen Sie in dringenden Fallen die VEGA Service-Hotline an unter Tel.
+49 1805 858550.

Die Hotline steht Ihnen auch auBerhalb der tiblichen Geschéftszeiten
an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verflgung.

Da wir diesen Service weltweit anbieten, erfolgt die Unterstltzung in
englischer Sprache. Der Service ist kostenfrei, es fallen lediglich die
Ublichen Telefongebihren an.

9.4 Prozessbaugruppe bei Ausfiihrung IP68
(25 bar) tauschen

Bei der Ausflihrung IP68 (25 bar) kann der Anwender die Prozess-
baugruppe vor Ort tauschen. Anschlusskabel und externes Gehause
kénnen beibehalten werden.

Erforderliches Werkzeug:
e Innensechskantschlissel, GroBe 2

Vorsicht:
Der Austausch darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.

Bei Ex-Anwendungen darf nur ein Austauschteil mit entsprechender
Ex-Zulassung eingesetzt werden.

Vorsicht:

Beim Austausch die Innenseite der Teile vor Schmutz und Feuchtig-
keit schutzen.

Gehen Sie zum Tausch wie folgt vor:

1. Fixierschraube mit Innensechskantschlissel 16sen

2. Kabelbaugruppe vorsichtig von der Prozessbaugruppe abziehen
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Abb. 28: VEGABAR 81 in IP68-Ausfiihrung 25 bar und seitlichem Kabelabgang,
externes Gehéduse

Prozessbaugruppe
Steckverbinder
Fixierschraube
Kabelbaugruppe
Anschlusskabel
Externes Gehéduse

DO AN WN =

Steckverbinder 16sen
Neue Prozessbaugruppe an die Messstelle montieren
Steckverbinder wieder zusammenfigen

Kabelbaugruppe auf Prozessbaugruppe stecken und in ge-
winschte Position drehen

o0 kMo

7. Fixierschraube mit Innensechskantschlissel festdrehen
Der Austausch ist damit abgeschlossen.

9.5 Elektronikeinsatz tauschen

Der Elektronikeinsatz kann bei einem Defekt vom Anwender gegen
einen identischen Typ getauscht werden.

Bei Ex-Anwendungen darf nur ein Gerat und ein Elektronikeinsatz mit
entsprechender Ex-Zulassung eingesetzt werden.

Detaillierte Informationen zum Elektroniktausch finden Sie in der
Betriebsanleitung zum Elektronikeinsatz.

9.6 Softwareupdate

Zum Update der Geréatesoftware sind folgende Komponenten erfor-
derlich:

e Gerat

Spannungsversorgung
Schnittstellenadapter VEGACONNECT
PC mit PACTware

Aktuelle Geratesoftware als Datei

Die aktuelle Geratesoftware sowie detaillierte Informationen zur Vor-
gehensweise finden Sie im Downloadbereich auf www.vega.com.
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Die Informationen zur Installation sind in der Downloaddatei enthal-
ten.

Vorsicht:

Gerate mit Zulassungen kénnen an bestimmte Softwarestande ge-
bunden sein. Stellen Sie deshalb sicher, dass bei einem Softwareup-
date die Zulassung wirksam bleibt.

Detaillierte Informationen finden Sie im Downloadbereich auf
www.vega.com.

9.7 Vorgehen im Reparaturfall

Auf unserer Homepage finden Sie detaillierte Informationen zur Vor-
gehensweise im Reparaturfall.

Damit wir die Reparatur schnell und ohne Ruckfragen durchfihren
kénnen, generieren Sie dort mit den Daten Ihres Gerates ein Geréte-
ricksendeblatt.

Folgendes ist hierzu erforderlich:

e Die Seriennummer des Geréates

e Eine kurze Beschreibung des Fehlers

o Gegebenenfalls Angaben zum Medium

Das generierte Geraterliicksendeblatt ausdrucken.

Das Gerat reinigen und bruchsicher verpacken.

Das ausgedruckte Geréatericksendeblatt und eventuell ein Sicher-
heitsdatenblatt zusammen mit dem Gerat versenden.

Die Adresse fur die Ricksendung finden Sie auf dem generierten
Geraterlicksendeblatt.
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10 Ausbauen

10.1 Ausbauschritte

Fihren Sie zum Ausbau des Gerates die Schritte der Kapitel "Mon-
tieren" und "An die Spannungsversorgung anschlie3en" sinngeman
umgekehrt durch.

Warnung:

Achten Sie beim Ausbau auf die Prozessbedingungen in Behéltern

oder Rohrleitungen. Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch hohe

Drucke oder Temperaturen sowie aggressive oder toxische Medien.
Vermeiden Sie dies durch entsprechende SchutzmaBnahmen.

10.2 Entsorgen

Fuhren Sie das Gerat einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und
nutzen Sie dafur nicht die kommunalen Sammelstellen.
Entfernen Sie zuvor eventuell vorhandene Batterien, sofern sie aus

dem Gerat entnommen werden kénnen und fiihren Sie diese einer
getrennten Erfassung zu.

Sollten personenbezogene Daten auf dem zu entsorgenden Altgeréat
gespeichert sein, I6schen Sie diese vor der Entsorgung.

Sollten Sie keine Moglichkeit haben, das Altgerat fachgerecht zu ent-
sorgen, so sprechen Sie mit uns Uber Riicknahme und Entsorgung.
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11 Anhang

11.1 Technische Daten
Hinweis fir zugelassene Geriéte

Fur zugelassene Gerate (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechen-
den Sicherheitshinweisen im Lieferumfang. Diese kdnnen, z. B. bei den Prozessbedingungen oder
der Spannungsversorgung, von den hier aufgefiihrten Daten abweichen.

Alle Zulassungsdokumente kénnen Uber unsere Homepage heruntergeladen werden.

Werkstoffe und Gewichte

Werkstoffe, medienberiihrt
Prozessanschluss
Membran

316L

316L, Alloy C276 (2.4819), Alloy C22 (2.4602), Alloy 400
(2.4360), Tantal, Titan, 316L ECTFE-beschichtet, 1.4435

mit Goldbeschichtung (25 um), 316L mit 0,25 mm-
PTFE-Beschichtung®

Dichtung fur Prozessanschluss (im Lieferumfang)

— Gewinde G2 (EN 837), G12
(DIN 3852-A)

Klingersil C-4400

Oberflachengite hygienische Prozessan- R, < 0,8 um

schlusse, typ.

Werkstoffe, nicht medienberiihrt
Sensorgehause

- Gehause

— Kabelverschraubung

— Kabelverschraubung: Dichtung,
Verschluss

— Dichtung Gehausedeckel
- Sichtfenster Gehausedeckel
— Erdungsklemme

Kunststoff PBT (Polyester), Aluminium AISi10Mg (pul-
verbeschichtet, Basis: Polyester), 316L

PA, Edelstahl, Messing
NBR, PA

Silikon SI 850 R, NBR silikonfrei
Polycarbonat (UL746-C gelistet), Glas®
316L

Externes Gehause - abweichende Werkstoffe

— Gehéause und Sockel

- Sockeldichtung

- Dichtung unter Wandmontageplatte®
— Sichtfenster Gehausedeckel
Erdungsklemme

Kunststoff PBT (Polyester), 316L
EPDM

EPDM

Polycarbonat (UL746-C gelistet), Glas®
316Ti/316L

3 Kunststoffbeschichtungen (z. B. PTFE, PFA, ECTFE) dienen nicht dem Korrosionsschutz, sondern sind nur als
Abrasionsschutz oder als Antihaftbeschichtung geeignet.
4 Glas bei Aluminium-, Edelstahl (Feinguss)- und Ex d-Gehéause

9 Nur bei 316L mit 3A-Zulassung

9 Glas bei Aluminium- und Edelstahl (Feinguss)-Gehéause
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Verbindungskabel bei IP68 (25 bar)”

— Kabelmantel PE, PUR

— Typschildtrager auf Kabel PE-hart

Anschlusskabel bei IP68 (1 bar)® PE, PUR

Gewichte

Gesamtgewicht ca.0,8...8kg (1.764 ... 17.64 Ibs), je nach Prozessan-
schluss und Gehause

Anzugsmomente

Max. Anzugsmoment flir Prozessan- 40 Nm (29.50 Ibf ft)

schluss mit Gewinde

Max. Anzugsmoment fiir NPT-Kabelverschraubungen und Conduit-Rohre
10 Nm (7.376 Ibf ft)

50 Nm (36.88 Ibf ft)

— Kunststoffgehause
— Aluminium-/Edelstahlgehause

EingangsgréBe - Piezoresistive-/DMS-Messzelle

Die Angaben dienen zur Ubersicht und beziehen sich auf die Messzelle. Einschrankungen durch
Werkstoff und Bauform des Prozessanschluss sowie die gewahlte Druckart sind maoglich. Es gelten
jeweils die Angaben des Typschildes.”

Nennmessbereiche und Uberlastbarkeit in bar/kPa

Nennmessbereich Uberlastbarkeit
Maximaler Druck Minimaler Druck

Uberdruck

0... +0,4 bar/0 ... +40 kPa +1,2 bar/+120 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+1bar/0 ... +100 kPa +3 bar/+300 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+2,5bar/0 ... +250 kPa +7,5 bar/+750 kPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +5bar/0 ... +250 kPa +15 bar/+1500 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+10bar/0 ... +1000 kPa +30 bar/+3000 kPa -1 bar/-100 kPa
0...+16 bar/0 ... +1600 kPa +48 bar/+5000 kPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa +75 bar/+7500 kPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +40 bar/0 ... +4000 kPa +120 bar/+12 MPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +60 bar/0 ... +6000 kPa +180 bar/+18 MPa -1 bar/-100 kPa
0...+100 bar/0 ... +10 MPa +200 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa
0...+160 bar/0 ... +10 MPa +320 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa
0...+250 bar/0 ... +25 MPa +500 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +400 bar/0 ... +40 MPa +800 bar/+80 MPa -1 bar/-100 kPa
0 ... +600 bar/0 ... +60 MPa +1200 bar/+120 MPa -1 bar/-100 kPa

7 Zwischen Messwertaufnehmer und externem Elektronikgehéuse.

8 Fest verbunden mit dem Sensor.

9 Angaben zur Uberlastbarkeit gelten bei Referenztemperatur.
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Nennmessbereich

Uberlastbarkeit

Maximaler Druck

Minimaler Druck

0... +1000 bar/0 ... +100 MPa +1500 bar/+150 MPa -1 bar/-100 kPa
-1...0bar/-100 ... 0 kPa +3 bar/+300 kPa -1 bar/-100 kPa
-1...+1,5bar/-100 ... +150 kPa +7,5 bar/+750 kPa -1 bar/-100 kPa

-1 ... +5bar/-100 ... +500 kPa

+15 bar/+1500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...+10 bar/-100 ... +1000 kPa

+30 bar/+3000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1 ... +25 bar/-100 ... +2500 kPa

+75 bar/+7500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1 ... +40 bar/-100 ... +4000 kPa

+120 bar/+12 MPa

-1 bar/-100 kPa

-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa

+1,2 bar/+120 kPa

-1 bar/-100 kPa

-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa +3 bar/+300 kPa -1 bar/-100 kPa
Absolutdruck

0...1bar/0 ... 100 kPa 3 bar/300 kPa 0 bar abs.
0...2,5bar/0 ... 250 kPa 7,5 bar/750 kPa 0 bar abs.
0...5bar/0 ... 500 kPa 15 bar/1500 kPa 0 bar abs.

0... 10 bar/0 ... 1000 kPa 30 bar/3000 kPa 0 bar abs.

0... 16 bar/0 ... 1600 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa 75 bar/+7500 kPa 0 bar abs.
0...40 bar/0 ... 4000 kPa 120 bar/+12 MPa 0 bar abs.

Einstellbereiche

Angaben beziehen sich auf den Nennmessbereich, Druckwerte kleiner als -1 bar kénnen nicht

eingestellt werden
Min.-/Max.-Abgleich:

— Prozentwert

— Druckwert

Zero-/Span-Abgleich:

- Zero

- Span

- Differenz zwischen Zero und Span
Max. zuldssiger Turn Down

-10...110%
-20...120 %
-20... +95%

-120 ... +120 %
max. 120 % des Nennmessbereiches

Unbegrenzt (empfohlen 20 : 1)

Einschaltphase

Hochlaufzeit bei Betriebsspannung U,
-212VDC

-<12VDC

Anlaufstrom (fir Hochlaufzeit)

<9s
<22s

<3,6 mA

AusgangsgréBe

Ausgangssignal
Anschlusstechnik

4 ... 20 mA - passiv

Zweileiter
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Bereich des Ausgangssignals
Signalauflésung

3,8 ... 20,5 mA (Werkseinstellung)

0,3 A

Ausfallsignal Stromausgang (einstellbar) < 3,6 mA, =21 mA, letzter Messwert

Max. Ausgangsstrom
Birde

Dampfung (63 % der Eingangsgréie),

einstellbar

21,5mA

Siehe Burdenwiderstand unter Spannungsversorgung

0...999s

AusgangsgroBe - Zusétzlicher Stromausgang

Details zur Betriebsspannung siehe Spannungsversorgung

Ausgangssignal
Bereich des Ausgangssignals
Signalauflésung

Ausfallsignal Stromausgang (einstellbar)

Max. Ausgangsstrom
Anlaufstrom
Blrde

Dampfung (63 % der Eingangsgroéie),

einstellbar

4 ... 20 mA (passiv)
3,8 ... 20,5 mA (Werkseinstellung)

0,3 pA

Letzter gliltiger Messwert, 221 mA, < 3,6 mA

21,5mA

<10 mA fur 5 ms nach Einschalten, < 3,6 mA

Burdenwiderstand siehe Spannungsversorgung

0...999s

Dynamisches Verhalten Ausgang

Dynamische KenngréBen, abhangig von Medium und Temperatur

100 %
90 %

10 %

ts

Abb. 29: Sprunghafte Anderung der ProzessgréBe. t,: Totzeit; t,: Anstiegszeit; t: Sprungantwortzeit

1 ProzessgréBe
2  Ausgangssignal

VEGABAR 81 VEGABAR 81, IP68 (25 bar), Verbin-
dungskabel > 25 m (82.01 ft)
Totzeit <25ms <50 ms
Anstiegszeit (10 ... 90 %) <55ms <150 ms
Sprungantwortzeit (ti: 0's, 10 ... 90 %) <80ms <200 ms
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Hinzu kommt die Reaktionszeit des Druckmittlersystems. Diese variiert von Werten < 1 s bei kom-
pakten Druckmittlern bis zu mehreren Sekunden bei Kapillarsystemen.

Beispiel: Flanschdruckmittler DN 80, Fillung Silikondl KN 2, Kapillarlange 10 m, Messbereich 1 bar

Prozesstemperatur Reaktionszeit
+40 °C (+104 °F) ca.1,5s

+20 °C (+58 °F) ca.3s

-20 °C (-4 °F) ca.11s

Dampfung (63 % der Eingangsgroie) 0 ... 999 s, Uber MenUpunkt "Dampfung" einstellbar

Referenzbedingungen und EinflussgréBen (nach DIN EN 60770-1)
Referenzbedingungen nach DIN EN 61298-1

— Temperatur +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

- Relative Luftfeuchte 45 ...75%

- Luftdruck 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)
Kennlinienbestimmung Grenzpunkteinstellung nach IEC 61298-2
Kennliniencharakteristik Linear

Referenzeinbaulage stehend, Messmembran zeigt nach unten

Einfluss der Einbaulage abhangig von der Druckmittlerausfihrung

Abweichung am Stromausgang durch <+150 pA
starke, hochfrequente elektromagneti-
sche Felder im Rahmen der EN 61326-1

Messabweichung (nach IEC 60770-1)

Gilt fir den digitalen Signalausgang (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) sowie den analo-
gen 4 ... 20 mA-Stromausgang und bezieht sich auf die eingestellte Messspanne. Turn down (TD)
ist das Verhaltnis Nennmessbereich/eingestellte Messspanne.

Genauigkeitsklasse Nichtlinearitét, Hysterese und Nicht- Nichtlinearitét, Hysterese und Nicht-
wiederholbarkeit beiTD 1 :1 bis 5 :1 wiederholbarkeit bei TD > 5 : 1

0,1% <0,1% <0,02 % xTD
0,2 % <0,2% <0,04 % xTD

Einfluss der Medium- bzw. Umgebungstemperatur
Thermische Anderung Nullsignal und Ausgangsspanne durch Mediumtemperatur

Gilt fir den digitalen Signalausgang (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) sowie den analo-
gen 4 ... 20 mA-Stromausgang und bezieht sich auf die eingestellte Messspanne. Turn down (TD)
ist das Verhéltnis Nennmessbereich/eingestellte Messspanne.

Die thermische Anderung Nullsignal und Ausgangsspanne entspricht dem Wert F. in Kapitel "Be-

rechnung der Gesamtabweichung (nach DIN 16086)".

Piezoresistive-/DMS-Messzelle
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Abb. 30: Basis-Temperaturfehler F.

TBasis

bei TD 1: 1
Der Basis-Temperaturfehler in % aus der obigen Grafik kann sich durch Zusatzfaktoren wie Genau-

igkeitsklasse (Faktor FMZ) und Turn Down (Faktor FTD) erhéhen. Die Zusatzfaktoren sind in den
folgenden Tabellen aufgelistet.

Zusatzfaktor durch Genauigkeitsklasse

Genauigkeitsklasse 0,075 %, 0,1 % 0,2 %

Faktor FMZ 1 3

Zusatzfaktor durch Turn Down

Der Zusatzfaktor F,, durch Turn Down wird nach folgender Formel errechnet:
F5=05xTD +0,5
In der Tabelle sind Beispielwerte flr typische Turn Downs aufgelistet.

Turn Down TD1:1 TD2,5:1 TD5:1 TD10:1 TD 20:1

Faktor FTD 1 1,75 3 55 10,5

Zusatzlicher Temperatureinfluss durch Druckmittler

Die Angaben beziehen sich auf Membranwerkstoff 316L sowie Druckmittlerflissigkeit Silikondl.
Sie dienen nur zur Abschatzung. Die tatsdchlichen Werte hangen von Durchmesser, Werkstoff und
Stérke der Membran sowie von der Druckmittlerflissigkeit ab. Sie stehen auf Anfrage zur Verfu-
gung.

Temperaturkoeffizient des Druckmittlers in mbar/10 K bei

— Flansch DN 50 PN 40, Form C, 1,2 mbar/10 K
DIN 2501

— Flansch DN 80 PN 40, Form C, 0,25 mbar/10 K
DIN 2501

— Flansch DN 80 PN 40, Form C, 1,34 mbar/10 K

DIN 2501 mit Tubus 50 mm
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- Flansch 2" 150 Ibs RF, ASME B16.5 1,2 mbar/10 K
- Flansch 3" 150 Ibs RF, ASME B16.5 0,25 mbar/10 K

— Flansch 3" 150 Ibs RF, ASME B16.5 1,34 mbar/10 K
mit Tubus 2"

Temperaturkoeffizient eines Kuhlele- 0,1...1,5mbar/10 K
ments, abhadngig vom Membran-g

Temperaturkoeffizient einer 1 mlangen  0,1... 15 mbar/10 K
Kapillarleitung, abhéngig vom Membran-
2]

Langzeitstabilitédt (gemaB DIN 16086)

Gilt fur den jeweiligen digitalen Signalausgang (z. B. HART, Profibus PA) sowie fir den analogen
4 ... 20 mA-Stromausgang unter Referenzbedingungen. Angaben beziehen sich auf die eingestell-
te Messspanne. Turn down (TD) ist das Verhaltnis Nennmessbereich/eingestellte Messspanne.
Langzeitstabilitat Nullsignal und Aus- < (0,1 % x TD)/Jahr

gangsspanne'®

Umgebungsbedingungen

Ausfiihrung Umgebungstemperatur Lager- und Transporttemperatur
Standardausfiihrung -40...+80°C (-40 ... +176 °F) |-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)
Ausflihrung IP66/IP68 (1 bar) -20...480°C (-4 ... +176 °F) |-20... +80°C (-4 ... +176 °F)

Ausfiihrung IP68 (25 bar), Anschluss- |-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F) |-20... +80°C (-4 ... +176 °F)
kabel PUR

Ausfuhrung IP68 (25 bar), Anschluss- |-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |-20... +60 °C (-4 ... +140 °F)
kabel PE

Prozessbedingungen
Prozesstemperatur

Die Tabelle zeigt die Prozesstemperatur fir p,, - = 1 bar/14.5 psi. Prozesstemperatur fir p
< 1 bar/14.5 psi siehe Kapitel "Druckmittler bei Vakuumanwendungen".

abs

Druckmittlerfliissigkeit Ausfiihrung P, >= 1 bar/14.5 psi
Silikondl VE 2, KN 2 Standard -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
mit Kiihlelement
-40 ... +250 °C (-40 ... +482 °F)
mit Kapillare
Silikondl KN 17 mit Kiihlelement
-90 ... +200 °C (-130 ... +392 °F
mit Kapillare
Hochtemperaturdl VE 32, KN 32 mit Kiihlelement -10... 4320 °C (+14 ... +752 °F)
mit Kapillare bis zu 10 h:
-10 ... +400 °C (+14 ... +608 °F)
Halocarbondl KN 21 Standard -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
Fur Sauerstoffanwendungen -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

19 Je nach eingesetztem Druckmittler kénnen sich auch héhere Werte ergeben.
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Druckmittlerflissigkeit Ausfiihrung P,.s >= 1 bar/14.5 psi
Silikonfreie Flussigkeit KN 70™ -40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)
Medizinisches WeiB36l (FDA) VE 92, | Standard -10... +150 °C (+14 ... +302 °F)

KN 92

mit Kihlelement

-10 ... +250 °C (+14 ... +482 °F)

Neobee KN 59

-20 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)

Prozessdruck

Zulassiger Prozessdruck siehe Angabe "Process pressure" auf dem Typschild.
Zulassiger Prozessdruck flr Anschliisse PN 160 in Alloy 400 (2.4360) siehe folgendes Temperatur-

derating:

@

160 bar

100bar +——————

50°C 100°C
(122°F) (212°F)

1s0c (1)

(302°F)

Abb. 31: Temperaturderating VEGABAR 81, Prozessanschliisse Alloy 400 (2.4360)

1 Prozesstemperatur
2  Prozessdruck

Mechanische Beanspruchung'?

Vibrationsfestigkeit
— Standardausfuihrungen

— Ausfihrung mit Kiihlelement und

Metallgehause
Schockfestigkeit
— Standardausfihrungen

— Ausfihrung mit Edelstahl-Zwei
mergehduse

™ kein Vakuum
2 Je nach Gerateausflihrung.

1 bis4 gbei5 ... 200 Hz nach EN 60068-2-6 (Vibration

bei Resonanz)

Resonanz)

0,5gbei5 ... 200 Hz nach EN 60068-2-6 (Vibration bei

50 g, 2,3 ms nach EN 60068-2-27 (mechanischer

Schock)

kam-
Schock)

2 g, 2,3 ms nach EN 60068-2-27 (mechanischer
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Elektromechanische Daten - Ausfiihrung IP66/IP67 und IP66/IP68 (0,2 bar)'

Optionen der Kabeleinflihrung
— Kabeleinfuhrung

M20 x 1,5; 72 NPT

— Kabelverschraubung M20 x 1,5; V2 NPT (Kabel-g siehe Tabelle unten)

— Blindstopfen M20 x 1,5; 2 NPT

— Verschlusskappe Y2 NPT

Werkstoff Kabelverschraubung/ Kabeldurchmesser

Dichtungseinsatz ..9mm 6..12mm | 7..12mm | 10..14mm
PA/NBR v J - J
Messing, vernickel/NBR V J - -
Edelstahl/NBR - - v -

Aderquerschnitt (Federkraftklemmen)
— Massiver Draht, Litze
— Litze mit Aderendhllse

0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)
0,2...1,5mm?2 (AWG 24 ... 16)

Elektromechanische Daten - Ausfiihrung IP66/IP68 (1 bar)

Anschlusskabel, mechanische Daten
— Aufbau

— Standardlange

— Min. Biegeradius (bei 25 °C/77 °F)
— Durchmesser

— Farbe - Ausflihrung PE

— Farbe - Ausfihrung PUR
Anschlusskabel, elektrische Daten

— Aderquerschnitt

- Aderwiderstand R’

Adern, Zugentlastung, Druckausgleichskapillare,
Schirmgeflecht, Metallfolie, Mantel

5m(16.4 ft)

25 mm (0.984 in)
ca.8 mm (0.315in)
Schwarz

Blau

0,5 mm? (AWG 20)
0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Elektromechanische Daten - Ausfiihrung IP68 (25 bar)

Verbindungskabel Messwertaufnehmer - externes Gehause, mechanische Daten

— Aufbau

— Standardlange

— Max. Léange

— Min. Biegeradius bei 25 °C/77 °F
— Durchmesser

— Werkstoff

- Farbe

3 1P66/1P68 (0,2 bar) nur bei Absolutdruck.

Adern, Zugentlastung, Druckausgleichskapillare,
Schirmgeflecht, Metallfolie, Mantel'

5m (16.40 ft)

180 m (590.5 ft)
25 mm (0.985 in)
ca.8 mm (0.315in)
PE, PUR

Schwarz, blau

™ Druckausgleichskapillare nicht bei Ex d-Ausfiihrung.
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Verbindungskabel Messwertaufnehmer - externes Gehause, elektrische Daten
- Aderquerschnitt 0,5 mm? (AWG 20)
— Aderwiderstand 0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Zusatzliche AusgangsgroBe - Elektroniktemperatur

Bereich -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Auflésung <0,1K

Messabweichung +3K

Verfugbarkeit der Temperaturwerte

- Anzeige Uber das Anzeige- und Bedienmodul
— Ausgabe Uber das jeweilige Ausgangssignal
Spannungsversorgung

Betriebsspannung U, 9,6...35VDC

Betriebsspannung U, mit eingeschalteter 16 ... 35V DC
Beleuchtung

Verpolungsschutz Integriert
Zulassige Restwelligkeit

- firU, 12V DC (9,6 V<U,<18YV) <0,7V,, (16 ... 400 Hz)

- furU,24VDC (18V<U,<35V) <1,0V, (16 ... 400 Hz)
Burdenwiderstand

- Berechnung (Ug-U_)/0,022 A

— Beispiel - bei U,=24V DC (24V-9,6V)/0,022 A=655Q

Potenzialverbindungen und elektrische TrennmaBnahmen im Gerét
Elektronik Nicht potenzialgebunden
Galvanische Trennung

— zwischen Elektronik und metallischen Bemessungsspannung 500V AC
Gerateteilen

Leitende Verbindung Zwischen Erdungsklemme und metallischem Prozess-
anschluss

Elektrische SchutzmaBnahmen'®

Gehausewerkstoff Ausfiihrung Schutzart nach Schutzart nach
IEC 60529 NEMA
Kunststoff Einkammer 1P66/IP67
Type 4X
Aluminium Einkammer IP66/IP67

IP66/IP68 (0,2 bar)

Type 6P
IP66/IP68 (1 bar)

15 Schutzart IP66/IP68 (0,2 bar) nur in Verbindung mit Absolutdruck, da bei vollstandiger Uberflutung des Sensors
kein Luftausgleich mdglich
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Gehausewerkstoff Ausfiihrung Schutzart nach Schutzart nach
IEC 60529 NEMA
Edelstahl (elektropoliert) Einkammer 1P66/IP67 Type 4X
P69
Edelstahl (Feinguss) Einkammer 1P66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar)
Type 6P

IP66/IP68 (1 bar)

Edelstahl Messwertaufnehmer bei Ausfiih- | IP68 (25 bar) -

rung mit externem Gehéause

Einsatzhéhe Uber Meeresspiegel

- standardmaBig bis 2000 m (6562 ft)

- mit vorgeschaltetem Uberspannungs- bis 5000 m (16404 ft)
schutz am Primary Device

Verschmutzungsgrad'® 4

Schutzklasse (IEC 61010-1) Il

11.2 Druckmittler bei Vakuumanwendungen

Ein Druckmittler ist zum Medium hin mit einer metallischen Membran abgeschlossen. Der Innen-
raum zwischen Membran und Sensorelement ist vollstandig mit einer Druckubertragungsflissigkeit
gefllt.

Bei abnehmendem Druck sinkt die Siedetemperatur der Druckiibertragungsflissigkeit. So kdnnen
bei Druckwerten < 1 bar, _je nach Temperatur Gasteilchen frei werden, die in der DruckUbertra-
gungsflussigkeit geldst sind. Sie wird damit kompressibel, was zu Messwertverfalschungen fuhrt.
Deshalb kénnen Druckmittlersysteme je nach Druckubertragungsflissigkeit, Prozesstemperatur
und Druckwert im Vakuum nur eingeschrankt eingesetzt werden. Um den Einsatzbereich zu erwei-
tern, bieten wir optional einen sogenannten Vakuumservice an.

Die folgenden Grafiken zeigen typische Einsatzbereiche fur unterschiedliche Druckibertragungs-
flussigkeiten. Die Kennlinien sind beispielhaft und kénnen je nach Prozessanschluss und Membran-
werkstoff auch abweichend davon verlaufen.

'® Bei Einsatz mit erfllter Schutzart.
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Abb. 32: Einsatzbereich fiir Silikondl VE 2, KN 2

1 Standarddruckmittler
2 Druckmittler mit Vakuumservice

P,ps mbar
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Abb. 33: Einsatzbereich fiir Silikonél KN 17

1 Standarddruckmittler
2 Druckmittler mit Vakuumservice
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P,ps Mbar
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Abb. 34: Einsatzbereich fiir Hochtemperaturél VE 32, KN 32

1 Standarddruckmittler
2 Druckmittler mit Vakuumservice

P,ps mbar
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©

50
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100

Abb. 35: Einsatzbereich fiir Halocarbonél KN 21

1 Standarddruckmittler
2 Druckmittler mit Vakuumservice
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Abb. 36: Einsatzbereich fiir medizinisches WeiBdl KN 92

1
2

Standarddruckmittler
Druckmittler mit Vakuumservice
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Abb. 37: Einsatzbereich fiir Neobee M-20 KN 59

1
2

Standarddruckmittler
Druckmittler mit Vakuumservice
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11.3 MaBe
Die folgenden MaBzeichnungen stellen nur einen Ausschnitt der moglichen Ausfihrungen dar.

Detaillierte MaBzeichnungen kénnen auf www.vega.com unter "Downloads" und "Zeichnungen"
heruntergeladen werden.

Gehause
~ 116 mm
~69 nlm @57
(2.72) 2 86 mm
279 mm 339"
311" (3:39")
e fe
- N -
£~ ~ -
SN g :
(¢
M20x1,5/ @ M20x1,5/ M20x1,5
% NPT % NPT L L
~ 116 mm
(4»5;'5) ~59 mm
o mm "
2.
3.39) (2.3") ,,,(201 ;n;n

120 mm
(4.72")

M20x1,5/ M20x1,5

% NPT | M20x1,5/ @ J
% NPT

@

104 mm
(4.1

g

®

Abb. 38: Gehduseausfiihrungen in Schutzart IP66/IP67 und IP66/IP68 (0,2 bar), (mit eingebautem Anzeige- und

Bedienmodul vergréBert sich die Gehdusehéhe um 9 mm/0.35 in bzw. 18 mm/0.71 in)

N W=

Kunststoff-Einkammer (IP66/IP67)
Aluminium-Einkammer

Edelstahl-Einkammer (elektropoliert)

Edelstahl-Einkammer (Feinguss)

Edelstahl-Einkammer (elektropoliert) IP69
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Externes Gehéuse bei IP68-Ausfiihrung

82 mm

80 mm
(3.15")

41,6 mm
(1.64")

el
el /D E
Ef \! N B
§ S‘/ h | I I 1 |
41,6n|1‘m ‘ 110 mm x 90 mm ‘
(1.64") ! (4.33"x 3.54") '
~ 66 mm
@ (2.60")
90 mm I
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm 8 mm
(0.12") (0.32") @
a B
té '5(’3(0(\:@} I
Q2N
A Ng I
El gl Eg
B E8 B
= T I
kg
® © 110 mm x 90 mm
S5 & (4.33"x 3.54")

Abb. 39: VEGABAR 81, IP68-Ausfiihrung mit externem Gehéduse

Seitlicher Kabelabgang

Axialer Kabelabgang

Kunststoff-Einkammer

Edelstahl-Einkammer

Dichtung 2 mm (0.079 in), (nur bei 3A-Zulassung)

N WN =
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11 Anhang
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Abb. 40: VEGABAR 81, Gewindeanschluss

GE G2 A auBen PN 160 (ISO 228-1); Membran: innenliegend; > 105 °C mit Temperaturadapter
GK G% A auBen PN 600 (DIN 3852-E); Membran: frontbiindig

GL G1 A auBen PN 600 (ISO 228-1); Membran: frontbiindig

GN G1% PN 600 (DIN 3852-A); Membran: frontblindig
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VEGABAR 81, Rohrdruckmittler

Q]
El~
£l
ac
0
- (D |
M|
o L
de g5
: L
L
mm | DN PN D Mb L mm | DN | PN G1 L | Mb
H3| 25 [6..100| 63 | 285 | 60 H7 | 25 | 40 | Rd52x1s" | 128 | 26
40 [6..100| 85 | 43 | 60 32 | 40 | Rd58x16" | 140 | 32
50 |6..100| 95 | 545 | 60 50 | 25 | Rd78x16" | 156 | 50
inch | pn | pN | D [ M| L inch | pN| PN | @1 L | M
25 |6..100 | 2.48" | 1.12"] 2.36" 25 | 40 | Rd52x1g" | 5.04" | 1.02"
40 [6...100 | 3.35"| 1.69" | 2.36" 32 | 40 | Rd58x6" | 5.51"| 1.26"
50 |6...100 | 3.74" | 2.15"| 2.36" 50 | 25 | Rd78xe" | 6.14"| 1.97"
mm | pN|PN | G1 L | Mb
20 | 40 |RD44x1e"| 104 | 20
inch | pN | PN G1 D | d
20 | 40 |RD44x1e"| 4.09" | 0.79"

Abb. 41: VEGABAR 81, Rohrdruckmittler

1 Rohrdruckmittler zum Einbau zwischen Flansche
2  Rohrdruckmittler nach DIN 11851
3  Rohrdruckmittler nach DIN 11864-1
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VEGABAR 81, Flanschanschluss, MaBe in mm

BW
CA
F3
CB

109 mm

115 mm

Z
dMm
d5
DN | PN | D b k d2 d4 f @ d | @
20 | 40 | 105 | 18 | 75 | 4xe14 | 58 | 2 - - -
25 | 40 | 115 | 18 | 85 | 4xo14 | 68 | 2 - - | 32
32 | 40 | 140 | 18 | 100 | 4x018 | 78 | 2 - - -
40 | 40 | 170 | 26 | 125 | 4xo22 | 88 | 2 - - | 45
50 | 40 | 165 | 20 | 125 | 4x@18 | 102 | 2 - - | 60
50 | 40 | 165 | 20 | 125 | 4x@18 | 102 | 2 | 50 | 483 | 45
80 | 40 | 200 | 24 | 160 | 8xo18 | 138 | 2 - - |
80 | 40 | 200 | 24 | 160 | 8x@18 | 138 | 2 | 200 | 76 | 72
" |ws | b | b | k d2 “ | 1| ®| | @
1" | 150 | 110 [ 14,7 | 79,4 | 4x 016 | 51 2 - - -
2" | 150 [ 150 | 19,5 [120,7 | 4x 019 | 92 | 2 - - -
2" | 150 [ 150 | 19,5 [120,7 | 4x220 | 92 | 2 | 50 | 483 | 47
3" | 150 | 190 | 24,3 [152,4| 4x@19 | 127 | 2 - - -

Abb. 42: VEGABAR 81, Flanschanschluss, MalBe in mm

NN~

Flanschanschluss nach DIN 2501
Flanschanschluss nach ASME B16.5
Auftragsspezifisch
Membrandurchmesser
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VEGABAR 81, Flanschanschluss, MaBe in inch

El—~
Elo £
3] €
3l (o] w0
- d2 -
| HHEE | i |
' L
dm
|
d4 x
k
D
dm
d5
@ |on|peN] D | b k d2 “| f 1@ e @
20 | 40 | 413"] 071"] 2.95" | 4x0055"| 228" | 008" | - - -
HU | 25 | 40 |453"] 071" | 335" [axe055'| 268" | 0.08" | - - 126
NE | 32 | 40 | 551"] 071"] 3.94" | 4x00.71"| 307 | 008" | - - -
2 | 40 | 40 |669"|1.02"| 492" | 4x00.87"| 347" | 008" | - - 1
5 | 50 | 40 | 65" | 0.79"| 492" | 4x00.71"] 4.02" | 008" | - - | 236"
Ne | 50 | 40 | 65" | 079" | 492" | 4x00.71"| 4.02'| 0.08" | 197" | 19" | 177"
D | 80 | 40 | 787|095 | 63" |8x0071"| 543" | 0.08" | - - |aman
E | 80 | 40 | 7.87"] 095"| 63" |8x00.71"| 5.43" | 0.08" | 7.87" | 2.99" | 2.84"
® “ s | D | b k a2 | f | ®|a | @
Bw [ 1" | 150 |4.33"] 0.58"3.13" |4 x 00.63"| 2.01" | 0.08" | - - -
ca | 2= | 150 | 59170777 | 4.75" |4 x 00.75" 3.62" | 0.08" | - - -
F3 | 20 | 150 | 591" 0.77" | 4.75" |4 x 00.79" 3.62" | 0.08" | 2* | 19" | 1.85"
ce | 3 | 150 |7.48"|0.96"| 6" [4x00.75" 5 |o008 | - - -

Abb. 43: VEGABAR 81, Flanschanschluss, MaBe in inch
Flanschanschluss nach DIN 2501

R NVELVEEN

Flanschanschluss nach ASME B16.5

Auftragsspezifisch

Membrandurchmesser
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VEGABAR 81, Flansch- und Zellendruckmittler mit Kapillarleitung

£l
E|i8
SiES
2 10 mm
(0.39")
JNASNINNNIY
2 Mb
0 d4
mm | pN|IPN| D | b | d4 | k | d2 | Mb mm | pn| PN b | d4 | Mb
25|40 | 115 | 18 | 68 | 85 | 14 | 32 25 16..100 | 18 | 68 | 32
40|40 | 150 | 18 | 88 | 110 | 18 | 45 40 | 16..100 | 18 | 88 | 45
50 | 40 | 165 | 20 | 102 | 125 | 18 | 59 50 | 16...100 | 20 | 102 | 59
80| 40 | 200 | 20 | 138 | 160 | 18 | 89 80 | 16..100 | 20 | 138 | 89
inch | pn| PN | D b | d4 | k | d2 | mp inch | pN| PN b | d4 | mb
25 | 40 | 4.53"| 0.71" | 2.68" | 3.35"| 0.55" | 1.26" 25 | 16....100 | 0.71" | 2.68" | 1.26"
40 | 40 | 5.91"| 0.71" | 3.47" | 4.33" | 0.71" | 1.77" 40 | 16...100 | 0.71" | 3.47" | 1.77"
50 | 40 | 65" | 0.79"| 4.02" | 4.92"] 0.71" | 2.32" 50 | 16....100 | 0.79" | 4.02" | 2.32"
80 | 40 | 7.87"] 0.79" | 5.43"| 6.3" [ 0.71"| 3.5" 80 | 16....100 | 0.79" | 5.43"| 3.5

Abb. 44: VEGABAR 81, Flansch- und Zellendruckmittler mit Kapillarleitung

1 Flanschdruckmittler mit Kapillarleitung
2  Zellendruckmittler Kapillarleitung
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11.4 Gewerbliche Schutzrechte

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

11.5 Warenzeichen
Alle verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmagigen
Eigentimer/Urheber.
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Druckdatum:

Die Angaben Uber Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der
Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung
vorhandenen Kenntnissen.

Anderungen vorbehalten

45025-DE-250327

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2025

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113 Telefon +49 7836 50-0
77761 Schiltach E-Mail: info.de@vega.com

Deutschland www.vega.com
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