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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu kullanim kilavuzu size cihazin montaji, baglantisi ve devreye alimi
icin gereken bilgilerinin yani sira bakim, ariza giderme, parcalarin
yenisiyle degistiriimesi ve kullanicinin gavenligi ile ilgili dnemli bilgileri
icerir. Bu nedenle devreye almadan énce bunlari okuyun ve Grinin
ayrilmaz bir pargasi olarak herkesin erigebilecegi sekilde cihazin
yaninda muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanim kilavuzu egitimini almig uzman personel igin hazirlan-
mistir. Bu kilavuzunun igerigi uzman personelin erisimine daima agik
olmali ve igerik kesinlikle uygulanmalidir.

1.3 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bag sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, Uyari, ipucu: Bu sembol yardimci ek bilgileri ve basarili bir is
icin gereken ipuglarini karakterize etmektedir.

Uyari: Bu sembol arizalarin, hatali fonksiyonlarin, cihaz veya tesis ha-
sarlarinin engellenmesi i¢in kullanilan uyarilar karakterize etmektedir.

Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar zarar gérebilirler.

Uyari: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar ciddi veya 6lumle sonuclanabilecek bir zarar gérebilirler.

Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyuimamasi in-
sanlarin ciddi veya 6limle sonuglanacak bir zarar gérmesine neden
olacaktir.

Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar i¢in yapilan 6zel agiklamalari géstermek-
tedir.

Liste

Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

islem sirasi
Ondeki sayilar sirayla izlenecek islem adimlarini géstermektedir.

Bertaraf etme
Bu sembol, bertaraf edilmesine iliskin 6zel agiklamalari gosterir.
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2 Kendi emniyetiniz i¢in

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu dokiimantasyonda belirtilen tlim islemler sadece egitimli ve yetki
verilmis uzman personel tarafindan yapilabilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim

VEGABAR 82 cihazi, proses basing ve hidro statik doluluk seviyesi
Slgiiminde kullanilan bir basing transduktéridur.

Kullanim alanina iliskin detayli bilgiler icin "Urtin tanimi" b8limiine
bakin.

Cihazin isletim glvenligi sadece kullanma kilavuzunda ve muhtemel
tamamlayici kilavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mimkundur.

2.3 Yanhs kullanma uyarisi

Amaca veya 6ngoriilen sekle uygun olmayan kullanma halinde (6rn.
yanlis montaj veya ayar nedeniyle haznenin tagsmasi) bu trln, siste-
min pargalarinda hasarlar olusmasi gibi kullanima 6zgu tehlikelere yol
acabilir. Bunun sonucunda nesneler, kisiler ve ¢cevre zarar gorebilir.
Ayrica bu durumdan dolayi cihazin guvenlik ézellikleri yavaslayabilir.

2.4 Genel giivenlik uyarilan

Cihaz, standart yonetmeliklere ve yonergelere uyuldugunda tek-
nolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik agidan
kusursuz ve isletim glvenligi mevcut durumda isletilebilir. Kullanici
sirket, cihazin arizasiz bir sekilde isletiminden sorumludur. Cihazin
arizalanmasina yol acabilecek agresif veya korozif Grtin ortamlarinda
kullanimda, kullanici sirketin uygun énlemleri alarak cihazin dogru
calisacagindan emin olmasi gerekmektedir.

Bu kullanma kilavuzunda belirtilen gtivenlik agiklamalarina, yerel ku-
rulum standartlarina ve gecerli gtivenlik kurallari ile kazadan kacinma
kurallarina uyulmaldir.

Kullanma kilavuzunda belirtilen islemleri asan mudahaleler giivenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayi sadece bizim tarafimizdan
yetkilendirilmis personel tarafindan yapilabilir. Cihazin yapisini degis-
tirmek veya iceriginde degisiklik yapmak kesinlikle yasaktir. Glvenlik
nedeniyle sadece bizim belirttigimiz aksesuarlar kullanilabilir.

Tehlikeleri 6nlemek igin, cihazin tGzerindeki glvenlik isaretlerine ve
aciklamalarina uyulmasi gerekir.

2.5 Uygunlugu

Cihaz, s6z konusu Ulkeye 6zgu direktiflerin veya teknik dizenleme-
lerin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Cihazin uygunlugunu,
bunu belirten bir etiketlendirme ile onaylariz.

ilgili uygunluk beyanlarini web sitemizde bulabilirsiniz.
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2 Kendi emniyetiniz icin

200 bar ya da daha altinda proses basinci kullanildiginda proses
baglantilarinin yapisi nedeniyle cihaz AB basing cihazlari yénergesine
uygun degildir.

2.6 NAMUR tavsiyeleri

NAMUR, Almanya'daki proses endustrisindeki otomasyon teknigi
¢ikar birligidir. Yayinlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrimantasyo-
nunda standart olarak gegerlidir.

Cihaz asagida belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:

e NE 21 - sletim malzemelerinin elektromanyetik uyumlulugu

e NE 43 - Olgiim konverterlerinin ariza bilgileri igin sinyal seviyesi

e NE 53 - Saha cihazlari ile goriintu ve kontrol komponentlerinin
uygunlugu

e NE 107 - Saha cihazlarinin otomatik kontrolii ve tanisi

Daha fazla bilgi igin www.namur.de sayfasina gidin.

2.7 Cevreile ilgili uyarilar

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere yoénelik cevre korumasini strekli dizeltmeyi
hedefleyen bir gcevre ydnetim sistemini uygulamaya koyduk. Cevre
yonetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikaldir.

Bu kurallara uymamiza yardimci olun ve bu kullanim kilavuzundaki
cevre agiklamalarina dikkat edin:

o BOolUm "Ambalaj, nakliye ve depolama"

e Bolum "Atiklarin imhasi"
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3 Uriin tanimi

Teslimat kapsami

Model etiketi

Belgeler ve yazilim

RFID etiketi

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi
Teslimat kapsamina sunlar dahildir:

e VEGABAR 82 basing 6lgme transdiktori
e Havalandirma vafleri, kapak somunlari — modele bagl olarak (bkz.
"Ebatlar" BolGmu)

Teslimat kapsamindaki diger bilesenler:

e Dokiimantasyon
— Minik kullanim kilavuzu VEGABAR 82
Basing transdiiktori icin sertifika
Opsiyonel cihaz donanimlarinin kilavuzlari
- Exicin 6zel "Glivenlik Uyarilar" (Ex modellerinde)
Gerekmesi halinde bagka belgeler

Bilgi:
Bu kullanim kilavuzunda opsiyonel cihaz ézellikleri de tanimlanmakta-
dir. Teslimat kapsaminin icerigi verilen siparisin icerigine baghdir.

Model etiketi cihazin tanimlamasi ve kullanimi icin en énemli bilgileri
icermektedir:

e Cihaz tipi

Onaylar hakkinda bilgiler

Konfiglirasyon hakkinda bilgileri

Teknik 6zellikler

Cihazin seri numarasi

Cihaz tanimlama QR kodu

Bluetooth girisi (opsiyonel) i¢in sayisal kod

Uretici bilgileri

Cihaziniza ait siparis bilgilerini, belgeleri veya yazilimi bulabilmek igin
su olanaklar mevcuttur:

e "www.vega.com" adresine gidin ve arama alanina cihazinizin seri
numarasini girin.

o Model etiketinin tizerindeki QR kodunu okutun.

e VEGA Tools uygulamasini a¢in ve "Dokiimantasyon" altinda
bulacaginiz seri numarasini girin.

istege bagl olarak, patiamaya karsi korumaya iliskin giivenlik tali-
matlarini iceren bir RFID etiketi teslimat kapsaminda bulunur. Bunun
icinde sabitlemek icin bir tel ve kapatmak igin de bir conta vardir.

RFID etiketinin iki varyanti vardir:

Yazmaya karsi Kilitli RFID etiketi Yazilabilen RFID etiketi

©® DDCC-RFID logosundan taninabilir | @ NFC logosundan taninabilir

® |[EC 61406, DIN Spec 91406 @ Olgim yerinin etiketine gére tanim-
(Syntax: sn.vega.com/12345678) lanmistir
standardina uygun olarak tanimlama
baglantisi ile tanimlanmigtir
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3 Uriin tanimi

Uygulama alani

Olgiim ortamlan

Olgiim biiyiiklikleri

Ol¢iim sistemi - Basing

3.2 Calisma sekli

VEGABAR 82, hemen hemen tim sanayi alanlarinda kullanima elve-
riglidir. Su basing sekillerinin élgiiminde kullanilir.

e Asiri basing
e Mutlak basing
e Vakum

Olgiim ortamlari gaz, buhar ve sivilardir.

Proses baglantisi ve 6lgim dizenine bagli olarak élgim malzemeleri
viskoz olabilirler veya abrazif malzemeler barindirabilirler.

VEGABAR 82 su proses degerler

o Proses basinci
e Seviye

i 6lcimu i¢in uygundur:

A

B ]

O

Res. 1: Proses basincinin VEGABAR 82 ile 6l¢imui

Sensor 6gesi, dayanikli bir seramik zari olan CERTEC® 6l¢iim hiic-

residir. Proses basinci seramik za

r yénlendirerek dlcim hicresinde

kapasite degisimi olusmasini sadlar. Bu, elektriksel bir sinyale donis-
tardldr ve cikis sinyali Gizerinden 6lglim degeri olarak bildirilir.
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3 Uriin tanimi

Olcgiim sistemi - Isi

Basing tiirleri

Sizdirmazlik konseptleri

Geride yerlesim

499

=)
16 ym

Res. 2: CERTEC?® dlgiim hiicresinin yapisi
1 Proses zari

2 Cam dikisi

3 Temel madde

Olctim hiicresi iki farkli ebatta kullaniimaktadir: CERTEC® (o 28 mm)
ile Mini-CERTEC® (2 17,5 mm).

CERTEC® seramik membraninda veya mini CERTEC® 6l¢lim hiicre-
sinin seramik teml gévdesinde bulunan bir 1s1 sensérl aktliel proses
isisini élger. Ist de@eri anabirim senséri tarafindan bildirilir.

CERTEC® dlglim hiicresi ile proses sicakligindaki asir sigramalar da
derhal saptanir. Degerler, seramik temel gdvdede bir daha yapilan
sicaklik 6lgiminden alinan degerlerle karsilastirilir. Sensérin akilli
elektronigi, normalde kaginilmaz olan él¢giim sapmalarini yalnizca
birkac élcim ¢evriminde termik sokla telafi ederek dengeler. Termik
sok, ayarlanan sénimlemeye gore cikis sinyalinde yalnizca ¢ok az ve
kisa sureli degisikliklige sebep olur.”

Olglim hiicresi, segilen basing tiiriine farkli bir yapi gdsterir.

Goreceli basing: Olgiim hiicresi atmosfere agiktir. Ortam basinci,
Slclim hicresinde élcullir ve dengelenir. Béylece 6lcim degerine etki
etmez.

Mutlak basing: Olciim hiicresi vakumludur ve kapsiillenmistir. Ortam
basinci dengelenmez ve bu nedenle 6lgim degerine etki eder.

iklimlendirilmis géreceli basing: Olciim hiicresinin ici bosaltiimis
ve kapsullenmistir. Ortam basinci, elektronik aksamindaki bir referans
sensOrlyle olgulir ve kompanze edilir. Boylece 6lgim degerine etkili
olmaz.

Asagidaki grafiksel gdsterimler seramik 6l¢ciim hiicresinin proses
baglantisina ve farkli sizdirmazlik konseptlerine nasil yerlestirilecegini
Orneklerle géstermektedir.

Eski konumuna getirilebilen montaj zellikle gazlarda, buharlarda ve
saf sivilarda kullanim igin uygundur. Olgiim huicresi contasi hem yana
hem de ilaveten éne oturur.

" 100 °C'nin Uzerindeki sicakliklarda fonksiyon otomatikman deaktive edilir;
95 °C'nin altindaki sicakliklarda ise otomatikman etkinlestirilir.

VEGABAR 82 « iki telli: 4 ... 20 mA 9



3 Uriin tanimi

Res. 3: Olgtim hiicresinin geriye alinan montaji (Ornek: Manometre baglantisi
G1z)

1 Olgiim hiicresi

Olgiim hiicresi contasi

Olgiim hiicresi igin ek olarak, én tarafta bulunan conta

Zar

Proses baglantisi

Proses baglantisi contasi

DO wWN

Yiizey seviyesinde tekli Cevresinde girinti olmayacak sekilde yapilan montaja 6zellikle viskoz
contayla yerlestirme veya abrazif Griin ortamlariyla madde birikimi oldugunda gerek duyu-
lur. Olgiim hicresi contasi yanlardan oturur.

@ ‘ 2

® %E 3

Res. 4: Olgtim hiicresinin ayni hizada bir diizlem (izerine montaji (Ornek: Digli
G1%)

Proses baglantisi contasi

Olgtim hiicresi

Olgtim hiicresi contasi

Proses baglantisi

Zar

AN WN =

Mutlak yiizey seviyesinde Mutlak gémme kurulum &zellikle kagit sanayi uygulamalari igin uygun-
tekli contayla yerlestirme dur. Diyafram, madde geri kazanim ve aritma sisteminde bulunur, bu
yolla temizlenir ve bu sekilde yapismalara kargi korunmaktadir.
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3 Uriin tanimi

Yiizey seviyesinde ikili
contayla yerlestirme

Aseptik baglantida
montaj

Res. 5: Olgtim hiicresinin mutlak ytizey seviyesinde montaji (Ornek: M30 x 1,5)

Olgiim hiicresi

Olciim hticresi contasi
Proses baglantisi contasi
Proses baglantisi

Zar

(S0 NIV Ve

Ayni hizada montaj 6zellikle viskoz Urtin Grln ortamlarindaki uygu-
lamalar igin uygundur. On tarafa, fazladan yerlestirilen conta, lciim
hiicresinin cam dikisini kimyasallardan ve 6l¢iim hlcresi elektronigini
de prosesten yayilan agresif gazlardan korur.

Res. 6: Cift contall 6l¢iim hiicresinin ayni hizada montaji (Ornek: Ttiplii flans
baglantisi)

Olgiim hiicresi

Olciim hiicresi contasi

Proses baglantisi

Olciim hiicresi igin ek olarak, én tarafta bulunan conta

Zar

(S0 NIV NEE

Olciim hiicresinin gdmme montajli ve hijyenik olmasi 6zellikle gida
malzemeleri uygulamalari igin gok 6nemlidir. Contalar en ince bir ara-
ik dahi birakmadan kusursuz bir sekilde takilmistir. Olgiim hiicresinin
kaliplanmig contasi ayni zamanda cam birlesme yerini de korur.

Res. 7: Olgiim hiicresinin hijyenik montaji (6rnek: sikistirma somunu ile aseptik
baglanti)

Olgiim hiicresi

Olgiim hiicresi kaliplanmig contasi
Proses baglantisi igin kesintisiz conra
Proses baglantisi

Zar

oA =
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3 Uriin tanimi

3-A'ya uygun hijyenik
baglantida montaj

Ambalaj

Nakliye

3A'ya uygun 6lcim hucresi 6zellikle gida malzemeleri uygulamalari
icin uygundur. contalar miikemmel oturmaktadir. (")Igijm hicresinin
6nden fazladan takilan contasi ayni sekilde cam dikisini korumaktadir.
Proses baglantisindaki delik kacak olup olmadigini tespit etmekte
kullaniimaktadir.

Res. 8: Olgtim hiicresinin 3A'ya gére hijyenik montaji (Ornek: Kelepge baglan-
tis1)

Olgiim hiicresi

Olgiim hiicresi contasi

Proses baglantisi

Olgiim hiicresi igin ek olarak, 6n tarafta bulunan conta
Zar

Sizintiyr tanima deligi

oA N =

3.3 Ek temizlik yontemleri

VEGABAR 82 cihazinin, temizliginde "yag, gres ve silikon yagi kulla-
nilmayan" modeli veya temizliginde boyaya toleransli (LABS) baska
bir modeli mevcuttur. Bu cihazlar, 6zel olarak yag, gres, oksit veya
silikondan (LABS icermeyen) arindiran 6zel bir temizleme yéntemin-
den gegmistir.

Prozese katilan tim parcalar ve disaridan ulasilabilecek tim ylGzeyler
bu 6zel temizlik strecinden gecer. Son derece yiksek bir temizlik
dizeyinin tutturulabilmesi icin, cihazlar temizlik surecinin hemen
ardindan plastik bir folyo ile ambalajlanir. Bu yiksek temizlik diizeyi,
cihaz orijinal ambalajindan cikariimadigi siirece bozulmadan devam
eder.

Dikkat:

Bu model VEGABAR 82 cihazlari oksijen kullanilan uygulamalar-

da kullaniimamalidir. Oksijenli uygulamalar i¢in cihazlarin "BAM
sertifikasina uyarinca oksijenli isletimlerde yanma emniyeti" olan 6zel
modelleri mevcuttur.

3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama

Cihaziniz kullanilacag yere nakliyesi igin bir ambalajla korunmustur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmigtir.

Cihaz ambalajlar kartondandir, bunlar ¢gevre dostudur ve yeniden
kullanilabilirler. Ozel modellerde ilaveten PE kdpiik veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden dénlisiim igletmeleri vasitasiyla
imha edin.

Nakliye, nakliye ambalajinda belirtilen agiklamalar géz éniinde bu-
lundurularak yapilmalidir. Bunlara uymama, cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

12
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3 Uriin tanimi

Nakliye kontrolleri

Depolama

Depolama ve transport
1sisl

Kaldirmak ve Tagsimak

Gésterge ve ayar moduli

VEGACONNECT

VEGADIS 82

Asiri gerilim givenligi

Koruyucu kapak

Flanglar

Kaynak destegi, disli ve
hijyen adaptori

Teslim alinan malin, teslim alindiginda eksiksiz oldugu ve nakliye ha-
sarinin olup olmadigr hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarlari veya géze batmayan eksiklikler uygun sekilde ele alinmalidir.

Ambalajlanmis pargalar montaja kadar kapali ve ambalaj disina
koyulmus kurulum ve depolama isaretleri dikkate alinarak muhafaza
edilmelidir.

Ambalajlanmig parcalar, baska tirli belirtimemisse sadece asagdida
belirtilen sekilde depolanmalidir:

e Acik havada muhafaza etmeyin

Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz birakmayin
Gunes i1sinlarindan koruyun

Mekanik titresimlerden kaginin

Depo ve nakliye sicakligi konusunda "Teknik veriler - Cevre kosul-
lar" bélimune bakin.
e Bagllnem %20 ...85

Agirliklart 18 kg (39.68 Ibs)'nun Uzerinde olan cihazlarda kaldirmak ve
tasimak igin bu isler i¢in uygun ve onayl araclar kullaniimalidir.

3.5 Aksesuar

Burada belirtilen aksesuarlara iliskin kullanim kilavuzlarini web sitemi-
zin indirilebilecek dosyalar béliminde bulabilirsiniz.

PLICSCOM, él¢timlerin géruntilenmesi, ayari ve tanisi igin kullanilir.

Entegre Bluetooth modiil (opsiyonel), standart kontrol cihazlariyla
kablosuz kullanima izin verir.

VEGACONNECT araytliz adaptoru iletisim yetenegine sahip cihazlarin
bir bilgisayarin USB araylziine baglanmasini saglar.

VEGADIS 82,4 ... 20 mA ve 4 ... 20 mA/HART sensorlerinin élgim
degerleri gostergesi olarak kullanilmaya uygundur ve sinyal hattina
dahil edileblir.

Asgin gerilim glivenlik cihazi B81-35 baglanti terminallerinin yerine
kullanilir.

Koruyucu kapak sensér gévdesini kilenmeye ve giines isinlari tarafin-
dan siddetli Isinmaya karsi korur.

Disli flanglarin farkli modeller icin su standartlar mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Kaynak destekleri cihazin prosese baglantisini saglar.

Vidali adaptérler ve hijyen adaptérleri, standart vidal baglantisi
olan cihazlarin, proses hijyen baglantilarina, kolayca baglanmasini
saglarlar.

VEGABAR 82 « iki telli: 4 ... 20 mA 13
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Proses kosullari

Neme kargi koruma

Vidalama

Titresimler

JAN

4 Monte edilmesi

4.1 Genel talimatlar

Uyari:

Cihaz guvenlik nedeniyle sadece onaylanan proses kosullarinda
caligtinlabilmektedir. Bunun hakkindaki verileri kullanim kilavuzunun
"Teknik Veriler" bélimunden ya da model etiketinden okuyabilirsiniz.

Bu nedenle montajdan 6nce proseste yer alan tum cihaz pargalarinin,
s6z konusu olabilecek proses kosullarina uygun oldugundan emin
olun.

Bu parcalar arasinda sunlar sayilabilir:

e Olglime etkin yanit veren parca
e Proses baglantisi
e Proses i¢in yalitimlama

Proses kosullari arasinda sunlar sayilabilir:

Proses basinci

Proses sicakhigi

Malzemelerin kimyasal 6zellikleri
Abrazyon (cizilme) ve mekanik 6zellikler

Cihazinizi, nemlenmeye karsi, su 6nlemleri alarak koruyun:

e Uygun bir baglanti kablosu kullaniniz (Gui¢ kaynagina baglanmast"
bélimine bakiniz)

e Disli kablo baglantisini (konnektéri) sikistirin

e Disli kablo baglantisinin veya konnektériin 6niindeki baglanti
kablosunu arkaya gecirin

Bu, 6zellikle acik alanlarda, iginde (6rn. temizlik islemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapali alanlarda veya sogutulmus ve isitiimis
haznelere montaj igin gecerlidir.

Uyari:

Kurulum sirasinda cihazin icinin kesinlikle nemlenmemesini ve icine
kir girmemesini saglayiniz.

Cihaz koruma tiirine uygunluk i¢in kullanim sirasinda gévde kapagi-
nin kapall ve gerekirse surgulenmis olmasina dikkat edin.

Disli baglantili olan cihazlar, uygun bir vida anahtari ile proses baglan-
tisinin altigen vidasina vidalanir.

Anahtar agzi bkz. Bolim "Ebatlar".

ikaz:

Govde veya elektrik baglantisi vidalamak icin kullanilamaz! Vidayi
sikistirmak bazi modellerde cihazin rotasyon mekanizmasina zarar
verebilir.

Cihazda, érnegin titresimler dolayisiyla, yanal kuvvetler olusmasini
engelleyin. Bu nedenle cihazlar, plastikten G2 boyunda proses

14
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4 Monte edilmesi

izin verilen proses basin-
ci (MWP) - cihaz

A

izin verilen proses
basinci (MWP) - montaj
aksesuari

Sicaklik sinirlarn

baglantisi dislisi ile kullanim yerinde uygun bir 6lctim cihazi tutacagi
emniyete almaniz tavsiye edilir.

Cihazin kullanilacagi yerde kuvvetli vibrasyon bulunmasi halinde,
dis gévdesi olan cihaz modelleri kullaniimalidir. Bakiniz "Dig gévde
bolimu".

Maksimum proses basinci, "MWP" (Maximum Working Pressure)
olarak model etiketinde belirtilir, bakiniz "Yapisi" bélimu. MWP, élgim
hiicresi ve proses baglantisi kombinasyonun en algak basingli elema-
nini dikkate alir ve stirekli bu basingta bulunabilir. Veri, +20 °C (+68 °F)
referans sicakligina iliskindir. Bu, bir 6lcim hiicresinin bir géreve bagli
olarak proses baglantisinin izin verilen basing araligindan daha yuik-
sek bir 6lgum araligi ile monte edilmis olmasi halinde de gecerlidir.

Bundan bagka, érnegin flanslarda, proses baglantisinin sicaklik deger
kaybi izin verilen proses basing araligini séz konusu standarta bagli
olarak sinirlayabilir.

Uyari:

Cihazda hasar olusmamasi icin, referans sicakligina uyularak kontrol
basinci yalnizca kisa bir sire igin tespit edilen MWP'nin 1,5 kat Gze-
rine cikabilir. Bu baglamda proses baglantisinin ve 6lcim hiicresinin
asin yuk tasima kapasitesi g6z éniinde bulundurulmustur (bakiniz
"Teknik veriler" bolimu).

Onaylanan proses basinci araligi, model etiketi (izerinde verilmektedir.
Cihaz bu basinglarla sadece, kullanilan montaj aksesuari da bu de-
gerleri karsiladigi takdirde g¢alistirilabilir. Bunu uygun flanslar, kaynak
destegi, clamp baglantilar durumunda germe halkalari ve contalari
kullanarak saglayabilirsiniz.

Daha yUksek proses sicakliklari genellikle daha ylksek ¢cevre sicaklik-
larini ifade etmektedir. "Teknik veriler" bélimunde elektronik gévde ve
baglanti kablolarinin gevresi igin belirtilen sicakliklarin tst sinirlarinin
asiimamasina dikkat edin.

@

i

®

Res. 9: Sicaklik araliklari

1 Proses sicakligi
2 Ortam sicakligi
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Filtre 6gesi - fonksiyon

JAN

4.2 Oksijenli uygulamalar icin uyarilar

lkaz:

Oksijen, oksitleyici bir madde olarak yanginlara neden olabilir veya
yanginlar siddetlendirebilir. Yaglar, gresler, bazi plastikler ve kirler ok-
sijenle temas ettiginde patlayarak yanabilir. Bu durumda ciddi kisisel
yaralanma veya maddi hasar riskleri mevcuttur.

Bunlari engelleyebilmek icin digerlerinin yanisira asagidaki su 6nlem-
leri de aliniz:

e Tesisin tlim bilesenleri, —6lcim cihazlari- yaygin standartlarin veya
normlarin gerekliliklerine uygun olarak temizlenmelidir.

e Sizdirmazlik amaciyla kullanilan malzemeye bagl olarak, oksijenli
uygulamalarda belli sicakliklarin ve basinglarin tizerine gikiimamali-
dir (bkz. "Teknik veriler" bélumu)

e Oksijen uygulamalarinda kullanilacak cihazlarin PE folyosu mon-
tajdan hemen 6nce cikariimaldir.

e Proses baglantisinin koruma folyosu cikarildiktan sonra proses
baglantisinin Gzerindeki "O2" isaretinin gérinip gérinmedigi
kontrol edilmelidir.

e Yag, gres ve kirlerin girmesi 6nlenmelidir.

4.3 Havalandirma ve basin¢ dengeleme
Elektronik gévdede bulunan filtre 6gesinin foksgyonlaru sunlardir:

e Elektronik gévdenin havalandirimasi
e Atmosferik basing dengelemesi (goreli basing araligr)

Dikkat:

Filtre 6gesi, zamansal gecikmeli basing dengelemesi yaratir. Bu
yuzden, gévde kapaginin suratli agiimasi/kapatiimasi 6lgim degerle-
rinin yaklasik 5 s'lik bir stirede 15 mbar'a kadar farkliik géstermesine
neden olur.

Etkin bir havalandirma igin filtre 6gesinde hicbir zaman birikinti ve
yapigsmalar olmamalidir. Bu nedenle, filtrenin yatay montaji halinde
gbvdeyi filtre 6gesinin agagr dogru bakacagi sekilde cevirin. Bdylece
birikinti olusmasi énlenir.

Dikkat:
Filtre 6gesinin temizligini yaparken yuksek tazyik kullanmayiniz, ¢iin-
ki hasar gérebilir ve gévde nemlenebilir.

Bundan sonraki bélimlerde, filtre dgesinin her bir cihaz modelindeki
yeri ve baglantisi anlatilacaktir.

16
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4 Monte edilmesi

Filtre 6gesi - pozisyon

Filtre 6gesi - pozisyon
Ex d modeli

Res. 10: Filtre 6gesinin konumu

Plastik, paslanmaz celik tek hticreli (hassas dékiim)
Aliiminyum - tek hticreli

Paslanmaz celik tek hticre (elektrolizle parlatiimis)
Plastik iki hiicre

Aliiminyum, paslanmaz celik iki hiicreli (hassas ddkiim)
Filtre 6gesi

DO ANWN =

Asagidaki cihazlarda filtre 6gesi yerine kor tapa bulunur:

e Koruma sinifi IP66 / IP68 (1 bar) - havalandirma baglantisi sabit
yapilmis kablodaki kapiler Gizerinden
e Mutlak basingli cihazlar

— Metal halkayi, cihaz yerine monte edildiginde filtre 6gesinin asagi
gelecegi sekilde dondiriiniiz. Cihaz boylece ¢okelmelere karsi
daha iyi korunmus olur.

/(D

@
—

Res. 11: Filtre 6gesinin pozisyonu - Ex d-Model

1 Dénd(irdlebilir metal halka
2 Filtre 6gesi

Mutlak basingli cihazlarda, filtre 6gesi yerine kér tapa bulunur.
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4 Monte edilmesi

Filtre 6gesi - pozisyon Second Line of Defense (SLOD), proses izolasyon sisteminin ikinci
Second Line of Defense  kademesidir ve gévdenin dar kisminda gaz gegirmez dar gegit seklin-
dedir; malzemenin gbévdeye girmesini engeller.

Proses modull bu cihazlarda komple kapstllenmistir. Havalandirmaya
gerek birakmayan bir mutlak basing élcim hiicresi takilidir.

Goreli basing 6lguim araliklarinda, ortam basinci elektronik aksamda
bulunan bir referans sensoéruyle 6lgillr ve denklestirilir.

Res. 12: Filtre 6gesinin pozisyonu - sizdirmazlik aplikasyonu

1 Filtre 6gesi
2 Gaz sizdirmazlik aplikasyonu

Filtre 6gesi - pozisyon
IP69 modeli

Res. 13: Filtre 6gesinin pozisyonu - IP69 modeli
1 Filtre 6gesi

Mutlak basingli cihazlarda, filtre 6gesi yerine kor tapa bulunur.

4.4 Proses basincinin élciimii
Gazlarda 6lciim diizeni Olgtim diizeni igin su uyarilara dikkat ediniz:
e Cihazi 6lciim yerinin Gst tarafina monte ediniz.

Olusabilecek nem bdylece proses borusuna akabilir.
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4 Monte edilmesi

Res. 14: Boru hatlarindaki gazlarin proses basincinin 6lgtim diizeni

1 VEGABAR 82
2 Durdurma ventili
3 Boru hatti

Buharlarda élgiim diizeni  Olciim diizeni icin asagidaki su uyarilara dikkat ediniz:

e Baglantiyi bir sifonla yapiniz
e Sifonu izole etmeyiniz
e Devreye almadan 6nce sifonu su ile doldurunuz

Res. 15: Boru hatlarindaki buharin proses basincinin éigiim dtizeni
VEGABAR 82

Durdurma ventili

U veya daire seklinde sifon

Boru hatti

A=

Boru dirseklerinde olusan nem, koruyucu bir su tabakasi gérevi gérdir.
Bu su tabaka ile, yiiksek isili buhar uygulamalarinda élgtim konverto-
rinde ortalama < 100 °C i1s1 saglanir.

Sivilarda élgiim diizeni Olgiim diizeni icin su uyarilara dikkat ediniz:
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Ol¢iim diizeni

e Cihaz 6lguim yerinin alt tarafina monte ediniz.

Etkin basing hatti sirekli siviyla doludur, gaz baloncuklar béylece

proses borusuna geri dénerler.

Res. 16: Boru hatlarindaki sivilarin proses basincinin élglim diizeni

1 VEGABARS82
2 Durdurma ventili
3 Boru hatti

4.5 Seviye olclimi

Olgtim diizeni icin asagidaki su uyarilara dikkat ediniz:

e Cihazi azami doluluk seviyesinin altinda monte ediniz
e Cihazi doldurma akimindan ve bosaltimdan uzaga monte ediniz
e Cihaz karistirma tertgbatinin basing darbelerine karsi korunakli bir

sekilde monte ediniz

]

Res. 17: Dolum seviyesi dl¢limiinde dl¢lim diizeni

20
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4 Monte edilmesi

4.6 Dis gbvde

Yapisi

)

B

@Q/

Res. 18: Proses mod(illerinin diizeni, dis gévde

(S0 NIV Ve

Boru hatti

Proses modiilleri

Proses modiillerinin baglant hatti - dis gévde
Dis gévde

Sinyal hatti

VEGABAR 82 « iki telli: 4 ... 20 mA
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5 Besleme gerilimine baglanma

Giivenlik uyarilari

Gii¢c kaynagi

Baglanti kablosu

Kablo yalitimlama ve
topraklama

€&

e

5 Besleme gerilimine baglanma

5.1 Baglantinin hazirlanmasi
ilk olarak su giivenlik agiklamalarini dikkate alin:

e FElektrik baglantisi sadece bu isin egitimini almig ve tesis isletmeci-
sinin yetki verdigi bir teknisyen tarafindan yapiimalidir.

e Asiri gerilim bekleniyorsa, asiri gerilime kargi koruma cihazlari
monte ediniz

ikaz:
Baglantiyi ve/veya baglantidan ¢ikarmayi yalnizca elektrik akimini
kestikten sonra yapabilirsiniz.

Gug kaynagi ve akim sinyali ayni iki damarli baglanti kablosu tize-
rinden c¢alisir. Galisma gerilimi bir cihaz modelinden digerine farkhlik
g0sterebilir.

Enerji beslemesine iligkin verileri "Teknik veriler" béluminde bulabi-
lirsiniz.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glivenli bir sekilde ayril-
masi i¢in DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.

Cihazi IEC 61010-1'e gére enerjisi kisitlanmis bir akim devresi
(Class 2'ye uygun sebeke).

Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal ylk altindaki dustk cikis gerilimi (sen-
sor akimi oldugunda 20,5 mA; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

e Elektrik devresindeki diger cihazlarn etkisi icin sensérln "Teknik
veriler " bolumu yik degerleri kismina bakin

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi
icin EN 61326-1 test degerlerinin Gizerinde bir elektromanyetik parazit-
lenme beklendigi takdirde yaltimli kablo kullaniimalidir.

Govdeli ve digli kablo baglantisi olan cihazlarda dairesel kablo kul-
lanin. Disli kablo baglantisinin contalanabilmesi icin (IP koruma tipi)
kablo dis ¢capina uyan bir disli kablo baglantisi kullanin.

Yalitiml kablo gerektiginde, kablo blendajini iki tarafli olarak toprak-
lama gerilimine baglamanizi tavsiye ederiz. Kablo yalitimi, sensérde
dogrudan i¢ topraklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki harici
topraklama terminali, toprak gerilimine disiik empedansla baglanmisg
olmalidir.

Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarina uygun olarak yapilir.

Hem galvanik sistemlerde hem de katodik korozyon guvenligi sistem-
lerinde blyuk gerilim farklarinin oldugu dikkate alinmaldir. Bu iki ke-
narl yalitim topraklamasinda izin veriimeyen ylksek yalitim akimlarina
yol acabilmektedir.

Uyari:
Cihazin metalik parcalari (proses baglantisi, 6lcim degeri kaydedici,
kilifli boru vs.) iletken olarak gévdenin i¢ ve dis topraklama klemensi-
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5 Besleme gerilimine baglanma

Kablo baglanti elemanlari

Baglanti teknigi

Baglanti prosediirii

ne baghdir. Bu baglanti ya dogrudan metalik ya da harici elektronige
sahip cihazlarda 6zel baglanti kablosunun yalitimi Gzerinden yapilir.

Cihaz dahili voltaj badlantilar hakkinda daha fazla bilgiyi " Teknik
6zellikler" bélimuanden bulabilirsiniz.

Metrik vida:

Disli kablo baglantilar metrik digli cihaz gévdelerine fabrikada vida-
lanmigtir. Bunlar tagima sirasinda guivenlik temin etmek igin plastik
tipalarla kapatiimiglardir.

Uyari:
Bu tipalari elektrik baglantisindan cikarin.

NPT vida:

Kendiliginden birlesme &zelligine sahip NPT disli vidal cihaz gévde-
lerinde kablo baglantilar fabrikada vidalanamaz. Kablo giriglerinin
serbest agizlar bu yizden nakliye glvenligi saglanmasi amaciyla toza
karsi koruyucu kirmizi bagliklar ile kapatilmigtir.

Uyari:

Bu koruyucu bagliklar makine devreye almadan énce onaylanmig
kablo baglantilariyla degistirin ya da bunlara uyan kér tapa ile agizla-
rini kapatin.

Plastik gévdede NPT kablo baglantisi ya da Conduit-Celik boru disliye
gres yagsiz olarak takilimahdir.

Tim gévdeler igin maksimum sikma torku, bkz. Bélim "Teknik Ozel-
likler".

5.2 Bagla

Elektrigin ve sinyal ¢ikisinin baglantisi gévdedeki yay baskili klemens-
lerle yapilir.

Gosterge ve ayar moduliine ya da araylz adaptérine baglanti gévde-
deki kontak pimleri vasitasiyla yapilir.

Bilgi:

Terminal blok elektrige baglanabilir ve elektronik parcadan ayrilabilir.

Bunun igin terminal blogu kii¢lk bir tornavida ile kaldirin ve gekerek
alin. Tekrar baglarken oturma sesi duyulmalidir.

Su prosedri izleyin:

1. Govde kapaginin vidasini sokiin

2. Varsa gosterge ve ayar modulinu hafifge sola dondurerek cikartin
3. Disli kablo baglantisinin baglik somunu gevsetin ve tipalari ¢ikarin
4

Baglanti kablosunun kilifini yakl. 4 in10 cm (4 in) siyirin, tellerin
munferit yalitimini yakl. 1 cm (0.4 in) siyirin

5. Kabloyu kablo baglantisindan sensoérin igine itin
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e

Res. 19: 5. ve 6. baglanti adimlari - Tek hiicreli gévde
6. Damar uclarini baglanti planina uygun olarak klemenslere takiniz.

Bilgi:

Hem sabit teller hem de tel ucunda kilif bulunan esnek teller dogrudan
terminal agzina takilir. Ug kiliflari olmayan esnek tellerde, Ustten kiigiik
bir tornavida ile terminale basin: Terminal agzi agilir. Tornavidayi tekrar
gevsetmek icin kullandiginizda terminaller yeniden kapanir.

7. Terminaller icinde bulunan kablolarin iyi oturup oturmadigini test
etmek i¢in hafifce ¢ekin

8. Blendaiji i¢ toprak terminaline baglayin, dis toprak terminalini voltaj
regulatéri ile baglayin

9. Kablo baglantisinin baglik somununu iyice sikistirin. Conta kablo-
yu tamamen sarmalidir

10. Varsa gosterge ve ayar modullini tekrar takin
11. Govde kapagini vidalayin
Elektrik baglantisi bu sekilde tamamlanr.

5.3 Bir hucreli gévde

Asagidaki sekil Ex olmayanlarin yani sira Ex ia modeli igin de geger-
lidir.

24
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5 Besleme gerilimine baglanma

Elektronik bélme ve bag-

lanti bolmesi

Tel atama baglanti kab-
losu

Genel bakis

Res. 20: Tek hiicreli gévdede elektronik ve baglant bélmesi

1 Gl kaynadi, sinyal ¢ikisi
2 Gosterge ve ayar mod(illi ya da arayiiz adaptord igin
3 Kablo blendajini baglamak icin topraklama terminali

5.4 Govde IP66/IP68 (1 bar)

Res. 21: Tel dogrulama siki baglanmis baglanti kablosu

1 Gli¢ kaynag ve/veya degerlendirme sistemi icin kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj

5.5 Model IP68'de (25 bar) dis gévde

Res. 22: IP68 modelinde (25 bar) eksen yoniinde kablo ¢ikisli, dis gévdeli
VEGABAR 82

1 Olgiim degeri algilayici

2 Baglanti kablosu

3 Dig gévde
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5 Besleme gerilimine baglanma

Elektrik icin elektronik ve
baglanti bélmesi

Terminal bélmesi - Govde
soketi

Res. 23: Elektronik béime ve baglanti bélmesi

1 Elektronik mod(il

2 Glc kaynagi icin disli kablo baglantis

3 Baglanti kablosu igin disli kablo baglantisi 6lciim algilayicisi

Res. 24: Proses grubunun gévde soketinin igine baglantisi

Sar

Beyaz

Kirmizi

Siyah

Blendaj

Basing esitleme kapileri

DO AN WN =
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5 Besleme gerilimine baglanma

Elektronik bélme ve bag-
lanti bolmesi

Res. 25: Tek hiicreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

1 Gl kaynadi, sinyal ¢ikisi
2 Gosterge ve ayar mod(illi ya da arayiiz adaptord igin
3 Kablo blendajini baglamak icin topraklama terminali

5.6 Acma fazi

Cihazin gui¢ kaynagina baglanmasindan veya gerilimin geri gelmesin-
den sonra cihaz kendi kendine bir test yapar:

e Elektronigin ic testi

e Bir durum bildiriminin display'de veya bilgisayarda gosterimi

e Cikis sinyali, ayarlanan ariza akimina sigramaktadir

Aktlel 6lcum degeri sonra sinyal hattina aktarilir. Deger, érn. fabrika
esitlemesi gibi daha énce yapilmig ayarlari da dikkate almistir.
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

6 Gosterge ve ayar modiilii ile devreye alma

6.1 Gosterge ve ayar modiiliiniin kullaniimasi

Gésterge ve kullanim moddli istendiginde sensériin igine yerlestiri-
lebilir ve gikarilabilir. 90°'lik agilarla dért konumda takilabilir. Bu iglemi
yaparken elektrik akiminin kesilmesine gerek yoktur.

Su prosedri izleyin:
1. Govde kapaginin vidasini sokin

2. Gosterge ve ayar modulunu elektronik tizerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar saga dogru gevirin

3. izleme penceresini gévdenin kapagina takip iyice sikin
Sékme, bu islemi tersine takip ederek yapilir.

Gosterge ve ayar moduliinlin enerjisi sensor tarafindan saglanir,
baska bir baglantiya gerek yoktur.

Res. 26: Elektronik bélmesinde bir hticreli gévdede gdsterge ve ayar modliliiniin
calistinlmasi

Uyari:

Cihazin donanimini sonradan 6él¢ciim degerlerini devamli gésteren bir
gbsterge ve ayar modulu ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yuksek kapak kullaniimasi gerekir.

e

6.2 Kumanda sistemi

Res. 27: Gésterge ve kumanda elemanlari

1 Swvi kristal ekran
2 Kumanda tuslar

Tus fonksiyonlari e [OK]tusu:
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Kumanda sistemi

Kontrol sistemi - Manyetik
pim Uzerinden tuslar

Zamanla ilgili fonksiyon-
lar

Mentye genel bakisa ge¢
— Segilen menly teyit et
Parametre isle

Degeri kaydet

e [->]tusu:
— Olglim degerinin gdsterilme seklini degistir
— Listeye yaplilacak girisi se¢
— Menu segenekleri se¢
— Duzeltme pozisyonunu se¢

o [+]tusu:
— Bir parametrenin degerini degistir

e [ESC]tusu:
- Girilen bilgileri iptal et
— Ust mentye geri git

Cihazi gosterge ve ayar moduliiniin dort digmesini kullanarak galisti-
riyorsunuz. LC gostergesinde miinferit menl segenekleri gérilmekte-
dir. MUnferit dugmelerin fonksiyonlarini lutfen énceki grafikten égrenin.

Gosterge ve ayar modulinin Bluetooth modelinde alternatif olarak
manyetik bir pim yardimiyla kullanma segenegi bulunmaktadir. Bu,
gbsterge ve ayar modulunun dért tusunu sensoér gévdesinin izleme
pencereli kapall kapagindan aktive eder.

Res. 28: Gésterge ve kumanda elemanlari - Manyetik pimden kumanda ile

Swi kristal ekran
Manyetik pim
Kumanda tuslari
izleme pencereli kapak

NN

[+]- ve [->] diigmelerine bir kez basildiginda dizeltilen deger ya da ok
bir deger degisir. 1 sn'den fazla stre digmeye basildiginda degisiklik
kalicidir.

[OK]- ile [ESC] tuglarina ayni anda 5 sn'den daha uzun sire basildi-
ginda temel mentye atlanir. Men dili de "Ingilizce"'ye doner.

Sistem, son kez tusa bastiktan yakl. 60 dakika sonra otomatik olarak
Olctim degerleri gostergesine doner. Bu kapsamda, 6nceden [OK] ile
teyitlenmemis degerler kaybolur.
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Olgiim degerinin goster-

gesi

Dil secenegi

e

6.3 Olciim degerinin géstergesi

[->] tusu ile Ug farkl gdsterge secenegi arasindan segim yapabilirsi-
niz.

ilk sekilde secilen dlciim degeri biiyiik harflerle gosterilir.

ikinci sekilde, secilen élglim degeri ve bununla ilgili bir cubuk grafigi
gosterilmektedir.

Uglinci sekilde, segilen élgtim degeri ve segilen ikinci bir 6lgiim
degeri (6r. Sicaklik degeri) gosterilir.

Sensor

20.0 .

500|[ 50.0_

231 .

Sensor Sensor

Cihazi devreye alirken "OK" tusuyla "Dil" segenegine ulagabilirsiniz.

Bu meni secenegi diger parametrelerin istenilen Ulke dilinde yapilma-
sina olanak tanimaktadir.

Language
Deutsch

|
Frangais
Ezpaitiol
Pucckuu
b

"[->]" tusuna basarak istediginiz dili secin. "OK" tusundan da segene-
gi onaylayip, ana menuye gegebilirsiniz.

Belirlenen segenegin sonradan degistirilmesi "Devreye alma - Ekran,
Mendi Dili* menl segeneginden dilediginiz zaman yapilabilir.

6.4 Parametreleme - Hizli devreye alma

Sensoérin hizl ve kolayca 6lgiime uyarlanabilmesi icin, gosterge
ve kullanim modulindn baglangic resminden "Hizli devreye alma"
secenegini segin.

Extended adjustrent

Adimlarn [->] tusuna dokunarak belirleyin.

Son adim tamamlandiktan sonra kisa stire gegmeden ekranda "Hizli
devreye alma basariyla tamamlandi" géruntilenir.

Olglim géstergesinin [->]- veya [ESC] diigmelerine basilarak veya

3 sn sonra otomatikman eski yerine atlamasi

Uyari:
Takip edilecek adimlari ve agiklamalarini sensérun kullanim kilavuzun-
da bulabilirsiniz.

"Genisletilmig kullanim" hakkinda bilgileri bir sonraki alt bélimde
bulabilirsiniz.

30
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Ana menii

Olgiim yeri ismi

Uygulama

6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

o

6.5 Parametreleme - Genisletilmis kullanim

"Genisletilmis kullanimin" teknik olarak 6lgiim yerlerinin cok ugrastirici
oldugu kullanimlarda daha kapsamli ayarlarin yapilmasi 6ngérilmeli-
dir.

Buick setup

E:tended adiustment]

Ana menU asagida belirtilen fonksiyonlari iceren bes bélime ayrilmis-
tir:

Display

Diagnostics

Additional adiustrents
Info

Devreye ailm: Olgiim yerlerinin isimleri, uygulama, birimler, pozisyon
duizeltme ayarl, seviye ayari ve sinyal gikisi, kullanima kilitteme/kullani-
mi serbest birakma gibi 6zellikler

Ekran: Dil, 6lciim degeri gésterme ve aydinlatma ayarlari

Tani: Cihaz durumu, ibre ve simulasyon hakkinda bilgiler

Diger ayarlar: tarih/saat, sifirlama, kopyalama fonksiyonu

Bilgi: Cihazin adi, donanim ve yazilim versiyonu, fabrika kalibrasyon
tarihi, sensoérin 6zellikleri

Uyari:

Olglimiin optimum ayari icin "Devreye alma" ana meniisiindeki miin-
ferit alt menller pes pese segilip dogru parametreler girilmelidir. Siray!
mUmkin mertebe bozmamaya dikkat edin.

Alt menl segenekleri asagida belirtiimektedir.

6.5.1 Devreye alma

"Sensdr tagi" menu seceneginden on iki karakterli 6lgiim yeri (izerinde
degisiklik yapabilirsiniz.

Bu sekilde sensore agik bir tanim verilebilir (6rn. 6l¢lim yeri ismi veya
tank veya Urlin tanimi). Dijital sistemlerde ve buyUk sistemlerin dok-
mantasyonunda her dlcim yerinin net bir tanimlanmasinin olmasi igin
baska bir anlam icermeyen bir tanim verilmelidir.

Karakterler sunlardan olusmaktadir:

e A'dan Z'ye tum harfler
e (O'dan9'atim sayllar
e Ogzel karakterler +, -, /, -

Setup Measurerent loop nare
Meazurernent loop nare
Arplication
Units
Sensor mounting correction
Eﬁjusfnenf

Sensor

Bu menl segeneginde elektronik diferansiyel basing icin ara birim
sensorini etkinlestirin/etkisizlestirin ve uygulamayi secin.
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6 Gosterge ve ayar modulu ile devreye alma

Birimler

Konum diizeltme

VEGABAR 82 proses basing ve seviye dl¢timlerinde kullanilir. Tesli-
mat durumunda él¢iim ayari, dolum seviyesindedir. Baska bir élclime
gecilmesi bu mentden yapilir.

Bir arabirim sensoéru baglamadiysaniz, bunu "deaktive et" ile onayla-
yin.

Segctiginiz uygulamaya bagl olarak, bundan sonraki farkli alt bolimler-
de agiklanan farkl kullanim adimlari sizin i¢in nemli olacaktir. Her bir
adiminin agiklamalarini bu alt bélimlerde bulacaksiniz.

Setup Fark bazing elek. Secand Dewice for
icin badimli bitiry el. differential pressure

Pasif konumda! Dizable
BgEn=ble]

Senzor mounting correction Uygulara
(st e [Dolum seviyesi [+

ilgili tuslarla istenilen parametreleri girin, girdiginiz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menuye gegin.

Bu menu seg¢enegdinde cihazin seviyeleme birimleri belirlenmektedir.
Sectiginiz uygulama, "Min. seviyeleme (zero)" ve "Maks. seviyeleme
(span)" menl seceneklerinde godsterilen birimleri belirler.

Seviyeleme birimi:

Units of measurenent Units of rmeazurerent LUnits of measurement
rihar psi
[m hd Wb =] mnHED
Tenperature unit EPaa \’ﬁ%
[°C [l | wra inHg
el el

Dolum seviyesi, ylkseklik birimine bagl olarak ayarlanacaksa, daha
sonra seviyeleme ayarinda ayrica malzemenin yogunlugu da giriime-
lidir.

Ayrica cihazin isi degeri birimi belirlenmelidir. Yapilan segim, "lbre Isi"
ve "Dijital ¢ikis sinyali degiskenleri" menu seceneklerinde gosterilen

birimleri belirler.

Sicaklik birimi:

Units of measurement
[m [v]

Termperature unit

I
Tenperature unit K
[°C A

ilgili tuslarla istenilen parametreleri girin, girdiginiz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menuye gegin.

Cihazin montaj konumu, 6zellikle diyafram contasi sistemlerinde
Olcim degerini kaydirabilir (ofset). Pozisyon diizeltme ayari bu ofseti
dengeler. Ofset elle girilebilir. Goreli basing élgim hucrelerinde ayrica
aktuel 6lciim degeri ofset olarak alinabilir.

Setup Senzor nounting correcf.igg“‘ [Senzor mounting correction
Application
Units Dffset
E riounting =
Fi justrient —-0.0003 bar L
Dvanpmg 0.0001 bar W
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Seviye ayari

6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Uyari:

Guncel 6lciim degeri otomatik olarak kabul edileceginde bu deger
drthlu dolum malzemesi veya statik basing de@eri nedeniyle tahrif
edilmemelidir.

Manuel konum dlzeltmede offset deg@eri kullanici tarafindan belirlene-
bilir. Bunun icin "Edit etme" islevini secerek istediginiz degeri giriniz.
Girdiginiz degerlerleri [OK] ile kayit ediniz; [ESC] ve [->] ile bir sonraki
menl segenegdine geginiz.

Konum diizeltmesini bitirdikten sonra, akttel deger 0'a gére ayarlan-
mis olur. Duzeltme degeri, offset degerini gésteren display'de sayinin
6nlndeki matematiksel isaretin tersi ile gosterilir.

Pozisyon diizeltme ayari sinirsiz defa tekrarlanabilir. Ancak duzeltme
degerlerinin toplaminin, nominal élgim araliginin -50 ... +%100'Uni
asmasi halinde, artik pozisyon dulzeltilemez.

VEGABAR 82 "Uygulama" menu se¢eneginde secilmis bulunan pro-
ses buyukliginden bagimsiz olarak bir basing degeri lger. Secilen
proses buyukliginin dogru verilebilmesi icin ¢ikis sinyaline % 0 ile
% 100 arasinda bir deger girilmis olmasi gerekir (seviyeleme ayari).
"Dolum seviyesi" uygulamsinda, hidrostatik basincin seviyelenmesi
icin, 6rn. dolu ve bos haznelerde verilir. Bkz. agagidaki 6rnek:

N

100% (2)

5m
(196.9")

Low (1

Res. 29: Parametreleme 6rnegdi Min. seviyeleme / Maks. seviyeleme Seviye
bledimdi

1 Min. dolum seviyesi = % 0 0,0 mbara esittir

2 Maks. dolum seviyesi = % 100 490,5 mbar'a esgittir

Bu degerler bilinmiyorsa, doluluk seviyesinden de (6rn. % 10 ile % 90
seklinde) seviyeleme yapilabilir. Gergek dolum yiiksekligi bu degerler-
den hesaplanir.

Gercek doluluk durumu bu ayar sirasinda herhangi bir rol oynamaz,
minimum/maksimum seviye ayari her zaman dolum malzemesi degis-
tiriimeksizin yapilir. Béylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapilmadan da
Onceki alandan yapilabilir.
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Sifir ayan

Bitis ayari

°
1

e

Uyari:
Ayar araliklari agildiginda, girilen deger aktariimaz. Edit islemi [ESC]
yarida kesilebilir veya ayar araligi dahilinde bir deger girilerek duzelti-
lebilir.

Proses basinci, diferansiyel basing veya debi gibi diger proses deger-
leri i¢in seviyeleme islemi buna uygun olarak yapilir.

Su prosedri izleyin:
1. "[->]"ile "Devreye alma" menlsunu secin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Zero seviye ayar" menlsuni segin ve [OK] ile teyit

edin.
Adjustrent Zero
0.00 =
Span =
0.0000 har 1P
00000 bar

2. [OK] segenegine basarak mbar degerini edit edin ve [->] isaretini
kullanarak imleci istediginiz noktaya getirin.

Zero Zero
£0.0000 £0.0000
bar bar
_D'5|DDD| o ) D.9|5EID —D.EIDEIEII o ) D.9I5DD

3. istediginiz mbar degerini [+] ile ayarlayin ve [OK] secenegini
kullanarak degeri kaydedin.

4. [ESC] ve [->] isaretini kulanarak span (maks.) seviyelemeye gidin

Sifir seviyeleme tamamlanmistir.

Bilgi: )

Sifir ayari dilim ayarinin degerini degistirir. Olguim dilimi (sifir ve dilim

ayar arasindaki fark) bu durumda degismez.

Basingla bir seviyeleme yapmak icin ekranda géruntilenen gercek

Olctim degerini girin.

Ayar araliklarinin Gzerine ¢ikildiginda, ekrana "sinir degeri degisti*

uyarisi ¢ikar. Dizeltmeler, [ESC] yarida kesilebilir veya ekrandaki sinir
degeri [OK] digmesine basarak kabul edilebilir.

Su prosedir( izleyin:
1. Sonra[->]ile span seviyeleme ayar secenegini secin ve [OK] ile

teyit edin.
Ad ju=trent Span
— 100.00%
= 1.0000 bar X
0.0000 bar

2. [OK] segenegine basarak mbar degerini edit edin ve [->] isaretini
kullanarak imleci istediginiz noktaya getirin.

Span Span
o1.0000 £1.0000
—I.EIUUUI . ) 1.I2|CICICI —I.E:CICICII bla" ) 1.I2|IJDD
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Min. seviyeleme - Dolum
seviyesi

Maks. seviyeleme - Dolum
seviyesi

3. lstediginiz mbar degerini [+] ile ayarlayin ve [OK] segenegini
kullanarak degeri kaydedin.

Basingla bir seviyeleme yapmak i¢cin ekranda gértntulenen gercek

Olclim degerini girin.

Ayar araliklarinin Gzerine ¢ikildiginda, ekrana "sinir degeri degisti"

uyarisi gikar. Dizeltmeler, [ESC] yarida kesilebilir veya ekrandaki sinir

degeri [OK] digmesine basarak kabul edilebilir.

Span ayari tamamlanmistir.

Su prosedr izleyin:

1. "[->]"ile "Devreye alma" menlsunu secin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile " seviyeleme ayari"ni, arkasindan da "Min. seviyele-
me ayar" menlsunu secin ve [OK] ile teyit edin.

Adjustrient Min. adjustrent Min. adjustrent
_ ooz [ [E000.00
= 3
0.0500 bar ~10.00 100,00
0.0000 bar L

2. [OK] dugmesine basarak yluzdelik degeri diizeltin ve [->] tusuna
basarak oku istediginiz noktaya getirin.

3. istediginiz'y[]zde degerini [+] ile ayarlayin, (6rn. % 10) ve [OK] ile
kaydedin. Imle¢ simdi basin¢ degerine atlar.
4. Min. dolum seviyesine ait degeri (6rn. 0 mbar) giriniz.

5. Ayarlan [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuslarina basarak
seviye ayarini maksimuma getirin.

Min. seviyeleme tamamlanmigtir.

Doldurarak bir seviyeleme yapmak igin ekranda gértntulenen gercek
Olclim degerini girin.

Su prosedri izleyin:

1. Sonra [->] ile maks. seviye ayari secenegini secin ve [OK] ile teyit

edin.
Adjustrent Max, adiustrent [z adjustrent
10.002  figl [ E100.00
= %
1.0000 bar ~10.00 100,00
—0.0001 bar e

2. [OK] dugmesine basarak ylzdelik degeri diizeltin ve [->] tusuna
basarak oku istediginiz noktaya getirin.

3. istediginiz.yl']zde degerini [+] ile ayarlayin, (6rn. % 90) ve [OK] ile
kaydedin. Imle¢ simdi basing¢ degerine atlar.

4. Yizdelik degere uygun olan dolu hazne igin basing degerini (6rn.
900 mbar) giriniz.

5. [OK] tusuna basarak ayarlari kaydet
Maks. seviyeleme tamamlanmigtir.

Doldurarak bir seviyeleme yapmak i¢in ekranda gértntulenen gercek
Olclim degerini girin.
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Soniimleme

Lineerizasyon

Akim cikisi (mod)

Akim cikigl, (min./maks.)

Proses kosullarina uygun él¢iim oynamalarinin séniimlemesi i¢in bu
menu se¢enegdinden 0 ... 999 sn'lik bir sénimlemeyi ayarlayin. Bunu
0,1 sn'lik adimlarla ayarlayabilirsiniz.

Setup Integration tine Integration tine
Senzor mounting correction
jusineni 0.0's (1000.0
EMEINg)
Linearization s
gurren'r output D'P EER

Fabrika ayari O sn'lik bir sénimlemedir.

Bir linearizasyon, doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yuksekligine lineer sekilde ¢gitkmayan tim haznelerde yapiimalidir
(6rn. yuvarlak veya konik tankta hacmin gdsterilmesi isteniyorsa). Bu
hazne i¢in uygun linearizasyon egimi bulunmaktadir. Linearizasyon
egimleri, yizdesel doluluk ylksekligi ve hazne hacmi arasindaki orani
belirtirler. Linearizasyon élguim degerlerinin gdsterimi ve elektrik ¢ikisi

icin gecerlidir.

Setup Linearization Linearization
Adjustrent ik
Darping L ine=ar]

Linearization [Linear [] Horiz, culinder
Sphere

Current autput T

I;ock adjustrent Prog.

Debi élgimu ve "Lineer" segeneginde gdsterge ve ¢ikis (ylzdelik de-
ger/akim) "Fark basing" a gore lineerdir. Bu sekilde 6rnegin bir debi
hesaplayicisi beslenebilir.

Debi élgimu ve "Kéku alinmis" segeneginde gosterge ve cikis (ylzde-
lik deger/akim) "Debi" ye gére lineerdir.?)

iki tarafli (cift yénli) debide negatif fark basing mimkuandiir. Bu, "Mini-
mum ayar - debi" menl seceneginde dikkate alinmalidir.

Dikkat:

WHG'ye gore bir tagsma guivenligi parcasi olarak kullanilacak her
sensor icin asagida yazilanlar dikkate alinmalidir:

Bir lineerizasyon egimi segilirse, 6l¢ctim sinyali artik dolum yUksekli-
gine zorla lineer olmaz. Bu, kullanici tarafindan (6zellikle sinir sinyali
vericideki anahtarlama noktasinin ayari yapilirken) dikkate alinmaldir.

"Akim ¢ikisi modu" menu segeneginden ariza durumundaki ¢ikis
cizgisini ve akim ¢ikisi davranisini belirleyin.

Current output Current output mode
Output characteristic

Curtent output mode |4 ... 20 mA |V|
Current output min.-max. -
Failure rmode

[<= 3.6 mA |

Fabrika ayari ¢ikis cizgisii¢in 4 ... 20 mA, ariza modu igin < 3,6 mA.

"Akim c¢ikisi Min./Maks." kullanimdaki akim ¢ikisi davranisini belirleyin.

2 Cihazin sabite yakin bir sicakligi ve statik basinci oldugu gézlemiyle; cihaz,
egimin kokini kullanarak diferansiyel basingtan debiyi hesaplar.
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Ayar olanaginin kilitlen-
mesi/kilidin aciimasi

Dil

(Current output Current output min.~rmax.
Mih. current
Current cutput mods |3.3 mA |Y|
Current output min.
Max. current
[20.5 mA I

Fabrika ayari icin min. akim 3,8 mA, maks. akim 20,5 mA'drr.

"Kullanimi kilitle/Yeniden serbest hale getir' meni segenegini kullana-
rak sensér parametrelerinin istemeden veya yanlislikla degistirilmesini
engelleyin.

Bu, dért haneli bir PIN'in girilmesiyle gerceklesir.

Setup FIN EBedienung
Linearization
Current output . mﬂ 0 ﬂ Gesperrt
=
u] 2339
ueasuremenf laop nane [ S I N | Freigeben?

PIN (sifre) aktif konumda oldugunda sadece su kullanim fonksiyonlari
PIN (sifre) girilmeden calisabilir:

e Menl seceneklerine basarak verilerin gosteriimesi

e Sensordeki verilerin gosterge ve ayar modulinden okunmasi

Sensorin yeniden serbestge kullanilmasi (kilidinin agilmasi) ayni
zamanda herhangi bir menu segeneginde PIN sifresi girilerek de
yapilabilmektedir.

Dikkat:
PIN aktif oldugunda PACTware/DTM ve diger sistemler Gizerinden de
kullanim yapilamaz.

6.5.2 Ekran

Bu menl segenegi sizin istediginiz Glkenin dilini kullanmaniza izin
verir.

Cizplay Menu language
Menu language Deutsch
Indication walue 1 W alizh|
Indication value 2 Frangais
Dizplay format Espafiol
Backlight &gcckuu

Asagidaki diller mevcuttur:

Deutsch
ingilizce
Fransizca
ispanyolca
Rusca
italyanca
Hollandaca
Portekizce
Japonca
Cince
Polonyaca
Cekce
Tarkce

VEGABAR 82 teslimat sirasinda ingilizce ayardadir.

VEGABAR 82 « iki telli: 4 ... 20 mA 37




6 Gosterge ve ayar modulu ile devreye alma

Gosterge degerleri 1 ve 2

Gosterge formatlari 1 ve 2

Aydinlatma

Cihaz durumu

ibre basing

ibre - Sicaklik

Bu meni sec¢eneginden hangi 6lgim degerinin ekranda géruntilene-
cegini belirleyin.

Dizplay Indication walue 1 Indication value 1
Jul 1
Tndication ual : |Linear REICEN |V|
Display format Measuring cell terp.
Eacklight Elecironics terperature

Gésterge degerinin teslimat durumundaki ayar "Lin.ytizde"dir.

Bu menu seceneginden, 6lcim degerinin ekranda virglilden sonra
kag tane basamak gelecegini belirlersiniz.

Display Display format Cizplay forrat 1
Meny language Rlutonatically
Inelication walue 1 rat 1 #

Indication walue 2 Dizplay format 2 #d

F. 1 Haik
Backlight i.###

Gosterge formatinin teslimat durumundaki ayar "Otomatik"tir.

Gosterge ve ayar modullnin display'inin bir arka plan aydinlatmasi
vardir. Bu menu segeneginde aydinlatma acilir. Gerekli isletim gerilimi
icin "Teknik veriler" bélumune bakiniz.

Dizplay Eacklight
Menu language .
Indication value 1 Switched on
Indication walue 2
Dizplay format
E ight

Teslimat durumunda aydinlatma aciktir.

6.5.3 Tani
Bu menu seg¢enegdinde cihazin durumu gérintilenmektedir.
Diagnostics Device status

E atus]

Peak walue pressure Ok

Peak wvalues temperature

Sirulation

Ariza halinde ariza kodu (6rnegin FO17), ariza tanimi (6rnegin "Ayar
suresi ¢ok kisa") ve servis amaciyla dort haneli bir numara gésterilir.
Ariza kodlarini ve tanimlarini, nedenlerini ve giderilmelerine iligkin
aciklamalar "Asset Management" boliminde bulabilirsiniz.

Sensoérde her zaman minimum ve maksimum 6l¢im degeri kaydedilir.
"lbre basing" menli segeneginde iki deger gdsterilir.

Bir bagka pencerede iki ibre degeri icin ayri ayri bir sifirlamayi yerine
getirebilirsiniz.

Diaanoestics Fressure Feset peak indicator
Device status lin. —-0.0015 bar
L P urel M. 1.4912 bar

Peak wvalues temperature
Sirulation

Sensorde, 6lgiim hucresinin ve elektronik isisinin minimum ve maksi-

mum 6lguim degerleri kayit edilir. “[bre Isi"da her iki deger de gosterilir.
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Similasyon

Sifirlama

6 Gosterge ve ayar modulu ile devreye alma

o

Bir baska pencerede iki ibre degeri i¢in ayri ayri bir sifirlamay! yerine
getirmeniz mimkundur.

Ciagnostics Measuring cell terp. Fezet peak indicator
Leuvice status Min. 2026 T
Feak value pressure Max. 26,599 T
F & '3 Electronics temperature Electronics terperature
in. — 3280 T
Max. FE02 T

Bu menu segeneginden 6lguim degerlerini simile edebilirsiniz. Bu
sayede orn. ¢ikisa baglanmis gosterge cihazlar ve kablolu sistemlerin
giris karti kullanilarak sinyal yolu test edilir.

Ciagnostics Sirulation
Device status i
Feak value pressure Prozent Activate
Peak values temperature Eii;.ogf;lzs;l:rg simulation?
Messzellenterp.
ol
[Simulation running Sirulation running Sirmulation
Pressure £0.0000 Deactivate
bar simulation?
0.0000 bar -0.5000 1.5000
[ E— —

istediginiz simiilasyon biyiikliigiinii secin ve istedigdiniz sayyi girin.
Simulasyonu durdurabilmek icin [ESC] dugmesine basarak "Simdilas-
yonu durdur" ve [OK] tuslaryla islemi teyit edin.

Dikkat:

Simulasyon devam ederken simiile edilen deger 4 ... 20 mA elektrik
degeri ve 4 ... 20 mA/HART cihazlarinda ayrica dijital HART sinyali
olarak verilir. Asset Management fonksiyonu cercevesinde "Mainte-
nance" durum mesaji bildirilir.

Uyari:
Sensér manuel durdurma olmaksizin simulasyonu 60 dakika sonra
otomatik olarak durdurur.

6.5.4 Diger ayarlar

Sifirlama sirasinda kullanici tarafindan belirlenen belli bash parametre
ayarlar eski konumuna getirilir.

Additional adijustrents Reset
Reset]

H . Auzlieferur tand]
Copy instr. settinas e

Scaling Easiseinstellungen
Current output

Special paraneter

Su sifirlama fonksiyonlari mevcuttur:

Teslimattaki durumu: Fabrikadan teslim alindigi sirada parametre
ayarlarinin (verilen sipariste istenen ayarlar da dahil olmak Gzere) eski
durumuna getiriimesi. Hem serbest programlanabilen linearizasyon
egimi hem 6lctim degerleri bellegi silinir.

Temel ayarlar: Her cihaz icin 6zel parametre ayarlar dahil tim ayar-
larin standart degerlerine getiriimesi. Hem serbest programlanabilen
bir lineerizasyon edimi hem de él¢iim dederi bellegi silinir.
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°
1

Cihaz ayarlarinin kopya-

lanmasi

Olgekleme (1)

Olgekleme (2)

e

Uyari:

Cihazin standart degerlerini "Mentiye genel bakis" bolumiinde bula-

bilirsiniz.

Bu fonksiyonla cihaz ayarlarn kopyalanmaktadir. Asagidaki fonksiyon-

lar mevcuttur:

e Sensodrden okunmasi: Sensordeki verilerin okunmasi ve gos-
terge ve ayar modullne kaydedilmesi
e Sensore yazilmasi: Gosterge ve ayar moduliindeki verilerin
sensdre kaydedilmesi

Bu kapsamda, gdsterge ve ayar modulinun kullaniminin su verileri ya

da ayarlari kaydedilir:

e "Devreye alma" ve "Gdsterge" menulerinin tum verileri
e "Diger ayarlar' menUsunde "Sifirlama, tarih/saat" segenekleri

e Serbest programlanmis linearizasyon egimi

Rdditional adiustrents

Current output
Special pararneter

Copy instr. settings

Copy instrument
settings?

Copy instr. settings

Kopyalanan veriler gésterge ve ayar modulunin bir EEPROM kay-
dedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi oldugunda dahi bunlara
ulasilir. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensére yazdirilabilir veya
bir elektronigin degistiriimesine karsilik veri guvenligini saglamak
amaclyla muhafaza edilebilirler.

Uyari:

Veriler sensére kayit edilmeden dnce, sensére uygun olup olmadiklari
kontrol edilir. Kontrol igslemi sirasinda kaynak verilerindeki sensor tipi
ve erek sensor gosterilir. Verilerin sensére uygun olmamasi halinde,
bir hata bildirimi yapilir veya bu fonksiyon bloke edilir. Kayit islemi

verilerin uygunlugu onaylandiktan sonra yaplilir.

Display'de "Olgekleme"yi menii segeneginden, dolum degeri icin
Olcekleme buydklugunu ve dlgekleme birimini belirleyebilirsiniz (6rn.

hacimler I'de).

Rdditional adiustrents
Rezet
Copy instr. settings

Current output
Special parameter

Scaling

Scaling format

"Olcekleme" menii segceneginden display'de dlcekleme formatini
ve doluluk 6lciim degerlerinin dlgeklemesini % 0 - % 100 arasinda
olacak sekilde belirleyebilirsiniz.

Additional adjustrents
Reset
Copy instr. settings

Current autput
Special pararneter

Scaling

aling wariable
ing f at|

Scaling
100 =

0 =

100

€¢¥05¢-d1-2205v
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6 Gosterge ve ayar modulu ile devreye alma

Akim cikisi (Buytiklik)

Akim cikisi (seviye ayari)

Ozel parametreler

Cihaz adi

Cihaz modeli

Fabrika kalibrasyon tarihi

"Akim ¢ikigi blylkligd" menl segenegdinden akim cikisinin Uizerinden
hangi buyuklukte élcimun ¢ikarilacagini belirleyin.

Fadditional adjustments
Reszet

Copy instr. settings
Scaling
C nt output

Special paraneter

Current output

Current output =
Current output, adiustrent

Current output variable
Percent
Scaled

gdLinear percent
Measuring cell temp.

Electronics terperature
-

Segcilen 6lcim blyukligine gore "Elektrik ¢ikisi ayari" meni secene-
ginden, 4 mA (%0) ile 20 mA'nin (%100) arasindaki elektrik ¢ikisinin
hangi degere ayarlanacagini segebilirsiniz.

Additional adjustrents
Reset
Copy instr. settings

Current output

Current autput

Current output, adjustrent

100 %= 100.00

caling Current output, "
Cure 0= 0.00
Special paraneter w

Oletim biyiikligi olarak élgiim hiicresi sicaklif segildiyse, 6rnegdin
0°C 4 mA'ya ve 100 °C 20 mA'ya refere eder.

Current output variable Current output Current output, adjustrent
Sealed

Li Current output va 100 x = 100'%”

Current output, ad [

0= 0.00

°c

Bu menl seceneginden ézel parametreleri girebileceginiz korunan bir
alana girersiniz. Sensérun 6zel gereksinimleri yerine getirebilmesi icin
nadiren de olsa bazi parametreler degistirilebilir.

Ozel parametre ayarlarini sadece servis calisanlarnimizla gériistiikten
sonra degistirin.

Service login

DA

Fadditional adjustments
Reset
Copy instr. settings
Scaling

6.5.5 Bilgi

Bu menulden se¢enegdinden cihaz isimleri ve cihazin seri numarasi
alinir:

C nar

Ihstrurment version
Factory calibration date
Sensor characteristics

Bu menl segeneginden sensériin donanim ve yazilim siriimi gorin-
tdlenir.

Factory calibration date
Senzor characteristics

Bu menu segeneginden sensérun fabrikada yapilan kalibrasyonunun
tarihi ve sens6r parametrelerinin gosterge ve ayar modiillerinden
(bilgisayardan) son degistiriime tarihi gérunttlenir.
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Sensor ozellikleri

Devreye alma

Info
Device nare
I

F. datel
Sensor characteristics

Bu menu seceneginden sensoériin ruhsat, proses baglantisi, conta,
Olctim aralidi, gévde ve diger dzellikleri géruntulenir.

Info

Device narme

Instrument version
Factory calibkation date
B :haracteriztics]

6.6 Meniiye genel bakis

Asagidaki tablolar, cihazin kullanim degerlerini géstermektedir. Cihaz
modeline ve uygulamaya bagl olarak tim meni segenekleri mevcut
olmayabilir ya da segeneklerin duiizeni farkl yapilmis olabilir.

¢l taniml)

Menii secenegi Parametre Standart deger

Olgiim yeri ismi 19 alfanimerik karakter/6zel karakter Sensor

Uygulama Seviye, proses basinci Seviye

Birimler Ayar birimi (m, bar, Pa, psi ... kullani- mbar (Nominal él¢tim araliklari < 400 m-

bar)
bar (Nominal 6lgim araliklari < 1 bar)

Sicaklik birimi (°C, °F)

°C

Konum dlizeltme Merkezden kaydirimis (¢apraz yerlesim) | 0,00 bar
Seviye ayar Sifir/Min. ayar 0,00 bar
% 0,00
Dilim/Maks. ayar bar cinsinden nominal 6lgim araligi
% 100,00
Soénimleme Butlnlesme suresi 1san
Lineerizasyon Lineer, yatay silindirik tank, ... kullani- Lineer
¢l tanimh
Akim ¢ikisi Akim cikig - Mod
Cikis karakteristik 6zelligi: 4 ... 20 mA, 4..20mA
20...4mA
Ariza modu: < 3,6 mA, =20 mA, son 6l- [<3,6 mA
¢um degeri
Akim gikisi - Min./Maks.
Min. akim: 3,8 mA, 4 mA 3,8 mA
Maks. akim: 20 mA, 20,5 mA 20,5 mA
Kullanimin kilitlenmesi Kilitli, serbest birakilmig Kilit agik
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Ekran

Menii secenegi Standart deger
Mend dili Segcilen dil
Gosterge degeri 1 Basinc

Gosterge degeri 2

Keramik 6lciim hicresi: 6lctim hicresi isisi, °C cinsinden
Metalik 6lguim hucresi: elektronik isisi, °C cinsinden

Gosterge formati

Virgllden sonraki basamaklarin otomatik olarak sayisi

Aydinlatma Acik
Tani
Menii secenegi Parametre Standart deger
Cihaz durumu -
ibre Basing Aktiel basing 6lgim degeri
Sicaklik ibresi Sicaklik Aktlel 6lcum hucreleri ve elektronik si-
cakligi
Similasyon Basing, ylzdelik oran, akim ¢ikigi, lineeri- | Basing
ze yuzdelik oran, dl¢ctim hicresi sicakligl,
elektronigin sicakhgi
Diger ayarlar
Menii secenegi Parametre Standart deger

Tarih/Saat

Aktlel tarih/aktiel saat

Sifirlama

Teslimat durumu, temel ayarlar

Cihaz ayarlarinin kopya-
lanmasi

Sensoérden okuma, sensére kaydetme

Olgekleme Olgekleme bilyiikliigi I cinsinden hacimler
Olgekleme formati % 00 I'ye tekabll eder
% 100 100 I'ye tekabil eder
AKkim cikis! AKim cikisi - BuyUkluk Lin. yGzde - Dolum seviyesi
Akim ¢ikis! - Seviye ayari %0 ... 100, 4 ... 20 mA'ya tekabll eder
Akim gikig 2 Akim ¢ikigi - BlyUklik Olgiim hicresi isisi (keramik 6lgiim hiic-

resi)

Akim ¢ikigi - Seviye ayari

0...100°C, 4 ... 20 mA'ya tekabdll eder

Ozel parametreler Servis login Sifirlama yok

Bilgi

Menii secenegi Parametre

Cihaz adi VEGABAR 82

Cihaz modeli Donanim ve yazilim versiyonu

Fabrika kalibrasyon tarihi | Tarih
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6 Gosterge ve ayar modli ile devreye alma

Menii secenegi

Parametre

Sensor 6zellikleri

Projeye 6zel 6zellikler

Kagit tizerinde

Gosterge, ayar iletisim
modiiliinde

6.7 Parametreleme verilerini kilitle

Ayarlanan verileri, 6rnegin bu kilavuza not etmenizi ve daha sonra
bunlar argivlemenizi tavsiye ederiz. Bu sekilde verileri baska kulla-
nimlarda ya da servis caligmalarinda da kullanabilirsiniz.

Cihaz bir gésterge, ayar ve iletisim modull ile donatiimigsa, paramet-
re verileri bu moddle kaydedilebilir. Prosedurii okumak igin "Cihaz
Ayarlarinin Kopyalanmasi" menusiinde agiklanmaktadir.
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7 PACTware ile devreye alma

Arayliz adaptoéri yardi-
miyla dogrudan sensore

Kosullar

7 PACTware ile devreye alma

7.1 Bilgisayari baglayin

Res. 30: Bilgisayarin araytiz adaptortiyle sensére dogrudan baglanmasi

1 Bilgisayara USB kablosu
2 VEGACONNECT arayliz adaptérti
3 Sensér

7.2 Parametreleme

Cihazin Windows yUklu bir bilgisayarla parametrelendiriimesi icin
PACTware konfiglrasyon yazilimi ile FDT standardina uygun bir cihaz
sUruclsline (DTM) gerek vardir. HGuncel PACTware versiyonu ve
mevcut tim DTM’ler bir DTM koleksiyonunda 6zetlenmigtir. Ayrica
DTM’ler FDT standardina uygun diger cerceve uygulamalara bagla-
nabilir.

Uyari:

Cihazin tum fonksiyonlarinin desteklenmesini saglamak igin daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanin. Ayrica, belirtilen tim fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarinda bulunmamaktadir. En yeni cihaz yazili-
mini internet sayfamizdan indirebilirsiniz. Gincelleme isleminin nasil
yapilacagi da yine internette mevcuttur.

Devreye almanin devami, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kilavuzunda agiklanmaktadir. Detayl aciklamalar icin PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Cevrim igi Cagn Merkezine bakin.
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T =)
Detei Bearbeiten  Ansicht Projekt Geritedaten  Bxtros _Fenster _Hilfe
Projekt x| [ 4 v x
Gerdte Tog |
8 rostec Device name: VEGAPULS 64 HART
3 Bluctooth Q) Desciption Radarsensor wih 4., 20 mATHART interfce for continuous evel messureme.
E1Q) Display Measurement loop name: ~ Sensor
- & Sensor
Do =@
= Setup Adjustment (Set distances forlevel percentages)
Applicstion
&5 Sensor reference plane
Damping
Current output
Display Max agjustment ... - . Distanice A
Diagnostics
Additional settings
nfo Min. adjustment - Distance B
Software version -
Seril number Max. adjustmentin % 10000 %
Distance A 0000 m
. 000
SIS Min, adjustmentin % %
Distance 8 30000 m
T |
<l + | [9p Disconnected (3 Dataset Administrator
| %[0 <vomname | Administeter |

Res. 31: Bir DTM gériinim{i érnegi

7.3 Parametreleme verilerini kilitle

Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanilarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan bdylece kullanim ya da servis

icin bir defadan fazla yararlanilir.
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8 Tani ve hizmet

Bakim

Yapismalara karsi 6n-
lemler

Temizleme

Genel bakis

Proses

8 Tani ve hizmet

8.1 Bakim

Amaca uygun kullanildigi takdirde normal kullanimda herhangi 6zel bir
bakim yapiimasina gerek yoktur.

Bazi uygulamalarda zarda biriken dolum malzemesi 6l¢iim sonucunu
etkileyebilir. Bu nedenle ¢ok madde birikmemesi ve dzellikle katilasma
durumlarinin édnlenmesi igin her sensérin ve uygulamanin ihtiyacina
uygun 6nlemler alin.

Temizleme aligkanligi cihazdaki model etiketi ile isaretlerin gérinme-
sini saglar.
Su maddelere dikkat edin:

e Sadece govde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik
malzemeleri kullanin
e Sadece cihaz koruma sinifina uyan temizlik yéntemlerini uygulayin

8.2 Temizlenmesi - sikistirma somunlu aseptik
baglanti

Sikistirma somunlu aseptik baglanti s6kulebilir ve diyafram temizle-
nebilir.

Asagidaki grafik yapisini gésterir:

Res. 32: VEGABAR 82, sikistirma somunlu aseptik baglantinin yapisi

Allen vidasi

Sikistirma somunu

Proses baglantisi

Proses modiilleri

Olgiim hiicresi kaliplanmis contasi
Proses baglantisinin o-ring contasi
Zar

N ORA W=

Su yolu izleyin:

1. Sikistirma somununu sokiin ve basing konvertérini kaynak des-
teginden ¢ikarin.

2. Proses baglantisinin o-ring contasini yerinden ¢ikarin.
3. Diyaframi bir piring firca ve temizlik malzemesiyle temizleyin.

4. Alyen vidasini s6kiin ve proses modidillerini proses baglantisindan
cikarin.
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8 Tani ve hizmet

5. Olciim hiicresinin kaliplanmis contasini yerinden gikarin ve yenisi-

ni takin.

6. Proses modlillerini proses baglantisina monte edin, alyen vidayi
sikilayin (anahtar boyutu igin bkz. "Ebatlar'Bélimi, maks.sikma

torku icin bkz. "Teknik veriler")

7. Proses baglantisinin yeni o-ring contasini yerlestirin.
8. Basing konvertériniu kaynak destegine takin, sikistirma somunu-

nu sikilayin.

Temizlik islemi bu son adimla tamamlanmis olur.
Basing konvertdrii hemen igletime hazirdir, yeniden ayarlanmasina

gerek yoktur.

8.3 Tani fonksiyonu

Failure

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim

FO13 Fazla basing veya dlstik basing Olciim hiicresini degistir

Gegerli 6lcim degeri mev-
cut degil

Olciim hiicresi bozuk

Cihazi onarima génderin

FO17 Seviye ayari belirtilen degerlerin digin- | Seviyeleme ayarinin sinir degerlere gére
Ayar siiresi cok kisa da kaliyor degistiriimesi
F025 Boru baglanti noktalar surekli olarak Lineerizasyon tablosunu kontrol edin

Lineerizasyon tablosun-
da hata

artmiyor (6r. mantiksiz deger ciftleri)

Tablonun silinmesi/yeniden ciziimesi

F036

Calisan bir sensor yaziliminin
olmamasi

Yazilim glincellemesi hatali veya ya-
nm kalmig

Yazilim glincellemesini tekrarlayin
Elektronik modelini kontrol edin
Elektronik modullini degistirin
Cihazi onarima génderin

F040 Donanim hatali Elektronik modullinG degistirin

Elektronikte hata Cihazi onarima génderin

FO41 Sensor elektronigine baglanti yok Sensor elektronigi ve ana elektronik

iletigim hatasi arasindaki baglantiyi kontorl edin (birbi-
rinden ayri olan modellerde)

F042 Secondary sensoére baglanti yok Primary sensor ile secondary sensor a-

ikincil sensorde iletigim ha-
tas

rasindaki baglantiyr kontrol edin

F080 Genel yazilm hatasi Calisma gerilimini kisa sureligine ayirin
Genel yaziim hatasi
F105 Cihaz hala agilma asamasinda. Olgiim | Agilma asamasinin sonunu bekleyin

Olglim degeri belirleniyor

degeri de halen bulunamadi

F113
iletisim hatast

Dahili cihaz iletisiminde hata

Calisma gerilimini kisa sureligine ayirin
Cihazi onarima génderin

F260
Kalibrasyonda hata

Fabrikada yapilan kalibrasyonda hata
EEPROM'da hata

Elektronik moduliini degistirin
Cihazi onarima génderin
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8 Tani ve hizmet

Kod Neden Sorun giderme

Metinli bildirim

F261 Devreye alimda hata Devreye alimi tekrarlayin
Cihaz ayarinda hata Sifirlama sirasinda hata Sifirlamay1 tekrarlayin
F264 Segilen uygulama igin tutarli olmayan Ayarlar degistirilsin

Kurulum/Devreye alim hatasi

ayarlar (6r.: uzaklik, proses basinci uy-
gulamasinda seviye ayar birimleri)

Gegersiz sensor konfiglirasyonu (6r.:
Diferansiyel basinci él¢im hiicresi
baglantisi olan elektronik diferansiyel
basinci uygulamast)

Baglantisi yapilan sensér konfiglrasyo-
nunu veya uygulamayi degistirin

F265
Olgiim fonksiyonu arizal

Sensor artik 6lgim yapmiyor

Sifirlayin
Calisma gerilimini kisa sureligine ayirin

Function check

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
C700 Bir simllasyon etkin Similasyonu kapat

SimUlasyon etkin

60 dakika sonra otomatik kapanma-
yI bekle

Out of specification

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
S600 Belirtiimeyen alanda elektronigin si- Cevre sicakhigini kontrol edin

Onaylanmamig elektronik si-
cakhgi

cakligi

Elektronigi yalitin

Daha yliksek sicaklik araligina sahip bir
cihaz kullanin

S603

izin verilmeyen calisma ge-
rilimi

Spesifiklestirilmis araligin altinda kalan
calisma gerilimi

Elektrik baglantisini test edin
Gerekiyorsa galigma gerilimini arttirn

S605
izin verilmeyen basing degeri

Ayar alani altinda veya lzerinde kalan
proses basinci dlgimu

Cihazin nominal él¢lim araligini test e-
din

Gerekirse daha buyuk 6lcim araligi o-
lan cihaz kullanin

Maintenance

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
M500 Teslimatta sifirlama yapildiginda veriler | Sifirlamayi tekrarlayin

Teslimatta hata

eski hallerine getirilemedi

Sensor verili XML dosyasini sensére
yukleyin

M501
Etkin olmayan lineerizasyon

tablosunda hata

Boru baglanti noktalar surekli olarak
artmiyor (6r. mantiksiz deger ¢iftleri)

Lineerizasyon tablosunu kontrol edin
Tablonun silinmesi/yeniden gizilmesi
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Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
M502 EEPROM donanim hatasi Elektronik moduliini degistirin

Durum kaydedicide hata

Cihazi onarima génderin

M504
Bir cihaz arayiiziinde hata

Donanim hatali

Elektronik moduliini degistirin
Cihazi onarima génderin

M507
Cihaz ayarinda hata

Devreye alimda hata
Sifirlama sirasinda hata

Sifirlamay! yerine getirin ve devreye ali-
mi tekrarlayin

Ariza oldugunda yapila-
caklar

Arizalarin giderilmesi

4 ... 20 mA sinyali

8.4 Arnizalarin giderilmesi
Herhangi bir anizanin giderilmesi icin gerekli énlemleri almak teknisye-

nin gérevidir.

Alinacak ilk énlemler sunlardir:

o Degerlendirme ve hata bildirimleri

e Cikis sinyalinin kontrold
e Olgcum hatalari ile basa ¢gikma

Diger kapsamli tani olanaklarini size kumanda uygulamasi olan bir
akilli telefon veya bir tablet, PACTware yazilimina ve gereken DTM'ye
sahip bir bilgisayar veya notebook sunar. Birgok durumda ariza nedeni
bu yolla tespit edilerek ¢ozulir.

Baglanti planina bagli olarak, gereken 6lgciim araliginda bir miltimetre
takin. Asagidaki tabloda akim sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar

ve bunlarin giderilmesi ile ilgili tanimlamalar yer almaktadir:

Hata

Neden

Sorun giderme

4 ... 20 mA sinyali sabit degil

Olciim biyiikligi degisiyor

Soénumlemeyi ayarla

4 ... 20 mA sinyali yok

Elektrik baglantisi hatali

Baglantiyi test edin, gerekirse duzeltin

Besleme gerilimi yok

Hatlarda kesinti olup olmadigini kontrol
edin ve varsa sorunu giderin.

Calisma gerilimi gok dstik, yikleme di-
renci ¢ok yiksek

Kontrol edin ve gerektigi takdirde u-
yarlayin

Akim sinyali 22 mA'dan bu-
yuk; 3,6 mA'dan kiguk

Sensor elektronigi arizali

Cihaz modeline bagli olarak cihazi ya
degistirin ya da onarima goénderin

Arizay giderdikten sonra Ariza nedeni ve alinan énlemlere bagl olarak "Calistirma" béliminde
tanimlanan igslem adimlarini en bastan bagslayarak tekrarlayin ve akla
yatkinhigini ve butlinlaglnu kontrol edin.

yapilmasi gerekenler

24 Saat Hizmet-Cagn
Merkezi

Bu énlemler yine de herhangi bir sonu¢ vermedikleri takdirde acil
durumlar icin +49 1805 858550 numarali telefondan VEGA Cagri

Merkezimizi arayabilirsiniz.

Cagr merkezimiz size normal ¢alisma saatleri disinda da haftada 7

gun araliksiz hizmet vermektedir.
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>®

Bu hizmeti diinya capinda sundugumuz icin destek ingilizce olarak
verilmektedir. Hizmet Ucretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
dogmaktadir.

8.5 [IP68 (25 bar) modelinin proses modiillerinin
degistirilmesi

IP68 (25 bar) modelinde, kullanici proses modadillerini degistirebilir.

Baglanti kablosu ve dig gévde tekrar kullanilabilir.

Gerekli aletler:

e Allen anahtari, 2 ebadinda

Dikkat:
Degistirme islemi yalnizca elektrik akiminin kapali oldugu durumda
yapiimalidir.

Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsati olan parcalar kullanilabilir.

Dikkat:

Yenileriyle degistireceginizde modullerin i¢ kismini kir ve nemden
koruyun.

Degistirme isleminde su sekilde hareket edin:

1. Tespit vidasini allen anahtari ile sékunaz.

2. Kablo moduluna dikkatlice roses modulinden ¢ikariniz.

Res. 33: IP 68 modelinde (25 bar) ve yan taraftan kablo ¢ikisinda, dis gévde
VEGABAR 82

Proses modlilleri
Konnektor
Sabitleme vidasi
Kablo modlilci
Baglanti kablosu
Dis gévde

[OWE IR NEERLVEEN

Baglanti figini ¢ikariniz
Yeni proses moduliinii 8lcim noktasina monte ediniz.
Baglanti fisini yeniden takiniz.

IZERE O

Kablo moduliini proses modiilline gegiriniz ve istediginiz pozis-
yona dénduriniz.
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7. Tespit vidasini allen anahtari ile sikilayiniz.
Degistirme islemi béylece tamamlanmis olur.

8.6 Elektronik modiilii degistirin
Elektronik modl bir ariza durumunda kullanici tarafindan ézdes bas-
ka bir modulle degistirilebilir.

Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsati olan bir cihaz ve elektro-
nik mododiller kullanilabilir.

Elektronigin degistiriimesi hakkindaki ayrintil bilgileri elektronik modu-
IGndin kullanim kilavuzundan bulabilirsiniz.

8.7 Yazilim giincelleme

Cihaz yaziliminin giincellenmesi igin su komponentlerin kullaniimasi-
na gerek vardir:

Cihaz

Glg¢ kaynagi

VEGACONNECT araylz adaptori

PACTware yaziliml bilgisayar

e Dosya halinde giincel cihaz yazilimi

Cihazin aktlel yazilimi ve ayrintili bilgilerine www.vega.com adresinde
bulacaginiz download béliiminden ulagabilirsiniz.

Kurulum hakkinda bilgileri indirdiginiz dosyadan bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisansli cihazlarin sirf belli yazilim stramleri ile kullaniimasi 6ng6-

rilmis olabilir. Bu ytiizden yazilim glincellenirken lisansin etkin kalip
kalmadigina dikkat edin.

Ayrintili bilgilere www.vega.com adresinde bulacaginiz download
bélimunden ulagabilirsiniz.

8.8 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Internet sayfamizdan onarim durumunda nasil bir prosedur izlemeniz
gerektigi hakkindaki ayrintili bilgileri bulabilirsiniz.

Onarimi hizli ve agik soru birakmadan yerine getirebilmemiz icin ciha-

zinizin verilerini kullanarak orada cihaz geri génderim formu olusturun.

Bunun icin su gerekmektedir:

e Cihazin seri numarasi

e Hata hakkinda kisa agiklama

e Uriin ortami hakkinda gerekli olabilecek veriler

Olusturulan cihaz geri génderim formunun giktisini alin.

Cihazi temizleyin ve kinlmasina karsi korunakl sekilde ambalajlayin.
Yazdirilan cihaz iade formu ve varsa guvenlik pusulasi cihazla birlikte
gbénderilmelidir.

Olusturulan cihaz iade formunun tzerinde iade edeceginiz yerin
adresi vardir.
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9 Sékme

9 Soékme

9.1 Sdékme prosediiri

Cihazi s6kmek igin "Montaj" ve "Gli¢ kaynagina baglanmasi" bolimle-
rinde anlatilan adimlari tersten baglayarak takip ediniz.

lkaz:

Soékme islemi sirasinda tanklar ve boru hatlarindaki proses kosulla-
rini dikkate aliniz. Yiiksek basinglar veya sicakliklar, agresif ve toksik
malzemeler nedeniyle yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir. Bu
tehlikelerden gerekli 6nlemleri alarak kacininiz.

9.2 Bertaraf etmek

Cihazi bu alanda uzman bir geri déntsim isletmesine gétiriin, bu is
icin genel atik tesislerini kullanmayin.

Eger cihazdan ¢ikarllmasi mumkin olan piller varsa, énce cihazdan
mevcut bu pilleri ¢ikarin ve pilleri ayrica bertaraf edin.

Bertaraf edeceginiz eski cihazda kisisel bilgilerin kayitl olmasi halin-
de, cihazi bertaraf etmeden énce bunlari siliniz.

Eski cihazi usulline uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize basvurabilirsiniz.
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10.1 Teknik 6zellikler

izin verilmis cihazlara iligkin not

Ex onayi vb. gibi izinleri verilmis cihazlar igin teslimat kapsaminda s6z konusu emniyet talimatlarin-
da bulunan teknik veriler gecerlidir. Proses kosullari veya gii¢c kaynagi gibi konularda veriler burada
verilen bilgilerden farkl olabilir.

Tum ruhsat belgeleri internet sayfamizdan indirilebilmektedir.

Malzemeler ve agirliklar

Ortamla temas eden malzemeler

Proses baglantisi 316L, PVDF, PEEK, Alloy C22 (2.4602), Alloy C276
(2.4819), Dupleks celik (1.4462), Titanyum derecesi 2

Zar Safir seramik® (%> 99,9'luk Al,O, seramik)

Dolgu malzemesi Olgiim hiicresi Cam (cift conta ve kaliplanmis contada malzemeye
dokunmaz)

Olglim hiicresi contasl

— Standart (O halkasi contasi) FKM (VP2/A, A+P 70.16), EPDM (A+P 70.10-02), FFKM
(Kalrez 6375, Perlast G74S, Perlast G75B)

— Sikistirma somunlu aseptik baglanti FKM (ET 6067), EPDM (EPDM 7076), FFKM (Perlast
(kaliplanmig conta) G75 LT), FEPM (Fluoraz SD890)

Proses baglantisi i¢in conta (teslimat kapsamindadir)

— Digli G¥2 (EN 837), G1%2 (DIN 3852-A) Klingersil C-4400

- Disli M44 x 1,25 (DIN 13), M30x 1,5  FKM, FFKM, EPDM

— Sikistirma somunlu aseptik baglanti FKM, EPDM, FFKM, FEPM
Ylzey kalitesi hijyenik baglantilar, tip.

- Proses baglantisi R,<0,8 um

- Zar R,<0,5um

Malzemeler, ortamda islanmamis

Senso6r govdesi

- Govde Plastik PBT (poliester), aliminyum AISi10Mg (toz kapla-
ma, temeli: poliester), 316L

— Kablo baglanti elemani PA, paslanmaz celik, pirin¢

— Disli kablo baglantisi: conta, kilit NBR, PA

- Conta - Govde kapagi Silikon SI 850 R, NBR silikonsuz

— Govde kapag izleme penceresi Polikarbonat (UL746-C listelenmis), cam®

— Topraklama terminalleri 316L

Dis gévde - standart digi malzemeler

- Govde ve soket PBT plastik (poliester), 316L

— Soket contasi EPDM

3 Aluminyum ve paslanmaz celikten (hassas doékim) gévdelerde cam
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- Duvara montaj plakasi altina conta®  EPDM

— Govde kapag izleme penceresi Polikarbonat (UL746-C listelenmis)

Topraklama terminalleri 316Ti/316L

IP68 (25 bar)'de baglanti kablosu®

— Kablo kilifi PE, PUR

— Kablo uzerine model etiketi tasiyici PE-Sert

IP68 (1 bar)'de baglanti kablosu® PE, PUR

Agirhiklar
Toplam agirlik yakl.0,8 ... 8 kg (1.764 ... 17.64 Ibs), proses baglantisi

ve gbévdeye bagli olarak

Sikma torklari

Proses baglantisi igcin maks. sikkma momenti

- G2 PVDF 5 Nm (3.688 Ibf ft)

- G¥2 PEEK, 10 Nm (7.376 Ibf ft)

- G2, G¥% 30 Nm (22.13 Ibf ft)

— Degistirilebilir contasi ile 3A'ya uygun 20 Nm (14.75 Ibf ft)
baglantilar

- Sikistirma somunlu aseptik baglantt 40 Nm (29.50 Ibf ft)
(alyen vida)

-G1,M30x1,5 50 Nm (36.88 Ibf ft)

- PASVE i¢in G1 100 Nm (73.76 Ibf ft)

- G1%2 200 Nm (147.5 Ibf ft)

Vidalar icin maks. sikma momenti

- PMC 1", PMC 1%4" 2 Nm (1.475 Ibf ft)

- PMC 172" 5 Nm (3.688 Ibf ft)

NPT kablo vidalari ve Conduit-Borular igin maks. sikma torku

- Plastik gévde 10 Nm (7.376 Ibf ft)

— Aliminyum gévde/Paslanmaz celik 50 Nm (36.88 Ibf ft)
govde

Girig buyuklugi
Burada verilen degerler genel bilgi verme amacldir ve dl¢iim hucresine iligkindir. Proses baglan-

tisinin malzemesi, yapi sekli ve basing tirt nedeniyle kisitlamalarin olmasi mimkiindur. Model
etiketlerindeki veriler gecerlidir.”

4 Sadece 3A onayli 316L'de

5 Qlglim kayit cihazi ile dis elektronik hazne arasinda.

9 Sensore sikica baglanmis.

7 Asin ylk tasima kapasitesine ait bilgiler referans sicakliginda gegerlidir.
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bar/kPa cinsinden nominal 6l¢iim araliklari ve asiri yiik tasiyabilme kapasitesi

Nominal 6l¢iim araligi

Kaldirabilecegi yiik

Maksimum basing

Minimum basin¢

Asiri basing

0... 40,025 bar/0 ... +2.5 kPa
(yalnizca @ 28 mm'lik 6lgiim hiicresi igin)

+5 bar/+500 kPa

-0,05 bar/-5 kPa

...+0,1 bar/0 ... +10 kPa

+15 bar/+1500 kPa

-0,2 bar/-20 kPa

.. +0,4 bar/0 ... +40 kPa

+30 bar/+3000 kPa

-0,8 bar/-80 kPa

..+1bar/0... +100 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +2,5 bar/0 ... +250 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

+65 bar/+6500 kPa

-1 bar/-100 kPa

..+10bar/0 ... +1000 kPa

+90 bar/+9000 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +25 bar/0 ... +2500 kPa

+125 bar/+12500 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +60 bar/0 ... +6000 kPa

+200 bar/+20000 kPa

-1 bar/-100 kPa

0
0
0
0
0...+5bar/0 ... +500 kPa
0
0
0
0

... +100 bar/0 ... +10000 kPa
(yalnizca o 28 mm'lik 6lgiim hiicresi igin)

+200 bar/+20000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...0bar/-100 ... 0 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...+1,5bar/-100 ... +150 kPa

+40 bar/+4000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...+5bar/-100 ... +500 kPa

+65 bar/+6500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...+10bar/-100 ... +1000 kPa

+90 bar/+9000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1 ... +25 bar/-100 ... +2500 kPa

+125 bar/+12500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1 ... +60 bar/-100 ... +6000 kPa

+200 bar/+20000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1 ... +100 bar/-100 ... +10000 kPa
(yalnizca @ 28 mm'lik 6lgiim hiicresi igin)

+200 bar/+20000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-0,025 ... +0,025 bar/-2.5 ... +2.5 kPa +5 bar/+500 kPa -0,05 bar/-5 kPa
-0,05 ... +0,05 bar/-5 ... +5 kPa +15 bar/+1500 kPa -0,2 bar/-20 kPa
-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa +20 bar/+2000 kPa -0,4 bar/-40 kPa

-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

(yalnizca o 28 mm'lik 6lgtim hiicresi igin)

Mutlak basing

0...0,1bar/0 ... 10 kPa 15 bar/1500 kPa 0 bar abs.
0...1bar/0 ... 100 kPa 35 bar/3500 kPa 0 bar abs.
0...2,5bar/0 ... 250 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.
0...+5bar/0 ... +500 kPa 65 bar/+6500 kPa 0 bar abs.
0... 10 bar/0 ... 1000 kPa 90 bar/9000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa 125 bar/12500 kPa 0 bar abs.
0 ... 60 bar/0 ... 6000 kPa 200 bar/20000 kPa 0 bar abs.
0...100 bar/0 ... +10000 kPa 200 bar/20000 kPa 0 bar abs.
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psi cinsinden nominal élciim araliklari ve asiri yik tasima kapasitesi

45027-TR-250423

Nominal 6l¢iim araligi Kaldirabilecegi yiik
Maksimum basing Minimum basin¢
Asiri basing
0 ... +0.4 psig (sadece @ 28 mm olan 6lgiim hiicresi) +75 psig -0.7 psig
0... +1.5 psig +225 psig -3 psig
0 ... +5 psig +375 psig -11.50 psig
0... +15 psig +525 psig -14.51 psig
0 ... +30 psig +725 psig -14.51 psig
0... +75 psig +975 psig -14.51 psig
0... +150 psig +1350 psig -14.51 psig
0 ... +300 psig +1900 psig -14.51 psig
0 ... +900 psig +2900 psig -14.51 psig
0 ... +1450 psig (sadece @ 28 mm olan dl¢lim hiicresi) | +2900 psig -14.51 psig
-14.5 ... 0 psig +525 psig -14.51 psig
-14.5 ... +20 psig +600 psig -14.51 psig
-14.5 ... +75 psig +975 psig -14.51 psig
-14.5 ... +150 psig +1350 psig -14.51 psig
-14.5 ... +300 psig +1900 psig -14.51 psig
-14.5 ... +900 psig +2900 psig -14.51 psig
-14.5 ... +1500 psig (sadece @ 28 mm olan 6lgim hiic- | +2900 psig -14.51 psig
resi)
-0.7 ... +0.7 psig +75 psig -2.901 psig
-3 ... +3 psig +225 psi -5.800 psig
-7 ... +7 psig +525 psig -14.51 psig
Mutlak basing
0...1.5psi 225 psig 0 psi
0... 15 psi 525 psi 0 psi
0... 30 psi 725 psi 0 psi
0...75psi 975 psi 0 psi
0...150 psi 1350 psi 0 psi
0... 300 psi 1900 psi 0 psi
0...900 psi 2900 psi 0 psi
0 ... 1450 psi (sadece @ 28 mm olan 6l¢iim hiicresi) 2900 psi 0 psi

Ayar araliklari

Veriler nominal él¢iim araligindan elde edilmektedir. -1 bar'dan dlsuk basing degerleri belirleneme-

mektedir.
Min.-/Max. seviyeleme :
— Ylzde deger

-10...110%
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- Basing degeri

Sifir noktasi/son nokta ayari:

— Zero

- Span

— Sifirile bitis arasindaki fark
izin verilen maksimum turn down

-20... 120 %

-20...+95%

-120 ... +120 %

Nominal araligin maks. % 120'si
Sinirsiz (tavsiye edilen 20 : 1)

Acma fazi

Calisma geriliminde basglatma siresi U,
-212VDC

-<12VDC

Baslama akimi (baslatma suresi igin)

<9s
<22s
<3,6 mA

Cikis buyuklagi

Cikis sinyali

Baglanti teknigi

Cikis sinyali araligi

Sinyal ¢ézunarligu

Akim ¢ikisi kesinti sinyali (Ayarlanabilir)
Maks. ¢ikis akimi

Yk

Sénimleme (Giris buydklugunun %
63'l), ayarlanabilir

4 ... 20 mA - pasif

iki tel

3,8 ... 20,5 mA (fabrika ayari)

0,3 pA

< 3,6 mA, 221 mA, son 6lguim degeri
21,5mA

Gug kaynagindan yik direncine bakin
0...999s

Dinamik Davranis - Cikis

Ortama ve sicakliya bagl olarak dinamik karakteristik buyuklikler

100 %
90 %

10 %

t—

ts

Res. 34: Proses bliytkligiindin aniden degigimi halinde. t.: 6lii zaman; t,: artig suresi; t;: sigrama cevap siresi

1 Proses blytikligi
2 Cikig sinyali
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VEGABAR 82 VEGABAR 82, IP68 (25 bar), baglanti
kablosu > 25 m (82.01 ft)
Olii zaman <25ms <50ms
Kalkis zamani (10 ... 90 %) <55ms <150 ms
Sigrama cevap suresi (ti:0's, 10 ... 90 %) <80 ms <200 ms

Soénimleme (Giris buylklugunun % 63‘U) 0 ... 999 s, menl sec¢enegi Uzerinden "séniimleme"

ayarlanabilir

DIN EN 60770-1'e gére referans kosullari ve etki buytiklukleri

DIN EN 61298-1 uyarinca referans kosullari
+15 ... 425 °C (+59 ... +77 °F)

— Sicaklik

- Bagil hava nemi
— Hava basinci
Egim belirleme
Egim karakteristigi

Referans montaj konumu
Montaj konumunun etkisi

45...75%

860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
IEC 61298-2 uyarinca sinir noktasi ayari

Lineer

EN 61326-1 kapsaminda siddetli, ylksek < +150 pA
frekansli elektromanyetik alanlar sonucu

¢ikis akiminda sapma

dik konumda, 6lgiim zari asagiya bakiyor
< 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig)

Olgiim sapmasi (IEC 60770'e gére)

Dijital sinyal cikisi (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve analog 4 - 20 mA'lik akim ¢ikisi
icin gecerlidir ve belirlenen 6l¢ciim araligindan bulunmaktadir.

Verilen degerler "Toplam Sapmanin Hesaplanmasi" bélimindeki F,, degerine tekabdl ediyor.

Olgiim araliklari > 25 mbar

Kesinlik sinifi TD 1:1'den 5 :1'e kadar lineer olma- | TD >5 : 1 olmasi halinde lineer olma-
ma, histerez ve tekrarlanamamazlhk ma, histerez ve tekrarlanamamazhk

0,05 % <% 0,05 <% 0,01 xTD

% 0,1 <%0,1 <%0,02 x TD

%0,2 <%0,2 <%0,04xTD

Olgiim araliklari 0 ... 25 mbar (O... ...

+2.5 kPa) ve -25 .

.. +25 mbar (-2.5 ... +2.5 kPa)

Kesinlik sinifi

Lineer olmama, histerez ve tekrarlanamamazlik.

0,05 % <% 0,05
% 0,1 <% 0,1
%0,2

Ortam malzemesinin veya ortam sicakliginin etkisi

Termik degisiklik sifir sinyali ve ortam isisi ¢ikis siiresi lizerinden
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Dijital sinyal cikisi (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve analog 4 - 20 mA'lik akim ¢ikisi
icin gecerlidir ve belirlenen 6l¢ciim araligindan bulunmaktadir.

Sifir sinyalinin termik degisimi ve cikis suresi "Toplam sapmanin hesaplanmasi (DIN 16086 uyarin-
ca)" bélimuindeki F_ sicaklik hatasi degerine uygundur.

Temel sicaklik hatasi F,

(TD 1:1)

Frgasis /%

T/°C

Res. 35: Temel sicaklik hatasi TD 1 : 1'de F.

TBasis

Yukaridaki grafikte % cinsinden gdsterilen temel sicaklik hatasi olasiligi, 6l¢tim hticrelerinin mode-
line gére (FMZ faktoru) ve turn down (FTD faktérh) gibi ek faktérlere bagli olarak yikselebilir. Bu ek
faktorler agagida yer alan tablolarda gdsterilmistir.

Olgiim hiicresi - iklimlendirilmis
Seviyelenmis isi aralidi 0...+100°C (+32 ... +212 °F)

-40 ... 0°C (-40 ... +32 °F), +100 ... +130 °C
(+212 ... +276 °F)

Seviyelenmemis isi araligi

Ol¢iim hiicresi modeline bagh ek faktor

Standart 6lciim hiicresi, kesinlik sinifina bagh olarak

Olgiim hiicresi modeli

%0,05, %0,1

%0,2 (0,1 bar,,_ 6l¢iim a-
ralaginda)

%0,2

25 mbar 6l¢iim arahigin-
da % 0,1; % 0,05

FMZ faktori

3

Olgiim hiicresi modeli

iklimlendirilmig &l¢iim hiicresi, dl¢iim araligina bagh olarak

-1...0bar,-1... 1,5 bar,
5 bar, 10 bar, 25 bar,
60 bar, 100 bar

-0,5 ... 0,5 bar, 1 bar,
2,5 bar

0,4 bar, -0,2 ... 0,2 bar

FMZ faktori

1

Turn down'a bagh ek faktor
Turn down'a bagh F., ek faktor agagidaki formdlle hesaplanir:

Fp=05xTD+0,5

Tabloda tipik turn down 6rnek degerleri gosterilmektdir.
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Turn Down TD1:1

TD2,5:1 TD5:1 TD 10

1 TD 20:1

FTD faktori 1

1,75 55

10,5

Termik degisiklik elektrik ¢ikigi ortam isisi lizerinden
Analog 4 - 20 mA'lik akim ¢ikisi igin de gegerlidir ve belirlenen dlgim diliminden ¢ikariimaktadir.

Termik degisiklik - Akim ¢ikigi

<% 0,05/10 K, maks. < % 0,15
°C (-40 ... +176 °F)'de

, her zaman -40 ... +80

Akim cikisinin termik degisimi, "Toplam Sapmanin Hesaplanmasi (DIN 16086 geregince)" bolimn-

deki F, de@erine uyuyor.

I I I
T T
-40°C

Res. 36: Termik degisiklik - Akim ¢ikigi

Uzun siireli duraylik (DIN 16086 geregince)

Referans alinan kosullarda dijital sinyal ¢ikisi (HART, Profibus PA gibi) ve analog 4 - 20 mA'lik
akim cikisi icin gegerlidir. Bunlar, belirlenen dl¢iim diliminden ¢ikarilan verilerdir. Turn down (TD),
nominal aralik/belirlenen 6l¢tim dilimi davranigidir.

Sifir sinyali ve cikis araligi, uzun siireli duyarlik

o 28 mm'lik 6l¢iim hiicresi o 17,5 mm'lik él¢iim hiic-
Zaman dilimi Olgiim aralig Olgiim aralig resi
0 ... +0,1 bar'dan itibaren |0 ... +0,025 bar
(0 ... +10 kPa) (0 ... +2.5 kPa)
Bir yil <% 0,056 xTD <%0,1xTD <%0,1xTD
Bes yil <%0,1xTD <%0,2xTD <%0,2xTD
Onyil <0,15%xTD <%0,4xTD <%0,4xTD

Sifir sinyali ve cikis siiresi uzun siireli duyarligi - model, iklim kompanzasyonlu

bar/kPa cinsinden nominal 6l-

psig cinsinden nomi- |2 28 mm'lik élciim

2 17,5 mm'lik 6lciim
hicresi

clim araligi nal 6l¢iim araligi hiicresi
0...0,4bar/0 ... 40 kPa 0 ... 6 psig

< (% 1 xTD)/Yil
-0,2 ... 0,2 bar/-20 ... 20 kPa -3 ... 3 psig

<(%1,5xTD)/yil
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bar/kPa cinsinden nominal 6l- psig cinsinden nomi- | 28 mm'lik él¢iim o 17,5 mm'lik élgiim
cum araligi nal él¢iim arahgi hiicresi hiicresi
0...1bar/0 ... 100 kPa 0 ... 15 psig
0...2,5bar/0 ... 250 kPa 0 ... 35 psig
-1...0bar/-100 ... O kPa -15 ... 0 psig <(% 0,25 x TD)/YIl <(%0,375 xTD) / yil
-1...1,5bar/-100 ... 150 kPa -15 ... 25 psig
-0,5 ... 0,5 bar/-50 ... 50 kPa -7 ... 7 psig
0...5bar/0 ... 500 kPa 0... 75 psig
0...10bar/0 ... 1000 kPa 0 ... 150 psig
0...25bar/0 ... 2500 kPa 0 ... 350 psig
0... 60 bar/0 ... 6000 kPa 0 ... 900 psig
<(% 0,1 xTD)/YI <(%0,15xTD) / yil
0...100 bar/0 ... 6000 kPa 0 ... 1450 psig
-1...10 bar/-100 ... 1000 kPa -15 ... 150 psig
-1 ...25bar/-100 ... 2500 kPa -15 ... 350 psig
-1...60 bar/-100 ... 6000 kPa -15 ... 900 psig

Cevre kosullari

Model Ortam sicakligi Depolama ve transport isisi
Standart model -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)
IP66/IP68 modeli, (1 bar) 20 ... +80°C (-4 ... +176 °F) |-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F)
IP68 modeli (25 bar), baglanti kablo-  |-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) |-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
su PUR

IPGPBEmodeIi (25 bar), baglanti kablo- -20...+60°C (-4 ... +140°F) |-20... +60°C (-4 ... +140 °F)
su

Proses kosullari

Proses sicakligi - proses baglantilari paslanmaz celikten

Olgiim hiicresi contasi Sensorlii model
Standart Genigletilmisg 1s1 araligi®
FKM VP2/A -20 ... +130 °C (-4 ... +266 °F) -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
A+P 70.16 -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) -
V70SW - -10 ... +150 °C (14 ... +302 °F)
EPDM A+P 70.10-02 -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
ET 7056 -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) -
E70Q - -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
Fluoraz SD890 |-5... +130 °C (-22 ... +266 °F) -

8 ¢ 28 mm'lik 6lglim hiicresi
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Olciim hiicresi contasi Sensorlii model
Standart Genigletilmisg 1s1 araligi®
FFKM Kalrez 6375 -20 ... +130°C (-4 ... +266 °F) -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
Perlast G74S -15... +1830°C (5 ... +266 °F) -15... +150 °C (5 ... +302 °F)
Perlast G75B -15... +130°C (5 ... +266 °F) -15... +150 °C (5 ... +302 °F)
Perlast GO2E  |-15 ... +130 °C ( ... +266 °F) -15 ... +150 °C (5 ... +302 °F)
Perlast G75LT  |-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

Proses sicakligi - proses baglantilari plastikten

Olgiim hiicresi contasi

Proses sicakhig:

Proses baglantisi PE-
EK'ten®

Proses baglantisi PP

Proses baglantisi PV-
DF'ten'®

FKM VP2/A -20...+100°C (-
4. 4212°F)
A+P70.16 | .40...+100°C (-
EPDM A+P70.10-02 |40 ... +212°F)
FFKM Kalrez6375  |-20...+100°C (-
4. 4212°F)
|Perlast G748 |15 +100°C
Perlast G758 | (5 .- +212°F)

0...+100°C
(32... +212 °F)

-20... +80°C (-
4 ... +176 °F)"

Sicakhgin diigtriilmesi

8 ¢ 28 mm'lik 6lglim hiicresi

9 !zin verilen maks. proses basinci proses baglantisina bagli olarak 25 bar ve/veya 30 bardir (bkz. model etiketi)
19 |zin verilen maks. proses basinci - vidali modeller: 10 bar
™ Proses basinglari > 5 bar: 20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
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80°C
(176 °F)
|
|
|
55°C
(LIS N :“‘
|
|
|
&% | .
32 °F)
4o°c( ) 100°c 130°c (1)
P X (212°F) (266 °F)
-40°C |
(-104 °F

Res. 37: Sicakliga bagl olarak kapasitenin diismesi VEGABAR 82, +130 °C (+266 °F) isiya kadar olan model

1 Proses sicakligi
2 Ortam sicakligi

@

80°C
(176 °F)

50°C |
(122°F)

0°C
| 2P

-40 °C
(-104 °F)

-40°C
(-104 °Fy

Res. 38: Sicakliga bagl olarak kapasitenin diismesi VEGABAR 82, +150 °C (+302 °F) isiya kadar
1 Proses sicakligi

2 Ortam sicakligi

SIP-Proses sicakhgi (SIP = Sterilization in place)

Buhara dayanikli cihaz konfiglrasyonu icin gegerlidir, yani hammadde 6l¢iim hicresi contasi EPDM
veya FFKM (Perlast G74S).

2 saate yakin bugulanma +150 °C (+302 °F)

Proses basinci

izin verilen proses basinci Model etiketi Uzerindeki "process pressure" verisine
bakin

Mekanik stres™

Titresim mukavemeti EN 60068-2-6'ya gore 5 ... 200 Hz'te 4 g (Rezonansta
titresim)

Darbe mukavemeti 50 g, 2,3 msn EN 60068-2-27'ye gore (Mekanik darbe)'®

12 Cihaz modeline bagli olarak.
¥ Govde modelinde 2 g, paslanmaz celik, iki hiicre
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Elektromekanik bilgiler - Model IP66/IP67 ve IP66/IP68 (0,2 bar)'¥

Kablo girigi secenekleri
— Kablo girisi
— Kablo baglanti elemani

M20 x 1,5; 72 NPT

M20 x 1.5; 72 NPT (Kablo ¢api i¢in agagidaki tabloya
bakiniz.)

— Kor tapa M20 x 1,5; 2 NPT

— Sizdirmaz kapak Y2 NPT

Ham madde Disli kablo baglantisi / Kablo capi

conta kullanimi 5..9mm 6..12mm | 7..12mm | 10..14mm
PA/NBR v J - J
Piring, nikellenmig/NBR v v - -
Paslanmaz celik / NBR - - v -

Tel kesidi (yay baskili klemensler)
— Kalin tel, bakulu tel
— Tel ucu kilifli tel demeti

0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)
0,2...1,5mm?2 (AWG 24 ... 16)

Elektromekanik veriler - IP66/IP68 modeli (1 bar)

Baglanti kablosu, mekanik verileri
- Yapisi

— Standart uzunluk

— Asgari bukilme yaricapi (25 °C/77
°F'de)

- Cap

— Renk - Model PE

— Renk - Model PUR

Baglanti kablosu, elektrik verileri

— Tel kesidi

- Tel direnci R’

Teller, cekme gerilimini azaltma, basing esitleme kapileri,
blendaj 6rgu, metal folyo, kilif

5m (16.4 ft)
25 mm (0.984 in)

yakl. 8 mm (0.315 in)
Siyah
Mavi

0,5 mm? (AWG 20)
0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Elektromekanik veriler - Model IP68 (25 bar)

Baglant kablosu Olciim degeri algilayici - harici gévde, mekanik veriler

- Yapisi

— Standart uzunluk

— Maks. uzunluk

— 25 °C/77 °F'de min. bukllme yarigapi
- Cap

- Malzeme

4 Sadece mutlak basingta IP66/IP68 (0,2 bar).

Teller, cekme gerilimini azaltma, basin¢ esitleme kapileri,
blendaj 6rgl, metal folyo, kilif'®)

5m (16.40 ft)

180 m (590.5 ft)

25 mm (0.985 in)
yakl. 8 mm (0.315 in)
PE, PUR

® Ex d modelinde basing esitleme kapileri bulunmaz.

VEGABAR 82 « iki telli: 4 ... 20 mA

65




10 Ek

- Renk Siyah, mavi

Baglant kablosu Olciim degeri algilayici - harici gévde, elektrik verileri
- Tel kesidi 0,5 mm? (AWG 20)

- Tel direnci 0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Ek cikis bliyiikliigi - Elektronik sicakhgi

Aralik -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
Cozunurluk <0,1K
Olglim sapmasi +3K
Sicaklik degerlerinin hazir olmasi
— Gosterge Gosterge ve ayar modulu tzerinden
— Bildirme S6z konusu cikis sinyali Gzerinden
Giic kaynagi
U, calisma gerilimi 9,6...35VDC
Aydinlatma agik U isletim gerilimi 16...35V DC
Polarite hatasina karsi koruma Entegre
izin verilen kipirti
- U,12VDC (9,6 V<U,<18V)igin <0,7V, (16 ... 400 Hz)
- U,24VDC (18V <U, <35V)igin <1,0V, (16 ... 400 Hz)
YUk direnci
- Hesaplama (Ug-U,)/0,022 A
= Ug=24V DC'de 6rnek (24V-9,6V)/0,022 A=655Q
Gerilim baglantilari ve cihazda elektrik ayirma dnlemleri
Elektronik Potansiyal baglanti yapilmamis
Galvanik ayirma
— Elektronik ve metal cihaz pargalari Referans gerilimi 500 V AC
arasinda
iletken baglanti Topraklama klemensi ve metalik proses baglantisi
arasinda

Elektrige karsi korunma onlemleri'®

Govde malzemesi Model IEC 60529'ye gore | NEMA'ya gére ko-
koruma sinifi ruma
Plastik Tek hiicre IP66/IP67
Type 4X
Aluminyum Tek hicre 1P66/IP67
IP66/IP68 (0,2 bar)
Type 6P
IP66/IP68 (1 bar)

'8 Koruma sinifi IP66/IP68 (0,2 bar) yalnizca mutlak basing ile birlikte, ¢linkii sensér tamamen su altinda kaldigin-
da hava dengelemesi mimkiin degildir
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Govde malzemesi Model IEC 60529'ye gore | NEMA'ya gére ko-
koruma sinifi ruma

Paslanmaz ¢elik (elektrolizle Tek hiicre 1P66/IP67 Type 4X

parlatiimis) 1P69

Paslanmaz ¢elik (hassas d6- Tek hiicre 1P66/IP67 Type 4X

kam)

IP66/IP68 (0,2 bar)

Type 6P
IP66/IP68 (1 bar)

Paslanmaz celik Harici gévdeli modellerde él¢lim | 1P68 (25 bar)
degeri algilayici

Deniz seviyesinin lizerinde kullanim ytiksekligi

- standart 2000 m (6562 ft)ye kadar

— Anabirim sensoériinden énce bagli olan 5000 m'ye (16404 ft) kadar
asiri gerilim guvenlik cihazi

Kirlilik derecesi'” 4

Koruma sinifi (IEC 61010-1) Il

10.2 Toplam sapmanin hesaplanmasi

Bir basing 6lgme konventdriiniin toplam sapmasi, galisma pratiginde beklenen en yiiksek élgim
hatasini verir. Buna, "en ylUksek pratik 6lcim hatasi" ya da "kullanim hatasi" da denir.

DIN 16086'a gore toplam sapma, temel sapma Fperf ve uzun sureli dayanikhlik F__ 'in toplamidir F
F =F +F

total perf stab

Fpe” temel sapmasi ise, sifir sinyalinin termik degisiminin, F. ¢ikis araliginin (sicaklik hatasi) ve F,,

6I<;ﬁm sapmasinin toplamindan olusur:

Foer = V((F? + (F)?)
Sifir sinyalinin termik degisimi ve F.. ¢ikis aralii " Teknik veriler" béluminde belirtilmistir. F temel
sicaklik hatasi orada bir grafikle gotenlmektedlr Olgtim hiicresi modeli ve trun down'a bagh olarak
bu deger FMZ ve FTD el faktorleri ile carpiimahdir:

F.xFMZ x FTD
Bu degerler de "Teknik veriler" béluminde verilmigtir.
Bu; HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus veya Modbus tizerinden dijital sinyal ¢ikisi igin gegerli-
dir.
.. 20 mA'lik bir gikista F, elekirik ¢ikiginin termik degisimi de buna eklenir:
perl - ‘/((FT)Z ( KI)2 + (Fa)z)

Daha iyi anlasilmasina asagidaki formuller yardimci olacaktir:
F, _:Toplam sapma

F:e(:‘ temel sapma
F - Uzun sireli duyarlik
F: Sifir sinyali ve gikis stiresinin termik degisikligi (s hatast)
F Olgum sapmasil
F Ak|m cikisinin termik degisikligi
FMZ: Slctim hicresi modeli ek faktori
FTD: turn down ek faktoru

stab total”

' Koruma tuirii yerine getirilen kullanimda.
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10.3 Toplam sapmanin hesaplanmasi - pratikten 6rnek

Veriler

Boru tesisatindaki basing dlcim 4 bar (400 KPa)

Malzeme isis1 50 °C

VEGABAR 82 Olciim araligi 10 bar, Olglim sapmasi < %0,2, Proses baglantisi G1%2 (Olgiim hiicresi
@ 28 mm)

1.Turn Down'in hesaplanmasi

TD =10bar/4 bar, TD=2,5:1

2. Sicaklik hatasinin bulunmasi F_

0,75

0,6

0,45

(TD 1:1)
o
=
o w

20 40 SIO 6 80 100 120 140

FrBasis/ %

T#

Res. 39: Yukaridaki 6rnekteki temel sicaklik hatasinin bulunmasi: F,, . = 0,15 %

Standart él¢ciim hiicresi, kesinlik sinifina bagh olarak

Olciim hiicresi modeli

%0,05, %0,1 %0,2 (0,1 bar, ) %0,2
FMZ faktora 1 2 3
Tab. 27: Yukaridaki 6rnegin 6lglim hticresi ek faktoriniin bulunmasi: F,,, = 3
Turn Down TD1:1 TD2,5:1 TD5:1 TD 10:1 TD 20:1
FTD faktori 1 1,75 3 5,5 10,5

Tab. 28: Yukaridaki 6rnegin turn down ek faktorindin bulunmasi: F., =1,756
Fr=Frgus XFuz XFrp

F.=%0,15x3x1,75

F.=0,79%

3. Olgiim sapmasi ve uzun siireli dayanikliigin hesaplanmasi

Olglim sapmasi F., ve uzun sreli dayanikliik F_ icin gerekli olan dederler Teknik veriler'den alina-

bilir:

stab
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Kesinlik sinifi Lineer olmama, histerez ve tekrarlanamamazlik.
TD< 5:1 TD>5:1

0,05 % <% 0,05 <% 0,01 xTD

% 0,1 <%0,1 <%0,02 x TD

%0,2 <02% <% 0,04 xTD

Tab. 29: Tablodaki 6lgtim sapmasinin hesaplanmasi: F,, = 0,2 %

o 28 mm'lik 6l¢iim hiicresi o 17,5 mm'lik él¢iim hiic-
P Z . = resi
Zaman dilimi Olgiim arahigi Olciim araligi
0 ... +0,1 bar'dan itibaren |0 ... +0,025 bar
(0 ... +10 kPa) (0 ... +2,5 kPa)
Bir yil <% 0,05 xTD <%0,1xTD <%0,1xTD
Bes yil <% 0,1xTD <%0,2xTD <%0,2xTD
Onyil <0,15%xTD <%0,4xTD <%0,4xTD
Tab. 30: Tablodaki uzun sdreli dayanikliligin hesaplanmasi; 1 yil sdreligine: F_,, = 0,05 % x TD

4. Toplam sapmanin hesaplanmasi - 4 ... 20 m sinyali

1. adim: temel sapma Fper

f

Fperl = ‘/((FT)Z + (FK|)2 + (FE)Z)

F, = %0,79
F=%0,2
F,=%0,15

F . =(%0,79)%)? + (%0,2)?) + (%0,15)2)

perf

F..=083%

2. Adim: Toplam sapma F,
F_+F

F

total = perf

total

F_. =(0,05%xTD)

stab —

Fstabz(
F..,=0,13%

stab

%0,05 x 2,5)

F o = 70,83 + %0,13 = %0,96

total

Olgtimdeki toplam sapma bu durumda %0,96 olur.
Olglim sapmasi (bar cinsinden): 4 bar'da % 0,96 = 0,038 bar

Ornek, 6lglim hatasinin pratikte temel sapmada oldugundan daha yiiksek olabilecegini géstermek-
tedir. Bunun nedeni sicakligin ve turn down'in etkisidir.

10.4 Ebatlar

Asagidaki olcekli gizimler sadece olasi modellerin bir kesitini gdstermektedir. Ayrintili Sigekli gizimleri
www.vega.com/downloads sayfasindaki Indirilecek dosyalar" ve "Cizimler" linkinden indirebilirsiniz.
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Govde
~ 116 mm
s S
@ )a79mm ¢§63g‘1‘m " 580mm
RRIE) (3.39") (3.15")
.l
El~
g = E|N E =
S 3 S a3
(¢
M20x1,5/ @ ﬂ M20x1,5/ M20x1,5 M20x1,5/
%2 NPT % NPT L Y NPT L
~ 116 mm
(4-52'('5) ~59 mm
[%] mm "
[I— e R — 2.3
(3.39") (2.3") g(gag:;n
E =
N
E|~
S| EE
-~ =
[=3E
M20x1,5/ M20x1,5 :
1% NPT 1 M20x1,5/ |
% NPT

Res. 40: Koruma sinifi IP66/IP67 ve IP66/IP68 (0,2 bar) olan gévde modelleri; entegre gdsterge ve ayar modLilli
govde yliksekligini 9 mm/0.35 in ya da 18 mm/0.71 in kadar arttinr

NN =

Plastik tek hiicre (IP66/IP67)

Alliminyum - tek hticreli

Paslanmaz celik tek hticre (elektrolizle parlatiimis)
Paslanmaz celik tek hticre (ince ddkdiim)

Paslanmaz celik tek hiicre (elektrolizle parlatiimis) IP69

70
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IP68 modelinde dis gévde

80 mm
(3.15")

el
el /D ES
Ef \! N Bl
8 — :
41,6rr|1‘mIl ‘ 110 mm x 90 mm
(1.64") ! (4.33"x 3.54")
~ 66 mm
@ (2.60")
90 mm I
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm 8 mm
(0.12") (0.32") @
a B
° “ﬁ@@\@}
RS =
e e £l
El gl Eg
B E8 B
= T I
kg
® © 110 mm x 90 mm
S5 & (4.33"x 3.54")

Res. 41: VEGABAR 82, dis gévdeli IP68 modeli

Yandan kablo ¢ikisi

Eksenel kablo ¢ikisi

Plastik tek hiicre

Paslanmaz ¢elik tek hiicre

Conta 2 mm (0.079 in), (yalnizca 3A onaylamasi oldugunda)

N WN =
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VEGABAR 82, disli baglantisi ylizey seviyesinde degil

(1.57") el c 2 54 mm
SW 27 mm E|% gl gl (213" £l
- ola G% =S I
(1.06") e : §:39ﬁ Ef%g
. z L)
G% Els G% ~ g
_ 2le - ! =S
—~ o 2] 1 |
E{}oi%mm §g§~°—‘ e - gl ;
- , S Sls = cle
@le (012 | 56mm o 2 17,5 mm EQES G
(0.24") (0.69") Qle~le || Jo17.5mm
(0.69")
DuU/9Q DI DQ
£l
€| £l E8
Elo gl ER ol
©la %NPT EQ 0| =
G% ~ wlg T[T M20x15 —~
El5 I 3E
A QiS L QS
Ela g3mm 3] % NPT ES 03mm
®le 012 | 56 mm Qle ©lS (012 | 55 mm
(0.24") (0.24")
DD LF C2
Res. 42: VEGABAR 82, digli baglantis yiizey seviyesinde degil
DU/Q9 Gz (EN 837); manometre baglantisi 316L/PEEK

DI G2, ic G (ISO 228-1)

DQ G2, i¢c GV A (ISO 228-1), PVDF

DD Gz (EN 837); hacmi kiigdltilmis

LF Y2 NPT, ic tarafi ¥4 NPT, (ASME B1.20.1)
C2 M20x 1,5 (EN 837); Manometre baglantisi
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VEGABAR 82, Disli baglantisi yiizey seviyesinde

] SW 27 mm "
1.42'
Efe (1.06") £l q:ﬂ:'p/ (142
IR | —G% gr o
< |— < |—
El> 18 gl £l 2 30 mm
€19 007r1n"m £l (a24rn"rn E|Q (118"
o= (0.71") a2 (0.95") o=
= 2 27 mm N= o= ”40"1"’"
(1.06") (1.58")
C3 N9 C5
SW 46 mm
1.81"
¢ ) SW 46 mm
(1.81")
gl gl gl
£l 1% EC oI oy B 1% NPT
Bl 1 B @7 ] 8= J
€ — gl
=5 €|z ~
Ng z55m“m E°'\°. flw' 2 55 mm
Qe (2.17") T 2 60 mm qle
= (2.36") (2.177)
DA DV C9

Res. 43: VEGABAR 82, Disli baglantisi ylizey seviyesinde

C3 Gz (ISO 228-1); gdmme montaj
N9 G% (DIN 3852-E)

C5 G1(I1SO228-1)

DA G1¥2 (DIN 3852-A)

DV G1¥z (DIN 3852-A-B), PVDF
C9 1% NPT (ASME B1.20.1)

+150 °C (+302 °F)'ye kadar olan sicaklik araliindaki modelde uzunluk 28 mm (1.1 in) ebadinda
artmaktadir.

45027-TR-250423

VEGABAR 82 « iki telli: 4 ... 20 mA



10 Ek

VEGABAR 82, hijyen adaptoérii dislisi

€ ;’: SW 41 mm
= (1,617
£% 29,5 mm ~e
oS (1.16" o1
Lx1 £y 29,5 mm
= (1.16")

LX2

Res. 44: VEGABAR 82, hijyen adaptori dislisi
LX O-ring sizdirmazliga sahip hijyenik adaptér igin G1 (ISO 228-1)
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VEGABAR 82, hijyenik baglanti

45027-TR-250423

SW 46 mm
(1.81")
o EC
E 5 248 mm E N £\=
ol (1.89") g 8o
oY
@ 64 mm @ 66 mm
(2.52") 278 mm (2.60")
AR (3.07") 2 105 mm
(4.13")
ES AA
ElT I
ElS E|5
oY B
U
@ 84 mm @ 78 mm (3.07") 292 mm
(3.31") 2 92 mm (3.62") (3.62")
FR EZ/NB E3

Res. 45: VEGABAR 82, hijyenik baglanti

AR Clamp 2" PN 16 (o 64 mm), (DIN 32676, ISO 2852)
ES Sikistirma civatali aseptik baglanti F40 PN 25

AA DRD PN 40

FR Varivent N50-40 PN 25
EZ Boru soket DN 40 PN 40 (DIN 11851)
NB Kelepge destegi DN 50 PN 25 (DIN 11851)

E3 Kelepce destegi DN 50 DIN'e uygun, A kalibi (DIN 11864-1); 53 x 1,5 borusu icin
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VEGABAR 82, flans baglantisi

1...300 mm

(0.04..11.817

- | |
d4 .
k 1 1
D 2 32...90 mm ' |
(1.26...3.54")
A8/B2/R5 NC/F2
mm | DN PN D b k d2 d4 f H
@ A8 40 40 150 | 18 110 | 4xe18 88 3 50
B2 50 40 165 20 125 4xp18 102 3 50
R5 80 40 200 | 24 | 160 | 8xe18 | 138 3 51
@ CA 2" [1501lbs | 1524 | 19,1 |120,7 | 4x@19,1 | 91,9 | 3.2 51
CB 3" |150lbs | 190,5 | 23,9 | 1524 | 8xe19,1 | 127 | 3,2 51
inch | DN PN D b k d2 d4 f H
@ a8 40 40 5.91" | 0.71" | 4.33" |4x@ 0.71"| 3.46" | 0.12"| 1.97"
B2 50 40 |6.50"|0.79" | 4.92" |4xg 0.71" | 4.02" | 0.12"| 1.97"
B5 80 40 | 7.87"|0.95" | 6.30" |8x@ 0.71"| 5.43" | 0.12"| 2.01"
@ CA 2" |1501Ibs 6" |0.75" | 4.75" |4xe 0.75" | 3.62" | 0.13"| 2.01"
CB 3" |150lbs | 7.5" | 0.94"| 6" |8xe0.75"| 5" 0.13"| 2.01"

Res. 46: VEGABAR 82, flans baglantisi

1

DIN 2501 geredince flans baglantisi
2 ASME B16.5 geredince flans baglantis
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VEGABAR 82, Tiip baglanti

il

EW

AL/AP AF/AG

51 mm

@17

30 mm

(118"

2 24,7 mm

(0.97"

2 29,9 mm

6 mm
(0.24")

(1.18"
F9

18 mm
(0.71)

2 48 mm

(1.89")
2 85 mm

(3.35")
BS

Res. 47: VEGABAR 82, Tiip baglanti

AL M30x 1,5 (DIN 13; tamamen gémme montaj

AP M30 x 1,5 (DIN 13); Basingl hamur kasast igin

AF M44 x 1,25 (DIN 13); basing ayar vidasi: aliiminyum
AG M44 x 1,25 (DIN 13); basing ayar vidasi: 316L

F9 G1, (ISO 228-1) PASVE'ye uygun

EW PMC 1" gémme montaj PN 6

BS Sikistirma flanslh DN 48
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VEGABAR 82, basin¢li hamur kasasi icin tiip baglanti

84 mm
(3.31")

i
O
O

23 mm
(0.91")
E
IS
o |
2|3
3

cL 115 mm
(4.53")

84 mm
(3.31")

] Eg
1S3 .
E|3 — el
= | -~
< [—
T T
IS En
g > ©48 mm ‘ O
e (1.89")
50 mm 50 mm
(1.97") (.97
BR

Res. 48: VEGABAR 82, kgt sanayi icin flans baglantisi: CL = malzeme toplanmasi icin mutlak yiizey seviyesinde,
BR = malzeme toplanmasi icin mutlak ylizey seviyesinde (flans 2 kat diizeltilmis)
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VEGABAR 82, IEC 61518'ye gére baglanti

——J
Elo o~
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(1.54") "
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75 mm 40 mm
(2.95") (1.57")
45 mm
(1.77")

SK

Res. 49: VEGABAR 82, IEC 61518'ye gdre baglanti

SJ Oval flans adaptérii
SK Kapak flangi

+150 °C (+302 °F)'ye kadar olan sicaklik araliindaki modelde uzunluk 28 mm (1.1 in) ebadinda

artmaktadir.

"Second Line of Defense" olan modelde, uzunluk él¢tisti 17 mm (0.67 in) fazlalasir.
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10.5 Sinai miilkiyet haklari

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

10.6 Marka

Tum kullanilan markalarin yani sira sirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur

45027-TR-250423

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2025

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113 Phone +49 7836 50-0
77761 Schiltach E-mail: info.de@vega.com

Germany www.vega.com
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