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1 Over dit document
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1 Over dit document

1.1 Functie

Deze handleiding geeft u de benodigde informatie over de montage,
aansluiting en inbedrijfname en bovendien belangrijke instructies
voor het onderhoud, het oplossen van storingen en het vervangen
van onderdelen. Lees deze daarom door voor de inbedrijfname en
bewaar deze handleiding als onderdeel van het product in de directe
nabijheid van het instrument.

1.2 Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor opgeleid vakpersoneel. De inhoud
van deze handleiding moet voor het vakpersoneel toegankelijk zijn en
worden toegepast.

1.3 Gebruikte symbolen

Document ID

Dit symbool op de titelpagina van deze handleiding verwijst naar de
Document-ID. Door invoer van de document-ID op www.vega.com
komt u bij de document-download.

Informatie, aanwijzing, tip: dit symbool markeert nuttige aanvullen-
de informatie en tips voor succesvol werken.

Opmerking: dit symbool markeert opmerkingen ter voorkoming van
storingen, functiefouten, schade aan instrument of installatie.

Voorzichtig: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde
informatie kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Waarschuwing: niet aanhouden van de met dit symbool gemar-
keerde informatie kan ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.

Gevaar: niet aanhouden van de met dit symbool gemarkeerde infor-
matie heeft ernstig of dodelijk persoonlijk letsel tot gevolg.

Ex-toepassingen

Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen.
Lijst

De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde.
Handelingsvolgorde

Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen.

Afvoer
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren.
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2 Voor uw veiligheid

2 Voor uw veiligheid

2.1 Geautoriseerd personeel

Alle in deze documentatie beschreven handelingen mogen alleen
door opgeleid en geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de beno-
digde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.

2.2 Correct gebruik

De VEGABAR 86 is als secondary device onderdeel van een elektro-
nische verschildrukmeting.

Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk
"Productbeschrijving" opgenomen.

De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik
conform de specificatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvul-
lende handleidingen gegeven.

2.3 Waarschuwing voor misbruik

Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunnen van dit product toepas-
singsspecifieke gevaren uitgaan, zoals bijvoorbeeld overlopen van
de container door verkeerde montage of instelling. Dit kan materiéle,
persoonlijke of milieuschade tot gevolg hebben. Bovendien kunnen
daardoor de veiligheidsspecificaties van het instrument worden
beinvioed.

2.4 Algemene veiligheidsinstructies

Het instrument voldoet aan de laatste stand van de techniek rekening
houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Het mag alleen
in technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De
exploiterende onderneming is voor het storingsvrije bedrijf van het
instrument verantwoordelijk. Bij gebruik in agressieve of corrosieve
media, waarbij een storing van het instrument tot een gevaarlijke situ-
atie kan leiden, moet de exploiterende onderneming door passende
maatregelen de correcte werking van het instrument waarborgen.

De veiligheidsinstructies in deze handleiding, de nationale installa-
tienormen en de geldende veiligheidsbepalingen en ongevallenpre-
ventievoorschriften moeten worden aangehouden.

Ingrepen anders dan die welke in de handleiding zijn beschreven mo-
gen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel
worden uitgevoerd, dat daarvoor door ons is geautoriseerd. Eigen-
machtige ombouw of veranderingen zijn uitdrukkelijk verboden. Uit
veiligheidsoverwegingen mogen alleen de door ons goedgekeurde
toebehoren worden gebruikt.

Om gevaren te vermijden moeten de op het instrument aangebrachte
veiligheidssymbolen en -instructies worden aangehouden.
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2 Voor uw veiligheid

2.5 Conformiteit

Het instrument voldoet aan de wettelijke eisen van de toepasselijke
nationale richtlijnen of technische voorschriften. Wij bevestigen de
conformiteit met de dienovereenkomstige markering.

De bijbehorende conformiteitsverklaringen vindt u op onze website.

2.6 NAMUR-aanbevelingen

Het instrument is als secondary device onderdeel van een elektroni-
sche verschildrukmeting. Het voldoet aan de eisen van de NA-
MUR-aanbevelingen van het betreffende primary device.

2.7 Milieuvoorschriften

De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de be-
langrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem
ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming con-
stant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd
conform DIN EN ISO 14001.

Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de mi-
lieu-instructies in deze handleiding.

e Hoofdstuk "Verpakking, transport en opslag"
e Hoofdstuk "Afvoeren"
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3 Productbeschrijving

Leveringsomvang

Typeplaat

Documenten en software

RFID-tag

3 Productbeschrijving

3.1 Constructie
De levering bestaat uit:

e Druksensor VEGABAR 86 - secondary device
e \oorbereide aansluitkabel, losse kabelwartel

De verdere leveringsomvang bestaat uit:

e Documentatie

— Beknopte handleiding

— Testcertificaat voor drukmeetversterker
Handleidingen voor optionele instrumentuitvoeringen
Ex-specifieke "Veiligheidsinstructies" (bij Ex-uitvoeringen)
— Evt. andere certificaten

Informatie:

In de handleiding worden ook optionele instrumentkenmerken
beschreven. De betreffende leveringsomvang is gespecificeerd in de
bestelspecificatie.

De typeplaat bevat de belangrijkste gegevens voor de identificatie en
toepassing van het instrument:

Instrumenttype

Informatie betreffende toelatingen
Informatie over de configuratie
Technische gegevens

Serienummer van het instrument
QR-code voor instrumentidentificatie
Cijfercode voor Bluetooth-toegang (optie)
Informatie van de fabrikant

Om opdrachtgegevens, documenten of software voor uw instrument
te vinden, zijn er de volgende mogelijkheden:

e Ga naar "www.vega.com" en voer in het zoekveld het serienum-
mer van uw instrument in.

e Scan de QR-code op de typeplaat.

e Open de VEGA Tools-app en voer onder "Documentatie" het
serienummer in.

Als optie wordt een RFID-tag met veiligheidsinstructies voor explo-
siebeveiliging meegeleverd. Een draad en een zegel zijn inbegrepen,
resp. ter bevestiging en afsluiting.

De RFID-tag is in twee varianten beschikbaar:

RFID-tag beveiligd tegen beschrij- | RFID-tag beschrijfbaar
ven

® herkenbaar aan het DDCC-RFID- ® herkenbaar aan het NFC-logo
logo ® beschreven met meetplaatsmar-
® beschreven met identificatielink con-|  kering
form IEC 61406, DIN Spec 91406
(syntax: sn.vega.com/12345678)
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3 Productbeschrijving

Toepassingsgebied

Meetmedia

Meeteenheden

Elektronisch drukverschil

3.2 Werking

De VEGABAR 86 is een ophangdrukmeetversterker voor niveau-
meting in bronnen, bekkens en open containers. De flexibiliteit die
ontstaat dankzij de verschillende kabel- en pijpuitvoeringen biedt de
mogelijkheid, het instrument in vele toepassingen te gebruiken.

Meetmedia en vloeistoffen.

Afhankelijk van de uitvoering van het instrument mogen de meetme-
dia ook viskeus zijn of abrassieve stoffen bevatten.

De verschildrukmeting is geschikt voor het meten van de volgende
procesgrootheden:

e Niveau

Debiet

Drukverschil

Dichtheid

Scheidingslaag

Het VEGABAR 86 secondary device wordt met een sensor uit de
VEGABAR serie 80 gecombineerd tot een elektronische verschildruk-
meting.

@ @

L

Fig. 1: Voorbeeld elektronisch drukverschil voor scheidingslaagmeting

1 VEGABAR 86
2 VEGABAR 86 - secondary device
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3 Productbeschrijving

Meetsysteem

Meetsysteem tempera-
tuur

Druktypen

Afdichtingsconcept

De sensoren worden via een afgeschermde vierdraadskabel onder-
ling verbonden. De meetwaarde van het secondary device wordt
ingelezen en verrekend. De voeding en parametrering verlopen via
het primary device.

Informatie:

De sensoruitvoeringen "relatieve druk klimaatgecompenseerd" en
"tweekamerbehuizing" zijn voor de aansluiting van een secondary
device niet geschikt.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Combinatie primary - secon-
dary" van deze handleiding.

Het sensorelement is de CERTEC®-meetcel met robuust keramisch
membraan. De procesdruk duwt het keramisch membraan weg en
zorgt zo voor een capaciteitsverandering in de meetcel. Deze wordt in
een elektrische signaal omgezet en als meetwaarde via het uitgangs-
signaal uitgestuurd.

De meetcel wordt in twee grootten toegepast:

e CERTEC® (g 28 mm) bij sensor @ 32 mm
o Mini-CERTEC® (2 17,5 mm) bij sensor @ 22 mm

Een temperatuursensor in het keramisch membraan van de CER-
TEC®- resp. op het keramische basislichaam van de Mini-CER-
TEC®-meetcel registreert de actuele procestemperatuur. De tempera-
tuurwaarde wordt uitgestuurd via:

e De display- en bedieningsmodule

Ook extreme sprongen van de procestemperatuur worden bij de

@ 28 mm-meetcel direct geregistreerd. De waarden worden met die
van een andere temperatuurmeting op het keramische basislichaam
vergeleken.

De intelligente sensorelektronica compenseert binnen enkele
meetcycli anders niet te vermijden meetafwijkingen door tempera-
tuurshocks. Deze veroorzaken afhankelijk van de ingestelde demping
nog slechts kleine en kortstondige veranderingen van het uitgangs-
signaal.

Relatieve druk: de meetcel is naar de atmosfeer toe open. De om-
gevingsdruk wordt in de meetcel geregistreerd en gecompenseerd.
Deze heeft zo op de meetwaarde geen invioed.

Absolute druk de meetcel is vaculim getrokken en ingekapseld.

De omgevingsdruk wordt niet gecompenseerd en beinvioedt dus de
meetwaarde.

De volgende figuur toont de inbouw van de keramische meetcel in de
sensor en het afdichtingsconcept.
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3 Productbeschrijving

Verpakking

Transport

Transportinspectie

Opslag

Opslag- en transporttem-
peratuur

Tillen en dragen

@

2
@, €)
®

Fig. 2: Vlakke inbouw van de keramische meetcel met dubbele afdichting

Behuizing sensor

Meetcel

Zijafdichting voor meetcel

Extra, aan de voorzijde liggende afdichting voor de meetcel
Membraan

(S0 NIV VR

3.3 Verpakking, transport en opslag

Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door
een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door
een beproeving verzekerd conform ISO 4180.

De instrumentverpakking bestaat uit karton; deze is milieuvriendelijke
en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook PE-schuim of
PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkingsmateriaal af via
daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven.

Het transport moet rekening houdend met de instructies op de trans-
portverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade
aan het instrument tot gevolg hebben.

De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volle-
digheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade
of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld.

De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden
gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstel-
lings- en opslagmarkeringen worden bewaard.

Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de
volgende omstandigheden opslaan:

e Niet buiten bewaren

Droog en stofvrij opslaan

Niet aan agressieve media blootstellen
Beschermen tegen directe zonnestralen
Mechanische trillingen vermijden

Opslag- en transporttemperatuur zie hoofdstuk "Technische gege-
vens - Omgevingscondities"
e Relatieve luchtvochtigheid 20 ... 85 %.

Bij een gewicht van de instrumenten meer dan 18 kg (39,68 Ibs) moe-
ten voor het tillen en dragen daarvoor geschikte inrichtingen worden
gebruikt.

10
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3 Productbeschrijving

Beschermkap

Flenzen

Inlassok, Schroefdraad-
en hygiénische adapter

3.4 Toebehoren

De handleidingen voor de genoemde toebehoren vindt u in de down-
loadsectie op onze homepage.

De beschermkap beschermt het sensorhuis tegen vervuiling en ster-
ke opwarming door zonnestralen.

Schroefdraadflenzen staan in verschillende uitvoeringen ter beschik-
king conform de volgende normen: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10,
ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Inlassokken dienen voor de aansluiting van de instrumenten op het
proces.

Schroefdraad- en hygiénische adapters maken een eenvoudige aan-
passing van instrumenten met standaard schroefdraadverbindingen
mogelijk, bijv. aan proceszijdige hygiénische aansluitingen.

VEGABAR 86 * Secondary-device voor elektronisch drukverschil 11



4 Monteren

Procescondities ﬁ

Bescherming tegen voch-
tigheid

Inschroeven

4 Monteren

4.1 Algemene instructies

Opmerking:

Het instrument mag uit veiligheidsoverwegingen alleen binnen de
toegestane procesomstandigheden worden gebruikt. De specificaties
daarvan vindt u in hoofdstuk "Technische gegevens" van de handlei-
ding resp. op de typeplaat.

Waarborg voor de montage, dat alle onderdelen van het instrument
die in aanraking komen met het proces, geschikt zijn voor de optre-
dende procesomstandigheden.

Daarbij behoren in het bijzonder:

o Meetactieve deel
e Procesaansluiting
e Procesafdichting

Procesomstandigheden zijn in het bijzonder:

e Procesdruk

e Procestemperatuur

o Chemische eigenschappen van het medium
e Abrasie en mechanische inwerkingen

Bescherm uw instrument door de volgende maatregelen tegen het
binnendringen van vocht.

e Gebruik een passende aansluitkabel (zie hoofdstuk "Op de voe-
dingsspanning aansluiten")

e Kabelwartel resp. stekkerverbinding vast aantrekken

e Aansluitkabel voér de kabelwartel of stekkerverbinding naar bene-
den toe installeren

Dit geldt vooral bij buitenmontage, in ruimten, waar met vochtigheid
rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld door reinigingspro-
cessen) en op gekoelde resp. verwarmde tanks.

Opmerking:
Waarborg, dat tijdens de installatie of het onderhoud geen vocht of
vervuiling in het inwendige van het instrument terecht kan komen.

Waarborg voor het behoud van de beschermingsklasse van het in-
strument, dat de deksel van de behuizing tijdens bedrijf altijd gesloten
en eventueel geborgd is.

Instrumenten met schroefdraadaansiuiting worden met een passende
sleutel via de zeskant van de procesaansluiting ingeschroefd.

Sleutelwijdte zie hoofdstuk "afmetingen".

Waarschuwing:

De behuizing of de elektrische aansluiting mogen niet voor het
inschroeven worden gebruikt! Het vastdraaien kan schade, bijv.
afhankelijk van de instrumentuitvoering aan het draaimechaniek van
de behuizing veroorzaken.

12
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4 Monteren

Trillingen

Toegestane procesdruk
(MWP) - instrument

Toegestane procesdruk
(MWP) - montagetoebe-
horen

Temperatuurgrenzen

Voorkom schade aan het instrument door zijwaartse krachten, bijv.
trillingen. Het wordt daarom aanbevolen instrumenten met procesaan-
sluiting schroefdraad G van kunststof op de meetplaats door middel
van een geschikte meetinstrumenthouder te beveiligen.

Bij sterke trillingen op de montageplaats moet de uitvoering met ex-
terne behuizing worden gebruikt. Zie hoofdstuk "Externe behuizing".

Het toegestane procesdrukbereik wordt met "MWP" (Maximum Wor-

king pressure" op de typeplaat aangegeven, zie hoofdstuk "Opbouw".
De specificatie geldt ook, wanneer opdrachtgerelateerd een meetcel

met groter meetbereik dan het toegestane drukbereik van de proces-
aansluiting is ingebouwd.

Bovendien kan een temperatuur-derating van de procesaansluiting
bijv. bij flenzen, het toegestane procesdrukbereik conform de betref-
fende norm beperken.

Het toegestane procesdrukbereik wordt op de typeplaat aangegeven.
Het instrument mag alleen met deze druk worden gebruikt, wanneer
de gebruikte montagetoebehoren ook aan deze waarden voldoet.
Waarborg dit door gebruik te maken van geschikte flenzen, inlassok-
ken, spanringen bij Clamp-aansluitingen, afdichtingen enz.

Hogere procestemperaturen betekenen vaak ook hogere omgevings-
temperaturen. Waarborg dat de in hoofdstuk "Technische gegevens"
gespecificeerde maximale temperatuurgrenzen voor de omgeving
van de elektronicabehuizing en aansluitkabel niet worden overschre-
den.

@

i
_

Fig. 3: Temperatuurbereiken

1 Procestemperatuur
2 Omgevingstemperatuur
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4 Monteren

Transport- en montagebe- De VEGABAR 86 wordt afhankelijk van de sensor met een bescherm-

scherming

Filterelement - functie

A

kap of een transport- en montagebescherming geleverd.

p——

)

Fig. 4: VEGABAR 86, transport- en montagebescherming

1 Meetwaardesensor
2 Transport- en montagebescherming

Verwijder deze na de montage en voor de inbedrijfname van het
instrument.

Bij gering vervuilde media kan de transport- en montagebescherming
als botsbescherming tijdens bedrijf op het instrument blijven.

4.2 Beluchting en drukcompensatie

Het filterelement in de elektronicabehuizing heeft de volgende func-
ties:

e Beluchting elektronicabehuizing

o Atmosferische drukcompensatie (bij relatieve drukmeetbereiken)

Opgelet:

Het filterelement zorgt voor een tijdvertraagde drukcompensatie. Bij
snel openen/sluiten van het deksel van de behuizing kan daarom de
meetwaarde gedurende ca. 5 s tot 15 mbar veranderen.

Voor een effectieve beluchting moet het filterelement altijd vrij zijn

van afzettingen. Verdraai daarom bij een horizontale montage de
behuizing zodanig, dat het filterelement naar beneden wijst. Daardoor
is deze beter beschermd tegen afzettingen.

Opgelet:
Gebruik voor het reinigen geen hogedrukreiniger. Het filterelement
kan beschadigd raken en er kan vocht in de behuizing binnendringen.

In de volgende hoofdstukken wordt beschreven, hoe het filterelement
bij de afzonderlijke behuizingsuitvoeringen is gepositioneerd.

14

VEGABAR 86 ¢ Secondary-device voor elektronisch drukverschil

90S505¢-TN-¢S0S¥



45052-NL-250506

4 Monteren

Filterelement - positie

Instrumenten met Second
Line of Defense

Filterelement - positie
IP69-uitvoering

Fig. 5: Positie van het filterelement - niet-Ex en Ex ia-uitvoering

Kunststof-, rvs-behuizing (fiingietmetaal)
Aluminium behuizing

RVS-huis (elektro-gepolijst)
Filterelement

AN =

Bij de volgende instrumenten is in plaats van het filterelement een
blinde plug ingebouwd:

e Instrumenten in beschermingsklasse IP66/IP68 (1 bar) - beluch-
ting via capillairen in vast aangesloten kabel
e [nstrumenten met absolute druk

Bij instrumenten met Second Line of Defense (gasdichte uitvoering)
is de procesmodule compleet ingekapseld. Er wordt een absolute
drukmeetcel toegepast, zodat beluchting niet nodig is.

Fig. 6: Positie van het filterelement - gasdichte doorvoer
1 Filterelement

Fig. 7: Positie van het filterelement - IP69-uitvoering
1 Filterelement
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4 Monteren

Voorbeeld - grote tank

Voorbeeld - kleine tank

Uitsturen meetwaarde

Bij instrumenten met absolute druk is in plaats van het filterelement
een blindplug ingebouwd.

4.3 Combinatie primary - secondary

In principe zijn alle sensorcombinaties binnen de VEGABAR 80 serie
toegestaan. Aan de volgende voorwaarden moet daarbij zijn voldaan:

e Configuratie primary device geschikt voor elektronisch drukver-
schil

e Druktype voor beide sensoren identiek, d.w.z. relatieve druk/rela-
tieve druk of absolute druk/absolute druk

e Primary device meet de hogere druk

e Meetopstelling als in de volgende hoofdstukken getoond

Het meetbereik van elke sensor wordt zodanig gekozen, dat het bij
de meetplaats past. Daarbij moet rekening worden gehouden met de
maximaal aanbevolen Turn Down. Zie hoofdstuk "Technische gege-
vens". De meetbereiken van primary en secondary hoeven niet per se
overeen te komen.

Meetresultaat = meetwaarde primary (totale druk) minus meet-
waarde secondary (statische druk)

Afhankelijk van de meettaak kunnen individuele combinaties ont-
staan, zie volgende voorbeelden:

Gegevens

Meetopgave: niveaumeting

Medium: water

Tankhoogte: 12 m, druk =12 m x 1 Kg/m®*x 9,81 m/s?=1,18 bar
Bovenliggende druk: 1 bar

Totale druk: 1,18 bar + 1 bar = 2,18 bar

Keuze instrument

Nominaal meetbereik primary: 2,5 bar

Nominaal meetbereik secondary: 1 bar

Turn Down: 2,5 bar/1,18 bar=2,1 : 1

Gegevens

Meetopgave: niveaumeting

Medium: water

Tankhoogte: 250 mm, druk = 0,25 m x 1 kg/m?*x 9,81 m/s? = 0,025 bar
Bovenliggende druk: 350 mbar = 0,35 bar

Totale druk: 0,025 bar + 0,35 bar = 0,375 bar

Keuze instrument

Nominaal meetbereik primary: 0,4 bar

Nominaal meetbereik secondary: 0,4 bar

Turn Down: 0,4 bar /0,025 bar =16 : 1

Het meetresultaat (niveau, drukverschil) en de meetwaarde secon-
dary (statische resp. bovenliggende druk) worden door de sensor
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Meetopstelling

Meetopstelling

4 Monteren

uitgestuurd. Dit afhankelijk van de uitvoering van het instrument als
4 ... 20 mA-signaal of digitaal via HART, Profibus PA of Foundation
Fieldbus.

4.4 \Verschildrukmeting

Met de primary-/secondary-combinatie kan ook een niveauverschil-
meting worden gerealiseerd.

Fig. 8: Meetopstelling bij de niveauverschilmeting

1 Primary device
2 Secondary device
3 Rek

4.5 Scheidingslaagmeting

Met de primary-/secondary-combinatie kan ook een scheidingslaag-
meting worden gerealiseerd.

Voorwaarden voor een goed werkende meting zijn:

e Tank met variérend niveau

e Media met gelijkblijvende dichtheid

e Scheidingslaag altijd tussen de meetpunten
e Totaalniveau altijd boven het bovenste meetpunt
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Meetopstelling

@ @
0,8
1,0 -
i
~_

Fig. 9: Meetopstelling bij scheidingslaagmeting, h = afstand tussen de beide
meetpunten

1 VEGABAR 86
2 VEGABAR 86 - secondary device

De scheidingslaagmeting is zowel mogelijk in gesloten, als ook in
open tanks.

4.6 Dichtheidsmeting

Met de primary-/secondary-combinatie kan ook een dichtheidsmeting
worden gerealiseerd.

Voorwaarden voor een goed werkende meting zijn:

e Tank met variérend niveau

o Meetpunten zo mogelijk ver uit elkaar

e Niveau altijd boven het bovenste meetpunt

18
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Meetopstelling

4 Monteren

—

Fig. 10: Meetopstelling bij dichtheidsmeting, h = afstand tussen de beide
meetpunten

1 VEGABAR 86

2 VEGABAR 86 - secondary device

Het lengteverschil h van de beide sensoren moet minimaal 10%,
beter echter 20%, van de eindwaarde van het sensormeetbereik zijn.
Een grotere verschil vergroot de nauwkeurigheid van de dichtheids-
meting.

Kleine veranderingen in de dichtheid zorgen ook voor slechts kleine
veranderingen aan gemeten drukverschil. Het meetbereik moet dus
passend worden gekozen.

De dichtheidsmeting is zowel mogelijk in gesloten, als ook in open
tanks.

4.7 Dichtheidsgecompenseerde niveaumeting
Een primary-/secondary-combinatie is voor een dichtheidsgecom-
penseerde niveaumeting in een atmosferisch open tank geschikt
Let op de volgende instructies betreffende de meetopstelling:

e Primary device onder het min. niveau monteren

e Secondary device boven het primary device monteren

o Beide sensoren op afstand van de vulstroom en de afvoer en
beschermd tegen drukstoten van een roerwerk monteren
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=

&

Fig. 11: Meetopstelling bij dichtheidsgecompenseerde niveaumeting, h =
afstand tussen de beide meetpunten.

1 VEGABAR 86

2 VEGABAR 86 - secondary device

Het lengteverschil h van de beide sensoren moet minimaal 10%,
beter echter 20%, van de eindwaarde van het sensormeetbereik zijn.
Een grotere verschil vergroot de nauwkeurigheid van de dichtheids-
compensatie.

De dichtheidsgecompenseerde niveaumeting start met de ingestelde
dichtheid 1 kg/dm?®. Zodra beide sensoren zijn bedekt, wordt deze
waarde door de berekende dichtheid vervangen.

De dichtheidsgecompenseerde niveaumeting is alleen bij open,
drukloze tanks mogelijk.
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4 Monteren

4.8 Externe behuizing
Constructie

@

i
o

Fig. 12: Opsteling meetplaats, externe behuizing

Sensor

Verbindingskabel sensor, externe behuizing
Externe behuizing

Signaalkabel

A=
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5 Op de voedingsspanning aansluiten

Veiligheidsinstructies

Voedingsspanning

Verbindingskabel

Kabelafscherming en
aarding

Kabelwartels

A

e

e

5 Op de voedingsspanning aansluiten

5.1 Aansluiting voorbereiden
Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:

e Elektrische aansluiting mag alleen door opgeleide en door de
eigenaar geautoriseerde vakspecialisten worden uitgevoerd.

e Indien overspanningen kunnen worden verwacht, moeten over-
spanningsbeveiligingen worden geinstalleerd

Waarschuwing:
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten resp. losmaken.

De voedingsspanning en de signaaloverdracht verlopen via de viera-
derige, afgeschermde aansluitkabel van het primary device.

De gegevens voor dit signaalcircuit vindt u in hoofdstuk "Technische
gegevens".

Het instrument wordt via de meegeleverde vieraderige, afgescherm-
de kabel of een gelijkwaardige kabel van de gebruiker aangesloten.
Gedetailleerde informatie over de aansluitkabel is te vinden in het
hoofdstuk "Technische gegevens".

Gebruik een bij de kabeldiameter passende kabelwartel, om de
afdichtende werking van de kabelwartel (IP-beschermingsklasse) te
waarborgen.

De kabelafscherming van de verbindingskabel tussen het primary en
secondary device moet aan beide zijden op de aardpotentiaal worden
aangesloten. Hiervoor wordt de afscherming in de sensor direct op de
interne aardklem aangesloten. De externe aardklem op de behuizing
moet laagohmig met het aardpotentiaal zijn verbonden.

Metrisch schroefdraad:

Bij instrumentbehuizingen met metrisch schroefdraad zijn de ka-
belwartels af fabriek ingeschroefd. Deze zijn met kunststof pluggen
afgesloten als transportbeveiligingen.

Opmerking:
U moet deze pluggen verwijderen voordat de elektrische aansluitin-
gen worden gemaakt.

NPT-schroefdraad:

Bij instrumentbehuizingen met zelfafdichtende NPT-schroefdraad
kunnen de kabelwartels niet af fabriek worden ingeschroefd. De vrije
openingen van de kabeldoorvoeren zijn daarom met rode stofbe-
schermdoppen afgesloten als transportbeveiliging.

Opmerking:

De beschermdoppen moeten voor de inbedrijffname door toegela-
ten kabelwartels worden vervangen of met geschikte blindpluggen
worden afgesloten.
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5 Op de voedingsspanning aansluiten

Aansluittechniek

Aansluitstappen

Bij kunststofbehuizingen moet de NPT-kabelwartel resp. de cond-
uit-stalen buis zonder vet in het schroefdraadelement worden
geschroefd.

Maximale aandraaimoment voor alle behuizingen zie hoofdstuk
"Technische gegevens".

5.2 Aansluiten

De aansluiting op het primary device wordt via de veerklemmen in de
betreffende behuizing uitgevoerd. Gebruik hiervoor de meegelever-
de, prefab kabel. Vaste aders en flexibele aders met adereindhulzen
worden direct in de klemopeningen gestoken.

Bij soepele aders zonder adereindhuls met een kleine schroeven-
draaier boven op de klem drukken, de klemopening wordt vrijgege-
ven. Door loslaten van de schroevendraaier worden de klemmen
weer gesloten.

Informatie:

Het klemmenblok is opsteekbaar en kan van de elektronica worden
afgenomen. Hiervoor klemmenblok met een kleine schroevendraai-
er optillen en uittrekken. Bij opnieuw plaatsen moet deze hoorbaar
vastklikken.

Meer informatie over de max. aderdiameter vindt u onder "Technische
gegevens - Elektromechanische gegevens".

Ga als volgt tewerk:
1. Deksel behuizing afschroeven

2. Wartelmoer van de kabelwartel losmaken en de afsluitplug uitne-
men

3. Aansluitkabel ca. 10 cm (4 in) strippen, aderuiteinden ca. 1 cm
(0.4 in) strippen of meegeleverde verbindingskabel gebruiken

4. Kabel door de kabelwartel in de sensor schuiven

Fig. 13: Aansluitstappen 5 en 6
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5 Op de voedingsspanning aansluiten

5. Aderuiteinden conform aansluitschema in de klemmen steken

6. Controleer of de kabels goed in de klemmen zijn bevestigd door
licht hieraan te trekken

7. Afscherming op de interne aardklem aansluiten, de externe aard-
klem met de potentiaalvereffening verbinden

8. Wartelmoer van de kabelwartel vast aandraaien. De afdichtring
moet de kabel geheel omsluiten

9. Blindpluggen op primary uitschroeven, meegeleverde kabelwartel
inschroeven.

10. Kabel op primary aansluiten, zie hiervoor stap 3 t/m 8
11. Deksel behuizing vastschroeven
De elektrische aansluiting is zo afgerond.

5.3 Eenkamerbehuizing

De afbeelding hierna geldt voor de niet-Ex-, de Ex ia- en de
@ Ex d ia-uitvoering.

Elektronica- en aansluit-
ruimte

connect to Primary

Fig. 14: Aansluitschema VEGABAR 86 secondary device

1 Naar primary device
2 Aardklem voor aansluiting van de kabelafscherming.”

" Afscherming hier aansluiten, aardklemmen extern op de behuizing conform
de voorschriften aarden. De beide klemmen zijn galvanisch verbonden.
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5 Op de voedingsspanning aansluiten

5.4 Externe behuizing bij uitvoering IP68 (25 bar)
Overzicht

Fig. 15: VEGABAR 86 in IP68-uitvoering 25 bar, niet-Ex en axiale kabeluitgang,
externe behuizing

Elektronica- en aansluit-

ruimte voor voeding

Fig. 16: Elektronica- en aansluitruimte

1 Elektronica
2 Kabelwartel voor de voedingsspanning
3 Kabelwartel voor de aansluitkabel sensor
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5 Op de voedingsspanning aansluiten

Klemmenruimte behui-
zingssokkel

Elektronica- en aansluit-
ruimte

Fig. 17: Aansluiting van de procesmodule in de behuizingssokkel

Geel

Wit

Rood

Zwart

Afscherming
Drukcompensatiecapillair

OO WN =

connect to Primary

Fig. 18: Aansluitschema VEGABAR 86 secondary device

1 Naar primary device
2 Aardklem voor aansluiting van de kabelafscherming.?

2 Afscherming hier aansluiten, aardklemmen extern op de behuizing conform
de voorschriften aarden. De beide klemmen zijn galvanisch verbonden.
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5 Op de voedingsspanning aansluiten

5.5 Aansluitvoorbeeld
Aansluitvoorbeeld elek-

tronisch drukverschil

Fig. 19: Aansluitvoorbeeld elektronisch drukverschil

1 Primary device

2 Secondary device

3 Verbindingskabel

4 Voedings- en signaalcircuit primary device

De verbinding tussen primary en secondary device vindt plaats
volgens tabel:

Primary device Secondary device
Klem 5 Klem 5
Klem 6 Klem 6
Klem 7 Klem 7
Klem 8 Klem 8
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6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

Hoofdmenu

Toepassing

e

6 In bedrijf nemen met de display- en
bedieningsmodule

6.1 Parametrering - uitgebreide bediening

Bij toepassingstechnisch ingewikkelde meetplaatsen kunt u in de
"Uitgebreide bediening" meer instellingen uitvoeren.

Snelle inbedrijfnane

Litaebreide bedizning

Het hoofdmenu is in vijf bereiken verdeeld met de volgende functio-
naliteit:

Tnbedriifstellingl
Dizplay

Liagnose

Uerdere instellingen
Info

Inbedrijfname: instellingen bijv. meetplaatsnaam, toepassing, een-
heden, positiecorrectie, inregeling, signaaluitgang

Display: instellingen bijv. voor taal, meetwaarde-aanwijzing, verlich-
ting

Diagnose: informatie bijv. over instrumentstatus, sleepwijzer, meet-
nauwkeurigheid, simulatie

Uitgebreide instellingen: PIN, datum/tijd, reset, kopieerfunctie

Info: instrumentnaam, hard- en softwareversie, kalibratiedatum,
sensorspecificaties

In het hoofdmenupunt "Inbedrijfname" moeten voor de optimale
instelling van de meting de afzonderlijke submenupunten opeenvol-
gend worden gekozen en worden voorzien van de juiste parameters.

De volgende submenupunten zijn beschikbaar:

Setup Inbedrijf=telling
Measurerent loop narme] Derping
Application Stroomuitaana
Units E cdicni
Sensor mounting correction
Hvdjusinem ﬁeefplaa de

In de volgende paragrafen worden de menupunten uit het menu "In-
bedrijffname" voor de elektronische verschildrukmeting gedetailleerd
beschreven. Afhankelijk van de gekozen toepassing zijn verschillende
onderdelen van belang.

Informatie:

De overige menupunten uit het menu "Inbedrijfname" en de complete
menu's "Display", "Diagnose", "Uitgebreide instellingen" en "Info" wor-
den in de handleiding van het betreffende primary device beschreven.

6.1.1 Inbedrijfname

In dit menupunt activeert/deactiveert u het secondary device voor
elektronisch drukverschil en kiest u de toepassing.
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6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

Eenheden

Positiecorrectie

De VEGABAR 86 in combinatie met een secondary device is toepas-
baar voor debiet-, drukverschil-, dichtheids- en scheidingslaagmeting.
De fabrieksinstelling is drukverschilmeting. In dit bedieningsmenu
wordt de omschakeling uitgevoerd.

Wanneer u een secondary device heeft aangesloten, bevestigt u dit
door "Inschakelen".

Opmerking:

Voor de weergave van de toepassingen in de elektronische verschil-
drukmeting is het absoluut noodzakelijk het secondary device te
activeren.

Setup Second device voor Second device woor
1. werschildruk el. verschildruk
| R Gedeactiveerd!
Senszor mounting correction — Toepassing
Hvdjusfnerlf |NiUEEIU |V|
Toepassing Toepassing
. e Dichtheid
Debiet
Uerzchildruk
Dichtheid
I_nierf‘ace

Voer de gewenste parameter in via de betreffende toetsen, sla uw
instellingen op met [OK] en ga met [ESC] en [->] naar het volgende
menupunt.

In dit menupunt bepaalt u de eenheden voor de "Min. inregeling/zero"
en "Max. inregeling/span" en de statische drukmeting.

Setup Lnit= Lnit= of measurernent
Measurement loop name
Arplication |m |v|
. . Tempetature unit
Sensor nounting correction 5
Adjuztrent | C |V|
el

Wanneer het niveau in een hoogte-eenheid moet worden ingeregeld,
dan is later bij de inregeling ook de invoer van de dichtheid van het
medium nodig.

Bovendien wordt de eenheid in het menupunt "Sleepwijzer tempera-
tuur" vastgelegd.

Voer de gewenste parameter in via de betreffende toetsen, sla uw
instellingen op met [OK] en ga met [ESC] en [->] naar het volgende
menupunt.

De inbouwpositie van het instrument kan vooral bij drukoverdrachtsy-
stemen de meetwaarde verschuiven (offset). De positiecorrectie
compenseert deze offset. Daarbij wordt de actuele meetwaarde au-
tomatisch overgenomen. Bij relatieve drukmeetcellen kan bovendien
een handmatige offset worden uitgevoerd.

Bij een primary-/secondary-combinatie bestaan de volgende moge-
lijkheden voor een positiecorrectie

e Automatische correctie van de beide sensoren

e Handmatige correctie voor de primary (drukverschil)

e Handmatige correctie voor de secondary (statische druk)

VEGABAR 86 * Secondary-device voor elektronisch drukverschil 29




6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

Parametreervoorbeeld

Bij een primary-/secondary-combinatie met de toepassing "Dicht-
heidsgecompenseerde niveaumeting" bestaan voor de positiecorrec-
tie bovendien de volgende mogelijkheden

e Automatische correctie primary (niveau)
e Handmatige correctie voor de primary (niveau)

Inbedrijf=telling er=childruk
erent loop nare] E Offset= 0.0000 bar
Toepassing Act. —0.4944 bar
Units Eenheden Statische druk
Senzor mounting correction Paositiecorrectie druk Offzet= 0.0000 bar
Hvdjusinem onsifiecorrecfie, niveay Act. 0.5000 bar
Montage correctis Hiveau Fozitiecorrectie, niveau
Offzet= 00000
= Act. 00689 ¢ Fut =
Bewerken verschildruk Eewerken niveau
Eewerken statisehe druk

Montage correctie
£5.0991

—9.9999 9,999
S I — —

Bij de automatische positiecorrectie wordt de actuele meetwaarde als
correctiewaarde overgenomen. Deze mag dan niet door productbe-
dekking of een statische druk worden vervalst.

Bij de handmatige positiecorrectie wordt de offsetwaarde door de
gebruiker vastgelegd. Kies hiervoor de functie "Bewerken" en voer de
gewenste waarde in.

Sla uw instellingen op met [OK] en ga met [ESC] en [->] naar het
volgende menupunt.

Na de uitgevoerde positiecorrectie is de actuele meetwaarde naar 0
gecorrigeerd. De correctiewaarde staat met een tegengesteld voorte-
ken als offset-waarde in het display.

De positiecorrectie kan willekeurig vaak worden herhaald.

De VEGABAR 86 meet onafhankelijk van de in menupunt "Toepas-
sing" gekozen procesgrootheid altijd een druk. Om de gekozen pro-
cesgrootheid correct te kunnen weergeven, moet een toekenning aan
0% en 100% van het uitgangssignaal worden uitgevoerd (inregeling).

Bij de toepassing "Scheidingslaag" wordt voor de inregeling van
de hydrostatische druk bij min.- en max.-hoogte de scheidingslaag
ingevoerd. Zie volgende voorbeeld:
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6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

Min. inregeling - niveau

100% (2)

0,8

2
(78.74")

1,0

i -
&<

Fig. 20: Parametreervoorbeeld min.-/max.-inregeling scheidingslaagmeting

1 Min. scheidingslaag = 0% komt overeen met 0,0 mbar

2 Max. scheidingslaag = 100% komt overeen met 490,5 mbar
3 VEGABAR 86

4 VEGABAR 86 - secondary device

Wanneer deze waarden niet bekend zijn, kan ook met scheidingsla-
gen van bijvoorbeeld 10% en 90% worden ingeregeld. Aan de hand
van deze instellingen wordt dan de positie van de actuele scheiding-
slaag berekend.

Het actuele niveau speelt bij de inregeling geen rol, deze wordt altijd
zonder verandering van het medium uitgevoerd. Daarom kunnen deze
instellingen al vooraf worden ingevoerd, zonder dat het instrument
hoeft te zijn ingebouwd.

Opmerking:

Wanneer de instelbereiken worden overschreden, dan wordt de
ingevoerde waarde niet overgenomen. Het bewerken kan met [ESC]
worden afgebroken of op een waarde binnen de instelbereiken wor-
den gecorrigeerd.

Ga als volgt tewerk:

1. Het menupunt "Inbedrijfname" met [->] kiezen en met [OK]
bevestigen. Nu met [->] het menupunt "Inregeling" kiezen, dan
"Min.-inregeling" en met [OK] bevestigen.

Ao justrent Min. adjustrent Hin. adiustment
_ o000z [ ['3000.00
Max. adjustrent = "
0.0500 har -10.00 100,00
0.0000 bar At

2. Met [OK] de procentuele waarde aanpassen en de cursor met
[->] op de gewenste positie plaatsen.

VEGABAR 86 * Secondary-device voor elektronisch drukverschil 31



6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

Max. inregeling - niveau

Min. inregeling debiet

3. De gewenste procentuele waarde met [+] instellen (bijv. 10%) en
met [OK] opslaan. De cursor verspringt nu naar de drukwaarde.

4. De bijbehorende drukwaarde voor het min.-niveau invoeren (bijv.
0 mbar).

5. Instellingen met [OK] opslaan en met [ESC] en [->] naar max.-in-
regeling gaan.

De min. inregeling is hiermee afgerond.

Voor een inregeling met vulling voert u de onder op het display weer-
gegeven actuele meetwaarde in.

Ga als volgt tewerk:
1. Met [->] het menupunt "max.-inregeling" selecteren en met [OK]

bevestigen.
Ad justrent Mas. adjustrient Max. adiustrent
HMin, adjustrent 120-00 % ﬁ 1 O ﬂ . ﬂ O
I E—— 1.0000 bar smoo o000
-0.0001 bar e

2. Met [OK] de procentuele waarde aanpassen en de cursor met
[->] op de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste procentuele waarde met [+] instellen (bijv. 90%) en
met [OK] opslaan. De cursor verspringt nu naar de drukwaarde.

4. Passend bij de procentuele waarde de drukwaarde voor de volle
tank invoeren (bijv. 900 mbar).

5. Instellingen met [OK] opslaan
De max. inregeling is hiermee afgerond.

Voor een inregeling met vulling voert u de onder op het display weer-
gegeven actuele meetwaarde in.

Ga als volgt tewerk:

1. Het menupunt "Inbedrijfname" met [->] kiezen en met [OK]
bevestigen. Nu met [->] het menupunt "Min.-inregeling" kiezen en

met [OK] bevestigen.
A justrient Min. adiustrient Mit. inregeling
- _ooox €| ['B00.000
Max. adjustrent = _.DP‘_ |
0.0500 bar o 12
-0.0001 bar i TR s

2. Met [OK] de mbar-waarde aanpassen en de cursor met [->] op
de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste mbar-waarde met [+] instellen en met [OK] op-
slaan.

4. Met [ESC] en [->] naar de span-inregeling overschakelen

Bij doorstroming in twee richtingen (bidirectioneel) is ook een negatie-

ve verschildruk mogelijk. Bij de min. inregeling moet dan de maximale

negatieve druk worden ingevoerd. Bij de linearisatie moet overeen-

komstig "bidirectioneel" resp. "bidirectioneel vierkantswortel" worden

gekozen, zie menupunt "Linearisatie".

De min. inregeling is hiermee afgerond.
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6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

Max. inregeling debiet

Zero-inregeling drukver-
schil

Span-inregeling drukver-
schil

Voor een inregeling met druk voert u de onder op het display weerge-
geven actuele meetwaarde in.

Ga als volgt tewerk:
1. Met [->] het menupunt max.-inregeling kiezen en met [OK] be-

vestigen.
Fdjustrent Max. adiustrent Ma. inreaeling
so000x £23| [ [10.197
0.1000 bar e 1zedw
0.0000 bar L]

2. Met [OK] de mbar-waarde aanpassen en de cursor met [->] op
de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste mbar-waarde met [+] instellen en met [OK] op-
slaan.

De max. inregeling is hiermee afgerond.

Voor een inregeling met druk voert u de onder op het display weerge-
geven actuele meetwaarde in.

Ga als volgt tewerk:

1. Het menupunt "Inbedrijfname" met [->] kiezen en met [OK]
bevestigen. Nu met [->] het menupunt "zero-inregeling" kiezen en

met [OK] bevestigen.
Adjustrent Zero B
0,00 6:3 [30.0000
e 0.0000 bar B losoon "™ osno
—0.0001 bar L

2. Met [OK] de mbar-waarde aanpassen en de cursor met [->] op
de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste mbar-waarde met [+] instellen en met [OK] op-
slaan.

4. Met [ESC] en [->] naar de span-inregeling overschakelen

De nulinregeling is hiermee afgerond.

Informatie:

De zero-inregeling verschuift de waarde van de span-inregeling. Het

meetgebied, d.w.z. het verschil tussen deze beide waarden, blijft
daarbij behouden.

Voor een inregeling met druk voert u de onder op het display weerge-
geven actuele meetwaarde in.

Ga als volgt tewerk:
1. Met [->] het menupunt "Span-inregeling" kiezen en met [OK]

bevestigen.
Adjustrient Span Span
100.00 @ £1.0000
1.0000 bar “® lrzooe T saom
0.0000 bar L1
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Afstand dichtheid

Min. inregeling dichtheid

Max. inregeling dichtheid

2. Met [OK] de mbar-waarde aanpassen en de cursor met [->] op
de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste mbar-waarde met [+] instellen en met [OK] op-
slaan.

De span-inregeling is hiermee afgerond.

Voor een inregeling met druk voert u de onder op het display weerge-
geven actuele meetwaarde in.

Ga als volgt tewerk:

In het menupunt "inbedriffname" met [->] "Inregelen” kiezen
en met [OK] bevestigen. Nu het menupunt "Afstand" met [OK]

bevestigen.
Ad ju=trent Diztance Diztance
rooon g [ [1.000
Min. adjustrent ™
Max. adjustrent 0,000 99,999
e I

Met [OK] de sensorafstand aanpassen en de cursor met [->] op
de gewenste positie plaatsen.

De afstand met [+] instellen en met [OK] opslaan.
De invoer van de afstand is daarmee afgesloten.

Ga als volgt tewerk:

1. Het menupunt "Inbedrijfname" met [->] kiezen en met [OK]
bevestigen. Nu met [->] het menupunt "Min.-inregeling" kiezen en
met [OK] bevestigen.

Ihregeling Min. zdiustrent Mk, adiustrent
Ristand _ 0.00x 2000.00
Min. inregeling = %
Maz. inregeling 0.000 kg dm —10.00 100,00
0000 ka-dmd I I —

2. Met [OK] de procentuele waarde aanpassen en de cursor met
[->] op de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste procentuele waarde met [+] instellen en met [OK]
opslaan. De cursor verspringt nu naar de dichtheidswaarde.

4. Passend bij de procentuele waarde de minimale dichtheid invoe-
ren.

5. Instellingen met [OK] opslaan en met [ESC] en [->] naar max.-in-
regeling gaan.

De min. inregeling dichtheid is hiermee afgerond.

Ga als volgt tewerk:

1. Het menupunt "Inbedrijfname" met [->] kiezen en met [OK] be-
vestigen. Nu met [->] het menupunt "Max.-inregeling" kiezen en
met [OK] bevestigen.

Ihregeling Max. adjustrent Max. adjustrent
Fif stand 100.00% 10000
HMin. inregeling = %
2, inreaeling 10.197 kg dm ~10.00 100,00
0.000 kg dnd |

34

VEGABAR 86 ¢ Secondary-device voor elektronisch drukverschil

90S505¢-TN-¢S0S¥



45052-NL-250506

Afstand scheidingslaag

Min.-inregeling schei-

dingslaag

Max.-inregeling schei-

dingslaag

6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

2. Met [OK] de procentuele waarde aanpassen en de cursor met
[->] op de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste procentuele waarde met [+] instellen en met [OK]
opslaan. De cursor verspringt nu naar de dichtheidswaarde.

4. Passend bij de procentuele waarde de maximale dichtheid invoe-
ren.

De max. inregeling dichtheid is hiermee afgerond.

Ga als volgt tewerk:

1. In het menupunt "inbedrijfname" met [->] "Inregelen" kiezen
en met [OK] bevestigen. Nu het menupunt "Afstand" met [OK]

bevestigen.
Adjustrient Diztance Diztance
e rooon | [ [1.000
Min. adjustrment M
Max. adjustrent 0,000 9,999
L I I |

2. Met [OK] de sensorafstand aanpassen en de cursor met [->] op
de gewenste positie plaatsen.

3. De afstand met [+] instellen en met [OK] opslaan.
De invoer van de afstand is daarmee afgesloten.

Ga als volgt tewerk:

1. Het menupunt "Inbedrijfname" met [->] kiezen en met [OK]
bevestigen. Nu met [->] het menupunt "Min.-inregeling" kiezen en

met [OK] bevestigen.
Inregeling Min, acdjustrent Min. adiustrent
_ 000 () [ [000.00
Mih. inregeling| = "
Ha inregeling 0.500m —10.00 10000
0,000 ™ I Y Y My |

2. Met [OK] de procentuele waarde aanpassen en de cursor met
[->] op de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste procentuele waarde met [+] instellen en met [OK]
opslaan. De cursor verspringt nu naar de hoogtewaarde.

4. Passend bij de procentuele waarde de minimale hoogte van de
scheidingslaag invoeren.

5. Instellingen met [OK] opslaan en met [ESC] en [->] naar max.-in-
regeling gaan.

De min. inregeling scheidingslaag is daarmee afgesloten.

Ga als volgt tewerk:

1. Het menupunt "Inbedrijfname" met [->] kiezen en met [OK] be-
vestigen. Nu met [->] het menupunt "Max.-inregeling" kiezen en

met [OK] bevestigen.

Inregeling Max. adjustrent Max. adjustrnent
100.002 g [ E100.00
HMin. inregeling - %
st inregeling 3.000 m ~10.00 100,00

0.000 ™ Y I — ]
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Afstand niveau dicht-

heidsgecompenseerd

Min. inregeling niveau
dichtheidsgecompen-

seerd

Max. inregeling niveau
dichtheidsgecompen-

seerd

2. Met [OK] de procentuele waarde aanpassen en de cursor met
[->] op de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste procentuele waarde met [+] instellen en met [OK]
opslaan. De cursor verspringt nu naar de hoogtewaarde.

4. Passend bij de procentuele waarde de maximale hoogte van de
scheidingslaag invoeren.

De max. inregeling scheidingslaag is daarmee afgesloten.

Ga als volgt tewerk:

In het menupunt "inbedriffname" met [->] "Inregelen” kiezen
en met [OK] bevestigen. Nu het menupunt "Afstand" met [OK]

bevestigen.
Ad ju=trent Diztance Diztance
1oo0n Al [ [1.000
Min. adjustrent ™
Max. adjustrent 0,000 99,999

Met [OK] de sensorafstand aanpassen en de cursor met [->] op
de gewenste positie plaatsen.

De afstand met [+] instellen en met [OK] opslaan.
De invoer van de afstand is daarmee afgesloten.

Ga als volgt tewerk:

1. Het menupunt "Inbedrijfname" met [->] kiezen en met [OK]
bevestigen. Nu met [->] het menupunt "Inregeling" kiezen, dan
"Min.-inregeling" en met [OK] bevestigen.

Adiuztrent Inregeling Fin. inregeling
Afstand ﬂ O . O ﬂ O
Min. adjustrent Fin. inr=geling| ™
Max. adiustment Maz. inregeling —2.03% 12,237

2. Met [OK] de procentuele waarde aanpassen en de cursor met
[->] op de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste procentuele waarde met [+] instellen (bijv. 0%) en
met [OK] opslaan. De cursor verspringt nu naar de drukwaarde.

4. De bijbehorende waarde voor het min.-niveau invoeren (bijv. 0 m).

5. Instellingen met [OK] opslaan en met [ESC] en [->] naar max.-in-
regeling gaan.

De min. inregeling is hiermee afgerond.

Voor een inregeling met vulling voert u de onder op het display weer-
gegeven actuele meetwaarde in.

Ga als volgt tewerk:
1. Met [->] het menupunt max.-inregeling kiezen en met [OK] be-

vestigen.
Ad ju=trent Inregeling Max. inregeling
Afstand 1 0 . 1 g?
. adjustrent Hin. inregeling ™
Max, adjustrent I13:. inregeling 2039 12,237
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Linearisatie

Al FB1

6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

2. Met [OK] de procentuele waarde aanpassen en de cursor met
[->] op de gewenste positie plaatsen.

3. De gewenste procentuele waarde met [+] instellen (bijv. 100%) en
met [OK] opslaan. De cursor verspringt nu naar de drukwaarde.

4. Passend bij de procentuele waarde de waarde voor de volle tank
invoeren (bijv. 10 m).

5. Instellingen met [OK] opslaan
De max. inregeling is hiermee afgerond.

Voor een inregeling met vulling voert u de onder op het display weer-
gegeven actuele meetwaarde in.

Een linearisatie is bij alle metingen nodig, waarbij de gemeten
procesgrootheid niet lineair met de meetwaarde toeneemt. Dat geldt
bijvoorbeeld voor doorstroming gemeten via drukverschil of tankvo-
lumes gemeten via het niveau. Voor deze situaties zijn bijoehorende
linearisatiecurves opgenomen. Deze geven de verhouding tussen de
procentuele meetwaarde en de procesgrootheid aan. De linearisatie
geldt voor de meewaardeweergave en de stroomuitgang.

Setup Linzarization Lincariseringscurve
Adiustrent ol ineair|
[arping = worteltrekken
Lineatization |L|near |V| bidirectioneel-lineair
Current output bidirectioneel wortelaetral
I;ock adjustrent Urij progr.

Bij doorstroommeting en keuze "Lineair" zijn de weergave en de uit-
gang (procentuele waarde/stroom) lineair met de "verschildruk". Dit
signaal kan bijv. naar een flowcomputer worden gestuurd.

Bij doorstroommeting en keuze "Vierkantswortel" zijn weergave

en uitgang (procentuele waarde/stroom) lineair met de "Doorstro-
ming".?

Bij doorstroming in twee richtingen (bidirectioneel) is ook een
negatieve verschildruk mogelijk. Hiermee moet al in menupunt "Min.
inregeling doorstroming" rekening worden gehouden.

Opgelet:
Bij toepassing van de betreffende sensor als onderdeel van een over-
vulbeveiliging conform WHG moet op het volgende worden gelet:

Wanneer een linearisatiecurve wordt gekozen, dan is het meetsignaal
niet meer altijd lineair met het niveau. Hiermee moet de gebruiker
rekening houden, in het bijzonder bij de instelling van het schakelpunt
op de grenswaardesignalering.

Omdat de parametrering van het Function Block (FB1) zeer uitgebreid
is, werd deze in afzonderlijke submenupunten onderverdeeld.

3 Het instrument gaat uit van een nagenoeg constante temperatuur en stati-
sche druk en berekent via de vierkantswortel-karakteristiek de doorstroming
uit de gemeten verschildruk.
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Inbedrijf=telling
Montage correctie 0 B
Inregeling Inschaling Eehbeid
Al FE1L Inschaling
Bediening wrijgewven Derping
e
Al FB1 - Channel In het menupunt "Channel" bepaalt u het ingangssignaal voor de

verdere verwerking in Al FB 1.

Als ingangssignalen kunnen de uitgangswaarden van het Transducer
Block (TB) worden gekozen.

AL FEL AL FE1 Channel HI FE1 Channel
C 1] SULCDifferenzdr. Surrenzihler 1
Inzchaling Eenheid it nzahler 2
Inschaling ¥ F
Derping Durchfluss Elektroniktenperatur

StateDruck | | ——————————————————
¥

6.1.2 Display
Weergavewaarde 1 en 2 - In het menuitem defineert u, welke van deze waarden op het display
4...20mA wordt getoond.

Display Anzeigewsrt 1 Aahwiizwaarde 1
Menutaal Lehiet
A o

Fiai o - uk
Ranuwijswaardes 2 |SU1(D|Nerenzdr.) |V| Stat. Druk
lleergaveformaat Frocent
Uerlichting Eeschaald

De fabrieksinstelling voor de aanwijswaarde is "drukverschil".

Weergaveformaat 1 en2  In dit menu-item definieert u, met hoeveel decimalen na de komma de
meetwaarde op het display wordt getoond.

Dizplay lleergaveforraat
Menutaal
Ranuijswaarde 1
Aanuwiiswaarde 2

e a1

Uerlichting

De fabrieksinstelling voor het weergaveformaat is "Automatisch".

Weergavewaarde 1 en 2 - In het menuitem defineert u, welke van deze waarden op het display
bussystemen wordt getoond.

Dizplay Anzeigewert 1 Fnzeigewert 1
Mehutaal e
GE ETas =
[SULCDifferenzdr.y ] U tlin. Proz.
Weergavefornaat Stat. Druck
Uerlichting ﬂesszellenienp.

De fabrieksinstelling voor de aanwijswaarde is "drukverschil".

Weergaveformaat 1 en2  In dit menu-item definieert u, met hoeveel decimalen na de komma de
meetwaarde op het display wordt getoond.

Display lleergaveformaat
Menutaal
Aanuijsuaarde 1 at 1
Weergaveformaat 2

A. 2
F]

erllch'rmg

De fabrieksinstelling voor het weergaveformaat is "Automatisch".
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6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

Sleepwijzer druk

Simulatie 4 ... 20 mA/

HART

A

Simulatie bussystemen

6.1.3 Diagnose

In de sensor worden de minimale en maximale meetwaarde voor
drukverschil en statische druk opgeslagen. In het menupunt "sleepwij-
zer druk" worden de beide waarden getoond.

In een volgend venster kunt u voor de aanwijswaarde afzonderlijk een
reset uitvoeren.

Ciagnostics Lerschildruk Rezet zlespaanuiizer
Device status Min. = 0.507 bar
Fe: alue pri e Max. 0.507 bar
Feak values terperature Statizche druk
Sirulation it 0,00 har
Ma. 0.50 bar

Met dit menupunt simuleert u meetwaarden. Daarmee kan de signaal-
weg, bijv. via nageschakelde aanwijsinstrumenten of de ingangskaart
van het besturingssysteem worden getest.

Cizagnostics Sirulatic Sirulation
Leuvice status
FPeak value pressure Activate
Peak values temperature Stat. Druk . N >
Frosent simulation?
Stroomuitaang
-
Sirulatie loopt Sirulatie loopt Simulation
s £0.0000 Deactivate
bar simulation?
0.0000 bar -0.5000 1.5000

Kies de gewenste simulatiegrootheid en stel de gewenste getalswaar-
dein.

Om de simulatie te deactiveren, drukt u op de [ESC]-toets en beves-
tigt u de melding "Simulatie deactiveren" met de [OK]-toets.

Opgelet:

Bij een actieve simulatie wordt de gesimuleerde waarde als

4 ... 20 mA-stroomwaarde en als digitaal HART-signaal uitgestuurd.
De statusmelding in het kader van de asset-management functie is
"Maintenance".

Opmerking:
De sensor beéindigt de simulatie zonder handmatige deactivering
automatisch na 60 minuten.

Met dit menupunt simuleert u meetwaarden. Daarmee kan de signaal-
weg, bijv. via nageschakelde aanwijsinstrumenten of de ingangskaart
van het besturingssysteem worden getest.

Ciagnostics Simulation
Leuvice status
Feak value pressure Activate
Peak values terperature PL Clin. Proz.s A P @
ulation] Stat. Druck simulation?
Mezszellenterp.
-
Sirulatie loopt Sirulatie loopt Simulation
Bl £0.0000 Deactivate
bar simulation?
0.0000 bar 05000 1.5000
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e

Stroomuitgang 1 en 2
(grootheid)

Specificaties meetschijf

Kies de gewenste simulatiegrootheid en stel de gewenste getalswaar-
dein.

Om de simulatie te deactiveren, drukt u op de [ESC]-toets en beves-
tigt u de melding "Simulatie deactiveren" met de [OK]-toets.

Opgelet:

Tijdens een actieve simulatie wordt de gesimuleerde waarde als
digitaal signaal uitgestuurd. De statusmelding in het kader van de
Asset-Management-functie is "Maintenance".

Opmerking:
De sensor beéindigt de simulatie zonder handmatige deactivering
automatisch na 60 minuten.

6.1.4 Overige instellingen

In het menupunt "Stroomuitgang" bepaalt u, welke meetgrootheid via
de stroomuitgang wordt uitgestuurd.

Uerdere instellingen Stroomuitaana Straita. grootheid
Apparaatinst. kopidren EaCebiz i
I i Str.itg. grootheid Uerzchildruk
£ ! Stroomuitgang inregeling Stat. Druk
HART operation mode Procent
Qeeﬂ‘lens Eeschaald

De volgende keuze is mogelijk afhankelijk van de gekozen applicatie:

Debiet

Hoogte - scheidingslaag

Dichtheid

Drukverschil

Statische druk

Procent

Op schaal

Procentueel lineair

Meetceltemperatuur (keramische meetcel)
Elektronicatemperatuur

In dit menupunt worden de eenheden voor de werkdruksensor vast-
gelegd en de keuze massa- of volumedoorstroming gemaakt.

lWeitere Einstellungen DF flow element LUnit
DatursUhrzeit
Reset . [Linit] 1)
1L, kopieren Adjustrent Volure flow

Getitesinste
l,)

e

Eenheid DF flow element Inreaeling
-1k
100 = = 1
s st kyr/s
ka<min 0 == 1]
i kyr/s

Bovendien wordt de inregeling voor de volume- resp. massadoorstro-
ming bij 0% resp. 100% uitgevoerd.
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6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

6.2 Menu-overzicht

De volgende tabellen tonen het bedieningsmenu van het instrument.
Afhankelijk van de uitvoering van het instrument of de toepassing zijn
niet alle menupunten beschikbaar resp. anders bezet.

Opmerking:

De overige menupunten vindt u in de handleiding van het betreffende

primary device.

Inbedrijfname

Menupunt Parameter Fabrieksinstelling
Meetplaatsnaam | 19 alfanumerieke | Sensor
tekens/speciale
tekens
Toepassing Toepassing Niveau
Secondary-device | Uitgeschakeld
voor elektronisch
drukverschil
Eenheden Inregeleenheid mbar (bij nominaal meetbereik

<400 mbar)
bar (bij nominaal meetbereik = 1 bar)

Statische druk bar
Positiecorrectie 0,00 bar
Inregeling Afstand (bij 1,00 m
dichtheid en
scheidingslaag)
Zero-/min.-inre- 0,00 bar
geling 0,00 %
Span-/max.-inre- | Nom. meetbereik in bar
geling 100,00 %
Demping Integratietijd 0,0s
Linearisatie Lineair, liggende | Lineair
cilindrische tank,
... door gebruiker
gedefineerd
Stroomuitgang Stroomuitgang - | Uitgangskarakteristiek
modus 4...20mA
Gedrag bij storing
< 3,6 mA
Stroomuitgang - | 3,8 mA
min./max. 20.5 mA

Bediening blok-
keren

Geblokkeerd, vrij-
gegeven

Laatste instelling
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Display
Menupunt Fabrieksinstelling
Taal van het menu Opdrachtspecifiek
Aanwijswaarde 1 Stroomuitgang in %
Aanwijswaarde 2 Keramische meetcel: meetceltemperatuur in °C
Metalen meetcel: elektronicatemperatuur in °C
Aanwijsformaat Aantal posities na de komma automatisch
Verlichting Ingeschakeld
Diagnose
Menupunt Parameter Fabrieksinstelling
Instrumentstatus -
Sleepaanwijzer Druk Actuele drukmeetwaarde
Sleepwijzer temp. | Temperatuur Actuele meetcel- en elektronicatem-
peratuur
Simulatie Druk, pro- -
centwaarde,
signaaluitgang,
gelineariseerde
procentwaarde,
meetceltemperatuur,
elektronicatempe-
ratuur
Overige instellingen
Menupunt Parameter Fabrieksinstelling
Datum/tijd Actuele datum/actuele tijd
Reset Uitleveringstoestand, basisin-
stellingen
Sensorin- Uit sensor lezen, naar sensor
stellingen schrijven
kopiéren
Schaalver- Schaalgrootte Volume in |
deling Schaalformaat 0% komt overeen met O |
100% komt overeen met O |
Stroomuit- Stroomuitgang - grootheid Lin.-procent - Niveau
n . . )
gang Stroomuitgang - inregeling 0 ... 100 % komt overeen met
4...20mA
HART-modus Adres 0
Werkdruk- Eenheid m¥/s
sensor Inregeling 0,00 % komt overeen met
0,00 m¥s
100,00 %, 1 m%¥/s
Speciale pa- | Service-login Geen reset
rameter
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6 In bedrijf nemen met de display- en bedieningsmodule

Info
Menupunt Parameter
Instrumentnaam VEGABAR 86

Uitvoering instrument

Hard- en softwareversie

Fabriekskalibratiedatum

Datum

Sensorkenmerken

Opdrachtspecifieke kenmerken
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7 Diagnose, Asset Management en Service

Onderhoud

Maatregelen tegen afzet-
tingen

Reiniging

Gedrag bij storingen

Storingen verhelpen

Gedrag na oplossen
storing

24-uurs service hotline

7 Diagnose, Asset Management en Service

7.1 Onderhoud

Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud
nodig.

Bij vele toepassingen kunnen productafzettingen op het membraan
het meetresultaat beinvioeden. Neem daarom afhankelijk van sensor
en toepassing maatregelen, om sterke aanhechtingen en vooral
uitharden daarvan te voorkomen.

De reiniging zorgt er tevens voor, dat de typeplaat en de markering op
het instrument zichtbaar zijn.

Let hiervoor op het volgende:

e Gebruik alleen reinigingsmiddelen, die behuizing, typeplaat en
afdichtingen niet aantasten.

e Gebruik alleen reinigingsmethoden, die passen bij de bescher-
mingsklasse van het instrument

7.2 Storingen oplossen

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie,
geschikte maatregelen voor het oplossen van optredende storingen
te nemen.

De eerste maatregelen zijn:

e Analyse van foutmeldingen
e Controle van het uitgangssignaal
e Behandeling van meetfouten

Aanvullende omvangrijke diagnosemogelijkheden worden geboden
door een smartphone/tablet met de bedienings-app resp. een PC/
laptop met de software PACTware en de bijbehorende DTM. In veel
gevallen kan de oorzaak op deze wijze worden bepaald en kunnen
storingen zo worden opgelost.

Afhankelijk van de oorzaak van de storing en genomen maatrege-
len moeten evtentueel de in hoofdstuk "Inbedrijfname" beschreven
handelingen opnieuw worden genomen resp. op plausibiliteit en
volledigheid worden gecontroleerd.

Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan
in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder
tel.nr. +49 1805 858550.

De hotline staat ook buiten de gebruikelijke kantoortijden 7 dagen per
week, 24 uur per dag ter beschikking.

Omdat wij deze service wereldwijd aanbieden, is deze ondersteuning
in het Engels. De service is gratis, alleen de telefoonkosten zijn van
toepassing.
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7 Diagnose, Asset Management en Service
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7.3 Elektronica vervangen

De elektronica kan bij een defect door de gebruiker tegen een iden-
tiek type worden omgewisseld.

Bij Ex-toepassingen mag slechts één instrument en één elektronica
met bijbehorende Ex-toelating worden ingezet.

Indien ter plekke geen elektronica beschikbaar is, kan deze via uw
dealer worden besteld.

7.4 Procesmodule bij uitvoering IP68 (25 bar)
vervangen

Bij de uitvoering IP68 (25 bar) kan de gebruiker de procesmodule er
plaatse vervangen. De aansluitkabel en de externe behuizing kunnen
behouden blijven.

Benodigd gereedschap:
e [nbussleutel, grootte 2

Opgelet:
Alleen in spanningsloze toestand het vervangen uitvoeren.

Bij Ex-toepassingen mag alleen een vervangingsdeel met bijbehoren-
de Ex-toelating worden ingezet.

Opgelet:

Bescherm de binnenkant van de onderdelen tegen vuil en vocht bij
het vervangen.

Ga voor het vervangen als volgt te werk:

1. Fixeerschroef met inbussleutel losmaken

2. Kabelmodule voorzichtig van de procesmodule aftrekken
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Fig. 21: VEGABAR 86 in IP 68-uitvoering 25 bar en kabeluitgang aan de zijkant,
externe behuizing

Procesmodule
Connector
Kabelmodule
Verbindingskabel
Externe behuizing

Stekker losmaken
Nieuwe procesmodule op de meetplaats monteren
Stekker weer aansluiten

O oA B aReN=

Kabelmodule op de procesmodule plaatsen en in de gewenste
positie draaien

7. Fixeerschroef met inbussleutel vastdraaien
Het vervangen is daarmee afgerond.

7.5 Procedure in geval van reparatie

Op onze homepage vindt u gedetailleerde informatie over de proce-
dure in geval van reparatie.

Om te zorgen dat wij de reparatie snel en zonder overleg kunnen
uitvoeren, genereert u daar met de gegevens van uw instrument een
retourformulier.

Het volgende is hiervoor noodzakelijk:

e het serienummer van het instrument

e een korte beschrijving van de fout

e eventueel informatie over het medium

Het gegenereerde retourformulier instrument afdrukken.
Het instrument schoonmaken en goed inpakken.

Het afgedrukte retourformulier en eventueel een veiligheidsspecifica-
tieblad samen met het instrument verzenden.

Het adres voor de retourzending vindt u op het gegenereerde retour-
formulier.

46

VEGABAR 86 ¢ Secondary-device voor elektronisch drukverschil

90S505¢-TN-¢S0S¥



45052-NL-250506

8 Demonteren

8 Demonteren

8.1 Demontagestappen

Voer voor de demontage van het instrument de stappen van de
hoofdstukken "Monteren" en "Op de voedingsspanning aansluiten" in
omgekeerde volgorde uit.

Waarschuwing:

Let bij de demontage op de procesomstandigheden in tanks en
leidingen. Er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel, bijvoorbeeld door
hoge drukken of temperaturen en agressieve of toxische media. Voor-
kom dit door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

8.2 Afvoeren

Breng het apparaat naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf. Ge-
bruik voor de afvoer niet de gemeentelijke inzamelpunten.

Verwijder van tevoren eventueel aanwezige batterijen, indien deze uit
het apparaat kunnen worden gehaald, en lever deze apart in.

Als er op het te verwijderen oude apparaat persoonsgegevens zijn

opgeslagen, verwijder deze dan van het apparaat voordat u dit
afvoert.

Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het ouder instrument goed af te
voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer.
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9.1 Technische gegevens
Aanwijzing voor gecertificeerde instrumenten

Voor gecertificeerde instrumenten (bijv. met Ex-certificering) gelden de technische specificaties in
de bijbehorende, meegeleverde veiligheidsinstructies. Deze kunnen bijv. bij de procesomstandig-
heden of de voedingsspanning van de hier genoemde specificaties afwijken.

Alle toelatingsdocumenten kunnen worden gedownload van onze homepage.

Materialen, gewichten, trekkracht

Materialen, in aanraking met medium
Procesaansluiting 316L, PVDF, Duplex (1.4462), titanium
Membraan Safier-keramiek® (> 99,9 % Al,O -keramiek)

Voegmateriaal membraan/body meetcel Glas (bij dubbele en vormafdichting niet in aanraking
met het medium)

Meetcelafdichting FKM (VP2/A, A+P 70.16), EPDM (A+P 70.10-02), FFKM
(Kalrez 6375, Perlast G74S, Perlast G75B)

Meetwaardesensor 316L, PVDF

Kabelmodule Duplex (1.4462)

Ophangkabel PE (KTW-toegelaten, PUR, FEP

Afdichting ophangkabel FKM, FEP

Verbindingsbuis 316L

Meetcelafdichting FKM (VP2/A) - FDA- en KTW-toegelaten, FFKM (Kal-
rez 6375), EPDM (A+P 70.10-02)

Membraan Safier-keramiek® (> 99,9 % Al,O -keramiek)

Meetcelafdichting FKM (VP2/A) - FDA- en KTW-toegelaten, FFKM

(Kalrez 6375, Perlast G74S, Perlast G75B), EPDM
(A+P 70.10-02)

Beschermkap PFA

Afdichting voor procesaansluiting (meegeleverd)

— Schroefdraad G1'2 (DIN 3852-A) Klingersil C-4400
— Losse koppeling Klingersil C-4400
Materialen, niet in aanraking met medium

Behuizing

- Kunststof behuizing Kunststof PBT (polyester)

- Gietaluminium behuizing Gietaluminium AlSi10Mg, poedergecoat (Basis: polyes-
ter)

— RVS-behuizing 316L

— Kabelwartel PA, roestvast staal, messing

— Afdichting kabelwartel NBR

— Afsluitplug kabelwartel PA

— Afdichting tussen behuizing en deksel Siliconen Sl 850 R, NBR siliconenvrij
behuizing
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— Venster deksel behuizing

— Aardklem

Externe behuizing

— Behuizing

- Sokkel, wandmontageplaat

— Afdichting tussen sokkel en wand-
montageplaat

Afdichting deksel behuizing
Venster in deksel behuizing

Inspanklem

Losse koppeling

Borgkoppeling

Aardklem

Verbindingskabel naar primary device
Materiaal sensorbescherming
Transportbeschermkap sensor @ 22 mm

Transport- en montagebescherming
sensor g 32 mm

Transportbeschermingsnet
Gewicht

Basisgewicht
Ophangkabel
Verbindingsbuis
Inspanklem

Losse koppeling
Trekkracht

— Trekkracht ophangkabel

Polycarbonaat (UL-746-C opgenomen), glas®
316L

Kunststof PBT (polyester), 316L
Kunststof PBT (polyester), 316L
EPDM (vast verbonden)

Siliconen SI 850 R, NBR siliconenvrij, EPDM (lakbesten-
dig)

Polycarbonaat, UL746-C gecertificeerd (bij Ex d-uitvoe-
ring: glas)

1.4301

316L, PVDF

316L, PVDF

316Ti/316L

PE, PUR

PE
PA

PE

0,7 kg (1.543 Ibs)
0,1 kg/m (0.07 Ibs/ft)
1,5 kg/m (1 Ibs/ft)
0,2 kg (0.441 Ibs)
0,4 kg (0.882 Ibs)

max. 500 N (112.4045 Ibf)

Aandraaimomenten

Max. aandraaimoment voor procesaansluitingen

-Gl

200 Nm (147.5 Ibf ft)

Max. aandraaimoment voor NPT-kabelwartels en conduit-buizen

— Kunststof behuizing
— Aluminium/RVS-behuizing

4 Glas bij aluminium- en rvs-(giet-)behuizing

10 Nm (7.376 Ibf ft)
50 Nm (36.88 Ibf ft)
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Ingangsgrootheden

De specificaties zijn bedoeld als overzicht en zijn gerelateerd aan de meetplaats. Beperkingen
door materiaal en model van de procesaansluiting en het gekozen druktype zijn mogelijk. De speci-
ficaties op de typeplaat zijn van toepassing.®

Nom. meetbereiken en overbelastbaarheid in bar/kPa

Nom. meetbereik Overbelastbaarheid
Maximale druk Minimale druk

Overdruk

0...+0,025 bar/0 ... +2,5 kPa +5 bar/+500 kPa -0,05 bar/-5 kPa

0...+0,1bar/0 ... +10 kPa +15 bar/+1500 kPa -0,2 bar/-20 kPa

0...+0,4 bar/0 ... +40 kPa +25 bar/+2500 kPa -0,8 bar/-80 kPa

0...+1bar/0 ... +100 kPa +25 bar/+2500 kPa -1 bar/-100 kPa

0...+2,5bar/0 ... +250 kPa +25 bar/+2500 kPa -1 bar/-100 kPa

0 ... +5bar/0 ... +500 kPa +25 bar/+2500 kPa -1 bar/-100 kPa

0...+10bar/0 ... +1000 kPa +25 bar/+2500 kPa -1 bar/-100 kPa

0... +25 bar/0 ... +2500 kPa +25 bar/+2500 kPa -1 bar/-100 kPa

Absolute druk

0...1bar/0 ... 100 kPa 25 bar/2500 kPa 0 bar abs.

0...2,5bar/0 ... 250 kPa 25 bar/2500 kPa 0 bar abs.

0... +5 bar/0 ... +500 kPa 25 bar/2500 kPa 0 bar abs.

0... 10 bar/0 ... 1000 kPa 25 bar/2500 kPa 0 bar abs.

0...25bar/0 ... 2500 kPa 25 bar/2500 kPa 0 bar abs.

Nom. meetbereiken en overbelastbaarheid in psi

Nom. meetbereik Overbelastbaarheid
Maximale druk Minimale druk
Overdruk
0... +0.4 psig +75 psig -0.7 psig
0...+1.5 psig +225 psig -3.0 psig
0...+5psig +360 psig -11.50 psig
0 ... +15 psig +360 psig -14.51 psig
0 ... +30 psig +360 psig -14.51 psig
0 ... +150 psig +360 psig -14.51 psig
0 ... +300 psig +360 psig -14.51 psig
0 ... +900 psig +360 psig -14.51 psig
Absolute druk

9 Gegevens over de overbelastbaarheid zijn geldig bij referentietemperatuur.
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Nom. meetbereik

Overbelastbaarheid

Maximale druk Minimale druk
0...15psi 360 psig 0 psi
0...30psi 360 psig 0 psi
0... 150 psi 360 psig 0 psi
0 ... 300 psi 360 psig 0 psi
0 ... 900 psig 360 psig 0 psi

Instelbereiken

Specificaties zijn gerelateerd aan het nominale meetbereik, drukwaarden kleiner dan -1 bar kunnen

niet worden ingesteld.

Niveau (min.-/max.-inregeling)

— Procentuele waarde

— Drukwaarde

Doorstroming (min.-/max.-inregeling)
— Procentuele waarde

— Drukwaarde

Drukverschil (zero-/span-inregeling)
- Zero

- Span

Dichtheid (min.-/max.-inregeling)

— Procentuele waarde

— Dichtheidswaarde
Scheidingslaag (min.-/max.-inregeling)
— Procentuele waarde

— Hoogtewaarde

Max. toegestane Turn Down

-10...110%
-120...120 %

O resp. 100 % vast
-120 ... 120 %

-95 ... 495 %
-120 ... +120 %

-10... 100 %
overeenkomstig de meetbereiken in kg/dm?

-10... 100 %
overeenkomstig de meetbereiken in m
Onbegrensd (advies 20:1)

Dynamisch gedrag uitgang

Dynamische specificaties, afhankelijk van medium en temperatuur
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100 %
90 %

10%

t—

ts

Fig. 22: Gedrag bij sprongsgewijze verandering van de proceseenheid. t,: dode band; t,: toenametijd; t.: spron-
gantwoordtijd

1 Proceseenheid
2  Uitgangssignaal

Dode band <50ms

Responsietijd <150 ms

Sprongantwoordtijd <200 ms (ti:0s, 10 ... 90 %)

Demping (63 % van de ingangsgroot- 0 ... 999 s, via menupunt "demping" instelbaar
heid)

Referentieomstandigheden en invloedsgrootheden (conform DIN EN 60770-1)
Referentie-omstandigheden conform DIN EN 61298-1

— Temperatuur +15... +25 °C (+59 ... +77 °F)

— Relatieve luchtvochtigheid 45...75%

— Luchtdruk 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Bepaling karakteristiek Grenspuntinstelling conform IEC 61298-2
Karakteristiek Lineair

Referentie inbouwpositie Staand, meetmembraan wijst naar beneden.
Invloed inbouwpositie < 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig)

Afwijking op stroomuitgang door sterke, <150 A
hoogfrequente elektromagnetische vel-
den in het kader van de EN 61326-1

Meetafwijking (conform IEC 60770-1)

Specificaties zijn gerelateerd aan het ingestelde meetgebied. Turn down (TD) is de verhouding
nom. meetbereik / ingestelde meetgebied.

Nauwkeurigheids- Alineariteit, hysterese en niet-herhaal- | Alineariteit, hysterese en niet-herhaal-
klasse baarheid bijTD 1:1 tot5 :1 baarheid bij TD > 5 : 1
0,1% <0,1% <0,02%xTD

Invioed van de mediumtemperatuur

Thermische verandering nulsignaal en uitgangsbereik
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Turn down (TD) is de verhouding nominaal meetbereik/ingesteld meetgebied.

De thermische verandering nulsignaal en uitgangsbereik komt overeen met de waarde F. in hoofd-
stuk "Berekening van de totale afwijking (conform DIN 16086)".

Keramische meetcel - standaard

0,75 -

0,6

0,45 -
= 0,3
o
a 0,15
a
- 0 ; ‘ ‘
5-20 — 20 40 60 80 100
2 %
o
[=
s -0,45

-0,6 1

-0,75

T/4C

Fig. 23: Basistemperatuurfout F.

TBasis

bjTD1:1

De basistemperatuurfout in % uit de bovenstaande grafiek kan door extra factoren afhankelijk van
de meetceluitvoering (factor FMZ) en Turn Down (factor FTD) worden verhoogd. De extra factoren
zijn in de volgende tabellen opgesomd.

Extra factor door meetceluitvoering

Meetcel - standaard

Meetceluitvoering
0,1% 0,1 % (bij meetbereik 25 mbar)

Factor FMZ 1 3

Extra factor door Turn Down

De extra factor F.; door Turn Down wordt volgens de volgende formule berekend:
F5=05xTD+0,5

In de tabel zijn voorbeeldwaarden voor typische Turn Down-waarden opgesomd.

Turn Down TD1:1 TD2,5:1 TD5:1 TD10:1 TD 20:1

Factor FTD 1 1,75 3 55 10,5

Langetermijnstabiliteit (conform DIN 16086)

Geldt voor digitale signaaluitgang (bijv. HART, Profibus PA) en voor de analoge
4 ... 20 mA-stroomuitgang onder referentiecondities. Specificaties gerelateerd aan het ingestelde
meetgebied. Turn down (TD) is de verhouding nom. meetbereik/ingesteld meetgebied.
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Langetermijnstabiliteit nulsignaal en uitgangsbereik

Tijdsperi- Meetcel o 28 mm Meetcel 2 17,5 mm
ode Meetbereiken vanaf Meetbereik
0...+0,1 bar 0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa
(0 ... +10 kPa)
Een jaar <0,05%xTD <0,1%xTD <0,1%xTD
Vijf jaar <0,1%xTD <0,2%xTD <0,2%xTD
Tien jaar <0,15%xTD <0,4%xTD <0,4%xTD
Procescondities
Procestemperatuur
Uitvoering Meetcelafdichting Procestemperatuur

Ophangkabel PE

FKM (VP2/A)
EPDM (A+P 70.10-02)

-20.... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Ophangkabel PUR

FKM (VP2/A)
EPDM (A+P 70.10-02)

-20... +80°C (-4 ... +176 °F)

Ophangkabel FEP

FKM (VP2/A)
EPDM (A+P 70.10-02)

-20...+100 °C (-4 ... +212 °F)

FFKM (Kalrez 6375)

-10... +100 °C (+14 ... +212°F)

Verbindingsbuis

FKM (VP2/A)
EPDM (A+P 70.10-02)

-20...+100°C (-4 ... +212 °F)

FFKM (Kalrez 6375)

-10... +100 °C (+14 ... +212 °F)

Materiaal sensor PVDF

FKM (VP2/A)
EPDM (A+P 70.10-02)

-20 ... 460 °C (-4 ... +140 °F)

FFKM (Kalrez 6375)

-10.... +60 °C (+14 ... +140 °F)

Sensorrandaarde PE

FKM (VP2/A)
EPDM (A+P 70.10-02)

-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Flens GFK/afdichtrand PVDF

FKM (VP2/A)
EPDM (A+P 70.10-02)

-20... +80°C (-4 ... +176 °F)

FFKM (Kalrez 6375)

-10.... +80 °C (+14 ... +176 °F)

Procesdruk

Toegestane procesdruk
Mechanische belasting®
Trillingsbestendigheid

— Ophangkabel

— Verbindingsbuis

zie specificatie "Process pressure" op de typeplaat

4 g bij5 ... 200 Hz conform EN 60068-2-6 (trilling bij

resonantie)

1 g (bij lengten > 0,5 m (1.64 ft) moet de buis extra

worden ondersteund)

9 Afhankelijk van de uitvoering van het instrument
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Schokbestendigheid

50 g, 2,3 ms conform EN 60068-2-27 (mechanische
schok)”

Omgevingscondities

Uitvoering

Omgevingstemperatuur Opslag- en transporttemperatuur

Uitvoering met verbindingspijp

-40

... +80 °C (-40 ... +176 °F) |-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)

kabel PE

Uitvoering met ophangkabel FEP, PUR |-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) |-20... +80°C (-4 ... +176 °F)
Uitvoering met ophangkabel PE -20 ... +60°C (-4 ... +140°F) |-20... +60°C (-4 ... +140 °F)
Uitvoering IP68 (1 bar) met aansluit- -20...+60°C (-4 ... +140°F) |-20...+60°C (-4 ... +140 °F)

Elektromechanische gegevens - uitvoering IP66/IP67 en IP66/IP68 (0,2 bar)®

Opties voor de kabelinstallatie
— Kabelinvoer

M20 x 1,5; 72 NPT

— Kabelwartel M20 x 1,5; 2 NPT (kabeldiameter zie tabel onder)

- Blindplug M20 x 1,5; %2 NPT

— Afsluitkap Y2 NPT

Materiaal kabelwartel/afdichtingsele- Kabeldiameter

ment 5..9mm 6..12mm 7..12mm
PA/NBR V J -
Messing, vernikkeld/NBR J J -
Roestvast staal/NBR - - v

Aderdiameter (veerkrachtklemmen)
— Massieve ader, litze
— Litze met adereindhuls

0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)
0,2...1,5mm? (AWG 24 ... 16)

Elektromechanische gegevens - uitvoering IP68 (25 bar)

Verbindingskabel sensor - externe behuizing, mechanische gegevens

— Constructie

- Standaard lengte

— Max. lengte

- Min. buigradius bij 25 °C/77 °F
— Diameter

— Materiaal

- Kleur

Aders, trekontlasting, luchtdrukcompensatiecappilairen,
vlechtwerk, metaalfolie, mantel®

5m (16.40 ft)

180 m (590.5 ft)
25 mm (0.985 in)
ca.8 mm (0.315in)
PE, PUR

Zwart, blauw

7 2 g bij uitvoering behuizing roestvast staal tweekamer
8 |P66/IP68 (0,2 bar) alleen bij absolute druk.
9 Luchtdrukcompensatiecappilairen niet bij Ex d-uitvoering.
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Verbindingskabel sensor - externe behuizing, elektrische gegevens
- Aderdiameter 0,5 mm? (AWG 20)
— Aderweerstand 0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Interface naar primary device

Data-overdracht digitaal (1°C-Bus)

Verbindingskabel secondary - primary, mechanische gegevens

— Constructie Aders, trekontlasting, afschermingsvlechtwerk, metaal-
folie, mantel

- Standaard lengte 5m (16.40 ft)

— Max. lengte 70 m (229.7 ft)

— Min. buigradius (bij 25 °C/77 °F) 25 mm (0.985 in)

— Diameter ca.8 mm (0.315in), ca. 6 mm (0.236 in)

— Materiaal PE, PUR

- Kleur Zwart, blauw

Verbindingskabel secondary - primary, elekirische gegevens

- Aderdiameter 0,34 mm? (AWG 22)

- Aderweerstand < 0,05 Q/m (0.015 Qfft)

Voedingsspanning voor totaal systeem via primary device

Bedrijfsspanning

= Usin 12V DC

- U, metingeschakelde verlichting 16V DC

= Ug afhankelijk van signaaluitgang en uitvoering van primary
device

Potentiaalverbindingen en elektrische scheidingsmaatregelen in het instrument

Elektronica Niet potentiaalgebonden
Galvanische scheiding

— Tussen elektronica en metalen onder- Nominale spanning 500 V AC
delen

Geleidende verbinding Tussen aardklem en metalen procesaansluiting
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Elektrische veiligheidsmaatregelen'

Materiaal behuizing Uitvoering Beschermings- Beschermingsklas-
klasse conform se conform NEMA
IEC 60529
Kunststof Eenkamer IP66/IP67
Type 4X
Aluminium Eenkamer IP66/IP67
IP66/IP68 (0,2 bar)
Type 6P
IP66/IP68 (1 bar)
RVS (geanodiseerd) Eenkamer IP66/1P67 Type 4X
1P69
RVS (fijngietmetaal) Eenkamer 1P66/IP67 Type 4X
IP66/IP68 (0,2 bar)
Type 6P
IP66/IP68 (1 bar)
RVS Sensor bij uitvoering met exter- | IP68 (25 bar) -
ne behuizing

Toepassingshoogte boven zeeniveau

- Standaard tot 2000 m (6562 ft)

- Met voorgeschakelde overspannings- tot 5000 m (16404 ft)
beveiliging op het primary device

Vervuilingsgraad™ 4

Veiligheidsklasse (IEC 61010-1) Il

9.2 Berekening van de totale afwijking

De totale afwijking van een drukmeetversterker geeft de maximaal te verwachten meetfout in de
praktijk aan. Deze wordt ook de maximale praktische meetafwijking of gebruiksfout genoemd.

Conform DIN 16086 is de totale afwijking F,, de som van de basisafwijking F__, en de stabiliteit
over langere termijn F

F.=F.+F

total perf stab
De basisafwijking Fped is samengesteld uit de thermische verandering van het nulsignaal en uit-
gangsbereik F. (temperatuurfout) en de meetafwijking F:

P = V() + (F )

perf

totaal

stab*

De thermische verandering van het nulsignaal en het uitgangsbereik F. wordt in hoofdstuk "Tech-
nische gegevens" aangegeven. De basistemperatuurfout F_ wordt daar grafisch weergegeven.
Afhankelijk van de meetceluitvoering en Turn Down moet deze waarde nog met extra factoren FMZ
en FTD worden vermenigvuldigd:

F.xFMZ x FTD

Ook deze waarden zijn in hoofdstuk "Technische gegevens" aangegeven.

Dit geldt in eerste instantie voor de digitale signaaluitgang via HART, Profibus PA, Foundation

9 Beschermingsklasse IP66/1P68 (0,2 bar) alleen in combinatie met absolute druk, omdat bij volledige overstro-
ming van de sensor geen luchtcompensatie mogelijk is.
™ Bij toepassing met voldoende beschermingsklasse.
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Fieldbus of Modbus.

Bij de 4 ... 20 mA-uitgang komt nog de thermische verandering van de stroomuitgang F, daarbij:
Foar = V((F )2 + (F )2 + (F.0)

Voor een beter overzicht zijn hier de formulesymbolen opgesomd:

F, .. totale afwijking

F::j: basisafwijking

F. .- langetermijnstabiliteit

F.: thermische verandering van het nulsignaal en het uitgangsbereik (temperatuurfout)
F,- meetafwijking

F,: Thermische verandering van de stroomuitgang

FMZ: extra factor meetceluitvoering

FTD: extra factor Turn Down

9.3 Praktijkvoorbeeld

Gegevens

Meting van het niveauverschil in twee watertanks, 1.600 mm hoogte, komt overeen met 0,157 bar
(157 kPa), mediumtemperatuur 50 °C

VEGABAR 86 met meetbereik 0,4 bar, meetafwijking < 0,1 %, meetcel-g 28 mm

1. Berekening van de Turn Down
TD =0,4 bar/0,157 bar, TD =2,6 : 1

2. Bepaling temperatuurfout F_
De benodigde waarden zijn in de technische gegevens te vinden:

0,75

0,6

(TD 1:2)
o o
,/>
w w wv

(¢} + T 1
x-20 50 60 80 100
e -0,15
K] 0,3
@
w -0,45 -
.0’6 4
-0,75 -
T/°C
Fig. 24: Bepaling van de basistemperatuurfout voor het voorbeeld boven: F. . = 0,15 %
Meetcel - stan- Meetcel klimaatgecompenseerd, afhankelijk van meetbereik
Meetceluitvoering daard
0,1 % 10 bar, 25 bar 1 bar, 2,5 bar 0,4 bar
Factor FMZ 1 1 2 3

Tab. 18: Bepaling van de extra factor meetcel voor het voorbeeld boven: F,,, = 1
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Turn Down

TD1:1

TD2,5:1

TD5:1

TD10:1 TD 20:1

Factor FTD

1.75 3

5.5 10.5

Tab. 19: Bepaling van de extra factor Turn Down voor het voorbeeld boven: F. = 1,75

F,.=F

TBasis

XF, X Fop

F;=0,15%x1x1,75

F,=0,26%

3. Bepaling meetafwijking en langetermijnstabiliteit

De benodigde waarden voor meetafwijking F,, en langetermijnstabiliteit F

technische gegevens:

b ZliN Opgenomen in de

Nauwkeurigheidsklasse

Alineariteit, hysterese en niet-herhaalbaarheid.

TD= 5:1

TD>5:1

0,1 %

<0,1%

<0,02% xTD

Tab. 20: Bepaling van de meetafwijking uit de tabel: F,,= 0,1 %

VEGABAR 86
Tijdsperi- Meetcel o 28 mm Meetcel 2 17,5 mm
ode Alle meetbereiken Meetbereik
0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa

Een jaar <0,05% xTD <0,1%xTD <0,1%xTD

Vijf jaar <0,1%xTD <0,2% xTD <0,2% xTD

Tien jaar <0,15%xTD <0,4%xTD <0,4%xTD
VEGABAR 87

Tijdsperiode Alle meetbereiken Meetbereik

0 ... +0,025 bar/0 ... +2,5 kPa

Een jaar <0,05% xTD <0,1%xTD

Vijf jaar <0,1%xTD <0,2%xTD

Tien jaar <0,15%xTD <0,4%xTD

Tab. 21: Bepaling van de langetermijnstabiliteit uit de tabel, over een periode van een jaar: F_, = 0,05 % x TD =

0,05% x 2,6 =0,13%

4. Berekening van de totale afwijking - digitaal signaal
- 1e stap: basisnauwkeurigheid F
Foar = V(. + (F)?)

perf
F,=0,26%
F.=01%
F o= V(0,26 %)? + (0,1 %)?)

F ..=0,28%

perf —

- 2e stap: totale afwijking F

f

totaal
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Fo=F..+F,

tot — ' perf
Foer = 8,28 % (resultaat uit stap 1)
F 0,05 % x TD)
F year = (0,05 % x 2,5)
Fs(aaf =0,13%

Fow=028%+0,13%=0,41 %

total

stab — (

5. Berekening van de totale afwijking van het meetsysteem

In de berekening van de totale afwijking van het meetsysteem worden beide sensoren opgenomen.
Bij het 4 ... 20mA primary device komt daar de thermische fout van de analoge stroomuitgang bij:

Ftolaal = \/(Flotaal-primary)z + (Fto\aal-secondary)2 + (Fa)2

I
t
-40°C

-0,3%

Fig. 25: F, door thermische verandering van de stroomuitgang, in dit voorbeeld = 0,1 %

Foea = V(0,41 %)2 + (0,41 %)2 + (0,1 %)?)= 0,59 %
De totale afwijking van het meetsysteem is dan 0,59%.
Meetafwijking in mm: 0,59 % van 1600 mm =9 mm

Het voorbeeld geeft aan, dat de meetfout in de praktijk duidelijk hoger kan zijn, dan de basisnauw-
keurigheid. Oorzaken zijn temperatuurinvioed en Turn Down.

De thermische verandering van de stroomuitgang is in dit voorbeeld verwaarloosbaar klein.

9.4 Afmetingen

De volgende maattekeningen geven slechts een deel van de mogelijke uitvoeringen weer. Gede-
tailleerde maattekeningen kunnen via www.vega.com onder "Downloads" en "Tekeningen" worden
gedownload.
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Behuizing
~ 116 mm
s S
@ )a79mm ¢§63g‘1‘m " 580mm
RRIE) (3.39") (3.15")
.l
El~
g e E|N E o
S 3 S a3
(¢
M20x1,5/ @ ﬂ M20x1,5/ M20x1,5 M20x1,5/
%2 NPT % NPT L Y% NPT L
~ 116 mm
(4-5;'5) ~59 mm
[%] mm "
[I— e R — 2.3
(3.39") (2.3") g(gag:;n
E =
N
E|~
S| EE
-~ =
[=3E
M20x1,5/ M20x1,5 :
1% NPT 1 M20x1,5/ |
% NPT

45052-NL-250506

Fig. 26: Huisuitvoeringen in beschermingsklasse IP66/IP67 en IP66/IP68 (0,2 bar), (met ingebouwde display- en

bedieningsmodule wordt het huis 9 mm/0.35 in resp. 18 mm hoger)

Kunststof éénkamer (IP66/IP67)

Aluminium - eenkamer

RVS-éénkamer (elektrolytisch gepolijst)
RVS-éénkamer (fiingietmetaal)
RVS-éénkamer (elektrolytisch gepolijst) IP69

NN =
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Externe behuizing bij IP68-uitvoering

82 mm
£l
Qe 41,6 mm
(1.64")
39
El~ /‘\ g 2
F N
5 ‘Q I T K'/ T | e
o i) [ ]
41,6n|1‘m ‘ 110 mm x 90 mm ‘
(1.64") ! (4.33" x 3.54")
~ 66 mm
@ (2.60")
90 mm I
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm 8 mm
(0.12") (0.32") @
& LSS
& e ]
@ © EC
El gl Eg
SER B
= T I
&
® © 110 mm x 90 mm
S5 & (4.33"x 3.54")

Fig. 27: VEGABAR 86, IP68-uitvoering met externe behuizing

N WN =

Kabeluitgang zijkant

Axiale kabeluitgang

Kunststof eenkamer

RVS-éénkamer

Afdichting 2 mm (0.079 in), (alleen bij 3A-toelating)
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VEGABAR 86 - sensor (32 mm)

. SW 30 mm —
2.05") 22mm | (118" |
[ (087 | gr= —
Elay I
)| o)
— | T
£l ® 5
Nl EfE C
= G1%/ El8 :
1% NPT 3 G1%/
1% NPT
El~
EE I — |
~e el T | €
e
Rle a2
N
4 — [
- -
28 mm 229 mm
(0.32" (1.14%
E =
oN
Be
2 32 mm
(1.26")
— 1 E
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Fig. 28: VEGABAR 86 - sensor (32 mm)

Inspanklem

Verstelbare draagkabelschroefkoppeling G1%2, 172 NPT
Schroefdraad G1%, 172 NPT

Kabeluitgang met schroefdraad G1%, 172 NPT

Totale lengte op basis van configurator

~ AN =
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VEGABAR 86, sensor (22 mm)

20 mm

AN

48-52 mm,
(1.89"- 22 mm
2.05") 087"
SW 30 mm
(118"
El~
ce 5
£ wn
EQ BT
o
G1%/
1% NPT
E o
i
Sk
-
-
—
2 8 mm
(0.32")
A\ A\
ISk
o 22
| - 2 mm
e 087

G121
1% NPT

Fig. 29: VEGABAR 86, sensor (22 mm)

1 Inspanklem

2  Verstelbare draagkabelschroefkoppeling G1%2, 172 NPT
3 Schroefdraad G1, 1 NPT

4 Kabeluitgang met schroefdraad G1%, 172 NPT

L Totale lengte op basis van configurator
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VEGABAR 86, kunststof uitvoering

£l e
G1%/ ~ SW 46 mm ’
1%’ NPT le
% = (1.81")
. G1%/
M/ 1% NPT
N G1%/ _
=T T%RPT =
ElG E%
NS Nle
-
- - —
JARN AR\ ]
EIQ
S
€|~ -
£l
S|
oL 2 44 mm 2 37 mm
.73 (1.46")
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Fig. 30: VEGABAR 86, kunststof uitvoering

1 PVDF, met schroefkoppeling G1%2, 172 NPT
2  PVDF, met schroefdraad G1%2, 1%2 NPT

3  PE-coating, met schroefdraad G1%, 172 NPT
L Totale lengte op basis van configurator
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VEGABAR 86, flensaansluiting

51 mm
(2.01"
[=N
j.o

g SHEE
T

| “

. @mm|[oN[ PN D | b | Kk a2 a4 | f

e |25 40 | 115 | 18 | 85 | 4xe14 | 68 | 2

B3 |32] 40 | 140 | 18 | 100 | 4xe18 | 78 | 2

A8 |40] 40 | 150 | 18 [ 110 | 4xo18 | 88 | 3

B2 |50] 40 | 165 | 20 | 125 | 4xe18 | 102 | 3

B5 |80] 40 | 200 | 24 | 160 | 8xe18 | 138 | 3

e [100] 16 | 220 [ 20 | 180 | 8xo18 | 158 | 3

A6 |150] 16 | 285 | 22 | 240 | 8xe22 | 162 | 3

@ “lbs | D b K d2 da | f

cA |2 150 1525 19 [1205]| 4xe16 | 92 | 3

8 mm cB |3 | 150 [1905| 19 [1525| 4xet6 | 152 | 3

0.32") BB |4"| 300 | 254 | 305 | 200 | 8xe16 | 157 | 3

@inch [DN[ PN | D | b | a2 a | f
| 25| 20 [453"[071"|3.35" |4x0 0.55" | 2.68" [0.08
B3 |32] 40 |551"|0.71"]3.94" [4x0 0.71"| 3.07" D.08"
A8 |40 40 |5.91"|0.71" | 4.33" [axe 0.71" | 3.47" [0.12"
B2 50| 40 [6.50"|0.79"| 4.92" [axe 0.71" | 4.02" [0.121
B5 |80 40 |7.87"]0.95"|6.30" |8x 0.71"| 5.43" [0.12"
g2 co [100] 16 |8.66"[0.79" [ 7.09" [8xe 0.71"| 6.22" |0.121
2ls A6 |150] 16 [11.22"| 0.87" | 9.45" |8x0 0.87" | 6.38" [0.12]
232 mm @ “|ws | D b K a2 a4 | f
(1.267 cA |27 150 | 6" |0.75" [4.75" | ax00.63" | 3.63" 012"
cB |3 | 150 | 7.50"|0.75" | 6 |4xe0.63 | 6" [p.12
BB 4" | 300 | 10" [1.25" [7.87" | 8x00.63" | 6.19" 0.12"

Fig. 31: VEGABAR 86, flensaansluiting (voorbeeld sensor 32 mm)

1 Flens conform DIN 2501

2 Flens conform ASME B16.5

L Totale lengte op basis van configurator
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VEGABAR 86, aseptische aansluiting
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gl I
ElS Elo
5l P
/m)
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@ 64 mm 2 78 mm (3.07")
(2.52") 292 mm (3.62")
@ 8 mm
- 0.32" -
El~
ey
B
- @ 32 mm
(1.26"

@

Fig. 32: VEGABAR 86, hygienische aansluitingen

1
2
L

Clamp 2" PN 16 (o 64 mm), (DIN 32676, ISO 2852)

Melkkoppeling DN 50
Totale lengte op basis van configurator
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VEGABAR 86, schroefdraaduitvoering

@

28 mm 28 mm
(0.32") (032
o -
(1.26") :
£~ 240 mm £~ 240 mm
5B (1.58") £o (1.58")
N 3|e
Els £ &=
£l ER SW 27 mm Elg SW 41 mm
gld RS . (1.06") o2 (1.61")
A al bt
Gl 1 Gl
ElZ
G a5 022mm

(0.87")

Fig. 33: VEGABAR 86, schroefdraaduitvoering

1 Schroefdraad G5, binnen G

2  Schroefdraad 12 NPT, gat o 11 mm

3  Schroefdraad G1

L Totale lengte op basis van configurator
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9.5 Industrieel octrooirecht

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indu-
strial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

9.6 Handelsmerken
Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/
auteur.
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Printing date:

De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandighe-
den van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het
moment van drukken.

Wijzigingen voorbehouden
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