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请遵守针对防爆应用的安全提示 
用于防爆场合时，请遵守专门针对防爆的安全提示，您可以在 www.vega.com 下以及在每一台仪表随附的资料中找到它。在有爆炸危险的区域里，必须遵守针
对传感器和供电设备的相应规定、一致性证明和型式检验证书。只允许将传感器接入真正安全的电流回路中运行。许可的电气值参见证明。
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1 测量原理

1.1 基本功能
待测介质的压力对将压力转换成电子信号的压力测量元件产生影响。作为压力测量
元件使用的有陶瓷电容式 CERTEC® 和 MINI-CERTEC®-以及金属 METEC®式、压
电式和 DMS 测量元件。

1.2 测量元件技术

VEGABAR 81
VEGABAR 81 上装备有一个化学密封装置。它由一片过程膜和一种传输液体组成。
过程压力通过化学密封装置作用到传感器元件上。根据测量范围，传感器元件要么
耐压电，要么是一个应变计 (DMS) 系统。

1
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4

插图. 1: 化学密封装置的构造

1 传感器元件
2 密封的充填螺钉
3 传输液体
4 不锈钢膜片

VEGABAR 82
传感器元件是带有与正面齐平的耐磨损的陶瓷膜的 CERTEC® 测量元件。
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插图. 2: 在 VEGABAR 82 中 CERTEC® 测量元件的结构

1 过程膜片
2 玻璃缝
3 基体

CERTEC® 测量元件额外配备有一个温度传感器。可以用显示和调整模块来显示温度
值，或通过信号输出口进行分析。

VEGABAR 83
将一个耐压电式传感元件与一种内部传输液体一起用于直至 40 bar 的测量范围。

1
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插图. 3: 在 VEGABAR 83 中耐压电式测量元件的结构

1 传感器元件
2 基体
3 用硅胶油制成的填料
4 过程膜片

将一个应变计 (DMS) 传感元件 (干系统) 用于直至 100 bar 的测量范围。
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2

3
插图. 4: 在 VEGABAR 83 中 DMS 测量元件的结构

1 传感器元件
2 过程膜片
3 压力气缸

在小型测量范围或更高的温度范围内使用METEC® 测量元件。它由陶瓷电容式 
CERTEC® 测量元件以及一个专用的温度补偿式化学密封系统组成。

4321
插图. 5: 在 VEGABAR 83 中 CERTEC® 测量元件的结构

1 过程膜片
2 化学密封装置液体
3 铁镍连接件
4 CERTEC®测量元件
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2 型号概览

VEGABAR 81 VEGABAR 82 VEGABAR 83

测量元件 耐压电/DMS CERTEC® 耐压电/DMS，METEC®

膜片 金属 陶瓷 金属

介质 气体、蒸汽和液体，包括侵蚀性的和具有
高温的

气体、蒸汽和液体，也可以含有磨料 气体、蒸汽和液体，也可以是粘稠的

过程连接 螺纹从 G½" 或 ½ NPT 起

法兰从 DN 20 起

管螺纹连接件，管化学密封装置分别从 
DN 25 起

螺纹从 G½" 或 ½ NPT 起

法兰从 DN 15 起

管接头从 1" 起

螺纹从 G1 或 ½ NPT 起

法兰从 DN 20 起

管螺纹连接件，管化学密封装置分别从 
DN 25 起

材料
过程连接

316L 316L, PVDF, Alloy C22 (2.4602), Alloy 
C276 (2.4819)

316L

材料
膜片

316L，合金 C276 (2.4819), 钽，316L 上
的黄金

Al2O3陶瓷 合金 C276 (2.4819), 黄金涂层, 金 / 铑涂层

测量元件的密封件 - FKM, EPDM, FFKM -

化学密封装置用液体 硅胶油，高温油，卤烃油，医用白油 干式测量系统 硅胶油，卤烃油

医用白油

测量范围 -1 … +1000 bar/-100 … +100 MPa

(-14.5 … +14500 psig)

-1 … +100 bar/-100 … +10 MPa

(-14.5 … +1450 psig)

-1 … +1000 bar/-100 … +100 MPa

(-14.5 … +14500 psig)

最小测量范围 0.4 bar/40 kPa (5.802 psig) 0.025 bar/2.5 kPa (1.45 psig) 0.1 bar/10 kPa (1.45 psig)

过程温度 -90 … +400 ℃ (-130 … +752 ℉) -40 … +150 ℃ (-40 … +302 ℉) -40 … +200 ℃ (-40 … +392 ℉)

测量偏差极小 < 0.2 % < 0.05 % < 0.075 %

信号输出口 • 4 … 20 mA
• 4 … 20 mA/HART
• Profibus PA
• Foundation Fieldbus
• Modbus

• 4 … 20 mA
• 4 … 20 mA/HART
• Profibus PA
• Foundation Fieldbus
• Modbus

• 4 … 20 mA
• 4 … 20 mA/HART
• Profibus PA
• Foundation Fieldbus
• Modbus

接口 从属传感器用的数字接口 从属传感器用的数字接口 从属传感器用的数字接口

显示/调整 • PLICSCOM
• PACTware
• VEGADIS 81
• VEGADIS 62

• PLICSCOM
• PACTware
• VEGADIS 81
• VEGADIS 62

• PLICSCOM
• PACTware
• VEGADIS 81
• VEGADIS 62

许可证 • SIL
• 造船
• ATEX
• 溢流防范
• FM
• CSA
• EAC (GOST)

• SIL
• 造船
• ATEX
• 溢流防范
• FM
• CSA
• EAC (GOST)

• SIL
• 造船
• ATEX
• 溢流防范
• FM
• CSA
• EAC (GOST)
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3 选择仪表

应用领域
利用 VEGABAR 系列的过程压力测量仪表可以测量液体的压力和液位，气体和蒸
汽。也可以将它们用于化学侵蚀性液体以及有爆炸危险的或卫生领域的应用场合。
可以将 VEGABAR 系列的所有仪表扩展成电子差压系统。

VEGABAR 81
VEGABAR 81 是一种带有化学密封装置的压力变送器，用于测量压力和液
位。VEGABAR 81 的与过程匹配的化学密封系统即便在腐蚀性高和热的介质中也能
确保测量的可靠性。

VEGABAR 82
VEGABAR 82 是通用型压力变送器，用于测量气体、蒸汽和液体的压力。哪怕介质
中含有沙等成分，对于耐磨蚀的陶瓷测量元件来说也是小菜一碟。VEGABAR 82 提
供最高的可靠性和运行安全性。应用的多样性在所有工业领域都能得到体现。

VEGABAR 83
VEGABAR 83 是一种压力变送器，用于在所有工业领域里测量气体、蒸汽和液体的
压力。VEGABAR 83 在有高压的应用场合具有特别的优势。

结构和壳体保护等级
压力变送器 VEGABAR 81, 82 和 83 提供不同的材料和壳体保护等级供选择。以下
诸图显示一些典型例子。

1

2

3

插图. 9: 举例说明带有塑料壳体，保护等级达IP 66/IP 67 的 VEGABAR 82

1 壳体盖连同其下的显示和调整模块 (可选)
2 带电子部件的外壳
3 带测量元件的过程接头
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插图. 10: 举例说明一个 VEGABAR 82，带铝制壳体，保护等级达 IP 66/IP 68, 1 bar

1 壳体盖连同其下的显示和调整模块 (可选)
2 带电子部件的外壳
3 带测量元件的过程接头
4 电缆螺纹接头
5 连接电缆

1

2

3

5

4

插图. 11: 举例说明一个 VEGABAR 82，保护等级达 IP 68，带有外部电子部件

1 壳体盖连同其下的显示和调整模块 (可选)
2 带电子部件的外壳
3 壳体插座
4 连接电缆
5 过程组件

测量变量
压力变送器 VEGABAR 81, 82 和 83 适用于测量以下过程变量：

• 过程压力
• 物位

插图. 12: 过程压力测量

该仪表与一个从属传感器相结合，用于电子式测量差压，也可以用于测量以下过程
变量：

• 压力叠加式物位
• 差压
• 流通量
• 密度
• 分离层

插图. 13: 通过主 / 从组合来测量电子差压
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4 选择标准
VEGABAR 81 VEGABAR 82 VEGABAR 83

过程带来负面影响 侵蚀性介质 ● – ●

磨蚀性介质 – ● –

过程温度至 +150 ℃ (+302 ℉) ● ● ●

+200 ℃ (+302 ℉) ● – ●

+400 ℃ (+752 ℉) ● – –

测量系统 干式 – ● ●

注了油 ● – ●

过程接头的型式 不与正面齐平 – ● ●

与正面齐平 ● ● ●

卫生型 ● ● ●

最大的测量范围 100 bar (10 MPa) ● ● ●

1000 bar (100 MPa) ● – ●

最小测量范围 25 mbar (2,5 kPa) – ● –

100 mbar (10 kPa) – ● ●

400 mbar (40 kPa) ● ● ●

真空应用至 1 mbarabs (100 Pa) – ● –

对行业特种用途的适用性 建筑，石材，土壤 – ● ●

化学 ● ● –

能源制造 ● ● –

食品 ● ● ●

金属开采 – ● ●

海上作业 ● ● –

纸品 ● ● ●

石化 ● ● –

医药 ● ● ●

造船 – ● ●

环保和回收 – ● –

水，废水 – ● –

水泥制造 – ● ●
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5 外壳概貌

塑料 PBT

保护等级 IP 66/IP 67 IP 66/IP 67

型式 单腔 双腔

应用范围 工业环境 工业环境

铝

保护等级 IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

型式 单腔 双腔

应用范围 机械负荷更高的工业环境 机械负荷更高的工业环境

不锈钢 316L

保护等级 IP 66/IP 67

IP 69K

IP 66/IP 67

IP 66/IP 68 (1 bar)

型式 单腔，经电解抛光 单腔，精密铸造 双腔，精密浇铸

应用范围 侵蚀性环境，食品，医药 侵蚀性环境，强大的机械负荷

独立的型式

材料 不锈钢 316L 塑料 PBT

不锈钢 316L

保护等级 IP 68 (25 bar) IP 65

IP 66/IP 67

功能 测量值记录仪 外部电子部件

应用范围 特别潮湿的环境 工业环境
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6 安装

安装位置
在任何安装位置上，仪表都能发挥功能。根据测量系统，安装位置会对测量结果带
来影响。该影响可以通过纠正位置来得到补偿。
选择安装位置时请注意，要使仪表便于安装和连接，同时也便于以后补装显示和调
整模块。为此，壳体应可以不用工具旋转 330°。此外，还应可以将显示和调整模块
以 90° 为步长旋转。

安装举例和测量布局
以下诸图显示安装示例和测量规定。

过程压力测量
VEGABAR 用于在一根管道中测量压力。

插图. 23: 用 VEGABAR 在一根管道上测量过程压力

物位测量
VEGABAR 用于在一个容器中测量物位。

插图. 24: 用 VEGABAR 在一个容器上测量物位
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7 电子部件 - 4 … 20 mA - 两线制

电子部件的构造
该接插式电子部件被内装在仪表的电子部件腔中，可以在维修时由用户加以更换，
它经过全面浇铸，具有防振和防潮的功效。
在电子部件的表面有用于供电装置的接线端子以及用于参数化的带 I²C 接口的触
销。对于两腔式外壳，接线端子被安装在分开的接线腔中。

供电
通过同一根两芯线的连接电缆来供电和发送电流信号。视采用的仪表的型式，工作
电压有所不同。
有关供电装置的数据参见各仪表使用说明书的 "技术参数" 一章。
请依照 DIN EN 61140 VDE 0140-1 的规定，确保供电回路与电网回路的安全分
离。
供电装置的数据：

• 工作电压
 – 9.6 … 35 V DC

• 可靠的剩余波纹度 - 非防爆型、本安防爆型 (Ex-ia) 仪表
 – 用于 UN 12 V DC：≤ 0.7 V有效 (16 … 400 Hz)
 – 用于 UN 24 V DC：≤ 1.0 V有效 (16 … 400 Hz)

• 可靠的剩余波纹度 - 本安隔爆型 (Ex-d-ia) 仪表
 – 用于 UN 24 V DC：≤ 1.0 V有效 (16 … 400 Hz)

请兼顾到对工作电压的以下附加影响：

• 在额定载荷下 (如当出现干扰消息时传感器电流为 20.5 mA 或 22 mA 时) 供电
装置的输出电压更低

• 在电流回路中其它仪表的影响 (参见各仪表使用说明书中 "技术参数" 一章中的
负载值)

连接电缆
本仪表与市场上常见的不带屏蔽的两芯线式电缆相连。如果预计会出现电磁杂散，
其值超过适用于工业领域的 EN 61326-1 标准的检验值，则应使用经屏蔽的电缆。

电缆屏蔽和接地
如果需要经屏蔽的电缆，我们建议您将电缆屏蔽设在对地电位的两侧。在传感器
中，屏蔽必须直接与内部接地端子相连。壳体上的外部接地端子必须与接地电位低
阻抗相连。 

连接

单腔式壳体

51 2+(  ) (-) 6 7 8

4...20mA

2

3

4
1

插图. 25: 电子部件和接线腔 单腔式壳体

1 供电/信号输出
2 用于显示和调整模块或接口适配器
3 用于外部显示和调整单元
4 用于连接电缆屏蔽的接地端子
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8 电子部件 - 4 … 20 mA/HART - 两线制

电子部件的构造
该接插式电子部件被内装在仪表的电子部件腔中，可以在维修时由用户加以更换，
它经过全面浇铸，具有防振和防潮的功效。
在电子部件的表面有用于供电装置的接线端子以及用于参数化的带 I²C 接口的触
销。对于两腔式外壳，接线端子被安装在分开的接线腔中。

供电
通过同一根两芯线的连接电缆来供电和发送电流信号。视采用的仪表的型式，工作
电压有所不同。
有关供电装置的数据参见各仪表使用说明书的 "技术参数" 一章。
请依照 DIN EN 61140 VDE 0140-1 的规定，确保供电回路与电网回路的安全分
离。
供电装置的数据：

• 工作电压
 – 9.6 … 35 V DC

• 可靠的剩余波纹度 - 非防爆型、本安防爆型 (Ex-ia) 仪表
 – 用于 UN 12 V DC：≤ 0.7 V有效 (16 … 400 Hz)
 – 用于 UN 24 V DC：≤ 1.0 V有效 (16 … 400 Hz)

• 可靠的剩余波纹度 - 本安隔爆型 (Ex-d-ia) 仪表
 – 用于 UN 24 V DC：≤ 1.0 V有效 (16 … 400 Hz)

请兼顾到对工作电压的以下附加影响：

• 在额定载荷下 (如当出现干扰消息时传感器电流为 20.5 mA 或 22 mA 时) 供电
装置的输出电压更低

• 在电流回路中其它仪表的影响 (参见各仪表使用说明书中 "技术参数" 一章中的
负载值)

连接电缆
本仪表与市场上常见的不带屏蔽的两芯线式电缆相连。如果预计会出现电磁杂散，
其值超过适用于工业领域的 EN 61326-1 标准的检验值，则应使用经屏蔽的电缆。
采用 HART 多支路工况时，我们建议您使用经一般屏蔽的电缆。

电缆屏蔽和接地
如果需要经屏蔽的电缆，我们建议您将电缆屏蔽设在对地电位的两侧。在传感器
中，屏蔽必须直接与内部接地端子相连。壳体上的外部接地端子必须与接地电位低
阻抗相连。 

连接

单腔式壳体

51 2+(  ) (-) 6 7 8

4...20mA

2

3

4
1

插图. 26: 采用单腔式壳体时的电子部件和接线腔

1 供电/信号输出
2 用于显示和调整模块或接口适配器
3 用于外部显示和调整单元
4 用于连接电缆屏蔽的接地端子

双腔式壳体

4...20mA

2

31 2+(  ) (-)

1

插图. 27: 双腔式壳体的接线腔

1 供电/信号输出
2 用于显示和调整模块或接口适配器
3 用于连接电缆屏蔽的接地端子
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9 电子部件 - Profibus PA

电子部件的构造
该接插式电子部件被内装在仪表的电子部件腔中，可以在维修时由用户加以更换，
它经过全面浇铸，具有防振和防潮的功效。
在电子部件的表面有用于供电装置的接线端子以及用于参数化的带 I²C 接口的插
头。对于两腔式外壳，这些连接元件被安装在分开的接线腔中。

供电
通过一个 Profibus-DP-/PA 区段耦合器进行供电。
供电装置的数据：

• 工作电压
 – 9 … 32 V DC

• 每个 DP-/PA 区段耦合器上的最大传感器数量
 – 32

连接电缆
根据 Profibus 规格用经过屏蔽的电缆进行连接。
请注意，应按照Profibus 规格来完成全部安装工作，尤其是应注意通过相应的终止
电阻来终结总线。

电缆屏蔽和接地
对于等电位设备，请将电缆屏蔽接到供电装置上，接入连接盒中，并在传感器上直
接与地电位相连。为此，屏蔽必须在传感器中直接连接到内部的接地端子上。外壳
上的外部接线端子必须低阻抗等电位连接。
在非等电位设备上，请将电缆屏蔽置于供电仪上，在传感器上则直接置于地电位
上。在接线盒中或在 T 形分配器中，通过传感器的短根电缆的屏蔽既不得接地，也
不能与另一根电缆屏蔽相连。

连接

单腔式壳体

5

0 0

5

1

6

2

7 38

4

9 0

5

1

6

2

7 38

4

91

0

1

6 7 8

Bus

2
3

4

51 2+(  ) (-)

1

插图. 28: 采用单腔式壳体时的电子部件和接线腔

1 供电/信号输出
2 用于显示和调整模块或接口适配器
3 用于总线地址的选择开关
4 用于外部显示和调整单元
5 用于连接电缆屏蔽的接地端子

两腔式壳体的连接

Bus

51 2+(  ) (-) 6 7 8

2

3

4

1

插图. 29: 双腔式壳体的接线腔

1 供电，信号输出
2 用于显示和调整模块或接口适配器
3 用于外部显示和调整单元
4 用于连接电缆屏蔽的接地端子
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10 电子部件 - Foundation Fieldbus

电子部件的构造
该接插式电子部件被内装在仪表的电子部件腔中，可以在维修时由用户加以更换，
它经过全面浇铸，具有防振和防潮的功效。
在电子部件的表面有用于供电装置的接线端子以及用于参数化的带 I²C 接口的插
头。对于两腔式外壳，这些连接元件被安装在分开的接线腔中。

供电
通过 H1 现场总线来供电。
供电装置的数据：

• 工作电压
 – 9 … 32 V DC

• 传感器最大数量
 – 32

连接电缆
根据现场总线规格用经过屏蔽的电缆进行连接。
请注意，应按照现场总线规格来完成全部安装工作，尤其是应注意通过相应的终止
电阻来终结总线。

电缆屏蔽和接地
对于等电位设备，请将电缆屏蔽接到供电装置上，接入连接盒中，并在传感器上直
接与地电位相连。为此，屏蔽必须在传感器中直接连接到内部的接地端子上。外壳
上的外部接线端子必须低阻抗等电位连接。
在非等电位设备上，请将电缆屏蔽置于供电仪上，在传感器上则直接置于地电位
上。在接线盒中或在 T 形分配器中，通过传感器的短根电缆的屏蔽既不得接地，也
不能与另一根电缆屏蔽相连。

连接

单腔式壳体

1 2(  ) (-)

1

5

0

1

0

1

+ 6 7 8

Bus

2
3

4

5

插图. 30: 采用单腔式壳体时的电子部件和接线腔

1 供电/信号输出
2 用于显示和调整模块或接口适配器的触销
3 用于总线地址的选择开关
4 用于外部显示和调整单元
5 用于连接电缆屏蔽的接地端子

两腔式壳体的连接

Bus

51 2+(  ) (-) 6 7 8

2

3

4

1

插图. 31: 双腔式壳体的接线腔

1 供电，信号输出
2 用于显示和调整模块或接口适配器
3 用于外部显示和调整单元
4 用于连接电缆屏蔽的接地端子
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11 电子部件 - Modbus、Levelmaster 协议

电子部件的构造
该接插式电子部件被内装在仪表的电子部件腔中，可以在维修时由用户加以更换，
它经过全面浇铸，具有防振和防潮的功效。
在电子部件的上部有用于参数化的接触销连同 I²C 接口。用于供电的连接端子被安
装在另一个单独的接线腔内。

供电
通过 Modbus-Host (RTU) 来供电

• 工作电压
 – 8 … 30 V DC

• 传感器最大数量
 – 32

连接电缆
本仪表与市场上常见的、适用于 RS 485 的两芯线绞合电缆相连。如果预计会出现
电磁杂散，其值超过适用于工业领域的 EN 61326-1 标准的检验值，则应使用经屏
蔽的电缆。
供电时还需要一根单独的两芯线式电缆。
请注意，应按照现场总线规格来完成全部安装工作，尤其是应注意通过相应的终止
电阻来终结总线。

电缆屏蔽和接地
对于等电位设备，请将电缆屏蔽接到供电装置上，接入连接盒中，并在传感器上直
接与地电位相连。为此，屏蔽必须在传感器中直接连接到内部的接地端子上。外壳
上的外部接线端子必须低阻抗等电位连接。
在非等电位设备上，请将电缆屏蔽置于供电仪上，在传感器上则直接置于地电位
上。在接线盒中或在 T 形分配器中，通过传感器的短根电缆的屏蔽既不得接地，也
不能与另一根电缆屏蔽相连。

连接

双腔式壳体

+

+

power   supply

MODBUS

D
0

D
1

IS
 G

N
D

USB

1

2

4 3

1 3 4 52 off on(  )

( 
)

(-
)

(-)

插图. 32: 接线腔

1 USB 接口
2 用于集成的终端电阻 (120 Ω) 的滑动开关 
3 Modbus 信号
4 供电
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12 操作

12.1 在测量点进行操作

通过显示和调整模块上的按钮
接插式显示和调整模块用于显示分析值，调整和诊断。它配备有一个带满点阵和照
明的显示器和四个调整用的键钮。

插图. 33: 使用单腔式壳体时的显示和调整模块

用磁笔通过显示和调整模块
使用蓝牙型显示和调整模块时，可以作为替代用一支磁笔来操作传感器。这通过传
感器壳体上封闭的带有视窗的盖板来实现。

插图. 34: 显示和调整元件 - 带有磁笔操作功能

通过一台带有 PACTware/DTM 的电脑
与电脑相连时需要一个接口转换器 VEGACONNECT。它替代显示和调整模块被插
到传感器上并与电脑的 USB 接口相连。

2

3

1

4

插图. 35: 通过 VEGACONNECT 和 USB 与电脑连接

1 VEGACONNECT
2 传感器
3 从 USB 电缆到 PC
4 带有 PACTware/DTM 的电脑

PACTware 是一种操作软件，用于配置现场仪表、为它设置参数并为它进行记录和
诊断。相关的设备驱动器被称为 DTM。

12.2 在测量点所处的环境中用蓝牙功能进行无线操作

通过一台智能手机/平板设备
利用内装有蓝牙功能的显示和调整模块可以与带有 iOS 或 Android 运行系统的智
能手机/平板设备无线连接。通过来自 Apple App Store 或 Google Play Store 的 
VEGA Tools App 来进行操作。

1

2

3

插图. 36: 与智能手机/平板设备无线连接

1 显示和调整模块
2 传感器
3 智能手机/平板电脑

通过一台带有 PACTware/DTM 的电脑
通过蓝牙 USB 连接器和一个内装有蓝牙功能的显示和调整模块来将电脑与传感器
无线连接。通过带有 PACTware/DTM 的电脑来进行操作。

2

1

4

3
插图. 37: 通过蓝牙 USB 连接器来连接电脑

1 显示和调整模块
2 传感器
3 蓝牙 USB 连接器
4 带有 PACTware/DTM 的电脑

12.3 在偏离测量点的地方进行操作 - 有线

通过外部显示和调整单元
外部显示和调整单元 VEGADIS 81 和 82 在此供使用。通过安装其中的显示和调整
模块的按钮来进行操作。
将 VEGADIS 81 安装在离开传感器最多 50 m 的距离处，并直接与传感器的电子部
件相连接。VEGADIS 82 被直接接入信号线路的任一位置。
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5

4

插图. 38: 将 VEGADIS 81 与传感器相连接

1 供电 / 传感器信号输出
2 传感器
3 传感器与外部显示和调整单元的连接线
4 外部显示和调整单元
5 显示和调整模块

4

5

3

1

2

插图. 39: 将 VEGADIS 82 与传感器相连接

1 供电 / 传感器信号输出
2 外部显示和调整单元
3 显示和调整模块
4 4 … 20 mA/HART 信号线路
5 传感器

通过一台带有 PACTware/DTM 的电脑
通过带有 PACTware/DTM 的电脑来操作传感器。

4

5

6

3

2

1

插图. 40: 将 VEGADIS 82 与传感器相连接，通过一台带有 PACTware 的电脑来操作

1 供电 / 传感器信号输出
2 外部显示和调整单元
3 VEGACONNECT
4 4 … 20 mA/HART 信号线路
5 传感器
6 带有 PACTware/DTM 的电脑

12.4 在一个偏离测量点的地方通过移动网络进行无线操
作

可以将无线电模块 PLICSMOBILE 作为选项安装到一台带有两腔式壳体的 plics® 传
感器中。它用于传输传感器的测量值和为传感器远程设置参数。

插图. 41: 通过移动网络来传输传感器的测量值并为传感器远程设置参数

12.5 可选的调整程序

DD 操作程序
用于 DD 操作程序如 AMS™ 和 PDM 的仪表描述作为增强设备描述 (EDD) 供这些
仪表使用。
文件可以在 www.vega.com/downloads 和 "Software" 下下载。

Field Communicator 375, 475
为利用现场通讯器 375 或 475 进行参数化，仪表描述作为EDD 供仪表使用。
要将 EDD 集成到 Field Communicator 375 或 475 中时需要由制造商提供的软件 
"Easy Upgrade Utility"。该软件通过互联网更新， 新的 EDD 在得到制造商放行后
被自动接受到该软件的仪表目录中。您随后可以将之传输到一个 Field Communi-
cator 中。

http://www.vega.com/downloads
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13 尺寸

塑料壳体
~ 69 mm
(2.72")

ø 79 mm
(3.11")
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½ NPT1 2

ø 79 mm
(3.11")

1 单腔式壳体
2 双腔式壳体

铝壳体

21

ø 86 mm
(3.39")

~ 116 mm
(4.57")
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m
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(4
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7"
)

M20x1,5M20x1,5/
½ NPT

~ 87 mm
(3.43")

M16x1,5

ø 86 mm
(3.39")

12
0 

m
m

(4
.7

2"
)

M20x1,5/
½ NPT

1 单腔式壳体
2 双腔式壳体

不锈钢壳体
~ 69 mm

(2.72")
ø 79 mm

(3.11")

11
7 

m
m

(4
.6

1"
)

M20x1,5/
½ NPT

~ 59 mm
(2.32")

ø 80 mm
(3.15")
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M20x1,5/
½ NPT

~ 87 mm
(3.43")

ø 86 mm
(3.39")

12
0 

m
m

(4
.7

2"
)

M20x1,5/
½ NPT

M16x1,5

321

1 单腔式外壳，经电抛光
2 单腔式外壳，经精密铸造
2 双腔式外壳，经精密铸造

VEGABAR 81

1 2

11
3 

m
m

(4
.4

5"
)

22
3 

m
m

(8
.7

8"
)

 
 

 

1 法兰型至 +150 ℃ (+302 ℉)
2 法兰型，带冷却元件至 +400 ℃ (+752 ℉)

VEGABAR 82

2

3

1

20
,8

 m
m

(0
.8

2"
)

45
 m

m
(1

.7
7"

)

SW 27 mm
(1.06")

G ½
ø 18,4 mm 

(0.72")
ø 27 mm 

(1.06")

G1 ½

50
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m
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.9
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)
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.8

7"
)

ø 55 mm 
(2.17")

SW 46 mm
(1.81")

50
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m
(1

.9
7"

)

1 螺纹型 G½ ，正面齐平
2 螺纹型 G1½
3 法兰型 DN 50

VEGABAR 83

2
1

3
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8 

m
m

(4
.6

5"
)

47
,5

 m
m

(1
.8

7"
)

78
 m

m
(3

.0
7"

)

ø 64 mm
(2.52")

ø 85 mm
(3.35")

23
 m

m
(0

.9
1"

)

G ½ 63
 m

m
(2

.4
8"

)

3 
m

m
(0

.1
2"

) ø 3 mm 
(0.12")

ø 6 mm 
(0.24")

SW 27mm
(1.06")

1 螺纹型 G½ ，气压计接头 EN 837
2 与正面齐平、带有屏蔽板的螺纹型 (-12 … +200 ℃)
3 卡箍型 2"

列出的图纸只显示过程连接可能性中的一部分，其它图纸参见 
www.vega.com/下载 和 "图纸"。

http://www.vega.com/下载
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