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1 Acerca de este documento

=

SR SN 4 g gl

o

1 Acerca de este documento

1.1 Funcion

Las presentes instrucciones ofrecen la informacién necesaria para
el montaje, la conexion y la puesta en marcha, asi como importantes
indicaciones para el mantenimiento, la eliminacion de fallos, la se-
guridad y el recambio de piezas. Por ello es necesario proceder a su
lectura antes de la puesta en marcha y guardarlas en todo momento
al alcance de la mano en las proximidades inmediatas del equipo
como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

Estas instrucciones estan dirigidas a personal cualificado y especia-
lizado. El contenido de estas instrucciones debe estar al alcance del
personal cualificado y tienen que ser aplicadas.

1.3 Simbologia empleada

ID de documento

Este simbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID
(identificacion) del documento. Entrando la ID de documento en
www.vega.com se accede al area de descarga de documentos.

Informacion, indicacion, consejo: Este simbolo hace referencia a
informacién adicional util y consejos para un trabajo exitoso.

Nota: Este simbolo hace referencia a informacién para prevenir fallos,
averias, dafos en equipos o sistemas.

Atencion: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar dafnos personales.

Atencidn: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Aplicaciones Ex
Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones
Ex.

Lista
El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

Secuencia de procedimiento

Los numeros precedentes caracterizan pasos de operacion secuen-
ciales.

Eliminacién

Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para la elimina-
cion.

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster
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2 Para su seguridad

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentacion tienen que
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado.

Al realizar trabajos en y con el equipo hay que llevar siempre el equi-
po de proteccién requerido.

2.2 Uso previsto

VEGABAR 82 es un transmisor de presion para la medicion de pre-
sion de proceso y de nivel hidrostatico.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicacion se encuen-
tran en el capitulo "Descripcion del producto".

La seguridad del funcionamiento del instrumento esta dada solo en
caso de un uso previsto segun las especificaciones del manual de
instrucciones, asi como segun como las instrucciones complementa-
rias que pudiera haber.

2.3 Advertencia de uso indebido

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es
posible que del mismo se deriven riegos especificos de cada aplica-
cién, por ejemplo un rebose del depésito debido a un mal montaje

0 mala configuracién. Esto puede tener como consecuencia dafios
materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar
afectadas las propiedades de proteccién del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo
consideracion de las prescripciones y directivas corrientes. Solo se
permite la operacién del mismo en un estado técnico impecable y
seguro. La empresa operadora es responsable de una operacién sin
fallos del equipo. En caso de un empleo en medios agresivos o corro-
sivos en los que un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar

a posibles riesgos, la empresa operadora tiene que asegurarse de la
correccién del funcionamiento por medio de medidas apropiadas.

Hay que observar las indicaciones de seguridad de este manual de
instrucciones, las normas de instalacion especificas del pais y las
normas de seguridad y de prevencion de accidentes vigentes.

Por razones de seguridad y de garantia, toda manipulacion que vaya
mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser
llevada a cabo exclusivamente por parte de personal autorizado por
nosotros. Estan prohibidas explicitamente las remodelaciones o los
cambios realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad, so-
lo se permite el empleo de los accesorios mencionados por nosotros.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los simbolos e indica-
ciones de seguridad puestos en el equipo.

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster 5



2 Para su seguridad

2.5 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamen-
tos técnicos especificos de cada pais. Certificamos la conformidad
con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes estan en nues-
tra pagina web.

Debido a la estructura de sus conexiones a proceso, el equipo no
esta sujeto a la Directiva sobre equipos a presion cuando se opera
con presiones de proceso < 200 bar.

2.6 Recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatizacién en la
industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR
editadas se aplican en calidad de estandar en la instrumentacion de
campo.

El equipo cumple las requisitos de las recomendaciones NAMUR
siguientes:

e NE 21 - Compatibilidad electromagnética de medios de produc-
cion

e NE 53 - Compatibilidad con equipos de campo y componentes de
indicacion y ajuste

e NE 107 — Autovigilancia y diagndstico de equipos de campo

Para otras informaciones ver www.namur.de.

2.7 Instrucciones acerca del medio ambiente

La proteccién de la base natural de vida es una de las tareas mas
urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestion del
medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio
ambiente empresarial. El sistema de gestién del medio ambiente esta
certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayudenos a satisfacer esos requisitos, prestando atencién a las
instrucciones del medio ambiente en este manual:

e Capitulo "Embalaje, transporte y almacenaje"
e Capitulo "Reciclaje"

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster
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3 Descripcién del producto

3 Descripcion del producto

3.1 Estructura

Material suministrado El material suministrado incluye:

e Transmisor de presion VEGABAR 82

El resto del material suministrado comprende:

e Documentacion
Guia rapida VEGABAR 82

Certificado de control para el transmisor de presion

— Instrucciones para equipamientos opcionales

Ex)

"Instrucciones de seguridad" especificas EX (para versiones

— Otras certificaciones en caso necesario

Informacion:

En el manual de instrucciones también se describen las caracte-

risticas técnicas, opcionales del equipo. El volumen de suministro
correspondiente depende de la especificacion del pedido.

Placa de tipos

La placa de caracteristicas contiene los datos mas importantes para

la identificacion y empleo del instrumento.

e Tipo de instrumento

Datos técnicos

Informacion del fabricante

Documentos y software

Numero de serie de los equipos
Cddigo QR para la identificacion del equipo
Cddigo numérico para el acceso Bluetooth (opcional)

Informacion sobre aprobaciones
Informaciones para la configuracion

Existen las siguientes posibilidades para encontrar datos de pedido,

documentos o software relativos a su equipo:

e Vaya a "www.vega.com" e introduzca el nimero de serie de su
dispositivo en el campo de busqueda.

e Escanee el codigo QR en la placa de caracteristicas.

e Abrala VEGA Tools app e introduzca el nimero de serie en

"Documentacion".

Etiqueta RFID

Opcionalmente se suministra una etiqueta RFID con advertencias

de seguridad relevantes para la proteccién contra explosiones. Se
incluye un alambre y un sello para su fijacion.

La etiqueta RFID esta disponible en dos variantes:

Etiqueta RFID protegida contra la
escritura

Etiqueta RFID escribible

@ reconocible por el logotipo DDCC-
RFID

® escrito con enlace de identificacion
segun IEC 61406, DIN Spec 91406
(sintaxis: sn.vega.com/12345678)

® reconocible por el logotipo NFC
® escrito con denominacion punto de
medicion

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster
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3 Descripcién del producto

Disefio electronico

Rango de aplicacion

Productos a medir

Magnitudes de medicion

El equipo tiene dos electronicas diferentes en sus camaras de la

carcasa

e La electronica Modbus para la alimentacion y la comunicacion
con el Modbus-RTU

e La electrénica del sensor para las tareas de medicion propias

Fig. 1: Posicion de las electronicas Modbus y del sensor

1 Electrénica Modbus
2 Electronica del sensor

3.2 Principio de operacion

VEGABAR 82 es adecuado para aplicaciones en casi todos los
sectores industriales. Se emplea para la medicién de los siguientes
tipos de presion.

e Sobrepresion

e Presion absoluta

e Vacio

Medios de medicién son gases, vapores y liquidos.

En dependencia de la conexion a proceso y la configuracion de medi-
cion los medios de medicion pueden ser viscosos o tener ingredien-
tes abrasivos.

ElI VEGABAR 82 es adecuado para la medicién de las variables de
proceso siguientes:

e Presion de proceso
e Nivel

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster
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3 Descripcién del producto

Presion sistema de
medicion

Temperatura sistema de
medicién

O

Fig. 2: Medicion de presion de proceso con VEGABAR 82

Elemento sensor es la celda de medicion CERTEC® con membrana
ceramica resistente. La presion del proceso provoca una deflexion
de la membrana ceramica, provocando de esta forma una variacion
de capacidad dentro de la celda de medicion. Esta es transformada
en una sefal eléctrica y emitida como valor de medida a través de la
sefal de salida.

8

17

=)
16 um

Fig. 3: Estructura de la celda de medicion CERTEC®

1 Membrana de proceso
2 Soldadura de vidrio
3 Cuerpo basico

La celda de medida se emplea en dos tamanos: CERTEC® (g 28 mm)
y Mini-CERTEC® (g 17,5 mm).

Los sensores de temperatura en la membrana ceramicay en el cuer-
po ceramico de la celda de medida CERTEC® o en la electrénica de
la celda de medida Mini-CERTEC® detectan la temperatura actual del
proceso. La salida del valor de temperatura se realiza a través de :

o ElImodulo de visualizacion y configuracion
e Lasalida de corriente o la salida de corriente adicional
e La salida de sefal digital

Con la celda de medida CERTEC® se detectan de inmediato tam-
bién saltos extremos de temperatura. Los valores en la membrana
ceramica son comparados con los del cuerpo basico de ceramica.
La electronica inteligente del sensor compensa por lo demas en el
transcurso de unos pocos ciclos de medicion errores de medicion

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster 9



3 Descripcién del producto

Tipos de presion

Conceptos de hermeti-
zacion

Montaje entrante

generalmente inevitables por choque de temperatura. Dependien-
do de la atenuacion ajustada, estos solamente causan variaciones
pequenas y momentaneas de la sefial de salida.”

La celda de medicion esta construida de modo diferente en funcion
del tipo de presion

Presion relativa: la celda de medida esté abierta hacia la atmds-
fera. La presion ambiental es detectada por la celda de medida 'y
compensada. Por eso la misma no afecta en forma alguna el valor de
medicion.

Presion absoluta: la celda de medida contiene vacio y esta encap-
sulada. La presiéon ambiental no es compensada y afecta de esta
forma al valor de medicion.

Presion relativa con compensacion climatica: la celda de medi-
cion esta evacuada y encapsulada. La presién ambiental es detecta-
da y compensada por un sensor de referencia en la electrénica. De
manera que no afecta el valor de medida.

Las representaciones siguientes muestran ejemplos de montaje de la
celda de medida ceramica en la conexién a proceso y los diferentes
conceptos de hermetizacion.

El montaje entrante es especialmente apropiado para aplicaciones
con gases, vapores Y fluidos claros. La junta de la celda de medida
sienta lateralmente y ademas también delante.

Fig. 4: Montaje empotrado de la celda de medida (Ejemplo: Conexion del
mandémetro G2)

1 Celda de medida

2 Junta para celda de medida

3 Junta delantera, adicional para celda de medicion
4 Membrana

5 Conexion a proceso

6 Junta para conexion a proceso

La funcién de desactiva automaticamente con temperaturas mayores de
100 °C, y vuelve a activarse automaticamente con temperaturas menores de
95 °C.

10
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3 Descripcién del producto

Montaje frontal rasante
con junta simple

Montaje rasante absoluto
con junta simple

Montaje frontal rasante
con junta doble

El montaje rasante resulta particularmente apropiado para aplicacio-
nes con medios viscosos o abrasivos y con incrustaciones. La junta
de la celda de medida asienta lateralmente.

@ ‘ 2

2
® é 3

Fig. 5: Montaje rasante de la celda de medida (Ejemplo: rosca G1%2)

Junta para conexion a proceso
Celda de medida

Junta para celda de medida
Conexion a proceso
Membrana

[S I NV NEE

El montaje absolutamente rasante es especialmente adecuado para
aplicaciones en la industria del papel. La membrana se encuentra en
el flujo de material, de esta forma se limpia y queda protegida contra
incrustaciones.

Fig. 6: Montaje rasante de la celda de medida (Ejemplo: rosca M30 x 1,5)

Celda de medida

Junta para celda de medida
Junta para conexion a proceso
Conexion a proceso
Membrana

[S 0 NV VIR

El montaje rasante es particularmente adecuado para aplicaciones
con fluidos viscosos. La junta frontal adicional protege la unién de
vidrio de la celda de medida contra ataque quimico y la electrénica
de la celda de medida contra difusion de gases agresivos desde el
proceso.

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster 11



3 Descripcién del producto

Fig. 7: Montaje rasante de la celda de medida con sello doble (Ejemplo: Cone-
Xién de brida con tubo)

Celda de medida

Junta para celda de medida

Conexién a proceso

Junta delantera, adicional para celda de medicion
Membrana

(S0 NIV Ve

Montaje en conexién El montaje rasante, higiénico de la celda de medida es especial-

higiénica mente adecuado para aplicaciones alimentarias. Las juntas estan
instaladas y sin ranuras. La junta moldeada para la celda de medida
protege al mismo tiempo la unién de vidrio.

| —

o=

Fig. 8: Montaje higiénico de la celda de medida (ejemplo: conexion aséptica
con tuerca de union ranurada)

Celda de medida

Junta moldeada para celda de medida
Junta sin ranura para conexion a proceso
Conexion a proceso

Membrana

(S NIV VEEN

Montaje en conexion El montaje rasante, higiénico de la celda de medida seguin 3A es

higiénica segun 3-A especialmente adecuado para aplicaciones alimentarias. Las juntas
estan montadas sin ranuras. La junta frontal adicional para la celda
de medida protege al mismo tiempo la union de vidrio. Un taladro en
la conexion al proceso sirve para la deteccién de fugas.

E- o
- SNNNNSNY

Fig. 9: Conexidn higiénica de la celda de medida segtin 3-A (Ejemplo: Conexion
Clamp)

Celda de medida

Junta para celda de medida

Conexion a proceso

Junta delantera, adicional para celda de medicion
Membrana

Taladro para la deteccion de fuga

QOO NN
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3 Descripcién del producto

Embalaje

Transporte

Inspeccion de transporte

Almacenaje

Temperatura de almace-
naje y transporte

3.3 Procedimiento de limpieza adicional

EIVEGABAR 82 esta disponible también en la version "Libre de acei-
te, grasa y silicona" o bien con limpieza para una versién compatible
con pintura (LABS). Esos equipos han sido sometidos a un proceso
de limpieza especial para la eliminacion de aceites, grasas y otras
sustancias que impiden la humidificacion de lacas

La limpieza se realiza en todas las piezas en contacto con el proceso
asi como en las superficies accesibles desde el exterior. Para mante-
ner el grado de pureza se realiza un embalaje cuidadoso en pelicula
plastica después del proceso de limpieza. El grado de pureza se con-
serva mientras el instrumento se mantenga en el embalaje original.

Cuidado:

No se permite el empleo del VEGABAR 82 en aplicaciones de
oxigeno en estas versiones. Para ello se dispone de los equipos en la
versién especial "Proteccion contra el quemado en el funcionamiento
con oxigeno conforme a la certificacion BAM".

3.4 Embalaje, transporte y almacenaje

Su equipo estéa protegido por un embalaje durante el transporte hasta
el lugar de empleo. Aqui las solicitaciones normales a causa del
transporte estan aseguradas mediante un control basandose en la
norma DIN EN 24180.

El embalaje exterior es de carton, compatible con el medio ambiente
y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicional-
mente espuma o pelicula de PE. Deseche los desperdicios de mate-
rial de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en
el embalaje de transporte. La falta de atencién puede tener como
consecuencia dafos en el equipo.

Durante la recepcion hay que comprobar inmediatamente la integri-
dad del alcance de suministros y dafios de transporte eventuales.
Hay que tratar correspondientemente los dafos de transporte o los
vicios ocultos determinados.

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al-
macenados de acuerdo de las marcas de colocacion y almacenaje
puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y
cuando no se indique otra cosa:

e No mantener a la intemperie
Almacenar seco y libre de polvo

No exponer a ningiin medio agresivo
Proteger de los rayos solares

Evitar vibraciones mecanicas

Para la temperatura de almacenamiento y de transporte ver
"Datos técnicos - Condiciones ambientales"
e Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster 13



3 Descripcién del producto

Levantar y transportar

Médulo de visualizacién y
configuracion

VEGACONNECT

Adaptador VEGADIS

Cubierta protectora

Bridas

Racor para soldar, adap-
tador de rosca y adapta-
dor higiénico

Para elevar y transportar equipos con un peso de mas de 18 kg
(39.68 Ibs) hay que servirse de dispositivos apropiados y homologa-
dos.

3.5 Accesorios

Las instrucciones para los accesorios mencionados se encuentran
en el area de descargas de nuestra pagina web.

El médulo de visualizacion y configuracion sirve para la indicacion del
valor de medicién, para la configuracion y para el diagnéstico.

El médulo Bluetooth integrado (opcional) permite el ajuste inalambri-
co a través de equipos de configuracion estandar.

El adaptador de interface VEGACONNECT permite la conexién de
dispositivos con capacidad de comunicacion a la interface USB de
un PC.

El adaptador VEGADIS es un accesorio para sensores con carcasa
de dos camaras. Posibilita la conexion de VEGADIS 81 a la carcasa
del sensor a través de un conector M12 x 1.

La tapa protectora protege la carcasa del sensor contra suciedad y
fuerte calentamiento por radiacion solar.

Las bridas roscadas estan disponibles en diferentes versiones segun
las normas siguientes: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5,
JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Los racores soldados sirven para la conexiéon de los equipos al
proceso.

Los adaptadores de rosca e higiénicos permiten una adaptacion sen-
cilla de los equipos con conexiones roscadas estandar a conexiones
higiénicas del lado del proceso.

14

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster

G1¥05¢-S3-¥6291



46294-ES-250415

4 Montaje

Condiciones de
proceso

A

Proteccion contra hume-

dad

Atornillar

A

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

Indicaciones:

El dispositivo debe ser operado por razones de seguridad sélo dentro
de las condiciones de proceso permisibles. Las especificaciones
respectivas se encuentran en el capitulo "Datos técnicos" del manual
de instrucciones o en la placa de tipos.

Asegurar antes del montaje, que todas las partes del equipo que se
encuentran en el proceso, sean adecuadas para las condiciones de
proceso existentes.

Estos son principalmente:

o Pieza de medicidén activa
e Conexién a proceso
e Junta del proceso

Condiciones de proceso son especialmente

e Presion de proceso

e Temperatura de proceso

e Propiedades quimicas de los productos
e Abrasion e influencias mecanicas

Proteja su instrumento a través de las medidas siguientes contra la
penetracion de humedad:

e Emplear un cable de conexion apropiado (ver capitulo "Conectar a
la alimentacion de tension")

e Apretar firmemente el prensaestopas o el conector enchufable

e Conducir hacia abajo el cable de conexion antes del prensaesto-
pas o del conector enchufable

Esto vale sobre todo para el montaje al aire libre, en recintos en los
que cabe esperar la presencia de humedad (p.ej. debido a procesos
de limpieza) y en depositos refrigerados o caldeados.

Indicaciones:
Asegurese de que durante la instalacién o el mantenimiento no pue-
de acceder ninguna humedad o suciedad al interior del equipo.

Asegurese que la tapa de la carcasa esté cerrada y asegurada en
caso necesario durante el funcionamiento para mantener el tipo de
proteccion del equipo.

Los aparatos con conexion roscada se enroscan a la conexion a
proceso con una llave adecuada por medio del hexagono.

Ancho de llave véase capitulo "Dimensiones".

Advertencia:

jLa carcasa o la conexion eléctrica no se deben utilizar para atornillar!
El apriete puede causar danos, por ejemplo, en dependencia de la
versién del aparato en el mecanismo de giro de la carcasa.
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Vibraciones

Presion de proceso per-
mitida (MWP) - Aparato

A

Presion de proceso per-
mitida (MWP) - Acceso-
rios de montaje

Limites de temperatura

Evite dafos en el equipo por fuerzas laterales, p. ej por vibraciones.
Por ello se recomienda proteger los equipos con conexion a proceso
con rosca G de plastico en el lugar de empleo con un soporte apro-
piado de instrumento de medicion.

En caso de vibraciones fuertes en los lugares de aplicaciéon hay que
usar la version de equipo con carcasa externa. Véase el capitulo
"Carcasa externa".

El rango permitido de presion de proceso se indica con "MWP"
(Maximum Working Pressure) en la placa de caracteristicas, ver capi-
tulo "Estructura". EI MWP tiene en consideracién el miembro de mas
baja presion de la combinacion de celda de medida y de conexion a
proceso y puede ser permanente. El dato se refiere a una tempera-
tura de referencia de +20 °C (+68 °F). La especificacion también se
aplica cuando, de acuerdo con el pedido, se ha instalado una celda
de medida con un rango de medida mas alto que el rango de presién
permitido de la conexion del proceso.

Ademas, una reduccion de temperatura de la conexion a proceso,
p.€j. con bridas, puede restringir el rango permitido de presion de
proceso conforme a la norma correspondiente.

Indicaciones:

Para que no se produzca ningun dafo en el aparato, la presion de
prueba sélo puede exceder el rango MWP brevemente 1,5 veces a
la temperatura de referencia. Alli estan considerados los niveles de
presion de la conexion de proceso y la resistencia a sobrecarga de la
celda de medida (ver capitulo "Datos técnicos").

El rango de presion de proceso permitido esta indicado en la placa
de caracteristicas. S6lo se permite operar el equipo con estas pre-
siones cuando los accesorios de montaje empleados satisfacen tam-
bién esos valores. Garantice esto ultimo por medio de los elementos
apropiados, como bridas, racores para soldar, anillos tensores con
conexiones Clamp, juntas, etc.

Temperaturas de proceso mayores significan a menudo también
temperaturas ambiente mayores. Asegurese de que no se excedan
los limites de temperatura superiores indicados en el capitulo "Datos
técnicos" para el entorno de la carcasa de la electronica y del cable
de conexion.

16
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4 Montaje

Elemento de filtrado -

funcion

A

)

Fig. 10: Rangos de temperatura

1 Temperatura de proceso
2 Temperatura ambiente

4.2 Instrucciones para las aplicaciones de
oxigeno

Advertencia:

El oxigeno, como agente oxidante, puede provocar o intensificar los
incendios. Aceites, grasas, ciertos plasticos y la suciedad pueden
arder explosivamente en contacto con el oxigeno. Existe riesgo de
lesiones personales graves o dafos materiales.

Por eso, para evitarlo, tome, entre otras, las siguientes precauciones:

e Todos los componentes de la instalacion — equipos de medicién —
tienen que haber sido limpiados en conformidad con los requisitos
de los estandares y normas reconocidos.

e En dependencia del material de la junta no se pueden exceder
determinadas temperaturas y presiones maximas, ver capitulo
"Datos técnicos"

e Los equipos de aplicacion de oxigeno sélo se pueden desembalar
de la pelicula de PE inmediatamente antes del montaje.

o Comprobar sila marca "O2" es visible en la conexion de proceso
después de eliminar la proteccién para la conexién de proceso.

e Evitar cualquier entrada de aceite, grasa y suciedad

4.3 Ventilacion y compensacion de presion

El elemento de filtrado dentro de la carcasa de la electronica tiene las
siguientes funciones:

e \entilacion carcasa de la electronica
e Compensacion de presion atmosférica (con rangos de presion
relativa)

Cuidado:

El elemento de filtrado provoca una compensacion de presiéon con
retardo de tiempo. Por eso durante la Abertura/Cierre rapido de la
tapa de la carcasa el valor medido puede modificarse hasta 15 mbar
durante 5 s.

Para una ventilacién efectiva, el elemento de filtrado tiene que estar
siempre libre de deposiciones. Por ello, en caso de un montaje
horizontal, gire la carcasa de manera que el elemento de filtrado mire
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A

Elemento de filtrado -
posicion

Configuracion de medi-
cién en gases

Configuracion de medi-
cion en vapores

hacia abajo. De este modo esta mejor protegido contra las deposi-
ciones.

Cuidado:
No emplear ningun limpiador de alta presion para la limpieza. El ele-
mento de filtrado se puede dafar y penetrar humedad en la carcasa.

En los capitulos siguientes se describe la disposicion del elemento
de filtrado en las diferentes versiones de equipos.

Fig. 11: Posicidn del elemento de filtro

1 Carcasa de plastico de dos cdmaras

2 Carcasa de dos cdmaras de aluminio y acero inoxidable (fundicion de
presicion)

3 Elemento de filtro

4.4 Medicién de presion de proceso
Atender la indicacion siguiente para la configuracion de medicion:
e Montar el equipo encima del punto de medida

De esta forma el posible condensado puede desaguar en la linea de
proceso.

Fig. 12: Configuracion de medicion para la medicion de presion de proceso de
gases en tuberias

1 VEGABAR 82
2 Valvula de cierre
3 Tuberia

Atender las indicaciones siguientes para la configuracion de medi-
cion:

e Conectar a través de un sifon

e No aislar el sifon

18
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4 Montaje

Configuracién de medi-
cion en liquidos

e Llenar de agua el sifon antes de la puesta en marcha

Fig. 13: Configuracion de medicion para la medicion de presion de proceso de
vapores en tuberias

1 VEGABAR 82

2 Valvula de cierre

3 Sifén en forma de U o circular

4 Tuberia

En los codos de tubo se forma condensado y de esta forma un inter-
ceptor hidraulico protector. De esta forma se asegura una temperatu-
ra del medio < 100 °C en el convertidor de medicidn en las aplicacio-
nes con vapor recalentado.

Atender la indicacion siguiente para la configuracion de medicion:
e Montar el equipo debajo del punto de medida
De esta forma la linea de presion efectiva siempre esta llena de

liquido y las burbujas de gas pueden ascender de retorno a la linea
de proceso.
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Configuracion de medi-
cién

Fig. 14: Configuracion de medicion para la medicion de presion de proceso de

liquidos en tuberias

1 VEGABAR 82
2 Valvula de cierre
3 Tuberia

4.5 Medicion de nivel
Atender las indicaciones siguientes para la configuracion de medi-

cion:

e Montar el equipo debajo del nivel minimo
e Montar el equipo alejado de la corriente de llenado o la zona de

vaciado de producto

e Montar el equipo protegido contra golpes de ariete de un agitador

]

Fig. 15: Configuracion de medicion para la medida de nivel
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4 Montaje

4.6 Carcasa externa
Estructura

)

B

@Q/

Fig. 16: Disposicion mddulo de proceso, carcasa externa

Tuberia

Moddulo de proceso

Linea de conexion mdédulo de proceso - carcasa externa
Carcasa externa

Linea de sefales

(S0 NIV Ve
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5 Conectar a la tension de alimentacion y al sistema de bus

Instrucciones de segu-
ridad

A

Alimentacion de tension

A\

Cable de conexién

Blindaje del cable y cone-
xion a tierra

5 Conectar a la tension de alimentacion y al
sistema de bus

5.1 Preparacion de la conexion

Prestar atencion fundamentalmente a las instrucciones de seguridad
siguientes:

e |aconexion eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por
personal cualificado y que hayan sido autorizados por el titular de
la instalacién

e En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar
equipos de proteccion contra sobrecarga

Advertencia:
Conectar o desconectar sélo en estado libre de tension.

La tensién de alimentacion y la sefal de bus digital son conducidas a
través de cables de conexion bifilares separados.

Los datos para la alimentacién de tension se indican en el capitulo
"Datos técnicos".

Indicaciones:
Alimente el aparato a través de un circuito de energia limitada (poten-
cia maxima 100 W) segun IEC 61010-1, p. Ej...

e Clase 2 fuente de alimentacion (segun UL1310)
e Fuente de alimentacion SELV (tension baja de seguridad) con
limitacion interna o externa adecuada de la corriente de salida.

El equipo se conecta con cable comercial de dos hilos, torcido
adecuado para RS 485. En caso de esperarse interferencias electro-
magnéticas, superiores a los valores de comprobacion de la norma
EN 61326 para zonas industriales, hay que emplear cable blindado.

En equipos con carcasa y prensaestopas, emplee cables con sec-
cion redonda. Emplee un prensaestopas a la medida del diametro del
cable para garantizar la estanqueizacion del prensaestopas (tipo de
proteccion IP).

Atender, que toda la instalacion se realice segun las especificaciones
del bus de campo. Hay que prestar especialmente atencion a la ter-
minacion del bus a través de las resistencia finales correspondientes.

Prestar atencién para que el blindaje del cable y la puesta a tierra se
realicen segun la especificacion del bus de campo. Recomendamos
conectar el blindaje del cable al potencial de tierra por ambos lados.

En el caso de instalaciones con conexién equipotencial, conectar el
blindaje del cable de la fuente de alimentacion y del sensor directa-
mente al potencial de tierra. Para ello hay que conectar el blindaje del
sensor directamente al terminal interno de puesta a tierra. El terminal
externo de puesta a tierra de la carcasa tiene que estar conectado
con baja impedancia a la conexion equipotencial.
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5 Conectar a la tensién de alimentacion y al sistema de bus

Prensaestopas

Técnica de conexion

Pasos de conexion

Rosca métrica:

En carcasas del equipo con roscas métricas, los prensaestopas
vienen ya enroscados de fabrica. Estan cerrados con tapones de
plastico para la proteccion durante el transporte.

Indicaciones:
Hay que retirar esos tapones antes de realizar la conexién eléctrica.

Rosca NPT:

En caso de carcasas con roscas autoselladoras de NPT, los pren-
saestopas no pueden enroscarse en fabrica. Por ello, las aperturas
libres de las entradas de cables estan cerradas con tapas protectoras
contra el polvo de color rojo como proteccion para el transporte.

Indicaciones:

Es necesario sustituir esas tapas de proteccion por prensaestopas
homologados o por tapones ciegos adecuados antes de la puesta en
marcha.

Con la carcasa de plastico hay que atornillar el prensaestopas de
NPT o el tubo protector de acero sin grasa en el inserto roscado.

Par maximo de apriete para todas las carcasas ver capitulo "Datos
técnicos".

5.2 Conexion

La conexidn de la alimentacion de tension y de la salida de sefal se
realizan por los terminales de resorte en la carcasa.

La conexién con el médulo de visualizacién y configuraciéon o con el
adaptador de interface se realiza a través de las espigas de contacto
en la carcasa.

Informacién:

El bloque de terminales es enchufable y se puede sacar de la elec-
trénica. Con ese objetivo, subir y extraer el bloque de terminales con
un destornillador pequefio. Cuando se enchufe nuevamente tiene que
enclavar perceptiblemente.

Proceder de la forma siguiente:
1. Desenroscar la tapa de la carcasa

2. Soltar la tuerca de compresion del prensaestopas y quitar el
tapon

3. Pelar aproximadamente 10 cm (4 pulg.) del cable de conexion de
la salida de senal, quitando aproximadamente 1 cm (0.4 pulg.)
del aislamiento a los extremos de los conductores

4. Empujar el cable en el sensor a través del prensaestopas
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5 Conectar a la tension de alimentacion y al sistema de bus

Fig. 17: Pasos de conexion 5y 6

5. Conectar los extremos de los cables en los terminales segun el
digrama de cableado

Informacion:

Los conductores fijos y los conductores flexibles con virolas de ca-
bles se enchufan directamente en las aberturas de los terminales. Pa-
ra conductores flexibles sin virolas de cables empuijar el terminal con
un destornillador pequefio, se libera la abertura del terminal. Cuando
se suelta el destornillador se cierran los terminales nuevamente.

e

6. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los termina-
les tirando ligeramente de ellos

7. Conectar el blindaje del cable al terminal de tierra interno, conec-
tar el terminal de tierra externo con la conexion equipotencial en
caso de alimentacion con bajo voltaje

8. Tender el cable de conexién para la alimentacién de corriente
de la misma forma segun el esquema de conexion, en caso de
alimentacion con tension de red conectar adicionalmente el
conductor de puesta a tierra al terminal interno de puesta a tierra.

9. Apretar la tuerca de compresion del prensaestopas. La junta
tiene que abrazar el cable completamente

10. Atornillar la tapa de la carcasa

Con ello queda establecida la conexién eléctrica.

Informacion:

Los bloques de terminales son enchufables y se pueden sacar del
inserto de la carcasa. Con ese objetivo, subir y extraer el bloque de
terminales con un destornillador pequefo. Cuando se enchufe nueva-
mente tiene que enclavar perceptiblemente.

e
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5 Conectar a la tension de alimentacion y al sistema de b

us

5.3 Esquema de conexion
Resumen

Fig. 18: Posicion del compartimiento de conexiones (Electrénica Modbus) y el

compartimiento de la electronica (Electronica del sensor)

1 Compartimiento de conexiones
2 Compartimiento de la electronica

Compartimiento de la
electronica

Fig. 19: Compartimiento de la electrdnica - Carcasa de dos cdmaras.

1 Conexion interna hacia el compartimento de conexion
2 Para el médulo de visualizacion y configuracion o adaptador de interface

Compartimiento de cone-

xiones

2(-) off on

Fig. 20: Compartimiento de conexiones

1 Interface USB

2 Conmutador deslizante para resistencia de terminacion integrada (20 Q)
3 Senal Modbus

4 Alimentacion de tension

Terminal Funcion Polaridad

1 Alimentacién de tension +
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5 Conectar a la tension de alimentacion y al sistema de bus

Terminal Funcién Polaridad

2 Alimentacion de tension -

Sefal Modbus DO +

3
4 Sefial Modbus D1 -
5

Tierra funcional con instalacién segun
CSA (Canadian Standards Associa-
tion)

5.4 Carcasa externa con version IP68 (25 bar)
Resumen

Fig. 21: VEGABAR 82 en version IP68 25 bar con salida de cable axial, carcasa
externa

Camara de la electrénica

y conexion para alimen-
tacién

Fig. 22: Compartimento de la electronica y de conexiones

1 Méddulo electrénico
2 Prensaestopas para la alimentacion de tension
3 Prensaestopas para cable de conexion sensor de valores medidos
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5 Conectar a la tensién de alimentacion y al sistema de bus

Caja de terminales zécalo
de la caja

Fig. 23: Conexion del sensor en el zdcalo de la caja

Amarillo

Blanco

Rojo

Negro

Blindaje

Capilares de compensacion de presion

DO W=

Compartimiento de cone-
xiones

Fig. 24: Compartimiento de conexiones

1 Interface USB

2 Conmutador deslizante para resistencia de terminacion integrada (20 )
3 Senal Modbus

4 Alimentacion de tension

Terminal Funcion Polaridad

1 Alimentacion de tension +

2 Alimentacién de tension -
3 Sefal Modbus DO +
4 Sefal Modbus D1 -
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Terminal Funcién Polaridad
5 Tierra funcional con instalacién segun

CSA (Canadian Standards Associa-

tion)

5.5 Fase de conexion

Después de la conexion del equipo a la tension de alimentacion o
después del regreso de la tensién, el equipo lleva a cabo una auto-
comprobacion:

e Comprobacion interna de la electronica
e Visualizacion de un aviso de estado en pantalla o PC

Después se registra el valor medido actual en la linea de sefal. El
valor considera los ajustes realizados previamente, p. Ej. el ajuste de
fabrica.

28 VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster

G1¥05¢-S3-¥6291



46294-ES-250415

6 Poner en marcha el sensor con el moédulo de visualizacion y configuracion

6 Poner en marcha el sensor con el médulo
de visualizacion y configuracion

6.1 Colocar el médulo de visualizacion y
configuracion

El médulo de visualizacion y configuracion se puede montar y des-
montar del sensor en cualquier momento. (Se pueden seleccionar
cuatro posiciones cada una de ellas a 90° de la siguiente. Para ello
no es necesario interrumpir la alimentacion de tension.

Proceder de la forma siguiente:
1. Desenroscar la tapa de la carcasa

2. Poner el médulo de visualizacion y configuracion sobre la electro-
nica, girandolo hacia la derecha hasta que encastre

3. Atornillar fijamente la tapa de la carcasa con la ventana.
El desmontaje tiene lugar andlogamente en secuencia inversa.

El moédulo de visualizacion y configuracion es alimentado por el sen-
SOr, No se requiere ninguna conexién adicional.

Fig. 25: Insercion del mddulo de visualizacion y configuracion

Indicaciones:

En caso de que se desee reequipar el instrumento con un modulo
de visualizacion y configuracion para la indicacion continua del valor
medido, se necesita una tapa mas alta con ventana.
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Funciones de las teclas

Sistema de configuracion

Sistema de configuracién
- Teclas mediante lapiz
magnético

6.2 Sistema de configu

racion

Fig. 26: Elementos de indicacion y ajuste

1
2

Pantalla de cristal liquido
Teclas de configuracion

Tecla [OK]:

— Cambiar al esquema de menus
— Confirmar el menu seleccionado

— Almacenar valor

Tecla [->]:

Edicién de parametros

— Cambiar representacion valor medido
— Seleccionar registro de lista

Seleccionar puntos de menu

— Seleccionar posicion de ediciéon

Tecla [+]:

— Modificar el valor de un parametro

Tecla-[ESC]:

— Interrupcion de la entrada
— Retornar al menu de orden superior

El equipo se opera con las cuatro teclas del modulo de visualizacion
y configuracion. En la pantalla LC aparecen indicados los puntos
individuales del menu. La funcién de la teclas individuales se pueden
encontrar en la ilustracion previa.

Con la version Bluetooth del médulo de indicacion y ajuste, el equipo
se configura alternativamente por medio de un lapiz magnético. Con

éste se accionan las cuatro teclas del médulo de indicacién y ajuste a

través de la tapa cerrada con ventana de la carcasa del sensor.
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6 Poner en marcha el sensor con el moédulo de visualizacion y configuracion

Funciones de tiempo

Visualizacion del valor de
medicion

Fig. 27: Elementos de indicacion y ajuste - con manejo mediante ldpiz magné-
tico

Pantalla de cristal liquido

Ldpiz magnético

Teclas de configuracion

Tapa con ventana

A=

Pulsando una vez las teclas [+] y [->] el valor editado o el cursor cam-
bia una posicién. Cuando se pulsa la tecla por mas de 1 s el cambio
se produce continuamente.

La pulsacién simultanea de las teclas [OK] y [ESC] por mas de 5 s
provocan un retorno al menu principal. Entonces el idioma del menu
principal cambia al "Inglés".

Aproximadamente 60 minutos después de la ultima pulsacién de
teclas se produce una restauracion automatica de la indicacion de
valor. Durante esta operacion se pierden los valores sin confirmar con
[OK].

6.3 Visualizacion del valor de medicion

Con la tecla [->] se puede cambiar entre tres opciones de visualiza-
cion diferentes.

En la primera vista aparece el valor de medicion seleccionado en
letras mayusculas.

En la segunda vista aparecen representados el valor de medicion
seleccionado y una representacion de gréafico de barras correspon-
diente.

En la tercera vista aparecen representados el valor de medicién
seleccionado, asi como un segundo valor seleccionable p. Ej. el valor
de temperatura.

200/ | 500 150 |
Sensor Sensor 23 = 1 T

Con la tecla "OK" se cambia al menu de seleccién "Lenguaje" duran-
te la primera puesta en marcha del instrumento.
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6 Poner en marcha el sensor con el modulo de visualizacion y configuracion

Seleccion del lenguaje

Menu principal

e

Este punto menu sirve para la seleccion del idioma para la ulterior
parametrizacion.

Idiora
Enalish

Ll I
Ttaliano
-

Seleccione el idioma deseado con la tecla "[->]", con OK" se confir-
ma la seleccion y se cambia al menu principal.

La seleccion realizada puede cambiarse ulteriormente en todo
momento mediante el punto de menu "Puesta en marcha - Display,
idioma del menu".

6.4 Parametrizacion - Funcion de puesta en
marcha rapida

Para ajustar el sensor de forma rapida y sencilla a la tarea de medi-
cién, seleccione la opcion del menu "Puesta en marcha rapida" en la
pantalla inicial del médulo de visualizacidn y configuracion.

Seleccione cada uno de los pasos con la tecla [->].

Una vez concluido el ultimo paso, se indica brevemente "Puesta en
marcha rapida terminada con éxito".

El retorno a la indicacion de valores medidos se efectia mediante las
teclas [->] o [ESC] o automaticamente después de 3 s

Indicaciones:
Encontrara una descripcion de cada uno de los pasos en el manual
de instrucciones breves del sensor.

El "Ajuste ampliado" se encuentra en el subcapitulo siguiente.

6.5 Parametrizacion - Ajuste ampliado

En caso de puntos de medicion que requieran aplicaciones técnicas
exigentes, pueden realizarse ajustes mas amplios en Ajuste amplia-
do.

El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

Fuesta en mnarcha
Display

Diagndstico
Rjustes adicionales
Info
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Nombre del punto de
medicién

Aplicacion

Puesta en servicio: Ajustes p. €j. para el nombre del punto de medi-
cion, aplicacion, unidades, correccion de posicion, ajuste, salida de
sefial, bloquear/habilitar ajuste

Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cion, iluminacion

Diagndstico: Informaciones p. Ej. sobre estado del equipo, indicador
de seguimiento, simulacién

Otros ajustes: Fecha/Hora, Reset, funcion de copia

Informacién: Nombre del equipo, version de hardware y software,
fecha de calibracion de fabrica, caracteristicas del sensor

Indicaciones:

En el punto del menu principal "Puesta en marcha" hay que se-
leccionar los puntos secundarios individuales del menu de forma
secuencial para el ajuste éptimo de la medicion, dotandolos con los
parametros correctos. Mantener la secuencia lo mejor posible.

Los puntos secundarios del menu se describen a continuacion.

6.5.1 Puesta en marcha

En esta opcién de menu TAG del sensor editar un identificador de
doce digitos para el punto de medicion .

De esta forma se puede asignar una denominacién definida al sen-

sor, por ejemplo, el nombre del punto de medida o la denominacién

del tanque o del producto. En sistemas digitales y la documentacion
de instalaciones mayores hay que dar una denominacién unica para
la identificacion exacta de los puntos de medida individuales.

El conjunto de caracteres comprende:

e letrasdeA...Z
e Numerosde0...9
e Caracteres especiales +, -, /, -

Fuesta en marcha Hombre punto de medida
Horbre punto de medid:

Arlicacidn
Uniclades
Correccidn de la posicidn
ijus're

Sehsor

En esta opcién del menu se activar/desactiva el sensor esclavo para
presion diferencial electrénica y se selecciona la aplicacion.

EIVEGABAR 82 se puede emplear para la medicion de presion de
proceso y de nivel. El ajuste de fabrica es "Nivel". El cambio se lleva a
cabo en este menu de configuracion.

Si no se ha conectado ningtin sensor secundario, confirmarlo con
"Desactivar".

En dependencia de la aplicacion, hay diferentes subcapitulos impor-
tantes en los siguientes pasos de configuracion. Alli podra encontrar
los pasos de configuracién individuales.
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Fuezta en marcha Second Device para Secaond Deuice para
=l. presidn diferencial el. presidn dif erencial
i I 1 Deactivar
! |D_ea_|:twadu. il
Correccidn de 1a posisidh AFLicacidn
Rjuste [Nivel [*]

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala

préxima opcién de menu.

Unidades

En esta opcion de menu de determinan las unidades de ajuste del

equipo. La seleccion realizada determina la unidad indicada en las
opciones de menu "Ajuste min. (cero) "y "Ajuste max. (span) ".

Unidad de ajuste:

Unidades de nedida Unidades de medida
|ITI |V| rbar
-
Unidad de ferp. Epaa
E >l | nra
ol

Unidades de medida
psi
rrH20
e
inHZ0
inHg
el

Si hay que ajustar el nivel en una unidad de altura, entonces durante
el ajuste es necesaria la entrada posterior de la densidad del medio.

Adicionalmente, se especifica la unidad de temperatura del instru-
mento. La eleccion determina la unidad indicada en las opciones del
menu "Indicador de seguimiento temperatura" y " en las variables de

la sefial de salida digital".

Unidad de temperatura:

Unidades de nedida Unidad de terp.
bl
m M |
[
o

Unhidad de terp.
[°C

]

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala

préxima opcion de menu.

Correccion de posicion

La posicion de montaje del equipo puede desplazar el valor de medi-

cion (offset), especialmente en el caso de los sistema de separacion.
La correccion de posicion compensa este offset. Este offset puede
introducirse manualmente. Ademas, en caso de celdas de medicion
de presion relativa, el valor de medicion actual se puede usar como

offset.
Fuesta en marcha Correccidn de 1a posicidn Cotreccidn de 1a posicidn
Aplicacion
Unidades Offset |
Lo = Editar
Ajuste ] -0.0003 bar L
Denpo integr acidn 0.0002 bar +F

Indicaciones:

pae

En caso de aceptacion automatica del valor medido actual, éste

no debe ser alterado por cobertura del producto o por la presion

estatica.

El valor de offset puede ser determinado por el usuario durante la
correccion de posicién automatica. Para eso seleccionar la funcion

"Editar" y entrar el valor deseado.
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Ajuste

6 Poner en marcha el sensor con el moédulo de visualizacion y configuracion

Guarde sus entradas con [OK] y vaya con [ESC] y [->] a la proxima
opcién del menu.

Después de realizada la correccién de posicion hay que corregir a
0 el valor medido. El valor de correccion aparece en el display como
valor de offset con signo invertido.

La correccion de posicién se puede repetir a voluntad. Pero si la
suma de los valores de correccion sobrepasa el -50 ... +100 % del
rango nominal de medicion, entonces ya no es posible ninguna
correccioén de posicién mas.

VEGABAR 82 mide siempre una presién independientemente de la
variable de proceso seleccionada en la opcion del menu "Aplicacion".
Para emitir correctamente la variable de proceso seleccionada, hay
que realizar una asignacion a 0 % y 100 % de la sefal de salida
(Ajuste).

Para la aplicacion "Nivel" se entra la presion hidrostatica para el ajus-
te, p. Ej. con el deposito lleno y vacio. Véase el ejemplo siguiente:

TN

100% (2)

5m
(196.9")

@

Fig. 28: Ejemplo de parametrizacion ajuste min./max. medicion de nivel

1 Nivel min. = 0 % corresponde a 0,0 mbar
2 Nivel mdx. = 100 % corresponde a a 490,5 mbar

Si se desconocen esos valores, también se puede ajustar con niveles
de por ejemplo 10 % y 90 % A través de dichas informaciones se
calcula después la verdadera altura de llenado.

El nivel actual no tiene ninguna importancia durante ese ajuste, el
ajuste min./max. siempre se realiza sin variacion del producto. De es-
ta forma pueden realizarse esos ajustes previamente sin necesidad
de montaje del instrumento.

Indicaciones:

Si se exceden los rangos de ajuste, no se acepta el valor entrado. La
edicion se puede interrumpir con [ESC] o corregir a un valor dentro
del rango de ajuste.

Para las variables de proceso restantes tales como p. Ej. presion de
proceso, presion diferencial o caudal el ajuste se realiza de forma
correspondiente.
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Ajuste zero

Ajuste Span

e

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar la opcion de menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcién de
menu "Ajuste cero" y confirmar con [OK].

Riuste Cero
Cerol 0.00 x
Span =
0.0000 har 1P
00000 bar

2. Editar el valor mbar con [OK], y poner el cursor con [->] sobre el
punto deseado.

Cero Cero
£0.0000 £0.0000
bar bar
—0.5000 0.2500 —0.5000 0.9500

3. Ajustar el valor mbar deseado con [+] y almacenar con [OK].
4. Con [ESC]y [->] cambiar al ajuste span
El ajuste cero a finalizado.

Informacion:

El ajuste zero desplaza el valor del ajuste span El margen de
medicion, es decir la cantidad de diferencia entre dichos valores se
conserva durante dicha operacion.

Para un ajuste con presion entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Si se exceden los rangos de ajuste, entonces aparece en pantalla

la indicacion "No se cumple el valor limite". El proceso de edicion se
puede interrumpir con [ESC] o aceptar el valor limite indicado con
[OK].

Proceder de la forma siguiente:

1. Con [->] seleccionar el punto de menu ajuste span y confirmar
con [OK].

Ajuste Span
— 100.00: @
= 1.0000 bar %
0.0001 bar

2. Editar el valor mbar con [OK], y poner el cursor con [->] sobre el
punto deseado.

Span Span
o1.0000 £1.0000
—I.QIDDD ) bla" ) l.i?IEIEIEI —I.EIEIEIEII bla" ) l.i?IIJDD

3. Ajustar el valor mbar deseado con [+] y almacenar con [OK].
Para un ajuste con presion entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Si se exceden los rangos de ajuste, entonces aparece en pantalla
la indicacion "No se cumple el valor limite". El proceso de edicion se
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Ajuste minimo - Nivel

Ajuste maximo - Nivel

Atenuacion

puede interrumpir con [ESC] o aceptar el valor limite indicado con
[OK].

El ajuste span a finalizado.

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar la opcién del menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste", después seleccionar Ajuste min. y confirmar con

[OK].
Fjuste Ajuste Hin. Ajuste Fin.
I _ D.00% 000.00
Ajuste M. = »
0.0500 bar -10.00 100.00
-0.0001 bar

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] (p. Ej. 10 %) y alma-
cenarlo con [OK]. El cursor salta al valor de presion.

4. Entrar el valor de presién correspondiente para el nivel min. (p. Ej.
0 mbar).

5. Almacenar los ajustes con [OK] y cambiar con [ESC]y [->] al
ajuste max.

El ajuste min. a finalizado.

Para un ajuste con llenado entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Proceder de la forma siguiente:
1. Seleccionar con [->] la opcién de menu Ajuste max. y confirmar

con [OK].
Hiuste Aiuste M. Aiuste M.
Riust= i 100.00x E100.00
e 1.0000 bar S0 ¢ 1o0.0
0.0002 bar

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] (p. Ej. 90 %) y alma-
cenarlo con [OK]. El cursor salta al valor de presion.

4. Entrar el valor de presién para el depdsito lleno correspondiente
al valor porcentual (p. Ej. 900 mbar).

5. Almacenar ajustes con [OK]
El ajuste max. a finalizado

Para un ajuste con llenado entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Para la atenuacion de las variaciones del valor de medicion relacio-
nadas con el proceso, en este punto de menu ajuste una atenuacion
de 0 ... 999 s. La anchura de paso es de 0,1 s.
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Linealizacion

Bloquear/habilitar ajuste

El tiempo de integracion ajustado es efectivo para la medicion de
nivel y de presion de proceso, asi como para todas las aplicaciones
de la medicion electronica de presion diferencial.

Fuesta en marcha Tierpo de integracidn Tierpo de integracidn
Correccidn de la posicidn
Ruste 0.0's (1000.0
Tierpo integ S| =
Linealizacidn
galida de corriente D'P EER

El ajuste de fabrica es una atenuacion de 0 s.

Una linealizacion es necesaria para todos los depdsitos donde el vo-
lumen del depdsito no aumenta linealmente con la altura de nivel - p.
Ej., tanque acostado o esférico - y se desea la indicacion o salida del
volumen. Para esos depositos hay curvas de linealizacion adecuadas.
Esas curvas representan la correlacion entre la altura porcentual de
nivel y el volumen del depésito. La linealizacion se aplica a la indica-
cion del calor medido y a la salida de corriente.

Fuesta en marcha Linealizacidn Linealizacidn

Rjuste -
£ . . Wl ineal]
Tierpo intear acidh = Rttt q
P Cilindrico horiz.
Lin h| |LII’]EEI| |V| Esférion

Froar. libre

Salida de corriente
Evlloquear manda

Con mediciones de flujo y con la seleccion "Lineal", la indicacion y
la salida (valor porcential/corriente) son lineales con respecto a la
"Presion diferencial". Con ello es posible por ejemplo alimentar un
ordenador de flujo.

Con medicion de flujo y la seleccion "Radicar", la indicacion y la sali-
da (valor porcentual y salida) son lineales con respecto al "Flujo".?

En caso de flujo en dos direcciones (bidireccional), también es posi-
ble una presion diferencial negativa. Esto tiene que tenerse en cuenta
ya en el punto de menu "Ajuste Min. caudal".

Cuidado:

Durante el empleo del sensor correspondiente como parte de un se-
guro contra sobrellenado segun WHG (Ley de recursos hidraulicos)
hay que tener en cuenta lo siguiente:

Si se selecciona una curva de linealizacién, entonces la sefial de
medicion ya no es forzosamente lineal con respecto a la altura de
llenado. El usuario tiene que considerar este aspecto especialmente
durante el ajuste del punto de conmutacion en el emisor de sefal
limite.

En el punto de menu "bloquear/habilitar ajuste" se protegen los para-
metros del sensor contra modificaciones indeseadas o involuntarias.

Para ello se introduce un PIN de cuatro digitos.

2 El equipo presupone una temperatura y una presion estatica aproximada-
mente constantes y convierte la presion diferencial en caudal a través de la
curva caracteristica radicada.
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Idioma

Valor de visualizacion
1y2

Formato de visualizacion
1y2

Pue=ta en narcha FIN EBedisnung
Linealizacidn
S alid, otriente mﬂ O ﬂ Gesperrt
E
______ - [u] 9993
ionbre punto de medida 1 Freigebean?

Con el PIN activo solamente son posibles las funciones de configura-
cion siguientes sin entrada del PIN:

e Seleccion de opciones de menu e indicacion de datos

e Leerlos datos del sensor en el mdédulo de visualizacién y configu-
racion

La liberacion de la configuracion del sensor es posible ademas en

cualquier punto de menu mediante la entrada del PIN.

Cuidado:
Cuando el PIN esta activo la configuracion a través de PACTware/
DTM y de otros sistemas esta bloqueada.

6.5.2 Display
Esta opcion del menu posibilita la configuracion del idioma deseado.

Cizplay Idiora del nenda
Idi Enalish
Ualor indicado 1 Frangais

Ualor indicada 2
Formato de pantalla
Iluninacidn

Pucckuu
Italiano
-

Estan disponibles los idiomas siguientes:

Aleman
Inglés
Francés
Espafiol
Ruso
Italiano
Holandés
Portugués
Japonés
Chino
Polaco
Checo
Turco

EI VEGABAR 82 esta ajustado a inglés en el estado de suministro.

En ese punto menu se define qué valor de medicién se visualiza en

el display.
Display Ualor indicada 1 Walor indicada 1
Idiora del nend Ezcalada
1 f Salida de corriente
Ualor indicado 2 |P0rcen1. Lineal |V| - [E nt. li

Formato de pantalla
Iurinacidn

Ienp. de la electrdnica

El ajuste en estado de suministro para el valor indicado es "Porcent.
lineal".

En este punto de menu se define con cuantos decimales se visualiza
el valor de medicion en el display.
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lluminacién

Estado del equipo

Indicador de seguimiento

presion

Indicador de seguimiento

temperatura

Dizplay Forrmato de pantalla
Idioma del mend
Walor indicada 1
Ualor indicado 2

3
Formato de pantalla

Tlurinacitn

El ajuste en estado de suministro para el formato de visualizacién es
"Automatico".

El médulo de visualizacion y configuracion dispone de una retroilumi-
nacion para el display. En esta opcién de menu se activa la ilumina-
cién. La intensidad de la tensién de alimentacion necesaria se indica
en el capitulo "Datos técnicos".

Dizplay Ilurinacidn
Idiora del neng
Llalor indicado 1
Ualor indicada 2
Formato de pantalla
ILurin

Activado

La iluminacién esta conectada en el estado de suministro.

6.5.3 Diagndstico
En esta opcién de menu se indica el estado del equipo.

Estade del equipo

DK

Ualor de Temp.
Simulacidn

En caso de fallo aparece el codigo de error, p. ej. FO17, la descripcién
del error, p. ej. "Rango de ajuste demasiado pequero"y un niumero
de cuatro digitos para fines de servicio. Para los cédigos de error con
descripcion, causa y remedios, ver el capitulo "Asset Management".

En el sensor se almacena los valores minimo y maximo correspon-
dientes. En la opciéon de menu "Indicador de seguimiento presion " se
indican ambos valores.

En otra ventana adicional se puede realizar un reset para los indica-
dores de seguimiento separadamente.

Dizandstico Fresidin Reset indic.de seq.
Eztada del equipo Min. -0.0015 bar
M. 1.4912 bar

Ualor de Tenp.
Simulacidn

En el sensor se almacenan los valores minimo y maximo de tempera-
tura de la electrénica. En la opcion del menu “Indicador de segui-
miento Temperatura" se indican ambos valores.

En otra ventana adicional se puede realizar un reset para ambos
indicadores de seguimiento separadamente.

Diagnéstica Rezet indic.de zeq.
Estade del equipo it 20.26 T
(EES 26.39 T
L. Ol o Terp. de la electrdnica Tenp. de la electrdnica
Sinulacion it - 3220 T
(EES 28.02 T
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Simulacién

Fecha/Hora

Reset

6 Poner en marcha el sensor con el médulo de visualizacion y configuracion

En este punto de menu se simulan valores de medicion. De esta
forma se puede comprobar el recorrido de la sefal por el sistema de
bus hasta la tarjeta de entrada del sistema de control.

Ciagndstico Sinulacidn SiMulacidn
Estado del equipa EE ]

SUZ (porcentualy EActivar

Ualor de Terp. PU Cpore. ling g S

B Tenp.celda nedida simulacidn?

Terp. de 1a electrdnica

Sirulacidn en proceso Simulacidn en progeso SiMulacidn
RiE=c E0.0000 iDesactivar
bar simulacion?
0.0000 bar -0.5000 1.5000
[ I W

Seleccionar la magnitud de simulacion deseada y ajustar el valor
numeérico deseado.

Para desactivar la simulacién pulse el botén [ESC] y confirme el men-
saje "Desactivar simulacion" con el botén[OK].

Cuidado:

Durante la simulacion, el valor simulado es entregado como senal di-
gital. EI mensaje de estado dentro del marco de la funcién de gestién
de activos es "Maintenance".

Informacioén:
El sensor finaliza la simulacién automaticamente después de 60
minutos.

6.5.4 Otros ajustes
En esta opcidn del menu se ajusta el reloj interno del sensor. No se
realiza ningin cambio a hora de verano/invierno.

Fiustes adicionales Forrmato

=]

Rezet w1z d
Copiar ajustes d.equiro 12 horas
Calibracidn

Zalida de corriente
x

Durante un reset se restauran determinados ajustes de parametros
realizados por el usuario.

Lleitere Einstellungen Reset
Datur-Uhrzeit
R

Auslicferur tand
Basiseinstellungen

G eeinstell. kopieren
Skalierung
Ev;fronausgang

Estan disponibles las funciones de restauracion siguientes:

Estado de suministro: Restauracién de los ajustes de parametros
al momento del suministro de fabrica, incluyendo los ajustes especi-
ficos del pedido. Una curva de linealizacion de libre programacién asi
como la memoria de valores medidos se borraran.

Ajustes basicos: Restauracion de los ajustes de parametros, inclu-
yendo parametros especiales a los valores por defecto del equipo
correspondiente. Una curvas de linealizaciéon programada, asi como
la memoria de valores medidos se borraran.
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°
1

Copiar ajustes del equipo

e

Parametros especiales

Indicaciones:
Encontrara los valores por defecto del equipo en el capitulo "Sinopsis
del mend".

Con esa funcién se copian los ajustes del equipo. Estan disponible
las funciones siguientes:

e Lectura del sensor: Lectura de datos del sensor y almacenaje en
el médulo de visualizacién y configuracion

e Escritura en el sensor: Guardar de vuelta en el sensor datos del
médulo de visualizacion y configuracion

Durante este proceso se salvan los datos y configuraciones siguien-
tes del ajuste del médulo de visualizacion y configuracion:

e Todos los datos de los menus "Puesta en marcha"y "Display"
e En menu "Otros ajustes" los puntos "Reset, Fecha/Hora"
e Lacurva de linealizacion de libre programacion

Riustes adicionales Copiar ajustes deequipo Copiar ajustes deequipo
Fecha<Hora

LAjustes del
equipo copiar?

“apiar aju.
Calibracidn

Salida de corriente
o

Los datos copiados se salvan permanentemente en una memoria
EEPROM en el médulo de visualizacion y configuracion, mantenién-
dose incluso en caso un corte de la tension. Pueden escribirse desde
alli en uno o varios sensores o ser guardados para el backup de
datos en caso de un posible cambio de la electrénica.

Indicaciones:

Antes de guardar los datos en el sensor se comprueba, si los datos
se ajustan al sensor. Durante esta operacién se indican el tipo de
sensor de los datos de origen y el sensor de destino. En caso de que
los datos no se ajusten, entonces se produce un aviso de error o0 se
bloquea la funcién. El almacenamiento se produce después de la
liberacion.

En esta opcion del mend se llega a un area protegida, para la entrada
de pardmetros especiales. En raros casos se pueden modificar para-
metros individuales, para adaptar el sensor a requisitos especiales.

Modifique los ajustes de los parametros especiales solo después de
consultar con nuestros empleados de servicio.

Riustes adicionales Service login
Salida de corriente
Modao de aperacidn HART
F 1 A

Fecha-Hora
o

Escala (1) En la opcion del menu "Escala (1)" se define la magnitud y la unidad
de escala para el valor de nivel en el display, p. Ej. Volumen en |.
Riustes adicionales Calibracidn
Reset Maza
Caopiat ajustes d.equipo iET 1 Caudal
C . Forrata calibracidn Uaolunen
= orriente as
Modo de operaciénHART (| | | ——mmmm—mm
- -
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Escala (2)

Nombre del dispositivo

Version del dispositivo

Fecha de calibracion de

fabrica

Caracteristicas del
sensor

En la opcién del menu "Escalada (2)" se define el formato de escala-
da en la pantalla y la escalada del valor de medicion de nivel para 0
%y 100 %.

Fiustes adicionales Calibracidn Calibr acidn
Reszet
Copiar ajustes d.equipe Magn. Calibracién 100 = 1 Uﬂl
[E o 2
Salida de corriente N w o=
Hode de cperacin HART 0z ['1

6.5.5 Info

En esta opcién de menu se lee el nombre y el numero de serie del
equipo:
Im“

Uersufm de equlpo
Fecha calibracidn fabrica
Caracteristicas del equipo

En esta opcion de menu se indica la version de hardware y software
del sensor.

Info
Honbre el equlpo
de

= qui
Fecha callbracldn fabrica
Caracteristicas del equipa

En esta opcidn del menu se indica la fecha de la calibracién de
fabrica del sensor asi como la fecha de la ultima modificacion de
parametros del sensor con el médulo de visualizacion y configuracion
o mediante el PC.

Info
Hormbre del equipo
Uersidn de equi

Caracteristicas del equ.Po

En esta opcion del menu se indican caracteristicas del sensor tales
como homologacién, conexién a proceso, junta, rango de medicion,
electronica, carcasa y otras.

Info
Horbre del equlpo
Uerzidn de equipo

6.6 Sinopsis del menu

Las tablas siguientes indican el menu de configuracién del equipo.
Dependiendo de la version del equipo o de la aplicacion, no estan
disponibles todos los puntos de menu o estan ocupados de forma
diferente.
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Puesta en marcha

Opcién de menu Parametro Valor por defecto
Nombre del punto de me- Sensor
dicién
Aplicacion Aplicacién Nivel
Dispositivo secundario para presion dife- | Desactivadas
rencial electrénica
Unidades Unidad de ajuste mbar (con rango nominal de medicion

<400 mbar)

bar (con rango nominal de medicién
>1 bar)

Unidad de temperatura °C
Correccioén de posicion 0,00 bar
Ajuste Ajuste cero/min. 0,00 bar
0,00 %
Calibracion span/max. Rango nominal de medicién en bar
100,00 %
Atenuacion Tiempo de integracion 1s
Bloguear ajuste Bloqueado, habilitado Liberada

Display

Opcién de menu

Valor por defecto

Idioma del menu

Idioma seleccionado

Valor indicado 1

Salida de corriente en %

Valor indicado 2

Celda de medida: Temperatura de la celda de medicién en °C

Celda de medida metalica: Temperatura de la electrénica en °C

Formato de indicacion

Cantidad automatica de lugares decimales

lluminacion Conectado
Diagndstico
Opcién de menu Parametro Valor por defecto
Estado del equipo -
Indicador de seguimiento | Presion Valor actual de medicién de presion
Indicador de seguimien- Temperatura Temperatura actual de celda de medida
to temp. y de electronica
Simulacion Presién de proceso
Otros ajustes
Opcion de menu Parametro Valor por defecto
Fecha/Hora Fecha actual/Hora actual
Reset Estado de suministro, ajustes basicos
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Opcién de menu

Parametro

Valor por defecto

Copiar ajustes del equipo

Leer del sensor, escribir en el sensor

Escala

Magnitud de escalada

Volumen en |

Formato de escalado

0 % corresponde a0 |
100 % equivale a 100 |

Parametros especiales

Inicio de sesién de servicio

Ningun reset

Info
Opcién de menu Parametro
Nombre del dispositivo VEGABAR 82

Versién del dispositivo

Versién de hardware y software

Fecha de calibracion de
fabrica

Fecha

Caracteristicas del sensor

Caracteristicas especificas del pedido

En papel

En el médulo de visua-
lizacién, operacion y
comunicacion

6.7 Guardar datos de parametrizacion

Se recomienda anotar los datos ajustados, p. ej. directamente en el
presente manual de instrucciones, y archivarlos a continuacion. De
esta forma se encuentran disponibles para ser usados de nuevo y

para fines de servicio.

Si el equipo esta equipado de un médulo de visualizacién, configu-
racion y comunicacion, entonces es posible guardar en el mismo los
datos de parametrizacién. El procedimiento para ello se describe en
el punto de menu "Copiar ajustes del equipo".
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7 Configurar la interface del sensor y Modbus con PACTware

A la electrénica del
sensor

A la electrénica Modbus

A lalinea RS 485

7 Configurar la interface del sensor y
Modbus con PACTware

7.1 Conectar el PC

La conexion del PC a la electrénica del sensor se realiza a través del
adaptador de interface VEGACONNECT.

Escala de ajuste de parametros:
e Electrénica del sensor

Fig. 29: Conexidn del PC a través de adaptador de interface directamente en el
sensor

1 Cable USB hacia el PC
2 Adaptador de interface VEGACONNECT
3 Sensor

La conexion del PC a la electrénica Modbus se realiza a través de un
cable USB.

Escala de ajuste de parametros:

e Electronica del sensor
e Electronica Modbus

Fig. 30: Conexion del PC a través de USB a la electrénica Modbus
1 Cable USB hacia el PC

La conexion del PC a la linea RS 485 se realiza a través de un adap-
tador comercial de interface RS 485/USB.
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Requisitos

7 Configurar la interface del sensor y Modbus con PACTware

Escala de ajuste de parametros:

e Electronica del sensor
e Electronica Modbus

Informacién:
Para la parametrizacion es de necesidad obligatoria, desconectar la
conexion hacia RTU

®

RS485
HE=H
usB CiH)

@

Fig. 31: Conexion del PC mediante el adaptador de interface a la linea RS 485

Adaptador de interfaces RS 485/USB
Cable USB hacia el PC

Linea RS 485

Sensor

Alimentacion de tension

(S0 NIV Ve

7.2 Parametrizacion

Para la parametrizacion del equipo a través de una PC Windows es
necesario el software de configuracion PACTware y un controlador

de equipo adecuado (DTM) segun la norma FDT. La versién de PAC-
Tware actual asi como todos los DTM disponibles estan resumidos
en una DTM-Collection. Ademas, los DTM pueden integrarse en otras
aplicaciones generales segun la norma FDT.

Indicaciones:

Para garantizar el soporte de todas las funciones del equipo, debe
emplearse siempre la DTM-Collection mas nueva. Ademas, no todas
las funciones descritas estan dentro de las versiones de firmware
antiguas. El software de equipo mas nuevo puede bajarse de nuestro
sitio Web. En Internet también esta disponible una descripcion de la
secuencia de actualizacion.

La puesta en marcha restante se describe en el manual de instruc-
ciones "DTM-Collection/PACTware", adjunto en cada DTM Collection
y con posibilidad de descarga desde Internet. Descripciones mas
detalladas se encuentra en la ayuda en linea de PACTware y el DTM.
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1

Via PC por la electrénica
Modbus

Via PC por linea RS 485

PACTware = | O )
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Geritedsten  Extras Fenster  Hife
Projekt x5 . v x
GerateTag
B rostrc o3 ot
8 Bluctooth ] < radr pra s mecic continua de ivel G liquidos con nterfoce 4 .
1@ Display i
- & sensor
=@~
D Ajuste (Asignacién de valores porcentusles a a distancia)
Plano de referencia del sensor
Aluste max. . Distancia A
Ajustes adicionales
D Austemin S .. Distancia B
Versian del softw.. -~
Nimero deserie - . 200l
0000 m
OFFLINE oeej=
Distancia 8 30000 m
ok | [ intemumpir | [ Aceptar
<L IR G @
a [k <NONAME> Administrator

Fig. 32: Ejemplo de una vista DTM

7.3 Ajustar la direccion del equipo

ElI VEGABAR 82 necesita una direccion, para participar como sensor
en la comunicacion MODBUS. La configuracion de la direccion se
realiza via PC con PACTware/DTM o el Modbus RTU.

Los ajustes de fabrica para la direccion son:

e Modbus: 246
o Levelmaster: 31

Indicaciones:
El ajuste de la direccion del equipo solo es posible online

Iniciar el asistente de proyectos y dejar crear el arbol de proyectos. Ir
al simbolo para Modbus-Gateway en el arbol de proyectos. Seleccio-
nar "Parametro" con la tecla derecha del ratén, después "Parame-
trizacion Online" y de esta forma iniciar el DTM para la electrénica
Modbus.

En la barra de menu del DTM ir a la flecha de listar al lado del simbolo
"Llave de tornillos". Seleccionar el punto de menu "Modificar direccio-
nes en el dispositivo" y configurar la direccion deseada.

En el catalogo de dispositivos en "Controlador" seleccionar la opcion
"Modbus Serial". Hacer doble clic sobre ese activador, integrandolo
de esta forma en el arbol de proyectos.

Ir al administrador de proyectos de su PC y determinar, en que
interface COM esta el adaptador USB-/RS 485. Ir al simbolo "Modbus
COM." en el arbol de proyectos. Con la tecla derecha del raton selec-
cionar "Parametro" y de esta forma iniciar el DTM para el adaptador
USB-/RS 485. En "Ajuste basico" anotar el N° de la interface COM
del Administrador de dispositivos.
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Via Modbus-RTU

Con la tecla derecha del ratdn seleccionar "Otras funciones" y
"Busqueda de dispositivo". El DTM busca el usuario de Modbus
conectado y lo integra en el arbol de proyectos. Ir al simbolo para
Modbus-Gateway en el arbol de proyectos. Seleccionar "Parameter"
con la tecla derecha del ratén, después "Parametrizacion Online" y
de esta forma iniciar el DTM para la electronica Modbus.

En la barra de menu del DTM ir a la flecha de listar al lado del simbolo
"Llave de tornillos". Seleccionar el punto de menu "Modificar direccio-
nes en el dispositivo" y configurar la direccion deseada.

Después ir nuevamente al simbolo "Modbus COM. " en el arbol de
proyectos. Con la tecla derecha del raton seleccionar "Otras funcio-
nes"y "Modificar direcciones del DTM". Registrar aqui las direcciones
modificadas del Modbus-Gateways.

La direccién del dispositivo se configura en el registro N° 200 del re-
gistro Holding (véase capitulo "Modbus-Register " de esta instruccién
de servicio).

El modo de procedimiento dependen del Modbus-RTU correspon-
diente y la herramienta de configuracion.
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Mantenimiento

Medidas preventivas
contra adherencias

8 Diagnéstico, asset management y servicio

8.1 Mantenimiento

En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial
alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

En algunas aplicaciones las incrustaciones de producto en la
membrana pueden influenciar el resultado de medicion. Por eso en
dependencia del sensor y de la aplicacion tomar precauciones para
evitar incrustaciones fuertes y especialmente endurecimientos.

Limpieza La limpieza contribuye a que sean visibles la placa de caracteristicas
y las marcas en el equipo.
Para ello hay que observar lo siguiente:
o Emplear unicamente productos de limpieza que no dafien la
carcasa, la placa de caracteristicas ni las juntas
e Utilizar s6lo métodos de limpieza que se correspondan con el
grado de proteccion
8.2 Limpiar - Conexion aséptica con tuerca de
unién ranurada
Resumen La conexion aséptica con tuerca de unién ranurada puede desmon-
tarse y la membrana puede limpiarse.
El grafico siguiente muestra la estructura:
Fig. 33: VEGABAR 82, estructura de la conexion aséptica con tuerca de union
ranurada
1 Hexdgono
2 Tuerca de unién ranurada
3 Conexion a proceso
4 Moddulo de proceso
5 Junta moldeada para celda de medida
6 Junta tdrica para la conexion a proceso
7 Membrana
Salida Proceda como se indica a continuacion:
1. Soltar la tuerca de union ranurada y sacar el transmisor de pre-
sion del racor para soldar
2. Sacar la junta térica para la conexion a proceso
3. Limpiar la membrana con un cepillo de latén y un limpiador
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Memoria de valores
medidos

Memoria de eventos

4. Soltar el tornillo hexagonal y sacar el médulo de proceso de la
conexion a proceso

5. Sacar la junta moldeada para la celda de medida y sustituirla por
una nueva

6. Montar el médulo de proceso en la conexion a proceso, apretar
el tornillo hexagonal (para el ancho de llave ver el capitulo
"Dimensiones", para el par de apriete max. ver el capitulo "Datos
técnicos")

7. Colocar una nueva junta térica para la conexion a proceso

8. Montar el transmisor de presion en el racor para soldar, apretar la
tuerca de union ranurada

Con ello ha concluido la limpieza.

El transmisor de presion esta directamente listo para la operacién, no
se requiere ninguna recalibracion.

8.3 Memoria de diagnostico

El equipo tiene y varias memorias, disponibles con objetos de diag-
noéstico. Los datos se conservan incluso durante una caida de voltaje.

Hasta 100.000 valores medidos se pueden almacenar en el sensor
en una memoria ciclica. Cada registro contiene fecha/hora, asi como
el valor medido correspondiente.

En dependencia de version de equipo, los valores almacenables son
p. Ej.:

Nivel

Presion de proceso

Presion diferencial

Presion estatica

Valor porcentual

Valores escalados

Salida de corriente

Porcentaje lineal

Temperatura de la celda de medida
Temperatura de la electronica

La memoria de valores de medicién se encuentra activa en el estado
de entrega y registra cada 10 s el valor de presion y la temperatura
de la célula de medicién, con presion diferencial electronica ademas
también la presion estatica.

Los valores deseados y las condiciones de registro se determinan
a través de una PC con PACTware/DTM o el sistema de control con
EDD. Por esta via se leen o se restauran los datos.

Hasta 500 eventos son almacenados automaticamente con cronose-
llador en el sensor de forma imborrable. Cada registro contiene fecha/
hora, tipo de evento, descripcién del evento y valor.

Tipos de eventos son p. Ej.:

e Modificacion de un parametro
e Puntos de tiempo de conexién y desconexion
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Senal de estado

o Mensajes de estado (segun NE 107)
e Avisos de error (segun NE 107)

Los datos se leen con una PC con PACTware/DTM o el sistema de
control con EDD.

8.4 Funcidon Asset-Management

El equipo dispone de un autocontrol y de un diagnéstico segun NE
107 y VDI/VDE 2650. Para los mensajes de estado representados en
la tabla siguiente pueden verse mensajes de error detallados bajo

el punto de menu "Diagndstico" a través de la herramienta operativa
correspondiente.

Los avisos de estado se subdividen en las categorias siguientes:

e Fallo

e Control de funcionamiento

e Fuera de la especificacion

o Necesidad de mantenimiento

y explicado mediante pictogramas

LAV

Fig. 34: Pictogramas de mensajes de estado

Fallo (Failure) - rojo

Fuera de la especificacion (Out of specification) - amarillo
Control de funcionamiento (Function check) - naranja
Necesidad de mantenimiento (Maintenance) - azul

NN =

Fallo (Failure):
A causa de un fallo de funcionamiento detectado en el equipo, el
equipo emite una sefal de fallo.

Este mensaje de estado siempre esta activo. No puede ser desacti-
vado por el usuario.

Control de funcionamiento (Function check):
Se esta trabajando en el equipo, el valor de medicién es temporal-
mente invalido (p. ej. durante la simulacion).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.
Fuera de la especificacion (Out of specification):

El valor de medicioén es inseguro, ya que se ha excedido la especifi-
cacion del equipo (p. ej. temperatura de la electrénica).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.
Necesidad de mantenimiento (Maintenance):

El funcionamiento del equipo esté limitado por factores externos. La
medicion esta afectada, pero el valor de medicién sigue siendo valido
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aun. Planificar el mantenimiento del equipo, ya que se espera un fallo
en un futuro proximo (p. ej. por adherencias).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Failure

Cddigo Causa Correccion

Mensaje de texto

FO13 Sobrepresién o depresion Cambiar celda de medicién

Ningun valor de medida vali- | Celda de medida defectuosa Enviar el equipo a reparacion

do disponible

FO17 Ajuste no dentro de la especificacion Modificar ajuste de acuerdo con los va-

Margen de ajuste muy pe-
quefo

lores limites

F025

Error en la tabla de lineali-
zacion

Los puntos de interpolacién no au-
mentan continuamente, p. ej. pares de
valores ilégicos

Comprobar tabla de linealizacién
Borrar tabla/crear tabla nueva

F036

Ningun software de sensor
ejecutable

Actualizacién del software fracasada o
interrumpida

Repetir actualizacién del software
Comprobar la version electronica
Cambiar electrénica

Enviar el equipo a reparacion

F040 Defecto de hardware Cambiar electronica
Error en la electrénica Enviar el equipo a reparacion
F041 Ninguna conexién hacia la electrénica | Comprobar conexion entre el sensor y

Error de comunicacion

del sensor

la electronica principal (con version se-
parada)

F042 Sin conexién con el sensor secundario | Comprobar la conexion entre el sensor
Error de comunicacion sen- primario y el sensor secundario

sor secondary

F080 Error general de software Desconectar momentaneamente la ten-
Error general de software sion de alimentacion

F105 El equipo esté todavia en la fase de Esperar final de la fase de conexion

Determinando valor

arranque, todavia no se ha podido de-
terminar el valor medido

F113
Error de comunicacion

Error en la comunicacion interna del
equipo

Desconectar momentaneamente la ten-
sién de alimentacion

Enviar el equipo a reparacion

F260
Error en la calibracion

Error en la calibracion ejecutada de fa-
brica

Error en el EEPROM

Cambiar electronica
Enviar el equipo a reparacion

F261
Error en el ajuste del equipo

Error durante la puesta en marcha
Erro durante la ejecucion de un reset

Repetir puesta en marcha
Repetir reset
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marcha

Error de montaje/puesta en

cia, unidades de ajuste en caso de
aplicacion presion de proceso) para la
aplicacion seleccionada

Configuracién del sensor invalida (p. Ej.:
aplicacion presion diferencial electro-
nica con celda de medicion de presion
diferencial conectada)

Cédigo Causa Correccién
Mensaje de texto
F264 Ajustes inconsistentes (p. Ej.: Distan- Modificar ajustes

Modificar configuracion del sensor o
aplicacion conectada

F265

Funcion de medicion inte-
rrumpida

El sensor no realiza mas ninguna me-
dicion

Ejecutar un reset

Desconectar momentaneamente la ten-
sion de alimentacion

Function check

Cadigo
Mensaje de texto

Causa

Correccion

C700
Simulacion activa

Una simulacion esta activa

pués de 60 min.

Simulacién terminada
Esperar finalizacion automatica des-

Out of specification

Cédigo
Mensaje de texto

Causa

Correccion

S600

Temperatura de la elec-
trénica inadmisible

rango especificado

Temperatura de la electrénica no en el

Aislar la electrénica

peratura

Comprobar la temperatura ambiente

Emplear equipo con mayor rango de tem-

S603

Tension de alimentacion
inadmisible

rango especificado

Tension de alimentacion por debajo del

fuera preciso

Comprobar conexién eléctrica
Aumentar la tension de alimentacion si

S605

Valor de presion no per-
mitido

por encima del rango de ajuste

Presién de proceso medida por debajo o

nal del equipo

Comprobar el rango de medicién nomi-

Dado el caso, emplear un equipo con un
rango de medicién mayor

Tab. 11: Cddigos de error y mensajes de texto, indicaciones para la causa y para la eliminacion

Maintenance

Cadigo Causa Correccién DevSpec
Mensaje de texto State in CMD 48
M500 Durante el reset al estado de Repetir reset Bit 0 de

Erroren el estado de | Suministro no se pudieronres- | argar archivo XML con los da- | BYte 14 ... 24
suministro taurar los datos tos del sensor en el sensor

M501 Los puntos de interpolaciéon no | Comprobar tabla de linealiza- Bit 1 de

Error en la tabla de li- aumentan continuamente, p. ej. |cion Byte 14 ... 24
nealizacion no activa | Pares de valores ilégicos Borrar tabla/crear tabla nueva
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Cadigo Causa Correccion DevSpec
Mensaje de texto State in CMD 48
M502 Error de hardware EEPROM Cambiar electrénica Bit 2 de
Error en la memoria de Enviar el equipo a reparacién | Byte 14.... 24
eventos
M504 Defecto de hardware Cambiar electronica Bit 3 de
Error en una interface Enviar el equipo a reparacion | Byte 14.... 24
del equipo
M507 Error durante la puesta en mar- | Ejecutar reset y repetir puesta | Bit 4 de
Error en el ajuste del cha en marcha Byte 14 ... 24
equipo Erro durante la ejecucion de

un reset

Comportamiento en caso
de fallos

Eliminacion de fallo

Comportamiento des-
pués de la eliminacion de
fallos

Linea directa de asisten-
cia técnica - Servicio 24
horas

8.5 Eliminar fallos

Es responsabilidad del operador de la instalacién, la toma de medi-
das necesarias para la eliminacion de los fallos ocurridos.

Las primeras medidas son:

e Evaluacion de mensajes de error
e Control de la sefial de salida
e Tratamiento de errores de medicion

Un smartphone/una tableta con la aplicacion de configuracion o

un PC/portatil con el software PACTware y el correspondiente DTM

ofrecen otras posibilidades exhaustivas de diagndstico. En muchos
casos es posible determinar las causas de este modo y eliminar asi
los fallos.

En dependencia de la causa de interrupcion y de las medidas toma-
das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de
procedimiento descritos en el capitulo "Puesta en marcha".

Si estas medidas no produjeran ningun resultado, en casos urgen-
tes pongase en contacto con la linea directa de servicio de VEGA
llamando al numero +49 1805 858550.

El servicio de asistencia técnica esta disponible también fuera del
horario normal de trabajo, 7 dias a la semana durante las 24 horas.

Debido a que ofertamos este servicio a escala mundial, el soporte se
realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la
tarifa telefénica normal.

8.6 Cambiar médulo de proceso con version IP68
(25 bar)

Con la version IP68 (25 bar) el usuario puede cambiar el médulo de
proceso localmente. El cable de conexion y la carcasa externa se
pueden conservar.

Herramientas necesarias:
e Llave Allen, tamafo 2
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Cuidado:
A El recambio solo se puede realizar en estado libre de tension

En aplicaciones Ex, solamente puede emplearse una pieza de
@ recambio con homologacion Ex correspondiente.

Cuidado:
A Durante el cambio, proteger los lados interiores contra suciedad y
humedad.

Para el cambio proceder de la forma siguiente:
1. Soltar el tornillo prisionero con la llave Allen
2. Sacar el moédulo de cables con cuidado del médulo de proceso

\l 6

3
2
1

Fig. 35: VEGABAR 82 en version IP68 25 bar y salida de cable lateral, carcasa

externa

1 Mddulo de proceso

2 Conector enchufable

3 Tornillo prisionero

4 Moddulo de cables

5 Cable de conexion

6 Carcasa externa

Soltar acoplamiento de enchufe
Montar médulo de proceso nuevo en el punto de medida
Enchufar de nuevo el acoplamiento de enchufe

Insertar el médulo de cables en el médulo de proceso y girarlo a
la posicion deseada

7. Apretar el tornillo prisionero con la llave Allen
Con esto termina el recambio.

o gk w

8.7 Cambiar modulo electréonico

En caso de defecto el médulo electronico puede ser recambiado por
uno de tipo idéntico por el usuario.

En caso de aplicaciones Ex solamente se puede emplear un equipo y
@ un modulo electrénico con la homologacion Ex correspondiente.

Encontrara informacion detallada acerca del cambio de la electronica
en el manual de instrucciones del médulo electrénico.
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A

8.8 Actualizacion del software

Para actualizar el software del equipo se necesitan los componentes
siguientes:

e Equipo

Alimentacion de tension

Adaptador de interface VEGACONNECT

PC con PACTware

Software actual del equipo en forma de archivo

El software actual del instrumento asi como informaciones detalladas
sobre el modo de procedimiento se encuentran en la zona de descar-

ga en www.vega.com

Las informaciones para la instalacion se encuentran en el archivo de
descarga.

Cuidado:

Los equipos con homologacion pueden estar unidos a determinados
estados del software. Para eso asegurar, que la homologacion per-
manezca efectiva durante una actualizacion del Software.

Informaciones detalladas se encuentran en la zona de descarga en
www.vega.com.

8.9 Procedimiento en caso de reparacion

En nuestra pagina web encontrara informacion detallada sobre el
procedimiento en caso de reparacion.

Para que podamos realizar la reparacion rapidamente y sin tener que
hacer preguntas, genere alli una hoja de retorno de equipo con los
datos de su equipo.

Para ello se requiere lo siguiente:

e Elnumero de serie del equipo

e Una breve descripcion del fallo

e Dado el caso, informacién acerca del producto

Imprimir la hoja de retorno de equipo generada.

Limpiar el equipo y embalarlo a prueba de rotura.

Enviar junto con el equipo la hoja de retorno de equipo impresa y,
dado el caso, una hoja de datos de seguridad.

La direccién para el retorno se indica en la hoja de retorno de equipo
generada.
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9 Desmontaje

9 Desmontaje

9.1 Pasos de desmontaje

Para el desmontaje del equipo, lleve a cabo en el orden inverso los
pasos descritos en los capitulos "Montaje" y "Conectar a la alimenta-
cion de tension".

Advertencia:

Al llevar a cabo el desmontaje, preste atencion a las condiciones de
proceso dentro de los depdsitos o de las tuberias. Existe riesgo de
lesiones p. ej. debido a las altas presiones o temperaturas y a los
medios agresivos o téxicos. Tome las medidas de proteccion corres-
pondientes para prevenirlo.

9.2 Eliminar

Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especia-
lizada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterias que pudiera haber, siempre que sea
posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de
la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por elimi-
nar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminacién del equipo.
Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma es-
pecializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de
reciclaje o devolucion.
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10.1 Datos técnicos
Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p. ej. con aprobacion Ex) rigen los datos técnicos de las correspon-
dientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aqui aducidos por ejemplo
para las condiciones de proceso o para la alimentacion de tension.

Todos los documentos de homologacion se pueden descargar de nuestra pagina web.

Materiales y pesos
Materiales, en contacto con el medio

Conexién a proceso 316L, PVDF, PEEK, Alloy C22 (2.4602), Alloy C276
(2.4819), acero duplex (1.4462), titanio Grade 2

Membrana Ceramica de zafiro® (> 99,9 % de ceramica Al,O,)

Material de sellado celda de medicion Vidrio (con junta doble y junta perfilada sin contacto con
el medio)

Junta de la celda de medida

- Estandar (junta térica) FKM (VP2/A, A+P 70.16), EPDM (A+P 70.10-02), FFKM
(Kalrez 6375, Perlast G74S, Perlast G75B)

— Conexién aséptica con tuerca de FKM (ET 6067), EPDM (EPDM 7076), FFKM (Perlast

union ranurada (Junta moldeada) G75 LT), FEPM (Fluoraz SD890)
Junta para conexion a proceso (en el alcance de suministro)
— Rosca G2 (EN 837), G1%2 (DIN 3852- Klingersil C-4400

A)
— Rosca M44 x 1,25 (DIN 13), M30 x 1,5 FKM, FFKM, EPDM
— Conexidén aséptica con tuerca de FKM, EPDM, FFKM, FEPM

unién ranurada
Acabado superficial conexiones higiénicas, tip.
— Conexidn a proceso R,<0,8 um
— Membrana R,<0,5um
Materiales, sin contacto con el medio
Carcasa del sensor

- Carcasa Plastico PBT (poliéster), aluminio AlSi10Mg (recubierto
de polvo, base: poliéster), 316L

— Prensaestopas PA, acero inoxidable, laton
— Racor atornillado para cables: Sello, NBR, PA
cierre
— Junta tapa de la carcasa Silicona S| 850 R, NBR sin silicona
— Mirilla en la tapa de la carcasa Policarbonato (UL-746-C listado), vidrio®
— Terminal de conexion a tierra 316L

3 Vidrio para carcasas de aluminio y acero inoxidable (fundicion de precision)
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Carcasa externa - diferentes materiales

— Carcasay base Plastico PBT (Poliéster), 316L

- Junta de la base EPDM

— Junta debajo de la placa de montaje = EPDM

mural®

- Mirilla en la tapa de la carcasa Policarbonato (UL-746-C listado)
Terminal de conexion a tierra 316Ti/316L

Cable de conexion para IP68 (25 bar)®

— Cubierta del cable PE, PUR

— Soporte de placa de tipos en el cable PE-duro
Cable de conexion para IP68 (1 bar)® PE, PUR
Pesos

Peso total aprox.0,8 ... 8kg (1.764 ... 17.64 Ibs), en dependencia
de la conexion a proceso y de la carcasa

Pares de apriete
Momento maximo de apriete para conexién a proceso

- G2 PVDF 5 Nm (3.688 Ibf ft)

- G¥2 PEEK, 10 Nm (7.376 Ibf ft)

- G2, G% 30 Nm (22.13 Ibf ft)

— Conexioén segun 3A con junta recam- 20 Nm (14.75 Ibf ft)
biable

— Conexion aséptica con tuerca de 40 Nm (29.50 Ibf ft)
unién ranurada (hexagonal)

- G1,M30x1,5 50 Nm (36.88 Ibf ft)

— G1 para PASVE 100 Nm (73.76 Ibf ft)

-Gl 200 Nm (147.5 Ibf ft)

Par de apriete max. para atornillar

- PMC 1", PMC 1%4" 2 Nm (1.475 Ibf ft)

- PMC 172" 5 Nm (3.688 Ibf ft)

Par de apriete maximo para racores atornillados para cables NPT y tubos Conduit

- Carcasa de plastico 10 Nm (7.376 Ibf ft)

— Carcasa de aluminio/acero inoxidable 50 Nm (36.88 Ibf ft)

4 Solo para 316L con homologacion 3A
9 Entre el sensor de valores medidos y la carcasa de la electronica externa.
9 Unido de forma fija con el sensor.
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Magnitud de entrada

Las especificaciones sirven para la descripcion y se refieren a la celda de medida. Existe la posibi-
lidad de restricciones a causa del material, el modo de construccion de la conexion a proceso y el

tipo de presion seleccionado. Siempre rigen las especificaciones de la placa de caracteristicas.”

Rangos nominales de medicion y capacidad de sobrecarga en bar/kPa

Rango nominal de medicién

Capacidad de sobrecarga

Presién maxima

Presién minima

Sobrepresién

0...+0,025 bar/0 ... +2.5 kPa
(solo para celda de medida @ 28 mm)

+5 bar/+500 kPa

-0,05 bar/-5 kPa

...+0,1bar/0 ... +10 kPa

+15 bar/+1500 kPa

-0,2 bar/-20 kPa

..+0,4 bar/0 ... +40 kPa

+30 bar/+3000 kPa

-0,8 bar/-80 kPa

..+1bar/0 ... +100 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

..+2,5bar/0 ... +250 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

+65 bar/+6500 kPa

-1 bar/-100 kPa

..+10bar/0 ... +1000 kPa

+90 bar/+9000 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +25 bar/0 ... +2500 kPa

+125 bar/+12500 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +60 bar/0 ... +6000 kPa

+200 bar/+20000 kPa

-1 bar/-100 kPa

0
0
0
0
0 ... +5bar/0 ... +500 kPa
0
0
0
0

... +100 bar/0 ... +10000 kPa
(solo para celda de medida @ 28 mm)

+200 bar/+20000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...0bar/-100 ... 0 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...+1,5bar/-100 ... +150 kPa

+40 bar/+4000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1 ... +5bar/-100 ... +500 kPa

+65 bar/+6500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...+10bar/-100 ... +1000 kPa

+90 bar/+9000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1 ... +25 bar/-100 ... +2500 kPa

+125 bar/+12500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1 ... +60 bar/-100 ... +6000 kPa

+200 bar/+20000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1...+100 bar/-100 ... +10000 kPa
(solo para celda de medida @ 28 mm)

+200 bar/+20000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-0,025 ... +0,025 bar/-2.5 ... +2.5 kPa +5 bar/+500 kPa -0,05 bar/-5 kPa
-0,05 ... +0,05 bar/-5 ... +5 kPa +15 bar/+1500 kPa -0,2 bar/-20 kPa
-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa +20 bar/+2000 kPa -0,4 bar/-40 kPa

-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

Presién absoluta

0...0,1bar/0 ... 10 kPa 15 bar/1500 kPa 0 bar abs.
0...1bar/0... 100 kPa 35 bar/3500 kPa 0 bar abs.
0...2,5bar/0 ... 250 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.

7 Los datos sobre la resistencia a la sobrecarga se aplican a la temperatura de referencia.
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Rango nominal de medicién

Capacidad de sobrecarga

Presiéon maxima Presion minima
0...+5bar/0 ... +500 kPa 65 bar/+6500 kPa 0 bar abs.
0...10bar/0 ... 1000 kPa 90 bar/9000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa 125 bar/12500 kPa 0 bar abs.
0...60bar/0 ... 6000 kPa 200 bar/20000 kPa 0 bar abs.
0...100 bar/0 ... +10000 kPa 200 bar/20000 kPa 0 bar abs.

(solo para celda de medida @ 28 mm)

Rangos nominales de medicidn y capacidad de sobrecarga en psi

Rango nominal de medicién

Capacidad de sobrecarga

Presion maxima Presion minima

Sobrepresion

0 ... +0.4 psig (solo para celda de medicién @ 28 mm) | +75 psig -0.7 psig
0...+1.5 psig +225 psig -3 psig
0...+5psig +375 psig -11.50 psig
0...+15 psig +525 psig -14.51 psig
0 ... +30 psig +725 psig -14.51 psig
0 ... +75 psig +975 psig -14.51 psig
0 ... +150 psig +1350 psig -14.51 psig
0 ... +300 psig +1900 psig -14.51 psig
0 ... +900 psig +2900 psig -14.51 psig
0 ... +1450 psig (solo para celda de medicién @ 28 mm) | +2900 psig -14.51 psig
-14.5 ... 0 psig +525 psig -14.51 psig
-14.5 ... +20 psig +600 psig -14.51 psig
-14.5 ... +75 psig +975 psig -14.51 psig
-14.5 ... +150 psig +1350 psig -14.51 psig
-14.5 ... +300 psig +1900 psig -14.51 psig
-14.5 ... +900 psig +2900 psig -14.51 psig
0 ... +1500 psig (solo para celda de medicién @ 28 mm) | +2900 psig -14.51 psig
-0.7 ... +0.7 psig +75 psig -2.901 psig
-3 ... +3 psig +225 psi -5.800 psig
-7 ... +7 psig +525 psig -14.51 psig
Presion absoluta
0...1.5psi 225 psig 0 psi
0...15psi 525 psi 0 psi
0... 30 psi 725 psi 0 psi
0...75psi 975 psi 0 psi
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Rango nominal de medicién Capacidad de sobrecarga
Presiéon maxima Presion minima

0... 150 psi 1350 psi 0 psi

0 ... 300 psi 1900 psi 0 psi

0... 900 psi 2900 psi 0 psi

0 ... 1450 psi (solo para celda de medicién g 28 mm) 2900 psi 0 psi

Rangos de ajuste

Las informaciones se refieren al rango nominal de medicién, valores de presiéon menores que

-1 bar no se pueden ajustar
Ajuste min./max. :

— Valor porcentual

— Valor de presién

Ajuste zero/span:

- Zero

- Span

— Diferencia entre zero y span
Turn Down max. permisible

-10...110%
-20...120 %
-20...+95%

-120 ... 4120 %
max. 120 % del rango nominal de medicion
llimitado (recomendado 20 : 1)

Fase de conexion

Tiempo de arranque aprox.

23s

Magnitud de salida

Salida
— Nivel fisico
— Especificaciones del bus

— Protocolos de datos
Velocidad de transmision max.

Senal digital de salida segun la norma EIA-485

Modbus Application Protocol V1.1b3, Modbus over
serial line V1.02

Modbus RTU, Modbus ASCII, Levelmaster
57,6 Kbit/s

Comportamiento dinamico salida

Parametros dinamicos, independientes del producto y la temperatura
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100 %
90 %

10%

t—

ts

Fig. 36: Comportamiento con variacion brusca de las variables de proceso. t.: tiempo muerto; t,: tiempo de subida;
t,: tiempo de respuesta gradual

1 Magnitud de proceso
2 Senal de salida

VEGABAR 82 VEGABAR 82, IP68 (25 bar), cable de co-
nexion > 25 m (82.01 ft)
Tiempo muerto <25ms <50 ms
Tiempo de crecimiento (10 ... 90 %) <55ms <150 ms
Tiempo de respuesta de salto (ti: 0's, <80ms <200 ms
10 ... 90 %)
Atenuacion (63 % de la magnitud de 0 ... 999 s, ajustable con el punto de menu "Atenuacion"
entrada)

Magnitud de salida adicional - temperatura de la celda de medida
Rango -60 ... +150 °C (-76 ... +302 °F)
Resolucion <0,2K

Error de medicion

- Rango 0 ... +100°C (+32 ... +212°F) +2K

- Rango -60 ... 0°C (-76 ... +32 °F) und typ. +4 K
+100 ... +150 °C (+212 ... +302 °F)

Salida de los valores de temperatura

- Visualizacion A través del modulo de visualizacion y configuracion

- Analégica A través de la salida de corriente, la salida de corriente
adicional

— digital A través de la senal de salida (dependiendo de la ver-

sion de la electrénica)

Condiciones de referencia y factores de influencia (segun DIN EN 60770-1)

Condiciones de referencia segun DIN EN 61298-1
— Temperatura +15... +25 °C (+59 ... +77 °F)
— Humedad relativa del aire 45 ...75%
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- Presion de aire 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Ajuste del punto limite segun la norma IEC 61298-2

Lineal

Definicion curva caracteristica
Curva caracteristica

vertical, la membrana de medicion sefala hacia abajo
< 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig)

<+150 pA

Posicion de montaje de referencia
Influencia posicién de montaje

Desviacién en la salida de corriente a
causa de campos electromagnéticos
intensos de alta frecuencia en el marco
de lanorma EN 61326-1

Desviacion (segtn IEC 60770-1)
Los datos se refieren al rango de medicion ajustado. Turn down (TD) es la relacién rango de medi-
cién nominal/margen de medicion ajustado.

Rangos de medicién > 25 mbar

Clase de precision

Falta de linealidad, histéresis y falta
de repetibilidad, TD 1 :1 hasta 5 : 1

Falta de linealidad, histéresis y falta
de repetibilidad conTD >5:1

0,05 % <0,05% <0,01 % xTD
0,1% <0,1% <0,02 % xTD
0,2 % <0,2% <0,04 % xTD

Rangos de medicién 0 ... 25 mbar (0... ... +2.5 kPa) y -25 ... +25 mbar (-2.5 ... +2.5 kPa)

Clase de precision Falta de linealidad, histéresis y no repetibilidad

0,05 % <0,05%
0,1 °/o < 0,1 °/o
0,2 %

Influencia de la temperatura del producto

Variacién térmica cambio sefial cero y margen de salida a través de la temperatura del
producto

Valido para la salida de sefal digital (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) y para la salida de
corriente analégica de 4 ... 20 mA, tomando como referencia el rango de medicion ajustado. Turn
down (TD) es la relacién rango de medicién nominal/rango de medicién ajustado.

La variacion térmica de la sefial de cero y el margen de salida corresponden con el el error de
temperatura F_ en el capitulo "Calculo de la desviacion total (segun DIN 16086)".

Error de temperatura basico F,
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(TD 1:1)

Fraasis /%

T/°C

Fig. 37: Error de temperatura basico F. conTD1:1

TBasis

El error basico de temperatura en % de la grafica superior puede aumentar a causa de factores
adicionales en dependencia de la version de la celda de medicién (Factor FMZ) y Turn Down (Fac-
tor FTD. Los factores adicionales aparecen listados en las tablas siguientes.

Factor adicional por la version de la celda de medicion

Celda de medida estandar, en dependencia de la clase de precision

VerS_ié_q delaceldade |0,05%,0,1% 0,2 % (con de medida 0,2 %

medicion 0,1 bar,,) 0,05 %, 0,1 % para rango
de medida 25 mbar

Factor FMZ 1 2 3

Celda de medida con compensacion climatica en dependencia del rango de

medida
Version de la celda de
medicién -1...0bar,-1... 1,5 bar, |-0,5 ... 0,5 bar, 1 bar, 0,4 bar, -0,2 ... 0,2 bar
5 bar, 10 bar, 25 bar, 2,5 bar
60 bar, 100 bar
Factor FMZ 1 2 3

Factor adicional por Turn Down

El factor adicional F_, debido al Turn Down se calcula segun la formula siguiente:
F,=05xTD+0,5

En la tabla aparecen listados valores de ejemplo para Turn Downs tipicos.

Turn Down TD1:1 TD2,5:1 TD5:1 TD10:1 TD 20:1

Factor FTD 1 1,75 3 55 10,5

Estabilidad a largo plazo (segun DIN 16086)

Vale para la salida de sefal digital correspondiente (p. Ej. HART, Profibus PA), asi como para la
salida de corriente analdgica de 4 ... 20 mA bajo las condiciones de referencia. Los datos se
refieren al margen de medicion ajustado. Turn down (TD) es la relacion rango de medicion nominal/
margen de medicion ajustado.
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Estabilidad a largo plazo sefal de cero y rango de salida

Celda de medida o 28 mm Celda de medida

Rangos de medicién a Rango de medicion 17,5 mm
Periodo de tiempo | partir de 0 ... +0,025 bar

0 ... +0,1 bar (0 ... +2.5 kPa)

(0 ... +10 kPa)
Un afio <0,05% xTD <0,1%xTD <0,1%xTD
Cinco anos <0,1%xTD <0,2%xTD <0,2%xTD
Diez afios <0,15%xTD <0,4%xTD <0,4%xTD

Estabilidad a largo plazo sefial cero y mangen de salida - version compensacion climatica

Rango nominal de medicién en Rango nominal de Celda de medida Celda de medida
bar/kPa medicién en psig 228 mm 0 17,5 mm
0...0,4 bar/0 ... 40 kPa 0... 6 psig
< (1 % x TD)/Afio < (1,5 % x TD)/Afo
-0,2 ... 0,2 bar/-20 ... 20 kPa -3 ... 3 psig
0...1bar/0 ... 100 kPa 0... 15 psig
0...2,5bar/0 ... 250 kPa 0 ... 35 psig
-1...0bar/-100 ... 0 kPa -15 ... 0 psig < (0,25 % x TD)/Afo < (0,375 % x TD)/Afo
-1...1,5bar/-100 ... 150 kPa -15 ... 25 psig
-0,5 ... 0,5 bar/-50 ... 50 kPa -7 ... 7 psig
0...5bar/0 ... 500 kPa 0... 75 psig
0... 10 bar/0 ... 1000 kPa 0 ... 150 psig
0...25bar/0 ... 2500 kPa 0 ... 350 psig
0... 60 bar/0 ... 6000 kPa 0 ... 900 psig
< (0,1 % x TD)/Afio < (0,15 % x TD)/AfRo
0...100 bar/0 ... 6000 kPa 0 ... 1450 psig
-1...10bar/-100 ... 1000 kPa -15 ... 150 psig
-1...25bar/-100 ... 2500 kPa -15 ... 350 psig
-1...60 bar/-100 ... 6000 kPa -15 ... 900 psig

Condiciones ambientales

Version

Temperatura ambiente

Temperatura de almacenaje y trans-
porte

Version estandar -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F) |-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)
Version IP66/IP68, (1 bar) 20 ... +80°C (-4 ... +176 °F) |-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
Version IP68 (25 bar), con cable de co- |-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F) |-20... +80°C (-4 ... +176 °F)
nexiéon PUR

Version IP68 (25 bar) con cable de co- |-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |-20... +60 °C (-4 ... +140 °F)

nexion PE
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Condiciones de proceso

Temperatura de proceso - Conexiones a proceso de acero inoxidable

Junta de la celda de me- Versién del sensor

dida Estandar Rango de temperatura ampliado®

FKM VP2/A -20 ... +130 °C (-4 ... +266 °F) -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
A+P 70.16 -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) -
V70SW - -10... +150 °C (14 ... +302 °F)

EPDM A+P70.10-02 |-40... +130°C (-40 ... +266 °F) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
ET 7056 -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) -
E70Q - -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
Fluoraz SD890 |-5 ... +130 °C (-22 ... +266 °F) -

FFKM Kalrez 6375 -20 ... +130°C (-4 ... +266 °F) -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
Perlast G74S  |-15... +130°C (5 ... +266 °F) -15 ... +150 °C (5 ... +302 °F)
Perlast G75B -15... +130°C (5 ... +266 °F) -15... +150 °C (5 ... +302 °F)
Perlast G92E -15... +130 °C ( ... +266 °F) -15... +150 °C (5 ... +302 °F)
Perlast G75LT -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

Temperatura de proceso - Conexiones a proceso de plastico

Junta de la celda de medida Temperatura de proceso
Conexion a proceso Conexion a proce- Conexion a proceso
de PEEK® so PP de PVDF'?
FKM VP2/A -20 ... +100 °C (-
4...+212°F)
A+P70.16 -40...+100°C (-
EPDM A+P70.10-02 |40 ... +212°F) 0...4100°C -20.... +80°C (-
FFKM Kalrez 6375  |-20 ... +100 °C (- (32... +212°F) 4...+176 °F)"
4 ... +212°F)
Perlast G74S -15 ... +100 °C
Perlast G75B | (5 --- +212°F)

Reduccidn de temperatura

8 Celda de medida @ 28 mm
9 Presion de proceso max. admisible segun la conexion de proceso 25 bar o 30 bar (ver placa de caracteristicas)
19 Presién de proceso max. admisible versiones roscadas: 10 bar

™ Presiones de proceso > 5 bar: 20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

68

VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster

G1¥05¢-S3-¥6291



46294-ES-250415

10 Anexo

80°C
(176 °F)
|
|
|
55°C
(LIS N :“‘
|
|
|
&% | .
32 °F)
4o°c( ) 100°c 130°c (1)
P X (212°F) (266 °F)
-40°C |
(-104 °F

Fig. 38: Reduccion de temperatura VEGABAR 82, version hasta +130 °C (+266 °F)

1 Temperatura de proceso
2  Temperatura ambiente

@

80°C
(176 °F)

50°C |
(122°F)

0°C
| 2P

-40 °C
(-104 °F)

-40°C
(-104 °Fy

Fig. 39: Reduccion de temperatura VEGABAR 82, version hasta +150 °C (+302 °F)
1 Temperatura de proceso

2  Temperatura ambiente

Temperatura de proceso SIP (SIP = Sterilization in place)

Vale para una configuracion de equipo apropiada para vapor, p.ej. material de la junta de la celda
de medida EPDM o FFKM (Perlast G74S).

Admisién de vapor hasta 2 h +150 °C (+302 °F)
Presion de proceso

Presion de proceso permisible ver especificacion "Process pressure" en la placa de
caracteristicas

Esfuerzo mecanico'

Resistencia a la vibracion 4gab... 200 Hz segun EN 60068-2-6 (Vibracion en
caso de resonancia)

Resistencia a choques térmicos 50 g, 2,3 ms segun EN 60068-2-27 (choque mecani-
c0)™

2 Segun la version de equipo.
¥ 2 g con la version de carcasa de acero inoxidable de dos camaras
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Datos electromecanicos - version IP66/IP67 e IP66/IP68 (0,2 bar)'

Opciones de la entrada de cable
— Entrada de cables

M20 x 1,

5; %2 NPT

— Prensaestopas M20 x 1,5; 72 NPT (o cable véase tabla abajo)

— Tapodn ciego M20 x 1,5; V2 NPT

— Tapén roscado Y2 NPT

Material prensaestopas/inserto Diametro de cable

de junta 5..9mm 6..12mm | 7..12mm | 10..14mm
PA/NBR v J - J
Laton, niquelado/NBR V J - -
Acero inoxidable/NBR - - v -

Seccidn del cable (bornes de resorte)

— Cable macizo, hilo
— Hilo con terminal

02...2,
02...1,

5mm? (AWG 24 ... 14)
5mm? (AWG 24 ... 16)

Datos electromecanicos - version IP68 (25 bar)

Cable de unién del sensor de valores de medicién - carcasa externa, datos mecanicos

— Estructura

- Longitud estandar
— Longitud méaxima

— Diametro
— Material
— Color

Conductor, descarga de presion, capilar compensador
de presion, trenzado de apantallamiento, pelicula meta-
lica, camisa'®

5m(16.

40 ft)

180 m (590.5 ft)
— Radio de flexiéon min. para 25 °C/77 °F 25 mm (0.985 in)

aprox. 8

mm (0.315in)

PE, PUR
Negro, azul

Cable de union del sensor de valores de medicién - carcasa externa, datos eléctricos
0,5 mm? (AWG Ne 20)
0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

— Seccion de conductor
— Resistencia del conductor

Interface para la unidad externa de visualizacién y configuracién

Transmisién de datos
Linea de conexion

digital (bus I?C)
Cuatro hilos

Version del sensor

Estructura del cable de conexién

Longitud de cable Linea estandar Blindado
4 ...20 mA/HART
50m [ _
Modbus
Profibus PA, Foundation Fieldbus 25m - [ ]

) 1P66/1P68 (0,2 bar) solo con presion absoluta.
' Capilares compensadores de presion no en la version Ex d.
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Interfase hacia el sensor secundario

Transmisién de datos digital (bus I?C)
Estructura del cable de conexion de 4 hilos, blindado
Longitud maxima de linea 70 m (229.7 ft)

Reloj integrado

Formato de fecha Dia, mes afo
Formato de tiempo 12h/24 h
Zona de tiempo, ajuste de fabrica CET
Desviacioén de precision de marcha 10,5 min/afo

Magnitud de salida adicional - temperatura de la electrénica

Rango -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Resolucion <0,1K
Error de medicién +3K

Disponibilidad de los valores de temperatura
— Visualizacion A través del modulo de visualizacion y configuracion
— Salida A través de la sefal de salida correspondiente

Alimentacién de tension

Tension de servicio 8...30VDC
Consumo de energia max 520 mW
Proteccion contra polarizacién inversa  Integrada

Uniones de potencial y medidas eléctricas de separacion en el equipo
Electronica Sin conexion al potencial
Separacion galvanica

— entre la electrénica y las partes meta- Voltaje de referencia 500 V AC
licas del equipo

— entre alimentacién de tension y cables Voltaje de referencia 500 V AC
de comunicacion Modbus

Conexion conductora Entre terminal de tierra y conexion a proceso metalica

Medidas de proteccion eléctrica'®

Material de la carcasa Version Grado de proteccion |Tipo de proteccion
segun IEC 60529 segun NEMA

Plastico IP66/IP67 Type 4x

Aluminio Dos camaras 1P66/1P68 (0,2 bar) Type 6P

Acero inoxidable, fundicion de pre-

cision

'® Clase de proteccion IP66/IP68 (0,2 bar) sélo en combinacion con la presion absoluta, porque no es posible la
compensacion de aire con el sensor completamente inundado
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Material de la carcasa Versién Grado de proteccion |Tipo de proteccion
segun IEC 60529 segun NEMA

Acero inoxidable (Sensor de valo- IP68 (25 bar) -

res medidos, version con carcasa

externa)

Conexién de la fuente de alimentacién  Redes de la categoria de sobretension Il
de suministro

Altura sobre el nivel del mar

— por defecto hasta 2000 m (6562 ft)

— con proteccion contra la sobretension hasta 5000 m (16404 ft)
preconectada

Grado de contaminacion'” 4

Grado de proteccién (IEC 61010-1) Il

10.2 Comunicacion del equipo Modbus

A continuacion se describen los detalles especificos del equipo requeridos. Mas informacién sobre
Modbus PA se puede encontrar en www.modbus.org.

Parametros para la comunicacion de bus
VEGABAR 82 esta preajustado con los valores por defecto siguientes:

Parametro Configurable Values Default Value
Baud Rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 9600

Start Bits 1 1

Data Bits 7,8 8

Parity None, Odd, Even None

Stop Bits 1,2 1

Address range Modbus 1...255 246

Los bits de arranque y de datos no se pueden modificar

Configuracién general del host

El intercambio de datos con estado y variables entre el dispositivo de campo y el servidor se realiza
a través de registro. Para eso es necesaria una configuracién en el servidor. Numeros de coma
deslizante con exactitud simple (4 Bytes) segun |IEEE 754 se transmiten con disposicion de libre se-
leccién de los bytes de datos (Byte transmission order). Ese "Byte transmission order" se especifica
en el parametro "Format Code". De esta forma el RTU conoce los registros del VEGABAR 82, que
hay que consultar para las informaciones de variable y de estado.

Format Code Byte transmission order
0 ABCD
1 CDAB
2 DCBA

' Cuando se utiliza con tipo de proteccién cumplido.
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Format Code

Byte transmission order

3

BADC

10.3 Registro Modbus

Holding Register

Los registros Holding se componen de 16 bits. Se pueden leer y escribir. Antes de cada instruccion
se envia la direccion (1 byte), después de cada instruccion un CRC (2 bytes).

Register Name | Register Number Type Configurable Values Default Va- | Unit
lue

Address 200 Word 1...255 246 -

Baud Rate 201 Word 1200, 2400, 4800, 9600, |9600 -
19200, 38400, 57600

Parity 202 Word 0=None, 1=0dd, 2 = 0 -
Even

Stopbits 203 Word 1 =None, 2 =Two 1 -

Delay Time 206 Word 10...250 50 ms

Byte Oder (Floa- | 3000 Word 0,1,2,3 0 -

ting point format)

Registro de entrada

Los registros de entrada se componen de 16 bit. Solamente se pueden leer. Antes de cada instruc-
cion se envia la direccion (1 Byte), después de cada instruccion se envia un CRC (2 Byte).

PV, SV, TV y QV se pueden ajustar a través del DTM del sensor.

Register Name Register Number | Type Note
Status 100 DWord Bit O: Invalid Measurement Value PV
Bit 1: Invalid Measurement Value SV
Bit 2: Invalid Measurement Value TV
Bit 3: Invalid Measurement Value QV
PV Unit 104 DWord Unit Code
PV 106 Primary Variable in Byte Order CDAB
SV Unit 108 DWord Unit Code
sV 110 Secondary Variable in Byte Order CDAB
TV Unit 112 DWord Unit Code
TV 114 Third Variable in Byte Order CDAB
QV Unit 116 DWord Unit Code
Qv 118 Quarternary Variable in Byte Order CDAB
Status 1300 DWord See Register 100
PV 1302 Primary Variable in Byte Order of Register 3000
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Register Name Register Number |Type Note

SV 1304 Secondary Variable in Byte Order of Register 3000

TV 1306 Third Variable in Byte Order of Register 3000

Qv 1308 Quarternary Variable in Byte Order of Register 3000
Status 1400 DWord See Register 100

PV 1402 Primary Variable in Byte Order CDAB

Status 1412 DWord See Register 100

SV 1414 Secondary Variable in Byte Order CDAB

Status 1424 DWord See Register 100

TV 1426 Third Variable in Byte Order CDAB

Status 1436 DWord See Register 100

Qv 1438 Quarternary Variable in Byte Order CDAB

Status 2000 DWord See Register 100

PV 2002 DWord Primary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)

SV 2004 DWord Secondary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
TV 2006 DWord Third Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)

Qv 2008 DWord Quarternary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
Status 2100 DWord See Register 100

PV 2102 DWord Primary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)

SV 2104 DWord Secondary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
TV 2106 DWord Third Variable in Byte Order ABCD DCBA (Little Endian)
Qv 2108 DWord Quarternary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
Status 2200 DWord See Register 100

PV 2202 DWord Primary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
SiY 2204 DWord Secondary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
TV 2206 DWord Third Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)

Qv 2208 DWord Quarternary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)

Unit Codes for Register 104, 108, 112, 116

Unit Code Measurement Unit
1 in H20
2 in Hg
3 ft H20
4 mm H20
5 mm Hg
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Unit Code Measurement Unit
6 psi

7 bar

8 mbar

11 Pa

12 kPa

13 torr

32 °C

33 °F

40 US lig. gal.
4 L

42 Imp. Gal.
43 m3

44 ft

45 m

46 bbl

47 in

48 cm

49 mm

111 cyd

112 cft

113 cuin

237 MPa

10.4 Modbus instrucciones RTU

FC3 Read Holding Register

Con esa instruccion se lee una cantidad arbitraria (1-127) de registros holding. Se transfiere el
registro inicial a partir del que se inicia la lectura y la cantidad de registros.

Parametro Length Code/Data
Request: Function Code 1 Byte 0x03

Start Address 2 Bytes 0x0000 to OxFFFF

Number of Registers 2 Bytes 1to 127 (0x7D)
Response: Function Code 1 Byte 0x03

Byte Count 2 Bytes 2*N

Register Value N*2 Bytes Data

FC4 Read Input Register
Con esa instruccion se lee una cantidad arbitraria (1-127) de registros de entrada. Se transfiere el
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registro inicial a partir del que se inicia la lectura y la cantidad de registros.

Parametro Length Code/Data
Request: Function Code 1 Byte 0x04

Start Address 2 Bytes 0x0000 to OxFFFF

Number of Registers N*2 Bytes 1to 127 (0x7D)
Response: Function Code 1 Byte 0x04

Byte Count 2 Bytes 2*N

Register Value N*2 Bytes Data

FC6 Write Single Register
Con este cddigo de funcion se puede escribir en un registro Holding individual.

Parametro Length Code/Data
Request: Function Code 1 Byte 0x06
Start Address 2 Bytes 0x0000 to OXFFFF
Number of Registers 2 Bytes Data
Response: Function Code 1 Byte 0x04
Start Address 2 Bytes 2*N
Register Value 2 Bytes Data

FC8 Diagnostics
Con ese cédigo de funcién se pueden iniciar diferentes funciones o leer valores de diagndstico.

Parametro Length Code/Data
Request: Function Code 1 Byte 0x08

Sub Function Code 2 Bytes

Data N*2 Bytes Data
Response: Function Code 1 Byte 0x08

Sub Function Code 2 Bytes

Data N*2 Bytes Data
Cadigo de funcionamiento convertido:
Sub Function Code Nombre

0x00

Return Data Request

0x0B

Return Message Counter

Para el codigo de funcionamiento 0x00 solamente se puede escribir un valor de 16 Bit.

FC16 Write Multiple Register

Con este cddigo de funcién se escribe en varios registros Holding. en una solicitud, sélo puede
escribirse en registros directamente consecutivos.
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Parametro Length Code/Data
Request: Function Code 1 Byte 0x10
Start Address 2 Bytes 0x0000 to OxFFFF
Number of Registers 2 Bytes 0x0001 to 0x007B
Byte Count 1 Byte 2*N
Register Value N*2 Bytes Data
Response: Function Code 1 Byte 0x10
Start Address 2 Bytes 0x0000 to OxFFFF
Number of Registers 2 Bytes 0x01 to 0x7B

FC17 Report Sensor ID
Con este cddigo de funcion se consulta el ID del sensor en el Modbus.

Parametro Length Code/Data
Request: Function Code 1 Byte ox11
Response: Function Code 1 Byte ox11
Byte Number 1 Byte
Sensor ID 1 Byte
Run Indicator Status 1 Byte
FC43 Sub 14, Read Device Identification
Con ese cddigo de funcionamiento se consulta la identificacion del dispositivo (Device Identifica-
tion).
Parametro Length Code/Data
Request: Function Code 1 Byte 0x2B
MEI Type 1 Byte 0x0E
Read Device ID Code 1 Byte 0x01 to 0x04
Obiject ID 1 Byte 0x00 to OXFF
Response: Function Code 1 Byte 0x2B
MEI Type 1 Byte O0x0E
Read Device ID Code 1 Byte 0x01 to 0x04
Confirmity Level 1 Byte 0x01, 0x02, 0x03, 0x81, 0x82, 0x83
More follows 1 Byte 00/FF
Next Object ID 1 Byte Object ID number
Number of Objects 1 Byte
List of Object ID 1 Byte
List of Object length 1 Byte
List of Object value 1 Byte Depending on the Object ID
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10.5 Instrucciones Levelmaster

VEGABAR 82 también es adecuado para la conexion a los siguientes RTUs con protocolo Le-
velmaster. El protocolo Levelmaster se denomina a menudo " Protocolo Siemens-" o "Protocolo
tanque".

RTU Protocol

ABB Totalflow Levelmaster
Kimray DACC 2000/3000 Levelmaster
Thermo Electron Autopilot Levelmaster

Parametros para la comunicacion de bus
VEGABAR 82 esta preajustado con los valores por defecto:

Parametro Configurable Values Default Value
Baud Rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 9600

Start Bits 1 1

Data Bits 7,8 8

Parity None, Odd, Even None

Stop Bits 1,2 1

Address range Levelmaster 32 32

Las instrucciones Levelmaster se basan en la sintaxis siguiente:

e Las letras en mayusculas aparecen al principio de determinados campos

Las letras en mindsculas estan para campos de datos

Todas las instrucciones se cierran con "<cr>" (carriage return)

Todas las instrucciones comienzan con "Uuu", donde "uu" esta para la direccién (00-31)

"* se puede usar como comodin para cualquier posicion en la direccion. El sensor siempre

convierte esto en su direccion. El comodin no se puede emplear para mas de un sensor, ya que

en caso contrario responden varios

e Instrucciones, que modifican el equipo, devuelven la instruccion con "OK* a continuacion.
"EE-ERROR"“ pone "OK", si ha habido un problema durante el cambio de configuracion

Report Level (and Temperature)

Parametro Length Code/Data
Request: Report Level (and Tem- |4 characters ASCII Uuu?
perature)
Response: Report Level (and Tem- | 24 characters ASCII UuuDlILIIFtttEeeee Wwwww
perature) uu = Address
lILIl =PV ininches

ttt = Temperature in Fahrenheit

eeee = Error number (0 no error, 1 le-
vel data not readable)

wwww = Warning number (0 no war-
ning)
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PV in inches se repite cuando "Set number of floats" se pone a 2. Con ello e sposible transmitir 2
valores de medicion. El valor PV se transmite como primer vaor de medicion, y SV como segundo
valor de medicion.

® Informacion:
El valor maximo transmisible para el PV es de 999.99 inches (equiva-
le a aprox. 25,4 m).

Si se desea transmitir también la temperatura en el protocolo Levelmaster, entonces hay que ajus-
tar a la temperatura el TV en el sensor.

PV, SV y TV pueden ajustarse por medio del sensor DTM.

Report Unit Number

Parametro Length Code/Data
Request: Report Unit Number 5 characters ASCII U**N?
Response: Report Level (and Temperature) 6 characters ASCII UuuNnn

Assign Unit Number

Parametro Length Code/Data
Request: Assign Unit Number 6 characters ASCII UuuNnn
Response: Assign Unit Number 6 characters ASCII UuuNOK
uu = new Address

Set number of Floats

Parametro Length Code/Data
Request: Set number of Floats 5 characters ASCII UuuFn
Response: Set number of Floats 6 characters ASCII UuuFOK

Si el nimero se pone en 0, no se sefaliza mas ningun nivel

Set Baud Rate

Parametro Length Code/Data

Request: Set Baud Rate 8 (12) characters ASCIl | UuuBbbbb[b][pds]

Bbbbb[b] = 1200, 9600 (default)

pds = parity, data length, stop bit (optional)
parity: none = N, even = E (default), odd = O

Response: Set Baud Rate 11 characters ASCII

Ejemplo: U01B9600E71

Cambiar equipo en la direccién 1 a la tasa de baudios 9600, paridad par, 7 bits de datos, 1 bit de
parada
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Set Receive to Transmit Delay

Parametro Length Code/Data
Request: Set Receive to Transmit | 7 characters ASCII UuuRmmm
Delay mmm = milliseconds (50 up to 250),
default =127 ms
Response: Set Receive to Transmit | 6 characters ASCII UuuROK
Delay
Report Number of Floats
Parametro Length Code/Data
Request: Report Number of Floats |4 characters ASCII UuuF
Response: Report Number of Floats |5 characters ASCII UuuFn
n = number of measurement values
(0,10r2)
Report Receive to Transmit Delay
Parametro Length Code/Data
Request: Report Receive to Transmit 4 characters ASCII UuuR
Delay
Response: Report Receive to Transmit 7 characters ASCII UuuRmmm
Delay mmm = milliseconds (50 up to
250), default = 127 ms

Caodigo de error

Error Code Name
EE-Error Error While Storing Data in EEPROM
FR-Error Erorr in Frame (too short, too long, wrong data)
LV-Error Value out of limits
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10.6 Configuracién de un host Modbus tipico

Fisher ROC 809
B (Rx/Tx-)
A (Rx/Tx +)
Y
y @
COM
Vdc +8to +30
I A
Fig. 40: Conexion del VEGABAR 82 a RTU Fisher ROC 809
1 VEGABAR 82
2 RTU Fisher ROC 809
3  Alimentacion de tension
Parametros para el host Modbus
Parametro Value Fisher Value ABB Total | Value Fisher Value Fisher Value Sca-
ROC 809 Flow Thermo Elec- Bristol Con- daPack
tron Autopilot | trolWave Micro
Baud Rate 9600 9600 9600 9600 9600
Floating Point 0 0 0 2 (FC4) 0
Format Code
RTU Data Type | Conversion Co- |16 Bit Modicon | IEE Fit 2R 32-bit registers | Floating Point
de 66 as 2 16-bit re-
gisters
Input Register 0 1 0 1 30001

Base Number

El numero de base del registro de entrada siempre se suma a la direccion del registro de entrada

VEGABAR 82.

De alli resultan las siguientes constelaciones:
e Fisher ROC 809 - Direccion de registro para 1300 es la direccion 1300

10.7 Calculo de la desviacion total

La desviacion total de un transmisor de presion indica el erro de medicién maximo a esperar en la
practica. La misma se denomina también desviacién practica maxima o error de empleo.

Segun DIN 16086, la desviacion total F

largo plazo F

F.=F +F

stab”

tolal= perf stab

A su vez, la desviacion basica Fp

erf

total

ABB Total Flow - Direccién de registro para 1302 es la direccién 1303
Thermo Electron Autopilot - Direccion de registro para 1300 es la direccién 1300
Bristol ControlWave Micro - Direccién de registro para 1302 es la direcciéon 1303
ScadaPack - Direccion de registro para 1302 es la direccion 31303

es la suma de la desviacion basica F vy la estabilidad a

esta compuesta por la variacion térmica de la senal cero y el

margen de salida F, (error de temperatura), asi como por la desviacion de medicion F,:
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Fperl = ‘/((FT)Z + (FK|)2)

La variacion térmica de la sefial cero y el rango de salida F. aparece en el capitulo "Datos técnicos".

Alli la temperatura basica F, aparece representada graficamente. Hay que multiplicar ese valor
con factores adicionales FMZ y FTD en dependencia de la version de la celda de medicién y Turn
Down.

F,xFMZ x FTD
Estos valores aparecen también en el capitulo "Datos técnicos".

Esto vale primero para la salida de sefial digital mediante HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus
o Modbus.

En caso de una salida de 4 ... 20 mA también se afade la variacion térmica de la salida de corrien-
te F:

Fperi = \/((FT)Z + (FK|)2 + (FE)Z)

Aqui los signos de formula han sido resumidos para una mejor descripcion:

F. . Desviacion total

F::j: Desviacion basica

F . €stabilidad a largo plazo

F.: Variacion térmica de la sefial cero margen de salida (Error de temperatura)
F,.: Error de medicion

F,: Variacion termica de la salida de corriente

FMZ: Factor adicional version de la sonda de medicion

FTD: Factor adicional Turn Down

10.8 Calculo de la desviacion total - Ejemplo practico

Datos

Medicion de presion en la tuberia 4 bar (400 KPa)

Temperatura del medio hasta 50 °C

VEGABAR 82 con rango de medida 10 bar, desviacién < 0,2 %, conexién a proceso G1'2 (celda de
medicion g 28 mm)

1. Célculo del Turn Down

TD=10bar/4 bar, TD=2,5:1
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2. Determinacion del error de temperatura F_

0,75

0,6

0,45

(TD 1:1)
;-
=
D w

-40 -20 20 40 SIO 60 80 100 120 140

Frgasis/ %

T{%€

Fig. 41: Determinacicn del error de temperatura basico para el ejemplo anterior: F., . = 0,15 %

Celda de medida estandar, en dependencia de la clase de precision
0,2 %

Version de la celda de
medicién 0,05 %, 0,1 % 0,2 % (0,1 bar

abs)

Factor FMZ 1 2 3

Tab. 53: Determinacion del factor adicional celda de medida para el ejemplo anterior: F,,, = 8

Turn Down TD1:1 TD2,5:1 TD5:1 TD10:1 TD 20:1
Factor FTD 1 1,75 3 55 10,5

Tab. 54: Determinacion del factor adicional Turn Down para el ejemplo anterior: F, = 1,75
Fr=Frgas XFuz XFrp

F;=0,15%x3x1,75

F.=0,79%

3. Determinacion de la desviacion de mediciéon y de la estabilidad a largo plazo

Los valores necesarios para la desviacion F,, y estabilidad a largo plazo F_,, se toman de los datos
técnicos:

Clase de precisién Falta de linealidad, histéresis y no repetibilidad
TD< 5:1 TD>5:1

0,05 % <0,05% <0,01 % xTD

0,1% <0,1% <0,02% xTD

0,2 % <02% <0,04 % xTD

Tab. 55: Determinacion de la desviacion de medicion a partir de la tabla: F,,= 0,2 %
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Periodo Celda de medida o 28 mm Celda de medida o 17,5 mm
gs tiem- Todos los rangos de |Rango de medicion |Todas las conexiones | Conexién a proceso
medida 0 ... +0,025 bar a proceso G2 (1ISO 228-1)
(0 ... +2.5 kPa)
Un afio <0,05%xTD <0,1%xTD <0,1%xTD <0,25%xTD
Cinco <0,1%xTD <0,2% xTD <0,2% xTD <0,5%xTD
afos
Diez anos |<0,15% xTD <0,4%xTD <0,4%xTD <1%xTD

Tab. 56: Determinacion de la estabilidad a largo plazo a partir de la tabla, contemplacion durante un aro: F_, =

0,05 % x TD

4. Calculo de la desviacion total - Salidas de senal digital

Paso 1: Desviacion basica F

P = Y(F + (9
F,=079%
F=02%

F_ =v(0,79 %)? + (0,2 %)?)

perf

F..=081%

2. Paso: desviacion total F

F=F_+F

total perf stab

F =0,81 % (Resultado del paso 1)

perf

F.., = (0,05 % xTD)
F..., = (0,05 % x 2,5)
F...=0,125%

stab

F...=081%+0,125% = 0,94 %

total

La desviacion total de la medicién es con ello de 0,94 %.
Desviaciéon de medicion en bar: 0,94 % de 4 bar = 0,038 bar

El ejemplo indica que el error de medicién puede ser considerablemente mayor en la practica que

la desviacion basica. Las causas son la influencia de la temperatura y el Turn Down.

10.9 Dimensiones

Los dibujos acotados siguientes representan solo una parte de las versiones posibles. Dibujos
acotados detallados se pueden descargar de www.vega.com en "Downloads" y "Dibujos".

Las versiones de equipos aparecen representadas con carcasa de una camara, pero estan disefa-

das con las carcasas de dos camaras siguientes:

84
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Carcasa
~87 mm
~84 mm (3.43")
2 84 mm
@79 mm (3.31"
(3.117) |
W M16x1,5
€ } .
£l Ely
M | 8<

M20x1,5/ M20x1,5/
72 NPT @ ¥ NPT

e
@

Fig. 42: Medidas carcasa (con mdédulo de visualizacion y configuracion integrado aumenta la altura de la carcasa
en 9 mm/0.35in o0 18 mm/0.71 in)

1 Dos cdamaras de pldstico
2  Doble camara de aluminio / acero inoxidable
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Caja remota con version IP68

82 mm

£l
Sle (41,6 mm
(1.64")
39
El~ /‘\ g 2
F N
5 ‘Q I T K'/ T | e
o i) [ ]
41,6n|1‘m ‘ 110 mm x 90 mm
(1.64") ! (4.33"x 3.54") '
~ 66 mm
@ (2.60")
90 mm I
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm 8 mm
(0.12") (0.32") @
a B
té '5(’3(0(\:@} I
QOGN
¢ o I
El gl Eg
SER B
= NI
&
@ © 110 mm x 90 mm
@ @ (4.33" x 3.54")

Fig. 43: VEGABAR 82, Version IP68 con carcasa externa

N WN =

Salida de cable lateral

Salida de cable axial

Céamara unica de pldstico

Céamara unica de acero inoxidable

Junta 2 mm (0.079 in), (sélo con homologacion 3A)
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VEGABAR 82, racor roscado no frontal rasante

157" £l c 2 54 mm
SW 27 mm E& , EgER @™ £k
(1.06" Qe % N NERS £ec|®
GY% = T S
| Els ] G% ~le
T Qe el I~ | i
el Ele £|Q GY =
Eg_o:%mm 85&8 elo el G
@IS 012 56 mm = b17.5mm ERES ’
024 0.69") Qs nies 2 17,5 mm
(0.69")
DU/9Q DI bQ
£~
£l £l Elg
E(5 gl ER [ &
@lad %NPT 1B 2n
o ~ 6|2 M20x1,5 =
£ < — |= £ g
Eln g3mm E|1® Vs NPT E|g o3mm
s " ws d "
®lS 012 | 46 mm Qe wle 012 | 56mm
(0.24") (0.24")
DD LF c2

46294-ES-250415

Fig. 44: VEGABAR 82, racor roscado no frontal rasante

DU/9Q G2 (EN 837); conexion de manometro 316L/PEEK
DI G, interior G% (ISO 228-1)

DQ G?, interior G¥% A (ISO 228-1), PVDF

DD Gz (EN 837); volumen reducido

LF % NPT, interior ¥ NPT (ASME B1.20.1)

C2 M20x 1,5 (EN 837); Conexion del mandmetro

Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).
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VEGABAR 82, racor roscado frontal rasante

T SW 27 mm
ElT (1.06") £l
< [— [ ¢ J=
Ef 2 18 mm ElT 2 24 mm ElLS 230 mm
E 3 (0.717) f, E (0.95") E pi (1.18")
§f= @ 27 mm N= = 2 40 mm
(1.06") (1.58")
C3 N9 C5
SW 46 mm
(1.81")
SW 46 mm
(1.81"
E5 ovs ge R I E5
s = EC —
El® @ 556 mm E :’3 £ B_
Qle (2.17") wlc @ 60 mm s @55 mm
= (2.36") 217"
DA DV C9

Fig. 45: VEGABAR 82, racor roscado frontal rasante

C3 Gz (ISO 228-1); frontal rasante
N9 G% (DIN 3852-E)

C5 G1(I1SO228-1)

DA G1¥2 (DIN 3852-A)

DV G1¥z (DIN 3852-A-B), PVDF
C9 1% NPT (ASME B1.20.1)

Para la versién con rango de temperatura hasta +150 °C (+302 °F) la medida de longitud aumenta

en28 mm (1.11in).
Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).

88 VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster

G1¥05¢-S3-¥6291



10 Anexo

VEGABAR 82, rosca para adaptador higiénico

SW41 mm

> (1617
(1.16") -IF/L[ o1

78 mm
(3.07")

g g 2 29,5 mm
&le
Lx1 £y 29,5 mm
0|3 (116"

LX2

Fig. 46: VEGABAR 82, rosca para adaptador higiénico
LX G1 (ISO 228-1) para adaptador higiénico con sellado de junta térica
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VEGABAR 82, conexion aséptica

SW 46 mm
(1.81")
o EC
Ez 248 mm gl E[=
B [ (89 £8 B8/a
©|—=
@ 64 mm @ 66 mm
252" "
( ) @78 mm (2.607)
AR (3.07") 2 105 mm
(4.13")
ES AA
gl £l
ElS €15
oY BT
U
@ 84 mm @ 78 mm (3.07") 292 mm
(3.31") 2 92 mm (3.62") (3.62")
FR EZ/NB E3

Fig. 47: VEGABAR 82, conexion aséptica

AR Clamp 2" PN 16 (o 64 mm), (DIN 32676, ISO 2852)

ES Conexion aséptica con tuerca de union ranurada F40 PN 25

AA DRD PN 40

FR Varivent N50-40 PN 25

EZ Soporte tubular DN 40 PN 40 (DIN 11851)

NB Soporte tubular DN 50 PN 25 (DIN 11851)

E3 Soporte tubular DN 50 conforme a DIN, forma A (DIN 11864-1); para tubo 53 x 1,5

Para la versién con rango de temperatura hasta +150 °C (+302 °F) la medida de longitud aumenta
en28 mm (1.11in).
Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).
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VEGABAR 82, Conexién de brida

1...300 mm

(0.04..11.817

- | |
d4 .
k 1 1
D 2 32...90 mm ' |
(1.26...3.54")
A8/B2/R5 NC/F2
mm | DN PN D b k d2 d4 f H
@ A8 40 40 150 | 18 110 | 4xe18 88 3 50
B2 50 40 165 20 125 4xp18 102 3 50
R5 80 40 200 | 24 | 160 | 8xe18 | 138 3 51
@ CA 2" [1501lbs | 1524 | 19,1 |120,7 | 4x@19,1 | 91,9 | 3.2 51
CB 3" |150lbs | 190,5 | 23,9 | 1524 | 8xe19,1 | 127 | 3,2 51
inch | DN PN D b k d2 d4 f H
@ a8 40 40 5.91" | 0.71" | 4.33" |4x@ 0.71"| 3.46" | 0.12"| 1.97"
B2 50 40 |6.50"|0.79" | 4.92" |4xg 0.71" | 4.02" | 0.12"| 1.97"
B5 80 40 | 7.87"|0.95" | 6.30" |8x@ 0.71"| 5.43" | 0.12"| 2.01"
@ CA 2" |1501Ibs 6" |0.75" | 4.75" |4xe 0.75" | 3.62" | 0.13"| 2.01"
CB 3" |150lbs | 7.5" | 0.94"| 6" |8xe0.75"| 5" 0.13"| 2.01"

Fig. 48: VEGABAR 82, Conexion de brida

1 Conexidn por brida segun DIN 2501
2  Conexion por brida segun ASME B16.5

Para la versién con rango de temperatura hasta +150 °C (+302 °F) la medida de longitud aumenta

en28 mm (1.11in).

Para la version con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).
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VEGABAR 82, racor tubular

il

AL/AP

EW

AF/AG

51 mm

(4.17")
30 mm

(118"

2 24,7 mm

(0.97"

2 29,9 mm

6 mm
(0.24")

F9

18 mm

(1.18"

.71

2 48 mm

(1.89")
2 85 mm

(3.35")
BS

Fig. 49: VEGABAR 82, racor tubular

AL M30x 1,5 (DIN 13; absoluto frontal rasante

AP M30 x 1,5 (DIN 13); para la caja de entrada de pasta
AF M44 x 1,25 (DIN 13); tornillo de presion: aluminio

AG M44 x 1,25 (DIN 13); tornillo de presion: 316L

F9 G1(ISO 228-1) adecuado para PASVE
EW PMC 1" frontal rasante PN 6

F7 Brida DN 50 PN 40 forma C (DIN 2501); con tubo
F2 Brida DN 80 PN 40 forma C (DIN 2501); con tubo

Para la versiéon con rango de temperatura hasta +150 °C (+302 °F) la medida de longitud aumenta

en28 mm (1.1 in).
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Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).

VEGABAR 82, conexion tubular para alimentacién de pasta

84 mm
(3.31")

G
O
O

23 mm
(0.91")
E
IS
o |
3
3

CL 115 mm
(4.53")

84 mm
(3.31")

115 mm
(4.53")

£l
£\
o= |
< | —
El=
s g 248 mm O
N[= (1.89")
50 mr"n 50 mm
(1.97) (1.97")
BR

Fig. 50: VEGABAR 82, conexion de brida para la industria del papel: CL = completamente frontal para la alimenta-
cion de pasta, BR = completamente frontal para la alimentacion de pasta (Brida aplanada doble)
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VEGABAR 82, conexion segun IEC 61518

— e — ]
El |~
EC Efo
olai El® £l~
< ol <
2 A o
‘ Eg 8=
‘ =1 T 5’53
©
7/16 - 20 UNF % —
1/4-18 NPT
_ 75 mm 40 mm
= (2.95") (1.57")
<
‘I.f_? 45 mm
= (1.77"
SJ SK

Fig. 51: VEGABAR 82, conexion segun IEC 61518
SJ Adaptador de brida oval
SK Brida tope

Para la versién con rango de temperatura hasta +150 °C (+302 °F) la medida de longitud aumenta
en28 mm (1.1in).

Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).

94 VEGABAR 82 ¢ Protocolo Modbus y Levelmaster

G1¥05¢-S3-¥6291



46294-ES-250415

10 Anexo

10.10 Derechos de proteccion industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectue-
lle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

10.11 Marca registrada
Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/
autor legal.
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Fecha de impresion:

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicacién, uso y condiciones
de funcionamiento de los sensores y los sistemas de analisis corresponden con los
conocimientos existentes al momento de la impresion.

Reservado el derecho de modificacion
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