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Informacioén:
La presente guia rapida posibilita una puesta en marcha rapida del
instrumento.
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Usted puede encontrar informaciones adicionales en el manual de

operaciones detallado, correspondiente, asi como el Safety Manual
que acompana a los instrumentos con cualificacion SIL. Puede en-

contrarlos en nuestra pagina web.
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1 Para su seguridad

1 Para su seguridad

1.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentacion tienen que
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado
por el titular de la instalacion.

Durante los trabajos en y con el dispositivo siempre es necesario el
uso del equipo de proteccién necesario.

1.2 Uso previsto
VEGAFLEX 86 es un sensor para la medicion continua de nivel

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicacion se encuen-
tran en el capitulo " Descripcion del producto".

La seguridad del funcionamiento del instrumento esta dada solo en
caso de un uso previsto segun las especificaciones del manual de
instrucciones, asi como segun como las instrucciones complementa-
rias que pudiera haber.

1.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es
posible que del mismo se deriven riegos especificos de cada aplica-
cién, por ejemplo un rebose del depésito debido a un mal montaje

0 mala configuracién. Esto puede tener como consecuencia dafios
materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar
afectadas las propiedades de proteccién del equipo.

1.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo
consideracion de las prescripciones y directivas corrientes. Sélo se
permite la operacion del mismo en un estado técnico impecable y se-
guro. El titular es responsable de una operacidn sin fallos del equipo.
En caso de un empleo en medios agresivos o corrosivos en los que
un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar a posibles riesgos,
el titular tiene que garantizar un correcto funcionamiento del equipo
tomando las medidas para ello oportunas.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este
manual de instrucciones, las normas de instalacion especificas del
pais y las normas validas de seguridad y de prevencion de acciden-
tes.

Por razones de seguridad y de garantia, toda manipulacion que vaya
mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser
llevada a cabo por parte de personal autorizado por el fabricante.
Estan prohibidas explicitamente las remodelaciones o los cambios
realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad sélo se per-
mite el empleo de los accesorios mencionados por el fabricante.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los simbolos e indica-
ciones de seguridad puestos en el equipo.
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1 Para su seguridad

1.5 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamen-
tos técnicos especificos de cada pais. Certificamos la conformidad
con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes estan en nues-
tra pagina web.

Compatibilidad electromagnética

Equipos en version de cuatro hilos o Ex d ia estan destinado para la
aplicacion en entorno industrial. Aqui hay que calcular con magni-
tudes perturbadoras ligadas a las lineas y a causa de la radiacion,
como es comun en caso de un equipo clase A segun EN 61326-1 . Si
el equipo se emplea en otro entorno, entonces hay que asegurar la
compatibilidad electromagnética con los demas equipos a través de
medidas apropiadas.

1.6 Recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatizacion en la
industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR
editadas se aplican en calidad de estandar en la instrumentacién de
campo.

El equipo cumple las requisitos de las recomendaciones NAMUR
siguientes:

e NE 21 - Compatibilidad electromagnética de medios de produc-
cion

o NE 53 - Compatibilidad con equipos de campo y componentes de
indicacion y ajuste

e NE 107 - Autovigilancia y diagnéstico de equipos de campo

Para otras informaciones ver www.namur.de.

1.7 Instrucciones acerca del medio ambiente

La proteccién de la base natural de vida es una de las tareas mas
urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestion del
medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio
ambiente empresarial. El sistema de gestion del medio ambiente esta
certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayudenos a satisfacer esos requisitos, prestando atencion a las
instrucciones del medio ambiente en este manual:

e Capitulo " Embalaje, transporte y almacenaje"

e Capitulo " Reciclaje"

VEGAFLEX 86 ¢ Profibus PA

7190€2-S3-819.v


http://www.namur.de

47618-ES-230614

2 Descripcion del producto

Placa de tipos

Numero de serie - Bus-
queda de instrumento

2 Descripcion del producto

2.1 Estructura

La placa de caracteristicas contiene los datos mas importantes para
la identificacion y empleo del instrumento.

VEGAFLEX

X81ACATAAHXKMXX
12 ATEX 098532 X 11G.1/2G

~Length. 500 nnm

ITemperamre —process: See manual and approval documents
Process pressure: -1.+6bar(200.+600kPa O
Wetted parts: 316/46401,316L FKM.

_Order. _0000000/000 2012 O s/n:22838742
VEBGA 77761 Schi i tach/Germany WiW. vega. com

Fig. 1: Estructura de la placa de tipos (ejemplo)

Tipo de instrumento

Cadigo del producto

Homologaciones

Alimentacion y salida de sefal de la electronica

Tipo de proteccion

Longitud de sonda (exactitud de medicion opcional)
Temperatura de proceso y ambiente, presion de proceso
Material piezas en contacto con el producto

Numero de pedido

10 Numero de serie de los equipos

11 Simbolo para grado de proteccion de instrumento

12 Ndmeros de identificacion documentacion del instrumento
13 Nota de atencion sobre la documentacion del instrumento
14 Organismo notificado para la certificacion de conformidad CE
15 Normas de homologacion

©oON®ORANWN=

Los numeros de serie se encuentran en la placa de tipos del ins-

trumento. De esta forma encontrara en nuestro sitio web los datos

siguientes del instrumento:

e (Cddigo del producto (HTML)

e Fecha de suministro (HTML)

e Caracteristicas del instrumento especificas del pedido (HTML)

e Manual de instrucciones y guia rapida al momento del suministro
(PDF)

e Certificado de control (PDF) - opcional

Vaya a " www.vega.com" e introduzca el numero de serie de su dispo-
sitivo en el campo de busqueda.
Opcionalmente Usted encontrara los datos mediante su Smartphone:

e Descargar la aplicacion VEGA Tools de " Apple App Store" o de "
Google Play Store"

VEGAFLEX 86 ¢ Profibus PA
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e Escanear el codigo QR de la placa de tipos del instrumento o
e Entrar el numero de serie manualmente en el App
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3 Montaje

Proteccion contra hume-
dad

Posicién de montaje

3 Montaje

3.1 Instrucciones basicas para el empleo del
instrumento

Proteja su instrumento a través de las medidas siguientes contra la
penetracion de humedad:

e Emplear un cable de conexion apropiado (ver capitulo " Conectar
a la alimentacion de tension")

e Apretar firmemente el prensaestopas o el conector enchufable

e Conducir hacia abajo el cable de conexién antes del prensaesto-
pas o del conector enchufable

Esto vale sobre todo para el montaje al aire libre, en recintos en los
que cabe esperar la presencia de humedad (p.ej. debido a procesos
de limpieza) y en depositos refrigerados o caldeados.

Indicaciones:
Asegurese de que durante la instalacion o el mantenimiento no pue-
de acceder ninguna humedad o suciedad al interior del equipo.

Asegurese que la tapa de la carcasa esté cerrada y asegurada en
caso necesario durante el funcionamiento para mantener el tipo de
proteccion del equipo.

3.2 Instrucciones de montaje

Montar el equipo de forma tal que la distancia hasta los elementos
del depdsito o la pared del depdsito sea como minimo de 300 mm

(12in). En depdsitos metdlicos, la distancia a la pared del depdsito
tiene que ser de 500 mm (19.7 in) como minimo.

La sonda de medida no puede tocar ninguna estructura o la pared del
deposito durante el funcionamiento. En caso necesario hay que fijar
los extremos de la sonda de medida.

En caso de depdsitos de fondo cénico, puede ser ventajoso montar
el equipo en el centro del depdsito, ya que asi es posible la medicion
casi hasta el fondo del depdsito. Tenga en cuenta dado el caso que
quiza no sea posible medir hasta la punta de la sonda de medicion.
El valor exacto de la distancia minima (distancoa de bloqueo inferior)
se indica en el capitulo Datos técnicos.
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3 Montaje

Fig. 2: Depdsito con fondo cdnico

Tipo de depdésito Depdsito plastico/depésito de vidrio
El principio de medicién de las microondas guiadas necesita una
superficie metalica en la conexion al proceso. Por eso emplear en
depositos plasticos, etc., una variante de equipo con brida (a partir de
DN 50) o colocar una placa metalica (g > 200 mm/8 in) debajo de la
conexion al proceso al atornillar.
Prestar atencién, a que la placa tenga contacto directo con la cone-
xion al proceso.
Durante el montaje de sondas de medicién de varilla o cableadas sin
pared de depdsito metalica, p. Ej., depdsitos plasticos el valor medi-
do se puede ver afectado por campos magnéticos intensos (Emisién
de interferencia segun EN 61326: clase A). En ese caso emplear una
sonda de medicion con version coaxial.

O

i
I

0 = 2

I

Fig. 3: Montaje en depdsito no metalico

1 Brida
2 Chapa de metal
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3 Montaje

Tubuladura Evitar dentro de lo posible caidas del depdsito. Montar el sensor lo
mas a ras posible con la tapa del depdsito. Si esto no fuera posible,
emplear tubuladuras cortas de pequefo diametro

Por regla general, son posibles tubuladuras mas altas o con un dia-
metro mayor. Sin embargo, pueden aumentar la distancia de bloqueo
superior. Compruebe si esto es relevante para su medicion.

En estos casos realizar siempre una supresion de la sefal parasita
después del montaje. Otras informaciones se encuentran en " Pasos
de configuracion".

d h
DN40.... DN150 <150 mm (5.91")
>DN150 ... DN200 <100mm (3.94")

Fig. 4: Tubuladuras de montaje

Durante la soldadura de la tubuladura prestar atencion, que la tubula-
dura cierre aras con la tapa del deposito.

Fig. 5: Montar las tubuladuras rasantes

1 Montaje desfavorable
2 Tubuladura rasante - montaje dptimo

VEGAFLEX 86 ¢ Profibus PA 9



4 Conectar a la alimentacion de tension

Técnica de conexion

Pasos de conexion

e

e

4 Conectar a la alimentacion de tension

4.1 Conexion

La conexion de la alimentacion de tension y de la salida de sefal se
realizan por los terminales de resorte en la carcasa.

La conexion con el médulo de visualizacién y configuracion o con el
adaptador de interface se realiza a través de las espigas de contacto
en la carcasa.

Informacién:

El bloque de terminales es enchufable y se puede sacar de la elec-
tronica. Con ese objetivo, subir y extraer el bloque de terminales con
un destornillador pequefio. Cuando se enchufe nuevamente tiene que
enclavar perceptiblemente.

Proceder de la forma siguiente:
1. Desenroscar la tapa de la carcasa

2. Retirar un posible moédulo de visualizacion y configuracion giran-
do ligeramente hacia la izquierda

3. Soltar la tuerca de compresion del prensaestopas y quitar el
tapén

4. Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) de la envoltura del cable de
conexion, quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) de aislamiento a
los extremos de los conductores

5. Empuijar el cable en el sensor a través del prensaestopas

Fig. 6: Pasos de conexion 5 y 6

1 Carcasa de una camara
2 Carcasa de dos cdmaras

6. Conectar los extremos de los cables en los terminales segun el
digrama de cableado

Indicaciones:

Los conductores fijos y los conductores flexibles con virolas de ca-
bles se enchufan directamente en las aberturas de los terminales. Pa-
ra conductores flexibles sin virolas de cables empuijar el terminal con
un destornillador pequefio, se libera la abertura del terminal. Cuando
se suelta el destornillador se cierran los terminales nuevamente.

7. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los termina-
les tirando ligeramente de ellos

10
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4 Conectar a la alimentacion de tensién

8. Conectar el blindaje con el terminal interno de puesta a tierra, y el
terminal externo de puesta a tierra con la conexion equipotencial.

9. Apretar la tuerca de compresion del prensaestopas. La junta
tiene que abrazar el cable completamente

10. Poner nuevamente el moédulo de visualizacion y configuracion
eventualmente disponible

11. Atornillar la tapa de la carcasa
Con ello queda establecida la conexion eléctrica.

4.2 Esquema de conexion para carcasa de una
camara
La figura siguiente se aplica para las versiones No-Ex, Exiay Ex d.

Compartimento de Ia<§>
electronica y de cone-
xiones

Fig. 7: Compartimento de la electronica y de conexiones - Carcasa de una
camara

Alimentacion de tension, salida de senal

Para el médulo de visualizacion y configuracion o adaptador de interface
Selector para la direccion del equipo

Para unidad de indicacion y ajuste externa

Terminal de tierra para la conexion del blindaje del cable

(S0 NIV VT

4.3 Esquema de conexidn carcasa de dos
camaras
@ La figura siguiente se aplica para las versiones No-Ex, Ex iay Ex d.

VEGAFLEX 86 ¢ Profibus PA 11



4 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimiento de cone-

xiones

Fig. 8: Compartimiento de conexiones - Carcasa de dos camaras

1

2
3
4

Alimentacion de tension, salida de sefal

Para el médulo de visualizacion y configuracion o adaptador de interface
Para unidad de indicacion y ajuste externa

Terminal de tierra para la conexion del blindaje del cable

12
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5 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

5 Puesta en funcionamiento con el médulo
de visualizacion y configuracion

5.1 Colocar el médulo de visualizacion y
configuracion

El médulo de visualizacion y configuracion se puede montar y des-
montar del sensor en cualquier momento. (Se pueden seleccionar
cuatro posiciones cada una de ellas a 90° de la siguiente. Para ello
no es necesario interrumpir la alimentacion de tension.

Proceder de la forma siguiente:
1. Desenroscar la tapa de la carcasa

2. Poner el médulo de visualizacion y configuracion sobre la electro-
nica, girandolo hacia la derecha hasta que encastre

3. Atornillar fijamente la tapa de la carcasa con la ventana.
El desmontaje tiene lugar andlogamente en secuencia inversa.

El moédulo de visualizacion y configuracion es alimentado por el sen-
SOr, No se requiere ninguna conexién adicional.

Fig. 9: Empleo del médulo de visualizacion y configuracion en carcasa de una
sola camara el compartimiento de conexion

VEGAFLEX 86 ¢ Profibus PA
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5 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

@

Fig. 10: Empleo del médulo de visualizacion y configuracion en carcasa de dos
camaras

1 En el compartimiento de la electrdnica
2 En el compartimento de conexiones

Indicaciones:

En caso de que se desee reequipar el instrumento con un médulo
de visualizacion y configuracién para la indicacion continua del valor
medido, se necesita una tapa mas alta con ventana.

o

5.2 Parametrizacion - Funcién de puesta en
marcha rapida

Funcion de puesta en Para ajustar el sensor de forma rapida y sencilla a la tarea de medi-
marcha rapida cion, seleccione la opcién del menu " Puesta en marcha rapida" en la
pantalla inicial del modulo de visualizacion y configuracion.

Fuesta enh marcha rapida
Configuracidn ampliada

El " ajuste ampliado" se encuentra en el manual de instrucciones
detallado.

Informaciones generales Direccion del sensor
En el primer el punto de menu hay que asignar una direccion de sen-
sor. Los conmutadores de seleccién en el médulo electronico vienen
ajustados de fabrica en la direccion. Esto significa que la direccion de
sensor se puede modificar en el médulo de visualizacion y configu-
racion.

Direccidn Sensor

126

Si se ajusta con el conmutador de selecciéon una direcciéon de sensor
menor de 126, entonces se aplica el valor ajustado. En ese caso
carece de efecto el ajuste de direccion mediante el médulo de visuali-
zacion y configuracion.

14 VEGAFLEX 86 * Profibus PA
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5 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Medicion de nivel

Medicion de interface

Nombre del punto de medicion

En el punto de menu siguiente se puede asignar un nombre de pun-
tos de medicion adecuado. Se pueden entrar nombre con un maximo
de 19 caracteres.

Aplicacion

En este punto de menu se puede seleccionar la aplicacion. Se puede
seleccionar entre medicién de nivel y medicion de interfase. Ademas,
se puede seleccionar entre medicion en el depodsito o en bypass o
tubo tranquilizador.

Hombre punto de nedida

Aplicacidn
[Hivel depésita []

Tipo de riedio

TANE 84

Liquido [

Producto - constante dieléctrica
En este punto de menu es posible definir el tipo de producto (produc-
to).

Ajuste max.
En este punto menu se puede entrar el ajuste max. para el nivel.

Indique el valor de distancia en metros para el depésito lleno adecua-
do al valor porcentual. La distancia se refiere al plano de referencia
del sensor (superficie de la junta de la conexién a proceso). Al hacer-
lo, tenga en cuenta que el nivel maximo tiene que estar por debajo de
la distancia de bloqueo.

Ajuste min.
En este punto menu se puede entrar el ajuste min. para el nivel.

Entrar el valor de distancia en metros para el depoésito vacio corres-
pondiente al valor porcentual (p. Ej. Distancia desde la brida hasta el
final de la sonda). La distancia se refiere al plano de referencia del
sensor (superficie de obturacion de la conexién a proceso).

Riuste max. nivel Riuste mik. nivel

100.00 i 0.00 lD

80 mm 850 mm
FO13 TEE 1n

Medio-Ualor dielectrici.

[4sides>10 []

Constante dieléctrica - medio superior
En este punto de menu es posible definir el tipo de producto (produc-
to).

Ajuste max.
En este punto menu se puede entrar el ajuste max. para el nivel.

Indique el valor de distancia en metros para el depésito lleno adecua-
do al valor porcentual. La distancia se refiere al plano de referencia
del sensor (superficie de la junta de la conexién a proceso). Al hacer-
lo, tenga en cuenta que el nivel maximo tiene que estar por debajo de
la distancia de bloqueo.

Ajuste min.
En este punto menu se puede entrar el ajuste min. para el nivel.

VEGAFLEX 86 ¢ Profibus PA
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5 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Linealizacion

Entrar el valor de distancia en metros para el depdsito vacio corres-
pondiente al valor porcentual (p. Ej. Distancia desde la brida hasta el
final de la sonda). La distancia se refiere al plano de referencia del
sensor (superficie de obturacién de la conexién a proceso).

Constante dieléctrica Riuste ndx. nivel FAiuste min. nivel
i 100.00 = ? 0.00 3
Calcular = =
80 mm 850 mm
FO13 TEE M

Ajuste max. - interface
Realizar el ajuste max. para la interface.

Para eso entrar el valor porcentual y el valor de distancia adecuado
en metros para el depésito lleno.

Ajuste min. - interface
Realizar el ajuste min. para la interface.

Para eso entrar el valor porcentual y el valor de distancia adecuado
en metros para el deposito vacio.

Ajuste mix. capa de separad  |[Rijuste min. capa de separac
100.00: l% 0.00:

80 mn “1000 mn
718 mm F17 mm

Linealizacion

Una linealizacién es necesaria para todos los depositos donde el
volumen del depdsito no aumenta linealmente con la altura de nivel.
p.ej. con un tanque cilindrico horizontal o con un tanque esférico, si
se desea la indicacion o salida del volumen. Para esos depositos hay
guardadas las correspondientes curvas de linealizacion. Esas curvas
indican la correlacion entre la altura porcentual de nivel y el volumen
del depésito.

La linealizacion se aplica para la indicacion del valor de mediciony la
salida de corriente. Mediante la activacion de la curva adecuada se
indica correctamente el volumen porcentual del depdsito.

Supresion de senal parasita
Tubuladuras altas y elementos del deposito provocan reflexiones
parasitas capaces de afectar la medicion.

Una supresion de sefal parasita detecta y marca esas sefales para-
sitas para que estas no se consideren mas durante la medicién de ni-
vel e interfase. Generalmente recomendamos realizar una supresion
de sefal parasita, para alcanzar la mayor exactitud posible. Esto se
debe realizar con el menor nivel posible, para poder captar todas las
reflexiones de interferencia existentes eventualmente.

Entrar la distancia verdadera desde el sensor hasta la superficie del
producto

Todas las sefales parasitas existentes en esa area son detectadas y
almacenadas por el sensor.

El equipo realiza una supresion de sefales parasitas automaticamen-
te, inmediatamente que la sonda de medicion queda descubierta. La
supresion de senales parasitas siempre esta actualizada.

16
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5 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Linealizacidn Suprimit ecos falsos
- £Cambiar
Lineal b

il [ ahora?

Al FB1 Channel
En este punto del menu se puede seleccionar la funcion del primer
Function Blocks. Al significa Analog Input.

De esta forma se puede ajustar el valor para el Primary Value (PV).
Otros ajustes (SV, TV) tienen que ser realizados a través del software
PACTware.
AI FE1 Channel

|Pu(Niuel poFc.ling |v|

VEGAFLEX 86 ¢ Profibus PA
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6 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Activar Bluetooth

Cambio del PIN del
sensor

e

6 Puesta en funcionamiento con
smartphone/tableta (Bluetooth)

6.1 Preparacion

Asegurese de que la funcién Bluetooth del modulo de visualizacion y
configuracion esté activada. Para eso el interruptor de la parte inferior
tiene que estaren " On.

Fig. 11: Activar Bluetooth

1 Interruptor
On= Bluetooth activo
Off= Bluetooth no activo

Segun el concepto de seguridad del ajuste Bluetooth, es estrictamen-
te necesario modificar el ajuste de fabrica del PIN del sensor. Con
ello se evita un acceso no autorizado al sensor.

El ajuste de fabrica del PIN del sensor es " 0000". Cambie primero
el PIN del sensor en el menu de configuracion del sensor, p.ej.a"
1111"

1. En el menu de configuracion, ir a " Otros ajustes", " PIN"
Indicaciones:

El punto de menu " PIN" se visualiza solo si el ajuste esta habiltado
en el menu " Puesta en marcha", " Bloquear/habilutar ajuste".

Fiustes adicionales
Puesta en narcha Suprimir ecos falsos
- Display Linealizacidn
Disgndstica
%4 on: FechasHora
Sensar Infa Rvese'r
2. Cambio del PIN del sensor
FIM FIH
o 9999 u] 2999
| S e —— [ e ———
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6 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Preparacion

Establecer conexion

Autenticar

Indicaciones:

El acceso por Bluetooth puede establecerse solo cuando el PIN de
sensor actual se diferencia del ajuste de fabrica " 0000". Es posible
tanto con el PIN desactivado como con el PIN activado. (Menu de
configuracion " Puesta en marcha", " Bloquear/habilitar ajuste").

6.2 Establecer la conexion

Smartphone/tableta

Inicie la aplicacion de configuracion y seleccione la funcion "Puesta
en marcha". El smartphone/tableta busca automaticamente instru-
mentos con capacidad Bluetooth en el entorno.

PC/Notebook

Inicie PACTware y el asistente de proyecto de VEGA. Seleccione la
busqueda de instrumento mediante Bluetooth y dé inicio a la funcién
de busqueda. El equipo busca automaticamente dispositivos con
capacidad Bluetooth en el entorno.

Aparece el mensaje " Buscando...". Todos los instrumentos detecta-
dos aparecen en la ventana de configuracion. La busqueda prosigue
de forma automatica y continuada.

Seleccione el instrumento deseado de la lista de instrumentos. Apa-
rece el mensaje " Conectando...".

Para el primer establecimiento de conexion el dispositivo de control y
el sensor deben autenticarse entre si. Después de una autenticacion
exitosa, otro establecimiento de conexion funciona sin autenticacion.

En la siguiente ventana de mend, introduzca el PIN de sensor 4
digitos para autenticar.

6.3 Parametrizacion del sensor

La parametrizacion del sensor tiene lugar por medio de la app de
configuracién con el smartphone/tableta o con el DTM con el PC/
portatil.

VEGAFLEX 86 ¢ Profibus PA
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6 Puesta en funcionamiento con smartphone/tableta (Bluetooth)

Vista de app

< Zzuriick  VEGAFLEX

44,103pF Sensor

Grundeinstellung

% Grundeinstellung

Messstelle Filllstand >

Display

Display

Diagnose

U Diagnose

Service

@ Anwendung

PA+ Zusitzlicher PA-Wert

PIN

Simulation
&) Reset

Info

@ info

2|  Messstelle Filllstand

Zuweisung von Prozentwerten zur Distanz

Max.-Abgleich &>

Min.-Abgleich -

Max.-Abgleich
100,00 n

llstand A (Max.-Abgleich)

Min.-Abgleich
0,00m

llstand B (Min.-Abgleich)
oF

Secondary Value 2 (Sensorwert)
44,057 pF

Min.-/Max.-Abgleich

Fillistand A

Filllstand B8

Fig. 12: Ejemplo de una vista de aplicacion - puesta en servicio - ajuste del

sensor
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7 Anexo

7 Anexo

71

Datos técnicos

Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p. ej. con aprobacion Ex) rigen los datos técnicos de las correspon-
dientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aqui aducidos por ejemplo
para las condiciones de proceso o para la alimentacion de tension.

Todos los documentos de homologacion se pueden descargar de nuestra pagina web.

Datos electromecanicos - version IP66/IP67 e IP66/IP68 (0,2 bar)

Opciones de la entrada de cable

— Entrada de cables

M20 x 1,5; 72 NPT

— Prensaestopas M20 x 1,5; 72 NPT (o cable véase tabla abajo)

— Tapodn ciego M20 x 1,5; V2 NPT

— Tapén roscado Y2 NPT

Material del | Material in- Diametro de cable

racor ator- serto de

nillado para |junta 4,5 ...8,5mm 5...9mm 6...12mm |7..12mm [10...14mm
cables

PA NBR [ ] [ ] [ ]
Laton, nique- |NBR ® ® °

lado

Acero inoxi- |NBR

dable i o d
Seccidn del cable (Bornes elasticos)

— Cable macizo, hilo 0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)

- Hilo con terminal 0,2...1,5mm? (AWG 24 ... 16)
Alimentacion de tension
Tension de alimentacion U, 9...32vDC
Tensién de alimentacion - con Bluetooth 11,6 ... 32V DC

coenctado
Tensién de alimentacion U, conilumina- 13,5... 32V DC

cion conectada

Cantidad de sensores por acoplador de 32

segmento DP-/PA méx.
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Fecha de impresion:

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicacién, uso y condiciones
de funcionamiento de los sensores y los sistemas de analisis corresponden con los
conocimientos existentes al momento de la impresion.

Reservado el derecho de modificacion C €
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