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1	 关于本文献资料

1.1	 功能
本附加说明书与另一份随附的仪表操作说明书一起给您提供有关快速调试和安
全运行的必要信息，因此请在调试前阅读它。

1.2	 对象
此使用说明书针对经过培训的专业人员。他们须能阅读到本使用说明书中的内
容并将之付诸实施。

1.3	 使用的标记
信息，建议，提示
本标记指很有帮助的附加信息。
小心： 若不遵守此警告提示，会导致故障发生或功能失灵。
警告： 若不遵守此警告提示，会导致人员受伤和/或仪表严重受损。
危险： 若不遵守此警告提示，会导致人员受重伤和/或仪表被毁。

防爆应用
本符号指针对防爆应用的特别提示。

•	 列表
前面的点指一份没有强制性顺序的列表。

→	 步骤
此箭头指某一操作步骤。

1	 操作顺序
前面的数字指前后相连的操作步骤。
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2	 为了您的安全

2.1	 特约操作人员
在本使用说明书中所描述的各项操作均只允许由接受过培训和由设备营运商特
约的专业人员来完成。
在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

2.2	 合规使用
显示模块 PLICSLED 是一个传感器的一部分，可以被置于带有继电器输出口的
极限开关的电子插件上。

2.3	 用于防爆区域的安全提示
用于防爆应用领域时，必须注意有关防爆的安全提示。它是本使用说明书的组
成部分，随附在拥有防爆许可证的仪表中。

2.4	 环保说明
对自然生存环境的保护刻不容缓，故我们引入了环境管理系统，以达到不断改
善我们的工作环境的目的。我们的环境管理系统按照 DIN EN ISO 14001标准
通过了认证。
请帮助我们满足这些要求，并遵守本使用说明书中的环保提示：

• “  仓储和运输  ”一章
• “  废物清除  ”一章
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3	 产品简介

3.1	 结构
如果订购的是带有一个显示模块 PLICSLED 的传感器，则出厂时便已将显示模
块安装好了。
也可以事后补装显示模块。

供货包括以下：

• 显示模块 PLICSLED 已安装在传感器中了 (未连接)
• 合适的壳体盖
• 装有连接线和双芯线端套的袋子
• 文献资料

 – 一份仪表使用说明书
 – 该附加使用说明书

供货包括以下：

• 显示模块 PLICSLED
• 装有连接线和双芯线端套的袋子
• 文献资料

 – 该附加使用说明书

提示:
您必须单独订购一个与您的壳体对应的壳体盖。
以下壳体盖适合与显示模块 PLICSLED 一起使用。

1 3

4 5

2

插图. 1: 也许可以与显示模块 PLICSLED 一起使用的壳体盖

1 壳体盖 - 塑料，带视窗
2 壳体盖 - 塑料，透明
3 壳体盖 - 铝，带视窗
4 壳体盖 - 不锈钢精密铸件，带视窗
5 壳体盖 - 不锈钢经电解抛光，带视窗

3.2	 工作方式
为能更加清晰明了地显示传感器的开关状态，您可以安装显示模块 PLICSLED。
使用透明盖时，也可以从侧面很好地识别出 PLICSLED 的指示灯。
显示模块 PLICSLED 适用于带有继电器输出口的所有极限开关。有两种不同的
型式。

• 信号颜色 - 绿色/红色

部件

供货范围	-	随传感器提供的显
示模块

供货范围	-	显示模块补装组件

应用领域
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• 信号颜色 - 绿色/黄色

显示模块可以用于以下极限开关上。

• VEGASWING 61, 63, 66
• VEGAVIB 61, 62, 63
• VEGAWAVE 61, 62, 63
• VEGAMIP R61, R62
• VEGACAP 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69

3.3	 仓储和运输
您购买的仪表在运抵使用地点的途中受到包装材料的保护。在此，应按照 ISO 
4180 标准来检验包装材料，以确保它经得起常见的运输考验。
标准仪表通过纸箱包装，纸箱可回收利用。对于特殊类型，需要使用聚乙烯泡
沫或聚乙烯薄膜。请将包装废物送到专门的回收机构。

• 仓储和运输温度见“  技术参数 - 环境温度  ” 
• 相对空气湿度20 … 85 %

包装

仓储和运输温度
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4	 与供电装置相连接

4.1	 准备接线
只能将显示模块 PLICSLED 用于带有继电器输出口的电子部件型式上。其它信
息也请参见 "技术参数" 一章。
即便是在与一个传感器一起订购时，仍然只能将 PLICSLED 置于传感器上。连
接线必须与双芯线端套相连接。
为此也请遵守传感器使用说明书中的提示。
进行电气连接时，您需要以下工具：

• 一字形螺丝刀 3 mm (0.12 in)
• 芯线端套夹钳

显示模块中附有以下安装配件：

• 双芯线端套
• 连接线 (灰色)

4.2	 接线步骤
1. 打开壳体盖
2. 按照各传感器的使用说明书将连接线与电子插件相连接。
3. 请遵守以下接线图。

两根电线必须分别在一个端子下与连接端子相连接。请为此使用随附的双
芯线端套。
请通过轻拉连接线检查，电缆末端是否稳妥地插在了双芯线端套中。

4. 按照以下接线图将显示模块 PLICSLED 的连接线与电子插件相连接。
请通过轻拉连接线检查，电缆末端是否稳妥地插在了端子中。

1

2
3

5

4

1
2

3
4

5
6

+ L1
- N

7
8

GY

BK

RD/YE

GN

插图. 2: 显示模块的连接

1 连接线 (GY = 灰色) - 在端子 1 和 4 之间
2 连接线 (BK = 黑色) - 在端子 2 上
3 连接线 (RD = 红色或 YE = 黄色) - 在端子 3 上
4 显示模块 PLICSLED
5 连接线 (GN = 绿色) - 在端子 5 上

提示:
在信号颜色为绿色/红色的型式上，连接线 (3) 为红色 (RD)，在信号颜色为绿
色/黄色的型式上，连接线 (3) 为黄色 (YE)。
5. 将显示模块 PLICSLED (1) 安装到电子部件上
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插图. 3: 安装显示模块

6. 关闭壳体盖
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5	 调试

5.1	 调试
根据各传感器的使用说明书来进行调试。
显示模块 PLICSLED 立即清楚明了地显示传感器的开关状态。

根据壳体的型式，您必须使用一个相应的壳体盖。
如果您要补装一个显示模块 PLICSLED，必须在订购时说明您的传感器的壳体
型式。

• 塑料壳体 - 透明盖 (塑料) 或带有视窗的塑料盖
• 不锈钢壳体，精密铸件 - 金属盖 (不锈钢壳体，精密铸件) 带玻璃视窗
• 不锈钢壳体，经电解抛光 - 金属盖 (不锈钢，经电解抛光) 带玻璃视窗
• 铝-压铸壳体 - 金属盖 (铝，压铸) 带玻璃视窗

使用透明的塑料盖时，也可以从侧面很好地识别 PLICSLED 的指示灯。

显示模块 PLICSLED 有两种不同的型式。

• 信号颜色 - 绿色/红色
• 信号颜色 - 绿色/黄色

绿色一般表示一种安全的开关状态。黄色或红色表示一种不安全的开关状态。

外壳盖

信号颜色	-	显示模块
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6	 检修

6.1	 维修仪表
维修表格和有关操作步骤的详细信息参见  www.vega.com/downloads 和 
"Formulare und Zertifikate"。
这样我们就可以尽快帮助修理，不需要再询问其他信息。
如果仪表需要维修，请按照以下步骤进行：

• 应给每一个仪表打印一份表格并进行填写
• 清洗仪表并确保包装时仪表不会破裂
• 将填写好的表格，可能还有安全规范贴到包装的外部
• 请向主管您的代表处询问回寄地址。代表处的联系方式请参见我们的主页 

www.vega.com。
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7	 拆卸

7.1	 拆卸步骤
请参照 "装配" 和 "与供电装置相连接" 章节中的说明，以相反的顺序合理完成
那里规定的步骤。

7.2	 废物清除
仪表用可由专业回收企业再利用的材料制成。为此，我们将电子部件设计成便
于分拆式，并使用可以回收的材料。
合理回收可以避免对人和环境带来不良影响，并使有价值的原材料能重新得到
利用。
材料：参见 "技术参数" 一章
如果您没有将旧仪表作合理报废处理的可能，请就回收和废物清除事宜与我们
联系。

WEEE	准则	2002/96/EG
本仪表不受 WEEE 准则 2002/96/EG 和相应的国家法规的制约。请将本仪表直
接送给专业回收厂家回收，而非送往当地的社区收集站，这些收集站只允许按
照 WEEE 准则收集供私人使用的产品。
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8	 附件

8.1	 技术参数
技术参数

所有其他技术数据请参见各传感器的使用说明书。

一般数据

材料

 Ʋ 壳体 ABS

 Ʋ 光导表面 PMMA

显示元件 带光导体的 LED

重量 约100 g (0.22 lbs)

过程条件

环境温度 -40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉)

抗振性 5 g (EN 60721-3-4/Kl. 4M8)

耐冲击性 50 g (EN 60721-3-6/Kl. 6M4)

供电

工作电压 20 … 253 V AC/DC (50/60 Hz)

耗用功率 0.8 W/2 VA - 当 253 V AC 时

电气保护措施

保护方式

 Ʋ 散装 IP 30

 Ʋ 安装在不带罩盖的外壳中 IP 30

过电压等级 III

保护等级

 Ʋ 带金属壳体 I

 Ʋ 带塑料壳体 II

污染程度 2
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8.2	 尺寸

显示模块	PLICSLED

ø 
66

,4
 m

m
(2

.6
1"

)

18,3 mm 
(0.72")

8,1 mm 
(0.32")

插图. 4: 尺寸 - 显示模块 PLICSLED
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