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1 Acerca de este documento
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1 Acerca de este documento

1.1 Funcion

Las presentes instrucciones ofrecen la informacién necesaria para
el montaje, la conexion y la puesta en marcha, asi como importantes
indicaciones para el mantenimiento, la eliminacion de fallos, la se-
guridad y el recambio de piezas. Por ello es necesario proceder a su
lectura antes de la puesta en marcha y guardarlas en todo momento
al alcance de la mano en las proximidades inmediatas del equipo
como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

Estas instrucciones estan dirigidas a personal cualificado y especia-
lizado. El contenido de estas instrucciones debe estar al alcance del
personal cualificado y tienen que ser aplicadas.

1.3 Simbologia empleada

ID de documento

Este simbolo en la portada de estas instrucciones indica la ID
(identificacion) del documento. Entrando la ID de documento en
www.vega.com se accede al area de descarga de documentos.

Informacion, indicacion, consejo: Este simbolo hace referencia a
informacién adicional util y consejos para un trabajo exitoso.

Nota: Este simbolo hace referencia a informacién para prevenir fallos,
averias, dafos en equipos o sistemas.

Atencion: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar dafnos personales.

Atencidn: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Aplicaciones Ex
Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones
Ex.

Lista
El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

Secuencia de procedimiento

Los numeros precedentes caracterizan pasos de operacion secuen-
ciales.

Eliminacién

Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para la elimina-
cion.
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2 Para su seguridad

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentacion tienen que
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado.

Al realizar trabajos en y con el equipo hay que llevar siempre el equi-
po de proteccién requerido.

2.2 Uso previsto

EIVEGABAR 83 es parte de una medicién de presion diferencial
como dispositivo secundario.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicacion se encuen-
tran en el capitulo "Descripcion del producto".

La seguridad del funcionamiento del instrumento esta dada solo en
caso de un uso previsto segun las especificaciones del manual de
instrucciones, asi como segun como las instrucciones complementa-
rias que pudiera haber.

2.3 Advertencia de uso indebido

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es
posible que del mismo se deriven riegos especificos de cada aplica-
cién, por ejemplo un rebose del depésito debido a un mal montaje

0 mala configuracién. Esto puede tener como consecuencia dafios
materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar
afectadas las propiedades de proteccién del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo
consideracion de las prescripciones y directivas corrientes. Solo se
permite la operacién del mismo en un estado técnico impecable y
seguro. La empresa operadora es responsable de una operacién sin
fallos del equipo. En caso de un empleo en medios agresivos o corro-
sivos en los que un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar

a posibles riesgos, la empresa operadora tiene que asegurarse de la
correccién del funcionamiento por medio de medidas apropiadas.

Hay que observar las indicaciones de seguridad de este manual de
instrucciones, las normas de instalacion especificas del pais y las
normas de seguridad y de prevencion de accidentes vigentes.

Por razones de seguridad y de garantia, toda manipulacion que vaya
mas alla de lo descrito en el manual de instrucciones tiene que ser
llevada a cabo exclusivamente por parte de personal autorizado por
nosotros. Estan prohibidas explicitamente las remodelaciones o los
cambios realizados por cuenta propia. Por razones de seguridad, so-
lo se permite el empleo de los accesorios mencionados por nosotros.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los simbolos e indica-
ciones de seguridad puestos en el equipo.

VEGABAR 83 ¢ Dispositivo secundario para presién diferencial electrénica 5



2 Para su seguridad

2.5 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamen-
tos técnicos especificos de cada pais. Certificamos la conformidad
con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes estan en nues-
tra pagina web.

Debido a la estructura de sus conexiones a proceso, el equipo no
esta sujeto a la Directiva sobre equipos a presion cuando se opera
con presiones de proceso < 200 bar.”

2.6 Cualificacion SIL segun IEC 61508

El Safety-Integrity-Level (SIL) de un sistema electrdnico sirve para
la evaluacion de la confiabilidad de las funciones de seguridad
integradas.

Para la especificacion detallada de los requisitos de seguridad se di-
ferencian varias etapas SIL segun la norma de seguridad IEC 61508.
Informaciones mas detalladas se encuentran en el capitulo "Seguri-
dad funcional (SIL)" del manual de instrucciones.

El instrumento cumple con las especificaciones de la IEC 61508:
2010 (Edicion 2). Esta calificado para una operacion monocanal has-
ta SIL2. En arquitectura de canales multiples con HFT 1 el instrumen-
to se puede emplear con redundancia homogénea hasta SIL3.

2.7 Recomendaciones NAMUR

El equipo es parte de una medicién de presion diferencial como
dispositivo secundario. Cumple con los requisitos de las recomenda-
ciones NAMUR del dispositivo primario corresponcdiente.

2.8 Instrucciones acerca del medio ambiente

La proteccioén de la base natural de vida es una de las tareas mas
urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestion del
medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio
ambiente empresarial. El sistema de gestion del medio ambiente esta
certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayudenos a satisfacer esos requisitos, prestando atencion a las
instrucciones del medio ambiente en este manual:

e Capitulo "Embalaje, transporte y almacenaje"

e Capitulo "Reciclaje"

) Excepcion: versiones con rangos de medicion a partir de 250 bar. Estas
estan sujetas a la Directiva sobre equipos a presion de la UE.
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3 Descripcién del producto

Material suministrado

Placa de tipos

Documentos y software

Etiqueta RFID

3 Descripcion del producto

3.1 Estructura
El material suministrado incluye:

e Transmisor de presion VEGABAR 83 - Dispositivo secundario
e Cable de conexion confeccionado, racor atornillado para cables
suelto

El resto del material suministrado comprende:

e Documentacion

— Guiarapida VEGABAR 83

— Safety Manual (SIL)

— Documentacién parametros del instrumento (Ajustes de
fabrica)

— Documentacién parametros del instrumento referidos al pedido
(Desviaciones de los ajustes de fabrica)

— Certificado de control para el transmisor de presion

— Instrucciones para equipamientos opcionales

— ‘"Instrucciones de seguridad" especificas EX (para versiones
Ex)

— Otras certificaciones en caso necesario

Informacion:

En el manual de instrucciones también se describen las caracte-
risticas técnicas, opcionales del equipo. El volumen de suministro
correspondiente depende de la especificacion del pedido.

La placa de caracteristicas contiene los datos mas importantes para
la identificacion y empleo del instrumento.

e Tipo de instrumento

Informacion sobre aprobaciones

Informaciones para la configuracion

Datos técnicos

Numero de serie de los equipos

Cadigo QR para la identificacion del equipo

Cddigo numérico para el acceso Bluetooth (opcional)
Informacion del fabricante

Existen las siguientes posibilidades para encontrar datos de pedido,
documentos o software relativos a su equipo:

e Vaya a "www.vega.com" e introduzca el nimero de serie de su
dispositivo en el campo de busqueda.

e Escanee el codigo QR en la placa de caracteristicas.

e Abrala VEGA Tools app e introduzca el nimero de serie en
"Documentacion".

Opcionalmente se suministra una etiqueta RFID con advertencias
de seguridad relevantes para la proteccién contra explosiones. Se
incluye un alambre y un sello para su fijacion.

La etiqueta RFID esta disponible en dos variantes:

VEGABAR 83 ¢ Dispositivo secundario para presién diferencial electrénica
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3 Descripcién del producto

Etiqueta RFID protegida contrala |Etiqueta RFID escribible
escritura

® reconocible por el logotipo DDCC- | @ reconocible por el logotipo NFC
RFID ® escrito con denominacion punto de
® escrito con enlace de identificacion medicion
segun IEC 61406, DIN Spec 91406
(sintaxis: sn.vega.com/12345678)

3.2 Principio de operacion

Rango de aplicacion VEGABAR 83 es adecuado para aplicaciones en casi todos los
sectores industriales. Se emplea para la medicion de los siguientes
tipos de presion.

e Sobrepresion
e Presion absoluta
e Vacio

Productos a medir Medios de medicién son gases, vapores y liquidos.

El equipo ha sido previsto especialmente para aplicaciones con altas
temperaturas y altas presiones.

Magnitudes de medicion La medicion electronica de presion diferencial es adecuada para la
medicion de las siguientes variables de proceso:

Nivel

Flujo

Presion diferencial

Densidad

Capa de separacion

Nivel con compensacion de densidad

Presion diferencial elec- EIVEGABAR 83 dispositivo secundario se combina con un sensor

trénica apropiado de la misma serie de equipos para obtener una medicion
de presion diferencial electrénica. La medicidn de presién diferen-
cial se compone entonces del dispositivo primario y del dispositivo
secundario.

Informacion:

Las versiones de sensor "Presion relativa con compensacion climéti-
ca "y "Carcasa de dos camaras" no son aptas para la conexion de un
dispositivo secundario.

e
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3 Descripcién del producto

Presion sistema de
medicion

[SIL|

Fig. 1: Ejemplo presion diferencial electronica para la medicion de nivel en
depdsitos presurizados

1 VEGABAR 83
2 VEGABAR 83, dispositivo secundario

La sensores se conectan a través de una linea blindada de cuatro
hilos. El valor de medicién del dispositivo secundario es leido y cal-
culado, La alimentacion y la parametrizacién tienen lugar a través del
dispositivo primario.

Para mas informacion, consulte el capitulo "Combinacion primario -
secundario " de este manual de instrucciones.

Para alcanzar el Safety Integrity Level (SIL) para la presion diferencial
electrénica, ambos instrumentos tienen que tener cualificacion SIL.

La presion del proceso actua sobre elemento sensor a través de la
membrana de proceso. Esta provoca alli una variacién de resistencia,
que se transforma en una sefal de salida correspondiente y se emite
como valor de medicion.

Elemento sensor piezorresistivo
Para rangos de medicion hasta 40 bar se emplea un elemento sensor
piezorresistivo con fluido de separador interno.

VEGABAR 83 ¢ Dispositivo secundario para presién diferencial electrénica 9



3 Descripcién del producto

Temperatura sistema de
medicién

Fig. 2: Estructura del sistema de medicién con elemento sensor piezorresistivo

Elemento sensor
Cuerpo bdsico
Liquido separador
Membrana de proceso

NN =

Elemento sensor de galga extensométrica (DMS)
Para rangos de medicion a partir de 100 bar se emplea un elemento
sensor con galga extensométrica (DMS) (Sistema seco).

Fig. 3: Estructura del sistema de medicion con elemento sensor extensométrico
(DMS)

1 Cilindro de presion

2 Membrana de proceso

3 Elemento sensor

Un sensor de temperatura en el elemento sensor de presion co-
rrespondiente registra la temperatura de proceso actual. El valor de
temperatura se entrega mediante:

e FElmoddulo de visualizacion y configuracion
e La salida de corriente o la salida de corriente adicional
e |asalida de senal digital

Celda de medida ceramica/metalica

Para rangos de medicion pequefios y rangos de temperatura mas
altos, la unidad de medicion es la celda de medicion ceramico/
metalica METEC®. La misma se compone de la celda de medicion
ceramico - capacitiva CERTEC® y un sistema de aislamiento especial
con compensacion de temperatura.

10
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3 Descripcién del producto

Temperatura sistema de
medicién

Tipos de presion

Concepto de hermetiza-
cion

| °

R

.
G

Fig. 4: Estructura de la celda de medicion METEC®

/

1 Membrana de proceso

2 Liquido separador

3 Adaptador FeNi

4 Celda de medida CERTEC®

Sensores de temperatura en la membrana ceramica y en el cuerpo
bésico de ceramica de la celda de medida CERTEC® registran la
temperatura actual del proceso. El valor de temperatura se entrega a
través de:

o Elmddulo de visualizacion y configuracion
e Lasalida de corriente o la salida de corriente adicional
e La salida de senal digital

Presion relativa: la celda de medida esta abierta hacia la atmds-
fera. La presion ambiental es detectada por la celda de medida y
compensada. Por eso la misma no afecta en forma alguna el valor de
medicion.

Presion absoluta: la celda de medida contiene vacio y esta encap-
sulada. La presion ambiental no es compensada y afecta de esta
forma al valor de medicion.

El sistema de medicién estd completamente soldado y por tanto
sellado contra el proceso.

El sellado de la conexién de proceso contra el proceso se realiza me-
diante una junta adecuada. Este debe ser suministrado por el cliente,
dependiendo de la conexién a proceso también se incluye en el
alcance de suministro, véase el capitulo "Datos técnicos", "Materiales
y pesos".

3.3 Procedimiento de limpieza adicional

ElI VEGABAR 83 esta disponible también en la version "Libre de acei-
te, grasa y silicona". Esos equipos han sido sometidos a un proceso
de limpieza especial para la eliminacion de aceites, grasas y otras
sustancias que impiden la humidificacion de lacas

VEGABAR 83 ¢ Dispositivo secundario para presién diferencial electrénica 11



3 Descripcién del producto

Embalaje

Transporte

Inspeccion de transporte

Almacenaje

Temperatura de almace-
naje y transporte

Levantar y transportar

La limpieza se realiza en todas las piezas en contacto con el proceso
asi como en las superficies accesibles desde el exterior. Para mante-
ner el grado de pureza se realiza un embalaje cuidadoso en pelicula
plastica después del proceso de limpieza. El grado de pureza se con-
serva mientras el instrumento se mantenga en el embalaje original.

Cuidado:

ElI VEGABAR 83 no se puede emplear en esta version en aplicacio-
nes de oxigeno. Para ello hay disponibles equipos de modelos espe-
ciales "Libre de aceite, de grasa y de silicona para para aplicaciones
de oxigeno".

3.4 Embalaje, transporte y almacenaje

Su equipo esta protegido por un embalaje durante el transporte hasta
el lugar de empleo. Aqui las solicitaciones normales a causa del
transporte estan aseguradas mediante un control basandose en la
norma DIN EN 24180.

El embalaje exterior es de cartén, compatible con el medio ambiente
y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicional-
mente espuma o pelicula de PE. Deseche los desperdicios de mate-
rial de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en
el embalaje de transporte. La falta de atencién puede tener como
consecuencia dafios en el equipo.

Durante la recepcion hay que comprobar inmediatamente la integri-
dad del alcance de suministros y dafos de transporte eventuales.
Hay que tratar correspondientemente los dafos de transporte o los
vicios ocultos determinados.

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al-
macenados de acuerdo de las marcas de colocacién y almacenaje
puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y
cuando no se indique otra cosa:

e No mantener a la intemperie
Almacenar seco y libre de polvo

No exponer a ningun medio agresivo
Proteger de los rayos solares

Evitar vibraciones mecanicas

Para la temperatura de almacenamiento y de transporte ver
"Datos técnicos - Condiciones ambientales"
e Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

Para elevar y transportar equipos con un peso de mas de 18 kg
(39.68 Ibs) hay que servirse de dispositivos apropiados y homologa-
dos.

12
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3 Descripcién del producto

Cubierta protectora

Bridas

Racor para soldar, adap-
tador de rosca y adapta-
dor higiénico

3.5 Accesorios

Las instrucciones para los accesorios mencionados se encuentran
en el area de descargas de nuestra pagina web.

La tapa protectora protege la carcasa del sensor contra suciedad y
fuerte calentamiento por radiacién solar.

Las bridas roscadas estan disponibles en diferentes versiones segun
las normas siguientes: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5,
JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Los racores soldados sirven para la conexién de los equipos al
proceso.

Los adaptadores de rosca e higiénicos permiten una adaptacion sen-
cilla de los equipos con conexiones roscadas estandar a conexiones
higiénicas del lado del proceso.

VEGABAR 83 ¢ Dispositivo secundario para presién diferencial electrénica 13



4 Montaje

Condiciones de ﬁ
proceso

Proteccion contra hume-
dad

Atornillar

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

Indicaciones:

El dispositivo debe ser operado por razones de seguridad sélo dentro
de las condiciones de proceso permisibles. Las especificaciones
respectivas se encuentran en el capitulo "Datos técnicos" del manual
de instrucciones o en la placa de tipos.

Asegurar antes del montaje, que todas las partes del equipo que se
encuentran en el proceso, sean adecuadas para las condiciones de
proceso existentes.

Estos son principalmente:

e Pieza de medicion activa
e Conexion a proceso
e Junta del proceso

Condiciones de proceso son especialmente

e Presion de proceso

e Temperatura de proceso

e Propiedades quimicas de los productos
e Abrasion e influencias mecanicas

Proteja su instrumento a través de las medidas siguientes contra la
penetracion de humedad:

e Emplear un cable de conexion apropiado (ver capitulo "Conectar a
la alimentacion de tension")

e Apretar firmemente el prensaestopas o el conector enchufable

e Conducir hacia abajo el cable de conexion antes del prensaesto-
pas o del conector enchufable

Esto vale sobre todo para el montaje al aire libre, en recintos en los
que cabe esperar la presencia de humedad (p.ej. debido a procesos
de limpieza) y en depositos refrigerados o caldeados.

Indicaciones:
Asegurese de que durante la instalaciéon o el mantenimiento no pue-
de acceder ninguna humedad o suciedad al interior del equipo.

Asegurese que la tapa de la carcasa esté cerrada y asegurada en
caso necesario durante el funcionamiento para mantener el tipo de
proteccion del equipo.

Los aparatos con conexion roscada se enroscan a la conexion a
proceso con una llave adecuada por medio del hexagono.

Ancho de llave véase capitulo "Dimensiones".

Advertencia:

jLa carcasa o la conexion eléctrica no se deben utilizar para atornillar!
El apriete puede causar dafos, por ejemplo, en dependencia de la
versién del aparato en el mecanismo de giro de la carcasa.

14
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4 Montaje

Vibraciones

Presion de proceso per-
mitida (MWP) - Aparato

A

Presion de proceso per-
mitida (MWP) - Acceso-
rios de montaje

Limites de temperatura

Evite dafos en el equipo por fuerzas laterales, p. ej por vibraciones.
Por ello se recomienda proteger los equipos con conexion a proceso
con rosca G2 de plastico en el lugar de empleo con un soporte apro-
piado de instrumento de medicién.

En caso de vibraciones fuertes en los lugares de aplicacién hay que
usar la version de equipo con carcasa externa. Véase el capitulo
"Carcasa externa".

El rango permitido de presion de proceso se indica con "MWP"
(Maximum Working Pressure) en la placa de caracteristicas, ver capi-
tulo "Estructura". EIl MWP tiene en consideracion el miembro de mas
baja presion de la combinacion de celda de medida y de conexion a
proceso y puede ser permanente. El dato se refiere a una tempera-
tura de referencia de +20 °C (+68 °F). La especificacion también se
aplica cuando, de acuerdo con el pedido, se ha instalado una celda
de medida con un rango de medida mas alto que el rango de presién
permitido de la conexion del proceso.

Ademas, una reduccion de temperatura de la conexion a proceso,
p.ej. con bridas, puede restringir el rango permitido de presién de
proceso conforme a la norma correspondiente.

Indicaciones:

Para que no se produzca ningun dafio en el aparato, la presion de
prueba sélo puede exceder el rango MWP brevemente 1,5 veces a
la temperatura de referencia. Alli estan considerados los niveles de
presién de la conexion de proceso y la resistencia a sobrecarga de la
celda de medida (ver capitulo "Datos técnicos").

El rango de presion de proceso permitido esta indicado en la placa
de caracteristicas. Solo se permite operar el equipo con estas pre-
siones cuando los accesorios de montaje empleados satisfacen tam-
bién esos valores. Garantice esto ultimo por medio de los elementos
apropiados, como bridas, racores para soldar, anillos tensores con
conexiones Clamp, juntas, etc.

Temperaturas de proceso mayores significan a menudo también
temperaturas ambiente mayores. Asegurese de que no se excedan
los limites de temperatura superiores indicados en el capitulo "Datos
técnicos" para el entorno de la carcasa de la electronica y del cable
de conexion.
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Elemento de filtrado -

funcion

A

@

Fig. 5: Rangos de temperatura

1 Temperatura de proceso
2 Temperatura ambiente

4.2 Ventilacién y compensacién de presion

El elemento de filtrado dentro de la carcasa de la electronica tiene las
siguientes funciones:

e \entilacion carcasa de la electronica
e Compensacion de presion atmosférica (con rangos de presion
relativa)

Cuidado:

El elemento de filtrado provoca una compensacion de presion con
retardo de tiempo. Por eso durante la Abertura/Cierre rapido de la
tapa de la carcasa el valor medido puede modificarse hasta 15 mbar
durante 5 s.

Para una ventilacion efectiva, el elemento de filtrado tiene que estar
siempre libre de deposiciones. Por ello, en caso de un montaje
horizontal, gire la carcasa de manera que el elemento de filtrado mire
hacia abajo. De este modo estd mejor protegido contra las deposi-
ciones.

Cuidado:
No emplear ningun limpiador de alta presion para la limpieza. El ele-
mento de filtrado se puede dafar y penetrar humedad en la carcasa.

En los capitulos siguientes se describe la disposicion del elemento
de filtrado en las diferentes versiones de equipos.
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4 Montaje

Elemento de filtrado -
posicién

Elemento de filtrado -
posicién version Ex d

Equipos con Second Line
of Defense

©)

Fig. 6: Posicion del elemento de filtrado - versiones No-Ex y Ex ia
1 Carcasa de plastico, acero inoxidable (fundicion de precision)
2 Carcasa de aluminio

3 Carcasa de acero inoxidable (electropulida)

4 Elemento de filtro

En los instrumentos siguientes en lugar del elemento de filtrado hay
montado un tapén ciego:

e Instrumentos en grado de proteccion IP66/IP68 (1 bar) - ventila-
cion a través de capilares en cable con conexion fija
e Instrumentos con presién absoluta

— Girar el anillo metdlico de forma tal, que el elemento de filtrado
indigue hacia abajo después del montaje del instrumento. De
esta forma esté mejor protegido contra incrustaciones.

/(D

@
=

Fig. 7: Posicion del elemento de filtrado - version Ex d

1 Anillo metélico giratorio
2 Elemento de filtro

Equipos con presion absoluta tienen montado un tapon ciego en
lugar del elemento de filtrado.

En los equipos con Second Line of Defense (Version hermética a
gas) el mdédulo de proceso esta encapsulado completamente. Se
emplea una celda de medicion de presion absoluta, de forma tal que
no se necesita ventilacion.
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Elemento de filtrado -
posicién version IP69

Fig. 8: Posicion del elemento de filtrado - Version hermética al gas
1 Elemento de filtro

’ r/‘_;_r\\\ [
© O
|

N
e —— —

<7

Fig. 9: Posicion del elemento de filtrado - version IP69
1 Elemento de filtro

Equipos con presién absoluta tienen montado un tapén ciego en
lugar del elemento de filtrado.

4.3 Combinacion primario - secundario

En principio, dentro de la serie de equipo se permite cualquier combi-
nacion de sensores. Para eso se tienen que cumplir las condiciones
siguientes:

e Configuracion del sensor apropiada para adecuada para presion
diferencial electronica

e Tipo de presién idéntica para ambos sensores, significa presion
relativa/presion relativa o presion absoluta/presion absoluta

e El dispositivo primario mide la presion mayor

e Configuracion de medicion como se describe en los capitulos
siguientes

El rango de medicién se cada sensor se selecciona de manera tal
que sea adecuado para el punto de medicion. Para ello hay que tener
en cuenta el Turn Down recomendado. Ver capitulo "Datos técnicos".
Los rangos de medicion del dispositivo primario y del dispositivio
secundario no tienen que coincidir necesariamente.

Resultado de medicién = valor de medicion primario (presion
total) - valor de medicion secundario (presion estatica)

En dependencia de la tarea de medicion se pueden producir combi-
naciones individuales, véase los ejemplos siguientes:

18
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Ejemplo - depdsito
grande

Ejemplo - depédsito pe-

queno

Ejemplo - Diafragma de
medicidn en la tuberia

Salida valores de medi-

cion

[SIL|

Datos
Aplicacion: medicion de nivel
Producto: Agua

Altura del depdsito: 12 m, presion hidrostatica = 12 m x 1000 kg/m? x
9,81 m/s?2=117,7 kPa = 1,18 bar

Presion superpuesta: 1 bar

Presion total: 1,18 bar + 1 bar = 2,18 bar
Seleccion de equipo

Rango de medicién nominal primario: 2,5 bar
Rango de medicién nominal secundario: 1 bar
Turn Down: 2,5 bar/1,18 bar=2,1: 1

Datos
Aplicacién: medicion de nivel
Producto: Agua

Altura del depdsito: 500 mm, presion hidrostatica = 0,50 m x 1000 kg/
m?®x 9,81 m/s? = 4,9 kPa = 0,049 bar

Presion superpuesta: 350 mbar = 0,35 bar
Presion total: 0,049 bar + 0,35 bar = 0,399 bar

Seleccion de equipo
Rango de medicién nominal primario: 0,4 bar

Rango de medicién nominal secundario: 0,4 bar
Turn Down: 0,4 bar /0,049 bar =8,2 : 1

Datos

Aplicacion: Medicién de presion diferencial
Producto: Gas

Presion estatica: 0,8 bar

Presion diferencial en diafragma de medicion: 50 mbar = 0,050 bar
Presion total: 0,8 bar + 0,05 bar = 0,85 bar
Seleccion de equipo

Rango de medicién nominal primario: 1 bar
Rango de medicién nominal secundario: 1 bar
Turn Down: 1 bar/0,050 bar =20 : 1

El resultado de medicién (nivel, diferencia de presién) asi como valor
de medicion secundario (presion estatica o superpuesta) es entrega-
do por el sensor. La salida tiene lugar en dependencia de la versién
del equipo en forma de sefal de 4 ... 20 mA o digitalmente a través
de HART, Profibus PA o Foundation Fieldbus.

Para alcanzar el Safety Integrity Level (SIL) para la presion diferencial
electrénica, ambos instrumentos tienen que tener cualificacion SIL.
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4 Montaje

Configuracion de medi-
cién

Configuraciéon de medi-
cion

4.4 Medicion de nivel

Atender las indicaciones siguientes para la configuraciéon de medi-
cién:

Montar el dispositivo primario por debajo del nivel min.

Montar el dispositivo primario alejado del vaciado

Montar el dispositivo primario protegido contra golpes de ariete de
un agitador

Montar el dispositivo secundario por encima del nivel max.

Montar el dispositivo secundario alejado de la corriente de llenado

@

Fig. 10: Configuracion de medicion para medicion de nivel en depdsito presu-
rizado

1
2

VEGABAR 83, dispositivo primario
VEGABAR 83, dispositivo secundario

4.5 Medicion de presion diferencial

Tener en cuenta p. Ej. las instrucciones siguientes para la configura-
cion de medicion en gases:

Montar los equipos por encima del punto de medicion

De esta forma el posible condensado puede desaguar en la linea de
proceso.

20
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4 Montaje

Configuracion de medi-
cion

Fig. 11: Configuracion de medicion para la medicion de presion diferencial de
gases en tuberias

1 VEGABAR 83, dispositivo primario
2 VEGABAR 83, dispositivo secundario

4.6 Medicion de interface
Las condiciones para una medicion en funcionamiento son:

e Deposito con nivel variable

e Medios con densidades constantes

e interfase siempre entre los puntos de medicién

e Nivel total siempre por encima del punto de medicién superior

La distancia de montaje "h" de ambos sensores debe ser como
minimo 10 %, pero mejor 20 %, del valor final del rango de medicién
del sensor. Una distancia mayor aumenta la precisiéon de la medicion
de interfase.
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e

Configuracion de medi-
cion

Fig. 12: Configuracion de medicion para medicion de interfase, h = Distancia
entre ambos puntos de medicion

1 VEGABAR 83, dispositivo primario
2 VEGABAR 83, dispositivo secundario

Indicaciones:
La medicién de interfase es posible tanto para depdsitos abiertos
como para depdsitos cerrados.

4.7 Medicion de densidad

Las condiciones para una medicion en funcionamiento son:

e Depodsito con nivel variable
e Puntos de medicién lo mas separado posible entre si
e Nivel siempre por encima del punto de medicién superior

22
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Configuracion de medi-
cién

/

Fig. 13: Configuracidn de medicion para medicion de densidad, h = Distancia
entre ambos puntos de medicion

1 VEGABAR 83, dispositivo primario

2 VEGABAR 83, dispositivo secundario

La distancia de montaje "h" de ambos sensores debe ser como
minimo 10 %, pero mejor 20 %, del valor final del rango de medicién
del sensor. Una distancia mayor aumenta la exactitud de la medicién
de densidad.

Pequenas variaciones en la densidad provocan solo pequefas varia-
ciones en la presion diferencial medida. Por eso hay que seleccionar
el rango de medida de forma adecuada.

Indicaciones:
La medicién de densidad es posible tanto para depdsitos abiertos
como para depdsitos cerrados.

4.8 Medicion de nivel con compensacion de
presion

Atender las indicaciones siguientes para la configuracion de medi-

cion:

o Montar el dispositivo primario por debajo del nivel min.

e Montar el dispositivo secundario por encima del dispositivo
primario

e Montar ambos sensores alejados de la corriente de llenado y el
vaciado y protegidos contra golpes de ariete de un agitador.
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e

Fig. 14: Configuracion de medicion para medicion de nivel con compensacion
de densidad, h = distancia entre ambos puntos de medicion

1 VEGABAR 83, dispositivo primario
2 VEGABAR 83, dispositivo secundario

La distancia de montaje "h" de ambos sensores debe ser como
minimo 10 %, pero mejor 20 %, del valor final del rango de medicién
del sensor. Una distancia mayor aumenta la exactitud de la compen-
sacion de densidad.

La medicién de nivel con compensacién de densidad arranca con la
densidad consignada de 1 kg/dm?®. En cuanto ambos sensores estén
cubiertos (el sensor superior con un minimo de 20 mbar), este valor
es sustituido por la densidad calculada. Compensacion de densidad
significa que el valor de nivel en unidades de altura y los valores de
ajuste no cambian cuando varia la densidad.

Indicaciones:
La medicién de nivel con compensacién de densidad es posible solo
con depositos abiertos, es decir depdsitos sin presion.
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4.9 Carcasa externa
Estructura

)

B

@Q/

Fig. 15: Disposicion mddulo de proceso, carcasa externa

Tuberia

Moddulo de proceso

Linea de conexion mdédulo de proceso - carcasa externa
Carcasa externa

Linea de sefales

(S0 NIV Ve
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Instrucciones de segu-
ridad

A

Alimentacion de tension

Cable de conexién

Blindaje del cable y cone-
xion a tierra

Prensaestopas

e

e

5 Conectar a la alimentacion de tension

5.1 Preparacion de la conexion

Prestar atencion fundamentalmente a las instrucciones de seguridad
siguientes:

e |aconexion eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por
personal cualificado y que hayan sido autorizados por el titular de
la instalacién

e En caso de esperarse sobrecargas de voltaje, hay que montar
equipos de proteccion contra sobrecarga

Advertencia:
Conectar o desconectar sélo en estado libre de tension.

La alimentacion de tensién y la transmision de sefal se realizan a
través del cable de conexién de cuatro hilos blindado del dispositivo
primario.

La datos para ese circuito de sefial se encuentran en el capitulo
"Datos técnicos".

El equipo se conecta por medio del cable blindado de cuatro hilos
adjunto o por medio de un cable equivalente del usuario. Encontrara
informacion detallada acerca del cable de conexion en el capitulo
"Datos técnicos".

Utilice un racor atornillado para cables adecuado al diametro del
cable para asegurar el efecto de sellado del racor atornillado para
cables (proteccion IP).

El blindaje del cable entre el dispositivo primario y secundario tiene
que ser puesto a potencial de tierra por ambos lados. Para ello, el
blindaje se conecta directamente en el sensor al terminal de tierra
interior. El terminal de tierra exterior de la carcasa tiene que estar
conectado con baja impedancia con el potencial de tierra.

Rosca métrica:

En carcasas del equipo con roscas métricas, los prensaestopas
vienen ya enroscados de fabrica. Estan cerrados con tapones de
plastico para la proteccion durante el transporte.

Indicaciones:
Hay que retirar esos tapones antes de realizar la conexion eléctrica.

Rosca NPT:

En caso de carcasas con roscas autoselladoras de NPT, los pren-
saestopas no pueden enroscarse en fabrica. Por ello, las aperturas
libres de las entradas de cables estan cerradas con tapas protectoras
contra el polvo de color rojo como proteccion para el transporte.

Indicaciones:

Es necesario sustituir esas tapas de proteccién por prensaestopas
homologados o por tapones ciegos adecuados antes de la puesta en
marcha.
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Técnica de conexion

Pasos de conexion

Con la carcasa de plastico hay que atornillar el prensaestopas de
NPT o el tubo protector de acero sin grasa en el inserto roscado.

Par maximo de apriete para todas las carcasas ver capitulo "Datos
técnicos".

5.2 Conexion

La conexion al dispositivo primario se realiza mediante bornes de
resorte en la carcasa correspondiente. Emplee para ello el cable con-
feccionado adjunto. Tanto los conductores fijos como los conductores
flexibles con virolas de cable se isertan directamente en las aberturas
de los bornes.

En caso de conductores flexibles sin virolas de cables, apretar con un
destornillador pequeno en el borne, la abertura del terminal se abre y

se libera. Cuando se suelta el destornillador se cierran los terminales

nuevamente.

Informacién:

El bloque de terminales es enchufable y se puede sacar de la elec-
trénica. Con ese objetivo, subir y extraer el bloque de terminales con
un destornillador pequefio. Cuando se enchufe nuevamente tiene que
enclavar perceptiblemente.

Otras informaciones respecto a la seccion maxima de conductor se
encuentran en "Datos técnicos - Datos electromecanicos".

Proceder de la forma siguiente:
1. Desenroscar la tapa de la carcasa

2. Soltar la tuerca de compresion del prensaestopas y quitar el
tapén

3. Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) del cable de conexién,
quitando aproximadamente 1 cm (0.4 in) del aislamiento a los
extremos de los conductores o emplear el cable de conexion
suministrado.

4. Empujar el cable en el sensor a través del prensaestopas
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Fig. 16: Pasos de conexion 5y 6

5.

Conectar los extremos de los cables en los terminales segun el
digrama de cableado

Comprobar el asiento correcto de los conductores en los termina-
les tirando ligeramente de ellos

Conectar el blindaje con el terminal interno de puesta a tierra, y el
terminal externo de puesta a tierra con la conexion equipotencial.

Apretar la tuerca de compresion del prensaestopas. La junta
tiene que abrazar el cable completamente

Desenroscar los tapones ciegos en el primario, enroscar el pren-
saestopas adjunto

10. Conectar el cable al primario, ver para ello los pasos 3 al 8
11. Atornillar la tapa de la carcasa
Con ello queda establecida la conexién eléctrica.

5.3 Carcasa de una camara
La figura siguiente se aplica para las versiones No-Ex, Exiay Ex d ia.
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimento de la

electronica y de cone-
xiones
connect to Primary

Fig. 17: Esquema de conexiones VEGABAR 83 dispositivo secundario

1 Al dispositivo primario

2 Terminal de tierra para la conexion del blindaje del cable?

5.4 Carcasa externa con version IP68 (25 bar)
Resumen

Fig. 18: VEGABAR 83 en version IP68 25 bar con salida de cable axial, carcasa
externa

1 Sensor de valores medidos
2 Cable de conexion
3 Carcasa externa

2 Conectar el blindaje aqui, conectando a tierra el terminal en la parte exterior
de la carcasa a tierra segun las prescripciones. Ambos terminales se en-
cuentran conectados galvanicamente.
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Camara de la electrénica
y conexion para alimen-
tacion

Caja de terminales zécalo
de la caja

Fig. 19: Compartimento de la electronica y de conexiones

1
2
3

Mécdulo electrénico
Prensaestopas para la alimentacion de tension
Prensaestopas para cable de conexion sensor de valores medidos

Fig. 20: Conexion del mddulo de proceso en el zécalo de la carcasa

DO AN WN =

Amarillo

Blanco

Rojo

Negro

Blindaje

Capilares de compensacion de presion
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5 Conectar a la alimentacion de tension

Compartimento de la
electronica y de cone-
xiones

Ejemplo de conexién
presion diferencial elec-
tronica

connect to Primary

Fig. 21: Esquema de conexiones VEGABAR 83 dispositivo secundario
1 Al dispositivo primario
2 Terminal de tierra para la conexion del blindaje del cable®

5.5 Ejemplo de conexion

@120 5 l6 |7 |s ®

@

Fig. 22: Ejemplo de conexion presion diferencial electronica
1 Dispositivo primario

2 Dispositivo secundario

3 Cable de conexion

4 Circuito de alimentacion y de senal dispositivo primario

La conexién entre dispositivo primario y secundario tiene lugar segun
la tabla:

Dispositivo primario Dispositivo secundario
Borne 5 Borne 5
Borne 6 Borne 6
Borne 7 Borne 7
Borne 8 Borne 8

3 Conectar el blindaje aqui, conectando a tierra el terminal en la parte exterior
de la carcasa a tierra segun las prescripciones. Ambos terminales se en-
cuentran conectados galvanicamente.
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6 Seguridad funcional (SIL)

Fondo

Seguridad de la instala-
cion por reduccion de
riesgo

Normas y grados de
seguridad

Propiedades y requisitos

Manual de seguridad

6 Seguridad funcional (SIL)

6.1 Objetivo

En caso de averias peligrosas las plantas y equipos de proceso
pueden provocar riesgos para las personas, el medio ambiente y
bienes materiales El riesgo de estos fallos deben ser evaluados por
el operador del sistema. En dependencia de las medidas para reducir
el riesgo mediante la prevencion, deteccion y control de fallos.

La parte de seguridad de la planta, que depende del funcionamiento
correcto de los componentes relacionados con la seguridad para

la reduccion de riesgos, se conoce como seguridad funcional. Los
componentes empleados en este tipo de sistemas de seguridad
instrumentados (SIS), por eso tienen que realizar sus funciones
acorde con la finalidad (funcién de seguridad) con una probabilidad
alta definida.

Los requisitos de seguridad para tales componentes aparecen
descritos en las normas internacionales IEC 61508 y 61511, que
establecen el estandar para la evaluacién uniforme y comparable

de la seguridad de equipos y instalaciones o de maquinas, contribu-
yendo asi a la seguridad juridica mundial. Dependiendo del grado de
reduccién del riesgo requerido se diferencia entre cuatro niveles de
seguridad, partiendo de SIL1 para bajo riesgo hasta SIL 4 para riesgo
muy alto (SIL = Safety Integrity Level).

6.2 Cualificacion SIL

Durante el desarrollo de equipos, aplicables en sistemas de segu-
ridad instrumentados, se atiende especialmente a la prevencién de
errores sistematicos y la deteccion y control de errores aleatorios.

A continuacién las principales caracteristicas y requisitos desde la
perspectiva de la seguridad funcional segun IEC 61508 (Edicion 2):

e Monitorizacién interna de piezas de conmutacion relevantes para
la seguridad

e Normalizaciéon ampliada del desarrollo del software

e En caso de fallo paso de las salidas relacionadas con la seguridad
a un estado seguro definido

e Determinacion de la probabilidad de fallo de la funciéon de seguri-
dad definida

e Parametrizacion segura con entorno de operacion inseguro

e Prueba periddica

La calificacion SIL de componentes esta documentada por un
manual de seguridad funcional (Safety Manual). Aqui estan disponi-
bles todos los datos e informaciones relacionados con la seguridad,
necesarios para los usuarios y los planificadores para el disefio y la
operacion de sistemas de seguridad instrumentados. Este documen-
to se adjunta en cada dispositivo con calificacion SIL y también se
puede llamar a través de la busqueda en nuestro sitio web.
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6 Seguridad funcional (SIL)

Herramientas para el
ajuste y la parametriza-
cion

Parametrizacion segura

Parametros importantes
de seguridad

6.3 Rango de aplicacion

El instrumento se puede emplear p. Ej. para la medicion de presion
de proceso y nivel hidrostatico en liquidos en sistemas de seguridad
instrumentados (SIS) segun IEC 61508 y IEC 61511. Atender las
especificaciones en el Safety Manual.

Para ello son permisibles las entradas/salidas siguientes:
e Salida de corriente de 4 ... 20 mA

6.4 Concepto de seguridad de la parametrizacion

Los medios auxiliares siguientes se permiten para la parametrizacion
de la funcion de seguridad:

e ElImoddulo de visualizacion y configuracion integrado para el
ajuste in situ

e EIDTM adecuado para el equipo en combinacién con un software
de ajuste segun el estandar FDT/DTM, p. ej. PACTware

Indicaciones:

Para el ajuste del VEGABAR 83 se requiere una DTM Collection ac-
tual. La modificacion de los parametros relevantes para la seguridad
solamente es posible con conexién activa hacia el equipo (Modo
Online).

Para evitar posibles fallos durante la parametrizacién con entorno de
configuracién no seguro, se aplica un procedimiento de verificaciéon
que permite detectar con seguridad los errores de parametrizacion.
Para ello hay que verificar los parametros relevantes para la seguri-
dad después de guardarlos en el equipo. Ademas, como proteccion
contra un ajuste accidental o no autorizado, el equipo esta bloquea-
do en modo de funcionamiento normal contra cualquier cambio de
parametros.

Como proteccidn contra un ajuste involuntario o no autorizado es ne-
cesario proteger los parametros ajustados contra el acceso indebido.
Por ello el equipo se entrega bloqueado. EI PIN en estado de entrega
es "0000".

En caso de suministro con una parametrizacion especifica se anexa
una lista al equipo con los valores que se diferencian del ajuste
basico.

Hay que verificar todos los parametros relevantes de seguridad des-
pués de una modificacion.

Hay que documentar los ajustes de los parametros del punto de
medicion. Una lista de todos los parametros importantes de segu-
ridad en estado de suministro se encuentra en el capitulo "Puesta
en funcionamiento con el médulo de visualizacion y configuracion"
en " Otros ajustes - Reset". Ademas, a través de PACTware/DTM se
puede almacenar e imprimir una lista de los parametros importantes
de seguridad.
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Habilitar ajuste

Estado inseguro del
equipo

Modificar parametros

Verificar parametros/Blo-

quear ajuste

Secuencia incom-
pleta

Reset equipo

A

A

Cada cambio de parametro requiere el desbloqueo del equipo a
través de un PIN (véase el capitulo"Parametrizacion, puesta en mar-
cha - Bloquear configuracion"). El estado del equipo se muestra en el
DTM mediante el simbolo de un candado cerrado o abierto.

EI PIN en estado de suministro es "0000".

Advertencia:

Si el ajuste esta habilitado, entonces hay que clasificar la funcion de
seguridad como insegura. Esto vale hasta que la parametrizacion
haya concluido como es debido. Si es necesario, hay que adoptar
otras medidas para mantener la funcién de seguridad.

Todos los parametros modificados por el usuario son almacenados
temporalmente automaticamente de modo que puedan comprobarse
en el siguiente paso.

Después de la puesta en marcha hay que verificar los parametros
modificados (confirmar la exactitud de los parametros). Para ello,
primero hay que entrar el codigo del equipo. Con ello se bloquea el
ajuste automaticamente. A continuacion realice una comparacion

de dos secuencias de caracteres. Hay que confirmar que ambas se-
cuencias de caracteres son idénticas. Esto sirve como comprobacion
de la representacion de los caracteres.

Después confirmar, que el nimero de serie de su instrumento ha sido
aceptado correctamente. Esto sirve de comprobacion de la comuni-
cacion de instrumentos.

Después se representan todos los parametros, que hay que con-
firmar en cada caso. Después de la terminacion de ese proceso la
funcion de seguridad queda asegurada nuevamente.

Advertencia:

Si la secuencia de parametrizacion descrita no se ha ejecutado de
forma total y correctamente (p. Ej. por interrupcion prematura o falta
de corriente), entonces el equipo se queda en estado liberado y de
esta forma inseguro.

Advertencia:

En caso de reset a la configuracion basica todos los parametros se
restauran al ajuste de fabrica. Por eso después hay que comprobar
y configurar nuevamente todos los parametros relevantes para la
seguridad.
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7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Menu principal

Secuencia de operacion

7 Puesta en funcionamiento con el médulo
de visualizacion y configuracion

7.1 Parametrizacion

El menu principal esta dividido en cinco zonas con la funcionalidad
siguiente:

Fuesta en marchal
Dizplay

Diagndstica
Riustes adicionales
Info

Puesta en servicio: Ajustes p Ej. para el nombre del punto de
medida, medio, aplicacion, unidades, correccion de posicion, ajuste,
salida de sefal

Display: Ajustes p. Ej. para el idioma, indicacion del valor de medi-
cién, iluminacion

Diagnéstico: Informaciones p. Ej.sobre el estado del equipo, Indica-
dor de seguimiento, seguridad de medicion, simulacion

Otros ajustes: PIN, Fecha/Hora, Reset, funcién de copia

Informacidén: Nombre del equipo, version de hardware y software,
fecha de calibracion, caracteristicas del sensor

En el punto del menu principal Puesta en marcha" hay que seleccio-
nar los puntos secundarios del menu secuencialmente, dotandolos
de los parametros correctos para el ajuste éptimo de la medicion.

Estan disponibles los siguientes puntos secundarios del menu:

Fuesta en marcha Fuesta en marcha
mbre punto de medid: Tierpo integracidn
Arlicacidn Salida de corriente
Uniclades E1
Correccidn de la posicidn ==
ijus're Qonbre punto de medida

En los capitulos siguientes se describen los puntos de menu del
menu "Puesta en marcha" para la medicion de presion electronica.
La importancia de los diferentes capitulos depende de la aplicacién
seleccionada.

Informacioén:

Los demas puntos de menu del menu "Puesta en marcha", asi como
los menus completos "Display", "Diagndstico", "Otros ajustes" e
"Info", se describen en el manual de instrucciones del dispositivo
primario correspondiente.

Una modificacion de parametros en equipos con calificacion SIL
siempre tiene que ser realizada como se indica a continuacion:

e Habilitar ajuste
e Modificar parametros
e Bloquear ajuste y verificar parametros modificados

De esta forma se asegura que todos los parametros han sido modifi-
cados conscientemente
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Aplicacién

Unidades

o

Habilitar ajuste

El instrumento se suministra en estado bloqueado.

Para la proteccion contra un ajuste involuntario o no autorizado, en

estado normal de funcionamiento el instrumento esta bloqueado para
cualquier modificacion de parametros.

Antes de cada modificacion de parametro hay que entrar el PIN del
instrumento. El PIN en el estado de suministro es "0000".

FIH

(looo

o 9939

Configuracidn

Liberado

sUerificar y bloquear?

Modificar parametros

Una descripcion se encuentra debajo de los parametros correspon-

dientes.

Bloquear ajuste y verificar parametros modificados
Una descripcion se encuentra debajo de los parametros "Puesta en
marcha - bloquear ajuste".

7.1.1 Puesta en marcha

En este punto de menu se activa/desactiva el dispositivo secundario
para la presién diferencial electrénica y se selecciona la aplicacion.

En combinacion con un dispositivo secundario, el VEGABAR 83 se
puede emplear para la medicién de caudal, de presién diferencial,
de densidad y de interfase. El ajuste de fabrica es la medicion de
presion diferencial. El cambio se realiza en este menu de control.

Si se ha conectado un dispositivo secundario, confirmarlo con

"Activar".

Indicaciones:

Para la visualizacion de las aplicaciones en la medicion de presion di-
ferencial electrénica es estrictamente necesario, activar el dispositivo

secundario.

Fuesta en marcha

Unidades
Correceidn de la posicidn
Fqusie

Second Device para
=l presidn diferencial
Deactivar

A i

Second Dewvice para
lel. presidn dif erencial

iDeactivado!
Aplicacidn

[nivel

[v]

AFlicacidn
|
Caudal
Presidn diferencial
Densidad
Interfaz
-

AR Licacidn
Denzidad
Intetfaz

Entre los parametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] ala
proxima opcion de menu.

En este punto de menu se determinan las unidades para el "Ajuste

min./zero" y "Ajuste max./span" asi como la presion estatica.
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7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Correccion de posicion

Fuesta en marcha Unidades Unidlades de medida
Horbre punto de medida |ITI |V|

Unidad de terp.
Correccidn de la posicidh ‘_:" S £ iy
ijusfe | c |V|

Si hay que ajustar el nivel en una unidad de altura, entonces durante
el ajuste es necesaria la entrada posterior de la densidad del medio.

Adicionalmente se especifica la unidad en la opciéon de menu "Indica-
dor de seguimiento Temperatura".

Entre los pardametros deseados a través de las teclas correspon-
dientes, almacenar la entrada con [OK] y pasar con [ESC]y [->] a la
proxima opcién de menu.

La posiciéon de montaje del equipo puede desplazar (Offset) el valor
medido, especialmente con sistemas de aislamiento. La correccién
de posicion compensa ese Offset. Durante el proceso el valor medido
actual se acepta automaticamente. Con celdas de medida de presion
relativa se puede realizar adicionalmente un Offset manual.

Con una combinacion primario/secundario, existen las posibilidades
siguientes para una correccion de posicion

e Correccién automatica para ambos sensores
e Correccion manual para el primario (presion diferencial)
e Correccion manual para el secundario (presién estatica)

Con una combinacion primario/secundario con la aplicacion "Medi-
cion de nivel con compensacion de densidad", existen ademas las
siguientes posibilidades para la correccion de posicion

e Correccion automatica primario (nivel)
e Correccion manual para el primario (nivel)

Fuests en marcha Fuesta en rarcha Presidn dif erencial

Hombre punto d Offset= 0.0000 bar
Aplicacitn Act. —0.4941 bar
Unidades Unidades Presidn estatica
Correccidn de la posicidn Correceidn posicion presidn|  |0ffset=  0,0000 bar
ijusfe Eorreccién posicidn nivel Act. 05000 har
Cotreccidn de 1a posicitn Hirsel Correccidn posicidn nivel
Offset=0.0000
Act. 00672

E d
Editar preszidn estatica

Cotreccidn de 1a posicidn
£5.0991
]

—9.9999 9.9999
S e — —

Para la correccion de posicion automatica se acepta el valor medido
actual como valor de correccion. Ese valor no puede estar alterado
por recubrimiento de producto o una presion estatica.

El valor de offset es determinado por el usuario durante la correccion
de posicion automatica. Para eso seleccionar la funcion "Editar" y
entrar el valor deseado.

Guarde sus entradas con [OK] y vaya con [ESC] y [->] a la proxima
opcion del mend.
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Ajuste

e

Después de realizada la correccion de posicion hay que corregir a
0 el valor medido. El valor de correccion aparece en el display como
valor de offset con signo invertido.

La correccién de posicién se puede repetir a voluntad.

VEGABAR 83 mide siempre una presion independientemente de la
variable de proceso seleccionada en la opcion del menu "Aplicacion”.
Para emitir correctamente la variable de proceso seleccionada, hay
que realizar una asignacion a 0 %y 100 % de la sefal de salida
(Ajuste).

Para la aplicacion "Nivel", para el ajuste se entra la presion hidrosta-
tica, p. ej. con el depdsito vacio y con el deposito lleno. Una presion
superpuesta es registrada por el dispositivo secundario y es compen-
sada automaticamente. Ver el ejemplo siguiente:

@

100% (2)

(196.9")

L ow (]

Fig. 23: Ejemplo de parametrizacion ajuste min./madx. medicion de nivel

1 Nivel min. = 0 % corresponde a 0,0 mbar

2 Nivel mdx. = 100 % corresponde a a 490,5 mbar
3 VEGABAR 83, dispositivo primario

4 VEGABAR 83, dispositivo secundario

Si se desconocen esos valores, también se puede ajustar con niveles
de por ejemplo 10 % y 90 % A través de dichas informaciones se
calcula después la verdadera altura de llenado.

El nivel actual no tiene ninguna importancia durante ese ajuste, el
ajuste min./max. siempre se realiza sin variacion del producto. De es-
ta forma pueden realizarse esos ajustes previamente sin necesidad
de montaje del instrumento.

Indicaciones:

Si se exceden los rangos de ajuste, no se acepta el valor entrado. La
edicion se puede interrumpir con [ESC] o corregir a un valor dentro
del rango de ajuste.
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7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacién y configuracion

Ajuste minimo - Nivel

Ajuste maximo - Nivel

Ajuste min. flujo

Para las variables de proceso restantes tales como p. Ej. presion de
proceso, presion diferencial o caudal el ajuste se realiza de forma
correspondiente.

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar la opcion del menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste", después seleccionar Ajuste min. y confirmar con
[OK].

Hiuste Aiuste Min. Aiuste Min.
_ 0.00x £000.00
Riuste Max. = %
0.0500 bar -10.00 100.00
—0.0001 bar

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] (p. Ej. 10 %) y alma-
cenarlo con [OK]. El cursor salta al valor de presion.

4. Entrar el valor de presién correspondiente para el nivel min. (p. Ej.
0 mbar).

5. Almacenar los ajustes con [OK] y cambiar con [ESC]y [->] al
ajuste max.

El ajuste min. a finalizado.

Para un ajuste con llenado entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Proceder de la forma siguiente:
1. Seleccionar con [->] la opcion de menu Ajuste max. y confirmar

con [OK].
Fjuste Aiuste Mas. Aiuste Max.
—— 100.00 B100.00
Rluzre Mo 1.0000 har s000  to0.0
0.0002 bar

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] (p. Ej. 90 %) y alma-
cenarlo con [OK]. El cursor salta al valor de presién.

4. Entrar el valor de presién para el deposito lleno correspondiente
al valor porcentual (p. Ej. 900 mbar).

5. Almacenar ajustes con [OK]
El ajuste max. a finalizado

Para un ajuste con llenado entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar la opcion de menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste min." y confirmar con [OK].
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Ajuste Ajuste Min. Ajuste Min.
Fjuzte Min. " 0.00x @ ﬂ O . O ﬂ O
Ajuste Max. = AT -
0.0500 bar -2.033 12.237
—0.0001 bar [ O Y O M

2. Editar el valor mbar con [OK], y poner el cursor con [->] sobre el
punto deseado.

3. Ajustar el valor mbar deseado con [+] y almacenar con [OK].
4. Con [ESC]y [->] cambiar al ajuste span

En caso de un flujo en dos direcciones (bidireccional), también es po-
sible una presion diferencial negativa. En Ajuste Min. hay que entrar
entonces la presién negativa maxima. Con la linealizacion hay que
seleccionar correspondientemente "bidireccional" o "bidireccional-ra-
dicador", ver el punto de menu "linealizacion".

El ajuste min. a finalizado.

Para un ajuste con presion entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Ajuste max. flujo Proceder de la forma siguiente:
1. Con [->] seleccionar la opcién de menu ajuste max. y confirmar
con [OK].
Ajuste Ajuste Max. Ajuste MAx.
— w000 €73 | ["B10.197
0.1000 bar ¥ amse | zear
—0.0001 bar e

2. Editar el valor mbar con [OK], y poner el cursor con [->] sobre el
punto deseado.

3. Ajustar el valor mbar deseado con [+] y almacenar con [OK].
El ajuste max. a finalizado

Para un ajuste con presion entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Ajuste Zero presion Proceder de la forma siguiente:

diferencial 1. Seleccionar la opcion de menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste cero" y confirmar con [OK].

Hiuste Ceto Cero
0.00 @ [30.0000
5 =
= 0.0000 bar "} | |osoon * s
-0.0002 bar e

2. Editar el valor mbar con [OK], y poner el cursor con [->] sobre el
punto deseado.

3. Ajustar el valor mbar deseado con [+] y almacenar con [OK].
4. Con [ESC]y [->] cambiar al ajuste span
El ajuste cero a finalizado.
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Ajuste Span presion
diferencial

Distancia densidad

Ajuste min. densidad

Informacion:

El ajuste zero desplaza el valor del ajuste span El margen de
medicion, es decir la cantidad de diferencia entre dichos valores se
conserva durante dicha operacion.

Para un ajuste con presion entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Proceder de la forma siguiente:
1. Con [->] seleccionar el punto de menu ajuste span y confirmar

con [OK].
Hiuste Span e
100.00 @ £1.0000
1.0000 bar "o | [|-1.2000 e 1.2000
-0LO00E bar

2. Editar el valor mbar con [OK], y poner el cursor con [->] sobre el
punto deseado.

3. Ajustar el valor mbar deseado con [+] y almacenar con [OK].
El ajuste span a finalizado.

Para un ajuste con presion entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Proceder de la forma siguiente:

En el punto de menu "Puesta en marcha", con [->] seleccionar
"ajuste" y confirmar con [OK]. Confirmar ahora el punto de menu

"Distancia" con [OK].
g | [@1.000

0.000 99,993

Aiuste
| 1.000m
Ajuste Min.
Riuste Mix.

Editar el valor la distancia del sensor con [OK], y poner el cursor
con [->] sobre el punto deseado.
Ajustar la distancia con [+] y almacenar con [OK].
De esta forma termina la entrada de distancia.

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar la opcion de menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste min." y confirmar con [OK].

Aiuste Riuste Min. Aiuste v,
_ 0.00% £000.00
0.000 kg dm = Soan ¢ tooao
0,000 kg-dn3

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] y almacenarlo con
[OK]. El cursor salta al valor de densidad.

4. Entrar la densidad minima correspondiente al valor porcentual.
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5. Almacenar los ajustes con [OK] y cambiar con [ESC] y [->] al
ajuste max.

De esta forma queda concluido el ajuste min. densidad.

Ajuste max. densidad Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar la opciéon de menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcién de
menu "Ajuste madx." y confirmar con [OK].

Riuste Riuste Max. Fiuste Max.
Distancia 190-002 i 1 DD-DD
Ajuste M = =
Ajust < 10.197 kg dm = —10.00 100.00
0.000 ka-dn3 ==

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] y almacenarlo con
[OK]. El cursor salta al valor de densidad.

4. Entrar la densidad maxima correspondiente al valor porcentual.
De esta forma queda concluido el ajuste max. densidad.

Distancia interfase Proceder de la forma siguiente:
1. En el punto de menu "Puesta en marcha", con [->] seleccionar
"ajuste" y confirmar con [OK]. Confirmar ahora el punto de menu
"Distancia" con [OK].

Ajuste
Lo 1.000m ie [11.000
Rjuste Min. M
Ajuste Max. L000 99,993
e I

2. Editar el valor la distancia del sensor con [OK], y poner el cursor
con [->] sobre el punto deseado.

3. Ajustar la distancia con [+] y almacenar con [OK].
De esta forma termina la entrada de distancia.

Ajuste min. interface Proceder de la forma siguiente:
1. Seleccionar la opcion de menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste min." y confirmar con [OK].

Aiuste Riuste Fit. Ajuste Mih.
Distancia . 0.00x Q DOD.DO
Fjuste Min = %
Rijuste Max. 0.500m —1 .00 100,00
0.000 m Y I |

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] y almacenarlo con
[OK]. El cursor salta al valor de altura.

4. Entrar la altura minima de la interfase correspondiente al valor
porcentual.
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Ajuste max. interface

Distancia nivel con com-
pensacion de densidad

Ajuste min. nivel con

compensacion de den-

sidad

5. Almacenar los ajustes con [OK] y cambiar con [ESC] y [->] al
ajuste max.

De esta forma queda concluido el ajuste min. interfase.

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar la opciéon de menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste max." y confirmar con [OK].

Fiuste Riuste Max. Riuste Max.
Distancia 190-002 1 DD-DD
Aiuste [ = %
Fiuste 3.000m -10.00 100.00
0,000 m

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] y almacenarlo con
[OK]. El cursor salta al valor de altura.

4. Entrar la altura maxima de la interfase correspondiente al valor
porcentual.

De esta forma queda concluido el ajuste max. interfase.

Proceder de la forma siguiente:

En el punto de menu "Puesta en marcha", con [->] seleccionar
"ajuste" y confirmar con [OK]. Confirmar ahora el punto de menu

"Distancia" con [OK].

Ajuste
| 1.000m

Editar el valor la distancia del sensor con [OK], y poner el cursor

con [->] sobre el punto deseado.

Ajuste Min.
Ajuste Mawx.

Ajustar la distancia con [+] y almacenar con [OK].

De esta forma termina la entrada de distancia.

(01.000

0.000 99,993

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar la opcion del menu "Puesta en marcha" con [->]
y confirmar con [OK]. Seleccionar ahora con [->] la opcion de
menu "Ajuste", después seleccionar Ajuste min. y confirmar con
[OK].

Hiuste Aiuste Aiuste Mib
Distancia 0 D . ﬂ 0 ﬂ
Aiuste Min, Aiuste in [
Ajuste Max. Ajuste Max. —2.0%9 {2,237

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] (p. Ej. 0 %) y almace-
narlo con [OK]. El cursor salta al valor de presion.

4. Entrar el valor correspondiente para el nivel min. (p. Ej. 0 m).
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Ajuste max. nivel con

compensacion de den-

sidad

Linealizacion

5. Almacenar los ajustes con [OK] y cambiar con [ESC] y [->] al
ajuste max.

El ajuste min. a finalizado.

Para un ajuste con llenado entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Proceder de la forma siguiente:

1. Con [->] seleccionar la opcion de menu ajuste max. y confirmar
con [OK].

Hiuste Riuste Hiuste Max.
| Distancia 1 0 . 1 97
Ajuste Min. Ai I n
Ajuste Max. RJ -2.039 12.237

2. Editar el valor porcentual con [OK], y poner el cursor con [->]
sobre el punto deseado.

3. Ajustar el valor porcentual deseado con [+] (p. Ej. 100 %) y alma-
cenarlo con [OK]. El cursor salta al valor de presion.

4. Entrar el valor para el deposito lleno correspondiente al valor
porcentual (p. Ej. 10 mbar).

5. Almacenar ajustes con [OK]
El ajuste max. a finalizado

Para un ajuste con llenado entrar simplemente el valor actual indica-
do debajo en la pantalla.

Una linealizacion es requerida con todas las tareas de medicion en
las que la magnitud de proceso medida no aumenta linealmente con
el valor de medicion. Esto vale por ejemplo para el caudal medido
por medio de la presion diferencial o para el volumen del depdsito
medido mediante el nivel. Para estos casos hay guardadas curvas de
linealizacion correspondientes. Ellas indican la relacion entre el valor
de medicion porcentual y la magnitud de proceso. La linealizacion
vale para la indicacion de los valores de medicién y para la salida de
corriente.

Fuesta en narcha Linealizacidn Linealizacidn

Aiuste Wl ineal|
Tenpo integr acidn Radicar

[Lineal [ bidirecional-lineal
bidirecional-radicador

Froar. libre

Linea il
Salida de corriente
Eloquear rando

Con mediciones de flujo y con la seleccion "Lineal", la indicacion y
la salida (valor porcential/corriente) son lineales con respecto a la
"Presion diferencial”. Con ello es posible por ejemplo alimentar un
ordenador de flujo.

Con medicién de flujo y la seleccién "Radicar", la indicacién y la sali-
da (valor porcentual y salida) son lineales con respecto al "Flujo".?

4 El aparato supone una temperatura y una presion estatica constantes y cal-
cula mediante la curva caracteristica radicada el flujo a partir de la presién
diferencial medida.
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Al FB1

Al FB1 - Channel

Bloquear ajuste

A

En caso de flujo en dos direcciones (bidireccional), también es posi-
ble una presion diferencial negativa. Esto tiene que tenerse en cuenta
ya en el punto de menu "Ajuste Min. caudal".

Cuidado:

Durante el empleo del sensor correspondiente como parte de un se-
guro contra sobrellenado segun WHG (Ley de recursos hidraulicos)
hay que tener en cuenta lo siguiente:

Si se selecciona una curva de linealizacion, entonces la sefal de
medicion ya no es forzosamente lineal con respecto a la altura de
llenado. El usuario tiene que considerar este aspecto especialmente
durante el ajuste del punto de conmutacion en el emisor de sefal
limite.

Como la parametrizacion del Function Block 1 (FB1) es muy exhaus-
tiva, ha sido distribuida en varios puntos de submenu individuales.

Fuesta en marcha ALFEL
Correccidn de la posicidn
RAjuste Calibracidn Unidad
Calibracidn

Deshloguear manda

Tierpo integracidn

En el punto de menu "Channel" se determina la sefal de entrada
para el ulterior procesamiento en el Al FB 1.

Como sefiales de entrada es posible seleccionar los valores de sali-
da del Transducer Block (TB).

AL FEL Channel
SULCDifferenzadr.r
Calibracidn Unidad ol nts
Calibtacidn e g
Tierpa integracidn

AL FE1 Channel
Surrehzihler 1
Surmenzihler

Stat. Druck
b

Este punto de menu es para proteger a los parametros del sensor
contra cambios accidentales o indeseados.

Para evitar posibles fallos durante la parametrizacién con entorno de
configuracion no seguro, se aplica un procedimiento de verificacion,
que posibilita la deteccion segura errores de parametrizacion. Para
eso hay que verificar los parametros relevantes para la seguridad
antes del almacenaje en el instrumento.

Ademas, el equipo esta bloqueado contra cualquier cambio de para-
metros como proteccion contra ajuste accidental o no autorizado en
modo de funcionamiento normal.

1. Entrar PIN
Pue=ta en narcha Configur acidn FIN
Tiempo intearacidn
Salida de corriente Liberado mu 0 U
. u] 9939
ﬁombre punto de Medida AlrEey m e 1

El equipo el equipo se suministra bloqueado. EI PIN en el estado de
suministro es "0000".
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e

2. Comparacion de secuencia de caracteres

Después hay que realizar una comparacion de secuencia de ca-
racteres. Esto sirve para la comprobacion de la representacion de
caracteres.

Confirmar, si ambas secuencias de caracteres son idénticas. Los

textos de verificacion estan disponibles en aleman y en inglés para
todos los demas idiomas de menu.

Zeichenfolasnweraleich

Gerat:
1.23+4.56-789.0

Uoraabe:
1.23+4.56-789.0

Zeichenfolae identisch?

3. Confirmacion del nimero de serie

Seriennurrer

25153576

Seriennurrer korrekt?

Después confirmar, que el nimero de serie de su instrumento ha sido
aceptado correctamente. Esto sirve de comprobacion de la comuni-
cacion de instrumentos.

4. Verificar parametros
Hay que verificar todos los parametros relevantes de seguridad des-
pués de una modificacion:

Parametros SIL 1: Ajuste Zero

Parametros SIL 2: Secundario on/off

Parametros no SIL 1: Representacién del valor de medicién
Parametros no SIL 2: valor indicado 1, unidad de la aplicacion
Parametros no SIL 3: lenguaje del menu

Parametros no SIL 4: lluminacion

Confirmar sucesivamente los parametros modificados

SIL—Fararneter Hicht-SIL-Faraneter Confirmacian

1vonz 1wond iCatidad y walores

del pardmetro rodificade
cotrectos?

Paraneter OK? Parareter OK? k7

Si la secuencia de parametrizacién descrita transcurre completa 'y
correctamente, el instrumento esta bloqueado y de esta forma en
estado listo para trabajar.

Bedienung

Gesperrt

Freigeben?

En caso contrario el equipo se queda liberado y de esta forma en
estado inseguro.

Informacion:

Mientras el VEGABAR 83 es alimentado con tensién, el médulo de
visualizacion y configuracion permanece en el menu de ajuste selec-
cionado en ese momento. No tiene lugar un salto hacia atras automa-
tico controlado por tiempo en la indicacion de valores de medicion.
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Valor de visualizacion 1y

2-4..20mA

Formato de visualizacion

1y2

Indicador de seguimiento

presion

Simulacién 4 ... 20 mA/

HART

7 Puesta en funcionamiento con el médulo de visualizacion y configuracion

7.1.2 Display

En ese punto menu se define qué valor de medicion se visualiza en
el display.

Display Anzeigewert 1
Idiora del nend
I, ol

Ualor indicado 1
1

Ualor indicad 2 [SULcDiFferenzdr.) [v] \/esidn estatica =
Formata de pantalla Porcentaje
Iluninacidn Escalado

El ajuste de fabrica para el valor indicado es "Presion diferencial".

En este punto de menu se define con cuantos decimales se visualiza
el valor de medicion en el display.

Cizplay Forrmato de pantalla Formato de pantalla
Idiora del mend - [
Ualor indicado 1 antallal #
Ualor indicado 2 pantalla #.3
F: HaH
Turinacidn #HHH

El ajuste de fabrica para el formato de visualizacion es "Automatico".

7.1.3 Diagnéstico

En el sensor se guardan el valor de medicién minimo y maximo en
cada caso para presion diferencial y presion estatica. En el punto de
menu "Indicador de seguimiento presion" se indican ambos valores.
En otra ventana adicional se puede realizar un reset para los indica-
dores de seguimiento separadamente.

Cizandstico Presidn dif erencial Reset indic.ade zea.
Estado del equipa Min. - 0.507 bar
cidn de i M. 0,307 bar Fr = pr
Ualar de Temp. Presidn estatica Presién estatics
Sirulacidn Min. 0.00 bar
Enzayo sobrecarga Max. 0.50 bar

En esta opcién del menu se simulan valores de medicion diferentes

a través de la salida de corriente. De esta forma se puede comprobar
el recorrido de sefal, por ejemplo a través de los equipos indicadores
conectados a continuacion o las tarjetas de entrada del sistema de
control.

Ciagndstico Sirulacidn

Estada del equipn

Presidn diferencial
Fresidn estatica
Porcentaje

galida de cortiente

EActivar
simulacion?

Sinulacidn en proceso Sirulacidn en proceso Sirulacidn
Presisn £20.0000 iDesactivar
bar simulacion?
0.0000 bar -0.5000 1.5000
[N E— —

Seleccionar la magnitud de simulacion deseada y ajustar el valor
numérico deseado.

Para desactivar la simulacién pulse el botén [ESC] y confirme el men-
saje "Desactivar simulacion" con el boton[OK].
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A

e

Salida de corriente 1y 2
(magnitud)

Valores caracteristicos
transductor de presion
diferencial

Cuidado:

Con la simulacién en marcha, el valor simulado se entrega como
valor de corriente 4 ... 20 mA y como sefial HART digital. El aviso
de estado dentro del marco de la funcion de Asset-Management es
"Maintenance".

Indicaciones:
El sensor termina la simulacioén sin desactivacion manual automatica-
mente después de 60 minutos.

7.1.4 Otros ajustes

En el punto de menu "Salida de corriente, magnitud" se determina
la magnitud de medicién que se entrega a través de la salida de
corriente.

Ajustes adicionales Salida de corriente Sal. de corr. magn.de =al.
Copiar ajustes d.equipo t. i
Calibracidn

B ientel
Modo de operacién HART
Lransdu. presidn diferenci:

Es posible la seleccion siguiente dependiendo de la aplicacién
seleccionada:

Flujo

Altura - Capa de separacion

Densidad

Presion diferencial

Presion estatica

Porcentaje

Escalado

Porcentaje linealizado

Temperatura de la celda de medida (celda de medida ceramica)
Temperatura de la electronica

En este punto de menu se determinan las unidades para el transduc-
tor de presion diferencial asi como la seleccién del caudal masico o
volumétrico.

Weitere Einstellungen Tranzdu. presidn dif erencia niclad
Datur-Uhrzeit
Resgi i . Caudal de <3|
G stell. kopieren Ajuste Caudal de waluren
"

L
Spezialparaneter

Linicdad Transdu. presidn dif erencia Hiuste
=Rl
3-h Unidad 100 = = 1
8 kgrs
ka-rin o= (1]
ka-h kg/s

Ademas, se realiza el ajuste para el caudal volumétrico o masico para
0% 0100 %.

7.2 Sinopsis del menu

Las tablas siguientes indican el menu de configuracion del equipo.
Dependiendo de la versién del equipo o de la aplicacion, no estan
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disponibles todos los puntos de menu o estan ocupados de forma

diferente.

Indicaciones:
El resto de los puntos de menu los encontrara en el manual de ins-

trucciones del correspondiente dispositivo primario.

Puesta en marcha

para presion diferencial
electronica®

Opcién de Parametro Ajuste de fabrica
menu
Nombre del 19 caracteres alfanu- Sensor
punto de me- méricos/caracteres
dicion especiales
Aplicacion (SIL) | Nivel, presion de pro- Nivel
ceso
Dispositivo secundario | Desactivadas

Unidades

Unidad de calibracion
(m, bar, Pa, psi ... defini-
da por el usuario)

mbar (con rango nominal de me-
dicién < 400 mbar)

bar (con rango nominal de medi-
cién = 1 bar)

rriente (SIL)

rriente

Presion estatica bar
Correccion de 0,00 bar
posicion (SIL)
Ajuste (SIL) Distancia (para densidad | 1,00 m
e interface)
Ajuste cero/min. 0,00 bar
0,00 %
Calibracion span/max. Rango nominal de medicién en
bar
100,00 %
Atenuacion Tiempo de integracién  |0,0s
(SIL)
Linealizacion lineal, tanque cilindrico | Lineal
(SIL) horizontal, ... definido
por el usuario
Salida de co- Modo de salida de co- | Curva caracteristica de salida

4...20mA
Comportamiento en caso de fallo
<3,6 mA

te (SIL)

Salida de corriente - 3,8 mA
Min./Méx. 20,5 mA
Bloquear ajus- | Bloqueado, habilitado Ultimo ajuste

5 Parametros activos con un dispositivo secundario conectado
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Display

Display

Opcién de menu

Valor por defecto

Idioma del menu

Idioma seleccionado

Valor indicado 1

Presion

Valor indicado 2

Celda de medida: Temperatura de la celda de medicién en °C

Celda de medida metalica: Temperatura de la electrénica en °C

Formato de indicacion

Cantidad automatica de lugares decimales

lluminacion Conectado
Diagndstico
Opcién de Parametro Ajuste de fabrica
menu
Estado del -
equipo

Otros ajustes

Indicador de se- | Presion
guimiento

Valor actual de medicién de pre-
sion

Indicador de se- | Temperatura
guimiento temp.

Temperatura actual de celda de
medida y de electrénica

Simulacion -
Opcién de Parametro Ajuste de fabrica
menu
PIN 0000
Fecha/Hora Fecha actual/Hora actual
Copiar ajustes -
del equipo
Parametros es- Ningun reset
peciales
Escala Magnitud de escalada | Volumenen|
Formato de escalado 0 % corresponde a0 |
100 % equivale a0 |
Salida de co- Salida de corriente - Di- | Porcentaje lineal - Nivel
rriente mension
Salida de corriente - 0... 100 % corresponde a
Ajuste 4...20mA
Modo HART Direccion 0
Transmisor de | Unidad m®/s
ién efecii
presion efectiva Ajuste 0,00 % corresponde a 0,00 m%/s

100,00 %, 1 m%/s
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Info

Opcién de menu Parametro

Nombre del dispositivo VEGABAR 83

Version del dispositivo Version de hardware y software
Fecha de calibracion de fabrica Fecha

Caracteristicas del sensor Caracteristicas especificas del pedido

VEGABAR 83 ¢ Dispositivo secundario para presién diferencial electrénica 51
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Mantenimiento

Prueba periédica

Comportamiento en caso
de fallos

Eliminacion de fallo

Comportamiento des-
pués de la eliminacion de
fallos

Linea directa de asisten-
cia técnica - Servicio 24
horas

8 Diagnéstico, asset management y servicio

8.1 Mantenimiento

En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial
alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

En algunas aplicaciones las incrustaciones de producto en la
membrana pueden influenciar el resultado de medicion. Por eso en
dependencia del sensor y de la aplicaciéon tomar precauciones para
evitar incrustaciones fuertes y especialmente endurecimientos.

Para detectar posibles fallos peligrosos ocultos, hay que comprobar
la funcién de seguridad del instrumento mediante un control recurren-
te en periodos de tiempo adecuados.

Durante el control de funcionamiento hay que considerar insegura la
funcion de seguridad. Tener en cuenta, que el control de funciona-
miento afecta los equipos conectados a continuacion.

Si una de las prueba de funcionamiento transcurre negativamente,
hay que desactivar el sistema de medicion completo, manteniendo el
proceso en estado seguro mediante otras medidas.

informacion detallada para la prueba de verificaciéon se encuentra en
el Safety Manual (SIL).

8.2 Eliminar fallos

Es responsabilidad del operador de la instalacién, la toma de medi-
das necesarias para la eliminacion de los fallos ocurridos.

Las primeras medidas son:

e Evaluacion de mensajes de error
e Control de la sefal de salida
e Tratamiento de errores de medicién

Un smartphone/una tableta con la aplicacién de configuracion o

un PC/portatil con el software PACTware y el correspondiente DTM

ofrecen otras posibilidades exhaustivas de diagnostico. En muchos
casos es posible determinar las causas de este modo y eliminar asi
los fallos.

En dependencia de la causa de interrupcion y de las medidas toma-
das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de
procedimiento descritos en el capitulo "Puesta en marcha".

Si estas medidas no produjeran ningun resultado, en casos urgen-
tes pongase en contacto con la linea directa de servicio de VEGA
llamando al nimero +49 1805 858550.

El servicio de asistencia técnica esta disponible también fuera del
horario normal de trabajo, 7 dias a la semana durante las 24 horas.
Debido a que ofertamos este servicio a escala mundial, el soporte se

realiza en idioma inglés. El servicio es gratuito, el cliente solo paga la
tarifa telefénica normal.
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> © P>

8.3 Cambiar médulo de proceso con version IP68
(25 bar)

Con la version IP68 (25 bar) el usuario puede cambiar el médulo de
proceso localmente. El cable de conexion y la carcasa externa se
pueden conservar.

Herramientas necesarias:
e Llave Allen, tamafo 2

Cuidado:
El recambio solo se puede realizar en estado libre de tensién

En aplicaciones Ex, solamente puede emplearse una pieza de
recambio con homologacién Ex correspondiente.

Cuidado:

Durante el cambio, proteger los lados interiores contra suciedad y
humedad.

Para el cambio proceder de la forma siguiente:

1. Soltar el tornillo prisionero con la llave Allen

2. Sacar el modulo de cables con cuidado del médulo de proceso

Fig. 24: VEGABAR 83 en version IP68 25 bar y salida de cable lateral, carcasa
externa

Moddulo de proceso
Conector enchufable
Tornillo prisionero
Méddulo de cables
Cable de conexion
Carcasa externa

DA W=

Soltar acoplamiento de enchufe
Montar médulo de proceso nuevo en el punto de medida
Enchufar de nuevo el acoplamiento de enchufe

Insertar el médulo de cables en el médulo de proceso y girarlo a
la posicion deseada

o0k w

7. Apretar el tornillo prisionero con la llave Allen
Con esto termina el recambio.
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8.4 Cambiar modulo electrénico

En caso de un defecto el mddulo electrénico puede ser cambiado por
el usuario.

En caso de equipos con calificacion SIL solamente se puede emplear
un modulo electrénico con la calificacion SIL correspondiente.

En caso de aplicaciones Ex solamente se puede emplear un equipo y
un modulo electrénico con la homologacion Ex correspondiente.

Pedir el médulo electrénico de repuesto a través de su representa-
cion correspondiente. Los médulos electrénicos estan sintonizados al
sensor correspondiente

Hay que entrar de nuevo todos los ajustes especificos de la apli-
cacion. Por eso, después de un cambio de la electrénica hay que
realizar una nueva configuracion.

informaciones detalladas para el recambio de la electrénica se
encuentran en el "Manual de instrucciones mddulo electronico VE-
GABAR Serie 80".

Hay que comprobar los parametros después de la nueva configu-
racion o transmisién de los datos de parametrizacion. Solamente
después, el equipo esta listo para trabajar.

8.5 Procedimiento en caso de reparacion

En nuestra pagina web encontrara informacion detallada sobre el
procedimiento en caso de reparacion.

Para que podamos realizar la reparacion rapidamente y sin tener que
hacer preguntas, genere alli una hoja de retorno de equipo con los
datos de su equipo.

Para ello se requiere lo siguiente:

e Elnumero de serie del equipo

e Una breve descripcién del fallo

e Dado el caso, informacion acerca del producto

Imprimir la hoja de retorno de equipo generada.

Limpiar el equipo y embalarlo a prueba de rotura.

Enviar junto con el equipo la hoja de retorno de equipo impresa y,
dado el caso, una hoja de datos de seguridad.

La direccidn para el retorno se indica en la hoja de retorno de equipo
generada.
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9 Desmontaje

9.1 Pasos de desmontaje

Para el desmontaje del equipo, lleve a cabo en el orden inverso los
pasos descritos en los capitulos "Montaje" y "Conectar a la alimenta-
cion de tension".

Advertencia:

Al llevar a cabo el desmontaje, preste atencién a las condiciones de
proceso dentro de los depdsitos o de las tuberias. Existe riesgo de
lesiones p. ej. debido a las altas presiones o temperaturas y a los
medios agresivos o téxicos. Tome las medidas de proteccion corres-
pondientes para prevenirlo.

9.2 Eliminar

Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especia-
lizada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterias que pudiera haber, siempre que sea
posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de
la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por elimi-
nar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminacién del equipo.
Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma es-
pecializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de
reciclaje o devolucion.
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10 Anexo

10.1 Datos técnicos
Nota para equipos homologados

Para equipos homologados (p. ej. con aprobacion Ex) rigen los datos técnicos de las correspon-
dientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aqui aducidos por ejemplo
para las condiciones de proceso o para la alimentacion de tension.

Todos los documentos de homologacion se pueden descargar de nuestra pagina web.

Materiales y pesos

Materiales, en contacto con el medio (Celda de medida piezorresistiva/galga extensomé-
trica)

Conexién a proceso 316L
Membrana estandar 316L

Membrana a partir de rangos de medi-  Elgiloy (2.4711)
cion de 25 bar, en caso de versiones no
rasantes

Sello, anillo en O FKM (VP2/A), EPDM (A+P 70.10-02), FFKM (Perlast
G74S), FEPM (Fluoraz SD890)

Junta para conexion a proceso (en el alcance de suministro)
— Rosca Gz (EN 837) Klingersil C-4400
materiales, en contacto con el medio (celda de medicion ceramica/capacitiva)

Conexion a proceso 316L

Membrana Alloy C276 (2.4819), recubierto de oro 20 , recubierto
de oro/rodio 5 W1 p®

Junta para conexion a proceso (en el alcance de suministro)
— Rosca G1'2 (DIN 3852-A) Klingersil C-4400

— Rosca M44 x 1,25 (DIN 13) FKM, FFKM, EPDM
Materiales para aplicaciones del sector alimentario
Acabado superficial conexiones a proce- R, <0,8 um

so higiénicas, tipo

Junta debajo de la placa de montaje EPDM

mural 316L con homologacion 3A

Materiales, sin contacto con el medio

Soporte placa de tipos en el cable de PE-duro
conexion

Liquido de aislamiento celda de medi- KN 92 aceite blanco medicinal (conforme a FDA)
cion ceramica/metalica

9 No para equipos con calificacion SIL.
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Fluido de separador celda de medida
piezorresistiva

Carcasa
— Carcasa de plastico

— Carcasa de fundicién a presién de
aluminio

- Carcasa de acero inoxidable
— Prensaestopas

— Junta prensaestopas

— Tapén prensaestopas

- Sello entre la carcasa y la tapa de la
carcasa

— Mirilla en la tapa de la carcasa

— Terminal de conexion a tierra
Carcasa externa

— Carcasa

— Zocalo, placa de montaje en la pared

- Junta entre el zécalo y la placa de
montaje mural

Mirilla en la tapa de la carcasa

Junta tapa de la carcasa

Terminal de conexion a tierra

Cable de conexidn al dispositivo primario
Pesos

Peso total VEGABAR 83

Aceite sintético, aceite halocarbonico”®

Plastico PBT (poliéster)

Carcasa de fundicion a presion de aluminio AlSi10Mg,
con recubrimiento de polvo (Base: Poliéster)

316L

PA, acero inoxidable, laton

NBR

PA

Silicona SI 850 R, NBR sin silicona

Policarbonato (UL-746-C listado), vidrio®
316L

Plastico PBT (Poliéster), 316L
Plastico PBT (Poliéster), 316L
EPDM (conectado fijo)

Policarbonato, UL746-C listado (con version Ex d: vidrio)
Silicona S| 850 R, NBR sin silicona

316Ti/316L

PE, PUR

aprox.0,8 ... 8kg (1.764 ... 17.64 Ibs), en dependencia
de la conexion a proceso y de la carcasa

Pares de apriete

Par maximo de apriete, conexiones a proceso métricas

- G, G
— G2 frontal rasante, G1 frontal rasante

- G1'2 frontal rasante (celda de medida
piezorresistiva)

)

50 Nm (36.88 Ibf ft)
40 Nm (29.50 Ibf ft)
40 Nm (29.50 Ibf ft)

Aceite sintético para rangos de medicion de hasta 40 bar, listado FDA para la industria alimenticia. Para rangos

de medicion a partir de 100 bar celda de medida seca.

&

L

Aceite halocarbénico: Generalmente en caso de aplicaciones de oxigeno, no para rangos de medicion de
vacio, no para rangos de medicién absolutos <1 bar,
Vidrio para carcasas de aluminio y acero inoxidable (fundicién de precision)

abs”
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- G1'% frontal rasante (celda de medida 200 Nm (147.5 Ibf ft)
ceramica/metdlica)

Par maximo de apriete, conexiones a proceso no métricas

— 2 NPT, interior Va4 NPT 50 Nm (36.88 Ibf ft)
<40 bar/500 psig

— % NPT, interior ¥4 NPT
> 40 bar/500 psig

- 7/16 NPT para tuberia 4" 40 Nm (29.50 Ibf ft)
— 9/16 NPT para tuberia 3/8" 50 Nm (36.88 Ibf ft)
Par de apriete maximo para racores atornillados para cables NPT y tubos Conduit
— Carcasa de plastico 10 Nm (7.376 Ibf ft)
- Carcasa de aluminio/acero inoxidable 50 Nm (36.88 Ibf ft)

200 Nm (147.5 Ibf ft)

Variable de entrada - Celda de medida galga extensométrica piezorresistiva

Las especificaciones sirven para la descripcion y se refieren a la celda de medida. Existe la posibi-
lidad de restricciones a causa del material, el modo de construccion de la conexion a proceso y el
tipo de presion seleccionado. Siempre rigen las especificaciones de la placa de caracteristicas.’®

Rangos nominales de medicion y capacidad de sobrecarga en bar/kPa

Rango nominal de medicién Capacidad de sobrecarga

Presién maxima

Presiéon minima

Sobrepresion

... +0,4 bar/0 ... +40 kPa

+1,2 bar/+120 kPa

-1 bar/-100 kPa

...+1bar/0 ... +1

00 kPa

+3 bar/+300 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +2,5 bar/0 ... +250 kPa

+7,5 bar/+750 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +5bar/0 ... +250 kPa

+15 bar/+1500 kPa

-1 bar/-100 kPa

..+10bar/0 ... +1000 kPa

+30 bar/+3000 kPa

-1 bar/-100 kPa

..+16 bar/0 ... +1600 kPa

+48 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +25 bar/0 ... +2500 kPa

+75 bar/+7500 kPa

-1 bar/-100 kPa

+120 bar/+12 MPa

-1 bar/-100 kPa

.. +60 bar/0 ... +6000 kPa

+180 bar/+18 MPa

-1 bar/-100 kPa

0
0
0
0
0
0
0
0 ... +40 bar/0 ... +4000 kPa
0
0
0
0
0
0
0

..+100 bar/0 ... +10 MPa +200 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa
..+160 bar/0 ... +10 MPa +320 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa
.. +250 bar/0 ... +25 MPa +500 bar/+20 MPa -1 bar/-100 kPa
.. +400 bar/0 ... +40 MPa +800 bar/+80 MPa -1 bar/-100 kPa
.. 4600 bar/0 ... +60 MPa +1200 bar/+120 MPa -1 bar/-100 kPa
.. +1000 bar/0 ... +100 MPa +1500 bar/+150 MPa -1 bar/-100 kPa
-1...0bar/-100 ... 0 kPa +3 bar/+300 kPa -1 bar/-100 kPa

' Los datos sobre la resistencia a la sobrecarga se aplican a la temperatura de referencia.
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Rango nominal de medicién

Capacidad de sobrecarga

Presiéon maxima

Presiéon minima

-1

... +1,5bar/-100 ... +150 kPa

+7,5 bar/+750 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +5 bar/-100 ... +500 kPa

+15 bar/+1500 kPa

-1 bar/-100 kPa

..+10 bar/-100 ... +1000 kPa

+30 bar/+3000 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +25 bar/-100 ... +2500 kPa

+75 bar/+7500 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +40 bar/-100 ... +4000 kPa

+120 bar/+12 MPa

-1 bar/-100 kPa

-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa

+1,2 bar/+120 kPa

-1 bar/-100 kPa

-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa +3 bar/+300 kPa -1 bar/-100 kPa
Presién absoluta

0...1bar/0 ... 100 kPa 3 bar/300 kPa 0 bar abs.
0...2,5bar/0 ... 250 kPa 7,5 bar/750 kPa 0 bar abs.
0...5bar/0 ... 500 kPa 15 bar/1500 kPa 0 bar abs.
0...10bar/0 ... 1000 kPa 30 bar/3000 kPa 0 bar abs.

0... 16 bar/0 ... 1600 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa 75 bar/+7500 kPa 0 bar abs.
0...40 bar/0 ... 4000 kPa 120 bar/+12 MPa 0 bar abs.

Variable de entrada - Celda de medida ceramica/metalica

Las especificaciones sirven para la descripcion y se refieren a la celda de medicion. Existe la posi-
bilidad de restricciones a causa del material y el modo de construccién de la conexién a proceso.
Se aplican las especificaciones de la placa de tipos™

Rangos nominales de medicién y capacidad de sobrecarga en bar/kPa

Rango nominal de medicién

Capacidad de sobrecarga

Presién maxima

Presién minima

Sobrepresion

...+0,1 bar/0 ... +10 kPa

+15 bar/+1500 kPa

-1 bar/-100 kPa

... +0,4 bar/0 ... +40 kPa

+30 bar/+3000 kPa

-1 bar/-100 kPa

..+1bar/0... +100 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

+2,5 bar/0 ... +250 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

.. +5bar/0 ... +500 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

..+10bar/0 ... +1000 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

0
0
0
0..
0
0
0

..+25 bar/0 ... +2500 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1

... 0bar/-100 ... 0 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1

... +1,5bar/-100 ... +150 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1

... +5 bar/-100 ... +500 kPa

+50 bar/+6500 kPa

-1 bar/-100 kPa

™ Los datos sobre la resistencia a la sobrecarga se aplican a la temperatura de referencia.
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Rango nominal de medicién

Capacidad de sobrecarga

Presiéon maxima

Presiéon minima

-1... +10bar/-100 ... +1000 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-1... +25 bar/-100 ... +2500 kPa

+50 bar/+5000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-0,05 ... +0,05 bar/-5 ... +5 kPa

+10 bar/+1000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa

+20 bar/+2000 kPa

-1 bar/-100 kPa

-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa

+35 bar/+3500 kPa

-1 bar/-100 kPa

Presién absoluta

0...1bar/0... 100 kPa 35 bar/3500 kPa 0 bar abs.
0...2,5bar/0 ... 250 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.
0...10bar/0 ... 1000 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa 50 bar/5000 kPa 0 bar abs.

Rangos nominales de medicién y capacidad de sobrecarga en psi

Rango nominal de medicién Capacidad de sobrecarga
Presién maxima Presiéon minima

Sobrepresién
0...+1.5 psig +225 psig -14.5 psig
0... +5 psig +375 psig -14.5 psig
0... +15 psig +525 psig -14.5 psig
0 ... +30 psig +720 psig -14.5 psig
0 ... +75 psig +720 psig -14.5 psig
0... +150 psig +720 psig -14.5 psig
0 ... +300 psig +720 psig -14.5 psig
-14.5 ... 0 psig +510 psig -14.5 psig
-14.5 ... +20 psig +720 psig -14.5 psig
-14.5 ... +75 psig +975 psig -14.51 psig
-14.5 ... +150 psig +725 psig -14.5 psig
-14.5 ... +300 psig +725 psig -14.5 psig
-0.7 ... +0.7 psig +225 psi -14.5 psig
-3 ... +3 psig +190 psi -14.5 psig
-7 ... +7 psig +525 psig -14.5 psig
Presion absoluta
0...15psi 525 psi 0 psi
0...30psi +720 psig 0 psi
0...150 psi +720 psig 0 psi
0 ... 300 psi +720 psig 0 psi
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Rangos de ajuste

Las informaciones se refieren al rango nominal de medicién, valores de presiéon menores que

-1 bar no se pueden ajustar

Nivel (Ajuste min.-/max)

— Valor porcentual
— Valor de presién

Flujo (Ajuste min.-/max.)

— Valor porcentual
— Valor de presién

Presion diferencial (Ajuste zero-/span)

- Zero
- Span

Densidad (Ajuste min.-max.)

— Valor porcentual

— Valor de densidad

Interface (Ajuste min/max.)

— Valor porcentual
— Valor de altura

Turn Down max. permisible
Turn Down maximo permisible para

aplicaciones SIL

-10...110%
-120...120 %

00 100 % fijo
-120 ... 120 %

-95...+95%
-120 ... +120 %

-10... 100 %
segun los rangos de medicion en kg/dm?

-10... 100 %

segun los rangos de medicion en m
llimitado (recomendado 20 : 1)
10:1

Comportamiento dinamico salida

Parametros dinamicos, independientes del producto y la temperatura

100 %
90 %

10 %

t—

ts

Fig. 25: Comportamiento con variacion brusca de las variables de proceso. t.: tiempo muerto; t,: tiempo de subida;

t.: iempo de respuesta gradual

1 Magnitud de proceso

2 Senal de salida

VEGABAR 83 VEGABAR 83, IP68 (25 bar), cable de co-
nexion > 25 m (82.01 ft)

Tiempo muerto

<25ms <50 ms
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VEGABAR 83 VEGABAR 83, IP68 (25 bar), cable de co-
nexién > 25 m (82.01 ft)
Tiempo de crecimiento (10 ... 90 %) <55ms <150 ms
Tiempo de respuesta de salto (ti: 0's, <80 ms <200 ms
10 ... 90 %)
Atenuacion (63 % de la magnitud de 0 ... 999 s, ajustable con el punto de menu "Atenuacion"
entrada)

Condiciones de referencia y factores de influencia (segun DIN EN 60770-1)
Condiciones de referencia segun DIN EN 61298-1

— Temperatura +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

— Humedad relativa del aire 45 ...75%

— Presion de aire 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)
Definicién curva caracteristica Ajuste del punto limite segun la norma IEC 61298-2
Curva caracteristica Lineal
Posicion de montaje de referencia vertical, la membrana de medicién sefala hacia abajo

Influencia posicién de montaje

- Celda de medida galga extensométri- dependiente de la conexién a proceso y el separador
ca piezorresistiva

— Celda de medida ceramica/metalica <5 mbar/0,5 kPa (0.07 psig)

Desviacion en la salida de corriente a <+150 pA

causa de campos electromagnéticos

intensos de alta frecuencia en el marco

de lanorma EN 61326-1

Desviacién (segun IEC 60770-1)
Los datos se refieren al rango de medicion ajustado. Turn down (TD) es la relacion rango de medi-
cién nominal/margen de medicién ajustado.

Clase de precision Falta de linealidad, histéresis y falta Falta de linealidad, histéresis y falta
de repetibilidad, TD 1 :1 hasta 5 : 1 de repetibilidad con TD >5:1

0,075 % <0,075 % <0,015%xTD

0,1% <0,1% <0,02%xTD

0,2 % <0,2% <0,04 % xTD

Influencia de la temperatura del producto
Variaciéon térmica de la seial de cero y margen de salida
Turn down (TD) es la relacion rango nominal de medicién/margen ajustado

La variacion térmica de la sefial de cero y el margen de salida corresponden con el valor F_en el
capitulo "Calculo de la desviacion total (segun DIN 16086)".

Celda de medida galga extensométrica piezorresistiva
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T T T T T T T T T T  —
-40°C 1 20°C 40°C 50°C 70°C 100°C 150°C
-0,15

Frgasis /% (TDT:1)

T/°C

Fig. 26: Error de temperatura basico F.

TBasis

conTD1:1

El error basico de temperatura en % de la gréafica superior puede aumentar a causa de factores
adicionales tales como la clase de precision (Factor FMZ) y Turn down (Factor FTD). Los factores
adicionales aparecen listados en las tablas siguientes.

Factor adicional por la clase de precision

Clase de precisién 0,075 %, 0,1 % 0,2 %
Factor FMZ 1 3

Factor adicional por Turn Down

El factor adicional F_, debido al Turn Down se calcula segun la formula siguiente:
F,=05xTD+0,5
En la tabla aparecen listados valores de ejemplo para Turn Downs tipicos.

Turn Down TD1:1 TD2,5:1 TD:1 TD10:1 TD20:1
Factor FTD 1 1,75 3 55 10,5
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Celda de medida ceramica/metalica - estandar

0,75

0;6—

(TD 1:1)

Frgasis / %

T/%C

Fig. 27: Error de temperatura basico F. conTD1:1

TBasis

El error basico de temperatura en % de la grafica superior puede aumentar a causa de factores
adicionales en dependencia de la version de la celda de medicion (Factor FMZ) y Turn Down (Fac-
tor FTD. Los factores adicionales aparecen listados en las tablas siguientes.

Factor adicional por la version de la celda de medicion

Celda de medida - Estandar

Version de la celda de medicion
0,075 %, 0,1 % 0,2 %

Factor FMZ 1 3

Factor adicional por Turn Down

El factor adicional F_, debido al Turn Down se calcula segun la formula siguiente:
F,=05xTD+0,5

En la tabla aparecen listados valores de ejemplo para Turn Downs tipicos.

Turn Down TD1:1 TD2,5:1 TD5:1 TD10:1 TD20:1

Factor FTD 1 1,75 3 55 10,5

Estabilidad a largo plazo (segtn DIN 16086)

Vale para la salida de sefal digital correspondiente (p. Ej. HART, Profibus PA), asi como para la
salida de corriente analégica de 4 ... 20 mA bajo las condiciones de referencia. Los datos se
refieren al margen de medicion ajustado. Turn down (TD) es la relacion rango de medicion nominal/
margen de medicion ajustado.’?

2 Con celda de medicién ceramico/metdlica con membrana recubierta de oro hay que multiplicar los valores por
el factor 3
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Estabilidad a largo plazo de la sefal cero y el intervalo de salida - Celda de medida
ceramica/metalica

Periodo de tiempo

Un afo <0,05%xTD
Cinco anos <0,1%xTD
Diez afios <0,15%xTD

Estabilidad a largo plazo de la sefal de cero y rango de salida - Célula de medida
piezoresistiva/extensiométrica

Rango de medida/Version Celda de medida piezorresistiva |Celda de medida ex-
tensiométrica

Rangos de medicion > 1 bar <0,1 % x TD/afo

Rangos de medicion > 1 bar, liquido de aisla-
miento aceite sintético, membrana Alloy C276 <0,15 % x TD/afio

Rango de medicién 1 bar

Rango de medicion 0,4 bar < 0,35 % x TD/afo

Deriva a largo plazo (segun IEC 61298-2) para aplicaciones de hidrégeno

Durante el empleo en aplicaciones con hidrégeno, puede producirse una deriva de la sefal a
causa de difusién en las estructuras del sensor a lo largo del tiempo. El grado de deriva depende
principalmente de factores tales como temperatura del hidrégeno, proporcién de hidrégeno en

el medio y grosor de la membrana del sensor de presion utilizado. Se recomienda comprobar la
idoneidad de la version del producto seleccionada.

Deriva a largo plazo tipica <1 % x TD/afo
Deriva a largo plazo maxima <3 % x TD/afho

Condiciones de proceso - celda de medida extensométrica DMS piezorresistiva
Temperatura de proceso

Junta Version del sensor
Estandar Rango de Conexiones higiénicas Versiones para
temperatura aplicaciones de
ampliado oxigeno
P, 2 1 mbar P2 1mbar |p_  210mbar |p, 210 mbar
Sin considera- |-20/-40 ... +105 °C
cion del sello™ (-4/-40 ... +221 °F)
-20 ... +60 °C
FKM (VP2/A -20...+150°C
(VP2A) | 50 +105°C -20...+150°C |-20 ... +85°C 4 +3:2 A (-4...+140 °F)
EPDM (A+P o R R -4 ...4302°
-4 ... +221°F 4. 2°F) |(-4...+185°F
70.10-02) ( * ) ( +302°F) | +185°F)
FFKM (Perlast |-15... +105°C -15...+150°C |[-15...+85°C -15...+150°C |-15... +60°C
G748) (+5 ... +221 °F) (+5 ... +302°F) | (+5 ... +185 °F) | (+5 ... +302 °F) | (+5 ... +140 °F)

3 Conexiones a proceso segun DIN 3852-A, EN 837
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Junta

Versién del sensor

Estandar Rango de
temperatura

ampliado

Conexiones higiénicas

Versiones para
aplicaciones de
oxigeno

P..s = 1 mbar

P.,s =1 mbar |p, =10 mbar

P.,s = 10 mbar

FEPM (Fluoraz
SD890)

-5...+105°C -
(+23 ... +221 °F)

-5...+60 °C
(+23 ... +140 °F)

Reduccién de temperatura

80 °C
(176 °F) T

40°C |
(104 °F)

0°C
(32°°F)

Fig. 28: Reduccion de temperatura VEGABAR 83, version hasta +105 °C (+221 °F)

1 Temperatura de proceso
2  Temperatura ambiente

@

80°C

(176°F)

40°C |
(104°F)

0°C
(32°F)

N G))

(302 °F)

Fig. 29: Reduccion de temperatura VEGABAR 83, version hasta +150 °C (+302 °F)

1 Temperatura de proceso
2  Temperatura ambiente

Temperatura de proceso SIP (SIP = Sterilization in place)

Admisién de vapor para 2 h'4
Presion de proceso
Presion de proceso permisible

Esfuerzo mecanico

+150 °C (+302 °F)

ver especificacion "Process pressure" en la placa de

caracteristicas

™ Configuracion de equipo adecuada para vapor
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Sin tramo de refrigeracion

Con tramo de refrigeracion

Version

Todas las versio-
nes de carcasa

Camara doble de
acero inoxidable

Todas las versio-
nes de carcasa

Camara doble de
acero inoxidable

Resistencia a las

4 g (curva caracteris-

0,7 g (curva caracte-

4 g (curva caracteris-

0,7 g (curva caracte-

vibraciones con tica GL 2) ristica GL 1) tica GL 2) ristica GL 1)
5 ... 200 Hz segun

EN 60068-2-6 (vibra-

cién con resonancia)

Resistencia al im- 509 509 209

pacto 2,3 ms segun
EN 60068-2-27 (im-

pacto mecanico)

Condiciones de proceso - celda de medida ceramico/metalica

Temperatura de proceso

Versién Rangos de temperatura
P.»s = 50 mbar P.,s = 10 mbar P,.s 2 1 mbar
Estandar -12 ... +150 °C (+10 ... +284 °F)

pliado

Rango de temperatura am-

-12...+4180°C

(+10 ... +356 °F)

-12... 4200 °C

(+10 ... +392 °F)

-12...+160°C
(+10 ... +320 °F)

..+120°C
(+10 ... +248 °F)

-12.

Reducciéon de tem

peratura

@

80 °C
(176 °F)

60°C
(140 °F)

0°C
(32°F)

Fig. 30: Reduccion de temperatura VEGABAR 83, version hasta +150 °C (+302 °F)

1 Temperatura de proceso
2  Temperatura ambiente
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@

80°C
(176 °F)

65°C |
(149 °F)

(3020‘%)
@y wy O
Fig. 31: Reduccion de temperatura VEGABAR 83, version hasta +180 °C (+356 °F)
1 Temperatura de proceso
2  Temperatura ambiente
@
80 °C
(176 °F)
65°C |
(149 °F)
(30;% '
@y e O
Fig. 32: Reduccion de temperatura VEGABAR 83, version hasta +200 °C (+392 °F)
1 Temperatura de proceso
2  Temperatura ambiente
Presion de proceso
Presion de proceso permisible ver especificacion "Process pressure" en la placa de
caracteristicas
Esfuerzo mecanico'®
Resistencia a las vibraciones con 49
5 ... 200 Hz segun EN 60068-2-6 (vibra-
cion con resonancia)
Resistencia a choques térmicos 50 g, 2,3 ms segun EN 60068-2-27 (choque mecani-
co)'®
Condiciones ambientales
Version Temperatura ambiente Temperatura de almacenaje y trans-
porte
Version estandar -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F) |-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)
Version IP66/IP68, (1 bar) -20...+80°C (-4 ... +176 °F) |-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)

'8 Segun la version de equipo
18 2 g con la version de carcasa de acero inoxidable de dos camaras
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Version Temperatura ambiente Temperatura de almacenaje y trans-
porte

Versién IP68 (25 bar), con cable de co- |-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F) |-20 ... +80°C (-4 ... +176 °F)
nexion PUR

Version IP68 (25 bar) con cable de co- |-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |-20... +60 °C (-4 ... +140 °F)
nexion PE

Datos electromecanicos - version IP66/IP67 e IP66/IP68 (0,2 bar)'”
Opciones de la entrada de cable

— Entrada de cables M20 x 1,5; V2 NPT

— Prensaestopas M20 x 1,5; %2 NPT (Diametro de cable véase tabla abajo)
— Tapédn ciego M20 x 1,5; V2 NPT

- Tapon roscado Y2 NPT

Material prensaestopas/inserto de Diametro de cable

junta 5...9mm 6...12mm 7 ...12mm
PA/NBR J v _

Latén, niquelado/NBR J J -

Acero inoxidable/NBR - - v

Seccion del cable (bornes de resorte)
— Cable macizo, hilo 0,2...2,5mm? (AWG 24 ... 14)
- Hilo con terminal 0,2...1,5mm? (AWG 24 ... 16)

Datos electromecanicos - version IP68 (25 bar)
Cable de unién del sensor de valores de medicién - carcasa externa, datos mecanicos

— Estructura Conductor, descarga de presion, capilar compensador
de presion, trenzado de apantallamiento, pelicula meta-
lica, camisa'®

— Longitud estandar 5m (16.40 ft)

- Longitud méaxima 180 m (590.5 ft)

- Radio de flexién min. para 25 °C/77 °F 25 mm (0.985 in)

— Didmetro aprox. 8 mm (0.315 in)

— Material PE, PUR

- Color Negro, azul

Cable de union del sensor de valores de medicién - carcasa externa, datos eléctricos

- Seccién de conductor 0,5 mm? (AWG N2 20)

— Resistencia del conductor 0,037 Q/m (0.012 Q/ft)

Interfase al dispositivo primario
Transmision de datos digital (bus 1°C)

M 1P66/1P68 (0,2 bar) solo con presion absoluta.
® Capilares compensadores de presion no en la version Ex d.
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Cable de conexidn secundario - primario, datos mecanicos

— Estructura Conductores, descarga de traccion, blindaje trenzado,
lamina metalica, revestimiento

— Longitud estandar 5m (16.40 ft)

- Longitud maxima 70 m (229.7 ft)

- Radio de flexién min. (para 25 mm (0.985 in)

25 °C/77 °F)

— Diametro aprox. 8 mm (0.315 in), apréx. 6 mm (0.236 in)
— Material PE, PUR

- Color Negro, azul
Cable de conexién secundario - primario, datos eléctricos

- Seccién de conductor 0,34 mm? (AWG 22)

- Resistencia del conductor < 0,05 Q/m (0.015 Q/ft)

Alimentacion de tension para la totalidad del sistema a través del dispositivo primario
Tensioén de servicio

- Ugin 12V DC
= Ug ., con iluminacién conectada 16V DC
= U segun salida de senal y version del dispositivo primario

Uniones de potencial y medidas eléctricas de separacion en el equipo
Electrénica Sin conexion al potencial
Separacion galvanica
— entre la electronica y las partes meta- Voltaje de referencia 500 V AC
licas del equipo
Conexioén conductora Entre terminal de tierra y conexion a proceso metalica

Medidas de proteccion eléctrica'®

Material de la carcasa Version Grado de pro- Tipo de proteccion
teccion segun segin NEMA
IEC 60529
Plastico Una camara 1P66/IP67
Type 4X
Aluminio Una camara 1P66/IP67
IP66/IP68 (0,2 bar)
Type 6P
IP66/IP68 (1 bar)
Acero inoxidable (electropulido ) | Una camara IP66/IP67 Type 4X

1P69

9 Clase de proteccion IP66/IP68 (0,2 bar) sélo en combinacion con la presion absoluta, porque no es posible la
compensacion de aire con el sensor completamente inundado
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Material de la carcasa Versién Grado de pro- Tipo de proteccion
teccién segun segin NEMA
IEC 60529

Acero inoxidable (fundicion de | Una camara IP66/1P67 Type 4X

precision)

IP66/IP68 (0,2 bar)

Type 6P
IP66/IP68 (1 bar)

Acero inoxidable Sensor de valores medidos, ver- | IP68 (25 bar) -
sioén con carcasa externa

Altura sobre el nivel del mar

— por defecto hasta 2000 m (6562 ft)

— con descargador de sobretension en hasta 5000 m (16404 ft)
el dispositivo primario

Grado de contaminacion® 4

Grado de proteccién (IEC 61010-1) Il

10.2 Calculo de la desviacion total

La desviacion total de un transmisor de presion indica el erro de medicién maximo a esperar en la
practica. La misma se denomina también desviacién practica maxima o error de empleo.

Segun DIN 16086, la desviacion total F,, es la suma de la desviacion basica F; y la estabilidad a
largo plazo F
F +F

Ftotal= perf stab

A su vez, la desviacion basica F,, esta compuesta por la variacion térmica de la sefial cero y el
margen de salida F_ (error de temperatura), asi como por la desviacion de medicion F,;:

Fpen = ‘/((FT)Z + (FKI)Z)

La variacion térmica de la sefial cero y el rango de salida F. aparece en el capitulo "Datos técnicos".
Alli la temperatura basica F, aparece representada graficamente. Hay que multiplicar ese valor

con factores adicionales FMZ y FTD en dependencia de la version de la celda de medicién y Turn
Down.

F,x FMZ x FTD
Estos valores aparecen también en el capitulo "Datos técnicos".

Esto vale primero para la salida de sefial digital mediante HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus
o Modbus.

En caso de una salida de 4 ... 20 mA también se afade la variacion térmica de la salida de corrien-
teF:

Fperl = ‘/((FT)Z + (FK|)2 + (FE)Z)

Aqui los signos de formula han sido resumidos para una mejor descripcion:

F. . :Desviacion total

F:;:‘: Desviacion basica

F . €stabilidad a largo plazo

F.: Variacion térmica de la sefial cero margen de salida (Error de temperatura)
F,: Error de medicion

F,: Variacion termica de la salida de corriente

FMZ: Factor adicional versién de la sonda de medicion

total

stab”

20) Cuando se utiliza con tipo de proteccion cumplido.

VEGABAR 83 ¢ Dispositivo secundario para presién diferencial electrénica 71



10 Anexo

e FTD: Factor adicional Turn Down

10.3 Calculo de la desviacion total - Ejemplo practico
Datos

Medicion de nivel en depdsito grande, altura 12 m, producto agua con 40 °C, equivale a 1,18 bar
(118 KPa), presion superpuesta 0,5 bar (50 KPa), presion total 1,68 bar (168 KPa)

VEGABAR 83 Dispositivo primario con rango nominal de medicion 2,5 bar (250 KPa), dispositivo
secundario con rango nominal de medicion 1 bar (100 KPa), desviacion < 0,1 %, conexion a proce-
so G172 (celda de medida ceramica/metalica)

Los valores requeridos para error de temperatura F_, desviacién de medicién F, y estabilidad a
largo plazo F__ se toman de los datos técnicos.

1. Calculo del Turn Down

TD =2,5 bar/1,68 bar, TD = 1.49 : 1 (primario)
TD =1 bar/0,5 bar, TD =2 : 1 (secundario)

2. Determinacion del error de temperatura F_

El error de temperatura F, se compone del error de temperatura basico F.
celda de medida F,,, y del factor adicional Turn Down F_ .

del factor adicional

TBasis ’

09

! T
-40°C 20°C 40°C 50°C

Frgass /% (TDT:1)

T T
100°C 150°C
0,15,
-03
-0,45
-06
-0,75
T/°C
-0,9
Fig. 33: Determinacion del error de temperatura basico para el ejemplo anterior: F,, . = 0,15 %
Clase de precision 0,075 %, 0,1 % 0,2 %
Factor FMZ 1 3

Tab. 25: Determinacion del factor adicional celda de medida para el ejemplo anterior: F,,, = 1

El factor adicional F_, debido al Turn Down se calcula segun la formula siguiente:
F;p=0,5xTD + 0,5 con TD = 1,49 del calculo anterior (primario)

Fip=0,5x1,49 + 0,5 = 1,25 (primario)

F.5=0,5xTD + 0,5 con TD = 2 del calculo anterior (secundario)
F.,=0,5x2+0,5=1,5(secundario)
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Determinacion del error de temperatura del dispositivo primario:
Fre = Fraass XFuz XFrp

Fr=0,15%x1x1,25

Fp=0,19 %

Determinacion del error de temperatura del dispositivo secundario:
Frs = Froass XFuz XFrp

Fis=0,15%x1x1,5

Fis=0,28 %

Determinacion del error de temperatura total:

Fr=V(Fp)? + (FeP)

F,=V((0,19)2+(0,23)?)

F.=03%

3. Determinacion de la desviacion de medicion y de la estabilidad a largo plazo

Los valores necesarios para la desviacion F,, y estabilidad a largo plazo F__, se toman de los datos
técnicos:

stab

Error de medicion

Clase de precision Falta de linealidad, histéresis y no repetibilidad
TD< 5:1 TD>5:1

0,075 % <0,075 % <0,015%xTD

0,1 % <0,1% <0,02%xTD

0,2 % <0,2% <0,04 % xTD

Tab. 26: Determinacicn de la desviacion de medicion de la tabla: F,,= 0,1 % (dispositivo primario y secundario)

Estabilidad a largo plazo

48047-ES-250415

Periodo de tiempo

Un afio <0,05%xTD
Cinco afios <0,1%xTD
Diez afos <0,15%xTD

Tab. 27: Determinacion de la estabilidad a largo plazo de la tabla, contemplacion para un ario: F_,,,

= 0,05 % x TD(dispositivo primario y secundario)
Calculo de la estabilidad a largo plazo

F oo = 0,05 % x 1,49= 0,075 % (primario)
Fyens = 0,05 % x 2 = 0,1 % (secundario)
Calculo de la estabilidad a largo plazo total:
Foeo = J((FstabP)z + (Fs))

F.. = V((0,075)2 + (0,1)?)

Fow =013 %

4. Calculo de la desviacion total

- Paso 1:precision basica F__,
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Foet = V(R + (F)?)

F,=0,3%

F.=0,1 % (determinacion de la tabla de arriba)
F .,=v(0,3%)2+ (0,1 %)?)

perf

Fpe” =0,32 %
- Paso 2: Desviacién total F_
Fto(al = Fperf + Fs(ab

F =0,32 % (resultado del paso 1)

perf

F_ =0,13 % (de arriba)

stab

Fo=032%+0,13 % = 0,45 %

total

La desviacion total de los sensores es con ello de 0,45 %.

5. Calculo de la desviacion total del dispositivo de medicién

Al célculo de la desviacion total del dispositivo de medicion se afade el error térmico de la salida

de corriente analdgica:
Frow = V(Fo)?+ (F)?

total total

T T T
40°C  -20°C 20°C °C 60°C

-0,3%

Fig. 34: F, por variacion térmica en la salida de corriente, en este ejemplo=0,1 %

F oo = V(0,45 %) + (0,1 %)?)= 0,46 %
La desviacion total del dispositivo de medicion es con ello 0,46 %.
Desviaciéon de medicion en mm: 0,46 % von 12000 mm = 55 mm

El ejemplo indica que el error de medicion puede ser considerablemente mayor en la practica que
la precision basica. Las causas son la influencia de la temperatura y el Turn Down.

La variacion térmica de la salida de corriente es comparativamente pequena en este ejemplo.

10.4 Dimensiones

Los dibujos acotados siguientes representan solo una parte de las versiones posibles. Dibujos
acotados detallados se pueden descargar de www.vega.com en "Downloads" y "Dibujos".
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Carcasa
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~ 69 mm

(2.72")
279 mm

(3.11")

M

g =
o3
M20x1,5/ @
%2 NPT ﬂ
~ 116 mm
(4.57")
2 86 mm
(3.39")
E =
N
~
Sl
M20x1,5/ M20x1,5
Y2 NPT

@

~ 116 mm
(4.57")
2 86 mm
(3.39")

£
£
o
S
(¢
M20x1,5/ M20x1,5
% NPT
~59 mm
(237 2 80 mm
(315"
£~
ET
3
L
M20x1,5/ @: J
% NPT

®

(@.72"

~59 mm
(2.32")
@ 80 mm

(3.15")

0ot

M20x1,5/
Y2 NPT

112 mm
(4.41")

Fig. 35: Variantes de carcasa con tipo de proteccion IP66/IP67 e IP66/IP68 (0,2 bar), (con el médulo de visualiza-
cion y configuracion montado aumenta la altura de la carcasa en 9 mm/0.35 in o 18 mm/0.71 in)

Cdamara unica de plastico (IP66/IP67)

NN =

Aluminio - de cdmara unica

Céamara unica de acero inoxidable (electropulida)

Camara unica de acero inoxidable (Fundicion de precision)

Camara unica de acero inoxidable (electropulida) IP69
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Caja remota con version IP68

82 mm

£l
Sle (41,6 mm
(1.64")
39
El~ /‘\ g 2
F N
5 ‘Q I T K'/ T | e
o i) [ ]
41,6n|1‘m ‘ 110 mm x 90 mm
(1.64") ! (4.33"x 3.54") '
~ 66 mm
@ (2.60")
90 mm I
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm 8 mm
(0.12") (0.32") @
a B
té '5(’3(0(\:@} I
QOGN
¢ o I
El gl Eg
SER B
= NI
&
@ © 110 mm x 90 mm
@ @ (4.33" x 3.54")

Fig. 36: VEGABAR 83, Version IP68 con carcasa externa

N WN =

Salida de cable lateral

Salida de cable axial

Céamara unica de pldstico

Céamara unica de acero inoxidable

Junta 2 mm (0.079 in), (sélo con homologacion 3A)
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VEGABAR 83, racor roscado no frontal rasante

i

i
"

e

N

I

(213"

48047-ES-250415

@ 36 mm el 2 36 mm I
(1.42") g > El (1.42") f, > Elg
SW 27mm &S ER  swormm ]S ER
0 o o
(1.06") O = . o=
E ‘N_ 23 mm G%
IS (0.12")
@ 6 mm
(0.24")
DU Cc2
SW 27mm 236 mm SW 27mm 2 36 mm
(1.06") (1427 EfG (1089 "
142")  Elo (142" g
% NPT. ?ﬁ? Sa ANPT E
w
gl — ISEN
ERR Eii E|2
2ls < 2 2l
VNPT~
LF LY

[

J— .
2
S~
2 44,5 mm RS
(1.75"
SW 27mm Elg
(1.06") g =
G% N
e Gl
€ 53 2 17,5 mm
<S (0.69")
DN

Fig. 37: VEGABAR 83, racor roscado no frontal rasante

DU Gz (EN 837); conexion de manémetro

C2 M20x 1,5 (EN 837); Conexion del mandmetro
DN G2, interior G¥ (ISO 228-1)
LF ¥ NPT, interior ¥ NPT (ASME B1.20.1)
LY ¥ NPT PN 1000
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VEGABAR 83, racor roscado frontal rasante

il %
L || ||

SW a7 2 36 mm SW 41 @ 36 mm
mm (1.42") mm (1.42") SW 46
(1.06") Efs (161" s | (1_81[f;m

(232"

(2.28")
79 mm
(3.11")

£
et~ €
Eg 0|
uo’“e & E: 2 55 mm
N ola @177
e .
C5 DA

I 1 1

236 mm ] 2 40 mm
el (1.42") T (s o 40Pm"m SW 46mm
El= £l £l (1.67") (1.817)
[ SW46mm g|i5 SwW4emm  £|5 E
= (181 ®|s 4@ (1.817) R8s [TTT17 1% NPT
{ 3— Mddx1,25 Md4x1,25 “ ﬁ’

£l —~ e

£/Q | 840mm E“" 240 mm £l 2 55 mm

Sle T (159" sle (1.59") N @17

AF AG Cc9

Fig. 38: VEGABAR 83, racor roscado frontal rasante

LU G2 (ISO 228-1); frontal rasante; con junta tdrica

C5 G1(1SO228-1)

DA G1¥ (DIN 3852-A)

AF M44 x 1,25 (DIN 13); tornillo de presion: aluminio

AG M44 x 1,25 (DIN 13); tornillo de presion: 316L

AF/AG/DA con adaptador de temperatura y chapa protectora para +180 °C/+200 °C
C9 1% NPT (ASME B1.20.1)

Para la version con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).
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VEGABAR 83, rosca para adaptador higiénico

ES £
NI {22
El> El
£|8 @ 29,6 mm £|8 2 29,6 mm
Qe (1.47") Qle (1.17")
LX1 LX2

48047-ES-250415

Fig. 39: VEGABAR 83, rosca para adaptador higiénico
LX G1(ISO 228-1) para adaptador higiénico con sellado de junta térica
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VEGABAR 83, conexidn higiénica +150 °C (Celda de medida piezorresistiva/galga
extensométrica)

2 36 mm @ 36 mm 2 36 mm
(1.42") (1.42") (1.42")
gl . el~
£z EE E|T
RS oo RS
'E% J——
— —
2 64 mm 278 mm 2 84 mm
(2.52") (3.07") (3.31")
AR ES FR
g p| p
2 36 mm 2 36 mm @ 36 mm
(1.42") (1.42") (1.42")
—~ ~ ElT
£ R 25
4 ]
@ 65 mm
078 mm 256"
92
(3.05%) G(a_ag']';n 2105 mm
EZ E3 (4.13")
AA

Fig. 40: VEGABAR 83, conexion higiénica +150 °C (Celda de medida piezorresistiva/galga extensométrica)

AR Clamp 2" PN 16 (o 64 mm), (DIN 32676, ISO 2852)

ES Conexion aséptica con tuerca de union ranurada F40 PN 25

FR Varivent N50-40 PN 25

EZ Soporte tubular DN 40 PN 40 (DIN 11851)

E3 Soporte tubular DN 50 PN 25 forma A (DIN 11864); para tubo 53 x 1,5
AA DRD PN 40

Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).
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VEGABAR 83, conexion higiénica +150 °C (celda de medicion METEC®)

£l gl ISk
ElS £ i £l
g 2ls 2le | |
@ 64 mm @78 mm @ 84 mm
(2.52") (3.07") (3.31")
FR

AR

JI |
gl gl
EN | 35
Qe ®ls
H i
U Fﬁ @ 66 mm
278 mm @ 78 mm (2.60")
@07 (3.07") 0 105 mm
EZ E3 @13
AA

Fig. 41: VEGABAR 83, conexion higiénica +150 °C (celda de medicion METEC®)
AR Clamp 2" PN 16 (o 64 mm), (DIN 32676, ISO 2852)

ES Conexion aséptica con tuerca de union ranurada F40 PN 25

FR Varivent N50-40 PN 25

EZ Soporte tubular DN 40 PN 40, DIN 11851
E3 Soporte tubular DN 50 PN 25 forma A (DIN 11864); para tubo 53 x 1,5

AA DRD PN 40

Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).
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VEGABAR 83, conexidn de brida +150 °C (Celda de medida piezorresistiva/galga
extensométrica)

£l
E|2 a2
3 F——,—
T ‘\ \‘ ‘\
[ SE TH
I
‘ d4
T 1
k
D
A8, B2, B5, CD, A6
Z
d5
NC
@ mm | DN | PN | D b k d2 # | f | RL| a5
A8 | 40 [ 40 [ 150 | 18 | 110 | 4xe18 | 88 | 3 - -
B2 | 50 | 40 | 165 | 20 | 125 | 4xe18 | 102 | 3 - -
B5 | 80 | 40 | 200 | 24 | 160 | 8xe18 | 138 | 3 - -
co | 100 | 40 | 235 | 24 | 190 | 8xe22 | 162 | 3 - -
A6 | 150 | 16 | 285 | 22 | 240 | 8xe22 | 212 | 3 - -
NC | 50 | 40 | 165 | 20 | 125 | 4xe18 | 102 | 3 | B | @

A8 40 40 |5.91"|0.71" | 4.33" | 4xg 0.71" | 3.47" | 0.12" | - -
B2 50 40 |6.50" | 0.79" | 4.92" |4x 0.71"| 4.02" | 0.12" | - -
B5 80 40 |7.87"|0.95"|6.30" | 8x@ 0.71"| 543" | 0.12" | - -
CD | 100 | 40 |9.25"|0.95"|7.48" |8x¢0.87"|6.38" | 0.12" | - -
A6 150 | 16 |11.22"| 0.87" | 9.45" | 8x@ 0.87"|8.35" | 0.12" | - -
NC 50 40 |6.50" | 0.79" | 4.92" | 4x2 0.71" | 4.02" | 0.12" @ @

@

CA | 2" 1501lbs | 6.00" | 0.75" | 4.75" |4x@ 0.75"| 3.62" | 0.06"
cB | 3" 150lbs | 7.50" | 0.94" | 6" |4x@0.75"| 5° |0.06" -

Fig. 42: VEGABAR 83, conexion de brida +150 °C (Celda de medida piezorresistiva/galga extensométrica)

Conexion por brida segtin DIN 2501
Conexion por brida segiin ASME B16.5
En dependencia del pedido

En dependencia del pedido

NN =

Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).
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VEGABAR 83, conexion de brida +180 °C/+200 °C (celda de medida METEC®)

el
el s
e #e
S
- O] [
L
d2
il I
e .
o
k
D
A8, B2, B5, CD, A6
d5
NC
(mm | on|pn] D | b ]k @ | @ | f |R |
A8 | 40 [ 40 [ 150 [ 18 [ 110 | 4xo18 | 88 [ 3 - -
B2 | 50 | 40 | 165 | 20 | 125 | 4xe18 [ 102 | 3 - -
B5 | 80 | 40 | 200 | 24 | 160 | exe18 | 138 | 3 - -
cD [ 100 [ 40 | 235 | 24 [ 190 | sxe22 | 162 | 3 - -
A6 | 150 | 16 | 300 | 28 | 250 | 8xe26 | 218 | 3 - -
NC | 50 [ 40 | 165 | 20 [ 125 | 4xe18 [102 | 3 | B | ®
inch
A8 | 40 | 40 [5.91"[071"[4.33" [4x00.71" [3.47" [0.12"| - -
B2 | 50 | 40 |650"|0.79"|4.92" [axe0.71"[4.02" [0.12" | - -
B5 | 80 | 40 [7.87"[0.95" [6.30" [8x00.71" 543" [0.12" | - -
cD | 100 | 40 [9.25"|0.95"|7.48" [8xa0.87" |6.38" [ 0.12| - -
A6 | 150 | 16 |11.81"[ 1.10" [ 9.84" [8xe 1.02" [8.58" [ 0.12" | - -
NC | 50 | 40 |e.50"0.79"[4.92" [4xg0.71"[4.02" | 0.12'| B) | (B)
@ —
cA | 2* 1501bs | 591" [0.77" [4.75" |4xe 0.75"| 3.62" | 0.12"
cB | 3* 1501bs |7.48"[0.96"[ 6 |4xe0.75"| 5 |0.12'[ - i

Fig. 43: VEGABAR 83, conexion de brida +180 °C/+200 °C (celda de medida METEC®)

OO WN =

Conexion por brida seguin DIN 2501
Conexion por brida segin ASME B16.5
Con adaptador de temperatura hasta +180 °C

Chapa de proteccion de temperatura hasta hasta +200 °C
En dependencia del pedido
En dependencia del pedido

Para la versién con "Second Line of Defense" aumenta la medida de longitud en 17 mm (0.67 in).
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10 Anexo

10.5 Derechos de proteccion industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectue-
lle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indus-
trial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M <www.vega.com,

10.6 Marca registrada
Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/
autor legal.
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Fecha de impresion:

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicacién, uso y condiciones
de funcionamiento de los sensores y los sistemas de analisis corresponden con los
conocimientos existentes al momento de la impresion.

Reservado el derecho de modificacion
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