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1	 À propos de ce document

1.1	 Fonction
La présente notice fournit les informations les plus importantes pour 
la mise en oeuvre des capteurs de pression VEGABAR 82 en service 
oxygène.

1.2	 Domaine de validité
La notice est valable pour les capteurs de pression VEGABAR 82 
avec certains raccords process. Pour les raccordements et les joints 
d'étanchéité, voir le chapitre "Déclaration du fabricant".
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2	 Exigences en service oxygène
Dans les installations d'oxygène, il peut se produire des coups de 
bélier adiabatiques par l'ouverture soudaine de parties de l'installa-
tion, comme les vannes. Dans ce contexte, des températures pouvant 
entraîner l'inflammation de matériaux ou de substances auxiliaires 
peuvent survenir.

La déclarations de conformité a pour objet d'exclure toutes les 
sources de danger potentielles dès la construction en passant par le 
montage jusqu'à la mise en service pour les variantes de raccord pro-
cess prévues du VEGABAR 82. De ce fait, seuls les raccords process 
et joints de cellule de mesure répertoriés au chapitre "Déclaration du 
fabricant" sont homologués pour le service oxygène.

Les capteurs couverts par cette déclaration du fabricant font l'objet 
d'un nettoyage final spécial et d'un emballage particulier. Ils portent 
sur leur plaque signalétique le numéro du présent document.

Fond

Objectif de déclarations 
de conformité

Identification
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3	 Nettoyage et maintenance pour le service 
oxygène

La fiche "M 034-1 - Mesures pour l'utilisation de l'oxygène" doit être 
utilisée avec soin comme base pour le nettoyage et la maintenance.1) 

Les gants de protection et les chiffons de nettoyage ne doivent pas 
être pelucheux. Enlever fondamentalement toutes les particules 
étrangères.

La BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung), domaine 
BAM-II.1, groupe de travail "Manipulation sûre de l'oxygène", est 
à disposition pour toutes questions relatives à la manipulation de 
l'oxygène.
Vous trouverez l'interlocuteur actuel sous :
https://www.bam.de/Navigation/DE/Home/home.html

Base

Gants de protection et 
chiffons de nettoyage

Autres informations

1)	 Fiche M 034-1 "Oxygène" (BGI 617), édition 06/2010, ISBN 978-3-86825-
036-7.

http://https://www.bam.de/Navigation/DE/Home/home.html
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4	 Déclaration du fabricant
Nous déclarons par la présente que les matériaux suivants sont 
appropriés pour une utilisation dans l'oxygène gazeux. Les conditions 
de processus de max. 150 °C et max. 30 bar doivent être respectées:

•	 Cellule de mesure céramique
•	 Matériaux métalliques des raccords process (1.4310, 316L et 

1.4462)
•	 Joint FFKM Perlast G74S (Rapport d'essai BAM 19052287-E)

Lors de la configuration des appareils pour l'utilisation de l'oxygène, 
seules les combinaisons suivantes peuvent être sélectionnées pour 
le joint de la cellule de mesure/la température process ainsi que le 
niveau de pression.

Joint de la cellule de mesure Joint simple Joint double Paramètres d'utilisation en ser-
vice oxygène

FFKM (Perlast G74S) - ● max. +150 °C (+302 °F), 30 bar

Les matériaux en contact avec le produit sur les raccords process, 
comme par ex. le PEEK ou le PVDF, ne sont pas appropriés pour la 
mise en oeuvre avec de l'oxygène et ne font pas partie de la déclara-
tion de conformité.
Lors de la sélection du joint process, il convient de prendre en compte 
que les températures de service peuvent être restreintes en fonction.
Cela impliquerait par exemple lors du choix d'un joint process fourni 
en"Klingersil C-4400" une réduction en conséquence des tempéra-
tures de service maximales à 60 °C.
De plus amples informations se trouvent sur le site Internet 
www.klinger.de.

VEGABAR 82

Raccord aseptique avec écrou 
flottant

B82.** ES D[F/G]*********M

Clamp

B82.** AT, AR, AX, AW, AS, QV, PC D[F/G]*********M

DIN 11851

B82.** E5, E8, LN, EZ, EB D[F/G]*********M

DIN 11864-1

B82.** E2, E3 D[F/G]*********M

DIN 11864-2

B82.** EI, EJ, AD, AC, EK, EL D[F/G]*********M

http://www.klinger.de
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Tuchenhagen Varivent

B82.** FR, FS D[F/G]*********M

SMS

B82.** FA, FB D[F/G]*********M

Cône

B82.** EM, EN, EO D[F/G]*********M

Bio Connect

B82.** FH D[F/G]*********M

Bio Control

B82.** FD, FE, QY D[F/G]*********M

Brides

B82.** BW, Q3, RD, QH, BL, CI, JQ, PH, 
CA, R4, BG, QP, BH, QF, CB, R5, 
B6, B4, F8, BB, B, MS, CP, L3, CC, 
CD, B9, QW, A2, A6, BX, B7, N8, 
A3, N7, D8, BY, PA, B3, CR, A8, CF, 
BV, BQ,Q2, BC, CQ, B2, D4, D5, 
CN, BU, D3, CK, D7, BO, BP, CG, 
CH, B5, QR, BE, A5, A7, LB, CE

D[F/G]*********M

Filetage

B82.** DF, DR, DL, QZ, EA, LF, NX, DK, 
DP,DO, CS, PD, DU, C4, DD, DN, 
DI, DB, CU, DA DG, QQ

D[F/G]*********M

M44 x 1,25

B82.** AG, AI D[F/G]*********M
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Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions 
de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances 
existantes au moment de l'impression.
Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

Tél. +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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