
Sicher

Optimaler Schutz der Turbine vor

Kondenswasser

Wirtschaftlich

Einfache Montage und zuverlässige Funktion

Komfortabel

Funktionsprüfung über Prüftaste

Vibrationsgrenzschalter zur Grenzstanderfassung in der Dampfleitung

Zum Produkt

Dampfleitung

Kondensaterkennung im Wasser-Dampfkreislauf

Um das Wasser für den Kessel zu erwärmen, wird an der Kraftwerksturbine Dampf abgezapft und an

einen Vorwärmer abgegeben. Der Dampf kühlt ab und kondensiert. Dieses Kondenswasser wird mithilfe

von Pumpen aus dem Vorwärmer gefördert. Ein Ansteigen des Kondensats bis in die Dampfleitung muss

dabei zuverlässig detektiert werden. Ein Vibrationsgrenzschalter verhindert, dass Kondenswasser aus der

Dampfleitung in die Turbine eintritt.

Mehr Details

VEGASWING 66

Hohe Sicherheit durch Selbstüberwachung von Sensor und Elektronik bei

extremen Prozesstemperaturen und -drücken

Schnelle und sichere Funktionsprüfung per Tastendruck

Flexibel und sicher in Anwendungen bis SIL3

http://www.vega.com/de-de/branchen/energie/kohlekraftwerk/dampfleitung
http://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/grenzstand/vibration/vegaswing-66


PRO

VEGASWING 66

Zum Produkt

Prozesstemperatur

-196 ... 450 °C 

Prozessdruck

-1 ... 160 bar 

Ausführung

Kompaktversion 

mit gasdichter Durchführung 

mit Rohrverlängerung 

Medienberührte Werkstoffe

316L 

Alloy C22 (2.4602) 

Inconel 718 

Gewindeanschluss

G1, 1 NPT, R1 

Flanschanschluss

≥ DN50, ≥ 2" 

Dichtungswerkstoff

keine medienberührende Dichtung 

Gehäusewerkstoff

Kunststoff 

Aluminium 

Edelstahl (Feinguss) 

Edelstahl (elektropoliert) 

Schutzart

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

IP65 

Ausgang

Relais (DPDT) 

Transistor (NPN/PNP) 

Zweileiter 

 

http://www.vega.com/de-de/produkte/produktkatalog/grenzstand/vibration/vegaswing-66

