
Fiabilidad

Materiales homologados conforme a las

normas FDA y CE 1935/2004

Rentabilidad

No se ve afectado por las adherencias ni la

condensación de agua

Comodidad

Fácil instalación y puesta en marcha

Interruptor de nivel capacitivo para regular el zumo de tomate

Detalles

Sensor radar compacto para la medición de nivel continua en depósitos de

almacenamiento 

Detalles

Máquina de envasado de zumo de tomate

Medición y detección de nivel en máquinas de envasado

Las latas vacías se introducen en la máquina de envasado mediante una cinta transportadora. Una vez

que han alcanzado la posición adecuada para su llenado, se aspiran mediante un cilindro neumático y se

llenan al vacío con zumo de tomate natural. El nivel del zumo se monitoriza con un sensor radar en el

depósito de almacenamiento. Siempre se aspira la misma cantidad de zumo de tomate del depósito de

almacenamiento. Una detección de nivel fiable garantiza que todas las latas se llenen por igual.

Más información

VEGAPOINT 21

VEGAPULS 42

Una medición fiable garantiza el llenado constante de las latas

Indicador de estado de 360° para reconocer fácilmente el estado de

conexión

Fácil limpieza gracias a su diseño higiénico

Una medición fiable garantiza que haya suficiente zumo de tomate

No precisa mantenimiento gracias al principio de medición sin contacto

Fácil integración en la planta gracias a IO-Link

http://www.vega.com/es-us/sectores/alimentos/produccion-de-tomate-procesado/maquina-de-envasado-de-zumo-de-tomate
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/capacitivo/vegapoint-21
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-42


BASIC

VEGAPOINT 21

Detalles

Rango de medición - Distancia

- 

Temperatura de proceso

-40 ... 115 °C 

Presión de proceso

-1 ... 64 bar 

Materiales, partes mojadas

316L 

PEEK 

Conexión en rosca

≥ G½, ≥ ½ NPT 

Conexiones higiénicas

Brida ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 

Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

conexión racor de tubo ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 

conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 

conexión racor de tubo ≥ DN32 - DIN 11851 

Material de sellado

EPDM 

FKM 

Tipo de protección

IP66/IP67 

IP69 

Salida

Transistor (NPN/PNP) 

IO-Link 

Temperatura ambiente

-40 ... 70 °C 

BASIC

VEGAPULS 42

Detalles

Rango de medición - Distancia

15 m 

Temperatura de proceso

-40 ... 130 °C 

Presión de proceso

-1 ... 16 bar 

Precisión

± 2 mm 

Frecuencia

80 GHz 

Ángulo del haz

≥ 12° 

Materiales, partes mojadas

PTFE 

316L 

PEEK 

Conexión en rosca

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Conexiones higiénicas

Conexión universal G1" para adaptador higiénico 

Material de sellado

EPDM 

FKM 

FFKM 

 

http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/capacitivo/vegapoint-21
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-42

