
Fiabilidad

Materiales homologados conforme FDA y CE

1935/2004

Rentabilidad

Plazos de entrega cortos gracias al concepto

plics®

Comodidad

Operación estándar de todos los

instrumentos de medición gracias al

concepto plics®

Medición de nivel radar en depósitos de agitación y de dosificación para yogur

Detalles

Interruptor de nivel vibratorio como protección contra sobrellenado en

depósitos de agitación y de dosificación

Detalles

Depósitos de agitación y dosificación para yogur

Medición y detección de nivel en depósitos de agitación y de
dosificación para yogures de frutas

En los depósitos de agitación y de dosificación se convierte la lactosa de la leche en ácido láctico

mediante un calentamiento controlado. La leche se «espesa» y adquiere su sabor un poco agrio. El yogur

resultante se enfría. Para continuar con el procesamiento del yogur de frutas se mezclan bayas, nueces o

cereales. Se deben medir el nivel y el nivel límite para conseguir un proceso de llenado óptimo.

Más información

VEGAPULS 6X

VEGASWING 63

Medición sin contacto, independiente de los agitadores gracias a su elevada

focalización

La brida con sistema de antena encapsulado permite una limpieza CIP y SIP

óptimas

Valores de medición fiables sin verse afectados por el cambio en la densidad

del producto

El punto de conmutación independiente del producto permite un

funcionamiento preciso y fiable

La horquilla vibrante de acero inoxidable es insensible a los procesos de

limpieza, la abrasión y las adherencias

http://www.vega.com/es-us/sectores/alimentos/central-lechera/depositos-de-agitacion-y-dosificacion-para-yogur
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-6x
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/vibracion/vegaswing-63


PRO

VEGAPULS 6X

Detalles

Rango de medición - Distancia

120 m 

Temperatura de proceso

-196 ... 450 °C 

Presión de proceso

-1 ... 160 bar 

Precisión

± 1 mm 

Frecuencia

6 GHz 

26 GHz 

80 GHz 

Ángulo del haz

≥ 3° 

Materiales, partes mojadas

PTFE 

PVDF 

316L 

PP 

PEEK 

Conexión en rosca

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Conexión en brida

≥ DN20, ≥ ¾" 

Conexiones higiénicas

Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

conexión racor de tubo ≥ 2", DN50 - DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

Conector higiénico con brida tensora DN32 

Conector higiénico F40 con tuerca de compresión 

Uniones roscadas higiénicas ≥ DN50 tubo ø53 -

DIN11864-1-A 

Uniones roscadas higiénicas ≥ DN50 DIN11864-2 

Conexión abrazadera higiénica ≥ DN50 tubo Ø53 -

DIN11864-3-A 

Conexión DRD ø 65 mm 

SMS 1145 DN51 

PRO

VEGASWING 63

Detalles

Temperatura de proceso

-50 ... 250 °C 

Presión de proceso

-1 ... 64 bar 

Versión

Estándar 

Aplicaciones higiénicas 

Pasamuros hermético al gas 

con prolongación de tubo 

con adaptador de temperatura 

Materiales, partes mojadas

PFA 

316L 

Aleación C22 (2.4602) 

Aleación 400 (2.4360) 

ECTFE 

Esmalte 

Conexión en rosca

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Conexión en brida

≥ DN25, ≥ 1" 

Conexiones higiénicas

Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

conexión racor de tubo ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

Conector higiénico F40 con tuerca de compresión 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Conexiones higiénicas ≥ DN25 - DIN11864-1-A 

Conexión de brida higiénica DIN11864-2-A;

DN60(ISO)ø60,3 

Pieza zócalo SMS DN38 PN6 

Material de sellado

sin contacto con el producto 

Material de la carcasa

Plástico 

Aluminio 

Acero inoxidable (fundición) 

Acero inoxidable (electropulido) 

Tipo de protección

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

IP65 

 

http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-6x
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/vibracion/vegaswing-63

