
Надежно

Надежное измерение уровня и защита от

переполнения

Экономично

Высокая химическая стойкость

Удобно

Надежная эксплуатация установки без

обслуживания

Радарный уровнемер для измерения уровня и поддержания запаса

известкового молока

Показать продукт

Вибрационный сигнализатор уровня для защиты от переполнения емкости

с известковым молоком

Показать продукт

Емкость для известкового молока

Измерение и сигнализация уровня в емкости для известкового
молока

В абсорбере (промывной башне) обессеривание дымовых газов происходит путем связывания

диоксида серы орошением потока газов известковым молоком. Запас известкового молока для

процесса сероочистки содержится в баках-хранилищах, которые должны быть оснащены

датчиками для регулирования уровня в емкости и надежной защиты от переполнения.

Подробнее

VEGAPULS 6X

VEGASWING 63

Конструкция антенны исключает налипание

Нет износа, не требуется обслуживание, высокая готовность установки

Независимость от давления, температуры, газа и пара

Надежная сигнализация предельного уровня, независимо от продукта

Минимальные затраты на обслуживание

Исполнения из различных материалов, сертификация Ex, квалификация

SIL2

http://www.vega.com/ru/industries/energy-production/kohlekraftwerk/lime-milk-storage-tank
http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-6x
http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/switching/vibration/vegaswing-63


PRO

VEGAPULS 6X

Показать продукт

Диапазон измерения расстояния

120 м 

Температура процесса

-196 ... 450 °C 

Давление процесса

-1 ... 160 бар 

Точность измерения

± 1 мм 

Частота

6 GHz 

26 GHz 

80 GHz 

Угол излучения

≥ 3° 

Материалы в контакте со средой

PTFE 

PVDF 

316L 

PP 

PEEK 

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Фланцевое присоединение

≥ DN20, ≥ ¾" 

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25 

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32 

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40 

Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба

ø53 - DIN11864-1-A 

Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 -

DIN11864-2 

Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53

- DIN11864-3-A 

Присоединение DRD ø 65 мм 

SMS 1145 DN51 

PRO

VEGASWING 63

Показать продукт

Температура процесса

-50 ... 250 °C 

Давление процесса

-1 ... 64 бар 

Исполнение

Стандартное 

Гигиенические применения 

С газонепроницаемой втулкой 

С удлинительной трубкой 

С температурной вставкой 

Материалы в контакте со средой

PFA 

316L 

Сплав C22 (2.4602) 

Сплав 400 (2.4360) 

ECTFE 

Эмаль 

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Фланцевое присоединение

≥ DN25, ≥ 1" 

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Резьбовое трубное соединение ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN

11851 

Varivent ≥ DN25 

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Асептические резьбовые соединения ≥ DN25 -

DIN11864-1-A 

Асептическое фланцевое соединение DIN11864-2-A;

DN60 (ISO) ø60,3 

Резьбовой штуцер SMS DN38 PN6 

Материал уплотнения

Нет контактирующего со средой уплотнения 

Материал корпуса

Пластик 

Алюминий 

Нержавеющая сталь (точное литье) 

Нержавеющая сталь (электрополир.) 

Степень защиты

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

IP65 

 

http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-6x
http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/switching/vibration/vegaswing-63

