
Sicher

Gleichbleibende Produktqualität dank

genauer Überwachung

Wirtschaftlich

Einfache Inbetriebnahme und

Wartungsfreiheit

Komfortabel

Universelle und medienunabhängige

Messtechnik

Berührungslose Füllstandmessung mit Radar im Silagetank

Zum Produkt

Kapazitiver Grenzschalter als Überfüllsicherung im Silagetank

Zum Produkt

Software zur Datenerfassung und Visualisierung von Füllstanddaten

Zum Produkt

Silagetank

Füllstand- und Grenzstandmessung im Lagertank für Fischabfälle

Fischabfälle und -reste sind das wertvolle Rohmaterial für Fischsilage, die wiederum ein proteinreicher

Rohstoff für die Herstellung von Fischmehl und -trockenfutter ist. Die während der Produktion

eingesetzten Säuren ermöglichen dabei ein kontrolliertes Wachstum der Bakterien. Die Füllstände in den

Lagertanks müssen zuverlässig überwacht werden. Die Visualisierung aller aktuellen Liefer- und

Prozesszustände übernimmt dabei das VEGA Inventory System.

Mehr Details

VEGAPULS 6X

VEGACAP 64

VEGA Inventory System

Wartungsfreier Betrieb dank berührungslosem Messprinzip

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Zuverlässige Messung unbeeinflusst von Schaum und Anhaftungen 

Millimetergenaue Detektion des Schaltpunktes unabhängig von der Konsistenz des Mediums

Zuverlässige Messung unabhängig von Anhaftungen und Schaum

Lange Lebensdauer und geringer Wartungsbedarf durch robusten Aufbau

Einfacher Zugriff auf Live-Daten rund um die Uhr

Genaue und aktuelle Informationen über Füllstände

Vereinfachte Verwaltung durch zahlreiche Funktionen

Vollautomatische und rechtzeitige Meldung des Nachschubbedarfs

Erhöhte Versorgungssicherheit

http://www.vega.com/de/branchen/aquakultur/anwendungen/silagetank
http://www.vega.com/de/produkte/produktkatalog/fuellstand/radar/vegapuls-6x
http://www.vega.com/de/produkte/produktkatalog/grenzstand/kapazitiv/vegacap-64
http://www.vega.com/de/produkte/produktkatalog/signalverarbeitung/software/vega-inventory-system-vega-hosting


PRO

VEGAPULS 6X

Zum Produkt

Messbereich - Distanz

120 m 

Prozesstemperatur

-196 ... 450 °C 

Prozessdruck

-1 ... 160 bar 

Messgenauigkeit

± 1 mm 

Frequenz

6 GHz 

26 GHz 

80 GHz 

Abstrahlwinkel

≥ 3° 

Medienberührte Werkstoffe

PTFE 

PVDF 

316L 

PP 

PEEK 

Gewindeanschluss

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Flanschanschluss

≥ DN20, ≥ ¾" 

Hygieneanschlüsse

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

Rohrverschraubung ≥ 2", DN50 - DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

asept. Anschluss mit Spannflansch - DN32 

asept. Anschluss mit Nutüberwurfmutter - F40 

Aseptik Verschraubungen ≥ DN50 Rohr ø53 - DIN11864-

1-A 

Aseptik Flanschverbindung ≥ DN50 - DIN11864-2 

Aseptik Klemmverbindung ≥ DN50 Rohr ø53 - DIN11864-

3-A 

DRD-Anschluss ø 65 mm 

SMS 1145 DN51 

PRO

VEGACAP 64

Zum Produkt

Messbereich - Distanz

- 

Prozesstemperatur

-50 ... 200 °C 

Prozessdruck

-1 ... 64 bar 

Ausführung

PTFE-Isolation 

Medienberührte Werkstoffe

PTFE 

316L 

Alloy C22 (2.4602) 

Stahl C22.8 

Gewindeanschluss

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Flanschanschluss

≥ DN25, ≥ 1" 

Dichtungswerkstoff

keine medienberührende Dichtung 

Gehäusewerkstoff

Kunststoff 

Aluminium 

Edelstahl (Feinguss) 

Edelstahl (elektropoliert) 

Schutzart

IP66/IP68 (0,2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

 

VEGA Inventory System

Zum Produkt

 

http://www.vega.com/de/produkte/produktkatalog/fuellstand/radar/vegapuls-6x
http://www.vega.com/de/produkte/produktkatalog/grenzstand/kapazitiv/vegacap-64
http://www.vega.com/de/produkte/produktkatalog/signalverarbeitung/software/vega-inventory-system-vega-hosting

