
Надежно

Надежное измерение высоты уровня воды

Экономично

Эксплуатация без обслуживания

Удобно

Простота монтажа и настройки

Радарный датчик для измерения высоты уровня воды на открытом

воздухе

Показать продукт

Уровень в бассейне с сырой водой

Водоподготовка

В процессе водоподготовки забранная из рек сырая вода кондиционируется для использования в

пароконденсатном контуре. Для поддержания достаточного запаса воды необходимо надежно

измерять уровень в бассейне с сырой водой.

Подробнее

VEGAPULS C 21

Бесконтактная радарная технология 80 ГГц, не требуется обслуживание

Высокостойкие материалы обеспечивают долгий срок службы и

эксплуатацию без обслуживания

Безопасная беспроводная настройка со смартфоном, планшетом или ПК

через Bluetooth

http://www.vega.com/ru/industries/energy-production/kohlekraftwerk/level-measurement-in-the-raw-water-basin
http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-c-21


BASIC

VEGAPULS C 21

Показать продукт

Диапазон измерения расстояния

20 м 

Температура процесса

-40 ... 80 °C 

Давление процесса

-1 ... 3 бар 

Точность измерения

± 2 мм 

Частота

80 GHz 

Угол излучения

8° 

Материалы в контакте со средой

PVDF 

Резьбовое присоединение

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1 

Материал уплотнения

FKM 

Степень защиты

IP66/IP68 (3 bar), Type 6P 

 

http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/level/radar/vegapuls-c-21

