
Fiabilidad

Punto de conmutación fiable incluso con un

alto nivel de suciedad

Rentabilidad

Costes de mantenimiento reducidos

Comodidad

Fácil montaje y puesta en marcha

El interruptor de nivel capacitivo mide el nivel mínimo y máximo de forma fiable

Detalles

Depósitos de reserva del agua de alimentación

Detección de nivel en depósitos de reserva del agua de alimentación

El agua que se extrae del río no puede suministrarse a la circulación de las turbinas sin un tratamiento

previo, debiendo pasar previamente por una sección purificadora compuesta por sistemas de filtros,

ionizadores y desgasificadores. En este caso los detectores de nivel protegen de forma fiable contra un

sobrellenado del depósito o una marcha en seco de las bombas.

Más información

VEGACAP 64

Apenas necesita mantenimiento gracias a su robusta construcción

Ahorro de costes gracias al fácil montaje y puesta en marcha

Fácil control del sistema gracias al punto de conmutación variable

Detección de nivel fiable incluso en productos adherentes

http://www.vega.com/es-us/sectores/energia/central-electrica-de-carbon/depositos-de-reserva-del-agua-de-alimentacion
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/capacitivo/vegacap-64


PRO

VEGACAP 64

Detalles

Rango de medición - Distancia

- 

Temperatura de proceso

-50 ... 200 °C 

Presión de proceso

-1 ... 64 bar 

Versión

Aislamiento de PTFE 

Materiales, partes mojadas

PTFE 

316L 

Aleación C22 (2.4602) 

Acero C22.8 

Conexión en rosca

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Conexión en brida

≥ DN25, ≥ 1" 

Material de sellado

sin contacto con el producto 

Material de la carcasa

Plástico 

Aluminio 

Acero inoxidable (fundición) 

Acero inoxidable (electropulido) 

Tipo de protección

IP66/IP68 (0,2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

 

http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/capacitivo/vegacap-64

