
Fiabilidad

Materiales homologados conforme a las

normas FDA y CE 1935/2004

Rentabilidad

Funcionamiento sin mantenimiento

Comodidad

Fácil instalación

Sensor radar compacto para controlar la válvula de entrada y como protección

contra marcha en seco de la bomba de vacío

Detalles

Mezcladores

Detección de nivel en mezcladores

Los alimentos a menudo consisten en una mezcla de diferentes materias primas. Los mezcladores se

utilizan, por ejemplo, para mezclar sólidos en líquidos. A continuación, si es necesario, la mezcla

resultante se procesa o utiliza adicionalmente en procesos posteriores o se envasa directamente. Los

interruptores de nivel se utilizan para controlar de manera fiable la válvula de entrada y para evitar que la

bomba de vacío funcione en seco.

Más información

VEGAPULS 42

Opción de integración y automatización sencilla gracias a IO-Link 

No precisa mantenimiento gracias al principio de medición sin contacto

Indicador de estado de 360° para reconocer fácilmente el estado de

conexión

Construcción compacta, ideal para lugares con poco espacio

http://www.vega.com/es-mx/sectores/alimentos/produccion-de-tomate-procesado/mezcladores
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-42


BASIC

VEGAPULS 42

Detalles

Rango de medición - Distancia

15 m 

Temperatura de proceso

-40 ... 130 °C 

Presión de proceso

-1 ... 16 bar 

Precisión

± 2 mm 

Frecuencia

80 GHz 

Ángulo del haz

≥ 12° 

Materiales, partes mojadas

PTFE 

316L 

PEEK 

Conexión en rosca

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Conexiones higiénicas

Conexión universal G1" para adaptador higiénico 

Material de sellado

EPDM 

FKM 

FFKM 

 

http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-42

