
Güvenli

Sertifikalı hijyenik tasarımı (3A/EHEDG) ve

EG 1935/2004 ve FDA onaylı materyaller

Tasarruflu

Üç cihaz, dört ölçüm değeri: Basınç (birikmiş

basınç ve tesisat basıncı), seviye ve sıcaklık

Kolay

Proses verileri kaydedilebilir ve transfer

edilebilir

Sıvılaştırma yönteminde granülasyon sırasında filtre gözetimi ve seviye ölçümü

için basınç transmitteri

Ürün detaylari

Sıvılaştırma reaktörü

Sıvılaştırma prosesinde granül üretimi sırasında seviye ölçümü ve filtre
izleme

Sıvılaştırma prosesi granüllerin üretimi ve kurutulması için kullanılan bir yöntemdir. Sıvılaştırma

reaktörünün alt plakasına hava eşit olarak dağıtılır. Üstten içeriye sıvı granül süspansiyonu püskürtülür.

Bu süspansiyon hava akımına girdiğinde katı granül haline gelir ve plakanın üzerinde birikir. Sistemden

dışarıya çıkan hava dışarıdaki havayı kirletmemek için bir filtreden geçirilir. Yüksek kalitede bir proses

için, hem alt plaka üzerindeki granül miktarı hem de filtrenin durumu sürekli olarak ölçüm cihazları

tarafından takip edilir. Granüllerin homojen ve kaliteli olabilmesi için ölçüm tekniğinin en büyük hijyenik

beklentileri karşılaması gerekmektedir.

Daha fazla detay

VEGABAR 82

Seramik CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde aşındırıcı taneciklere karşı

yüksek dayanıklılık

Yüksek güvenirlilik ve kullanım güvenliği

Proses bağlantıları sayesinde mükemmel CIP ve SIP temizliği ve güvenli

üretim imkanı

http://www.vega.com/tr-tr/endustri/%C4%B0lac/uygulamalar/sivilastirma-reaktoru
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/basinc/proses-basinci-olcumu/vegabar-82


PRO

VEGABAR 82

Ürün detaylari

Ölçüm aralığı - Distans

- 

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 100 bar 

Proses sıcaklığı

-40 ... 150 °C 

Proses basıncı

-1 ... 100 bar 

Ölçüm hassasiyeti

0,05 % 

Maddeye temas eden kısımlar

PVDF 

316L 

Alloy C22 (2.4602) 

PP 

1.4057 

1.4410 

Alloy C276 (2.4819) 

Duplex (1.4462) 

Titan Grade 2 (3.7035) 

Dişli bağlantı

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

Flanş bağlantısı

≥ DN15, ≥ ½" 

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 

hygienic fitting with tension flange DN32 

hygienic fitting F40 with compression nut 

DRD connection ø 65 mm 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Swagelok VCR screwing 

Varivent G125 

Varivent N50-40 

için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L 

Conta malzemesi

EPDM 

FKM 

FFKM 

 

http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/basinc/proses-basinci-olcumu/vegabar-82

