
可靠

在严苛工况下进行可靠的冗余测量

经济

运行免维护

方便

调试方便

就地显示以及连续物位测量的综合测量系统

产品细节

预热器

预热器液位测量

预热器用于将介质在进入精馏塔之前进行预热。在这里，精准可靠的液位控制对保障精馏塔的高效运行起

到了关键作用。可靠的测量值可以避免容器溢料或泵空转。

更多细节

VEGAFLEX 86 和磁翻板就地显示

结合导波雷达液位计以及磁翻板就地显示，实现冗余测量
高品质材料，在极端过程条件下提高仪表稳定性
即便在液面波动时也能够提供可靠的测量值

http://www.vega.com/zh/industries/chemical/applications/preflash-drum
http://www.vega.com/zh/products/product-catalog/level/guided-wave-radar/vegaflex-86


PRO

VEGAFLEX 86 和磁翻板就地显示

产品细节

量程 ‑ 距离

75 m 

过程温度

‑196 ... 450 °C 

过程压力

‑1 ... 400 bar 

测量精度

± 2 mm 

配 置

同轴管版本 ø 21.3 mm，含多孔 

同轴管版本 ø 42.2 mm，含单孔 

同轴管版本 ø 42.2 mm，含多孔 

可更换的测量杆 ø 16 mm 

可更换的测量缆 ø 2 mm，带重锤 

可更换的测量缆 ø 4 mm，带重锤 

可更换的测量缆 ø 2 mm，带定心重锤 

可更换的测量缆 ø 4 mm，带定心重锤 

接触介质材料

316L 

C22 合金 (2.4602) 

316 

螺纹连接

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

法兰连接

≥ DN25, ≥ 1" 

密封材料

FFKM 

石墨及陶瓷 

外壳材料

塑料 

铝 

不锈钢（精密铸件） 

不锈钢（电解抛光） 

 

http://www.vega.com/zh/products/product-catalog/level/guided-wave-radar/vegaflex-86

