
Fiabilidad

Funcionamiento fiable bajo cualquier

condición de funcionamiento

Rentabilidad

Funcionamiento sin mantenimiento de la

planta

Comodidad

Fácil montaje y puesta en marcha

Medición de nivel con radar en el interior de la cuenca de la torre de

refrigeración

Detalles

Cuenca de la torre de refrigeración

Medición en la cuenca de la torre de refrigeración

En el extremo inferior del cilindro de la torre de refrigeración se encuentran las boquillas para rociar y

enfriar el agua caliente. Cuando se rocía el agua caliente en la torre de refrigeración, el aire se calienta,

se expande y fluye hacia arriba arrastrando el aire frío del extremo inferior (efecto chimenea). Los

desnebulizadores del interior de la torre de refrigeración hacen que el agua enfriada se convierta en

gotas y vuelva a llover sobre la pileta de la torre de refrigeración. Por este motivo, el nivel del agua de

dicha pileta debe monitorizarse de forma continua.

Más información

VEGAPULS C 21

Medición sencilla y sin mantenimiento

Elevada fiabilidad de la medición, incluso en entornos muy húmedos,

independientemente de las oscilaciones de presión

Máxima seguridad en el funcionamiento gracias a un principio de medición

probado

http://www.vega.com/es-mx/sectores/energia/central-electrica-de-carbon/cuenca-de-la-torre-de-refrigeracion
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-c-21


BASIC

VEGAPULS C 21

Detalles

Rango de medición - Distancia

20 m 

Temperatura de proceso

-40 ... 80 °C 

Presión de proceso

-1 ... 3 bar 

Precisión

± 2 mm 

Frecuencia

80 GHz 

Ángulo del haz

8° 

Materiales, partes mojadas

PVDF 

Conexión en rosca

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1 

Material de sellado

FKM 

Tipo de protección

IP66/IP68 (3 bar), Type 6P 

 

http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-c-21

