
Sicuro

Materiali omologati secondo FDA e CE

1935/2004

Economico

Esente da manutenzione

Pratico

Semplicità d'installazione

Sensore di pressione per la misura di livello idrostatica 

 

Dettagli prodotto

Serbatoio per la regolazione del pH

Misura di livello per la regolazione del pH

Per la correzione del pH e l'aggiunta di ingredienti vengono disciolti in acqua sale, zucchero o acido

citrico. Per ottenere il pH desiderato del prodotto finito, a seconda del prodotto si aggiungono acidi o basi.

Per assicurare un processo ininterrotto, è necessaria una misura di livello affidabile.

Maggiori dettagli

VEGABAR 38

Gli attacchi di processo igienici consentono un esercizio asettico 

Robusta cella di misura in ceramica con elevata resistenza ad acidi e

soluzione salina

La struttura compatta facilita l'installazione

http://www.vega.com/it-it/settore/industria-alimentare/lavorazione-del-pomodoro/serbatoio-per-la-regolazione-del-ph
http://www.vega.com/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/pressione/pressione-di-processo/vegabar-38


BASIC

VEGABAR 38

Dettagli prodotto

Campo di misura - pressione

-1 ... 60 bar 

Temperatura di processo

-40 ... 130 °C 

Precisione di misura

0,3 % 

Materiali a contatto col prodotto

PVDF 

316L 

Duplex (1.4462) 

Ceramica 

Attacco filettato

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

Attacchi igienici

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

Girella ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 

Girella ≥ DN25 - DIN 11851 

SMS DN38 

Attacchi filettati igienici ≥ DN25 - DIN11864-1-A 

Attacchi filettati igienici ≥ DN40 - DIN11864-1-A 

Varivent N50-40 

SMS DN25 

Attacco Ingold PN10 

Varivent F25 

Materiale di tenuta

EPDM 

FKM 

FFKM 

Materiale custodia

Resina 

Tipo di protezione

IP66/IP67 

IP65 

Uscita

4 … 20 mA 

Trifilare (PNP/NPN, 4 … 20 mA) 

IO-Link 

 

http://www.vega.com/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/pressione/pressione-di-processo/vegabar-38

