
Sicher

Zuverlässige Messung auch bei extremen

Temperaturen

Wirtschaftlich

Geringe Kosten für Instandhaltung und

Wartung

Komfortabel

Einfache Installation ohne Abgleich (Plug-

and-play)

Vibrationsgrenzschalter zur Überwachung des Destillationsprozesses im

Verdampfer

Zum Produkt

Verdampfer

Grenzstanderfassung bei der Produktion von Fischöl

Fischabfälle zählen zu den hochwertigsten Rohstoffen zur Herstellung von Ölen. Diese Öle sind unter

anderem die Quelle für Omega-3-Öl. Die schonende Herstellung des Öls erfordert hohe Temperaturen

und Vakuum. Bei der Auskondensation des Öldampfes muss eine zuverlässige Grenzstanddetektion das

Ein- und Ausschalten einer Pumpe bewerkstelligen und damit einen sicheren Pumpenbetrieb

sicherstellen.

Mehr Details

VEGASWING 66

Zuverlässige Messung unbeeinflusst durch hohe Temperaturen und Drücke

Einfache Funktionsprüfung per Tastendruck während des Betriebs bietet

höhere Anlagenverfügbarkeit

Genaue und zuverlässige Funktion durch mediumunabhängigen Schaltpunkt

http://www.vega.com/de/branchen/aquakultur/anwendungen/verdampfer
http://www.vega.com/de/produkte/produktkatalog/grenzstand/vibration/vegaswing-66


PRO

VEGASWING 66

Zum Produkt

Prozesstemperatur

-196 ... 450 °C 

Prozessdruck

-1 ... 160 bar 

Ausführung

Kompaktversion 

mit gasdichter Durchführung 

mit Rohrverlängerung 

Medienberührte Werkstoffe

316L 

Alloy C22 (2.4602) 

Inconel 718 

Gewindeanschluss

G1, 1 NPT, R1 

Flanschanschluss

≥ DN50, ≥ 2" 

Dichtungswerkstoff

keine medienberührende Dichtung 

Gehäusewerkstoff

Kunststoff 

Aluminium 

Edelstahl (Feinguss) 

Edelstahl (elektropoliert) 

Schutzart

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

IP65 

Ausgang

Relais (DPDT) 

Transistor (NPN/PNP) 

Zweileiter 

 

http://www.vega.com/de/produkte/produktkatalog/grenzstand/vibration/vegaswing-66

