
Sicuro

Materiali omologati secondo FDA e CE

1935/2004

Economico

Esercizio esente da manutenzione grazie alla

ridotta profondità di installazione

Pratico

Non richiede taratura

Interruttore di livello capacitivo per il rilevamento della soglia di livello

nell’alimentazione del mulino

Dettagli prodotto

Mulino per granaglie

Rilevamento di soglia di livello nel mulino per granaglie

Nel mulino per granaglie il malto viene preparato per l'ammostamento. A seconda del processo di

birrificazione si impiegano mulini per granaglie a secco o a umido. Nel corso del processo di macinazione

è importante avere un flusso costante di malto. Il funzionamento del mulino senza prodotto ne aumenta

l’usura e il rischio di guasti. Per evitarlo, si esegue il monitoraggio della soglia di livello.

Maggiori dettagli

VEGAPOINT 24

Non richiede manutenzione grazie alla robustezza del dispositivo di misura

Rilevamento sicuro anche in caso di formazione di polvere

Visualizzazione a 360° dello stato d’intervento

http://www.vega.com/it-it/settore/industria-alimentare/birreria/mulino-per-granaglie
http://www.vega.com/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/soglia-di-livello/capacitiva/vegapoint-24


BASIC

VEGAPOINT 24

Dettagli prodotto

Campo di misura - distanza

- 

Temperatura di processo

-40 ... 115 °C 

Pressione di processo

-1 ... 64 bar 

Materiali a contatto col prodotto

316L 

PEEK 

Attacco filettato

G½ 

Attacchi igienici

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

Tipo di protezione

IP66/IP67 

IP69 

Uscita

Transistor (NPN/PNP) 

IO-Link 

Temperatura ambiente

-40 ... 70 °C 

 

http://www.vega.com/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/soglia-di-livello/capacitiva/vegapoint-24

