
VEGA setzt mit VEGAPULS 6X neue Maßstäbe
VEGAPULS 6X: Ein Radarsensor für alle Anwendungen

VEGA revolutioniert mit dem VEGAPULS 6X die Radar-Füllstandmessung. Die großen Vorteile des Geräts lassen sich rasch zusammenfassen: 

Schnelle Konfiguration

Simple Inbetriebnahme

Höchste Sicherheitsstandards

Einfache Bedienung

Komplizierte Entscheidung für das passende Gerät? Nicht mehr!
Wer die Wahl hat, hat die Qual – das altbekannte Prinzip hebt VEGA aus den Angeln: Der Messtechnikhersteller für Füllstand, Grenzstand und
Druck hat mit dem VEGAPULS 6X einen Radarsensor entwickelt, der für alle Anwendungen geeignet ist.

Also „einer für alles“? 

Der VEGAPULS 6X liefert präzise Messergebnisse – egal ob Flüssigkeiten oder Schüttgut, ob bei Hochtemperatur, Staub oder unter extremem
Druck. Auch

enge Platzverhältnisse,

aggressive Medien wie Chlor,

Kondensatbildung oder

Ablagerungen am Sensor

beeinträchtigen das Messergebnis nicht. Das Gerät passt immer genau für die Anwendung, für die es gebraucht wird: Mithilfe des Konfigurators
stellen die Anwender den Sensor für ihre individuellen Bedürfnisse in nur wenigen Klicks zusammen. Fragen nach der richtigen Frequenz, dem
passenden Anschluss oder dem DK-Wert des Mediums müssen sie dabei nicht beachten. Auch die Inbetriebnahme ist simpel: Sind alle Details
zur Anwendung bekannt, ist der Sensor so voreingestellt, dass er nur noch montiert und angeschlossen werden muss.

Wie sieht es in puncto Sicherheit aus?
Der Radarsensor für kontinuierliche Füllstandsmessung verfügt über ein umfassendes
Sicherheitskonzept. Der zertifizierte Sensor hat außergewöhnliche SIL-Kennzahlen und
reduziert mit seiner Betriebssicherheit die Risiken in sicherheitsgerichteten Anwendungen. Mit
der Norm IEC 62443 erfüllt das Messgerät mit Blick auf die Cybersecurity höchste
Sicherheitsstandards. Das alles gelingt dank des neuen, von VEGA entwickelten Radar-
Chips.
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Wie funktioniert die Kommunikation?
Für die Bedienung des Messgeräts gibt es mehrere Möglichkeiten: Für die Sensorbedienung
direkt an der Messstelle setzt VEGA auf das bewährte Anzeige- und Bedienmodul
PLICSCOM, dessen Menüstruktur übersichtlich und verständlich designt ist. Auch über einen
PC oder Laptop mit PACTware lässt sich der Füllstandmesser bedienen. Die VEGA Tools App
bietet außerdem eine drahtlose Bedienmöglichkeit via Bluetooth mittels Smartphone oder
Tablet.

Die wichtigsten technischen Daten:

Prozesstemperatur: -196 bis + 450 Grad Celsius

Prozessdruck: -1 bis + 160 Bar

Messbereich: 120 Meter

Messgenauigkeit: +/- ein Millimeter

 Ein Radarsensor für alle Anwendungen: VEGAPULS 6X | VEGA talk

Macht das den VEGAPULS 6X zum optimalen Sensor zur Füllstandmessung mit Radar? Aber
sicher!
Der Sensor ist das Ergebnis aus mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Radarmesstechnik und über einer Million Radar-Sensoren im weltweiten
Einsatz – in Branchen wie Chemie, Energie, Lebensmittel, Öl, Gas und vielen weiteren. Er kombiniert das Beste der bisherigen 80 GHz-, 26
GHz- und 6 GHz-Sensoren VEGAPULS 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 und VEGAPULS 69 in einem Gerät. Damit liefert der VEGAPULS 6X
unabhängig von den Prozessbedingungen exakte Messergebnisse und ermöglicht durch das berührungslose Messverfahren einen wartungsfreien
Betrieb.

Anwendungen
Füllstandmessung und Grenzstanderfassung im Lagerbehälter für Chlor

Chlor in der Chemieproduktion stellt hohe Anforderungen an die chemische Beständigkeit und die Diffusionsdichtigkeit der Werkstoffe. Bei der Auswahl der Dichtungswerkstoffe sind Erfahrung und
Kenntnis der Prozesse gefordert. Sie entscheidet wesentlich über die dauerhafte Funktion der Anlage und den wirtschaftlichen Betrieb. Da die Prozesse oft nur unter hohem Aufwand unterbrochen
werden können, steht die Zuverlässigkeit der Messtechnik an erster Stelle.

Messaufgabe
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Füllstandmessung und Grenzstanderfassung

Messstelle
Tank

Messbereich bis
10 m

Medium
Chlor

Prozesstemperatur
-40 … +80 °C

Prozessdruck
-1 … +16 bar

Besondere Herausforderungen
Sehr aggressives Medium mit starker Diffusionsneigung

Sicher

Alle Materialien sind chemisch beständig

Wirtschaftl ich

Universeller Einsatz, unabhängig von Produkteigenschaften und Prozessbedingungen

Komfortabel

Wartungsfreier Betrieb

Alle empfohlenen Produkte anzeigen
Füllstandmessung im Reaktor für Aluminiumpulversuspension

Aluminiumpulversuspension ist ein Zwischenprodukt zur Titanschwammherstellung. Im Reaktor wird aus der Aluminiumpulversuspension Vanadiumoxidtrichlorid herausgelöst. Wenn die
Aluminiumpulversuspension dem Reaktor zugeführt wird, entstehen starke Bewegungen an der Füllgutoberfläche. Der Füllstand im Reaktor muss exakt gemessen und überwacht werden, um den
Reaktionsprozess optimal zu gestalten.

Messaufgabe
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Produkte

Füllstandmessung

Messstelle
Reaktor

Messbereich bis
1,2 m

Medium
Aluminiumpulversuspension

Prozesstemperatur
0 … +130 °C

Prozessdruck
0 … +0,3 bar

Besondere Herausforderungen
Niedrige Dielektrizitätszahl, beengte Platzverhältnisse, starke Bewegungen an der
Füllgutoberfläche, Kondensatbildung

Sicher

Zuverlässige Messung auch bei kleinen Dielektrizitätszahlen

Wirtschaftl ich

Wirtschaftlich Sichere Messung des gesamten Behältervolumens

Komfortabel

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Alle empfohlenen Produkte anzeigen

VEGAPULS 6X
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