
Sûr

Mesure sûre avec des températures de

process élevées

Économique

Alimentation optimale du four à chaux

Confortable

Fonctionnement sans maintenance

Mesure de niveau radiométrique dans un four à chaux

Infos produit

Le conteneur blindé contient la source radioactive et la protège

Infos produit

Four à chaux

Mesure de niveau dans un four à chaux

La production de chaux s'effectue principalement dans des fours verticaux. Le chargement s'effectue par

le haut, et la chaux vive est récupérée à la base du four. La mesure de niveau assure une alimentation

optimale du four et donc un fonctionnement efficace.

En savoir plus

SOLITRAC 31

VEGASOURCE 82

Mesure fiable indépendamment des propriétés du produit

Grande disponibilité de l'installation grâce à la mesure sans contact

Montage simple de l'extérieur sur la cuve

Faible encombrement et montage simple

Sécurité de fonctionnement assurée par l'ouverture et la fermeture

pneumatique du conteneur blindé

Blindage fiable pour une utilisation sans zones de contrôle

http://www.vega.com/fr-ca/industries/materiaux-de-construction/applications/four-a-chaux
http://www.vega.com/fr-ca/produits/catalogue-produits/mesure-de-niveau/radiometrie/solitrac-31
http://www.vega.com/fr-ca/produits/catalogue-produits/mesure-de-niveau/radiometrie/vegasource-82


PRO

SOLITRAC 31

Infos produit

Plage de mesure - Distance

3 m 

Pression process

- 

Précision de mesure

± 0,5 % 

Matériaux en contact du produit

Aucun matériau en contact avec le produit 

Matériau du joint

Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit 

Matériau du boîtier

Aluminium 

Inox (brut) 

Protection

IP66/IP67 

Sortie

Profibus PA 

Foundation Fieldbus 

4 fils : 4 … 20 mA/HART 

Température ambiante

-40 ... 60 °C 

 

VEGASOURCE 82

Infos produit

 

http://www.vega.com/fr-ca/produits/catalogue-produits/mesure-de-niveau/radiometrie/solitrac-31
http://www.vega.com/fr-ca/produits/catalogue-produits/mesure-de-niveau/radiometrie/vegasource-82

