
Güvenilir

Yüksek proses sıcaklıklarında dahi emniyetli

ölçümler

Ekonomik

Kireç ocağının en iyi şekilde doldurulması

Kullanıcı dostu

Bakım gerektirmeyen işletim

Kireç ocağında radyometrik seviye ölçümü

Ürün detaylari

Radyoaktif kaynaktan gelen ışının yakalanmasını ve güvenliğini sağlayan

ışından koruyucu hazne

Ürün detaylari

Kireç ocağı

Kireç ocağında seviye ölçümü

Kireci yakma işlemi genellikle yüksek dikey fırınlarda yapılır. Fırın üst tarafından doldurulur, biriken

yanmış taş kireç fırının alt tarafından alınır. Fırını en iyi şekilde doldurmak ve böylece etkin bir işletimi

yakalamak için seviye ölçümü yapılması şarttır.

Daha fazla detay

SOLITRAC 31

VEGASOURCE 82

Malzemenin özelliklerinden etkilenmeyen güvenilir ölçüm sonuçları

Temassız ölçüm yöntemi sayesinde yüksek tesis verimliliği

Tanka dışarıdan kolay montaj imkanı

Fazla yer kaplamaz ve montajı kolaydır

Işından koruma haznesinin pnömatik açılıp kapanması sayesinde çalışma

güvenliği

Güvenilir yalıtım sayesinde kontrol aralığı olmayan kullanım

http://www.vega.com/tr-tr/endustri/yapi-malzemeleri/uygulamalar/kirec-ocagi
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/seviye/radyasyon-temelli/solitrac-31
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/seviye/radyasyon-temelli/vegasource-82


PRO

SOLITRAC 31

Ürün detaylari

Ölçüm aralığı - Distans

3 m 

Proses basıncı

- 

Ölçüm hassasiyeti

± 0,5 % 

Maddeye temas eden kısımlar

No wetted material 

Conta malzemesi

no media contact 

Gövde malzemesi

Alüminyum 

Paslanmaz çelik, hassas döküm 

Koruma sınıfı

IP66/IP67 

Çıkış

Profibus PA 

Foundation Fieldbus 

4 … 20 mA/HART - Dört Telli 

Ortam sıcaklığı

-40 ... 60 °C 

 

VEGASOURCE 82

Ürün detaylari

 

http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/seviye/radyasyon-temelli/solitrac-31
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/seviye/radyasyon-temelli/vegasource-82

