
Fiabilidad

Funcionamiento seguro del homogeneizador

gracias a una medición fiable

Rentabilidad

Control óptimo de los pistones mediante la

monitorización de la bomba de alta presión

Comodidad

Fácil conexión gracias a IO-Link estándar

Transmisor de presión para monitorizar la presión en el homogeneizador 

Detalles

Interruptor de presión para la monitorización del aceite hidráulico 

Detalles

Homogeneizador

Medición de presión en homogeneizadores

Para evitar el descremado o sedimentación de la grasa de la leche, en el siguiente paso se homogeneiza

solo la nata extraída o la leche entera. La nata o la leche se presionan a través de boquillas muy finas,

por lo se reduce el tamaño de las partículas de grasa y se distribuyen uniformemente. Posteriormente, la

nata homogeneizada se vuelve a mezclar con la leche desnatada. Para controlar la homogeneización, se

monitoriza la presión en la línea de alimentación. Al mismo tiempo, el control de la presión del aceite

hidráulico sirve para controlar de manera óptima los pistones.

Más información

VEGABAR 83

VEGABAR 29

Alta estabilidad a largo plazo gracias a la robusta celda de medición 

Apto para procesos de limpieza CIP; resistente a temperaturas hasta 150 ºC

Comunicación por Bluetooth para un fácil diagnóstico

Elevada resistencia a la sobrecarga de la celda de medición metálica

Conexión IO-Link para una fácil integración y una salida de conmutación de

configuración libre

Visualización de 360° del estado de conmutación

http://www.vega.com/es-us/sectores/alimentos/central-lechera/homogeneizador
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/sensores-de-presion/presion-del-proceso/vegabar-83
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/sensores-de-presion/presion-del-proceso/vegabar-29


PRO

VEGABAR 83

Detalles

Rango de medición - Distancia

- 

Rango de medición - Presión

-1 ... 1000 bar 

Temperatura de proceso

-40 ... 200 °C 

Presión de proceso

-1 ... 1000 bar 

Precisión

0,075 % 

Materiales, partes mojadas

316L 

Aleación C22 (2.4602) 

316 Ti (1.4571) 

Aleación C4 (2.4610) 

Conexión en rosca

≥ G½, ≥ ½ NPT 

Conexión en brida

≥ DN25, ≥ 1" 

Conexiones higiénicas

conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

Conector higiénico con brida tensora DN32 

Uniones roscadas higiénicas ≥ DN50 DIN11864-2 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Conexiones higiénicas ≥ DN33 - DIN11864-1-A 

Adaptador de abrazadera higiénica DN40PN40

DIN11864-3-A 

Conexión de abrazadera higiénica DIN11864-3-A; DN50

tubo ø53 

Enroscado VCR Swagelok 

Varivent G125 

Material de sellado

sin contacto con el producto 

BASIC

VEGABAR 29

Detalles

Rango de medición - Presión

-1 ... 1000 bar 

Temperatura de proceso

-40 ... 130 °C 

Precisión

0,3 % 

Materiales, partes mojadas

316L 

Conexión en rosca

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

Conexiones higiénicas

Brida ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 

Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

conexión racor de tubo ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 

conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Conexiones higiénicas ≥ DN25 - DIN11864-1-A 

Conexiones higiénicas ≥ DN40 - DIN11864-1-A 

Varivent N50-40 

SMS DN25 

Conexión Ingold PN10 

Varivent F25 

Tipo de protección

IP65 

IP68 (0,5 bar)/IP69 

Salida

4 … 20 mA 

Tres hilos (PNP/NPN, 4 … 20 mA) 

IO-Link 

Temperatura ambiente

-40 ... 70 °C 

 

http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/sensores-de-presion/presion-del-proceso/vegabar-83
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/sensores-de-presion/presion-del-proceso/vegabar-29

