
Capteur VEGAPULS 64 : surveillance du niveau en principe actif
dans une cuve de préparation de médicaments

Conception hygiénique et mesure fiable
Dans le secteur pharmaceutique, la fabrication de médicaments doit concilier les contraintes hygiéniqueset une précision maximale : la moindre
variation dans le process peut avoir des conséquences importantes sur l'efficacité du principe actif. Une entreprise pharmaceutique proche de
Shanghai utilise des processus d'extraction pour fabriquer des médicaments, dont les principes actifs doivent être soigneusement dosés. Cette
dernière a mis en place un processus de contrôle qualité, qui surveille ainsi de manière continue toute la chaîne de production. Dans ce contexte,
les variations de niveau dans l'évaporateur sous vide font partie des indicateurs cruciaux. En effet, mesuré avec la précision nécessaire, ce
niveau permet de déterminer la teneur en principe actif de la solution.

Dans son laboratoire, cette entreprise utilise des évaporateurs sous vide spéciaux, conçus pour l'extraction de substances particulièrement
visqueuses. Elle travaille avec les capteurs de niveau VEGA pour mesurer et analyser les processus qui se déroulent dans ces cuves aux formes
complexes et aux nombreuses structures internes, avec des résultats fiables jusqu'au fond des cuves. Grâce à leur fréquence d'émission élevée
de 80 GHz, les capteurs radar VEGAPULS 64 surveillent efficacement les processus critiques et permettent, avec leur très grande précision, de
déterminer exactement le dosage adéquat. Simultanément, ils signalent aussi la fin de chaque lot.

Pendant le fonctionnement, les racleurs
éliminent en permanence les dépôts sur
l'enveloppe chauffante de la cuve : le faisceau
focalisé du VEGAPULS 64 mesure le niveau
sans problème en évitant les palettes.

Pendant le fonctionnement, les racleurs éliminent en permanence les dépôts et les
incrustations sur l'enveloppe chauffante de la cuve. C'est indispensable, car l'extrait concentré
avec beaucoup de soin sous vide est visqueux comme du miel. Après le processus, il présente
une concentration nettement supérieure en principe actif que la solution liquide de départ. De
plus, le mélange constant, grâce àun agitateur, assure une répartition homogène de la chaleur
dans le contenu de la cuve.  
Le VEGAPULS 64 était prédestiné à l'utilisation dans l'industrie pharmaceutique en raison de
sa capacité incomparable à « éviter » les obstacles fixes dans les cuves, grâce à son faisceau
extrêmement focalisé. Avec un raccord Clamp 2", son angle d'émission est de seulement 6° :
idéal pour mesurer le niveau sans problème jusqu'au fond en évitant le racleur près de la paroi
de la cuve.

Avantage supplémentaire, la vidange complète de la cuve est garantie après chaque fin de lot.
Quant aux échos parasites provoqués à courte portée par la barre transversale de l'agitateur
en rotation, le capteur les supprime intelligemment, notamment grâce à sa plage dynamique
élevée. Ainsi, la concentration de la solution pendant le processus d'évaporation est toujours
surveillée avec précision.

Le VEGAPULS 64 possède les certificats d’hygiène nécessaires pour une utilisation dans le domaine pharmaceutique.D'un point de vue
technique aussi bien qu'économique, c'est donc la solution idéale pour la mesure de niveau dans les installations pharmaceutiques et pour la
surveillance de niveau dans les évaporateurs, les installations de NEP et les mélangeurs.
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Certifié par les autorités américaines du secteur alimentaire, le capteur de niveau VEGAPULS 64 est la solution idéale pour la mesure de niveau
dans les installations pharmaceutiques.

VEGAPULS 64

Applications
Mesure et détection de niveau dans le réservoir de détergent d'une installation de NEP

Dans l'industrie pharmaceutique, le nettoyage des installations de production s'effectue selon un process dit de nettoyage en place (NEP) afin de garantir l’asepsie des cuves de production. Les
détergents employés sont souvent des solutions de soude caustique ou des acides concentrés, stockés dans le réservoir de l'installation de NEP et dilués dans la cuve de production. La mesure
de niveau permet d'optimiser le stockage de produit détergent.

Tâche de mesure
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Mesure et détection de niveau de remplissage

Point de mesure
Cuve

Plage de mesure jusqu'à
3 m

Produit
Soude caustique / acide

Température process
+5 ... +30 °C

Pression process
0 … +1 bar

Défis spécifiques
Produits chimiques agressifs

Sûr

Matériaux homologués FDA et CE 1935/2004

Économique

Fonctionnement sans maintenance

Confortable

Montage facile

Voir tous les produits conseillés
Mesure de niveau dans un mélangeur et mesure de pression dans sa conduite d’alimentation

Les mélangeurs sont utilisés pour la fabrication, le stockage et le transfert d'un large éventail de produits pharmaceutiques. Antibiotiques, produits sanguins, solutions pour injection ou perfusion
font partie des produits fabriqués dans ces cuves. Après la fabrication, les substances sont transférées vers un poste de conditionnement. Pour garantir la sécurité du processus, il faut surveiller
en continu et de manière fiable le niveau de remplissage des mélangeurs.

Tâche de mesure
Mesure de niveau de remplissage et de pression

Point de mesure
Mélangeur

Plage de mesure jusqu'à
1,2 m

Produit
Antibiotiques, solutions pour injection ou perfusion, produits sanguins

Température process
+50 ... +150 °C

Pression process
-1 … +6 bar

Défis spécifiques
Densité variable, cycles de nettoyage fréquents, petits réservoirs

Sûr

Design certifié pour l'hygiène (3A/EHEDG) et matériaux homologués FDA et CE 1935/2004

Économique
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Fonctionnement continu avec hygiène irréprochable

Confortable

Réglage standardisé, possibilité de mémoriser et transférer les données de process

Voir tous les produits conseillés
Mesure de niveau et de pression dans la production d’enzymes, de protéines et d’anticorps

Les laboratoires pharmaceutiques utilisent souvent des bioréacteurs pour cultiver les cellules ou les micro-organismes nécessaires à la fabrication de certains médicaments. Le degré d’hygiène et
de nettoyabilité nécessaire est très élevé, en effet la présence même minime d’autres organismes peut conduire à des réactions indésirables. Le process en lui-même est dans la plupart des cas
un process Batch qui consiste à remplir complètement un réacteur et de le vider seulement à la fin du processus de réaction ou de croissance. La pression et le niveau doivent être surveillés en
continu pour obtenir un produit final de qualité.

Tâche de mesure
Mesure de niveau et de pression

Point de mesure
Bioréacteur

Plage de mesure jusqu'à
5 m

Produit
Micro-organismes

Température process
+20 … +80 °C

Pression process
-1 … +5 bars

Défis spécifiques
Cycles de nettoyage fréquents

Sûr

Insensible aux conditions de process extrêmes

Économique

Fonctionnement fiable en continu, hygiènique

Confortable

Réglage et utilisation aisées grâce à une conception standardisée

Voir tous les produits conseillés
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