
Fiabilidad

Materiales homologados conforme a las

normas FDA y CE 1935/2004

Rentabilidad

No se ve afectado por las adherencias del

producto

Comodidad

Bluetooth para una fácil configuración

Interruptor de presión compacto para monitorizar la presión en líneas de vapor

Detalles

Interruptor de nivel capacitivo para monitorizar la presión de los restos de piel

 

Detalles

Sensor radar para la medición de nivel continua de los tomates pelados

Detalles

Pelador por presión de vapor

Medición de nivel y de presión, y detección de nivel en pelador por
presión de vapor

Los tomates lavados se alimentan al tambor de vapor mediante una cinta transportadora. Allí se calientan

primero a unos 115 °C. En el siguiente paso del proceso, el enfriamiento se realiza en condiciones de

vacío, lo que separa la piel del tomate. Los residuos de la piel se transportan a un depósito en una cinta

transportadora especial y los tomates pelados pasan al siguiente paso del proceso. Los sensores de

presión miden el vapor y el vacío en las tuberías. Para monitorizar el nivel en el depósito de residuos, se

necesita una detección de nivel.

Más información

VEGABAR 38

VEGAPOINT 21

VEGAPULS C 11

Indicador de estado de 360° para reconocer fácilmente el estado de conexión

Gran disponibilidad de la planta gracias a la elevada resistencia de la celda de medición

cerámica a la sobrecarga y al vacío

Puesta en marcha cómoda e inalámbrica, y diagnóstico por Bluetooth con un smartphone

Control fiable de la bomba de drenaje

Indicador de estado de 360° para reconocer fácilmente el estado de conexión

Medición fiable sin verse afectada por las adherencias

Resultados de medición exactos sin verse afectados por las condiciones de proceso

No precisa mantenimiento gracias al principio de medición sin contacto

Fácil instalación y puesta en marcha

http://www.vega.com/es-us/sectores/alimentos/produccion-de-tomate-procesado/pelador-por-presion-de-vapor
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/sensores-de-presion/presion-del-proceso/vegabar-38
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/capacitivo/vegapoint-21
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-c-11


BASIC

VEGABAR 38

Detalles

Rango de medición - Presión

-1 ... 60 bar 

Temperatura de proceso

-40 ... 130 °C 

Precisión

0,3 % 

Materiales, partes mojadas

PVDF 

316L 

Dúplex (1.4462) 

Cerámico 

Conexión en rosca

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

Conexiones higiénicas

Brida ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 

Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

conexión racor de tubo ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 

conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 

SMS DN38 

Conexiones higiénicas ≥ DN25 - DIN11864-1-A 

Conexiones higiénicas ≥ DN40 - DIN11864-1-A 

Varivent N50-40 

SMS DN25 

Conexión Ingold PN10 

Varivent F25 

Material de sellado

EPDM 

FKM 

FFKM 

Material de la carcasa

Plástico 

Tipo de protección

IP66/IP67 

IP65 

Salida

4 … 20 mA 

Tres hilos (PNP/NPN, 4 … 20 mA) 

IO-Link 

BASIC

VEGAPOINT 21

Detalles

Rango de medición - Distancia

- 

Temperatura de proceso

-40 ... 115 °C 

Presión de proceso

-1 ... 64 bar 

Materiales, partes mojadas

316L 

PEEK 

Conexión en rosca

≥ G½, ≥ ½ NPT 

Conexiones higiénicas

Brida ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 

Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 

conexión racor de tubo ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 

conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 

conexión racor de tubo ≥ DN32 - DIN 11851 

Material de sellado

EPDM 

FKM 

Tipo de protección

IP66/IP67 

IP69 

Salida

Transistor (NPN/PNP) 

IO-Link 

Temperatura ambiente

-40 ... 70 °C 

BASIC

VEGAPULS C 11

Detalles

Rango de medición - Distancia

10 m 

Temperatura de proceso

-40 ... 60 °C 

Presión de proceso

-1 ... 3 bar 

Precisión

± 5 mm / ± 0,2" 

Frecuencia

80 GHz 

Ángulo del haz

8° 

Materiales, partes mojadas

PVDF 

Conexión en rosca

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1 

Material de sellado

FKM 

Tipo de protección

IP66/IP68 (3 bar), Type 6P 

 

http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/sensores-de-presion/presion-del-proceso/vegabar-38
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/capacitivo/vegapoint-21
http://www.vega.com/es-us/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-c-11

