
Güvenilir

FDA ve EG 1935/2004 uyarınca izin verilen

ham maddeler

Ekonomik

Bakım gerektirmeyen kullanım, kolay denge

ayarı

Kullanıcı dostu

Dolum yüksekliği hızlı değişmesine rağmen

kesin ölçüm sonuçları

Çikolata tankında sürekli seviye ölçümü için basınç transmitteri

Ürün detaylari

Çikolata tankında taşmaya karşı koruma olarak kapasitif sınır şalteri

Ürün detaylari

Porsiyonlandırma haznelerinde sürekli seviye ölçümü için kompakt radar sensör

Ürün detaylari

Çikolata tankı

Karıştırma donanımı olan çikolata tankında seviye ölçümü ve sınır seviye
tespiti

Çikolatanın konçlama işleminden sonra çikolata bir tankta daha sonraki işlemler için hazır bekletilir.

Tankın içindeki karıştırma donanımı çikolata kitlesinin sürekli aynı kıvam ve sıcaklıkta kalmasını sağlar.

Hem çikolata tankında hem de porsiyonlama haznelerinde doldurma işleminin kontrolü için güvenilir

seviye ölçümlerine ihtiyaç vardır.

Daha fazla detay

VEGABAR 82

VEGACAP 63

VEGAPULS 42

Kusursuz gömme montajı sayesinde yapışma ve aşınma hasarlarının önlenmesi

Seramik CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde uzun süreler boyunca mükemmel dayanıklılık

Karıştırma donanımından bağımsız güvenilir ölçüm sonuçları

Sıvı çikolatanın yapışmalarından, kıvamından ve sıcaklığından etkilenmeyen ölçüm

Kolay montaj, kolay devreye alım

Ürüne bağlı olmayan açma-kapama noktası sayesinde kesin ölçüm sonuçları

Yapışmalardan ve aşınmadan etkilenmeyen temassız ölçüm

Cihazın küçük ve kompakt yapısı sayesinde kolay montaj imkanı

Küçük haznelerde yapılan ölçümde kısa blokaj mesafesi

http://www.vega.com/tr-tr/endustri/gida-maddeleri/weitere-anwendungen/cikolata-tanki
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/basinc/proses-basinci-olcumu/vegabar-82
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/seviye-salteri/kapasitif/vegacap-63
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/seviye/radar/vegapuls-42


PRO

VEGABAR 82

Ürün detaylari

Ölçüm aralığı - Distans

- 

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 100 bar 

Proses sıcaklığı

-40 ... 150 °C 

Proses basıncı

-1 ... 100 bar 

Ölçüm hassasiyeti

0,05 % 

Maddeye temas eden kısımlar

PVDF 

316L 

Alloy C22 (2.4602) 

PP 

1.4057 

1.4410 

Alloy C276 (2.4819) 

Duplex (1.4462) 

Titan Grade 2 (3.7035) 

Dişli bağlantı

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

Flanş bağlantısı

≥ DN15, ≥ ½" 

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 

hygienic fitting with tension flange DN32 

hygienic fitting F40 with compression nut 

DRD connection ø 65 mm 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Swagelok VCR screwing 

Varivent G125 

Varivent N50-40 

için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L 

Conta malzemesi

EPDM 

FKM 

FFKM 

PRO

VEGACAP 63

Ürün detaylari

Ölçüm aralığı - Distans

- 

Proses sıcaklığı

-50 ... 200 °C 

Proses basıncı

-1 ... 64 bar 

Model

PE insulation 

PE insulation and concentric tube 

PTFE insulation 

PTFE insulation with screening tube PN1 

PTFE insulation with screening tube PN16 

PTFE insulation with screening tube PN40 

PTFE insulation and concentric tube 

Maddeye temas eden kısımlar

PTFE 

316L 

Alloy C22 (2.4602) 

Alloy 400 (2.4360) 

PE 

Çelik C22.8 

Dişli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT 

Flanş bağlantısı

≥ DN25, ≥ 1" 

Conta malzemesi

no media contact 

Gövde malzemesi

Plastik 

Alüminyum 

Paslanmaz çelik, hassas döküm 

Paslanmaz çelik, elekrolizle parlatılmış 

Koruma sınıfı

IP66/IP68 (0,2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

BASIC

VEGAPULS 42

Ürün detaylari

Ölçüm aralığı - Distans

15 m 

Proses sıcaklığı

-40 ... 130 °C 

Proses basıncı

-1 ... 16 bar 

Ölçüm hassasiyeti

± 2 mm 

Frequency

80 GHz 

Beam angle

≥ 12° 

Maddeye temas eden kısımlar

PTFE 

316L 

PEEK 

Dişli bağlantı

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Hijyenik bağlantı

Sil 

Conta malzemesi

EPDM 

FKM 

FFKM 

 

http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/basinc/proses-basinci-olcumu/vegabar-82
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/seviye-salteri/kapasitif/vegacap-63
http://www.vega.com/tr-tr/urunler/urun-kataloglari/seviye/radar/vegapuls-42

