
Sûr

Aucun risque de blesser les poissons grâce à

une technologie de mesure très fiable

Économique

Contrôle précis du process pour économiser

les adjuvants chimiques

Pratique

Montage simple et mise en service rapide

Capteur de pression dans une conduite  

Infos produit

Installation de traitement contre les poux de mer

Mesure de pression lors du traitement contre les poux de mer

L'un des grands défis auxquels sont confrontés les éleveurs de poissons du monde entier est la

prolifération des poux de mer, des parasites qui peuvent contraindre les exploitants à effectuer des

pêches précoces. Outre l'utilisation de poissons nettoyeurs, un traitement thermo-mécanique a fait ses

preuves : les poux sont détachés des poissons par un système à pression avant d'être éliminés par un

rinçage à basse pression. Des capteurs de pression surveillent le process et garantissent son bon

déroulement.

En savoir plus

VEGABAR 82

Mesure fiable même en cas de coups de bélier (surpression) dans

l'installation

Grande disponibilité de l'installation grâce à la cellule de mesure en

céramique résistante aux surcharges

Grande précision, y compris sur les plages de mesure réduites

Montage arasant qui prévient toute blessure des poissons

http://www.vega.com/fr-ca/industries/aquaculture/applications/installation-de-traitement-contre-les-poux-de-mer
http://www.vega.com/fr-ca/produits/catalogue-produits/mesure-de-niveau/hydrostatique/vegabar-82


PRO

VEGABAR 82

Infos produit

Plage de mesure - Distance

- 

Plage de mesure - Pression

-1 ... 100 bar 

Température process

-40 ... 150 °C 

Pression process

-1 ... 100 bar 

Précision de mesure

0,05 % 

Matériaux en contact du produit

PVDF 

316L 

Alloy C22 (2.4602) 

PP 

1.4057 

1.4410 

Alloy C276 (2.4819) 

Duplex (1.4462) 

Titane Grade 2 (3.7035) 

Raccord fileté

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

Raccord bride

≥ DN15, ≥ ½" 

Raccords hygiéniques

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Raccord union ≥ DN25 - DIN 11851 

Aseptique avec écrou flottant - DN32 

Aseptique avec écrou à encoches - F40 

Raccord DRD ø65mm 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Raccord Swagelok VCR 

Varivent G125 

Varivent N50-40 

pour NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L 

Matériau du joint

EPDM 

FKM 

FFKM 

 

http://www.vega.com/fr-ca/produits/catalogue-produits/mesure-de-niveau/hydrostatique/vegabar-82

