
Betrouwbaar

Gecertificeerde hygiënische vormgeving
(3A/EHEDG) en goedgekeurde materialen cf.
EG 1935/2004 en FDA

Kostenbesparend

Drie instrumenten leveren vier meetwaarden:
druk (druk boven het product en leidingdruk),
niveau en temperatuur

Praktisch

Uniforme bediening, procesgegevens kunnen
worden opgeslagen en overgedragen

Verschildruksensor voor niveaumeting in het reactievat van een installatie voor meerdere producten

Productdetails

Druksensor voor het meten van de procesdruk in het reactievat van een installatie voor meerdere

producten

Productdetails

Vibratieschakelaar voor niveaudetectie in het reactievat van een installatie voor meerdere producten

Productdetails

Reactievat

Niveau-, drukmeting en niveaudetectie in installaties voor meerdere
producten en met meerdere productiestraten

De meetomstandigheden in een reactievat in een installatie voor meerdere producten en met meerdere

productiestraten worden gekenmerkt door wisselende media en sterk schommelende temperaturen en

drukwaarden. Afhankelijk van de eigenschappen van de grondstoffen en mengproducten wordt gebruik

gemaakt van houders van Alloy, RVS of met emaillen coating. Ook de verschillende procescomponenten

zoals roerwerken, drogers en centrifuges variëren bij elk reactieproces. Voor een betrouwbare werking en

een maximale productiviteit moeten het niveau en de druk continu worden gemeten en bewaakt.

Meer details

VEGADIF 85

VEGABAR 81

VEGASWING 61

Betrouwbare meting onafhankelijk van schuim en ingebouwde obstakels

Gelaste meetcel waarborgt aseptische werking

Extra meetwaarden zoals statische druk

In hoge mate bestand tegen overbelasting en vacuüm

Universeel inzetbaar bij procestemperaturen tot +400 °C, onafhankelijk van het type proces (batch)

Membraan- en flensmaterialen zijn zelfs bij agressieve media corrosiebestendig

Ideale niveaudetector voor alle vloeibare media, ongeacht hun viscositeit

Door het exacte schakelpunt kan de volledige tankcapaciteit worden benut en kan een efficiënte

productie bij wisselende media worden gewaarborgd

Een emaillen coating maakt een lange levensduur van de sensor mogelijk en beschermt de sensor

tegen agressieve media

http://www.vega.com/nl-nl/branche/farma/toepassingen/reactievat
http://www.vega.com/nl-nl/producten/product-catalog/continue-niveaumeting/hydrostatisch/vegadif-85
http://www.vega.com/nl-nl/producten/product-catalog/druk/hydrostatisch/vegabar-81
http://www.vega.com/nl-nl/producten/product-catalog/niveaudetectie/vibratie/vegaswing-61


PRO

VEGADIF 85

Productdetails

Meetbereik - druk

-40 ... 40 bar 

Procestemperatuur

-90 ... 400 °C 

Procesdruk

-1 ... 400 bar 

Meetnauwkeurigheid

0,065 % 

Materialen, natte delen

316L 

Hastelloy C276 (2.4819) 

Gold 

Superduplex (1.4410) 

Schroefdraadaansluiting

¼ - 18 NPT 

Flensverbinding

≥ DN32, ≥ 1⅜" 

Afdichtingsmateriaal

EPDM 

FKM 

PTFE 

Koper 

Materiaal van de behuizing

Kunststof 

Aluminium 

Rvs (gegoten) 

Rvs (elektrogepolijst) 

Beschermingsklasse

IP66/IP68 (0,2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

PRO

VEGABAR 81

Productdetails

Meetbereik - Afstand

- 

Meetbereik - druk

-1 ... 1000 bar 

Procestemperatuur

-90 ... 400 °C 

Procesdruk

-1 ... 1000 bar 

Meetnauwkeurigheid

0,2 % 

0,1 % 

Materialen, natte delen

C-22 

Monel 400 (2.4360) 

Tantaal 

Hastelloy C276 (2.4819) 

Duplex (1.4462) 

Titanium Grade 2 (3,7035) 

1.4435 

316/316L 

Titan Grade 7 (3,7235) 

Schroefdraadaansluiting

≥ G½, ≥ ½ NPT 

Flensverbinding

≥ DN25, ≥ 1" 

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Melkkoppeling ≥ 1½ ", ≥ DN40 - DIN 11851 

Hygiënische aansluiting met tension flens DN32 

Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer 

Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2 

Hygiënische aansluiting ≥ DN40 - DIN11864-1-A 

Afdichtingsmateriaal

Afdichting heeft geen contact met het medium 

PRO

VEGASWING 61

Productdetails

Meetbereik - Afstand

- 

Procestemperatuur

-50 ... 250 °C 

Procesdruk

-1 ... 64 bar 

Uitvoering

standaard 

Hygiënische toepassingen 

met gasdichte doorvoer 

met temperatuuradapter 

Materialen, natte delen

PFA 

316L 

C-22 

Monel 400 (2.4360) 

ECTFE 

Email 

Schroefdraadaansluiting

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Flensverbinding

≥ DN25, ≥ 1" 

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Melkkoppeling ≥ 1½ ", ≥ DN40 - DIN 11851 

Varivent ≥ DN25 

Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Hygiënische aansluiting ≥ DN25 - DIN11864-1-A 

Hygiënische flensaansluiting DIN11864-2-A;

DN60(ISO)ø60,3 

SMS schroefdraadaansluiting DN38 PN6 

Afdichtingsmateriaal

Afdichting heeft geen contact met het medium 

Materiaal van de behuizing

Kunststof 

Aluminium 

Rvs (gegoten) 

Rvs (elektrogepolijst) 

 

http://www.vega.com/nl-nl/producten/product-catalog/continue-niveaumeting/hydrostatisch/vegadif-85
http://www.vega.com/nl-nl/producten/product-catalog/druk/hydrostatisch/vegabar-81
http://www.vega.com/nl-nl/producten/product-catalog/niveaudetectie/vibratie/vegaswing-61

