Fiabilidad
Funcionamiento fiable bajo cualquier

condicién de funcionamiento

Rentabilidad

Funcionamiento éptimo de la planta

Comodidad

Montaje y ajuste sencillos

Tuberia de vapor en una turbina

Medicién de presion en tuberias de vapor de agua

La presion del circuito de vapor debe monitorizarse en distintos puntos del proceso. En particular, se
requieren unos valores de medicion fiables en la entrada de los distintos niveles de presion de la turbina.
Los transmisores de presion detectan incluso los cambios mas pequefios en el circuito de vapor bajo
cualquier condicion.

Mas informacion

1) VEGABAR 83
Medicién de presion en tuberias de vapor para los distintos niveles de presion

H = Conexion directa al proceso incluso con temperaturas elevadas
= Elevada precision incluso en aplicaciones de alta presion
- Elevada seguridad de funcionamiento gracias a la electrénica extraible
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VEGABAR 83
Detalles
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Rango de medicion - Distancia

Rango de medicion - Presion
-1 ... 1000 bar

Temperatura de proceso
-40 ...200 °C

Presion de proceso
-1...1000 bar

Precision
0,075 %

Materiales, partes mojadas
316L

Aleacion C22 (2.4602)

316 Ti (1.4571)

Aleacion C4 (2.4610)

Conexién en rosca
2 GY%, 2% NPT

Conexion en brida
> DN25, 21"

Conexiones higiénicas

conexion racor de tubo = DN25 - DIN 11851
Varivent 2 DN25

Conector higiénico con brida tensora DN32
Uniones roscadas higiénicas 2 DN50 DIN11864-2
SMS 1145 DN51

SMS DN38

Conexiones higiénicas 2 DN33 - DIN11864-1-A
Adaptador de abrazadera higiénica DN40PN40
DIN11864-3-A

Conexion de abrazadera higiénica DIN11864-3-A; DN50
tubo @53

Enroscado VCR Swagelok

Varivent G125

Material de sellado

sin contacto con el producto
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