
Fiabilidad

Medición y control fiable de las bombas

Rentabilidad

Tecnología de medición sin contacto y

funcionamiento sin mantenimiento

Comodidad

Función fiable bajo cualquier condición

meteorológica

Medición radar sin contacto del nivel del agua en la estructura de captación de

agua

Detalles

Entrada de agua de refrigeración

Medición del nivel del agua en el sistema de entrada del agua de
refrigeración

En una central de carbón se necesitan grandes cantidades de agua de refrigeración, que habitualmente

se extrae de ríos con la ayuda de estructuras de captación de agua. Una medición de nivel fiable en los

puntos de extracción permite garantizar el suministro de agua de refrigeración y, por tanto, un

funcionamiento ininterrumpido.

Más información

VEGAPULS C 21

Montaje sencillo y funcionamiento sin mantenimiento

El elevado grado de protección y el gran rango de medición con una mayor

precisión garantizan una medición exacta del nivel del agua

Resultados de medición fiables, incluso en condiciones meteorológicas

extremas

http://www.vega.com/es-mx/sectores/energia/central-electrica-de-carbon/entrada-de-agua-de-refrigeracion
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-c-21


BASIC

VEGAPULS C 21

Detalles

Rango de medición - Distancia

20 m 

Temperatura de proceso

-40 ... 80 °C 

Presión de proceso

-1 ... 3 bar 

Precisión

± 2 mm 

Frecuencia

80 GHz 

Ángulo del haz

8° 

Materiales, partes mojadas

PVDF 

Conexión en rosca

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1 

Material de sellado

FKM 

Tipo de protección

IP66/IP68 (3 bar), Type 6P 

 

http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-c-21

