
Betrouwbaar

Betrouwbare meting en regeling van de

pompen

Kostenbesparend

Onderhoudsvrije werking en contactloze

meettechniek

Praktisch

Betrouwbare werking in alle

weersomstandigheden

Contactloze waterpeilmeting met radar in het inlaatkunstwerk

Productdetails

Koelwaterinlaat

Waterpeilmeting in het inlaatkunstwerk voor koelwater

In een kolencentrale zijn grote hoeveelheden koelwater nodig. Dit water wordt in de regel met behulp van

inlaatkunstwerken uit rivieren gehaald. Een betrouwbare niveaumeting op de innameplaatsen leidt tot een

feilloze koelwatervoorziening en dus tot een storingsvrije werking.

Meer details

VEGAPULS C 21

Eenvoudige montage en onderhoudsvrije werking

De hoge beschermingsgraad en het grote meetbereik met hoge

nauwkeurigheid waarborgen een precieze waterpeilmeting

Betrouwbare meetresultaten, ook bij extreme weersomstandigheden

http://www.vega.com/nl-be/branche/energie/kolencentrale/koelwaterinlaat
http://www.vega.com/nl-be/producten/product-catalog/continue-niveaumeting/radar/vegapuls-c-21


BASIC

VEGAPULS C 21

Productdetails

Meetbereik - Afstand

20 m 

Procestemperatuur

-40 ... 80 °C 

Procesdruk

-1 ... 3 bar 

Meetnauwkeurigheid

± 2 mm 

Frequentie

80 GHz 

Zendhoek

8° 

Materialen, natte delen

PVDF 

Schroefdraadaansluiting

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1 

Afdichtingsmateriaal

FKM 

Beschermingsklasse

IP66/IP68 (3 bar), Type 6P 

 

http://www.vega.com/nl-be/producten/product-catalog/continue-niveaumeting/radar/vegapuls-c-21

