Fiabilidad Calderas de mosto

Materiales homologados conforme FDA 'y CE
1935/2004 Deteccion de nivel y medicidon de presion en calderas de mosto y

extractores de lapulo

Rentabilidad El lupulo confiere a la cerveza su tipico aroma. De modo que la dosificacion del lipulo es enormemente
Funcionamiento sin mantenimiento importante para su posterior sabor. En la caldera de mosto se mezclan y cuecen los condimentos y el

. lipulo. Para poder monitorizar de manera fiable la dosificacion del lupulo y el proceso de coccion, la
Comodidad P P puloyetp

o ) deteccion de nivel y la medicion de sobrepresion deben estar integradas en el proceso.
Facil puesta en marcha gracias a su

.. . Mas infi i6
operacion VDMA estandar as informacion

VEGAPOINT 23

Interruptor de nivel capacitivo como proteccion contra sobrellenado en
‘' calderas de mosto
= Punto de conmutacion adaptable al punto de medicion

= Deteccién segura del sobrellenado
= Visualizacion de 360° del estado de conmutacién

Detalles

VEGABAR 39

vesa Transmisor de presion para la mediciéon de sobrepresion en calderas de mosto

Medicion fiable de la sobrepresién, sin verse afectada por el vapor y la
condensacion

La estructura operativa VDMA estandar facilita la puesta en marcha
Visualizacion de 360° del estado de conmutacion

Detalles
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Rango de medicion - Distancia

Rango de medicion - Presion
-1 ... 1000 bar

Temperatura de proceso

Temperatura de proceso

-40...115°C -40...130°C
Presion de proceso Precision
-1...64 bar 0,3 %

Materiales, partes mojadas
316L
PEEK

Materiales, partes mojadas
316L

Conexion en rosca
2GY%, 2% NPT

Conexion en rosca
> GY, 2 aNPT

Conexiones higiénicas

Brida = 2", DN50 - DIN32676, 1S02852

Brida = 1" - DIN32676, 1S02852

Brida = 174" - DIN32676, 1SO2852

conexion racor de tubo = 1%5", 2 DN40 - DIN 11851
conexion racor de tubo = DN25 - DIN 11851
conexion racor de tubo = DN32 - DIN 11851

Material de sellado
EPDM
FKM

Tipo de proteccion
IP66/IP67
P69

Conexiones higiénicas

Brida = 2", DN50 - DIN32676, 1ISO2852

Brida = 1" - DIN32676, 1SO2852

Brida = 174" - DIN32676, 1S02852

conexién racor de tubo = DN25 - DIN 11851
conexién racor de tubo =2 DN32 - DIN 11851
SMS 1145 DN51

SMS DN38

Conexiones higiénicas = DN25 - DIN11864-1-A
Conexiones higiénicas = DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40

SMS DN25

Conexién Ingold PN10

Varivent F25

Salida

Transistor (NPN/PNP)
10-Link

Material de la carcasa

Pléastico

Temperatura ambiente
-40...70°C

Tipo de proteccion
IP66/IP67

Salida

4...20mA

Tres hilos (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
10-Link

Temperatura ambiente
-40...70°C
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