
Betrouwbaar

Goedgekeurde materialen cf. FDA en EG

1935/2004

Kostenbesparend

Continu vullen door betrouwbare meting

Praktisch

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Contactloze niveaumeting met radar in vulmachine

Productdetails

Voorraadtank vulmachine

Niveaumeting en -detectie in de voorraadtank van de vulmachine

Yoghurt wordt in de voorraadtank van de vulmachine bevoorraad. Voor een optimaal vulproces is een

betrouwbare niveaumeting noodzakelijk. Een niveauschakelaar voorkomt drooglopen.

Meer details

VEGAPULS 42

Onderhoudsvrije werking dankzij contactloos meetprincipe

Eenvoudige automatiserings- en integratiemogelijkheden dankzij IO-Link 

De compacte uitvoering maakt montage ook mogelijk in kleine tanks

http://www.vega.com/nl-be/branche/levensmiddelen/melkfabriek/voorraadtank-vulmachine
http://www.vega.com/nl-be/producten/product-catalog/continue-niveaumeting/radar/vegapuls-42


BASIC
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Productdetails

Meetbereik - Afstand

15 m 

Procestemperatuur

-40 ... 130 °C 

Procesdruk

-1 ... 16 bar 

Meetnauwkeurigheid

± 2 mm 

Frequentie

80 GHz 

Zendhoek

≥ 12° 

Materialen, natte delen

PTFE 

316L 

PEEK 

Schroefdraadaansluiting

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Hygiënische procesaansluitingen

Verwijderen 

Afdichtingsmateriaal

EPDM 

FKM 

FFKM 

 

http://www.vega.com/nl-be/producten/product-catalog/continue-niveaumeting/radar/vegapuls-42

