
Fiabilidad

Protección óptima contra la difusión de NH3

Rentabilidad

Medición sin mantenimiento con elevada

precisión

Comodidad

Fácil montaje y puesta en marcha

Medición de nivel fiable y universal mediante radar guiado a lo largo de toda la

longitud del sensor

Detalles

Depósitos de alimentación de amoniaco

Medición de nivel en depósitos de alimentación

Para proteger el medio ambiente, se reduce el contenido de óxido de nitrógeno en los gases de

combustión. Un proceso en el que se añaden aire y amoniaco a los gases de combustión. Mediante una

reacción química, el óxido de nitrógeno (NOx) se convierte en agua y nitrógeno. El amoniaco (NH3)

necesario se extrae de depósitos de alimentación. La medición de nivel en los depósitos de alimentación

garantiza la fiabilidad del proceso.

Más información

VEGAFLEX 81

La versión coaxial permite medir en el depósito independientemente de los

elementos internos

Protección contra la difusión de NH3 gracias a un concepto de estanqueidad

especial en el sensor

Puesta en marcha sencilla y rápida, funcionamiento sin mantenimiento y gran

flexibilidad gracias a su sonda recortable

http://www.vega.com/es-mx/sectores/energia/central-electrica-de-carbon/depositos-de-alimentacion-de-amoniaco
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar-guiado/vegaflex-81


PRO

VEGAFLEX 81

Detalles

Rango de medición - Distancia

75 m 

Temperatura de proceso

-60 ... 200 °C 

Presión de proceso

-1 ... 40 bar 

Precisión

± 2 mm 

Versión

Versión básica para cable intercambiable ø 2; ø 4 mm 

Versión básica para varilla intercambiable ø 8 mm 

Versión básica para varilla intercambiable ø 12 mm 

Versión coaxial de ø 21,3 mm para aplicaciones en

amoniaco 

Versión coaxial de ø 21,3 mm con orificio simple 

Versión coaxial de ø 21,3 mm con orificio múltiple 

Versión coaxial de ø 42,2 mm con orificion múltiple 

Varilla intercambiable ø 8 mm 

Varilla intercambiable ø 12 mm 

Cable intercambiable ø 2 mm con peso tensor 

Cable intercambiable ø 4 mm con peso tensor 

Cable intercambiable de ø 2 mm con peso de centrado 

Cable intercambiable de ø 4 mm con peso de centrado 

Cable intercambiable de ø 4 mm sin peso 

Cable intercambiable recubierto de PFA y de ø4 mm con

peso de centrado no recubierto 

Materiales, partes mojadas

PFA 

316L 

Aleación C22 (2.4602) 

Aleación 400 (2.4360) 

Aleación C276 (2.4819) 

Dúplex (1.4462) 

304L 

Conexión en rosca

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Conexión en brida

≥ DN25, ≥ 1" 

Material de sellado

EPDM 

FKM 

FFKM 

Recubierto con silicona y FEP 

Vidrio de borosilicato 

Material de la carcasa

Plástico 

Aluminio 

Acero inoxidable (fundición) 

Acero inoxidable (electropulido) 

 

http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar-guiado/vegaflex-81

