
Fiabilidad

Medición de nivel precisa en productos

abrasivos y adherentes

Rentabilidad

Bajos costes de instalación e integración

Comodidad

Funcionamiento sin mantenimiento

Interruptor de nivel capacitivo como protección contra sobrellenado en

depósitos de aguas grises y negras

Detalles

Medición de nivel hidrostática en depósitos de aguas grises y negras

Detalles

Depósitos de aguas grises y negras

Medición y detección de nivel en depósitos de aguas grises y negras

Las aguas residuales generadas a bordo se almacenan en depósitos de aguas grises y negras hasta

poder ser eliminadas en tierra. Se monitoriza el nivel dentro de los depósitos y se asegura contra un

sobrellenado.

Más información

VEGACAP 64

VEGAWELL 52

Sondas totalmente aisladas e insensibles a las adherencias para productos

agresivos y adherentes

Punto de conmutación fiable incluso en productos con propiedades variables

Instalación y montaje sencillos

Insensible a la abrasión gracias a la celda de medición capacitivo cerámica

CERTEC®

Medición fiable, incluso con un alto nivel de suciedad

Montaje sencillo mediante conexión roscada

http://www.vega.com/es-mx/sectores/construccion-de-buques-y-yates/construccion-de-yates/depositos-de-aguas-grises-y-negras
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/capacitivo/vegacap-64
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/sensores-de-presion/hidrostatico/vegawell-52


PRO

VEGACAP 64

Detalles

Rango de medición - Distancia

- 

Temperatura de proceso

-50 ... 200 °C 

Presión de proceso

-1 ... 64 bar 

Versión

Aislamiento de PTFE 

Materiales, partes mojadas

PTFE 

316L 

Aleación C22 (2.4602) 

Acero C22.8 

Conexión en rosca

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Conexión en brida

≥ DN25, ≥ 1" 

Material de sellado

sin contacto con el producto 

Material de la carcasa

Plástico 

Aluminio 

Acero inoxidable (fundición) 

Acero inoxidable (electropulido) 

Tipo de protección

IP66/IP68 (0,2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

PRO

VEGAWELL 52

Detalles

Rango de medición - Presión

0 ... 60 bar 

Temperatura de proceso

-20 ... 80 °C 

Presión de proceso

- 

Precisión

0,1 % 

Materiales, partes mojadas

PVDF 

316L 

Dúplex (1.4462) 

FEP 

PE 

1.4301 

Titanio 

Material de sellado

EPDM 

FKM 

FFKM 

Tipo de protección

IP66/IP67 

IP68 

Salida

4 … 20 mA 

Dos hilos: 4 … 20 mA/HART 

Temperatura ambiente

-40 ... 80 °C 

 

http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/interruptores-de-nivel/capacitivo/vegacap-64
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/sensores-de-presion/hidrostatico/vegawell-52

