
Sicuro

Misura di livello precisa con prodotti aderenti

e abrasivi

Economico

Ridotti costi di installazione e integrazione

Pratico

Non richiede manutenzione

Interruttore di livello capacitivo per la protezione dal riempimento eccessivo nel

serbatoio delle acque grigie e nere

Dettagli prodotto

Misura di livello idrostatica nel serbatoio delle acque grigie e nere

Dettagli prodotto

Serbatoio delle acque grigie e nere

Misura di livello e rilevamento della soglia di livello nel serbatoio delle
acque grigie e nere

Fino al loro definitivo smaltimento a terra, le acque reflue prodotte a bordo vengono stoccate in serbatoi

delle acque grigie o nere. Il livello dei serbatoi viene monitorato e tramite il rilevamento della soglia di

livello si garantisce la protezione da un riempimento eccessivo.

Maggiori dettagli

VEGACAP 64

VEGAWELL 52

Sonde completamente isolate e insensibili alle adesioni per prodotti adesivi e

aggressivi

Sicurezza del punto d'intervento anche in caso di prodotti variabili

Semplicità d'installazione e montaggio

Insensibile all'abrasione grazie alla cella di misura ceramica capacitiva

CERTEC®

Misura sicura anche in presenza di forte imbrattamento

Semplicità di montaggio grazie all'attacco filettato

http://www.vega.com/it-it/settore/costruzioni-navali-e-cantieristica-da-diporto/costruzione-di-yacht/serbatoio-delle-acque-grigie-e-nere
http://www.vega.com/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/soglia-di-livello/capacitiva/vegacap-64
http://www.vega.com/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/pressione/idrostatica/vegawell-52


PRO

VEGACAP 64

Dettagli prodotto

Campo di misura - distanza

- 

Temperatura di processo

-50 ... 200 °C 

Pressione di processo

-1 ... 64 bar 

Esecuzione

Isolamento PTFE 

Materiali a contatto col prodotto

PTFE 

316L 

Lega C22 (2.4602) 

Acciaio C22.8 

Attacco filettato

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Attacco flangiato

≥ DN25, ≥ 1" 

Materiale di tenuta

Nessuna guarnizione a contatto col prodotto 

Materiale custodia

Resina 

Alluminio 

Acciaio speciale (microfusione) 

Acciaio speciale (lucidatura elettrochimica) 

Tipo di protezione

IP66/IP68 (0,2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

PRO

VEGAWELL 52

Dettagli prodotto

Campo di misura - pressione

0 ... 60 bar 

Temperatura di processo

-20 ... 80 °C 

Pressione di processo

- 

Precisione di misura

0,1 % 

Materiali a contatto col prodotto

PVDF 

316L 

Duplex (1.4462) 

FEP 

PE 

1.4301 

Titanio 

Materiale di tenuta

EPDM 

FKM 

FFKM 

Tipo di protezione

IP66/IP67 

IP68 

Uscita

4 … 20 mA 

Bifilare: 4 … 20 mA/HART 

Temperatura ambiente

-40 ... 80 °C 

 

http://www.vega.com/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/soglia-di-livello/capacitiva/vegacap-64
http://www.vega.com/it-it/prodotti/catalogo-prodotti/pressione/idrostatica/vegawell-52

