
可靠

准确测量磨蚀性及强粘附介质

经济

安装及连接成本低

方便

运行免维护

使用电容式限位开关在灰水舱及黑水舱中防范溢流

产品细节

使用静压式液位计测量灰水舱及黑水舱液位

产品细节

灰水舱及黑水舱

灰水舱及黑水舱的液位和限位测量

船只上的污水在抵岸排放前，先储藏于灰水舱/黑水舱中。舱中的液位需要持续监测并防止溢流。

更多细节

VEGACAP 64

VEGAWELL 52

不易粘附的绝缘探头可用于强粘附的腐蚀性介质
即使介质变换，开关点依旧可靠
配置简单，安装简便

采用 CERTEC® 电容式陶瓷测量元件，无惧磨损
即使污垢严重也能够可靠测量
采用螺纹接口，安装简便

http://www.vega.com/zh/industries/ship-and-yacht-building/yacht-building/grey-water-and-black-water-tanks
http://www.vega.com/zh/products/product-catalog/switching/capacitive/vegacap-64
http://www.vega.com/zh/products/product-catalog/pressure/hydrostatic/vegawell-52


PRO

VEGACAP 64

产品细节

量程 ‑ 距离

‑ 

过程温度

‑50 ... 200 °C 

过程压力

‑1 ... 64 bar 

配 置

PTFE 绝缘 

接触介质材料

PTFE 

316L 

C22 合金 (2.4602) 

钢 C22.8 

螺纹连接

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

法兰连接

≥ DN25, ≥ 1" 

密封材料

无密封件与介质接触 

外壳材料

塑料 

铝 

不锈钢（精密铸件） 

不锈钢（电解抛光） 

防护等级

IP66/IP68 (0.2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

PRO

VEGAWELL 52

产品细节

量程 ‑ 压力

0 ... 60 bar 

过程温度

‑20 ... 80 °C 

过程压力

‑ 

测量精度

0.1 % 

接触介质材料

PVDF 

316L 

双相不锈钢 (1.4462) 

FEP 

PE 

1.4301 

钛 

密封材料

EPDM 

FKM 

FFKM 

防护等级

IP66/IP67 

IP68 

输 出

4 ⋯ 20 mA 

两线制：4 ⋯ 20 mA/HART 

环境温度

‑40 ... 80 °C 

 

http://www.vega.com/zh/products/product-catalog/switching/capacitive/vegacap-64
http://www.vega.com/zh/products/product-catalog/pressure/hydrostatic/vegawell-52

