Fiabilidad
Materiales homologados conforme a las
normas FDA y CE 1935/2004

Rentabilidad
Envasado continuo gracias a una medicion
fiable

Comodidad

Facil instalacién y puesta en marcha

Depdsito de almacenamiento de la maquina de
envasado de tomate

Medicién y detecciéon de nivel en depésitos de almacenamiento de
maquinas de envasado

Los tomates se almacenan en los depdsitos de las maquinas de envasado. Para un proceso de envasado
6ptimo se requiere una medicién de nivel fiable. Un interruptor de nivel impide una marcha en seco.

Mas informacion

VEGAPULS 42
Medicion de nivel radar sin contacto en maquinas de envasado

= No precisa mantenimiento gracias al principio de medicién sin contacto
= Opcidn de integracion y automatizacion sencilla gracias a 10-Link
1 = Su disefio compacto permite su montaje incluso en depodsitos pequefos

Detalles
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http://www.vega.com/es-es/sectores/alimentos/produccion-de-tomate-procesado/deposito-de-almacenamiento-en-maquina-de-envasado
http://www.vega.com/es-es/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-42

BASIC

VEGAPULS 42

Detalles

Rango de medicion - Distancia
15m

Temperatura de proceso
-40...130°C

Presion de proceso
-1...16 bar

Precision

+2mm

Frecuencia
80 GHz

Angulo del haz
>12°

Materiales, partes mojadas
PTFE

316L

PEEK

Conexion en rosca
> G%, 2% NPT

Conexiones higiénicas

Conexion universal G1" para adaptador higiénico

Material de sellado
EPDM

FKM

FFKM
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http://www.vega.com/es-es/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-42

