Fiabilidad
Monitorizacion fiable del nivel del rio

Rentabilidad

Facil montaje y transmision de sefial

Comodidad
Transmisién inalambrica del valor de

medicién

Estacion de medicion del nivel del agua

Medicién del nivel del agua en rios

La monitorizacién precisa del nivel del rio es un requisito imprescindible para poder reaccionar

réapidamente y de la forma adecuada ante un peligro de inundacién. Para poder recibir los datos del nivel

del rio incluso en zonas remotas sin conexién eléctrica, el registro y la transmisién de datos por radio es

una solucion optima.

Mas informacion

Y

VEGAPULS C 23
Sensor radar para la medicién del nivel del agua al aire libre

Funcionamiento sin mantenimiento gracias a la tecnologia radar sin contacto
de 80 GHz

Unos materiales altamente resistentes garantizan una larga durabilidad y un
funcionamiento sin mantenimiento

= Operacion segura e inalambrica mediante Bluetooth con smartphone, tableta
u ordenador

Detalles

Accesorios de montaje
Soporte de montaje con alojamiento del sensor regulable

- El alojamiento regulable del sensor permite una sencilla orientacion de los
sensores
= Resistente a la intemperie y robusto gracias al uso de acero inoxidable 316L

Detalles
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http://www.vega.com/es-mx/sectores/agua-y-aguas-residuales/tratamiento-de-aguas/estacion-de-medicion-del-nivel-del-agua-aguas-residuales
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-c-23
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/accesorios-y-refacciones/accesorios/soporte-basic-de-montaje-para-vegapuls-1x-2x-c-1x-2x-y-air-41-42-con-fijacion-ajustable-horizontal-vertical

BASIC

VEGAPULS C 23
Detalles

Accesorios de montaje
Detalles

'y

Rango de medicion - Distancia
30m

Materiales, partes mojadas
316L

Temperatura de proceso
-40...80°C

Presion de proceso
-1...3bar

Precision

+2mm

Frecuencia
80 GHz

Angulo del haz
2

Materiales, partes mojadas
PVDF

Conexién en rosca
G1,1NPT, R1

Tipo de proteccion
IP66/IP68 (3 bar), Type 6P

Salida

4 ... 20 mMA/HART
Modbus

SDI-12
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http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/medicion-de-nivel/radar/vegapuls-c-23
http://www.vega.com/es-mx/productos/catalogo-de-productos/accesorios-y-refacciones/accesorios/soporte-basic-de-montaje-para-vegapuls-1x-2x-c-1x-2x-y-air-41-42-con-fijacion-ajustable-horizontal-vertical

