Bezpiecznie Zbiornik IBC (z tworzywa sztucznego)

Precyzyjny pomiar az do dna zbiornika

Pomiar poziomu cieczy w zbiornikach transportowych

Ekonomicznie

W wielu procesach produkcyjnych w przemysle chemicznym mate ilosci réznych substancji chemicznych

Szybka i tatwa instalacja sondy

Komfortowo

Wizualizacja wartosci pomiarowych

sg potrzebne, aby poprawi¢ wtasciwosci okreslonych produktéw. Takie media sg dostarczane na linie
produkcyjng w matych zbiornikach transportowych. Doktadny pomiar poziomu pozwala zapewnic¢ ciggto$é

dostaw komponentéw do trwajgcego procesu.

Wiecej szczegotow
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VEGAPULS Air 23

Autonomiczna sonda radarowa do bezkontaktowego pomiaru poziomu w
zbiorniku IBC

= Doktadny pomiar przez pokrywe zbiornika dzieki technologii radarowej 80
GHz

= Precyzyjny pomiar niezaleznie od medium

= Samowystarczalna sonda z wtasnym zasilaniem i transmisjg wartosci
pomiarowych drogg radiowg

Do produktu

VEGA Inventory System
Oprogramowanie do rejestrowania i wizualizacji danych poziomu napetnienia

= Latwy dostep do danych na zywo przez catg dobe

= Doktadne i aktualne informacje o stanie napetnienia

= Uproszczone zarzadzanie dzigki licznym funkcjom

= W petni automatyczne i terminowe powiadamianie o potrzebie uzupetnienia
zapasu

= Zwigkszona pewno$¢ zaopatrzenia

Do produktu
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http://www.vega.com/pl-pl/przemysl/chemia/aplikacje/zbiornik-ibc-z-tworzywa-sztucznego
http://www.vega.com/pl-pl/produkty/katalog-produktow/poziom-napelnienia/sondy-radarowe/vegapuls-air-23
http://www.vega.com/pl-pl/produkty/katalog-produktow/przetwarzanie-sygnalu/oprogramowanie/vega-inventory-system-vega-hosting
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VEGAPULS Air 23 VEGA Inventory System
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Zakres pomiarowy - odlegtos¢
3m

Temperatura procesowa
-20...60 °C

Doktadnos¢

+5mm/+0.2"

Czestotliwos¢
80 GHz

Kat wiagzki
g°

Przytagcze gwintowane

z wykorzystaniem tasmy klejgcej, do sufitu lub za pomocg

paska napinajgcego

Materiat obudowy
Tworzywo sztuczne / PVDF

Stopien ochrony
P69

Wyjscie

NB-loT (LTE-Cat-NB1), LTE-M (LTECAT-M1), LoRa WAN

Temperatura otoczenia
-20...60°C
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