
Надежно

Надежная работа установки с надежной

защитой от переполнения

Экономично

Применимость на любых емкостях

биогазовой установки – меньше нужный

запас запчастей

Удобно

Нейтральный к налипанию сигнализатор

уровня, не требуется обслуживание

Емкостной сигнализатор для контроля предельных уровней в резервуаре

для жидкого навоза

Показать продукт

Точное измерение давления в ферментаторе

Показать продукт

Резервуар жидкого навоза на биогазовой
установке

Сигнализация уровня и измерение давления в резервуаре на БГУ

На биогазовых установках из органических отходов путем биотехнологической конверсии получают

ценный источник энергии. Поступающий для переработки жидкий навоз может храниться в

закрытых резервуарах большого объема, где требуется контролировать предельный уровень и

давление в течение процесса.

Подробнее

VEGACAP 64

VEGABAR 82

Независимость от налипаний, в том числе при сильных отложениях

продукта

Прочная конструкция датчика, не требуется обслуживание

Ввод в эксплуатацию без настройки снижает затраты

Различные измерительные ячейки позволяют выбрать подходящий

диапазон измерения 

Высокая химическая и механическая стойкость керамической

измерительной ячейки

Простота подключения к процессу, благодаря различным типам

присоединения

http://www.vega.com/ru/industries/energy-production/biogas/slurry-tanks-in-biogas-plants
http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/switching/capacitive/vegacap-64
http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/pressure/process-pressure/vegabar-82


PRO

VEGACAP 64

Показать продукт

Диапазон измерения расстояния

- 

Температура процесса

-50 ... 200 °C 

Давление процесса

-1 ... 64 бар 

Исполнение

Изоляция PTFE 

Материалы в контакте со средой

PTFE 

316L 

Сплав C22 (2.4602) 

Сталь C22.8 

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT 

Фланцевое присоединение

≥ DN25, ≥ 1" 

Материал уплотнения

Нет контактирующего со средой уплотнения 

Материал корпуса

Пластик 

Алюминий 

Нержавеющая сталь (точное литье) 

Нержавеющая сталь (электрополир.) 

Степень защиты

IP66/IP68 (0,2 bar) 

IP66/IP67 

IP66/IP68 (1 bar) 

PRO

VEGABAR 82

Показать продукт

Диапазон измерения расстояния

- 

Диапазон измерения давления

-1 ... 100 бар 

Температура процесса

-40 ... 150 °C 

Давление процесса

-1 ... 100 бар 

Точность измерения

0,05 % 

Материалы в контакте со средой

PVDF 

316L 

Сплав C22 (2.4602) 

PP 

1.4057 

1.4410 

Сплав C276 (2.4819) 

Дуплекс (1.4462) 

Titan Grade 2 (3.7035) 

Резьбовое присоединение

≥ G¼, ≥ ¼ NPT 

Фланцевое присоединение

≥ DN15, ≥ ½" 

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 

Резьбовое трубное соединение ≥ DN25 - DIN 11851 

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32 

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40 

Присоединение DRD ø 65 мм 

SMS 1145 DN51 

SMS DN38 

Резьбовое соединение Swagelok VCR 

Varivent G125 

Varivent N50-40 

Для NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L 

Материал уплотнения

EPDM 

FKM 

FFKM 

 

http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/switching/capacitive/vegacap-64
http://www.vega.com/ru/products/product-catalog/pressure/process-pressure/vegabar-82

